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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie zespolu czterech budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych z ogoélng liczbg 80 mieszkan
i dodatkowo z przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w kazdym z projektowanych budynkéw) wraz
z niezbedng infrastrukturg w Aleksandrowie todzkim.

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz instalacje: elektryczng wewnetrzng i
zewnetrzng, teletechnicznag wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng
i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng
(pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji grawitacyjnej.

Inwestycja jest podzielona na etapy - etap | obejmuje budowe budynkéw 1A i 1C, etap Il obejmuje budowe budynkéw 1B i 1D.
Projektowane budynki sg jednakowe od poziomu parteru, réznig sie posadowieniem - zalgczono osobne rzuty piyt
fundamentowych.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe ciggoéw pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i placow zabaw, budowe $cian oporowych i
ogrodzenia oraz budowe dwdch altan $mietnikowych 4,00m x 5,00m.

Projektuje sie budowe zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ogdélng liczbg 80 mieszkan i dodatkowo z
przynaleznymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi (20 mieszkan w kazdym z projektowanych budynkéw) oraz instalacje:
elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji
deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowg zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne) oraz
wentylacji grawitacyjne;j.

Projektuje sie usytuowanie budynku 1A i 1D wzdtuz osi potudniowy-wschod - pétnocny-zachod, budynku 1B i 1C wzdtuz osi
potudniowy-zachdd - pétnocny-wschad.

Projektowany dojazd do budynkéw od strony poétnocnej i wschodniej. Miejsca parkingowe projektowane zlokalizowane od strony
wschodniej, poéinocnej i potudniowe;.

Projektowane budynki wyposazono w instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng wewnetrzng, wodno-
kanalizacyjng wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowag
zewnetrzng i wewnetrzng (pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji grawitacyjne;j.

Ogrzewanie kazdego z budynkéw realizowane niezaleznie gazowg pompg ciepta zlokalizowang na dachu. Odprowadzenie waéd
opadowych powierzchniowo w obrebie istniejgcych dziatek.

Poziom zero posadzki parteru projektowanych budynkéw posadowiony minimum 2cm ponad poziomem terenu:

Budynek 1A - 175,74m.n.p.m.

Budynek 1B - 175,86m.n.p.m.

Budynek 1C - 175,86m.n.p.m.

Budynek 1D - 175,60m.n.p.m.

Teren przy budynkach zostanie utwardzony kostkg betonowg na podkfadzie cementowo-piaskowym.

Caly teren oraz budynki na poziomie parteru sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Niepetnosprawni mogg dosta¢ sie do
kazdego projektowanego budynku (1A, 1B, 1C, 1D) poprzez uksztattowanie terenu eliminujgce bariery architektoniczne.
Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, $ciany kondygnacji nadziemnych z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm ocieplone
22cm styropianu lub wetny mineralne;j, stropodach
w konstrukcji drewnianej, ocieplenie wetng mineralng grubosci min. 35cm, kryty papa termozgrzewalng (2 warstwy).
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Budynek C 0,00
1.1 | Roboty ziemne 0,00
1.2 | Wywoz ziemi 0,00
1.3 | Palowanie 0,00
1.4 | Ptyta fundamentowa F1; 0,00
1.5 | Izolacje,podkiady pod posadzki - parter P1; 0,00
1.6 | Sciany fundamentowe 0,00
1.7 | Sciany zewnetrzne 0,00
1.8 | Stupy-S1;Rdzen Rz5;Rz6;Rz7;Rz8;Rz9;Rz10; 0,00
1.9 | Wience W1;W2;W3;WN1;WN2;nadproze N-1.1;podciag P1.1;P1.2;P3.1; 0,00
1.10 | Nadproza prefabrykowane 0,00
1.11 | Piyta P-1; 0,00
1.12 | Rdzen Rz1;Rz2;Rz3;Rz4; 0,00
1.13 | Piyta P-2; 0,00
1.14 | Plyta P-3; 0,00
1.15 | Schody zelbetowe 0,00
1.16 | Plyta P-4; 0,00
1.17 | Tarasy Tr1; 0,00
1.18 | Konstrukcja dachu 0,00
1.19 | Dach D1 0,00
1.20 | Wytaz dachowy 0,00
1.21 | Balkony B1; 0,00
1.22 | Tarasy Tr2; 0,00
1.23 | Pokrycie daszkow 0,00
1.24 | Tynk kominéw,obrobka blacharska 0,00
1.25 | Drzwi zewnetrzne 0,00
1.26 | Stolarka okienna zewnetrzna 0,00
1.27 | Sciany wewnetrzne 0,00
1.28 | Kominy wentylacji grawitacyjnej 0,00
1.29 | Strop nad przestrzenig pomieszczen gospodarczych 0,00
1.30 | Podktady pod posadzki - S1;S2;S3; 0,00
1.31 | Warstwy izolacyjne lll pietra - S4; 0,00
1.32 | Gruntowanie podtoza pod tynki gipsowe 0,00
1.33 | Tynki wewnetrzne 0,00
1.34 | Drzwi wewnetrzne na klatce i pomieszczen gospodarczych 0,00
1.35 | Drzwi zewnetrzne do mieszkan 0,00
1.36 | Parapety wewnetrzne 0,00
1.37 | Gruntowanie tynkéw gipsowych pomieszczen ogélnodostepnych (klatka, korytarz, 0,00
wiatrotap) i $cian pomieszczen gospodarczych, technicznych
1.38 | Malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych pomieszczen ogélnodostepnych (klatka, 0,00
korytarz, wiatrofap) i $cian pomieszczen gospodarczych, technicznych
1.39 | Posadzki w pomieszczeniach ogélnodostepnych (komunikacja, klatka schodowa, 0,00
wiatrotap,pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie techniczne )
1.40 | Balustrada schodowa na klatce 0,00
1.41 | Przegroda balkonowa 0,00
1.42 | Balustrada balkonowa i tarasowa 0,00
1.43 | Rusztowania 0,00
1.44 | Tynki i docieplenie budynku ptytami styropianowymi 0,00
1.45 | Obroébki blacharskie,rynny,rury spustowe 0,00
1.46 | Parapety zewnetrzne 0,00
1.47 | Wycieraczka na wejsciu 0,00
1.48 | Zaluzje aluminiowe - obudowa pompy ciepta 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budynek C
11 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna szt
d.1.1| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.1.1 0126-01 cm za pomoca spycharek
29,5*19,5 m2 575,250
RAZEM 575,250
3| KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1 0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1,35 * poz.2 m3 776,588
RAZEM 776,588
4/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy | m2
d.1.1] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26,2*16,2+3,3%0,72+1,28*0,72+3,0*1,62*4+3,3* m2 453,514
1,92
RAZEM 453,514
5|KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1 -05 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(poz.3 + poz.2 * 0,15) - (poz.10 + poz.12 + poz.11 + poz.19 + m3 337,392
poz.21 + poz.27)
RAZEM 337,392
1.2 Wywoz ziemi
6| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.1.2[{0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. 1)
-08
poz.2 * 0,15 + poz.3 - poz.5 m3 525,484
RAZEM 525,484
7 Optata za wysypisko m3
d.1.2| kalk. wlasna
poz.6 m3 525,484
RAZEM 525,484
1.3 Palowanie
8| KNR 2-10 | Wykonanie pali o $r. 400 mm jedng kolumng rur w gruncie kat. m
d.1.3| 0405-13 Il - 76-100 pali na jednym placu budowy
2.0.2.7.9901-
04
12*95 m 1 140,000
RAZEM 1 140,000
9] KNR 2-10 | Wytwarzanie i dow6z mieszanki z betonu B-250 m3
d.1.3] 0421-05
3,14*0,2*0,2*12*95 m3 143,184
RAZEM 143,184
14 Plyta fundamentowa F1;
10[ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.1.4( 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
26,26 * 16,26 * 0,5 m3 213,494
RAZEM 213,494
11| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.4[ 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
26,26 * 16,26 * 0,1 m3 42,699
RAZEM 42,699
12| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.4| 0205-01
(26,06 * 16,06 - 1,2*2,5) * 0,4 m3 166,209
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 166,209
13| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(558,55 + 191,81) / 1000 t 0,750
RAZEM 0,750
14| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
(8944,06 + 7114,11) / 1000 t 16,058
RAZEM 16,058
15 Izolacje,podktady pod posadzki - parter P1;
15| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwodne poziome z membran preaplikowanych m2
d.1.5 0605-04
26,06 * 16,06 -1,2*2,5 m2 415,524
RAZEM 415,524
16| KNR-W 2-02 | |zolacje przeciwwodne pionowe z membran preaplikowanych m2
d.1.5[ 0605-10
0,8 * (26,06 + 16,06) * 2 m2 67,392
RAZEM 67,392
17| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.5| 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
26,06 * 16,06 -1,2*25 m2 415,524
RAZEM 415,524
18| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.5| 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 415,524
RAZEM 415,524
19| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.5] 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
328,26 * 0,15 m3 49,239
RAZEM 49,239
20| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.1.5| 0606-01 - poziome podposadzkowe
328,26 m2 328,260
RAZEM 328,260
21| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.5[1101-01 z.sz. | pompe do betonu na samochodzie.gr.10 cm
5.4.9913
poz.20 * 0,1 m3 32,826
RAZEM 32,826
22| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.5| 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
328,26 m2 328,260
RAZEM 328,260
23| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.5| 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.22 m2 328,260
RAZEM 328,260
24| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.1.5| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.23 m2 328,260
RAZEM 328,260
25| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.1.5| 0606-01 - poziome podposadzkowe
328,26 m2 328,260
RAZEM 328,260
26| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.1.5[ 1101-08
poz.25 * 0,05 m3 16,413
RAZEM 16,413
1.6 Sciany fundamentowe
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej | m3
d.1.6 0101-06
parter ((25,56 + 15,56 + 0,31) *2+ 2,65+ 3,96 + 3,39+ 1,1 + 1,96 + m3 21,017
10,2+1,63+6,45+293+7,0+0,3+7,26+2,37+1,65+
1,54 +0,5+4,74+537 + 8,08 + 14,72 + 5,89 + 5,99) * 0,48 *
0,24
RAZEM 21,017
1.7 Sciany zewnetrzne
28| KNR9-10 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m | m2
d.1.7] 0156-01 i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N
24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow
silikatowych
parter 3,15 * (15,56 + 25,56 + 0,31) * 2 - (poz.107 + poz.108 + 0,8 * m2 215,479
1,4*2+15*0,7+16*1,4*6+24*14*2+1,0%23*2+
2,4%23*2)
| pigtro 2,76 * (15,56 + 25,56 + 0,31) *2-(2,4*2,0*2+16*1,4*10 | m2 167,074
+15*0,7+1,0*23*3+24*14*2+24*23*2+1,7*
2,3)
Il pietro 2,76 * (15,56 + 25,56 + 0,31) *2-(2,4*2,0*2+16*1,4*10 | m2 167,074
+1,5*0,7+1,0*23*3+24*14*2+24*23*2+1,7"
2,3)
1l pietro 2,76 * (3,28 +0,41*2)-15%0,7 m2 10,266
dach 1,07 * (3,28 + 0,41 * 2) m2 4,387
RAZEM 564,279
29| KNR 0-27 | Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z m2
d.1.7] 0163-02 pustakow ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
1l pietro 2,76 * ((13,16 + 23,16) *2- (3,28 + 0,41 *2)) - (2,4 *2,0* 4 + m2 139,930
1,7*2,0*7+16*1,4+1,0*2,0*2)
dach 0,5*13,82*1,45*2+0,45* (9,24 + 10,65) m2 28,990
RAZEM 168,920
1.8 Stupy-S1;Rdzen Rz5;Rz6;Rz7;Rz8;Rz9;Rz10;
30| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.1.8] 0238-06 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,24 * 0,24 * 3,03 m3 0,175
RAZEM 0,175
31| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.1.8[ 0211-01 dwustronnie deskowane Rz5;Rz6;Rz7;Rz8;Rz9;Rz10;
0,24 * 0,24 * (3,03 +3,09+2,76 *3) +0,25*0,25* (2,76 * 11 + | m3 3,232
1,11*4+0,91*4)
RAZEM 3,232
32| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.1.8] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
73,06 /1000 t 0,073
RAZEM 0,073
33| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.8] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
323,59 /1000 t 0,324
RAZEM 0,324
1.9 Wience W1;W2;W3;WN1;WN2;nadproze N-1.1;podcigg P1.1;P1.2;P3.1;
34| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.1.9] 0242-04 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
W1,W2;W3;
0,24 * 0,24 * (60,0 + 324,0 + 26,0) m3 23,616
RAZEM 23,616
35| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.1.9( 0242-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem -
WN1;WN2;N1.1;P1.1;P3.1;P1.2;
0,24 *0,53*(231,0+44,0+2,6)+0,24*0,4*2,74+ 0,24 * m3 36,053
0,28 *5,07+0,24*0,4* 1,44
RAZEM 36,053
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.9( 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
341,41 /1000 t 0,341
RAZEM 0,341
37| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.9( 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. 12 mm
34,42 /1000 t 0,034
RAZEM 0,034
38| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.9] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
3409,05/ 1000 t 3,409
RAZEM 3,409
1.10 Nadproza prefabrykowane
39|NNRNKB 202 | (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.10] 0160-01
parter 1,2+15+18+12+15+1,2*7)*2 m 31,200
| pietro (1,8+1,2*8)*2 m 22,800
Il pigtro (1,8+1,2*8)*2 m 22,800
1l pietro (1,8+1,2*%4)*2 m 13,200
RAZEM 90,000
1.1 Plyta P-1;
40 KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni migdzy belkami | m2
d.1.11]0236-03 0236 | lub Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -

-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
(6,0*5,0-0,39*2,1+(3,57*4,59+0,3"1,835)) +3,96 2,65 | m2 338,101
+4,25*537+532*536+7,12*6,3+12,21*1,54+2,15*
2,65+6,21*2,45+8,91*4,39+2,42*1,65+4,75*2,42 +
232*391+78%475+7,12*6,3

RAZEM 338,101
41| KNR-W 2-02 | Plyta balkonowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.11|0236-02 0236 | belkami lub scianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
3,3%1,92 m2 6,336
RAZEM 6,336
42| KNR-W 2-02 | Ptyta balkonowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.11{0236-01 0236 | belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
-04 betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
3,3%0,72+1,28*0,72+3,0*1,62* 4 m2 22,738
RAZEM 22,738
43| KNR-W 2-02 | Plyta nad wejsciem o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.11]0236-02 0236 | belkami lub scianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form -
-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
5,75 * 1,42 m2 8,165
RAZEM 8,165
44 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.11] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
16353 /1000 t 16,353
RAZEM 16,353
45| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.11] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(3708,79 + 3652,43) / 1000 t 7,361
RAZEM 7,361
112 Rdzen Rz1;Rz2;Rz3;Rz4;
46| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.1.12| 0211-01 dwustronnie deskowane Rz1;Rz2;Rz3;Rz4;
0,24*0,24*(11,37*2+8,03*2+7,74*3 + 8,61* 3) m3 5,060
RAZEM 5,060
47| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.12| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
119,56 / 1000 t 0,120
RAZEM 0,120
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48| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.12| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
444,71 /1000 t 0,445
RAZEM 0,445
1.13 Plyta P-2;
49| KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami | m2
d.1.13|0236-03 0236 | lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
(5,61*5,0+6,76 *4,59) + (4,34 * 6,76 + 6,06 4,39+ 1,2 * m2 337,850
1,89) + (5,37 4,25+ 1,54 * 12,21+ 2,15*2,8) + (2,42 * 4,75 +
3,91%227+78*475)+7,12*6,3*2+537*2,86+25"*
4,17
RAZEM 337,850
50] KNR-W 2-02 | Plyta balkonowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.13|0236-02 0236 | belkami lub scianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
20%3,3*2 m2 13,200
RAZEM 13,200
51| KNR-W 2-02 | Plyta balkonowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.13|0236-01 0236 | belkami lub scianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
-04 betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
3,0%1,62*4 m2 19,440
RAZEM 19,440
52| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.13| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
122,65/ 1000 t 0,123
RAZEM 0,123
53| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.13| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(3864,81 + 3565,5) / 1000 t 7,430
RAZEM 7,430
1.14 Plyta P-3;
54| KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami | m2
d.1.14|0236-03 0236 | lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
(5,61*5,0+6,76 *4,59) + (4,34 * 6,76 + 6,06 4,39+ 1,2 * m2 337,850
1,89) + (5,37 *4,25+1,54* 12,21 +2,15*2,8) + (2,42* 4,75 +
391*%227+78*4,75)+7,12*6,3*2+537*2,86+25*
4,17
RAZEM 337,850
55| KNR-W 2-02 | Plyta balkonowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.14|0236-02 0236 | belkami lub scianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form -
-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
20*3,3*2 m2 13,200
RAZEM 13,200
56| KNR-W 2-02 | Plyta balkonowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.14{0236-01 0236 | belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
-04 betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
3,0%1,62*4 m2 19,440
RAZEM 19,440
57| KNR-W 2-02 | Plyta daszku o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami m2
d.1.14|0236-02 0236 | lub scianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
-04 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
20%3,3*2 m2 13,200
RAZEM 13,200
58| KNR-W 2-02 | Plyta daszku o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami m2
d.1.14|0236-01 0236 | lub Scianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu
-04 pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
3,0%1,62*4 m2 19,440
RAZEM 19,440
59| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.14| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
129,76 / 1000 t 0,130
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RAZEM 0,130
60| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.14f 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(4232,08 + 4437,87) / 1000 t 8,670
RAZEM 8,670
1.15 Schody zelbetowe
61| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach m2
d.1.15] 0219-05 policzkowych z ptytg grubosci 8 cm rzutu
28*457*2+1,4%2,72*2+16*2,8 m2 37,688
rzutu
RAZEM 37,688
62| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.1.15| 0219-06 ptyty rzutu
Krotnos¢ = 8
poz.61 m2 37,688
rzutu
RAZEM 37,688
63| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.15| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
99,13/1000 t 0,099
RAZEM 0,099
64| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.15] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
65,41/1000 t 0,065
RAZEM 0,065
65| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.1.15] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
674,27 /1000 t 0,674
RAZEM 0,674
66| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.15] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
106,18 / 1000 t 0,106
RAZEM 0,106
1.16 Plyta P-4;
67| KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami | m2
d.1.16]0236-03 0236 | lub Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -

-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
9,0%555+272*416+155*12,2+2,15*2,8+10,4* 5,55 | m2 273,270
+1,78*2,03+0,3*3,78+6,0*3,55+7,35*5,12+ 11,52~
512+0,94*7,12

RAZEM 273,270
68| KNR-W 2-02 | Piyta daszku o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami m2
d.1.16]0236-03 0236 | lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -

-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
8,3871,415+9,78*1,415+ 11,14 * 1,415+ 21,88 * 1,415 + m2 88,183
11,14 * 1,415

RAZEM 88,183
69| KNR 2-02 | Dylatacje m
d.1.16] 1913-01
1,415 m 1,415
RAZEM 1,415
70| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.16| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
122,65/ 1000 t 0,123
RAZEM 0,123
71| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.16| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(4470,06 + 3343,45) / 1000 t 7,814
RAZEM 7,814
117 Tarasy Tr1;
72| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.17]  1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
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(33*0,72+1,28*0,72+3,0*1,62*4 +3,3*1,92) * 0,2 m3 5,815
RAZEM 5,815
73| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.17|1101-01 z.sz. | pompe do betonu na samochodzie.gr.10 cm
5.4.9913
(3,3*0,72+1,28*0,72+3,0*1,62*4 +3,3*1,92) * 0,1 m3 2,907
RAZEM 2,907
74| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.17[ 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
3,3*0,72+1,28%0,72+3,0*1,62*4 +3,3* 1,92 m2 29,074
RAZEM 29,074
75| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.17| 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.74 m2 29,074
RAZEM 29,074
76| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.1.17| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.75 m2 29,074
RAZEM 29,074
77| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.17[ 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.76 m2 29,074
RAZEM 29,074
78| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.1.17[ 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.77 m2 29,074
RAZEM 29,074
79| KNR AT-51 | Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej membrany m2
d.1.17| 0601-02 bitumicznej - przyklejenie dwoch warstw
poz.78 m2 29,074
RAZEM 29,074
1.18 Konstrukcja dachu
80| KNR 2-02 | Muraty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy | m3
d.1.18| 0406-02 nasyconej drew
0,14 * 0,14 * (9,24 * 2 + 22,68) m3 0,807
drew
RAZEM 0,807
81| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.18| 0407-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14*0,14*(0,94*9+ 0,48 * 18 + 0,64 * 2) m3 0,360
drew
RAZEM 0,360
82| KNR 2-02 | Ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.1.18| 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14 *0,18 * 22,68 * 2 m3 1,143
drew
RAZEM 1,143
83| KNR 2-02 | Platwie, dlugos¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.18| 0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14 *0,18 * (2,77 + 1,02 + 2,0) m3 0,146
drew
RAZEM 0,146
84| KNR 2-02 | Kalenica, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.1.18| 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
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0,14 * 0,18 * 22,68 m3 0,572
drew
RAZEM 0,572
85| KNR 2-02 | Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.1.18| 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,07*0,14* (6,92 *22 + 4,79+ 6,92 * 17 + 5,58 + 5,23) m3 2,798
RAZEM 2,798
86| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna | m3
d.1.18| 0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,07*0,14*(1,95+3,74+0,94*3+ 3,17+ 1,55+ (1,8 + 0,89) | m3 0,557
*2+348+297+267*2+13+3,78+3,7+3,57+235+
3,78 +2,18 + 2,92 + 2,83)
RAZEM 0,557
87| KNR 2-02 | Krokwie koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.18| 0408-07 tarcicy nasycone;j
0,07*0,14*2,83*2 m3 0,055
RAZEM 0,055
88| KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180cm2z | m3
d.1.18| 0409-04 tarcicy nasycone;j
0,07*0,14*(1,73*4+1,85*3+1,21+1,02*4+1,42*2+ m3 0,439
1,73*3+1,03+1,29+0,96+1,1*2+1,05*2+0,84 +0,84 *
2+166*2+1,73*2+1,08*2)
RAZEM 0,439
1.19 Dach D1
89| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.1.19] 0607-03 pionowe
Krotnos¢ = 2
22,45*1,39*2+0,5*1,48*13,31*2 m2 82,110
RAZEM 82,110
90| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej m2
d.1.19] 0612-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
2245*1,39*2+0,5*1,48*13,31*2 m2 82,110
RAZEM 82,110
91| KNR 2-02 | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.1.19| 0607-01
2245*1,0*2+0,5%1,11*13,31*2 m2 59,674
RAZEM 59,674
92| KNNR 2 0403 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.19 -01
(6,92 +5,18 + 1,65) * 22,45 m2 308,688
RAZEM 308,688
93| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.19] 0504-02
(6,92 +5,18 + 1,65) * (22,45 + 0,18 * 2) m2 313,638
RAZEM 313,638
1.20 Wytaz dachowy
94/ KNNR 2 1105 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone OWD; m2
d.1.20 -02
0,8*0,8 m2 0,640
RAZEM 0,640
1.21 Balkony B1;
95| KNR AT-51 | Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej membrany m2
d.1.21| 0601-02 bitumicznej - przyklejenie dwoch warstw
| pigtro 3,0%162*4+20%33*2 m2 32,640
Il pietro 3,0%162*4+20%33*2 m2 32,640
RAZEM 65,280
1.22 Tarasy Tr2;
96| KNR-W 2-02 | Izolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowo m2
d.1.22| 0504-02
10,06 + 11,74 + 6,62 + 6,74 + 12,85 + 13,5 + 13,37 m2 74,880
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RAZEM 74,880
97| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych m2
d.1.22| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.96 m2 74,880
RAZEM 74,880
98| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej| m2
d.1.22[ 0606-01 - poziome podposadzkowe
poz.97 m2 74,880
RAZEM 74,880
99| KNR 2-02 | Podktady betonowe na stropie m3
d.1.22| 1101-02
poz.98 * 0,06 m3 4,493
RAZEM 4,493
100] KNR AT-51 | Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej membrany m2
d.1.22| 0601-02 bitumicznej - przyklejenie dwoch warstw
poz.98 m2 74,880
RAZEM 74,880
1.23 Pokrycie daszkéw
101| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.23| 0504-02
wejscie 7,03*0,65+0,55* 2,36 m2 5,868
Il pietro 30%162*4+20%33*2 m2 32,640
1l pietro 8,38"1,415+9,78*1,415+11,14* 1,415+ 21,88 * 1,415 + m2 88,183
11,14 * 1,415
RAZEM 126,690
1.24 Tynk komindw,obrdébka blacharska
102[ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie m2
d.1.24| 0904-01
1,07*(0,99*4+(1,18+0,8)*2+0,8*4*2+(0,99+1,04)*2| m2 45,561
+0,8*4+(1,18+0,99)*2+0,99*4 + (0,8 +1,38) *2 + (0,99
+1,00*2+(1,0+1,18) * 2)
RAZEM 45,561
103 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.24| 1134-02 pionowe
poz.102 m2 45,561
RAZEM 45,561
104| ZKNR C-2 | Tynk silikonowy na kominach m2
d.1.24| 0115-09
1,07*(0,99*4+(1,18+0,8)*2+0,8*4*2+(0,99+1,04)*2| m2 45,561
+08*4+(1,18+0,99)*2+0,99*4 + (0,8 +1,38) * 2 + (0,99
+1,0)*2+(1,0+1,18) * 2)
RAZEM 45,561
105 KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy | m2
d.1.24| 0514-02 stalowej ocynkowane;j
0,994+ (1,18+0,8)*2+0,8*4*2+(0,99+1,04)*2+0,8 | m2 12,774
*4+(1,18+0,99)*2+0,99*4 +(0,8+1,38) 2+ (0,99 +1,0)
*2+(1,0+1,18)*2)* 0,3
RAZEM 12,774
106 KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 | szt.
d.1.24| 0152-01 mm
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
1.25 Drzwi zewnetrzne
107| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe DZ1; m2
d.1.25| 1040-02
1,6*23 m2 3,680
RAZEM 3,680
108 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DZ2; m2
d.1.25] 1040-01
1,2*2,3 m2 2,760
RAZEM 2,760
1.26 Stolarka okienna zewnetrzna
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109|NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z m2
d.1.26] 1025-03 wysokoudarowego PCW - 01;02;
1,56%0,7*6+08*1,4*2 m2 8,540
RAZEM 8,540
110 NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z m2
d.1.26] 1025-04 wysokoudarowego PCW - 03;04;05;06;07;08;09;010;
1,6*1,4*27+24*14*10+1,0"23*8+1,7*23*2+24 | m2 200,420
*23*3+24*23*3+1,072,0*2+1,7*2,0*4+1,7*20*
3+24%20%2+24*20%2
RAZEM 200,420
1.27 Sciany wewnetrzne
111 KNR 9-10 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m | m2
d.1.27| 0156-01 i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N
24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow
silikatowych
parter 2,67*(265+3,96+3,39+1,1+1,96+10,2+1,53+6,45+ m2 250,249
293+7,0+0,3+7,26+2,37+1,65+1,54+0,5+4,74 +5,37
+8,08+14,72+589+599)-(1,1*21*2+15*23+0,9*
2,1*4)
| pietro 2,76 * (5,61+9,85+537+4,83+0,3*2+6,45*2+ 11,6+ m2 238,456
391+05+4,75+4,17+14,72+5,7+6,3)-(1,0*2,1*4 +
0,9%2,1*2)
Il pietro 2,76 *(5,61+9,85+537+4,83+0,3*2+6,45"2+ 11,6+ m2 238,456
391+05+4,75+4,17+14,72+57+6,3)-(1,0*2,1*4 +
0,9%2,1*2)
1l pietro 2,76 *(5,25+5,79+4,83+4,58+0,3*2+1,54+3,55+1,37 | m2 140,615
+14,72+2,72+4,17+4,11)-1,0%2,1*3
RAZEM 867,775
112[ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm | m2
d.1.27 0127-03
parter 3,15*(4,25+2,45+(247+1,15+3,83+3,13+2,35)* 2+ m2 118,052
4,75+3,31+2,15+2,04)-(1,0*2,1*11)
| pietro 282*(3,32*2+33+167+05*2+3,14+25+434*2+ m2 185,658
3,03+2,19+0,6+225+2,15+2,04+3,31+3,08+63*2+
235%2+4,16*2+4,25+245)-09*2,1*18
Il pietro 282*(3,32*2+33+167+05*2+3,14+25+434*2+ m2 185,658
3,03+2,19+0,6 +2,25+2,15+2,04 +3,31+3,08+63*2+
235*2+4,16*2+4,25+2,45)-0,9*2,1*18
1l pietro 282*(541+454+281+235+195+10,4+3,19+225+ | m2 157,912
0,6+254+06+06+575+209+2,18+3,04*2+2,18+
51+4,16+0,6)-0,9*2,1* 14
RAZEM 647,279
113| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 8 cm m2
d.1.27 0121-01 Krotnos¢ = 1,333333
parter 265*(242*5+3,07+3,47+4,94+394+097+1,18*3+ | m2 137,842
921*2+2,0*5+4,54+1,29)-(0,9 *2,1*20)
RAZEM 137,842
1.28 Kominy wentylacji grawitacyjnej
114 KNR 9-10 | Kanaty wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z m
d.1.28| 0162-04 pustakéw wentylacyjnych SILIKAT PW na zaprawie klejowej
14,3*16+ 10,98 * 18 + 7,98 * 18 + 4,98 * 12 m 629,840
RAZEM 629,840
115 KNR 9-10 | Kominy nad dachem z blokéw SILIKAT gr. 18 cm wykonane na | m2
d.1.28[ 0150-05 zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
2,16*(0,99*4+(1,18+0,8)*2+0,8*4*2+ (0,99 +1,04) *2 | m2 91,973
+0,8*4+(1,18+0,99)*2+0,99*4 + (0,8 +1,38) *2 + (0,99
+1,0)*2+(1,0+1,18) * 2)
RAZEM 91,973
1.29 Strop nad przestrzenig pomieszczen gospodarczych
116| KNR AT-12 | Izolacja pozioma z wetny mineralnej m2
d.1.29] 0202-05
poz.118 m2 94,090
RAZEM 94,090
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14*2+15*0,7+16*1,476+24*14*2+10%23*2+
247%23%2)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
117| KNR AT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) od spodu w stropie m2
d.1.29] 0304-03 betonowym w ilosci 8 szt./m2
poz.118 m2 94,090
RAZEM 94,090
118| KNR AT-12 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej m2
d.1.29] 0202-01 konstrukcji no$nej pojedynczej, profile kapeluszowe
94,09 m2 94,090
RAZEM 94,090
1.30 Podktady pod posadzki - S1;S2;S3;
119] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej| m2
d.1.30{ 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
| pigtro 330,35 m2 330,350
Il pietro 335,58 m2 335,580
1l pietro 262,80 m2 262,800
RAZEM 928,730
120 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.1.30] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
| pietro 330,35 m2 330,350
Il pigtro 335,58 m2 335,580
1l pietro 262,80 m2 262,800
RAZEM 928,730
121 KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.1.30 1101-08
| pietro 330,35 * 0,05 m3 16,518
Il pietro 335,58 * 0,05 m3 16,779
1l pietro 262,80 * 0,05 m3 13,140
RAZEM 46,437
1.31 Warstwy izolacyjne Il pietra - S4;
122 KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.1.31| 0607-01 Krotnos¢ = 2
(22,45 +1,2) * (13,15 + 1,2) m2 339,378
RAZEM 339,378
123 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weilny mineralnej m2
d.1.31 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
22,45 * 13,15 m2 295,218
RAZEM 295,218
124| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.31| 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.123 m2 295,218
RAZEM 295,218
125| KNR 2-02 | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.1.31] 0607-01
poz.124 m2 295,218
RAZEM 295,218
1.32 Gruntowanie podioza pod tynki gipsowe
126/ NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.32] 1134-02 pionowe
poz.128 m2 4 043,303
RAZEM 4 043,303
127)NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.32] 1134-01 poziome
poz.130 m2 1 256,990
RAZEM 1 256,990
1.33 Tynki wewnetrzne
128| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.1.33] 2008-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu
ceramicznym
parter 3,15 * (15,56 + 25,56 + 0,31) * 2 - (poz.107 + poz.108 + 0,8 * m2 215,479
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| pietro 2,76 * (15,56 + 25,56 + 0,31) *2-(2,4*2,0*2+16*1,4*10 | m2 167,074
+15*0,7+1,0*23*3+24*14*2+24*23*2+1,7*
2,3)
Il pietro 2,76 * (15,56 + 25,56 + 0,31) *2-(2,4*2,0*2+16*1,4*10 | m2 167,074
+15%0,7+1,0%23*3+24*1,4*2+24*23*2+1,7*
2,3)
1l pietro 2,76 *(3,28+0,41*2)-1,5%0,7+2,76 * ((13,16 + 23,16) *2- | m2 150,196
(3,28+0,41*2))-(24*20*4+1,7*20*7+16*14+10"
2,0*2)
schody 28*457*2+1,4%2,72*2+16*2,8 m2 37,688
(poz.111 + poz.112 + poz.113) * 2 m2 3 305,792
RAZEM 4 043,303
129 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.1.33] 2008-08 mm wykonywane mechanicznie na scianach - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm
poz.128 m2 4 043,303
RAZEM 4 043,303
130 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.1.33| 2008-04 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu
betonowym
parter 328,26 m2 328,260
| pigtro 330,35 m2 330,350
Il pietro 335,58 m2 335,580
1l pietro 262,80 m2 262,800
RAZEM 1 256,990
131 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.1.33] 2008-09 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm
poz.130 m2 1 256,990
RAZEM 1 256,990
1.34 Drzwi wewnetrzne na klatce i pomieszczen gospodarczych
132| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe DW1; m2
d.1.34| 1040-02
1,6*23 m2 3,680
RAZEM 3,680
133 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DW1;DW2;DW3; - EI30 m2
d.1.34| 1040-01
1,1*21*2+1,0%2,1 m2 6,720
RAZEM 6,720
134 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wentylacjg | m2
d.1.34 1203-01 o powierzchni do 2 m2
0,9%2,1*20 m2 37,800
RAZEM 37,800
1.35 Drzwi zewnetrzne do mieszkan
135 KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe do mieszkan D2; m2
d.1.35 1040-01
1,1*2,1*20 m2 46,200
RAZEM 46,200
1.36 Parapety wewnetrzne
136 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow m2
d.1.36] 0129-02
kalk. wtasna
03*(1,5*6+08*2+16*27+24*10+1,0*8+1,7*2+ | m2 38,130
24*3+24*3+1,0*2+1,7*4+1,7*3+24*2+24*2)
RAZEM 38,130
1.37 Gruntowanie tynkéw gipsowych pomieszczen ogélnodostepnych (klatka, korytarz, wiatrotap) i Scian
pomieszczen gospodarczych, technicznych
137|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.37 1134-01 poziome
107,13 m2 107,130
RAZEM 107,130
138 NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.37| 1134-02 pionowe
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159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
993,41 m2 993,410
RAZEM 993,410
1.38 Malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych pomieszczen ogdlnodostepnych (klatka, korytarz, wiatrotap) i
$cian pomieszczen gospodarczych, technicznych
139] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2
d.1.38] 1505-07 wewnetrznych
poz.138 + poz.137 m2 1 100,540
RAZEM 1 100,540
1.39 Posadzki w pomieszczeniach ogolnodostepnych (komunikacja, klatka schodowa,
wiatrotap,pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie techniczne )
140/ KNNR 2 1208 | Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 7 mm wewnatrz | m2
d.1.39| -01 1208-02 | budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
18,80 + 13,87 + 18,80 + 18,80 + 18,80 + 94,09 m2 183,160
RAZEM 183,160
141NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na | m2
d.1.39] 2806-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
poz.140 m2 183,160
RAZEM 183,160
142|NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.1.39] 2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
12,31+ 11,9 + 18,06 + 18,06 m2 60,330
RAZEM 60,330
1.40 Balustrada schodowa na klatce
143| KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej przymocowane m
d.1.40( 1207-01 do policzkéw Srubami lub spawane
33*6+155+0,3*5 m 22,850
RAZEM 22,850
1.41 Przegroda balkonowa
144| KNR-W 2-02 | Przegroda balkonowa wypetniona szktem bezpiecznym m2
d.1.41 1040-05 klejonym nieprzeziernym
Il pietro 1,1*2,05*2 m2 4,510
RAZEM 4,510
1.42 Balustrada balkonowa i tarasowa
145] KNR 2-02 | Balustrady balkonowe proste ze stali kwasoodpornej m
d.1.42| 1209-02
parter 238+1,28*3*2 m 10,060
| pigtro 05*2+2,0+33)*2+(1,4*2+3,0)*4 m 35,800
Il pietro 05*2+2,0+33)*2+(1,4*2+3,0)*4 m 35,800
1l pietro (1,2*2+828)+(1,2*2+9,78)+(1,2*2+552+5,62)+ (1,2 | m 74,300
*2+10,71+11,25) + (1,2* 2 + 11,14)
RAZEM 155,960
146| KNR-W 2-02 | Scianka tarasowa z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm | m2
d.1.42| 0127-03
parter (1,2+3,0%3)* 1,1 m2 11,220
RAZEM 11,220
1.43 Rusztowania
147| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.43| 1603-02
(26,00 + 16,0) * 2 * 13,30 m2 1117,200
RAZEM 1 117,200
148| KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.43| 1612-02 przysciennych o wysokosci do 15 m
poz.147 m2 1117,200
RAZEM 1 117,200
149 KNR AT-48 | Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.1.43| 0102-06
poz.147 m2 1 117,200
RAZEM 1117,200
150(KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.1.43| zsz.5.15 | (pozycje: 145, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
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1.44 Tynki i docieplenie budynku ptytami styropianowymi
151 ZKNR C-1 | Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly m
d.1.44| 0104-02
26,0*2+16*2+055*2-(1,0+1,4+1,0+24+24+1,0) m 47,100
RAZEM 47,100
152 ZKNR C-1 | Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 22 cm na scianach | m2
d.1.44| 0102-10
w.s.5.4. 9906
(26,0%9,23)*2+(0,35*1,98+0,35*2,06)*2+16,0*9,23* | m2 727,594
2+(0,35*0,58+0,35*1,78)*2+2,5% 0,35+ 3,24 * 22,44 +
3,24 * (10,06 + 8,66) +6,7*0,55*2+3,55*0,6 *4 + 3,77 * 3,3
+3,3%0,65*2-((poz.107 + poz.108 + 0,8 * 1,4 *2+1,5* 0,7
+16*14*6+24*14*2+1,0%23*2+24*23*2)+(2,4
*20*2+16*14*10+15*0,7+1,0*23*3+24*14*2
+24%23*2+1,7*23)*2+15*0,7+(24*20*4+1,7*
20*7+16*1,4+1,0*2,0*2))
RAZEM 727,594
153| ZKNR C-1 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw m2
d.1.44| 0103-02 plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty
poz.152 m2 727,594
RAZEM 727,594
154| ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.1.44| 0103-07 na scianach i stupach
poz.152 + poz.146 m2 738,814
RAZEM 738,814
155 ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.1.44 0103-08 na spodach balkonow i daszkow
poz.95 + poz.101 m2 191,970
RAZEM 191,970
156 ZKNR C-1 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.1.44| 0103-09 na osciezach
((16+23*2)+(1,2+23*2)+(0,8+1,4*2)*2+(1,5+0,7*| m2 63,602
2)+(1,6+1,4*2)*6+(24+1,4%2)*2+(1,0+23*2)* 2+
(24+23*2)*2+(24+20*2)*2+(1,6+1,4*2)*10+1,5
+0,7*2+(1,0+23*2)*3+(24+1,4*2)*2+(24+23*2)
*2+(1,7+23*2)*2+(1,5+0,7*2)*4+(24+20*2)*4 +
(1,7+20*2)*7+(16+1,4*2)+(1,0+2,0*2)*2)*0,22
RAZEM 63,602
157] ZKNR C-1 | Gruntowanie poditoza - pierwsza warstwa m2
d.1.44| 0112-01
poz.154 + poz.155 + poz.156 m2 994,386
RAZEM 994,386
158 ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.1.44| 0112-03 silikonowego na gotowym podtozu na scianach pfaskich i
powierzchniach poziomych
poz.157 - poz.160 m2 667,686
RAZEM 667,686
159] ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.1.44| 0112-07 silikonowego na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci
do 30 cm
poz.156 - poz.161 m2 31,966
RAZEM 31,966
160[ ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.1.44| 0113-03 mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
parter 03*(260*2+16*2+0,55*2-(1,0+14+1,0+24+24+| m2 81,680
1,0)+1,4*3*2*0,3+2,65*2,8-0,8*1,4+28*2,65+2,8
*10,7-(16+1,2)*23+3,8*28-08*14+49*28+25"
274-1,0*23
LILII pietro [ 2,82*25*2*2-1,0%23*4+0,7*25+35%13,6*2+0,5*| m2 211,399
13,6*0,55*2-(1,7*2,0*3+1,0*2,0)+0,58 *3,54 * 4 +
(10,06 + 8,66 +22,44)*3,1-(24*2,0*2+1,7*20*2+24"*
20+1,7*2,0*3+1,0*2,0+1,6*14)
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klatka 2,36*6,75+0,55*6,75*2+3,72*3,3+0,65*3,3*2-15* | m2 33,621
schodowa |[0,7*6
RAZEM 326,700
161) ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.1.44| 0113-07 mozaikowego na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci
do 30 cm
(0,8+1,4*2)+(1,6+23*2)+(1,2+2,3*2)+(0,8+1,4*2) | m2 31,636
+(1,0+23*2)+(1,0+2,3*2)*4+(1,7+2,0*2)*3+(1,0+
20%*2)+(24+20*2)*2+(1,7+2,0*2)*2+(2,4+2,0*2)
+(1,7+2,0*2)*3+(1,0+2,0*2)+ (1,6 +1,4*2)+(1,5+0,7
*2)*6)*0,22
RAZEM 31,636
162| ZKNR C-1 | Ochrona naroznikdéw wypuktych prostych m
d.1.44| 0104-05
(1,6+23*2)+(1,2+23*2)+(0,8+1,4*2)*2+(1,5+0,7* | m 393,100
2)+(1,6+14*2)*6+(24+1,4%*2)*2+(1,0+23*2)*2+
(24+23*2)*2+(24+20*2)*2+(1,6+1,4*2)*10+1,5
+0,7*2+(1,0+23%2)*3+(24+1,4*2)*2+(24+23%2)
*2+(1,7+23%2)*2+(1,5+0,7*2)*4+(24+2,0%2)* 4+
1,7+20*2)*7+(16+14*2)+(1,0+2,0*2)*2+13,0* 8
RAZEM 393,100
163| KNR BC-02 | Wypetnienie spoin pionowych - fuga elewacyjna szer. 1.0 cm m
d.1.44| 0314-03
0,85*33+2,82*6 m 44,970
RAZEM 44,970
1.45 Obrébki blacharskie,rynny,rury spustowe
164| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 13,5 cm - z blachy stalowej m
d.1.45] 0519-04 ocynkowanej lakierowanej
8,66 + 10,06 + 22,44 m 41,160
RAZEM 41,160
165| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1.45] 0526-02 ocynkowanej lakierowanej
(1,25+0,6+1,0+1,2)*2+12,7*4 m 58,900
RAZEM 58,900
166 KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.1.45 0519-08 lakierowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
167| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy | m2
d.1.45] 0514-02 stalowej ocynkowanej lakierowanej
(69+7,0)*2*0,8+2243*2%0,7+2,2*0,7+0,75*0,55*2 | m2 68,647
+125*08*4+21*08+125*08+19%0,8+1,25*0,8 +
2,15*0,8*2
RAZEM 68,647
1.46 Parapety zewnetrzne
168/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy lakierowanej o szer.w m2
d.1.46| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zew.
03*(1,5*6+08*2+16*27+24*10+1,0*8+1,7*2+ | m2 38,130
24*3+24*3+1,0*2+1,7*4+1,7*3+24*2+24*2)
RAZEM 38,130
1.47 Wycieraczka na wejsciu
169| KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.47] 1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.48 Zaluzje aluminiowe - obudowa pompy ciepta
170 Dostawa i montaz stelazu pod pompe ciepta i obudowa z zaluzji| kg
d.1.48| kalk. wtasna | aluminiowych
900 kg 900,000
RAZEM 900,000
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Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Budynek C
Spis tresci
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