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A UWAGA - Przeczytaj instrukcje przed
rozpoczeciem montazu i obstugi ptuga




Szczegobty Techniczne
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Ptug Lemieszowy 1650-SP
Szerokos¢ (a.) 1650 mm
Wysokos¢ (b. i c.) 550 mm
szerokos$¢ przy pozycji skretnej (f) 1400 mm
Waga 128 kg
Plug Typu‘V’ 1850-VP
Szerokos¢ (a.) 1850 mm
Wysokos¢, srodek (b.) 550 mm
Wysokos¢, zewnetrzna krawedz (c) 655 mm
Szerokos¢, pozycja“‘V’(d.) 1600 mm
Szerokos¢, pozycja‘Y'(c.) 1600 mm

Szerokos¢ przy pozycji skretnej (f) 1600 mm
Waga 142 kg

1850-SP
1850 mm
550 mm
1600 mm
135 kg

2100-VP
2100 mm
550 mm
670 mm
1850 mm
1850 mm
1850 mm
149 kg

: TR T
2100-SP 2250-SP 2400-SP
2100 mm 2250 mm 2400 mm
550 mm 550 mm 550 mm
1850 mm 2000 mm 2150 mm
140 kg 145 kg 160 kg

2250-VP 2400-VP
2250 mm 2400 mm
550 mm 550 mm
680 mm 700 mm
2000 mm 2150 mm
2000 mm 2150 mm
2000 mm 2150 mm
155 kg 168 kg

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Niepoprawna instalacja i obstuga ptuga moze spowodowaé powazne obrazenia osobiste
oraz/lub zniszczenie sprzetu i wiasnosci. Upewnij sie, ze rozumiesz te instrukcje obstugi oraz
wszystkie oznaczenia ostrzegawcze przed montazem, obstugg lub regulowaniem pracy ptuga.

OSTRZEZENIE

Przestrzegajac tych wskazan
bezpieczenstwa przed, po i w trakcie
obstugi ptuga, mozesz zapobiec
obrazeniom osobistym jak i innych
ludzi oraz zniszczeniom sprzetu.

OSTRZEZENIE

Przed rozpoczeciem obstugi ptuga:

* Przeczytaj instrukcje przed
rozpoczeciem obstugi ptuga.

* Nie przekraczaj dozwolonych limitow
zatadunku (DMC).

» Sprawdz elementy hydrauliczne i
weze.

* Przed rozpoczeciem obstugi sprzetu
sprawdz czy ptug i jego czesci nie
maja defektow lub pekniec.

* Wymieh zniszczone lub zuzyte
czesci. Nie uzywaj ptuga jesli
wymaga naprawy lub serwisowania.

* Upewnij sie, ze wszystkie czesci sg
odpowiednio zamontowane.

OSTRZEZENIE

Konserwacja ptuga:

* Przed odfgczaniem czy wymiang
komponentdw elektrycznych ptuga
odtgcz akumulator.

* W celu sprawdzenia czy nastepuje
wyciek ptynu z weza, uzyj
kawatka kartonu lub drewna. Przy
bezposrednim kontakcie ptyn
hydrauliczny moze uszkodzi¢ skére

Bezpieczenstwo osobiste

» Aby unikng¢ wypadku nalezy zabezpieczy¢
dtugie wiosy, nie nosic bizuterii czy tez
krawata. Podczas obstugiwania ptuga nalezy
nosi¢ przylegajgce do ciata ubrania.

» Uzywaj okularéw ochronnych w celu
unikniecia obrazen spowodowanych kwasem
akumulatorowym, benzyng, brudem czy
kurzem

OSTRZEZENIE

Podczas obstugi ptuga:

* Upewnij sie, ze w trakcie obstugi
ptuga nikt nie znajduje sie w
promieniu 3 metréw od pracujgcego
sprzetu, niezaleznie od pozycji
odktadnicy: podniesionej, obnizonej
czy tez skretnej. Nie stéj pomiedzy
pojazdem i odktadnicg. Poruszajgca
sie lub opadajgca odktadnica moze
spowodowacé osobiste obrazenia.

* Predkos$¢ podczas transportowania
nie powinna przekracza¢ 70km/h.

* Predkos¢ podczas obstugi ptuga nie
powinna przekraczaé¢ 15km/h.

OSTRZEZENIE

Po zakonczeniu obstugi ptuga:

+ Upewnij sie, ze ptug jest w
pozycji obnizonej gdy pojazd jest
zaparkowany. Zmiana temperatury
moze pociggna¢ za sobg zmiane
ci$nienia hydraulicznego, powodujgc
niespodziewane opadniecie ptuga,
co z kolei moze doprowadzi¢ do
zniszczenia ptuga lub obrazen
osobistych.

Lista czynnosci konserwujacych znajduje sie na stronie 13



Oznaczenia ostrzegawcze Wiazka pojazdu

Zapoznaj sie z oznaczeniami ostrzegawczymi na ptugu. 1 .
~ / .

MOUNTING INSTRUCTIONS
MOUNTING PLOW REMO\'I NG PLOW
(ON) . o

STiP1 I § Qm—
Afterseating plow homs im receiver  EEC-Z . After Inwermg blade-and turming

push beam, pull Handle up; Shoe & izl off, disconnect alectricl
m|| liftoff the gromnd. L I — wnnections.

STEPZ _ 12
I‘ullanﬂht:ilFLl?;:kl‘l;n‘mthl:d GI -\ J Nllmﬂﬁrmﬁuw
rotate Handle UP and release '- =R Tate e and release : : : : A% ~fa
Pin. It must ock Into UPPER hole. Lock i R st oc o LOWER Potacz wiazke zgodnie z ilustracjq ponizej:
\ [N

SIEP3 SIEP3
:I:'g;n1 I?lnﬂz "y LushdélmnmpnclllfSIme;Shoewill

t steps 1and 2 on others on the grau t steps
of plow 2 and 3 on other side of plow.

Back vehide away.

1a. Kabel do Joysticka 1b. Samochéd + 12V 2a. Samochdéd +12V (VCC +12V) 2b. Podioga

(czerwony) 1c. Podioga samochodu samochodu (GND) 2c. Modut $wiatta 2d. Samochod +12V
3 i
I’

Ztacze Pluga 4a. Ztacze Swiatta (okablowanie pojazdu)
4b. Zaréwka pojazdu 4c¢. Skret w prawo

Crush hazard T -
Keep hands and feet clear. P :

a.
5a. Ztacze Swiatta (okablowanie pojazdu) 6a,= 6a, = skret w lewo 6b = 6b, = skret w prawo
5b. Ztacze Swiatfa (zaréwka) Zamien kable miejscami jesli Swiatta migaja po

5c. Skret w lewo 5d. Parkowanie niewtasciwej stronie.



Umiejscowienie wiazki ptuga Wysokos¢é montazu podnosnika

ZAPAMIETAJ

Rama A powinna by¢ poziomo
zréwnana gdy ptug jest przymocowany
do pojazdu i obnizony do ziemii.

Nie przyczepiaj ztacza w -
tym miejscu 3 ! Wysoka instalacja: : 325-340 mm
; Normalna instalacja: 285-300 mm

Niska instalacja: 225-260 mm

(maszt swietlny bedzie

Optymalna wysoko$c¢
montazu podno$nika
to 285-300mm

blokowat to miejsce)

285-300

Opcjonalny zestaw do obnizania ptuga

Uzyj zestawu do obnizania ptuga gdy podnosnik jest zamocowany wyzej niz wynosi wysoko$¢
normalnej instalacji.

Wsun srube do otworu
przeznaczonego do najnizszej
instalaciji.

Do niskiej instalacji
Do wysokiej instalacji
Do normalnej instalacji

1. Przymocuj fgcznik do wspornika za pomoca czterech $rub.

Zamontuj zestaw do obnizania ptuga
zgodnie z ilustracja.

2. Przymocuj zestaw tacznika daleko w 3. Wigzka powinna wystawac na zewnatrz.

gtebi zderzaka tak, aby byt mato widoczny.



Motor valve

Ptug lemieszowy

1. Gtéwny nacisk

2. Regulowanie

predkosci opadania

3. Ztacze miernika
nacisku odgérnego
4. Regulowanie

nacisku odgérnego

Instrukcja montazu za pomoca sysytemu Quick Hitch

Zréwnaj ptug z samochodem i powoli
a stopki podporowe powinny byé podjedz w strone ptuga.
obnizone.

Ptug musi sta¢ stabilnie na ziemii}

Dopasuj rogi ptuga do odbiornika, ” Poéiagnij<i przytrzmaj sworzen zam-
pociggnij uchwyt (1) do goéry, stopka vkajacy (2); przekre¢ uchwyt w gore i
podporowa podniesie sie. pusé sworzen zamykajacy.



Joystick
Zmien wersje oprogramowania joysticka tak, aby pasowata do twojego ptuga

. Ta funkcja jest dostepna jedynie w joystickach o numerach seryjnych zaczynajgcych sie od:
Ptug lemieszowy V-plow “2537.7000.0008” lub “2527.1000.0008*

Obnizanie ptuga

o ~ Obnizanie ptuga W najnowszym modelu joysticka (V2 .0 - h25377 lub h25271, wersja oprogramowania 8)
sz’;?;ﬁ:k V\rﬁz‘éfszﬁzk istnieje mozliwo$c wyboru jednego z trzech rodzajéw ptuga:
~ odgémego ~ odgorego * Plug typu 'V’ — wesja stara (patrz ilustracja 1)
Wskaznik Wskaznik * Ptug typu 'V’ — wersja nowa (patrz ilustracja 2)
wigczania/ wigczania/ .
_ wylgczania ~ wylaczania * Lemieszowy
I sygnalizowania I sygnalizowania
btedow btedow
Pozycja Pozycja
prawoskretna lewoskretna Wybierz wersje oprogramowania odpowiednig do uzywanego
ptuga w nastepujacy sposoéb:
Skret w Skret w Skret Skret w 1. Wytgcz Joystick.
lewo prawo wlewo prawo 2. Wiaczajac joystick przytrzymaj jego uchwyt w jednym
Z nizej podanych kierunkow:
* W prawo = Plug typu V' — wersja nowa
* W lewo = Piug lemieszowy
* W przdd = Phug typu V' — wersja stara
) i . Przytrzymaj przez okoto 3 sekundy, az zapali si¢ $wiatto LED DP.
Pozycja Y’ Pozycja V'’

. Pus¢ Joystick.
. Joystick zostat zaprogramowany i jest gotowy do obstugi.

a b~ w

. . . Przycisk Wigczajgcy i Wylaczajgc
* Funkcja nacisku odgérnego Y aceaacy 1 Tiyiaczalacy

Pociggnij uchwyt joysticka w goére (pozycja obnizania
ptuga) i trzymaj przez co najmniej 3 sekundy w

celu zastosowania nacisku odgérnego. Funkcja

ta powoduje nacisk ptuga w kierunku ziemi, co
zapewnia lepszy zbior sniegu podczas obstugi

sprzetu. llustracja 1: Stara wersja, ztgcze llustracja 2: nowa wersja, brak zigcza
regulowania nacisku z tylu urzadzenia regulowania nacisku z tylu urzadzenia
zasilajgcego. zasilajgcego.

Automatyczne wylgczanie

Joystick/modut 10 i ptug automatycznie

wytgczg sie po 5 minutach nieuzywania. W celu
ponownego wigczenia nalezy poruszy¢ joystickiem
lub wytgczy¢ go i wigczyc.




Kody btedéw

Wskaznik wigczania/wytaczania i sygnalizowania btedéw LED znajdujgcy sie w lewym gérnym
rogu joysticka bedzie Swiecit na zielono w przypadku gdy sprzet jest wtgczony i nie wystepujg
zadne btedy w pracy maszyny. W przypadku wykrycia btedu swiatto LED kilkakrotnie zapali sie na
czerwono, po czym nastgpi pauza i cykl powtérzy sie.

Kody btedéw w ptugu lemieszowym:

Typl/liczba mignie¢ Problem

Zielone swiatto Nie wykryto problemu

Ciagte czerwone swiatto problem w komunikacji miedzy skrzynkg We/Wy i Joystickiem

1 migniecie Zawor #10a lub #10b nie podtgczony lub zepsuty kabel/cewka
2 flashes Zawor #2a lub #2b nie podigczony lub zepsuty kabel/cewka
3 flashes Zawor #3 lub #4 nie podtgczony lub zepsuty kabel/cewka

V-plow error codes:
Typl/liczba mignie¢ Problem

Zielone Swiatto Nie wykryto problemu

Ciagte czerwone swiatto problem w komunikacji miedzy skrzynkg We/Wy i Joystickiem

1 migniecie Zawor #10a lub #10b nie podtgczony lub zepsuty kabel/cewka
2 migniecia Zawor #2 lub #3 nie podtgczony lub zepsuty kabel/cewka

3 migniecia Zawor #4 lub #5 nie podigczony lub zepsuty kabel/cewka

4 migniecia Zawor #6 lub #1 nie podtgczony lub zepsuty kabel/cewka

5 mignie¢ Zawor #7 lub #8 nie podigczony lub zepsuty kabel/cewka

6 mignigé Zawor #9 lub przekaznik silnika nie podtgczony lub zepsuty

kabel/cewka
No error detection on valve 11 and 12

Konserwacja

Aby utrzymac ptug w dobrym stanie oraz aby twoja gwarancja miata waznos¢, musisz wykonac
wszystkie zadania z ponizszej listy czynnosci konserwujgcych:

Okresowa lista czynnosci konserwujgcych

Sprawdz czy wszystkie elementy tgczace sa
odpowiednio ciasno umocowane.

Coroczna lista czynnosci konserwujacych

Umyj ptug myjka ci$nieniowg i wysusz przed
odtozeniem do przechowania.

Wyczys¢ ewentualne zadrapania i odstonigte metalowe czesci i pokryj farbg zaprawkowa.

Wyczys$¢ tgczenia i wtyczki elektryczne i posmaruj je smarem dielektrycznym.
Wyczys$¢€ i zainstaluj zatyczki na kurz przed okresem przechowywania ptuga.

Przesmaruj wszystkie sworznie, tuleje i zamek ramy A.

Sprawdz czy elementy hydrauliczne, weze i
cylindry nie sg zuzyte i nie przeciekaja.

Przesmaruj wszystkie odstoniete konce pretéw
cylindrow ptynnym biatym smarem litowym,
aby zapobiec korozji.

Sprawdz czy konce pretow nie ulegty korozji
lub wzerom korozyjnym.

Sprawdz czy krawedzie thgce nie sg zuzyte.

Sprawdz poziom ptynu hydraulicznego.
Napetnij pojemnik nie przekraczajgc poziomu
2 cm od jego gornej krawedzi. Nie mieszaj
réznych rodzajoéw ptyndéw. Zmienh olej po setnej
godzinie uzywania lub corocznie.

Zmien olej po setnej godzinie uzywania lub
corocznie. Opréznij podigczony do pompy
pojemnik na ptyn. Pozbadz sie starego ptynu
w odpowiedni sposéb. Wyczysé filtr pompy
i napetnij pojemnik nowym ptynem hydrau-
licznym do poziomu 2 cm od gornej krawedzi
pojemnika. Dzieki corocznej zmianie ptynu
trwato$¢ pompy zostanie wydtuzona. Nie
mieszaj réznych rodzajow ptynow.

Usun $nieg i zgromadzony I6d z pompy i ramy A.

Na czas przechowywania przykryj ptug
plandeka, aby chronic¢ jg przed wyblaknieciem
od stonca oraz innymi czynnikami
pogodowymi.

Zaleca sie uzywanie oleju hydraulicznego Vg 15 — Teboil do przystosowanego do warunkéw
arktycznych.

Wyreguluj kat ataku krawedzi tngcych.

Punkty smarne (x 3).



Funkcje elektryczne zaworu ptuga lemieszowego

ruch
odktadnicy

SILNIK

nacisk odgorny

podnies

obniz

pozycja

nieaktywny ‘olywajaca’

#3

#4

1* = obniza sie po 30 sekundach

Regulowanie nacisku
odgornego 0 — (max) 50 bar
ustawienie fabryczne 30 bar

Zitgcze miernika
nacisku

Funkcje elektryczne zaworu ptuga typu ‘V’

ruch skret w | skret w | przedtuzenie | przediuzenie
Odk*adnicy prawo

nacisk pozycja

Pozycja Y’ | Pozycja V' odgérmy podnies | obniz | nieaktywny ‘olywajaca’

#5

#6

#7

#8

#9

#10a

#10b
#11
#12

* = obniza sie po 30 sekundach

Gtowny nacisk

Regulowanie nacisku
odgornego 0 — (max) 50 bar
ustawienie fabryczne 30 bar

Zitgcze miernika
nacisku
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Patrz: Zigcze 1
na nastepnej
stronie

Schemat elektryczny
boku ptuga
lemieszowego
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Patrz: Ztgcze 2
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Patrz: Ztgcze 1
na nastepnej
stronie

Schemat elektryczny
boku ptuga typu ‘V’
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INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI
Ta gwarancja uniewaznia poprzednie i jest jedyng obowigzujgca.

Gwarancja

Ta ograniczona gwarancja odnosi sie do ptuga odsnieznego SnowStriker, jego czesci oraz
dodatkowego sprzetu (co od tej pory bedzie nazywane ,produktem”), zakupionych od firmy Hilltip
lub jej autoryzowanych dileréw.

Co obejmuje ograniczona gwarancja?
Ta ograniczona gwarancja obejmuje wszelkie usterki materiatu i wykonania posypywarki zaistniate
podczas standardowego uzywania sprzetu podczas okresu objetego gwarancja.

Podczas okresu objetego gwarancja, firma Hilltip oraz niektorzy z jej autoryzowanych dilerow
zobowigzuijg sie naprawi¢ lub nieodptatnie wymieni¢ produkt lub te jego czesci, ktére okazg sie
by¢ wadliwe ze wzgledu na uzycie nieprawidtowego materiatu lub nieprawidtowe wykonanie,
podczas standardowegu uzywania i konserwacji produktu.

Co zrobimy, aby rozwigza¢ problem?
Hilltip oraz niektorzy z autoryzowanych dileréw tej firmy zobowigzujg sie nieodptatnie naprawié lub
wymieni¢ wadliwg czes¢ na nowg lub sprawnie dziatajgcg uzywana.

Jak dlugi czas obejmuje gwarancja?

Czas gwarancji na produkty zakupione od firmy Hilltip, czy tez niektorych z jej autoryzowanych
dileréw wynosi dwa (2) lata liczgc od daty zakupu sprzetu. Czas gwarancji obejmujgce;j
wymienione czesci to jeden (1) rok liczgc od daty wymiany lub naprawy.

Czego nie obejmuje ta ograniczona gwarancja?

Aby gwarancja obowigzywata czesci muszg by¢ prawidtowo zainstalowane i uzywane w
standardowych warunkach. Wszelkie ryzyko bedgce nastepstwem modyfikacji sprzetu oraz
pojazdu ponosi kupujgcy. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty kosztu dostarczenia produktu
do serwisu. Za zniszczenia powstate podczas transportu sprzetu odpowiada przewozgcy a ryzyko
takich zniszczen jest catkowicie po stronie kupujgcego. Hilltip nie zapewnia zastepczego sprzetu
ani nie optaca kosztéw jego wynajmu podczas serwisowania maszyn.

Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje zadnych zniszczen powstatych na skutek:

* Nieprawidtowego uzywania, zaniedbania, wypadku, nieprawidtowej instalacji, konserwacji lub
przechowywania, jak réwniez naprawy i modyfikacji dokonanej przez kogokolwiek innego niz
Hilltip czy niektorzy z autoryzowanych dileréw tej firmy.

Co zrobi¢ w razie zauwazenia usterki sprzetu?

Aby uzyskac ustuge serwisu na objety gwarancjg produkt nalezy skontaktowaé sie z firmg Hilltip
lub jej autoryzowanym dilerem. Podczas trwania gwarancji kupujgcy ma obowigzek poinformowac
firme Hilltip lub jej autoryzowanego dilera o defekcie produktu w czasie nie dluzszym niz dziesie¢
(10) dni od momentu zauwazenia usterki.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer’s & Assambler’s Name: Oy Hilltip Ab
Manufacturer’s & Assambler’s Address: Pukkisaarentie 6, FIN-68600 Pietarsaari, Finland

Equipment Description: Hilltip Snowplow Applications
Equipment Model Designation: Hilltip SnowStriker 1650-SP, 1850-SP, 2100-SP, 2250-SP, 2400-SP,
1850-VP, 2100-VP, 2250-VP, 2400-VP

Equipment applications: Pickup/Truck

The equipments specified above are manufactured, where applicable, in conformity with provi-
sions of the normative document according to the following directives and standards, in addition
to relevant Road Traffic Regulations in European countries:

- 2006/42/EC
-EN 15432-1
- 2009/433/EG

I, the undersigned, hereby declare that the equipments specified above, that have been assambled by
Oy Hilltip Ab, conforms to the above directives and standards
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Pietarsaari August 3rd, 2015 Signature: /w . [/
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Printed Name: Tom Maenpaa

Title: CEO

Installer’s Name:

Installer’s Address:

Type:

Serial number:

Year of installation:

I, the undersigned, hereby declare that the equipment installation to the vehicle specified above
conforms to the directive 2006/42/EC and relevant Road Traffic Regulations.

Signature:
Printed:

Title:
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