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TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
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instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenegretycznych
KUP/0057/PO0S/12 KUP/IS/0141/12
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kanalizacyjnych
GP.1.7342/75/TO/792 KUP/BD/1974/01 upr.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego STR. 13
Zagospodarowanie STR.31
Cze$¢ rysunkowa STR. 32
Opis do czesci drogowej STR. 40
B10Z STR. 45



http://www.maj-bud.pl/

* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy
architektonicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury ( plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

zostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
Zzasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie
29 listopada 2021

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U.2020.0.1333 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy konstrukcyjnej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Aleksander Zak

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury ( plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie
29 listopada 2021

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U.2020.0.1333 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy sanitarnej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Paweft Krasinski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury ( plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie
29 listopada 2021

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U.2020.0.1333 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy elektrycznej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Arkadiusz Kolasinski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury ( plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie
29 listopada 2021

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U.2020.0.1333 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy drogowej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

Marian Pluta

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury ( plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

87-148 tysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostala opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie
29 listopada 2021

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U.2020.0.1333 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



Lysomice, dnia 10.11.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 563 ust. 4, art. 54
art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) wniosku Gminy tysomice, ul. Warszawska 8,
87-148 Lysomice, reprezentowanej przez Pana Piotra Kowal, z dnia 04.10.2021r.,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie budynku
gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw matej architektury
(plac zabaw, sitlownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dzialtki
nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt.

Rodzaj inwestycji — teren sportu i rekreacji,

1. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

1) inwestycje nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane — (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy a takze z warunkami wynikajgcymi z Polskich Norm.

2) projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych,
wymaganych przepisami szczegélnymi dla tego rodzaju przedsiewziecia.

2, Parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie budowe budynku gospodarczego z wiatg,

maksymalna wysokos$¢ budynku z wiatg od 2,5m do 6m,
wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku z wiatg od 2m do 6m,
budynek jednokondygnacyjny,
szerokos¢ elewaciji frontowej budynku z wiatg od 4m do 12m,
powierzchnia projektowanej zabudowy budynku z wiatg do 55m?,
geometria dachu:
- dach dwuspadowy, o kacie nachylenia od 20° do 40°,
- uktad potaci dachowych — nie okreéla sie,
b) dopuszcza sie budowe boiska wielofunkcyjnego o powierzchni do 120m? wraz

z urzgdzeniami (bramki, pitkochwyty),

¢) dopuszcza sie budowe placu zabaw,

d) dopuszcza sie budowe sitowni zewnetrznej,

e) dopuszcza sie realizacje paleniska,

f)  dopuszcza sie budowe parkingu o powierzchni do 85m?,
9

h

) dopuszcza sie budowe o$wietlenia terenu,
) minimum 50% powierzchni terenu objetego niniejsza decyzjg nalezy zachowa¢ w formie
biologicznie czynnej,
i) linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanego budynku z wiatg
- jak na zatgczniku graficznym do decyzji (nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy
zasadniczej bryly budynku — lica $ciany frontowej, natomiast zewnetrzne elementy budynku,
schody zewnetrzne, okapy itp. mogg by¢ usytuowane poza nig),
j nalezy wyznaczy¢ minimum pie¢ miejsc parkingowych.
3. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi - planowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) i nie znajduje sie
w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839).
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4, Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej — planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710 ze zm.).

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng — na warunkach gestora sieci,

b) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

c) spos6b odprowadzania $ciekéw — nie dotyczy,

d) sposob odprowadzania wéd opadowych i roztopowych — wody opadowe i roztopowe
z obiektéw kubaturowych dopuszcza si¢ odprowadzaé powierzchniowo na teren objety
niniejszg decyzjg, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w przepisach odrebnych
i szczegolnych,

e) gospodarka odpadami statymi — nalezy zapewni¢ utrzymanie porzgdku i czystoéci przez
korzystanie z urzadzer stuzgcych do zbierania odpadéw komunalnych w sposéb
umozliwiajgcy ich segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, Dz. U. z 2021r., poz. 888),

f) dostep do drogi publicznej — obstuga komunikacyjna terenu z drogi gminne;j,

g) wymagana iloé¢ miejsc parkingowych — nalezy wyznaczy¢ minimum pieé miejsc
parkingowych.

6. Ustalenia wymagarn dotyczacych ochrony interes6w oséb trzecich:

a) Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

- przez analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywacC si¢ od dziatanh, ktére by zakiocaly korzystanie z nieruchomosci
sgsiednich, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci
i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatari polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek
dostepu do drogi publiczne;.

b) Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci:
- nalezy spetni¢ warunki umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne
warunki przytgczenia okreslone przez poszczegéine jednostki organizacyjne, dokonujace
przytaczenia  podmiotbw do  sieci  wodnokanalizacyjnych,  energetycznych
i telekomunikacyjnych.

c) Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatla dziennego

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:
- nalezy spetni¢ wymagania okreslone w § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.), stosownie do przepiséw
§ 4i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich
rozwigzan funkcjonalno-technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych.

d) Okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie:
- stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci
ustalonych dla tych terenéw podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U.z 2014 r., poz. 112);
- planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
- nalezy przestrzega¢ wymagan okre$lonych w warunkach przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakidceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzgce w sktad planowanej inwestyciji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 ze zm.).

e) Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- planowana inwestycja nie moze pogarszaé jakosci powietrza i powinna pozwalaé
na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw
lub co najmniej na tych poziomach, ktdre zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 ze zm.);




- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jakosci wéd i powinna pozwalaé
na utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 624 ze zm.);
- planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ standardéw jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1395).
7. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska):

a) Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064
ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt gorniczych
zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

b) Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.).

8. Ustalenia wynikajace z innych przepiséw odrebnych:

- nie wystepuja.

9. Uzyskane uzgodnienia i opinie:

1) projekt decyzji uzgodniono w sprawach ochrony gruntéw rolnych ze Starostg Torunskim
— postanowienie znak: 0S.673.6.154.2021.MS z dnia 27.10.2021 .

2) projekt decyzji uzgodniono w sprawie melioracji wodnych z Dyrektorem Zarzgdu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Wojt Gminy tysomice jako zarzadca drogi gminnej przylegtej do nieruchomosci stanowigce;j
dz. nr 13/3, objetej niniejszg decyzja, stwierdzit w wyniku przeprowadzonej analizy,
ze realizacja zamierzonej inwestycji na tej nieruchomosci nie wplynie negatywnie
na bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym réwniez pieszego. Powyzsze stwierdzenie spetnia
wymog, okreslony w art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 53 ust. 5 w/w ustawy, albowiem
w przypadku kiedy decyzje o warunkach zabudowy wydaje organ bedacy jednoczesnie
zarzgdca drogi nie stosuje sie trybu okreslonego w art. 106 KPA co do wydania przez ten organ
dla samego siebie postanowienia.

10. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500 — zatgcznik nr 1
— stanowigcy integralng czes€ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 04.10.2021r. Gmina tysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice, w imieniu ktorej
wystepuje Pan Piotr Kowal, wystapita do Wéjta Gminy tysomice z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na budowie budynku
gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia
zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowo$ci Zegwirt.

Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ
wykazata, ze planowana zmiana zagospodarowania terenu nalezy do tzw. innych inwestycji
w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i wymaga ustalenia, w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Tym samym wniosek inwestora zostat sformutowany prawidiowo i zawierat wszystkie niezbedne
elementy, ktére okreslono w art. 52 ust. 2 wspomnianej ustawy i nie wymagat dotgczenia do niego
zadnych dokumentéw wynikajgcych z przepisow szczegdélnych.

Po ustaleniu stron postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego Woéjt Gminy Lysomice pismem znak: RGN.I.6733.CP33.2021 z dnia
05.10.2021 r., zawiadomit strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.

Sporzgdzenie projektu decyzji powierzono osobie posiadajgcej uprawnienia urbanistyczne.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy tysomice uchwalonego uchwatg nr XVIII/112/2012 Rady Gminy tysomice
z dnia 26 kwietnia 2012 r., Wojt Gminy Ltysomice stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznos¢ wynikajgca
z art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczgca obowigzku
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego
wnioskiem, oraz nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania opinii oraz uzgodniert wynikajacych z art. 53
ust.4 pkt. 1-5,5a,7,8,9,9a,10a,11-15 cytowanej wyzej ustawy.

W ramach analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 wspomnianej ustawy, tutejszy organ
sprawdzit wszystkie uwarunkowania dotyczagce terenu objetego planowang inwestycja.
Przeprowadzono specyfikacje powszechnie obowigzujacych przepiséw odrebnych w celu ustalenia
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na ich podstawie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Ustalono
rowniez, ze obecnie teren ten nie jest objety planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze,
w odniesieniu do ktérego istnieje obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych.
Na podstawie egzemplarza archiwalnego miejscowego planu, ktéry utracit moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1 ustalono, ze teren planowanej inwestycji nie lezy na terenach
przeznaczonych w tym planie dla realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem projekt decyzji
nie wymaga uzgodnien z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starostg.
Wojt Gminy tysomice pismem znak: RGN.I.6733.CP33.2.2021 z dnia 15.10.2021 r. wystgpit

0 uzgodnienie projektu decyzji do:

1) Starosty Torunskiego,

2) Dyrektora Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W mysl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Organ | instancji zapewnit stronom czynny udziat w kazdym etapie postepowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sig, co do zebranych dowodéw i materiatow.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osob trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Niniejsza decyzja wygas$nie, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie ‘do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.
Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac
dowody uzasadniajgce to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia
im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia s

Zatgczniki:
Nr 1 Czes¢ graficzna - mapa w skali 1:500

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca

2. Wiasciciele dziatek sagsiednich
- zgodnie z art. 49 Kpa
3. al
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Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruriski

Jednostka ewidencyjna: 041506_2, tysomice
Obreb: 0016, Zegwirt
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Torun dnia 05.10.2021r,

Ustalenie pochodzenia i potwierdzenie klas bonitacyjnych
gleb przeznaczonych do wylaczenia z produkcji rolnej.

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz.U.nr 16 poz. 78 ) i pozZniejszymi zmianami, dokonano analizy materialéw
gleboznawezych i badan terenowych na dziatkach
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....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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...............................................................................................................
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W wyniku przeprowadzonych czynnosci geodezyjno-klasyfikacyjnych/ przedstawionych na

odwrocie/ zaswiadcza sig, ze objgte badaniem grunty wytworzone zostaly z gleb pochodzenia
mineralnego .
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Gostkowo 29.11.2021 r.
Zaktad Ustug Komunalnych
tysomice Sp. z 0.0.
Gostkowo 21 E
87-148 tysomice
E-mail: zukgostkowo@gmail.com

MAJ-BUD

Magdalena Majewska
Ul. Urzednicza 14/7
87-100 Torun

OSWIADCZENIE

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2021 r. Zaktad Ustug Komunalnych
tysomice Sp. z 0.0. z/s w Gostkowie informuje o mozliwosci przytqczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej, dziatki oznaczonej nr geodezyjnym 13/3 w
miejscowosci Zegwirt.
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MAJ-BUD MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun,
ul. Wielki Row 40b lok. 112
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96
www.maj-bud.pl e-mai: majbud@vp.pl

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Inwestora:

Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice
1.2 Decyzja celu publicznego o warunkach zabudowy RGN.1.6733.CP33.2021

1.3 Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.
1.4 Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetyczne.
1.5  Zgoda na zmiany w projekcie.

1.6 Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
2.1 Zagospodarowanie terenu dziatki wraz z infrastrukturg techniczng na mapie syt-wys.
2.2  Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z
wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia

zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowos$ci Zegwirt.

3.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowana wiata i budynek gospodarczy zostaty zlokalizowane na dziatce nr 13/3

obreb 0016 Zegwirt Gmina Lysomice.

MAJ-BUD

: MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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Budynek zostat usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od granic:

e 4,05m od granicy zdz. o nr. geod.. 13/4 od strony zachodniej
e 9,37 mod granicy z dz. o nr geod. 15/7 od strony wschodnie;
e 11,28 m od granicy z dz. o nr geod. 34/2 od strony potudniowej
e 35,14 m od granicy z dz. o nr geod. 13/4 od strony pdinocnej

Plac zabaw zostat usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od:
e 3,57 mod granicy zdz. o nrgeod. 13/5
e 6,61 mod budynku

Boisko zostato usytuowane w nastepujacych odlegtosciach od:
e 3,20 mod granicy z dz. o nrgeod. 13/5

e 1,90 mod granicy z dz. o nr geod. 13/4

e 5,01 mod placu zabaw

e 2,61 mod sitowni

Miejsca parkingowe zostaty usytuowane w nastepujacych odlegtosciach od:
e 3,20 mod granicy z dz. o nrgeod. 13/5

e 4,68 mod granicy zdz. o nrgeod. 15/7

e 7,51 mod okien budynku

Sitownia zostata usytuowana w nastepujacych odlegtosciach od granic:
e 4,17 mod granicy z dz. o nrgeod. 15/7

e 2,46 mod placu zabaw

e 2,61 m od boiska wielofunkcyjnego

Utwardzone miejsce na ognisko zostato usytuowane w nastepujacych
odlegto$ciach od granic:
e 3,56 mod granicy z dz. o nr geod. 15/7 od strony wschodnie;

3.2  Projektowana instalacja elektroenergetyczna od granicy do budynku i stupa
o$wietleniowego w obrebie dziatki.

Projektowana instalacja wodociggowa od granicy dziatki do punktu czerpalnego w
obrebie dziatki.

3.3 Dziatka o nr geod, 13/3 obreb 0016 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani nie
podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatka nie znajduje sie w zasiegu obszaru
,Natura 2000". Brak wptywu eksploatacji gorniczej oraz zagrozen dla Srodowiska na
wiw dziatce.

3.4  Ponadto, w ramach inwestycji, realizowana jest rowniez niezbedna infrastruktura
techniczna obstugujaca projektowany budynek:

- instalacja elektroenergetyczna — w obrebie dziatki
- odprowadzenie wod opadowych na teren zielony w obrebie dziatki
- ogrzewanie budynku bedzie za pomocg grzejnikow elektrycznych badz
promiennikéw
- punkt czerpalny
MAJ-BUD

: MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



3.5. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii i ciepta dla budynku
Jako dostepne nosniki energii dla budynku przyjeto powszechnie stosowane paliwa, tj, gaz ziemny i biomasa
w postaci pellet.
W opracowanym projekcie rozwigzano ogrzewanie i ¢.w.u. z wtasnej kottowni z kottem na gaz ziemny
i wariantowo z wtasnej kottowni z kottem na Pellet.
Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych uwzglednia sie do miejscowych warunkdw lokalizacii.
Do analizy porownawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie, 1.
—gaz ziemny,
— kociot na biomase (pellety).
Obliczenia poréwnawcze dla przyjetych w projekcie systemow zaopatrzenia w energie na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Obliczenia zapotrzebowania na
energie koncowg wykonano w oparciu 0 metodologie obliczania charakterystyki energetyczne;j:
a) Gaz ziemny o parametrach: warto$¢ opatowa = 35,98 MJ/m? (zgodnie z: ,Wartosci opatowe
(WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania we Wspolnotowym Systemie Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2013”).
Przy zatozeniu catkowitej sprawnosci systemu grzewczego réwnej 0,754 (dla gazu) oraz sprawnosci
systemu wytworzenia cwu réwnej 0,580 zapotrzebowanie na energie koficowg wynosi 16623
kWh/rok, a zapotrzebowanie na energie pierwotng wynosi 18835 kWh/rok.
b) Biomasa (pellety) o parametrach: warto$¢ opatowa = 15,6 MJ/kg (zgodnie z: ,Warto$ci
opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2010 do raportowania we Wspélnotowym
Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013”").
Przy zatoZzeniu catkowitej sprawnosci systemu grzewczego réwnej 0,650 (dla kotta na biomase) oraz
sprawnosci systemu wytworzenia cwu réwnej 0,372 zapotrzebowanie na energie koricowg wynosi
20940 kWh/rok, a zapotrzebowanie na energie pierwotng wynosi 4738 kWh/rok.

Whyniki analizy poréwnawczej.

W wyniku poréwnania zapotrzebowania na energie w réznych wariantach zrodta ogrzewania budynku
stwierdza sieg, ze:
- mniejsze zapotrzebowanie na energie koricowg wystepuje w przypadku ogrzewania budynku kottem

gazowym kondensacyjnym.

Im, mniejsze zapotrzebowanie na energie uzytkowa tym budynek bedzie miat mniejsze
zapotrzebowanie na energie koncowa, a wiec i na koszty eksploataciji.
- mniejsze zapotrzebowanie na energie pierwotng wystepuje w przypadku ogrzewania budynku

kottem spalajgcym biomase.

MAJ-BUD
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3.6. Zgodno$¢ z decyzjg celu publicznego:

1 kondygnacja —~SPELNIONE

max. wysokos¢ 6 m — spetnione

szeroko$¢ elewaciji frontowej budynku z wiatg od 4 m do 12m — SPELNIONE
powierzchnia projektowanej zabudowy do 55m2 - SPELNIONE

dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20°- 40° — SPELNIONE

dopuszcza sie budowe boiska wielofunkcyjnego o powierzchni do 120m?2 —
SPELNIONE

dopuszcza sie budowe parkingu do 85m2 - SPELNIONE

min. 50% powierzchni biologicznie-czynnej — SPELNIONE

min 5 miejsc parkingowych - SPELNIONE

4.0. DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

MAJ-BUD

powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego i wiaty (m?)......... ... 55,00
powierzchnia zabudowy placu zabaw (M2) .........vvvvvvvieiiiiiiiennennn, 127,68
powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego (m 2) .............cveee 120,00
powierzchnia zabudowy miejsc parkingowych (m2) ........................ 80,50
powierzchnia utwardzenia na ognisko (M2) .......ccccceevviiiiinieeennnnn 9,00
kubatura budynku gospodarczego i wiaty netto (m3) .................. 156,43
kubatura budynku gospodarczego i wiaty brutto (m?) ................. 222,50
powierzchnia netto budynku gospodarczego (m2):.............cceeevee v 24,20
liczba kondygnacji / wysokosS¢ (m).............. 175,00 n.p.t.......

ilos¢ izb (pokoje + kuchnia) (szt.)............... L [

instalacja wodna: brak
instalacja kanalizacyjna: brak

instalacja elektryczna: (tak / nie).

P.P.P. +0,00 = 87,2

: MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



5.0. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.1. Na dziatce dokonano cze$ciowej odkrywki gruntu, co postuzyto do oceny podtoza i

zaprojektowania posadowienia budynku. W wykonanej odkrywce stwierdzono wystepowanie piasku
Srednio- i drobnoziarnistego o 1d=0,55. Piasek zalega pod warstwa gleby o migzszosci 0,20m.
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Ustalono
warunki gruntowe proste i pierwszg kategorie geotechniczna. Wykopy fundamentowe nalezy
chronic¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Wszelkie naruszone partie gruntow i przewarstwienia
gruntami organicznymi wybrac i zastapi¢ chudym betonem B10 lub stabilizowang pospdtka zwirowg,
z cementem (50kg cementu na 1m?3 pospdtki). Podtoze gruntowe zagesci¢ do 1d=0,55, przed
utozeniem chudego betonu. Po wykonaniu wykopu do poziomu posadowienia taw fundamentowych
podioze gruntowe powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem geotechnicznym przez uprawniong,
osobe fizyczng posiadajacg wymagane uprawnienia. Posadowienie taw fundamentowych na
gtebokosci 100 cm od istniejacej powierzchni terenu.

W przypadku stwierdzenia warunkow gruntowych gorszych niz zatozono w projekcie, nalezy
przeprojektowac fundamenty.

5.2. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Konstrukcja no$na $cian zewnetrznych z
gazobetonu gr. 24 cm z dociepleniem zewnetrznym styropianem gr. 15 cm. Fundamenty
bezposrednie w postaci faw fundamentowych zelbetowych. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych. Sciany wewnetrzne dzialowe — gazobeton gr. 12 cm.

5.3. Pokrycie dachu na budynku gospodarczym i wiacie gont lub blachodachdwka.

5.4. W ramach opracowania projektuje sie boisko wielofunkcyjne oraz sitownie zewnetrzna.

5.5. Zaprojektowano tawy fundamentowe 30 x 50 cm

5.6. Warunki p.poz.

Do planowanej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie drogi przeciwpozarowej oraz
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Budynek gospodarczy wraz z wiata zakwalifikowano do
kategorii PM.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej.

Na terenie inwestycji nie projektuje sie przestrzeni przewidzianej do sktadowania materiatdbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi obowigzek opracowania oceny
zagrozenia wybuchem. Przestrzen budynku stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa.

Budynek gospodarczy wraz z wiata z uwagi na obciazenie ogniowe zalicza sie do kategorii ogniowej E
oraz z uwagi na elementy, z ktérych jest zaprojektowana zalicza sie do NRO.

Dla projektowanego budynku, zgodnie z § 212 [WT], ze wzgledu na maksymalng gestos¢ obcigzenia

przyjeta zostata E klasa odpornoSci pozarowe;.
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Maksymalna gestos¢ | Budynek o jednej Budynek wielokondygnacyjny

obcigzenia ogniowej | kondygnacji . . . . - . .
strefy pozarowej w nadziemnej (bez niski Sredniowysoki |Wysoki |Wysokosciowy
budynku ograniczenia (N) (SW) (W) (WWw)

Q [MJ/m? wysokosci)

1 2 3 4 5 6

Q S 500 ”E,’ ”D” 95C” 77B” ”B’,

500< Q <1000 ,D” ,D” ,C” ,,B” ,,B”

1.000 < Q S 2000 ,,C” ,,C” ,,C” ,,B” ,,B”

2000 < Q S 4000 ”B” ”B” ,,B” * *

W przypadku odpornosci Sciany zewnetrznej, dotyczy

W zakresie materiatéw do wykonania namiotu uzyte zostang wytacznie materiaty, ktérych produkty rozktadu

termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymigce, co najmniej ,trudno zapalne”, nie kapigce i nie

odpalajace pod wptywem ognia. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy — 55,00 m?2
Kubatura — 222,50 m3

Wysoko$¢ budynku i wiaty mierzona od poziomu terenu do kalenicy — 5,00 m.

Odlegtos¢ budynku od granic dziatki i budynkdw sasiednich:

od dziatki 13/4 — 4,05 metra
od dziatki 15/7 — 9,37 metra
od dziatki 34/2 — 11,28 metra — DROGA

Dojazd do nieruchomosci bezpo$rednio przez zjazd na droge gminng dz.ew. 34/2.

W obrebie nie bedq sktadowane materialy palne.

Klasa odpornosci ogniowej E dla ktorej okresla sie klase odpornosci ogniowej elementow

budowlanych:

- gtowna konstrukcja nosna — bez wymagan

- konstrukcja dachu - bez wymagan

- strop- brak stropéw w budynku — nie dotyczy - bez wymagan

- §ciana zewnetrzna - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan

UWAGA,; elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia

MAJ-BUD
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Droga pozarowa — zgodnie z § 12.1. obowigzujgcego Rozporzadzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, dla hali niskiej, o powierzchni
nieprzekraczajgcej 1000 MJ/m?2 o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nie zagrazajacego
wybuchem, droga przeciwpozarowa nie jest wymagana.

Hydranty wewnetrzne — zgodnie z § 19 ust. 1 i 3, dla budynku niskiego o powierzchni

nieprzekraczajacej 1000 m2 , o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? hydranty

wewnetrzne nie sa wymagane.

MAJ-BUD
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e Hydrant zewnetrzny - zgodnie z § 3.1 obowigzujacego Rozporzadzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, dla hali niskiej, o powierzchni
nieprzekraczajacej 1000 m2 i nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi, hydranty zewnetrzne nie sq
wymagane.

e Uwaga: zgodnie z § 3.ust 1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. - budynek gospodarczy
z wiata, jednokondygnacyjne o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m? o gestosci
obciagzenia ogniowego do 500 MJ/m?, nie zagrozonego wybuchem, nie podlega uzgodnieniu
Z rzeczoznawca p. poz.

Uwagi koncowe

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowalnych i terenow. Na podstawie art. 13 ust.
1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 4, § 228 ) —zostaty spetnione dla planowanej inwestycji — budynek
gospodarczy i wiata zaliczone zostaly ze wzgledu na obcigzenie ogniowe do kategorii ogniowej
E i NRO.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnetrz: nie dotyczy

Zgodnie z § 209 ust. 1 z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, przeznaczenie obiektu
budowlanego, powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji: Inwestycja kwalifikuje sie do
kategorii zagrozen ludzi PM — budynek gospodarczy i wiata. Odlegtos¢ $ciany zewnetrznej
wznoszonego budynku od granicy sasiedniej niezbudowanej dziatki budowlanej powinna wynosic¢
co najmniej potowg odlegltosci okreslonej w § 271 ust. 1-7, przyjmujac, ze na dziatce niezbudowanej
bedzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
terenu, przy czym dla budynku PM nalezy przyjmowaé, ze bedzie miat on ggstos¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej Q mniejszg do 500 MJ/m?, lecz nie wigksza niz 1000 MJ/m? , a w
przypadku braku takiego planu — budynek ZL ze $ciang, o ktorej mowa w § 271 ust. 1 —
projektowany budynek Q<500 MJ/m?*

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

5.4.1. Wplyw projektowanych obiektow na Srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow.

Obiekt zaprojektowany z materiatéw ekologicznych, tradycyjnych zastosowane rozwigzania ogrzewania i
odprowadzania nieczystosci odpowiadajg przepisom obowigzujacym normom i przepisom prawnym.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
MAJ-BUD
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znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

5.4.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Zewnetrzna nawierzchnia boiska zostata zaprojektowana jako trawiasta. Podstawg
boiska jest grunt rodzimy zageszczony do 1d=0,97 na, ktérego powierzchnie uktadana jest
warstwa gruntu z ziemi urodzajnej o grubosci 10 c¢cm i obsiana mieszankg traw
przeznaczonych na boiska trawiaste. Pomiedzy warstwe ziemi urodzajnej, a grunt
rodzimy nalezy zamontowac siatke o oczkach 1 cm x 1 cm Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ przy pomocy specjalistycznych Srodkéw. Nawierzchnie z trawy nalezy
pielegnowaé. Cechg charakterystyczng tego systemu jest nie zbieranie sie wody na

powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych.

A. Boisko do koszykéwki 1 szt.

- wymiary 10,00 x 8,75 m z strefami bezpieczer’]s.twa 0,7m z kazdej strony

- powierzchnia 87,50 m2

Boisko ma ksztatt i wymiary potowy boiska do koszykowki. Wyposazone jest w jeden
kosz. Kosz do koszykéwki umiejscowiony jest na wysokosci 3,05 m. od nawierzchni.

Tablica ma wysokos¢ 1,05 metra i szerokos¢ 1,80 metra. Kosz jest ruchomy.

Wyposazenie boiska ilo§¢ na 1 szt.:

- stojak do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 1szt., - tuleja

do stojaka do koszykdwki - 1szt.,

- tablica do koszykéwki wykonana ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x
1,05 m - 1szt.,

- kosz uchyliny sprezynowy - 1 szt.,

- siatka do kosza - 1 szt.

- ostona bezpieczenstwa na stup — 1 szt.
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B. Boisko do siatkdéwki 1 szt.:

- wymiary 8,00 x 12,00 m

- powierzchnia 96,00 m 2

Boisko do gry jest prostokatem ograniczonym dwiema liniami koricowymi i dwiema
liniami bocznym i otoczonym strefg wolng o szerokosSci co najmniej 3 m z kazdej strony.
Wszystkie linie koncowe i boczne wykreslone sa wewnatrz boiska. Os linii Srodkowe;j
dzieli boisko na dwa rowne pola o wymiarach 8 x 6 m kazde. Na kazdej stronie
wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linig $rodkowa, liniami bocznymi i linig ataku
znajdujaca sie 3 m od osi linii Srodkowej i wpisang w strefe ataku. Ponadto istnieje strefa
zagrywki o szerokosci 8 m i gltebokosci réwnej szerokosci wolnej strefy. Boisko
przedzielone jest siatka, umieszczong nad osig linii Srodkowej. Jej gorna krawedz
powinna znajdowac sie na wysoko$ci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Stupki
podtrzymujgce siatke powinny by¢ oddalone min. 50cm od linii bocznych na

przedtuzeniu linii sSrodkowej.

Wyposazenie boiska 1 szt.:

- stupki wolnostojace, uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki
posiadajg regulowang wysoko$¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,

- tuleja stalowa do stupkow - 2 szt.,

- pokrywa tulei - 2 szt.,

- siatka - 1 szt.

Boisko wyposazyc¢ siatke do gry w tenisa
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C. Boisko do pitki noznej

- wymiary: 12,00 x 9,45 m

- powierzchnia: 113,4 m?

Boisko ma wymiary 12 x 9,45 metréw; krétszy bok zwany jest linig boczna, a diuzszy linig
koricowg; cze$¢ linii koricowej znajdujaca sie miedzy stupkami bramki nosi nazwe linii
bramkowej; na boisku wyznaczone jest jedno pole bramkowe o wymiarach 3,50 m x 6,67 m.

Bramka ma 2 metry wysoko$ci i 3 szerokosci.

Wyposazenie boiska 1 szt.:

- bramki, tulejowane, demontowalne z zastosowaniem pokryw tulei w wypadku demontazu

Ogrodzenie

Pitkochwyty zastosowac za liniami koicowymi boiska z jednej strony boiska, od strony pola.

Odprowadzenie wod deszczowych:

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatki inwestycji.

5.5. SILOWNIA ZEWNETRZNA

5.5.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewnetrznej polegajaca na dostawie i montazu
urzadzen sitowni zewnetrznej w postaci:

biegacza i orbitreka, tawki, kosza i tablicy informacyjnej - regulamin

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY | SPRZETY MOGA MIEC ZAMIENNIKI ROWNOWAZNE.
5.5.2  Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 28,13 m?2

553  Wyszczegdlnienie podstawowych robot:
- prace zwigzane z wytyczeniem lokalizacji urzadzen oraz nawierzchni
- usuniecie gérnej warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem urobku
- wykonanie wykopéw pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej
- montaz urzadzen i osadzenie w gruncie poprzez betonowanie, zgodnie z instrukcjg ~ producenta
5.5.4. Opis poszczegblnych urzadzen sitowni zewnetrznej
Biegacz i orbitrek
* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 zielony
* Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S
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Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych

materiatow:

- rama no$na rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

* Zastosowano nastepujace materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami

poliestrowymi.

Wymiary: 3120 x 832 x 2000 mm

Maksymalny ciezar uzytkownika: 120 kg

Strefa bezpieczenstwa: 6720 x 4432 mm
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy, ze spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w z
PN-EN 16630:2015, 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-
EN 957-9:2003, PN-EN 1090, certyfikat z akredytacjqa PCA oraz certyfikat uprawniajacy do

oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

MAJ-BUD
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5.6. PLAC ZABAW

5.6.1 Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlane;.

5.6.2 Przedmiotem inwestycji jest obiekt matej architektury w miejscu publicznym,
polegajacy na dostawie i montazu urzadzen zabawowych w postaci:

e  sprezynowca,

e tablicy informacyjnej

o fawki

e kosza na $mieci

o  zestawu sprawnosciowego

e hustawki

5.6.3 Dodatkowo zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna w postaci warstwy piasku
ptukanego.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY | SPRZETY MOGA MIEC ZAMIENNIKI
ROWNOWAZNE.

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 1300m2; 127,68m?2 — powierzchnia placu zabaw
- powierzchnia nawierzchni piaszczystej: 127,68 m?

- powierzchnia nawierzchni utwardzonej: -

5.6.4 Wyszczegolnienie podstawowych robot:

- prace zwigzane z wytyczeniem lokalizacji urzadzen oraz nawierzchni
- usuniecie gornej warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem urobku
- wykonanie wykopdw pod fundamenty urzadzen zabawowych
- montaz urzadzen i osadzenie w gruncie poprzez betonowanie, zgodnie z instrukcjq
producenta
- utozenie nawierzchni bezpiecznej w postaci 30 cm warstwy piasku 0,2-2,0 mm

- utozenie nawierzchni utwardzonej w postaci

MAJ-BUD
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5.6.5 Opis poszczegdlnych urzadzen placu zabaw

MAJ-BUD

e Bujak UFO Kosmos
Konstrukcja: odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych ptyta polietylenowa HDPE,
stal ocynkowana malowana proszkowo.
Wysoko$¢: 74 cm
Strefa bezpieczenstwa: 2,5 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm
Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z PN EN 1176-2009

0 © .
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e Regulamin
Konstrukcja: stal S235, panel wykonany z HPL, malowana proszkowo
Wymiary: 50 x 10 cm
Wysokos$¢: 180 cm

Zgodno$¢ z norma — nie dotyczy
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e tawka zoparciem
Wymiary: 54 x 160 cm
Wysoko$¢: 90 cm

Zgodnos¢ z norma — nie dotyczy.

e Kosz na $mieci
Konstrukcja: stal S235, malowana proszkowo
Wymiary: 40 x 40 cm
Wysokos¢: 70 cm

Zgodno$¢ z norma — nie dotyczy.

MAJ-BUD
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e Zestaw metalowy
Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, barwne panele i boki zjezdzalni z
HDPE, zjazd zjezdzalni z nierdzewnym S$lizgiem. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie.
Wymiary: 270 x 340 cm
Wysoko$¢: 267 cm
Strefa bezpieczenstwa: 690 x 640 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm
Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z PN EN 1176:1 - 2009

MAJ-BUD
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e Hustawka bocianie gniazdo
Konstrukcja: stal S235, ocynkowana, malowana proszkowo, wszystkie taczniki i okucia
zabezpieczone antykorozyjnie
Wymiary: 265 x 165 cm
Wysokos¢: 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 265 x 760 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm
Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z PN EN 1176:1-2009

o Nawierzchnia.
Nawierzchnia bezpieczna o pow. 127,68 m?z zostanie wykonana na catej powierzchni terenu
przeznaczonego do zagospodarowania. Na catej powierzchni zostanie zdjeta wierzchnia
warstwa gleby na gteboko$¢ 30 cm. Po montazu urzadzen i zageszczeniu gruntu rodzimego
zostanie utozona nawierzchnia bezpieczna wykonana z piasku ptukanego frakgji 0,2 - 2,0
mm. Wysoko$¢ Swobodnego Upadku projektowanych urzadzen nie przekracza 200 cm.
Zgodnie z uregulowaniami normy PN EN 1177 dla tego przedziatu WSU wystarczajaca jest

warstwa piasku o grubo$ci 30 cm.

MAJ-BUD
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UWAGA: OGOLNA - WSZEDZIE STOSOWAC FUNDAMENTY (BLOKI)
BETONOWE 60x60x60 Z BETONU B25 JAKO FUNDAMENT BEZPOSREDNI

e (Ogrodzenie.
- Furtka 1000x1230 - kolor RAL 7016 (grafitowy) Furtka
ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym
* Wypetnienie spawany do konstrukgji furtki.
« Stupy 80x80 [mm].
* Konstrukcja 40x40 [mm].

* Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe lub

ocynkowanie ogniowe + powleczenie poliestrowe.

. Szerokosé miedzy stupami (So) w [mm] do
kol syl Ocynk Ocynk + RAL
1000 1200 1000 1200
1230 594 648 684 765
1530 605 684 714 809
1730 720 765 835 891
2030 764 828 887 942

Panele kratowe 2500x1030 + cokot — kolor RAL 7016 (grafitowy)

Light ocynkowanie

Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe.
Srednica drutu: 4,8 [mm], Light 4,0 [mm].

Wymiar oczek prostych 50x200 [mm].

Wymiar oczek matych 50x50 [mm].

Szerokos¢ panela w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Stup

* Przekrdj stupa 60x40 [mm].

* Stup posiada otwory utatwiajgce montaz.
+ Stup posiada plastikowg zaslepke.

* Zabezpieczenie antykorozyjne:

ocynkowanie lub ocynkowanie + powleczenie poliestrowe.

MAJ-BUD

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



5.6 MIEJSCE NA OGNISKO

Projektuje sie miejsce na ognisko, utwardzone z kamienia polnego lub kostki betonowe;.
Wyznaczone miejsce na ognisko o wymiarach 3,00 m x 3,00 m. Posadowione w odlegtosci
3,56 metry od granic z dz.ew. 15/7 i 1,80 metra od boiska.

6 KOLORYSTYKA

6.1.Sciany budynku wykoriczone tynkiem systemowym na siatce od zewnatrz.

6.2 Cokot budynku wykonczony ptytkami klinkierowymi, kamieniem,

6.3 Dach budynku wykonczony blachodachdwka lub gontem w stonowane;
kolorystyce, nawigzujacej do kolorystyki pokry¢ dachowych budynkow
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

6.4 Podbitki dachu budynku z desek heblowanych lakierowanych w kolorze
stonowanym nawigzujacym do pokrycia dachowego lub stolarki.

6.5 Stolarka okienna PCV lub drewniana i stolarka drzwiowa w kolorze biatym,
brgzowym badz szarym.

6.6 Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie brazowe badz szare

7 _INSTALACJE

7.1 Do obiektu zaprojektowano nastepujace przytacza:
¢ instalacje elektryczng w obrebie dziatki
e punkt czerpalny wody.

Opis opracowat:

arch. mgr inz. JaceR Gawroriski

MAJ-BUD

: MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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Wojewbdztwo: kujowsko-pomorskie

Powiat: torunski LEGENDA
Jednostka ewidency jna: 041306_2, tysomice GRANICA DZIAEKI PROJ. INSTALACJA WODOCIAGOWA W OBREBIE
Obreb: 0018, Zegwirt pow. — 1300,00 m?2 DZIAtKI Z SIECI DO ZAWORU CZERPALNEGO
Dzictka: 13/3 ,
PROJ. POW. PLACU ZABAW 127,68 m2 -I- ZAWOR CZERPALNY WODY
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH POW. BIOLOGICZNIE—CZYNNA
bKALA 1500 pow. — 913,32 m2

Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci za ztozenie fatszyweqgo oswiadczenia.
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnychii kortogrof\cznych
Ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc ji materiatow wPODGIK w Toruniu
Indentyfikator pracy GOD.6640. 5175.2021
Protokot weryﬁkecji nr GOD.6640.5175.2021_ 36667 zdnia 29.09.2021

PROJ. WIATA | POM. GOSPODARCZE
pow. — 55,00 m2

PROJ. UTWARDZONE MIEJSCE NA OGNISKO
pow. — 9,00 m2

PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
pow. — 120,00 m2

pow. — 80,50 m2

WJAZD NA DZIAEKE
pow. — 18,27 m?2

v

ERRes

M PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE
V.

®

@ PROJ. NASADZENIA

PROJ. OSWIETLENIE

872 : W3/4

24
N ( : ) PROJ. URZADZENIE SIEOWNI ZEWNETRZNEJ

PROJ. STOJAKI NA ROWERY

PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W OBREBIE DZIAEKI OD ZEACZA
KABLOWEGO DO PROJ. BUDYNKU GOSPODARCZEGO | SEUPA OSWIETLENIOWEGO

a SKRZYNKA ELEKTROENERGETYCZNA
IMAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 .500
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl. majbud@vp.pl

Inwestor: Gmina tysomice _

ul. Warszawska 8 Nr rys. 1-A

87-148 Lysomice ZAGOSPODAROWANIE

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1Zfsét.iwjienie utl;zqdzer'\: BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
estaw zabawowy 1is A
2* Hustawka Bocianie Gniazdo KIER. PRACOVWNI: |inz. Magdalena Majewska
metalowa ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek KPOKK IARP 68/2010
4 - arch. 4 ekt ia b o
2: ?Uécl‘{k UFO _I kgsmos Gtoéwny projektant: | Gawronski up:,v s?oz;?;?noz\évia:rlgnitZitgg::;r:CeTen
ablica regulaminowa
5% Kosz na s$mieci KONSTRUKCJA: |mgr inz. Aleksander Zak KPOKK IARP 68/2010
6* tawka z oparciem w Specialnaiet Konsiukorino.pudowtane
Zak‘ad Usl‘ug Giodl:zyjnycl ‘ SANITARNA: mgr inz. Pawet Krasinski upr. doﬁ?:gkaia:riolzlzogramczenw
”A l T E x" . sp?cjélrzrszc;;rlzséglagy:nej wyzakresm 5|ec| ,
87-100 Torun, W, Waryniskiego 16 — : P OKK BRPSZOTE
1el. 036 Cﬁdgdﬁg ol kom. 0 6 42 3222 ELEKTRYCZNA: mgr In.Z’. AltkadIUSZ upr. do pr?iil;t;vrﬁniaikierowania
WIS gaieca CH ko Kolasinski budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

do proj. w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej budowy drég,

UEODE%/PRA WNIGNY DROGOWA: Marian Pluta GP.. 7342/75T0/92

mostéw, naw. lotniskowych oraz inzynieryjnego

Benedykt Kurczepski "

wiadectwn G.G.K.Nrf17545

ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefanska

DATA: 29 listopada 2021 A3 (420x297)




LEGENDA:

GRANICA DZIAEKI
pow. — 1300,00 m2

PROJ. POW. PLACU ZABAW 127,68 m?2

OGRODZENIE

N OGRODZENIE

Zestawienie urzadzen:

1* Zestaw zabawowy

2* Hustawka Bocianie Gniazdo metalowa
3* Bujak UFO — kosmos

4* Tablica regulaminowa

5* Kosz na s$mieci

6* kawka z oparciem

IMAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
g 87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 250
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina Lysomice
ul. Warszawska 8 Nr rys. 2-A
87-148 Lysomice SZKIC SYTUACYJNY

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska
Ho KPOKK IARP 68/2010
ARCHITEK_TURA mgr |nz.'ar<.:h. Jacek upr. do projektowania bez ograniczen
Gtowny projektant: | Gawronski w specjalnoéci architektonicznej
ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefanska
DATA: 29 listopada 2021 A3 (420x297)
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IMAJ-BUD

MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7

NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084,

SKALA
1:50

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

Inwestor: Gmina Lysomice

Nr rys.

3-A

Rzut wiaty i pom

. gosp.

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska
Ho KPOKK IARP 68/2010
ARCHITEK_TURA mgr |nz.’ar(.:h. Jacek upr. do projektowania bez ograniczen
Gtowny projektant: | Gawroriski w specjalnoéci architektonicznej
ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefanska
DATA: 29 listopada 2021 A3 (420x297)
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PODLOGA NA GRUNCIE:

ptytka podtogowa 1 cm

szlichta betonowa 5 cm

folia PE

styropian EPS 100 - 031 15 cm

folia budowlana czarna

chudy beton 15 cm

piasek zageszczony

kostka betonowa 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 3 cm

podbudowa z kim 15 cm

grunt rodzimy zageszczony

chudy beton 15 cm

piasek zageszczony

blachodachdwka, gont - blachodachowka, gont

taty i kontrtaty 4x5 cm - faty, kontrlaty 4x5 cm

membrana dachowa - krokwie 8x18 cm

krokwie 8x18 cm - plyta OSB 2,5 cm

wetna mineralna 15 cm
(stelaz do ptyt k-g)

folia paroizolacyjna

ptyta k-g

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

IMAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 . 50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084,
Inwestor: Gmina tysomice Nr rys 4-A

Rrzekréj wiaty 1 pom. gosp.

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska
Ho KPOKK IARP 68/2010
ARCHITEK_TURA mgr |nz.’arc.:h. Jacek upr. do projektowania bez ograniczen
Gtowny projektant: | Gawroriski w specjalnosci architektonicznej
ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefanska
DATA: 29 listopada 2021 A3 (420x297)
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i inz. M:\gcﬁ‘lje-rnBall\an)jewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084,
Inwestor: Gmina tysomice Nr rys. 5-A

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

Rzut dachu wiaty i pom. gosp.

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska
Ho KPOKK IARP 68/2010
ARCHITEK_TURA mgr |nz.’ar(.:h. Jacek upr. do projektowania bez ograniczen
Gtowny projektant: | Gawroriski w specjalnoéci architektonicznej
ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefanska
DATA: 29 listopada 2021 A3 (420x297)
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MAJ-BUD

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1:50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl. majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina Lysomice Nr rys. 6-A

ELEWACJA POL. i WSCH.

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: URBANISTYKA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI:|inz. Magdalena Majewska

ARCHITEKTURA |mgrinz. arch. Jacek KPOKK IARP 68/2010

Gtowny projektant: | Gawronski do pr°;z':§"§2;:t2:é ﬁigcfn”;}ze“ w

ASYSTENT: inz. arch. Marta Stefanska

DATA: 29 listopada 2021 420x297 (A-3)




IMAJ-BUD

MAJ-BUD

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1:50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl. majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina Lysomice Nr rys. 7-A

ELEWACJA POL. i ZACH.

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: URBANISTYKA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI:|inz. Magdalena Majewska

ARCHITEKTURA |mgrinz. arch. Jacek KPOKK IARP 68/2010

Gtowny projektant: | Gawronski do pr°;z'§§"§2;:t2:é ﬁigcrzan”;ze“ w

ASYSTENT: inz. arch. Marta Stefanska

DATA: 29 listopada 2021 420x297 (A-3)
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MAJ-BUD MAJ-BUD
2 inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1:50
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina £ysomice Nr rys 8 A

ul. Warszawska 8
87-148 tysomice

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis,

KIER. PRACOWNI: | inz. Magdalena Majewska IZW

ARCHITEKTURA: [arch. Jacek Gawroriski o n
specjalnosci architektonicznej

. I - GP.1.7342/124/T0O/92

KONSTRUKCJA: mgr inz. Aleksander Zak do projektowania bez ograniczen w
spec. konstrukcyjno-budowlanej

ASYSTENT: inz. arch. Marta Stefafiska

DATA:

29 listopada 2021

A3 (297x420)
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MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1:20
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina £ysomice
ul. Warszawska 8 Y Nrrys. 9-A
87-148 Lysomice BIEGACZ | ORBITREK

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt|

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis,
KIER. PRACOWNI: | inz. Magdalena Majewska l[a/ﬂ/”
ARCHITEKTURA: |arch. Jacek Gawroriski o T

specjalnosci architektonicznej
. L B GP.1.7342/124/TO/92
KONSTRUKCJA: mgr inz. Aleksander Zak do projektowania bez ograniczen w

spec. konstrukcyjno-budowlanej

ASYSTENT: inz. arch. Marta Stefanska
DATA: 29 listopada 2021 A3 (297x420)




MA]J-BUD MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun,
ul. Urzednicza 14/7
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96

www.maj-bud.pl e-mai: majbud@vp.pl

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO - BRANZA DROGOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete

1.2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623).

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 202, poz. 462).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr43z 1999 r., poz. 430).

1.5.  Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi w zakresie geometrii, technologii materiatowej i
konstrukcji nawierzchni.

1.6.  Normy i przepisy prawne.

2.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa miejsc parkingowych przy dziatce 13/3 w Zegwircie.
Swoim zakresem projekt obejmuje zaprojektowanie 6 miejsc parkingowych dla samochodow
osobowych, w tym 1 miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawne;.
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie:

e geometrii parkingu,

e docelowe rozwigzanie wysoko$ciowe,

e  konstrukcji nawierzchni parkingu.

MAJ-BUD

“ MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl

3.0. STANISTNIEJACY

W rejonie tym znajdujq sie sieci uzbrojenia podziemnego w tym sie¢ energetyczna. W pasie
przewidzianym i niezbednym do wykonania mogg wystapi¢ elementy zagospodarowania,
niezwigzane z funkcjonowaniem, a z nimi kolidujace, np. krzewy, ktore nalezy oming¢ lub

przesadzi¢ lub wycig¢.

4.0. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

41.  Parametry techniczne opracowania wynosza:

llo$¢ miejsc parkingowych: 6 sztuk (w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej)

e Szeroko$¢ pojedynczego miejsca parkingowego dla sam. osobowego: 2,50 m,

e Dtugos$¢ pojedynczego miejsca parkingowego dla sam. osobowego: 5,00 m,

e SzerokoS¢ pojedynczego miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej: 3,60 m,
e Dtugos¢ pojedynczego miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej: 5,00 m,

e Laczna powierzchnia parkingu dla samochodow osobowych: 62,50 m2,

e t3aczna powierzchnia parkingu dla osoby niepetnosprawnej: 18,00 mz,

e Parkowanie prostopadte,

e Diugos¢ kraweznikdw 15x30x100 cm: 26,10 m,

e Diugos¢ kraweznikdw najazdowych 15x22x100 cm: 16,10 m.

5.0. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

DZIALKA 1313
POWIERZCHNIE

POW. MIEJSC 80,5
PARKINGOWYCH [m?]

MAJ-BUD

“ MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



6.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAt OWE NAWIERZCHNI

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430) prognozowanym obcigzeniem ruchem kategorii — KR2 oraz
wystepujacymi  warunkami  hydrologiczno-geologicznymi  podfoza gruntowego przyjeto

nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
Miejsca parkingowe:

o kostka betonowa dwuteowa szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu gr. 20
cm,

e warstwa odsaczajagca z piasku Sredniego gr. 10 cm zageszczone
mechanicznie do wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,00, E2=60MPa,

e podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie do wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1,00, E2=80MPa.

Obramowanie miejsc parkingowych:
o kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,

o kraweznik najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Oznakowanie pionowe i poziome:

Miejsca parkingowe nalezy oznakowa¢ odpowiednim oznakowaniem pionowym. Podziat
stanowisk parkingowych wykona¢ oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym. Miejsce
parkingowe dla os6b niepetnosprawnych nalezy oznakowa¢ odpowiednim oznakowaniem
poziomym (P-24), miejsce pomalowaé kolorem niebieskim, oraz oznakowa¢ odpowiednim

oznakowaniem pionowym (D-18a + T-29).

MAJ-BUD
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6.1.

7.0.
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5

Odwodnienie

Przyjete rozwigzanie zaktada odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo z

zastosowaniem spadkow poprzecznych i podtuznych w teren zielony na dziatke Inwestora.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO - WYMAGANIA

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze NATURA 2000.

Budowa miejsc parkingowych przy dziatce 13/3 w Zegwircie nie bedzie wywierata
niekorzystnego wptywu na stan Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci istniejacej szaty
roslinnej i wod gruntowych, a uzyty materiat do jej przebudowy nie bedzie szkodliwy dla
Srodowiska. Wykonanie robdt objetych opracowaniem projektowym nie wptynie na wzrost
emisji pytéw do atmosfery powyzej 20%. Aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw na $rodowisko w
trakcie wykonywania robdt oraz ochrone stanu istniejacego, nalezy Scisle przestrzegac¢ zasad
podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na sprawno$¢ techniczng sprzetu uzytego do budowy i transportu
technologicznego. Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ doktadne trasy przejazdu i miejsca do
zawracania pojazdow transportowych obstugujacych budowe (wkasciwa organizacja placu
budowy lezaca w kompetenciji kierownika budowy).

Odprowadzenie wod odpadowych na dziatke Inwestora na teren zielony .

Opis opracowat:

Marian Pluta
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8.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWI
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

8.1. Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,

obiektow matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w

(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje)
Czes¢ opisowa

8.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne.
- roboty zbrojarskie.
- roboty betoniarskie.
- montaz stropu
- montaz konstrukcji stalowych.
- roboty murowe, tynkarskie.
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem.
- roboty wykonawcze przy pomocy elektronarzedzi.
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
8.3 Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac transportowych, okresli¢ rodzaj niebezpieczeristwa oraz czas ich
wystapienia)
8.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowacé instrukcje bezpiecznego

ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Bezpos$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

MAJ-BUD
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- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegéinie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz

sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie i badania wysokosciowe.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej
lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych;

zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U.1 996/62/285) sq nastepujace:
a) szkolenie wstepne ogoine,

b) szklenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkoleh w zakresie

bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien byé do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie sq przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiescic wykaz

zawierajacy adresy i numery telefondw:
- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

8.5. Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt ziemnych
- Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji robot okreslajacego kolejnos¢ i metody ich

wykonania.

- Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaC inwentaryzacji urzadzen podziemnych (instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji

i zagrozen.

MAJ-BUD
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- Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne
odlegto$ci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bez-

piecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé prace i zawiadomi¢ o tym

kierownictwo budowy.
- Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopow powinien byé: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub

odwozony bezpo$rednio na sktadowisko.
- W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, urzadzaé drég dojazdowych i przejsc.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego

odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopdw wasko przestrzennych osoby wspdipracujace z operatorem mogq znajdowac sie

wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.
- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

- Jezeli gteboko$¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu

nie powinna przekraczac¢ 20 m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych (skarpowanie, szalunki,

rozpory).
- Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacym i przepisami.

- Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczes$nie innych robét oraz przebywania osdb

postronnych.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno

odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego.

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty

dozor.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparka, wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wytacznie z zabezpieczone;

czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
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8.6. Warunki bezpiecznego wykonywania rohét zbrojarskich
- Stoty zbrojarskie, maszyny zbrojarskie oraz stanowiska ich obstugi powinny by¢ ustawione na wyréwnanym, utwardzonym i

odwodnionym terenie.

- Przy organizacji stanowisk zbrojarskich o diuzszym okresie uzytkowania zaleca si¢ budowanie zadaszen jednostronnie

otwartych umozliwiajacych swobodny dostep z pretami zbrojeniowymi.

- Stoty do wykonywania zbrojenia powinny by¢ zbudowane tak, by zapewni¢ ich stabilno$¢.

- Poszczegdlne rodzaje zbrojenia (gatunki) i elementéw gotowych wyrobow powinny byé sktadowane oddzielnie. Zbrojenie i
elementy powinny by¢ uktadane na podktadach przy zachowaniu warunku zapewnienia doj$¢ do ich odbioru o szerokosci
1,0m.

- Elementy zbrojenia przenoszone za pomoca zurawi powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunigciem.
Przenoszone elementy zbrojenia nalezy opuszczaé i uktada¢ ostroznie. Przy uktadaniu wigzek zbrojenia nalezy stosowaé
podktadki umozliwiajace swobodne wysuniecie pet zawiesi. Wycigganie nieoswobodzonych zawiesi spod zbrojenia jest

zabronione.
- Zabronione jest sktadowanie elementow zbrojenia na pomostach roboczych do tego nieprzeznaczonych.

- Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczesniej zanim znajdzie sie ono na wysokosci 0,5 m od

poziomu.

- Przy podawaniu zbrojenia na wyzsze wysoko$ci dzwigiem zaleca si¢ stosowanie linek konopnych umozliwiajacych

przejecie podawanego materiatu i precyzyjne sterowanie jego utozeniem.

- Maszyny do wykonywania zbrojenia muszg by¢ sprawne technicznie i byé wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownicy

obstugi powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.
- Pretéw o $rednicy wiekszej niz 20 mm nie wolno cig¢ i gig¢ nozycami i gietarkami recznymi.
- Zabrania sie montazu zbrojenia w bezpo$rednim sasiedztwie czynnych napowietrznych linii energetycznych lub linii

napowietrznych zagospodarowania placu budowy.

- W okresie wytadowan atmosferycznych prace montazowe zbrojarskie prowadzone na otwartym terenie nalezy

bezwzglednie przerwat.

8.7. Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t betoniarskich
- Pojemniki do transportu masy betonowej powinny byé wyposazone w klapy fatwo otwierane i zabezpieczone przed

przypadkowym wyfadunkiem.

- Zawiesia linowe stuzace do podnoszenia pojemnikéw do transportu masy betonowej powinny posiada¢ ogniwa posrednie
uniemozliwiajace wypiecie sie hakdw przy zwolnieniu lin, lub w réwnowazny sposéb wykonane zabezpieczenia tego typu.

Uwaga ta nie dotyczy zawiesi faficuchowych.
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- Do kierowania pracg dzwigu podajacego mase betonowg pojemnikami lub kierowania pracg pompy do betonu powinni byé

wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

- Zabrania sie wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zaréwno w trakcie ich zatadowania jak i ich rozladunku. Przy
konieczno$ci wykonania tych czynno$ci prace te mogg by¢é wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny by¢
powierzone odpowiednio poinstruowanemu pracownikowi. W zalezno$ci od sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodki

ochrony osobistej.

- Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywaé sie stopniowo i rdwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia

deskowania masg betonowa,

- Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysoko$ci wiekszej niz 1 m.

- Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:

-chodzenie i przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowej,

- przepychanie przewoddéw do podawania masy betonowej od strony wylotu.

- Przewody do transportu masy betonowej zmieniajace kierunek ttoczenia powinny mie¢ tagodne tuki.

- KoAcdwki przewodow do tloczenia masy betonowej powinny by¢ trzymane przez pracownikow za pomoca specjalnych linek

badz uchwytow.

- Wibrowanie utozonej masy betonowej powinno by¢ prowadzone wibratorami sprawnymi techniczne oraz posiadajacymi

odpowiednie zabezpieczenia ochrony przeciwporazeniowe;.
- Uzywanie wibratoréw powinno by¢ zgodne z instrukcjami ich obstugi.

- Uzywane wibratory powinny posiada¢ aktualne okresowe badania potwierdzajace ich sprawnos¢ techniczng i odpowiednig,

izolacyjno$¢ instalacji elektrycznej.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy wizualnie sprawdzi¢ stan przewoddéw zasilajgcych wibratory i ich

podigczenia.

- W trakcie uzywania wibratoréw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na trase przebiegu kabli zasilajacych, nie dopuszczajac

do mozliwosci ich mechanicznego uszkodzenia.

- Niedopuszczalne jest nacigganie kabli zasilajacych lub odtaczenie ich od rozdzielni lub przedtuzaczy przez ciggniecie za
kabel.

8.8. Instrukcja montazu TERIVA-I...
Uktadanie belek:

- Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w réznych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpietosci

stropu: do 3,90 m - 1 podpora, od 4,20 m do 6,0 m - 2 podpory

- Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 cm; sprawdzanie rozstawu belek dokonuije sie przez utozenie po jednym pustaku

miedzy nimi przy kazdym koncu belki.
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- Dtugosc¢ oparcia belki na murze lub innej podporze statej nie powinna by¢ mniejsza niz 8 cm; korice belek nalezy opiera¢

za posrednictwem zaprawy cementowej marki M12 o grubosci okoto 2 cm.

- W przypadku wykonywania wienca opuszczonego, belki nalezy opiera¢ na podporach montazowych ustawionych przy
licu $ciany nosnej lub w odlegtosci nie wiekszej niz 0,3 m od lica. Dolna krawedz wierica opuszczonego powinna znajdowac

sie ponizej spodu belki w odlegtosci nie mniejszej niz 0,04 m.

- Przy rozpietosci powyzej 5,40 m stosowaé ujemng strzatke ugiecia réwng 2 cm.
Uktadanie pustakow:

- Pustakow nie nalezy opieraC na podporach statych, na ktorych sg utozone belki.
Wience:

- Na obrzezach stropéw, na $cianach nosnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ wience zelbetowe o
wysoko$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ stropu i szerokosci co najmniej 0,12 m. Zbrojenie wiencéw powinno sktada¢ sie co

najmniej z trzych pretéw o $rednicy nie miejszej niz 10 mm. Zaleca sie stosowanie 4 pretdéw o $rednicy 10 mm.
- Strzemiona o $rednicy 4,5 mm powinny by¢é rozmieszczone co 0,25 m.
- Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiericach.
- Wience nalezy betonowa¢ réwnoczes$nie ze stropem.

Zebra rozdzielcze:

- W stropach poczawszy od rozpietosci 4,20 m nalezy stosowaé zebra rozdzielcze o szerokosci 0,07 - 0,10 m i wysokosci
rownej wysokoéci stropu. Zebro rozdzielcze powinno znajdowaé sie w $rodkowej czesci stropu. Zbrojenie zebra
rozdzielczego powinno skiada¢ sie z dwoch pretow (jeden pret w gérnej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw
powinna wynosi¢ co najmniej 10 mm. Prety powinny by¢ potaczone strzemionami o $rednicy 4,5 mm rozstawionymi co 0,30

m.
Zebra pod écianki dziatowe réwnolegte do belek:

- Pod Sciankami dziatowymi wykonanymi w sposéb tradycyjny (np. murowanymi z cegly), usytuowanym réwnolegle do

belek stropowych, nalezy wykonywaé wzmocnione zebra stropowe.

- Wzmocnione Zebra stropowe mogg by¢ wykonane przez utoZzenie dwoch belek kratowniczych obok siebie lub przez

wykonanie belki zelbetowej; belki Zelbetowe i Zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar $cianki dziatowej.
Betonowanie stropu:

- Sprawdzi¢ usunigcie wszelkich zanieczyszczen.

- Zwilzy¢ elementy stropu.

- Betonowaé posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek; szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na doktadne

wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni stropu.
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8.9. Warunki bezpiecznego prowadzenia montazu konstrukcji stalowych
Rozpoczecie montazu konstrukcji stalowej powinno by¢ poprzedzone zapoznaniem sie brygady montazowej i

poszczegolnych jej pracownikéw z:

-dokumentacjg techniczna,

- schematem montazowym,

- wykazem elementéw z okre$leniem ich masy,

- projektem organizacji ich montazu, planem bioz, wytycznymi montazowymi udzielonymi przez nadzér techniczny,
- kolejnoscig i technologig wykonania potaczen sprzetem montazowym.

- Teren montazu oraz konstrukcje i sprzet pomocniczy muszg posiada¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace bhp.
Dotyczy to przede wszystkim tablic zakazu przebywania osob postronnych w strefie montazu, zasiegu pracy dzwigu, tablic

informacyjnych okre$lajacych no$nos¢ zurawia, weiggarek, zbloczy itp.

- Przy prowadzeniu rob6t montazowych poza granicami kraju nalezy dopilnowa¢ warunku ustawienia tablic ostrzegawczych

zabraniajacych wstepu na teren montazu osobom postronnym w jezyku uzywanym na danym terenie-obszarze.

- Teren przylegty do montowanego obiektu powinien byC uprzatniety i wyrbwnany. Zagtebienia powinny by¢ ogrodzone w

sposdb widoczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

- Teren montazu powinien by¢ o$wietlony, biorac pod uwage warunki prowadzonego montazu. Natezenie o$wietlenia
powinno wynosi¢ nie mniej niz 100 luxéw oraz powinno by¢ rozmieszczone w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie cieni i

nie powodujacy oslepienia.

- Prace montazowe powinni wykonywa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu zawodowym. Spawacze

powinni posiada¢ uprawnienia tzw. spawalnicze.

- Montaz nalezy wykonywaé¢ wg. Projektu organizacji montazu lub wytycznych roboczych. Dotyczy to kolejnosci montazu i
warunku rozpoczynania dalszego etapu po zakonczeniu fazy poprzedniej. Wszystkie zauwazone przez prowadzacego
montaz braki i niejasno$ci w projekcie organizacji powinny by¢ zgtoszone autorowi opracowania. Istotne zmiany w projekcie
montazu moga by¢ wprowadzone wylacznie w uzgodnieniu z projektantem, a wyniki uzgodnieri powinny by¢ uwidocznione w

Dzienniku Budowy.

- Zobowigzuje sie wszystkich pracownikéw do natychmiastowego zgtaszania kierownictwu budowy dostrzezonych wad
konstrukcyjnych montowanych elementéw, wad sprzetu montazowego i urzadzen pomocniczych w zakresie zagrazajacym

bezpieczenstwu konstrukcji lub zatrudnionych pracownikéw.

- Kazda faza montazu przed rozpoczeciem nastepnej musi by¢ sprawdzona odbiorem migedzyoperacyjnym przez pracownika
nadzoru. Wszystkie spawy konstrukcyjne i montazowe muszg by¢ sprawdzone i przyjete przez kierownika montazu lub

upowaznionego pracownika.

- Wszystkie prace montazowe i spawalnicze nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu i konstrukcji pomocniczych okreslonych
technologig montazu lub przepisami szczegotowymi w tym zakresie. Zabrania si¢ uzywania do prac montazowych sprzetu

i konstrukcji pomocniczych niesprawnych i nie odpowiadajacych wymogom przepisdw bhp.
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- Zabrania sie prowadzenia montazu na otwartej przestrzeni:

- przy szybkosci wiatru wiekszej niz 10 m/sek,

- przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,

- w czasie opadow atmosferycznych,

- bezposrednio po opadach deszczu az do czasu wyschnigcia konstrukcii,

- przy gotoledzi,

- w temperaturze nizszej niz-15° C.

- Czlonkowie brygady montazowej moga przystapi¢ do pracy tylko w stanie petnej sprawnosci fizycznej.

- Linki paséw bezpieczenistwa powinny by¢ przymocowane do konstrukciji statych, wzglednie do rusztowan lub urzadzen

pomocniczych wg wskazéwek nadzoru montazowego.

- Zawieszanie ciezaréw, podnoszenie, opuszczanie, ustawienie i odczepienie elementéw montowanych konstrukciji i

urzadzen moze byé wykonywane przez brygade przeszkolong w tym zakresie.

- Do wydawania polecen i sygnatow montazowych upowazniony jest wytgcznie kierownik zespotu montazowego lub

wyznaczony pracownik.

- Przed wydaniem polecenia podniesienia elementu do montazu nalezy go podnie$¢ na wysokos¢ 0,50 m nad poziom terenu

i skontrolowa¢ prawidlowo$¢ zatozenia zawiesi.

- Przejmowanie elementéw przez monteréw moze nastapi¢ dopiero wéwczas, gdy zostanie on opuszczony i zatrzymany na
wysoko$ci okoto 0,3 m nad miejscem jego ustawienia. Diugie elementy wymagajg prowadzenia linami przytrzymywanymi

przez robotnikdw.

- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastapi¢ dopiero po jego ostatecznym ustawieniu i przynajmniej czasowym

zabezpieczeniu (zamocowaniu).

- Zwolnienie z haka lub zaczepéw wysokich elementéw powinno odbywaé sie z drabinek przestawnych lub rusztowan
przesuwanych montazowych ustawionych na podtozu lub stropie zmontowanej kondygnacji budynku. Zabrania sie opierania

tych urzadzen o nie zamocowane elementy.

- Zabrania sie montazu kolejnych dalszych elementéw przed nalezytym zamocowaniem elementéw stanowigcych dla nich

oparcie.
- Zabrania sie pracownikom wchodzenia na elementy zawieszone lub nie zamocowane trwale.

- W czasie podnoszenia i przenoszenia elementéw nie wolno znajdowac si¢ pod wysiegnikiem dzwigu oraz zawieszonym

elementem.

- Na konstrukcjach pomocniczych wykorzystanych przy montazu mogg sie znajdowaé wylgcznie pracownicy wyznaczeni

przez osobe prowadzaca montaz.
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- Zabrania sie samowolnego korzystania, obcigzania i usuwania konstrukcji i urzadzen pomocniczych. Jakakolwiek
konstrukcja pomocnicza podtrzymujgca lub wspotpracujaca z konstrukcjg zasadniczg moze by¢ usunieta wytacznie za zgoda

kierownika montazu po sprawdzeniu stateczno$ci pracy konstrukcji zasadnicze;.

- Po zakoriczonej pracy wzglednie na czas przerwy w pracy powstatej z réznych przyczyn wszystkie montowane elementy

konstrukcyjne muszg by¢ nalezycie zabezpieczone w sposob gwarantujacy ich statecznosg.

- Nalezy przyja¢ zasade koniecznosci zamocowania wszystkich rozpoczetych fragmentoéw konstrukcji przed zakorczeniem w

danym dniu pracy.

- Kategorycznie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych lub pomocniczych w jednym pionie na réznych

poziomach konstrukcyjnych.

- Wykonywanie drobnych prac pomocniczych dopuszcza sie jedynie pod warunkiem zapewnienia petnego bezpieczenstwa
osobom nizej pracujacym przez zastosowanie specjalnych pomostow ostaniajacych. Zabezpieczenia muszg obejmowaé

strefe pracy oraz niezbedne dojscie robocze.

- Wszystkie konstrukcije i sprzet pomocniczy, jak drabiny, pomosty, rusztowania, zawiesia itp. musza by¢ przed oddaniem do
uzytku sprawdzone w zakresie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg, lub odpowiednimi normami i przyjete przez

kierownika montazu z ewentualnym udziatem osob posiadajacych stosowne uprawnienia.

-Sprzet pomocniczy lub montazowy jak wciggarki, zblocza, zawiesia, haki, liny itp. powinien posiada¢ aktualne atesty
okreslajace jego obcigzenie. Zabrania sie korzystania ze sprzetu pomocniczego nie posiadajacego wymaganych atestow lub

protokétéw komisyjnego sprawdzenia.

- Wszystkie konstrukcje oraz sprzet pomocniczy muszg byé codziennie sprawdzone przez kierownika montazu wzglednie

upowaznionego pracownika zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- Kazdorazowo nalezy dokonaé¢ sprawdzen po wytadowaniach atmosferycznych, ulewnym deszczu i wichurze.

- DZzwig zastosowany do montazu musi posiada¢ aktualne dopuszczenie do ruchu. Dzwig moze by¢ obstugiwany jedynie

przez pracownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia operatora dzwigowego.

- Z chwilg przystapienia do pracy na dzwigu operator jest odpowiedzialny za jego sprawno$¢ i bezpieczenstwo dziatania a

takze za bezpieczenstwo ludzi wspotpracujgcych z dzwigiem.

- Przed rozpoczeciem pracy zurawia nalezy wykona¢ bez obcigzenia wszystkie ruchy kontrolne przy podnoszeniu elementéw
o0 ciezarze zblizonym do krancowo dopuszczalnego. Dzwigowy obowigzany jest do sprawdzenia czy urzadzenie dzwigu

pracuje prawidtowo przy uniesieniu elementu 0,5 m nad poziomem terenu (liny, hamulce, statecznos¢ zurawia).

- Operator zurawia winien bezwzglednie przestrzegaC charakterystyki obcigzen dzwigu tzn. nie przekracza¢ wielkosci
ciezarow podnoszonych wskazywanych przez wskaznik lub wykres w zalezno$ci od dtugosci wysiegnika i kata jego na-

chylenia.
- Kategorycznie zabrania sie podnoszenia elementow ze znajdujgcymi sie na nich ludzmi.

- Nie wolno podnosié ciezaréw nieswobodnych, np. przymarznietych do ziemi lub zagtebionych w ziemi, bez uprzedniego

odkopania lub odspojenia.
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- Cigzary nalezy podnosi¢ wytacznie pionowo. Wszelkie podnoszenia pod skosem, przesuwanie ciezaréow za pomocq

mechanizméw podnoszenia przy sko$nym naciggnieciu liny lub przesuwanie przy pomocy obrotu jest niedopuszczalne.

- Elementy zawieszenia na haku dzwigu powinny byé przenoszone przynajmniej 1,0 m nad montowang konstrukcjg budynku,

lub przedmiotami ustawionymi na stropie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.

- Zawieszenie elementéw na haku dzwigu i inne prace montazowe winny by¢ dokonywane przez brygade montazowg
specjalnie przeszkolong w tym kierunku. Czlonkowie tej brygady winni zna¢ sposoby montazu, zawieszania ci¢zaréw na
linach, a takze sposoby przygotowania lin tak, aby zawieszenia byly mocne i pewne. Muszg tu umie¢ postugiwac sie

ustalonym sposobem sygnalizacji.

- Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu wszystkich pracownikéw poza obszar réwny

rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonemu z kazdej strony 0 6 m.
- Operator otrzymuje polecenia i sygnaty wytgcznie od wyznaczonego pracownika zespotu montazowego.

- Przyjmowanie przez monterédw elementu opuszczonego na miejsce ustawienia moze nastapi¢ dopiero woéwczas, gdy
zostanie on opuszczony i zatrzymany przez operatora zurawia na wysokosci okoto 0,5 m ponad miejscem jego ustawienia.

Diugie elementy wymagajg prowadzenia na liniach trzymanych przez robotnikow.

- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastapi¢ dopiero po ostatecznym jego ustawieniu i przynajmniej czasowym

zabezpieczeniu. Odczepienie elementu moze nastapi¢ tylko na polecenie kierownika zespotu montazowego.

- Zwolnienia zawiesi z haka i dzwigu powinno odbywaé si¢ z drabinek odpowiednich do tego celu lub z wiezyczek

przesuwnych.

- Na ustawionych a nie zamocowanych elementach nie wolno opiera¢ zadnych przedmiotéw, mogacych spowodowac ich

przewrocenie.

- Zabronione jest urzadzanie sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem dzwigéw do ich
przemieszczania bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych

przewodow niz:

- 2 m —dla linii 0 napieciu nie przekraczajacym 1 KV,
- 5m - dla linii WN do I5KV,

- 10 m - dla linii WN do 30 KV,

- 15m — dla linii WN do110KYV,

- 30 m - dla linii WN powyzej 110 KV.

- Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przetadunkach na placu budowy i magazynach powinny byé bezpieczne dla

obstugi i niezawodne w uzyciu.

- Zawiesia linowe i taricuchowe powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych. Robienie weztow na linach i taicuchach

oraz taczenie miedzy sobg lin stalowych na dlugosci jest zabronione.
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- Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych uzaleznione jest od wielkosci kata wierzchotkowego
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami i powinno wynosi¢: przy kacie 45°= 90%, przy kacie 900= 70%, przy kacie

1200=50% dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym.

- Kat rozparcia ciggien zawiesia nie powinien by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego dla okreslenia
obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé, ze pracujg tylko dwa ciegna. Przy uzyciu dwdch zawiesi o obwodzie zamknigtym,

ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ obcigzenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.

- Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny byé niezwlocznie wycofane z eksploatacji, jezeli na dtugosci réwne;
o$miokrotnej $rednicy liny liczba zauwazonych peknietych drutdw jest wigksza niz 10 % catkowitej liczby drutéw znaj-
dujacych sie w linie przeciwzwitej i 5 % w linie wspotzwitej, wystepujg oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub inne

uszkodzenia.

- Zawiesia wykonane z tancuchéw powinny byé niezwlocznie wycofane, z eksploatacii, jezeli:
-zuzycie preta ogniwa jest wigksze n iz 1/5 pierwotnej Srednicy preta ogniw,

- ogniwa ulegly deformacji lub wykazujq inne widoczne uszkodzenia.

8.10. Warunki bezpiecznego wykonywania robét murarskich i tynkarskich

- Przed rozpoczeciem rob6t murarskich wymagane jest przygotowanie wiasciwego stanowiska pracy z uwzglednieniem:
- miejsca na sktadowanie materiatow,

- stanowiska przygotowania zaprawy,

- zorganizowania wtasciwego transportu materiatow na stanowisko robocze,

- zorganizowanie stanowiska pracy.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych oséb oraz do

sktadowania narzedzi i niezbedne;j ilosci materiatow.
- Materiaty na stanowisku roboczym nalezy uktadac tak, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchu.

- Zabrania sie obcigzania pomostoéw rusztowarn materiatami ponad ich ustalong no$no$¢ i gromadzenia sie pracownikdw na

pomostach.
- Przed rozpoczeciem rob6t pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:
- stanu technicznego narzedzi,

- stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegdlno$ci: kontroli doj$¢ do stanowiska pracy, zabezpieczen otworéw w

stropach i §cianach, stabilnosci rusztowan, poprawnosci i kompletno$ci montazu pomostdw, barier ochronnych i bortnic.

- Podczas wykonywania robot nalezy stale utrzymywac¢ stanowisko pracy w czysto$ci i porzadku. Rozlang zaprawe murarska,

nalezy niezwtocznie usuwac. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od gruzu i niepotrzebnych przedmiotow.

- Wchodzenie, schodzenie z pomostéw rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie przygotowanym pionie

komunikacyjnym.
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- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru o ¢o najmniej 0,3 m.

- Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktdrych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m

od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna.

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robét, np. otwory balkonowe, szybow windowych itp. powinny by¢

niezwtocznie zabezpieczane.

- Jednoczesne prowadzenie rob6t na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropéw lub innych

urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne - jest zabronione.

-Zabrania sie:

- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworéw, niestabilnych deskowaniach ,

- wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rdwniez opierania sie o bariery.
- Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach.

- Zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopéw, a takze wykonywania robét

murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

- Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw

zgodnie z warunkami okreslonymi dla rob6t ziemnych.

- Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpa wykopu, a wznoszong $ciang,

szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ niemniej niz 70 cm.

- Podawanie dzwigiem materiatéw powinno odbywaé sie pojemnikami gwarantujgcymi niewypadanie transportowanych

materiatow.

- Zabrania sie stawiania pojemnikéw na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest wigkszy niz to wynika z obcigzen

przewidywanych dla tych konstrukgji.

- Przy dostarczaniu materiatow korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem dzwigéw zabrania sie przebywania 0séb

pod tymi korytami lub pojemnikami.

- Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki, mieszarki, tynkownice,
pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiada¢ wszystkie zabezpieczenia okreslone w instrukcjach
obstugi tych urzadzenh. Przektadnie i elementy znajdujgce sie w ruchu powinny posiada¢ odpowiednie ostony lub

zabezpieczenia.

- Maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje obstugi - DTR-ki, a pracownicy obstugujacy je powinni posiadac¢
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie ich uzytkowania i bezpiecznych metod
pracy.

- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszainiku fopat, dragéw, duzych kamieni itp.

przedmiotow.
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- Podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia muszg by¢ zatrzymane i wylgczone w sposédb uniemozliwiajacy ich

przypadkowe wigczenie. W czasie przerw w pracy urzadzenia powinny by¢ wytgczone i zamkniete.

- Przy opréznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawa¢ w bezpiecznej odlegtosci tak by nie doszto do

zachlapania oczu wytadowywang zaprawa.

- Zabrania si¢ uzywania agregatu tynkarskiego, ktéry ma uszkodzony zawér bezpieczenstwa lub niesprawny manometr oraz

zabrania si¢ podawania zaprawy przy ci$nieniu wiekszym niz okreslone instrukcji obstugi.

- Zabrania si¢ dokrecania tacznikow i uszczelniania wezy tlocznych oraz usuwania korka z zaprawy pod ci$nieniem lub, gdy

urzadzenie ttoczace jest wytaczone, a ciSnienie nie spadto do ,0".
- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej stosownie do wystepujacych zagrozen.

8.11. Warunki bezpiecznego wykonywania robé6t dachowych i dekarskich
- Roboty dachowe nalezy wykonywac¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan mozna wykonywa¢ roboty
zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu
krawedzi dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np.

paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem stopy od spodu.

- Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli nie zastosowano
rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na

nich pracownikow (np. eternitem, dachéwka), nalezy uktada¢ przenosne pomosty zabezpieczajace.

- Wszelkie otwory w dachu nalezy zakryC pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem. Przy prowadzeniu robot
dekarskich na dachach ptaskich, nieostonietych attykg lub balustradg, nalezy stosowa¢ bariery ochronne lub linowe
ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sg powszechnie stosowane i stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na

budynku. Nalezy je montowa¢ w odlegto$ci, co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

- Transportowanie materiatdw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika krzyzakowego, pod warunkiem,
ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob gwarantujacy stabilnosé, a zbocze ma konstrukcje zapo-
biegajaca spadnieciu liny. Pracownicy obstugujacy wysiegnik majq obowigzek uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej:

pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy line na dole - hetmu ochronnego.

- Koty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych mogg by¢ wypetnione najwyzej do 3/4 ich
wysokosci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢ zamykane w sposdb zabezpieczajacy przed wylewaniem sie

goracej smoty, lepiku itp.

- Na czas wykonywania rob6t dachowych, w migjscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysoko$Ci, nalezy

wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowaé. Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢, co najmnie;
1/10 wysokosci budynku (nie mnigj niz 6 m).

- Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu
pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtos¢ stanowiska pracy od linii zalezy od napiecia w niej wystepujacego. Najmniejsze

dopuszczalne odlegto$ci sg okreslone przepisami BHP.
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- Wejscia do budynkow zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

8.12. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elekirycznym posiadajacym aktualne gwarancje
producenta lub badania potwierdzajace prawno$¢ techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiada¢ znak
bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego
badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna

znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajacego, szczegdlnie

przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi porazeniem pradem

elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja i nie

wystepowaly naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podigczy¢ do obwodéw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z
odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia.
Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenistwie pozarowym. Przy wigczaniu

elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.
- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

- Przy odigczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej odtaczy¢ przewod zasilajacy
z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym
porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykaC jego czeSci

pracujacych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
- W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne wyniki badan, u

ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
-Zabrania sig uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest przystosowane do

takich warunkow pracy,

- W czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwosé

powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementdéw napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy elektronarzedziach

dostosowanych do pracy przerywane;.
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- Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie przewidziano innych
termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronno$ci nalezy

zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w || klasie ochronnosci.

8.13. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow.
Sktadowanie materiatéw wrazliwych na wilgo¢ winno odbywac sie¢ w tymczasowym zadaszonym budynku gospodarczym

(wykonanym na czas budowy). Sktadowanie pozostatych materiatéw w miejscu wyznaczonym na placu budowy.

Przy sktadowaniu materiatow przestrzegac¢ zasad dotyczacych wysokosci sktadowania, odlegtosci sktadowania od ogrodzen,
zabudowan i statych stanowisk pracy. Pomiedzy materiatami sktadowanymi w stosy zachowaé przejscia zaleznie od
uzywanych na placu budowy $rodkéw transportowych. Materiaty sypkie przechowywa¢ w pryzmach z naturalnym katem

stoku do maksymalnej wysokosci 2,0m. Materiaty workowe uktadaé krzyzowo do wysoko$ci 10 warstw.

8.14. Srodki techniczne i organizacyjne.

Na budowie winien znajdowac sie gasniczy sprzet przeciwpozarowy.
Przed przystapieniem do robét ustali¢ miejsce hydrantu na sieci wodociggowe;.
Na budowie winna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng budowy z czytelnym numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej, policji, pogotowia wodociggowego, pogotowia energetycznego.

8.15. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacje budowy przechowywaé¢ w biurze budowy zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu w budynku

gospodarczym.

Zwroci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie dokumentaciji budowy przed zniszczeniem.

Opis opracowat:

mgr inz. AleRsander Zak,
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