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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu monitoringu w m. Gizycko o dodatkowe
punkty kamerowe.

Celem budowy jest monitoring boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1
w Gizycku.

1.2. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu wykonawczego obejmuje:
— budowe przytaczy telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych;
— budowg linii kabli §wiattowodowych i elektrycznych;
— budowg¢ punktow kamerowych;
— budowe punktow dystrybucyjnych.

1.3. INWESTOR

Inwestorem inwestycji jest Gmina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko.

1.4. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem jest Gmina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na podstawie:
— umowy z inwestorem;
— danych zebranych w terenie;
— materialow przekazanych przez Inwestora.

1.6. PROJEKTY ZWIAZANE

Projektami zwigzanymi z przedmiotowym projektem sa:
1) Projekt zagospodarowania terenu.
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
3) Przedmiar robot.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STANISTNIEJACY

Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejgcego
na terenie SP nr 1. Na terenie SP nr 1 planowana jest modernizacja ternu boisk wraz
z budowa kanalizacji kablowej, projekt pn. ,Przebudowa zespotu boisk sportowych
z infrastruktura towarzyszaca”. Zostanie ona wykorzystana do zaciggnigcia kabli
$wiattowodowych, elektrycznych i typu skretka dla potrzeb nowo projektowanych punktow
kamerowych.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 wskazano kanalizacj¢ kablowa wraz ze studniami
kablowymi, ktore nalezy wykorzysta¢ dla potrzeb niniejszego projektu. Przyjeto oznaczenie
studni jako S - kolejny numer.

Ponadto w budynku (hali) istnicjgca rozdzielnia elektryczna umozliwia na zasilenie
w energi¢ elektryczng punktu kamerowego oznaczonego jako PK-2.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Przylgcze telekomunikacyjne

Projektuje si¢ budowe przytaczy telekomunikacyjnych w postaci jednej rury HDPE
¥40/3,7 mm.

Przebieg trasowy projektowanego rurociggu kablowego przedstawiono na rys. nr 1. Na
trasie przebiegu rurociggu kablowego zostanie wybudowana jedna studnia kablowa w klasie
obcigzenia B125. Pokrywe studni wyposazy¢ w wywietrznik. Na pokrywie studni
kablowej nalezy umiesci¢ herb Miasta Gizycko.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej zostana
zabezpieczone rurg ostonowa. Istniejace kable ziemne energetyczne zostang zabezpieczone
rurg dwudzielng @110.

W przypadku zblizen oraz skrzyzowan z istniejagcg Siecig infrastruktury podziemnej
zachowa¢ minimalne odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Prace ziemne prowadzi¢ bez kolizji z istniejacymi obiektami matej architektury,
drzewostanem oraz zielenig niska.

Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego przy
uzyciu takich samych materialdow lub zamiennikéw posiadajacych te same wiasciwosci
techniczne.

Rurociag kablowy nalezy ulozy¢ na glebokosci 1 m liczac od goérnej powierzchni rury.
Pozostate odcinki (przytacza telekomunikacyjne) utozyé na glebokosci 1 m liczac od gornej
powierzchni rury.

Rurocigg kablowy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza z napisem: ,,UWAGA!!l KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”, zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-002, ZN-96/TP S.A.-
004 oraz ZN-96/TP S.A.-027 i warunkami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864
z poézn. zm.) ukladajac ja w potowie glebokosci pomiedzy gorng krawedzig rury
i powierzchnig gruntu. Rurociag kablowy nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
warstwy min. 10 cm. Na rurociggu kablowym nalezy wykona¢ takze obsypke piaskiem
o grubosci warstwy min. 10 cm. Caly wykop po zasypaniu zagesci¢ liniowo warstwami.
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Wymagany wspolczynnik zageszczenia gruntu uzgodnic¢ z whascicielami oraz zarzadzajacymi
terenem.

Do nowych stupéw rury rurociggu kablowego wprowadza¢ przez otwor w fundamencie.
Wyjscie kabla swiattowodowego z rurociggu uszczelni¢. Wejscie rur do stupa i skrzynki
zewngtrznej uszczelnic.

W tabeli ponizej przedstawiono przebieg trasowy budowanego rurociggu kablowego.

Typ rury
Dlugoéc’ Rura
. HDPE HDPE
Lp. Relacja trasowa dwudzielna
0 40/3,7 0 110/6,3
[m] o110
Dhugosc¢ [m]

1 Bud. hali sportowej — 1 2 ) i

projektowana studnia Sk-1
studnia Sk-1 — skrzynka

2 | elektryczna budowana w 10 11 - -
ramach odrebnego projektu

3 | studnia S-4 — bud. hali 2 9 10 2 -

4 | Bud. hali sportowej — PK-4 75 9 2 2

studnia Sk-1 — skrzynka

5 elektryczna budowana w 13 15 2 -
ramach odrebnego projektu

6 studnia S-10 — PK-2 15 4 - -

7 studnia S-10 — PK-3 32 35 3 -

8 | studnia S-10 — studnia S-11 43 45 - -

9 studnia S-11 — PK-1 1 3 - -

10 studnia S-5 — bud. szkoty 55 7 - -

11 studnia S-1 - PK-5 35 7 - -

RAZEM: 127 148 9 2

Lokalizacj¢ poszczegdlnych obiektow kolizyjnych przedstawiono w tabeli ponize;.

] Dlugos$é
Oznaczanie ) ] o Sposéb Sposéb
Lp. zabezpieczenia Rodzaj kolizji ] ) ]
na rysunku [ zabezpieczenia wykonania
m
) HDPE recznie przekop
1. Ob.1 2 cieptociag
0 110/6,3 otwarty
rura dwudzielna recznie przekop
2. Ob. 2 2 Kabel eN
o110 otwarty
) HDPE recznie przekop
3. Ob. 3 2 cieptociag
0 110/6,3 otwarty
o HDPE recznie przekop
4, Ob. 4 2 kanalizacja
0 110/6,3 otwarty
o ] HDPE recznie przekop
5. Ob.5 2 Kanalizacja, wodociag
0 110/6,3 otwarty

Rurociag kablowy do budynkow wprowadzac zgodnie z rysunkiem ponize;j:




Sciana budynku-__ r
- ,mikrorurka
T~ / trudnopalna
;
/przepust
mikrokabek\ /

/
mikrorurka 10/8 mm-. N\ A
== \
\\ . . Kgy’ |
\\ \\\\ ﬁéyﬁ, ldl
rura HDPE @40 mm-~._ AN \ N
~ N N /
\ N \\ ® /
- A 4

Wejscie do budynkow uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie przy pomocy fabrycznych
uszczelnien.

2.2.2. Kable swiattowodowe

W celu doprowadzenia sygnatow monitoringu z punktow kamerowych do centrum
monitoringu oraz w celu dowigzania budynkoéw szkoty do sieci szerokopasmowej projektuje
si¢ linie swiattowodowe jednomodowe. Zastosowa¢ mikrokable, ktore zaciagnag¢/wdmuchnagcé
do mikrorurki 10/8 mm. Mikorurke przed wdmuchnigciem/zaciggnigciem mikrokabli
zaciggna¢ do projektowanego rurociggu kablowego oraz kanalizacji kablowej wybudowanej
w ramach projektu pn. ,Przebudowa zespotu boisk sportowych z infrastrukturg
towarzyszaca”.

Po wejsciu do budynkow dokonaé przejscia na mikrorurke trudnopalna.

Nalezy zastosowac kable:
jednomodowe
z centralnym elementem wytrzymatosciowym;
z warstwa zabezpieczajaca przed wnikaniem wody;
powloka zewnetrzna z polietylenu;
o Srednicy zapewniajace]
projektowanych mikrorurek.

W miejscach wskazanych na rys. nr 2 przewidzie¢ 15 metrowe zapasy kabli
$wiattowodowych, ktore umiesci¢ w szafach teleinformatycznych w szufladach zapasow.

W studniach kablowych, skrzynkach punktow kamerowych oraz w budynkach kable
$wiattowodowe oznaczy¢ przewieszkami identyfikacyjnymi. Wzor przewieszki pokazano na

do

J bezproblemowe  zaciaggnigcie/wdmuchanie

rysunku ponizej.



UWAGA ! Kabel Swiatlowodowy *
TYPkabla: e,
Nrkabla: e
Whasciciel: Gmina Miejska Gizycko
WYKONawea: — cieieiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiinieineneeens

ROK BUdOWY:  eeiieiiiiiiieeeeneeenccancncncancnns

NFUMOWY: veviueenernesnconcoesnconcossnssnsonsons

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie relacji $wiattowodowych.

Relagja Dlugo$é Dlugos$é - Dlugoé-c'
Lp. trasowa zapasu instalacyjna
[m] [m] [m]
Relacja: bud. hali sportowej — PK-2 (mikrokabel 4J)
- Bud. hali sportowej — studnia Sk-1 11 15 35
2 studnia Sk-1 — skrzynka elektryczna budowana w 13 - 15
ramach odrebnego projektu
3 skrzynka elektryczt_la budowana w ramach odrgbnego 17 - 19
projektu — studnia S-6
4 studnia S-6 — studnia S-7 2 - 4
5 studnia S-7 — studnia S-8 12 - 14
6 studnia S-8 — studnia S-9 8 - 10
7 studnia S-9 — studnia S-10 4 - 6
8 studnia $-10 — PK-2 2 - 10
RAZEM: 69 15 113
Relacja: bud. hali sportowej — ztacze kablowe Z-1 ( mikrokabel 36J)
1 Bud. hali sportowej — studnia Sk-1 11 15 35
2 studnia Sk-1 — skrzynka elektryczna budowana w 10 - 12
ramach odrebnego projektu
3 skrzynka elektryczr_la budowana_w ramach odrgbnego 9 - 11
projektu — studnia S-1
4 studnia S-1 — studnia S-2 15 - 17
5 studnia S-2 — studnia S-3 6 - 8
6 studnia S-3 — studnia S-4 15 - 7
RAZEM: 66 15 100
Relacja: zlacze kablowe Z-1 — bud. szkoly ( mikrokabel 24J)
1 studnia S-4 — studnia S-5 33 - 35
2 studnia S-5 — bud. szkoty 6 15 60
RAZEM: 39 15 95
Relacja: zlacze kablowe Z-1 — bud. hali nr 2 ( mikrokabel 12J)
| studnia S-4 — bud. hali nr 2 e | - ] >

Na rys. nr 2 przedstawiono schemat blokowy linii $wiattowodowej oraz rozptyw wiokien.



Kable swiattowodowe w bud. szkoly i hali sportowej zakonczy¢ na przetacznicy
panelowej 19”. W bud. hali nr 2 kabel 12J zakonczy¢ w przetacznicy nasciennej. W PK-2
kabel zakonczy¢ na mini przetgcznicy. Wszedzie zastosowac ztgcza SC.

W studni oznaczonej jako S-4 wykona¢ ztgcze rozgatezne na kablu 36].

Sposdb prowadzenie kabli pokazano na rysunkach w dalszej czesci projektu.

2.2.3. Kable typu skretka

W celu dowigzania do systemu monitoringu projektowanych punktéw kamerowych
projektuje si¢ kable typu skretka kat. 6 FTP do zastosowan zewnetrznych. Kable zacigga¢ do
projektowanego rurociggu kablowego i kanalizacji kablowej wybudowanej w ramach
odrebnego projektu pn. ,Przebudowa zespotu boisk sportowych z infrastrukturg
towarzyszaca”. Kable z jednej strony zakonczy¢ na panelu krosowym, ktory zainstalowaé
w projektowanej szafie teleinformatycznej. Gniazda w panelu oznaczy¢ numerami punktow
kamerowych. W punktach kamerowych kable zakonczy¢ ztgczami RJ-45.

W studniach kablowych, skrzynkach punktow kamerowych oraz w budynkach kable

oznaczy¢ przewieszkami identyfikacyjnymi. Wzor przewieszki pokazano na rysunku ponize;j.

UWAGA ! Kabel typu skretka*

TYPKabla: e
Nrkabla: e
Wihasciciel: Gmina Miejska Gizycko
WYKONAWCA:  tieeeiieiereecncnecesecancscescssacesnnns
ROK BUdOWY:  eriieiiiiiiiieieincneearecancnsnconcans

NFUMOWY: teeineineenernerncsesnconcocsncansonsons

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie relacji $wiattowodowych.

. Dlugosé Dhugosé
Relacja ) .
Lp. trasowa instalacyjna

[m] [m]
Relacja: bud. hali sportowej — PK-4 (1 x kabel kat. 6)

1 Bud. hali sportowej — PK-4 ‘ 40 55
Relacja: bud. hali sportowej — PK-5 (3 x kabel kat. 6)

1 Bud. hali sportowej — studnia Sk-1 3x11 3x20

2 studnia Sk-1 — skrzynka elektryczna budowana w 3x10 3x12
ramach odrebnego projektu

3 skrzynka elektryczna budowana w ramach odrgbnego 3%9 3x11

projektu — studnia S-1
4 studnia S-1 — PK-5 3x4 3x10
RAZEM: 3x34 3x53
Relacja: skrzynka PK-2 — PK-1 (3 x kabel kat. 6)

1 skrzynka PK-2 — studnia S-10 3x2 3x10

2 studnia S-10 — studnia S-11 3x43 3x45

3 studnia S-11 — PK-1 3x1 3x10




RAZEM: |  3xd6 3x65
Relacja: skrzynka PK-3 — PK-1 (2 x kabel kat. 6)

1 skrzynka PK-2 — studnia S-10 2x2 2x10
2 studnia S-10 — PK-3 2x32 2x42
RAZEM: 2x34 2x52

Na rys. nr 2 przedstawiono schemat blokowy kabli skretkowych wraz z zakonczeniami.
Sposob prowadzenie kabli w budynkach pokazano na rysunkach w dalszej czgsci
projektu. Kable typu skretka prowadzi¢ w bud. hali sportowej w korycie kablowym wraz
z pozostatymi kablami. Koryto PCV powinno by¢ wykonane 2z materiatu
nierozprzestrzeniajacego ptomienia (trudnopalne).
Kabel po budynku w kierunku do PK-4 prowadzi¢ w peszlu trudopalnym od koryta
PCV 60x40.

2.2.4. Punkt dystrybucyjny

Projektuje sie punkt agregacji ruchu sieciowego w bud. hali sportowej. Punkt
zorganizowa¢ na bazie szafy wiszacej 12U, ktorg zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys.
nr 5. W szafie zainstalowac przetacznik sieciowy agregujacy i rejestrator sieciowy.

Szafe wyposazy¢ zgodnie z (aranzacja szafy) pokazano na rysunku ponizej:

0000000000000000000000000000N00O00C00O00000O00O0D
oo przetgcznica 48 x 5C

o panel krosowy 24 x RJ45 kat. 6

T NA TN PR HE WYY W TAWEEEERN

organizer kabli

przetgcznik sieciowy 24xRJ45+2x5FP
sytemu CCTV
rejetrator sieciowy

wytgcznik nadpradowy B6A
= ochronnik klasy D panel dystrybucji napiecia

UPS 3000 VA

Listwa 6 x 230V

Efaic CHxlmimials njuininiaininizlnnjs)

i eeeeed
Qoonoanoooomooononoa0 e E D DA e My

Szafe zasilic w energi¢ elektryczng z istniejacej rozdzielni (oznaczenie TG - zdjecie
ponizej).




Obwod elektryczny zabezpieczy¢ wylacznikiem nadprgdowym 16A. W szafie
teleinformatycznej zamontowaé gniazdo 230V, jako zakonczenie kabla 3x2,5 mm?2. Z gniazda
zasili¢ zasilacz awaryjny. Do zasilacza podtaczy¢ liste zasilajacg. Obudowe szafy podlaczy¢
kablem LgY 10 mm? do istniejacej szyny wyréwnawczej.

Kabel elektryczny od szafy 12U do istniejacej TG prowadzi¢ w korycie PCV 40x16
nierozprzestrzeniajacego ptomienia.

2.2.5. Przylgcza elektroenergetyczne, zasilanie punktow kamerowych

W celu zasilania skrzynki punktu kamerowego PK-2 projektuje si¢ nowe przylgcze
elektroenergetyczne. Z projektowanej szafy teleinformatycznej wyprowadzi¢ kabel YKY 3 x
4 mm?, ktéry umiesci¢ w projektowanej rurze ochronnej DVK ¢40 mm koloru czerwonego
oraz kanalizacji kablowej wybudowanej w ramach odrebnego projektu pn. ,,Przebudowa
zespolu boisk sportowych z infrastruktura towarzyszaca”. Kabel zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawcza z napisem: UWAGA KABEL POD NAPIECIEM!!! ukiadajac ja w potowie
glebokosci pomiedzy gorng krawedzig rury i powierzchnig gruntu. Do nowych stupoéw kable
wprowadza¢ przez otwor w fundamencie. Do stupa punktu kamerowego kabel prowadzi¢
w rurze ostonowej DVK przez otwor w fundamencie. Wyjscie kabla z rury ostonowej
uszczelni¢. Sposob wprowadzenie rury do bud. hali sportowej wykona¢ w ten sam sposob jak
w przypadku rurociggu kablowego (opis w pkt. 2.2.1).

W projektowanej szafie teleinformatycznej zainstalowaé panel dystrybucji napiecia dla
skrzynki PK-2. Zasilanie PK-2 zrealizowac¢ z projektowanego zasilacza awaryjnego.

W celu zabezpieczenia  przeciwprzepieciowego  projektuje  si¢  ochronnik
przeciwprzepigciowy typu D od strony skrzynki punktu kamerowego oraz ochronnik
przeciwprzepigciowe typu B od strony szafy teleinformatycznej. Ponadto w skrzynce punktu
kamerowego oraz w szafie teleinformatycznej zainstalowa¢ wytgcznik nadpradowy B6A.

Schemat kabli pokazano na rys. nr 2.

Zasilanie kamer zrealizowa¢ przy wykorzystaniu technologii PoE+ z portéw
przetacznikdéw sieciowych.
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2.2.6. Punkty kamerowe

Projektu si¢ budowe pieciu punktow kamerowych oznaczonych jako PK-1 - PK-5.
Punkty montowa¢ na stupach aluminiowych o wysokosci 7 m. Kamery montowaé na

wysokosci 5 m. Stup nalezy uziemié¢. W tym celu w poblizu stupa nalezy wybudowac uziom
pretowy o dlugosci 3 m. Wartos¢ rezystancji uziomu, do ktoérego beda podtaczona m.in.
skrzynka punktu nie moze przekroczy¢ 5Q. Uziom pretowy nalezy potaczyé ze stupami
bednarka ocynkowang 25 mm x 4 mm. Ponadto projektuje si¢ potaczenie wyréwnawcze
szafki hermetycznej kablem LgY 10 mm2. Kabel nalezy potgczy¢ ze stupem. Do zigcza
uziomu podtaczy¢ réwniez przewod PE. Ponadto w celu ochrony odgromowej na stupie
nalezy zamontowa¢ zwod pionowy o di. 50 cm. Stup nalezy instalowa¢ na gotowym
fabrycznym fundamencie betonowym. Kable nalezy zaciggna¢ do fabrycznie wykonanego
otworu w stupie i w fundamencie. Na wysokosci wskazanej na rysunku nalezy zamontowaé
skrzynke zewnetrzng (tylko dla PK-2) wraz z kamerami. Wprowadzenie kabli do skrzynki
I stupa wykona¢ za pomoca dedykowanych przepustow kablowych. Kable od stupa do
skrzynki/kamery prowadzi¢ w peszlu gigtkim odpornym na UV. Wprowadzenie kabli od dotu
skrzynki (tylko dla PK-2). Kamery na stupie nalezy montowa¢ na fabrycznych wysiggnikach.

Sposob montazu skrzynki i kamer pokazano na rysunku nr 7.
Punkt kamerowy PK-1:

W punkcie zainstalowaé trzy kamery typu bullet. Parametry kamer przedstawiono
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ot (STWIOR). Ponizej pokazano pola
widzenia poszczegolnych kamer.
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Punkt kamerowy PK-2:

W punkcie zainstalowac trzy kamery typu bullet. Parametry kamer przedstawiono
w STWIOR. Ponizej pokazano pola widzenia poszczegdlnych kamer.
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Ponadto w punkcie zainstalowa¢ szafke zewnetrzng. W szafce zamontowac:
e przetacznik sieciowy przemystowy;

e ochronnik przeciw przepigciowy i wytacznik nadpradowy.

Punkt kamerowy PK-3:

W punkcie zainstalowa¢ dwie kamery typu bullet. Parametry kamer przedstawiono
w STWIOR. Ponizej pokazano pola widzenia poszczegdlnych kamer.
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Punkt kamerowy PK-4:
W punkcie zainstalowaé jedng kamerg typu bullet. Parametry kamery przedstawiono

w STWIOR. Ponizej pokazano pola widzenia kamery.
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Punkt kamerowy PK-5:
W punkcie zainstalowaé trzy kamery typu bullet. Parametry kamer przedstawiono

w STWIOR. Ponizej pokazano pola widzenia poszczegdlnych kamer.
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Do okreslenia ilosci wymaganej pojemnosci dyskow w rejestratorze przyjeto nastepujace

dane:

1) ilos¢ kamer w systemie: 11 szt.

2) minimalny czas rejestracji: 30 dni;

3) czas cigglego zapisu: 24 godziny;

4) typ strumienia: H264;

5) ilos¢ klatek na sekundg: 10;

6) strumien zapisu: 4 Mpix: 2,97 Mbit/s (na jedna kamere¢) ->wymagana pojemnos¢: 21,20

TB.

W celu archiwizacji danych z kamer zgodnie z ww. zatozeniami nalezy dostarczy¢
rejestrator min. 16 kanalowy wyposazony w dyski o lgcznej pojemnosci 30TB (w tym
rezerwa na przyszta rozbudowe). Zapewnié¢ archiwizacje nagran kazdej kamery na poziomie
min. 10 kl/s przy maksymalnej rozdzielczo$ci przez okres min. 30 dni.

2.2.7. Pomiary koricowe oraz testowanie i konfiguracja systemu monitoringu

Po wybudowaniu kabli $wiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne
dla dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm, na zgodno$¢ z wymogami normy ZN-96/TP S.A.-002.

Po wybudowaniu kabli elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary izolacji przewodow,
impedancji petli zwarcia, zadzialania wylacznikow pradowych oraz rezystancji przewodow
uziemiajacych i przewodow wyréwnawczych, zgodnie z normg PN-EIC 60364.

Po wybudowaniu kabli typu skretka nalezy wykona¢ pomiary pradem statym.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ programowanie i aktualizacje
systemu monitoringu. Nowe punkty kamerowe powinny by¢ dodane i widoczne w systemie
monitoringu. Wykonawca dostarczy wszelkie wymagane licencje, w celu uruchomienia
nowych kamer sieciowych.

Nalezy rowniez sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i pomiarowa.
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3. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Material Jednostka Tlosé
1. Bednarka ocynkowana 25x4mm m 10
2. | Gniazdo 2P+Z 230V szt. 1
3. Kabel skretka kat. 6 FTP zewngtrzny m 513
4. | Kabel YKY 3 x 4 mm?ziemny m 98
5. | Kabel N2HX-J 3 x 2,5 mm? m 20
6. |Kabel LgY 10 mm? m 1+20
7. Kabel krosowy FTP RJ-45 kat. 6 —1 m szt. 20
8. Kabel krosowy SC-SC — 0,5 m simplex szt. 6
9. Kabel krosowy SC-LC — 1 m simplex szt. 6
10. | Listwa zasilajaca 6 x 230V 19” 1U szt. 1
11. | Mikrokabel $wiattowodowy 4J m 113
12. | Mikrokabel $wiattowodowy 12J m 25
13. | Mikrokabel swiattowodowy 24J m 95
14. | Mikrokabel $wiattowodowy 36J m 100
15. | Mikrorurka 10/8 mm doziemna m 200
16. Mikrorurka 10/8 mm nierozprzestrzeniajaca

ptomienia m 100
17. | Kamera typu bullet szt. 11
1g. | Koryto kablowe PCV 40 mm x 16 mm

nierozprzestrzeniajace ptomienia m 35
19 | Koryto kablowe PCV 60 mm x 40 mm

nierozprzestrzeniajaca ptomienia m 10
20. |Panel organizacyjny 1U 19” szt. 1
21. |Przelacznik sieciowy agregujacy szt. 1
22. | Przetacznik sieciowy przemystowy szt. 1
23. | Mufa $wiattowodowa szt. 1
24. | Peszel odporny na UV fi 20 mm m 15
25. | Peszel trudnopalny fi 20 mm m 30
26. | Mini przetgcznica $wiattowodowa 4 x SC szt. 1
27. | Rejestrator sieciowy 32 kanalowy z macierza szt. 1
28. | Panel krosowy 24 x RJ45 szt. 1
29. |Panel dystrybucji napie¢ 3U 19” szt. 1
30. |Przetacznica $wiattowodowa 19” 24 x SC duplex szt. 1
31. |Przelacznica §wiattowodowa 19” 12 x SC duplex szt. 1
32. | Przelacznica swiattowodowa 12 x SC nascienna szt. 1
33. |Rura HDPE ©110/6,3 m 9
34. | Rura dwudzielna @110 m 2
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35. | Rura HDPE ©40/3,7 m 148
36. |Rura DVK 040 m 17
37. | Szafa dystrybucyjna 12U 600 x 600 szt. 1
38. | Szafka zewnetrzna punktu kamerowego szt. 1
39. | Szuflada zapasu kabla 19” szt. 1
40. | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy D szt. 1
41. | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C szt. 1
42. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy B6A szt. 2
43. | Wylacznik roznicowo-nadpradowy B16A szt. 1
44. | Shup stalowy ocynkowany 7 m szt. 5
45. | Wysiggnik do kamery szt. 11
46. |Uziom pretowy 3 m szt. 5
47. | Studnia kablowa SK-1 w klasie B125 szt. 1
48. | Zasilacz awaryjny 3000 VA szt. 1
49. | Zwod pionowy szt. 5
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4. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach infrastruktury podziemnej nalezy
prowadzi¢ recznie.

— Na terenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia infrastruktury podziemnej nie
zaznaczone na zalaczonych mapach.

— Prace prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli oraz zarzadzajacych infrastruktura
podziemna w rejonie projektowanych relacji kablowych.

— Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi, uwagami podanymi
w pismach uzgadniajgcych oraz przepisami BHP.

— Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inwestora oraz wyspecjalizowanych stuzb
wiascicieli lub zarzadzajacych infrastruktura.

— Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

— Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng w trakcie
wykonywania robot. Przed przystapieniem do wykonawstwa robdt objetych projektem,
obiekt musi zosta¢ wytyczony w terenie przez uprawnione do tego jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

— W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajace zakryciu podlegaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem. Po wykonaniu
inwentaryzacji nalezy obiekty nanies¢ na mapy zasadnicze przyjete do zasobow
Starostwa Powiatowego.

5. PODSTAWOWE PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333
Z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 276 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r.
poz. 470 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U.
2018 r. poz. 583 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pozn. zm.);

— PN-EN 50132-7. Systemy alarmowe - systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach.

— Norma PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

17



6. RYSUNKI:

Rysunek nr 1 — mapa z przebiegiem kanalizacji/rurociggdéw kablowych i lokalizacjg PK.
Rysunek nr 2 — schemat blokowy kabli swiattowodowych, skr¢tkowych i elektrycznych,
rozptyw wiokien.

Rysunek nr 3.1 - 3.2 — spos6b prowadzenia kabla w bud. szkoty.

Rysunek nr 4 — sposob prowadzenia kabli w hali sportowe;j.

Rysunek nr 5 — sposob prowadzenia kabla w hali nr 2.

Rysunek nr 6 — sposdob montazu kamer i skrzynki na stupie aluminiowym.

7. ZALACZNIKI

Zat. nr 1- Stwierdzenie przygotowania zawodowego — projektant.
Zal. Nr 2 - Zaswiadczenie 0 przynaleznosci do Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa —
projektant.
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skrzynka elektryczna budowana
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LEGENDA:

ob. |
obiekty kolizyine

"Przebudowa zespolu boisk sportowych”
I:l projektowana studnia kablowa

projektowane kable elektryczne
projektowane kable typu skretka

projektowane kable swiattowodowe
istniejaca kanalizacja kablowa

studme kablowe budowane w ramach odrebnego projekiu pn.:

R projektowane przvlacza telekomunikacyjne, rara HDPE fi 40 mm

..... projekiowane przvlacze elektrvezne. w rurze oslonowe; DVK

f1 40 pum
projektowane punkty kamerowe na shupach, 1= 7 m

projektowane rury ochronne HDPE ©@3110/6.3 mm
projektowane rury ochronne dwudzielne PE @110 mm

Kopia mapy jest zgodna z oryginatem mapy do celow projektowych

zarcjestrowanc) pod numerem:'WG.6640.830.2021.1

Temat: Montoring boisk wielofunkeyjnyveh przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gizycku

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gikycko

Lokalizacja inwestveji: dzialki ewid. nr: 451/6, 45173

obreb 0001 Gizycko Skala: 1:500

[przebiegiem przylaczy telekommmikacyjnyeh i elekktryeanych

Nazwa rysunku: Projekt zagospodarewania terenn wraz z lokalizac)a punktéw kamerowych 1

Rys.or 1

.

TRy

rrojektant w branzy elektryneze] i telekomunikacyjnej:

mgr inZ. Andrze] Grabowski LUB/{{34FWOE 14

LUB/M L ZHOT 06

N v B 3
T Uprawnien odpis //ﬂ

Asystent projektanta: mer mz Pawed Lukawski Fodpss: (\E’”‘

=



PK-3 3 x kKamera

w PK-2
PK-4 Skrzynka PK-2
studnia S-10 reynka studnia S-11
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10
I/
i
. L4
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Budynek hali sportowe 8 :
Y P ] Z-1- zlacze rozgalezne PS-24SC
L w studni kablowej S-4 w bud. szkoly
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Temat: Monitoring boisk wielofimkeyjnych przy Szkole Pod 3 or 1 w Gizycku

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Lokalizacja inwestyeji: dziatki ewid nr- 431/6, 451/3

lobreb 0001 Gizycko Skala: nd

Nazwa rysunkm: Schemat eksploatacyjny kabli 1 rozplyw widkien

Y

PS‘ ] 2 SC‘ Nruprawmen: | FPodpis:

projeltant w branzy elektryneze] i telekomunikacyjnej:

w bud. hali nr 2 mer inz. Andrze; Grabowski Lim 0081 70T 08 ¢
Podpis:

Asystent projektanta: mer inz. Pawel Eukawski




wejicie prrylacza telekomumikacyjneso
do budynkn

Temat: Monitormg boisk wielofimkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gizycku

TInwestor: Gmina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Lokalizacja inwestveji: dzatk ewid. nr: 451/6, 451/3 1
pbreb 0001 Gizycko Skala: 1:300 Bys.morll

Nazwa rysunkm: Schemat przebiegu kabla 247 w bud. szkoku - rzut partern
183
Projektant w branzy elektryncze] i telekomunikacyjnej: g Mm“ pis:
mer inz. Andrzej Grabowski LUB/005L/ZHOT/06
Podpis:
L~
—J

Asvstent projektanta: mgr inz. Pawel Eukawski
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Temat: Monitormg boisk wielofimkeyjmych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gizycku

Imwestor: Gmina Miejska Gizycko., Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Lokalizacja inwestycji- dzialki ewid. ar: 451/6. 45173 o
pbreb 0001 Gizycko Skala: 1:500 Rys.or32
Nazwa rysunku: Schemat przebiegu kabla 24] wbud. szkobn - rzut II pietra
18
Projektant w braniy elektrynczej i telekomunikacyjnej: L %14
et . 3 G ! LUB/0061/ZHOT/06
Asystent projektanta: mgr inz. Pawel Lukawski Podprs: [
)
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vszystkie kable w kierunku na zewnatrz budynku
kabel do PK-4

awadzi¢c w korycie 60x40

rowadzi¢ w peszlu trudnopalnym

projektowana szafa 12U]

kabel do TG

prowadzic w korycie
PCV 40x16

Temat: Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej or 1 w Gizycku

Inwestor: Gmina Miejska GiZzycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycke
Skala: nd

Lokalizacja imwestycji: dzialki ewid. or- 4516, 45173

bobreb 0001 Gizycko

Nazwa rysunku: Sposcb prowadzenia kabli w bud. hali sportows)
rrojeltant w branzy elektryncze; i telelomunilacyjnej: ngrbmu < /

Imer mz. Andrzej Grabowski LUB 0051/ ZEOT 06 '
Asystent projektanta: mer inz. Pawel Lukawski 7




projektowana przelacznica
nascienna

Temat: Monitoring botsk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowe or 1 w Gizycku

Inwestor: Gina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Lokalizacja imwestycji: dzialki ewid nr: 451/6, 45173
bbreb 0001 Gizycko

Skala: nd

Rys.or$

Nazwa rysunlm: Sposcb prowadzenia kabla 127 wbud. hali or 2

rrojeltant w branzy elektrynczej i telekomumiliacyjnej:
mer inZ. Andrzej Grabowski

Tr uprawmen:
LUB34PWOE14
LUB/COSI/ZHOTI06

Asystent projektanta: mer inz Pawel Eukawskl
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punkty kamerowe: PK-1, PK-3, PK-4, PK-5

punkt kamerowy PK-2 relacznica AxSC

(=] e .
BE R /kamer}
g
projektowany ship _ . ojektowany s B
1=?m\ —D =7m X
krzynka _D amera
Zewngirzna Kable skretka
I
£
5 \
gl
kamera & \przeiqcznik przemystowy kamera

\kabel swiattowodowy
kabel elektryczny \
T~ kabel elektryczny z rozdzielm elektryczne)
kabel swiattowodowy 1 ~ tryczny oy ! kable typu skretka
kable typu skretka
V/ // // 7777
A ya |

Temat: Monitoring boisk wielofimkeyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gizycku

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Lokalizacja inwestyeji: dzialki ewid. nr: 451/6, 45113 . )
obreb 0001 Gizycko Skala: nd Rys.ur 6

Nazwa rysunku: Sposob montazu kamer 1 skrzynki zewnetrme) w punktach kamerowych

¥
Projektant w branzy elektrynczej i telekomunikacyjuej: LL;{;‘;?:‘;“‘?O?H Fodpis: //
mer inZ. Andrzej Grabowski LUB/0061/ZHOT 08
Asystent projeltanta: mgr inz. Pawel Lukawski Podpis: Q‘H‘h
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Zalaczniki nr 1

L UB ELSKA
l OKREGOWA Lublin, doia 27 maja 2014 1.

e
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| INZYNIEROW

el z B A
> \ | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/90-7132/50/14
DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 plkt 2 ustawy 7 dnia 15 grodnic 2000 r. o somerzadach zewedowych  architebidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /iekst jednolity Dz. U. 2 2013 . pez. 932 2¢ rm/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pht 1i 2, art. 14
ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity Dz. U. 2 2013 1 poz. 1409 ze 7mJ/, § 24 ust. 1 rozrpoczgdeenin
Ministm ‘Transportu § Budownictwa 2 duiz 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh  funkeji technicznyeh w badownictwie /Dz. U,
Nr 83 poz 578 ze 2,/ oraz art. 104 § 1 Kodekse postgpowania edministracyinego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z¢ zmJ,
po ustaleniv, 2¢ zosialy spelnione wanunki w zakresic przypotowania zawodowego oraz zlo2enin cezerning na vprawnicnin budowizne

z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Jacek GRABOWSKI

magister inzynier --
urodzony dnia 10 maja 19721, w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0034/PWOE/14

do projekiowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w eslodei 23danin swony, no podstawic art. 107 § 4 K.p.o. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzyi. Zakres nadanych uprawnieh bucowlanych wskazano ne odwrccie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdbw Budownictwn w Warszmvie,
2a podrednictwen Lubelskiel Okrggowej Izby Inzynierdéw Budewnictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pnﬂ'mﬂnintry

s
drint."Andrzej Pichls

) Pon Andrzej Jocck Gmbowski
ul. Mlode Polski 32/105
20862 Lablis

2. Gidwny Inspekitor
Nadzoru Budowlanego

3.




Szczegélowy zakres uprawnien
do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Jacek GRABOWSKI

I. Namocy art.12 ust.l pkt.1 — 5 oraz art.13 ust, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia, ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnosei objetej niniejszymi ~~
uprawnieniami i sprawowsania nadzoru autorskiego,

=~ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykeonywania nadzoru inwestorskiego,

= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczen

[[. Na mocy §15ust. 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 lowietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm./, ninigjsze uprawnienia uprawniajy:

- do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia eleltryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i  tramwajowe  sieci  trakcyjne wraz z  instalacjami
i urzqdzeniami techmicznymi zasilania i sterowania, w fym kolejowej, trolejbusowej
i ttamwajowej sieci trakcyjoej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad erzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
)

Cdanck : ﬁmf Roichlcsy
dr i ryfcki mar | eria Kocler dr in2 Andrzej Fichla
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A LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/22-7132/57/06 Lublin, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkL 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o sumorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42,z péén. zm./, att. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz 2016 z péin.zm/, § 12 pkt. 1, § 22
ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnmia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Andrzej Jacek GRABOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10 maja 1972r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061/ZHOT/06
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi

w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
dri law Horynski

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

(@ Pan Andrzej Grabowski
ul. Miodej Polski 32/105
20-863 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.

28



..

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 -5 oraz art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

IL.

projektowania , sprawdzania projektow w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrol¢ techniczng
wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy
- w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjne.
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Zalaczniki nr 2

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

N
;,/"
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H1J-XGZ-6UM *

Pan Andrzej Jacek Grabowski o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0367/06

adres zamieszkania ul. Mtodej Polski 32/105, 20-863 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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