OGOLNE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWNAYCH SIECIOWYCH POMPOWNI
SCIEKOW - Zalacznik nr 1

I. Cze¢s¢ technologiczna

1. Projektowang pompowni¢ nalezy posadowi¢ na fundamencie.

2. Korpus studni nalezy wykona¢ jako prefabrykowany zbiornik betonowy o przekroju kotowym z
elementow zelbetowych taczonych za pomocg uszczelek gumowych z betonu wodoszczelnego
W8 o min. Srednicy DN1500mm.

3. Ze wzgledu na silnie agresywne $rodowisko nalezy stosowaé materialy ze stali kwasoodporne]

4. Dennice studni wykona¢ ze spadkiem kinety od pomp z uwzglgdnieniem minimalnej gltebokosci
roboczej 0,5m.

5. Zbiornik powinien posiada¢ tzw. skosy w kierunku uktadu pompowego, tak aby utatwi¢ jego
eksploatacje.

6. Nalezy przewidzie¢ w projekcie izolacje pionowa zbiornika.

7.  Wewnatrz pompowni nalezy przewidzie¢ pomost montazowy wykonany ze stali kwasoodpornej.

8. Prowadnice rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej ( o odpowiedniej grubos$ei Scianki) do
opuszczania pomp powinny zapewni¢ kazdorazowo prawidtowe zamknigcie na kolanie
sprzegajacym.

9. Nalezy przewidzie¢ na terénie zbiornika pompowni montaz kominéw wentylacyjnych z filtrami.

10. Nalezy zaprojektowac przejécia szczelne dla rur.

11. Nalezy stosowac zestaw pompowy sktadajacy si¢ minimum z dwodch zatapialnych pomp z
wirnikiem §rubowo — osrodkowym

12. Dobor pomp powinien uwzgledni¢ etapy zabudowy zlewni (etap istniejacy oraz docelowy).

13. Nalezy przewidzie¢ dwa niezalezne zrodta energii elektrycznej z przetagcznikiem sie¢/agregat.

14. Nalezy zaprojektowac system ciagglego pomiaru poziomu $ciekdw w oparciu o sondg
hydrostatyczna

15. Nalezy zaprojektowa¢ pomiar przeptywu na rurociggu ttocznym (cis$nieniowym) realizowany za
pomoca przeplywomierza elektromagnetycznego.

16. Nalezy przewidzie¢ uktad wykonawczy pompowni z mozliwo$ciag Swobodnego programowania
(poziomy sterowania i awaryjny).

17. Nalezy zapewnic¢ przekaz informacji o stanie pracy, stanach awaryjnych, pomiaréw
technologicznych przepompowni do funkcjonujgcego systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej
aglomeracji Jabtonka (umozliwiajacych nadzorowanie przepompowni). Rodzaj przekazu
okres$lony zostanie indywidualnie w warunkach technicznych.

18. Nalezy zastosowac uktad automatyki, zapewniajacy dobowa kompensacje czasu pracy pomp z
samoczynnym zalaczaniem pompy rezerwowe;j.

19. Nalezy zaprojektowa¢ Szafe sterownicza zgodnie z zatwierdzonym standardowym schematem
elektrycznym ZUK w Jabtonce.

20. Projektowana pompownia $ciekoOw powinna zosta¢ wyposazona w automatyke sterownicza
zgodnie z zatwierdzonym standardem ZUK w Jablonce, zabezpieczenie przeciw przepigciowe,
ochrong odgromowa, Wtyk tablicowy 32A/5P dla umozliwienia podtaczenia agregatu
pradotworczego.
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I1. Cze$¢ komunikacyjna

1. Nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu pompowni z elementéw systemowych paneli
ogrodzeniowych (min. wielko$¢ ogrodzenia 4.0m x 4.0m), wyposazone w brame szerokosci min.
4.0m (zlokalizowana na wprost projektowanej pompowni §ciekow).

2. Teren pompowni winien by¢ o$§wietlony. O$wietlenie zewnetrzne zatgczane r¢cznie i nie dostepne
dla os6b postronnych.

3. Teren pompowni nalezy przewidzie¢ jako utwardzony tj. z kostki brukowej, zakonczone;j
obrzezami betonowymi.

4. Na terenie pompowni nalezy przewidzie¢ montaz zurawia do obstugi pomp (obrot kolumny
zurawia wokot osi pionowej 360) ktorych cigzar nie przekracza 800 kg.

5. Do terenu pompowni nalezy przewidzie¢ dojazd (min. powierzchnia placu manewrowego 9.0m x
x3.0m) utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej zakonczonej kraweznikami (umozliwiajacy
wjazd samochodu WUKO bezposrednio pod zbiornik pompowni).

6. W miejscu polaczenia projektowanego wjazdu z droga publiczng oraz pod bramg wjazdowa na
teren pompowni nalezy zabudowac kraweznik obnizony.

7. W projekcie nalezy przedstawic¢ rozwigzanie odwodnienia placu oraz dojazdu do pompowni
$ciekdéw. Na planie zagospodarowania placu pompowni nalezy przedstawi¢ spadki podtuzne
projektowanych placow/zjazdow.

8. Do projektu nalezy zalaczy¢ projekt zagospodarowania terenu pompowni w skali 1:100 lub 1:200.

Wszystkie stosowanie urzadzenia i materialy musza posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Wymagana klasa 1.
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II1. Czesé AKPIA

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia¢, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej modutu komunikacji, przesytanie sygnatu na
istniejacy stacje bazowa — serwer, monitorujgca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni §ciekow musza posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ,,CE”.

a) Sterowanie ma by¢ realizowane W oparciu 0 swobodnie programowalny sterownik PLC zgodnie
ze standardem ZUK w Jabtonce, do ktérego wchodza nastgpujace sygnaty (UWAGA!!! —
wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw separacyjnych):
o Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wlazu pompowni
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
e Wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20mA)

o sygnat z przektadnikow pradowych (0...10VDC)
o  Wyjscia (zalaczenie przekaznikéw napigeciem 24VDC):

o zalaczenie pompy nr 1
zalaczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalagczenie wyjécia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centrali alarmowe;j
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b) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

o  Wyposazenie:

o sterownik pompowni swobodnie programowalny z wbudowanym portem Ethernet

i modutem nadawczo odbiorczym WLAN zapewniajacy dwukierunkowg
wymiane danych z istniejaca stacja bazowa poprzez sie¢ wewngtrzng MSKAJ
wys$wietlacz LCD ze wskazaniem aktualnego poziomu §ciekdw w pompowni
16 wejs¢ binarnych
6 wyj$¢ binarnych
2 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 0...10VDC
4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MSATER lub SLAVE
o komunikacja — port Ethernet

O O O O O O
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o wejscia licznikowe
o kontrolki:
= zasilania sterowania
= poziomu sygnatu WLAN — minimum 4 diody lub warto$¢ na
wyswietlaczu
» poprawno$¢ zalogowania sterownika do sieci WLAN:
» nie zalogowany
» zalogowany
=  aktywnos¢ portu szeregowego sterownika
= aktywnos¢ portu Ethernet
modut GSM/GPRS/EDGE (opcjonalnie)
mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe wejscia/wyjscia cyfrowe
napigcie zasilania 24VDC
pomiar temperatury wewnatrz rozdzielni sterowniczej
e Wymagania dla modutu komunikacyjnego:
o wysylanie na biezaco pelnego stanu wejs¢ 1 wyjs¢ (binarnych i analogowych)
o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie za pomoca serwera MSKAJ
o Alarmowanie o utracie komunikacji z poziomu systemu MSKAJ
o sterowanie pracg obiektu — pompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej oraz na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)
o sterownie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wysytanego ze stacji operatorskiej
o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
pompowni:
= zalogowanie do sieci WLAN
= stany wej$¢ i wyjs¢ sterownika
= aktualny poziom $ciekow
= aktualny przeptyw
= aktualny stan licznika przeptywomierza
* nastawiony poziom zlaczenia pomp
® nastawiony poziom wylaczenia pomp
» nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
= liczba zataczen kazdej z pomp
» liczba godzin pracy kazdej z pomp
o zmiana podstawowych parametrow pracy pompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zalgczenia pomp
= poziomu wylaczenia pomp
= poziomu dotgczenia drugiej pompy
o prezentacja w systemie MSKAJ komunikatow o biezacych awariach:
»  kazdej z pomp
= zasilania
= wystgpienia poziomu suchobiegu
= wystgpienia poziomu przelewu
* blednym polaczeniu plywakow
= sondy hydrostatycznej

o
o
o
o
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*  przeptywomierza
*  wlamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia z dobowa kompensacja
czasu pracy
o blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej min. (OPCJA):
= pobieranej mocy
»  zuzytej energii
* napigcia na poszczeg6lnych fazach
o  mozliwo$¢ podiaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

(0]

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MUDULU
MODBUS TCP

¢) Rozdzielnica zasilajaco-sterujagca pomp musi zapewniac:

e naprzemienng prace pomp wraz z dobowa kompensacja czasu pracy

e automatyczne przetgczanie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrolg zabezpieczen pompy i wytacznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — pompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu (tylko
w trybie pracy recznej pod nadzorem).

e W monecie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

o kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu MSKAJ

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

- ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz o zmianie
niektorych innych ustaw — dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe
89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcym kompatybilno$ci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.
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Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej ukladu dwupompowego w oparciu o
swobodnie programowalny sterownik PLC.

d) Obudowa rozdzielni zasilajaco-sterowniczej:

e wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV wzmocnionego wtoknem
szklanym o stopniu ochrony min. IP66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK10 ,
e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowanie (umieszczony nadruk obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnos¢ zasilania,
= awarii ogdlne;j,
= awarii pompy nr 1
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr1,
= pracy pompy nr 2;
wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
przycisk Start i Stop pompy w trybie pracy rgczne;j,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenie alarmu)
wyswietlacz aktualnego poziomu $ciekdw w pompowni
e 0 wymiarach min.: 750(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 250(glebokos¢),
e wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e Wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych
e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy sterowniczej, coko6t odporny na promieniowanie UV
e) Urzadzenia elektryczne:
e sterownik PLC — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie d),
wspélpracujacy z istniejacym systemem monitoringu MSKAJ
e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
e uktad grzejny wraz z termostatem
o przektadniki prgdowe o wyjéciu w zakresie 0...10VDC, dobrane do pragdu pomp
o wylgcznik roznicowopragdowy chronigcy obwody odbiorcze
e gniazdo serwisowe 230 wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16
o wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej
o stycznik dla kazdej z pomp
e oddzielny wytacznik nadmiarowo pradowy dla fazy zasilania sterowania
e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
e dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg ukladu softstart / gwiazda-trojkat
e zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow
e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejScia dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego
o wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej
e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

O O O O O
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e przeplywomierz elektromagnetyczny z wyjsciem impulsowym, sygnatem nat¢zenia
przeptywu 4...20mA i komunikacja Modbus TCP

e antena dla sygnatu modutu komunikacji w ramach sieci wewnetrznej systemu MSKAJ w
wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu transmisji danych

o wtyk tablicowy 32A/5p do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

e ogranicznik przepie¢ klasy B+C

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

UWAGA! Szczegolowe rozwiazania techniczne przewidziane w dokumentacji
projektowej podlegaja indywidualnemu uzgodnieniu z eksploratorem sieci.
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