SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat USG wraz z wyposazeniem - 1 sztuka

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 : 2 & 4
I.  |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Aparat USG dostosowany do badan z zakresu ginekologii. TAK
2. | Aparat USG, gtowice oraz pozostate wyposazenie - fabrycznie nowe, nieuzy- | TAK, podaé
wane, nierekondycjonowane, rok produkcji — 2023.
3. | Producent. podaé
4. | Typ/model oferowanego aparatu. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. [ Wyrdb medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczy¢ wraz z dostawg przed- TAK
miotu zamdwienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodnosci.
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE APARATU:
1. | Zasilanie 230V, 50Hz TAK
2. | Mobilny, na stabilnej czterokotowej podstawie jezdnej, cztery kota skretne. TAK
3. [ Urzadzenie wyposazone w wieszaki na gtowice z min. jednej strony konso- | TAK podaé
li/panelu
4. | Aparat ze zintegrowang stacjg roboczg i systemem archiwizacji sterowanymi TAK
z pulpitu operatora
5. [ Cyfrowy system formowania wigzki ultradzwigkowej o minimum 8 min kana- | TAK podaé
tow przetwarzania.
6. | Dynamika systemu, min. 270 dB TAK poda¢
7. [llos¢ aktywnych, réwnowaznych gniazd do przytaczenia glowic obrazowych: | TAK podaé
min. 3
8. | Zakres czestotliwosci pracy gtowic, min. 2,0-18,0 MHz. TAK podaé
9. [ Mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego min. 4 000 obrazéw TAK podaé
10.| Maksymalna dtugo$¢ zapamietanej prezentacji > 150 s TAK poda¢
11.| Klawiatura alfanumeryczna TAK
12.| Panel dotykowy o przekatnej min. 12" do sterowania aparatem TAK poda¢
13.| Monitor kolorowy, cyfrowy typu LCD/LED o przekatnej ekranu min. 21,5" o | TAK poda¢
rozdzielczosci min. 1920x1080 MozZliwo$¢ obrotu pochylenia i zmiany wyso-
kosci monitora wzgledem pulpitu
14.| Mozliwo$¢ obrotu pochylenia i zmiany wysokosci monitora wzgledem pulpitu TAK
15.| MozZliwos$¢ zmiany wysokosci panelu sterowania TAK
lil. | OPROGRAMOWANIE:
1. | Pomiar odlegtosci, obwodu, pola powierzchni, objetosci. TAK
2. | Pomiary ginekologiczne: TAK

* macica (diugos¢, szerokos¢, wysoko$c)

« objeto$¢ jajnikdw (z trzech wymiardw liniowych)
* endometrium

* dlugos¢ szyjki macicy

* pomiary pecherzykow

« tetnice jajnikow
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3. [ Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i wyznaczenie parametréw | TAK podaé
przeptywu (min.: Vmax, Vmin, Pl, RI, HR).

4. |Pomiary i kalkulacje potoznicze (min.: masa ptodu, AFI, NT, BPD, HC, AC, | TAK poda¢
FL, HL).

5. | Raport z badania ginekologicznego. TAK

6. | Raport z badania potozniczego. TAK

IV. | OBRAZOWANIE:

1. |Tryb B TAK

2. | Gteboko$¢ penetracji w zakresie nie mniejszym niz: 2 — 42 cm TAK poda¢

3. [Maksymalna predkos¢ od$wiezania obrazu w trybie B nie mniejsza niz 400 | TAK podaé
klatek/s

4. | Zastosowanie technologii obrazowania przestrzennego wielokierunkowego TAK
w trakcie nadawania i odbioru.

5. [Filtracja szumédw specklowych bez utraty rozdzielczosci. TAK

6. | Zoom dla obrazéw zatrzymanych. Catkowita wielko$¢ powigkszenia = 20x. TAK poda¢

7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych gtowicach. TAK

8. | Tryb M TAK

9. [ Doppler Kolorowy (CD). TAK

10.| Maksymalna predko$¢ od$wiezania dla CD nie mniejsza niz 300 klatek/s TAK podaé

11.{ Power Doppler (PD). TAK

12.| Doppler pulsacyjny (PWD). TAK

13.| Maksymalna mierzona predko$¢ przy zerowym kacie  korekcji | TAK podaé
w dopplerze pulsacyjnym = 8,0 m/s.

14.| Regulacja wielkosci bramki PW-dopplera w zakresie min. 1-15 mm. TAK podaé

15.| Mozliwos¢ regulacji potozenia linii bazowej i korekcji kata na obrazach TAK
w trybie dopplera spekiralnego zapisanych na dysku

16.| Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) TAK

17.{ Obrazowanie 3D z oferowanych gtowic objeto$ciowych: convex oraz endowa- TAK
ginalnej

18.| Obrazowanie 4D z maksymalng predkoscig nie mniejsza niz 40 obr./s.

19.| Funkcja renderingu obrazu. TAK

20.{ Funkcja detekcji wolnych przeptywow. TAK

21.| Tryb niedopplerowskiej oceny przeptywdw i/lub procentu unaczynienia TAK podaé
w danym obszarze.

22.| Pakiet oprogramowania pomiarowego do badan ogéinych. TAK

23.| Oprogramowanie wykorzystujace algorytmy do analizy guzéw jajnika zgodne TAK
z zaleceniami norm towarzystwa IOTA.

V. | GLOWICE:
1. | Glowica liniowa TAK podac
typ

2. | Zakres czestotliwosci min. 5,0 — 10,0 MHz. TAK podaé

3. | Liczba krysztatow: min. 190 TAK poda¢

4. | Obrazowanie harmoniczne TAK

5. | Glowica endowaginalna objetosciowa do badan potozniczych i ginekologicz- | TAK podaé
nych typ

6. |Zakres czestotliwosci min. 4,0 - 9,0 MHz TAK podaé

7. | Obrazowanie w technice harmonicznej TAK

8. [ Kat obrazowania w trybie B minimum 150° TAK podaé

9. [Liczba krysztatow min. 190 TAK podaé
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10.| Glowica convex objetosciowa do badan potozniczych TAK podaé

11.| Zakres czestotliwosci min. 3,0 — 8,0 MHz TAKtﬁ))daé

12.| Liczba krysztatéw: minimum 190 TAK podaé

13.| Kat obrazowania w trybie B minimum 70° TAK podaé

14.| Obrazowanie harmoniczne TAK
VI. | ARCHIWIZACJA:

1. | Wideoprinter czarno — biaty TAK

2. | Mozliwo$¢ podtaczenia bezposrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej TAK
do wydruku raportdw i obrazéw.

3. [ Archiwizacja danych pacjentdw, raportdw i obrazéw na lokalnym dysku o po- | TAK podaé
jemnosci minimum 500 GB i wbudowanym napedzie CD/DVD.

4. | Mozliwo$¢ kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiaréw, raporty) na TAK
ptyty CD/DVD oraz Pen-Drive i zewnetrzne dyski przez gniazdo USB.

5. | Zapis obrazow na ptytach DVD w formatach min.: JPG, AVI, DICOM TAK podaé

6. | Min. 1 gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. TAK poda¢

7. | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjscie HDMI TAK

8. | Interfejs sieciowy DICOM TAK

VIIIl. | MOZLIWOSC ROZBUDOWY:

1. | Mozliwos¢ rozbudowy o elastografie z analizg ilo$ciowg i obliczeniami funkcji TAK
Stain Ratio

2. | Mozliwo$¢ rozbudowy o sonde z kanatem biopsyjnym przez czoto gtowicy lub TAK
przystawka biopsyjng

3. | Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie do badarn z ultrasonograficznymi TAK
$rodkami kontrastujacymi w trybie tréjwymiarowym do procedury HyCoSy

4. | Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie do tréjwymiarowego obrazowania TAK
serca ptodu w technologii STIC

5. [ Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie pozwalajace na obserwacje dowol- TAK

nej warstwy obrazu

XIl. | DOKUMENTACJA:

1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim — dostarczy¢ TAK
wraz z urzadzeniami.

2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK

3. [Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub TAK
innej obstugi serwisowej wraz ze szczegbtowym wykazem prac i czesci za-
miennych, ktorych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladow technicznych.

4. | Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK
nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0séb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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