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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI UG PRZYKONA 023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
/ PRZEDMIAR RO0OBOT /
1 ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA ST 0.00, ST 1.10, ST 1.30, ST 2.10, ST 2.20, ST 2.40, ST. 2.70
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawielha
0112-02 chnie placow
(19,10+1,00*2)*(32,10+1,00)/10000 ha 0,070
RAZEM 0,070
1.2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kateg m3
0229-0201  |rii lll, spycharka 55 kW (75 KM)
40 cm 19,10*32,10%0,40 m?3 245,244
RAZEM 245,244
1.3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze roz4m3
0229-0501 |poczete 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM
- 20 m / Naktady 2 krotn. /
Krotnos¢ = 2
245,244 m3 245,244
RAZEM 245,244
1.4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku sa;m3
0203-0201 | mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt ka-
tegorii 1l
245,244 m3 245,244
- Minus zie- |- 37,86 m3 -37,860
mia urodzaj-
na przezna-
czona na roz-
plantowanie
pod zielen na
teren otocze-
nia boiska
RAZEM 207,384
1.5/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci tran{m3
0208-0201  |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwar-
dzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5 t - 4 km / Nakfady 4 krotn/
Krotnos¢ = 4
207,384 m?3 207,384
RAZEM 207,384
1.6/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, me m?2
0103-04 chanicznie, grunt kategorii I-IV
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
1.7/KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gru- |m?2
0104-01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
1.8/KNR 2-31 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszcze m?
0106-0301  |niu 6 cm
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
1.9/KNR 2-31 Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 |m?2
0106-0401  |cm grubosci warstwy = 14 cm / Naktady 14 krotosé /
Krotnos¢ = 14
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
1.10/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych (fr. 31,5-63 mm), grubo$¢ warstwy 15 cm - wargm?2
0104-0101  |twa konstrukcyjna
19,10*32,10 m?2 613,110
RAZEM 613,110
1.11/KNR 2-23 - MINUS Podbudowa z kruszyw tamanych (31,5-63 mm) warstwa dolna, dodatek m?2
0104-0201  |lub potrgcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci - minus 5 cm / Naktady - 5 krotn. /
Krotnos¢ = 5
-613,11 m?2 -613,110
RAZEM -613,110
1.12|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubo$¢ warstwy 5 cm - warstwi m?2
0104-03 klinujgca (kliniec fr. 0-31,5 mm, maczka kamienna fr. 0-4 mm)
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
1.13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii llI-IV m
0401-04
(32,10+19,10)*2 m 102,400
RAZEM 102,400
1.14|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, beton C8/10 (B10) m3
0402-03
0,15%0,30%102,40 m3 4,608
RAZEM 4,608
1.15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprgm
0407-04 wa cementowg
(32,10+19,10)*2 m 102,400
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI UG PRZYKONA 023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 102,400
2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA ST 0.00, ST 2.50
21 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr 13 mm na warstwie elastycznej fgcznie |m?2
z warstwa stabilizujgca gr 35 mm - dostawa i montaz wraz z wykonaniem linii boisk
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB
19,10*32,10 m?2 613,110
RAZEM 613,110
PIEKOCHWYTY 6 m wysokosci ST 0.00, ST 3.10
3.1KNR 2-25 Ogrodzenia / PLKOCHWYT / z siatki polipropylenowej bezweztowej PP o kraweim?2
0307-0101  |dzi oczka 100 mm, $rednica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta tasma, mocowa-
nanie siatki - / linka stalowa z drutu ocynkowanego Fi 4 mm powlekanego polies-
trem naciggowa , karabinczyki - tgczenie co 30 cm na lince , $ruby rzymskie na
stupkach z profili stalowych ocynkowanych 100x100x5 mm dt. 7,0 m - szt 18 o roz-
stawie osiowym do 5,0 m powlekanych powtoka poliestrowa, wzmocnienie-stezenie
pdl skrajnych profil stalowy Fi 48x3 mm, stupki obetonowane,stopy - beton C12/15
(B15)
Pitkochwyty - |(34,10+21,10*2)*6,00 m2 457,800
H=6,0m
RAZEM 457,800
4 SPRZET SPORTOWY | WYPOSAZENIE ST 0.00, ST 1.30, ST 2.60, ST 4.10
4.1/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydoby- | m3
0307-02 ciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu llI-1V
25 m?3 2,500
RAZEM 2,500
4.2|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy - beton m3
0106-02 C12/15 (B15)
stopy - stupki |0,50%0,50*1,00%2 m3 0,500
do pitki siat-
kowej - tenisa
stopy - stupki |1,0*1,0%1,0*2 m3 2,000
do pitki ko-
szykowej
RAZEM 2,500
4.3|KNR 2-23 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje, rama, dekiel do stupkéw i stojakoéw do |szt
0309-0201  |siatkowki
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.4/ KNR 2-23 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stojakéw , stojak do siatkéwki profesj szt
0310-02 nalny PROFIL AL owalny 80/120 mocowany w tulejach, Atest PZOS, norma FIVB
- mechanizm naciggowy wewnatrz stupka - regulowana wysoko$¢ siatki na stup-
kach - (siatkdwka-tenis-badminton), siatka catosezonowa z antenkami, stanowisko
sedziowskie, elementy montazowe
Stojak do 2,0 szt 2,000
siatkdwki pro-|
fes. w/g pro-
jektu i specy-
fikacji tech-
nicznej
RAZEM 2,000
4.5|KNR 2-23 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw do koszykdéwki szt
0309-0602
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.6|/KNR 2-23 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw, stojak | szt
0310-04 konstrukcji jednostupowej ocynkowany ogniowo, wysieg L=167 cm do kosza + tab-
lica 180x105 cm /rama z tablicg epoksydowa/, obrecze wzmocnione z mechaniz-
mem do regulacji wysokosci, siateczka do obreczy, elementy montazowe
Stojak profe- (2,0 szt 2,000
sionalny do
koszykowki
w/g projektu i
specyfikaciji
technicznej
RAZEM 2,000
4.7 DOSTAWA | MONTAZ : - Kosz do selektywnej zbiérki odpadéw zewnetrzny po- |kpl
siadajacy 4 pojemniki ze szczelnymi pokrywami na odpady o pojemnosci 4x30 | z
blachy ocynkowanej pomalowany farbg proszkowg oznaczone kolorystycznie dla
rodzaju odpadu i posiadajace odpowiednie piktogramy, oraz napisy odpowiadajgce
segregowanemu w nim odpadowi, pojemniki zamocowane za pomocg kotwy na
konstrukcji stalowej zabetonowanej w gruncie, $rednica wktadu min. 28 cm, wys.
catkowita z konstrukcjg 100 cm, wys. pojemnika min. 48 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 CHODNIK ST 0.00, ST 1.10, ST 1.30, ST 2.10, ST 2.30, ST 2.60, ST 2.70,
5.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawielha
0112-02 chnie placow
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30,00/10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
5.2|KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ koryta 2¢m?2
0102-02 cm, kategoria gruntu II-1V
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
5.3|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu 1(m?2
0104-0101  |cm, walec wibracyjny
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
5.4/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych fr. 31,5-63 mm warstwa dolna, grubos¢ warstwym?
0104-0101  |15¢cm
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
5.5/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grm?2
0105-05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
5.6/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-11 m
0401-03
41,5 m 41,500
RAZEM 41,500
5.7/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, beton C12/15 (B15) m3
0402-03
41,50%0,15*0,30 m3 1,868
RAZEM 1,868
5.8/KNNR 6 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem |m
0404-03
20,00*2+1,50 m 41,500
RAZEM 41,500
5.9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubo$¢ 8 cm, podsypkg m?2
0502-0301 |cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
20,00*1,50 m?2 30,000
RAZEM 30,000
6 ZIELEN PRZY PROJEKTOWANYM BOISKU - ST 4.20
6.1/ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, kategoria gruntu 11l m3
0504-02
OTOCZENIE |(32,10+19,10)*1,00*2*0,15 m3 15,360
BOISKA
10,00*15,00*0,15 m?3 22,500
RAZEM 37,860
6.2|KNR 2-23 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie grunt ha
0208-03 jednokrotne, walcem wibracyjnym
Otoczenie bo-252,40/10000 ha 0,025
iska
RAZEM 0,025
6.3/ KNNR 1 Humusowanie i obsianie trawnikéw, humus grubosci 5 cm - ziemia urodzajna (hy m?
0507-01 mus) z dowozem z zewngtrz
OTOCZENIE |(32,10+19,10)*1,00*2 m2 102,400
BOISKA
10,00*15,00 m?2 150,000
RAZEM 252,400
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