naturalna plyta trawiasta

obrzeze betonowe 8x30cm na lawie

betonowej 15x30cm z betonu C8/10
z oporem na podsypce z piasku

nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
na warstwie elastycznej gr. 13mm

warstwa stabilizujgca gr.35mm

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego
(fr. 0-31,5mm)gr.5cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego
(fr. 31,5-63mm) o gr.10cm

warstwa podsypkowa z piasku o gr. 20cm
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm

grunt rodzimy
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na warstwie elastycznej gr. 13mm

nawierzchnia poliuretanowa przepyiszczalna

warstwa stabilizujgca gr.35mm

(fr. 0-31.5mm)er.5cm

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego

(fr. 31,5-63mm) o gr.10cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego

warstwa podsypkowa z piasku o gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm

grunt rodzimy
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Przekroje przez nawierzchni¢ boiska
wielofunkcyjnego

skala 1:10

OBIEKT.

Laski gm. Prrykana, dziatka nr 93/1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W MIEJSCOWOSCI LASKI

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT.

W MIEJSCOWOSCI LASKI

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Zagospodarowanie

11.2020

INWESTOR:

Gmina Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona Skala: 1:20

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Eugeniusz Zictek
Nr Upraw.GT 8346I1/23/76

mgr inz. Piotr Zictek
upr.LOD/1253/PWOK/09

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA SPORTOWEGO

Nr rysunku:




