Protokdt kontroli rocznej 2024 r.
stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
Art. 62.1.1a Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967 z pozniejszymi zmianami)

DATA WYKONANIA PRZEGLADU - 01.03.2024 r.

Adres ul. Unislawska 4, 58-351 Sokolowsko

Nr dzialki 97/19 Obr. Sokolowsko

Wiasciciel obiektu | Gmina Mieroszéw; Pl. Niepodleglosci 1; 58-350 Mieroszow

Zarzadzajacy Zespdt Szkolno — Przedszkolny w Sokolowsku

I. Osoba dokonujaca przegladu

Lidia Dabrowska — posiada uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych dokonatla zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967 z pdZniejszymi zmianami) w dniu 01 marca 2024 r.
przegladu rocznego budynku uzytecznosci publicznej — szkoly polozonego przy ul. Unislawskiej 4 w Sokolowsku.

I1. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z :
- protokélami z poprzednich kontroli,
- protokélami odbioru robét remontowych wykonywanych w budynku
- zgloszeniami administracji dotyczacymi: wad, uszkodzen lub zniszczen elementow
ITI. Kontroli podano:
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Lp |Elementy Material, sposéb wykonania, Stan techniczny zuzycie Uwagi
urzgdzenia mocowania, wyposazenie
instalacja

I. Zewnetrzne warstwy przegréod zewnetrznych (warstwa fakturowa)

1 |Elewacja Cementowo — wapienne, Stan $redni — pekniecia, Uzupehieni ubytkow i
cyklina ubytki naprawa pekniec

2 | Okladziny, cokoly |Cokoly — murowane, tynk Cokoly — stan dostateczny — | Wykona¢ naprawy i
gladki Opaska z plytek pekniecia ubytki, uzupehic plytke
chodnikowych betonowe wokét | odspojenia;
budynku, kostka brukowa opaska - stan dostateczny —

nieréwnosci ubytki
3 | Gzymsy Zelbetowy otynkowany Uszkodzenia tynku — stan | Uzupekienie tynku
Podokapowy $redni
4  |Stolarka Drzwiowa — dwuskrzydlowa | Drzwiowa — stan éredni ,

aluminiowa, przeszklona- drzwi | okienna — stan $redni
boczne i gléwne ; stolarka
stalowa — kotlownia;

okienna — PCV
5 |Parapety Zelbetowe, pokryte blachg Stan $redni
zewnetrzne ocynkowang powlekang

6  |Schody zewnetrzne | Wylewka betonowa oblozona | Stan $redni — wejscie do Poprawa mocowania
plytka gresowa — do wejscia; do budynku, odspojenia plytek; |plytek gresowych,

pomieszczenia gospodarczego | do pomieszczenia konserwacja schodow
—schody z kraty Wema, gospodarczego — stan $redni |stalowych; remont
murowane z murkami do — widoczna korozja; schodéw do kotlowni.
kotlowni do kotlowni — stan

dostateczny- nieréwnosci,
ubytki, odspojenia tynku na

murkach.
7  |Podjazd na oséb Nie wystepuje
niepelnosprawnych
IL. Elementy wykonczenia wewnetrznego budynku ket
1 | Tynki wewnetrzne |Tynki cementowo wapienne, Stan Sredni
2 |Malatura Farba emulsyjna, lamperia Stan Sredni
olejna, marmolit
3  |Posadzki Plytka ceramiczna, wykladzina |Stan $redni — pekniecia
PCV, lastriko lastrika
4  Balustrady Stalowe zabezpieczone Stan Sredni — stabilne bez
wykladzing PCV ubytkéw
5 |Parapety okienne |Zelbetowe — lastriko Stan $redni — osuniecie Poprawa mocowania
parapetu na korytarzu parapetu na korytarzu - I

IIL. Elementy konstrukcyjne budynku

1 |Stropy Zelbetowe Stan $éredni
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2 |Schody Zelbetowe — lastriko Stan $redni
wewnetrzne
3 |Nadproza Nie wykonano odkrywek Stan Sredni :
4. |Stropodach Zelbetowy — WPS Stan $redni
5  Sciany Pustak, cegla, Stan éredni
IV. Pokrycie dachowe
1 Pokrycie Papa Stan $redni konserwacja pokrycia
papowego
2 Obrobki Blacha stalowa ocynkowana Stan dostateczny- ogniska
blacharskie korozji
3 Rynny i rury Blacha stalowa ocynkowana, Stan dostateczny- ogniska
PCV korozji
4  |Kominy Cegla otynkowana Stan dostateczny — ubytki | Uzupelnienie tynku na
tynku kominach
5 |Odprowadzenie Odprowadzenie wod
wody opadowej opadowych do instalacji
deszczowej
V. Pomieszczenia wspolnego uzytku
1 Kotlownia Malatura — stan dostateczny | Uzupelnienie peknie¢
tynku — poprawa
malatury
2 Pomieszczenie na Stan $redni
olej
3  |Pomieszczenie Schowek na narty Wykladzina PCV, malatura |Poprawa malatury
gospodarcze emulsja
4 |Sanitariaty Plytka ceramiczna i emulsja na |Stan $redni Wymiana oku¢ stolarki
$cianach, stolarka do WC z drzwiowej
plyty
5 |Klasy lekcyjne Wykladziny PCV, malatura Stan dobry/sredni

VI. Instalacje

1 |Wodno—- Wodna - z rur stalowe; Stan dostateczny — szczelna
kanalizacyjna kanalizacyjna— PCV

2 |Centralnego Kociol olejowy + instalacja Wg odrebnego protokotu
ogrzewania instalacja — stan Sredni —

szczelna

3 |Instalacja Wystepuje Wg odrebnego protokotu
odgromowa +
elektryczna

VIL. Instalacje i urzadzenia sluzgce ochronie srodowiska

1 |Kanalizacja Wystepuje Stan $redni
sanitarna

2 |Kanalizacja Wystepuje Stan sredni
deszczowa
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3 Zbiornik Nie wystepuje
bezodplywowy
4 | Ekrany akustyczne |Nie wystepuja
Odprowadzenie Przykanalik Stan $redni
$ciekéw z budynku
6 |Zabezpieczenia Zainstalowano urzadzenia Stan $redni
umozliwiajace uniemozliwiajace wtorne
wtdrne zanieczyszczenie wody zgodnie
zanieczyszczenie |z obowiazujgca normg
wody
VIIL. Elementy budowlane otoczenia budynku oraz estetyka otoczenia obiektu
1 |Dojécie do Kostka brukowa Stan $redni
budynku
Dojazd do budynku | Nawierzchnia bitumiczna Stan $redni
Alejki Nawierzchnia gruntowa, kostka | Stan dobry
brukowa
4  Teren Trawniki Stan Sredni N
Boisko Nawierzchnia gruntowa Stan dostateczny
Boisko II Mata gumowa, ogrodzenie Stan dobry
stalowe z furtkami
7 |Bieznie Nawierzchnia poliuretanowa, |Stan dobry — piasek
lekkoatletyczne piasek zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami
8  |Plac zabaw Wg odrebnego protokohu
Schody terenowe  |Zelbetowe, z kostki brukowej | Zelbetowe — nieuzytkowane |Naprawa schodéw
stan dostateczny ; zelbetowych lub ich
kostka brukowa stan dobry |likwidacja
10 |Teren Klomby, trawniki Zabezpieczenie studzienek | Wykonanie nowych
instalacji deszczowej nakryw
11 |Ogrodzenie Shupy, siatka stalowa Stan dostateczny
IX. Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu
1 Przewody Nie wystepuje ¥
spalinowe i
wentylacyjne
2 |Szyldyireklamy | Wystepuja Mocowanie prawidlowe
3 |Anteny Wystepuja Mocowanie prawidlowe
4 |Kamery Wystepuja Mocowanie prawidlowe
X. Urzadzenia stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
1 |Instalacja Istniejaca Stan Sredni
przeciwpozarowa
2 |Instalacja Istniejaca Stan nieodpowiedni — Wymiana instalacji
odgromowa korozja, wygiecia, przerwy
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IV. Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli zaleca sie:

Lp |Elementy, urzadzenia, Zalecenia Uwagi
instalacje sl
1 |Elewacja Uzupelnienie brakujacych tynkéw — II, odnowa malatury -
111
2 | Cokoly i opaski Naprawa peknie¢ cokohu — II, uzupelnienie lub wymiana
opaski - 111
Gzyms Uzupelnienie tynkow - II
4 | Schody zewnetrzne Poprawa mocowania plytek gresowych —II , konserwacja
schoddéw z kraty Wema — II ; remont schodéw do kottowni
— wyréwnanie i uzupelnienie stopni, uzupehienie tynkéw
na murkach — II
Parapety wewnetrzne Poprawa mocowania parapetu na Korytarzu - [
6  |Pokrycie dachowe Konserwacja pokrycia dachowego — II, Remont pokrycia
dachowego — III
7 | Obrébki blacharskie, rynny |Wymiana obrdbek, rynny i rur spustowych — III
i rury
8 |Kominy Uzupelnienie i wymiana tynkéw na kominach powyzej
dachu—1II
9  Sanitariaty Wymiana lub naprawa okuc¢ stolarki drzwiowej w WC
(zamek, klamka) — I
10 | Pomieszczenia gospodarcze | Naprawa tynkéw, poprawa malatury — IIT
11 | Schody terenowe Likwidacja lub naprawa schodéw zelbetowych od strony
ul. Unistawskiej znajdujacych si¢ na terenie zielonym — III
12 |Eawki Konserwacja elementéw drewnianych lawek —II
13 |Teren Wymiana nakryw na studzienkach instalacji deszczowej — I
14 |Drabina Zakup drabiny umozliwiajacy wejscie na dach
15 |Ogrodzenie Naprawa siatki — I, Wymiana ogrodzenia — IV
16 | Skrzynka na elewacji Wymiana skrzydla metalowej skrzynki od tankowania
paliwa —II
Opracowala:
V. Legenda
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Oznaczenie stopnia pilnosci remontu:

I stopien elementy wymagajace niezwlocznej naprawy

IT stopien elementy wymagajace remontu w ciggu roku od dokonania kontroli

III stopien elementy wymagajgce remontu w terminie 2 — 3 lat

IV stopien wykonanie prac moze nastapi¢ w terminie pézniejszym, ale powinno by¢ zakonczone w
terminie do 5 lat.

Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéow budynku:

Klasyfikacja stanu Procentowe zuzycie |Kryterium oceny
technicznego
dobry 0.00% - 15.99% elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja

zuzycia i uszkodzen

$redni 16,00% - 30,99% elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia

w elementach budynku wystepujg niewielkie
dostateczny 31,00% -50,99% uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajace
bezpieczenstwu ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepujg uszkodzenia lub o
dopuszczajacy 51,00% — 70,99 % ubytki, mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia

w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,

nieodpowiedni 71,00% - 100,00% ) o
powodujace zagrozenie

VI. Dokumentacja fotograficzna

Foto 1. Parter Foto 2. Parter
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Foto 3. Schody wewnetrzne Foto 4. korytarz pietro — parapet

Foto 5. Sanitariaty Foto 6. Teren zielony
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Foto 7. Elewacja

Foto 8. Elewacja

Foto 9. Elewacja
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Foto 12. Elewacja — skrzynka

Foto 13. Schody zewnetrzne do kottowni

Foto 14. Schody zewnetrzne do pomieszczenia

4, 1 4

Foto 15. Pokrycie dachowe
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Foto 17. Pokrycie dachowe Foto 18. Pokrycie dachowe — kominy

Foto 19. Boisko I

Foto 21. Bieznia lekkoatletyczna Foto 22. Boisko II
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Foto 23. Schody terenowe

Foto 25. Ogrodzenie

Foto 2. Ogrodzenie
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