PROTOKOL
okresowej kontroli stanu technicznego budynku
( kontrola pigcioletnia i roczna)

Podstawa Art. 62 ust. 1 pkt 1a, pkt 1b, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawna Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z p6zn. zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
1) wykonania zalecef z poprzednich kontroli okresowych,

2) stanu technicznego:
a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce

dziatania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie érodowiska,
3) stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia.

Roczna —
Data kontroli 22-12-2022 1. Data nastepnej kontroli E;:gg;g?ﬂizanza
2027 r.
OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE
Imie i nazwisko mgr inz. Dariusz Krupa
Nr upr, bud, UAJ\E.VI-6/3/15/91
Nr cztonkowski POIIB DOS/B0O/0125/05
Telefon kontaktowy 507 133 991
INFORMACJE OGOLNE O BUDOWLI
Rodzaj obiektu Zespol Szkolno — Przedszkolny w Sokolowsku
Adres ul. Unistawska 4

Fotografia obiektu (widok ogélny)

Nazwa Gmina Mieroszow

Wiasciciel lub zarzadea Adres P1. Niepodlegtosci 1

Telefon kontakt.

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa




PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z PROTOKOLAMI:

poprzedniej kontroli stanu technicznego

Data kontroli Ustalenia pokontrolne

5.04-2020 r. — kontrola roczna ' Uwagi zawarte W protokole

27-03-2017 r. — kontrola piecioletnia ‘ Uwagi zawarte W protokole

|

odbioru robét remontowych, wykonanych w budowli w okresie od poprzedniej kontroli

Data protokotu . Zakres wykonanych robot remontowych

|

ze zgloszeniami uzytkownikow dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszezen elementow budowli

Imie i nazwisko zglaszajgcego Tres¢ zgloszenia

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koficowych,
operaty geodezyjne, ksiazki obmiaréw oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary powykonawcze)

U L] L]

jest kompletna niekompletna brak
DOKUMENTACJA UZYTKOWANIA

(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna Wwraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna, w tym metryka
instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza rob6t budowlanych i remontéw wraz z protokotami odbioru tych

robot)
] U Ll

jest kompletna niekompletna brak
KSIAZKA OBIEKTU BU DOWLANEGO

L] ] L

jest prowadzona niekompletna brak

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ I WARTOSCI UZYTKOWEJ
ELEMENTOW BUDYNKU 1 INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE WPLYWY ATMOSFERYCZNE
1 NISZCZACE DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACY CH PODCZAS UZYTKOWANIA BUDYNKU

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji techniczne] stanu zuzycia technicznego elementow budynku:

Klasyfikacja stanu technicznego Kryterium oceny
Budynek lub element budynku nowo wybudowany bez wad
bardzo dobry materiatowych i bledow wykonawezych
Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia

dobry ; :

i uszkodzen
zadowalajacy Elementy budynlg: utrzymane sa W nalezytym stanie technicznym.

elowa jest biezaca konserwacja

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,
$redni nie zagrazajace bezpieczefistwu ludzi lub mienia.
Celowa jest naprawa biezaca,

7y W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
Wymagana naprawa gtowna

bardzo zly Budynek lub element budynku nie nadajacy sie do uzytku J
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Elementy

Opis i ocena stanu technicznego

Elewacja - warstwa fakturowa

Tynki cementowo-wapienne drapane, cyklina gruboziarnista na
$cianie frontowej, szczytowej i tylnej oraz tynki gladkie, malowane na
jednej §cianie szczytowej. Widoczne ubytki tynkéw i przebarwienia —
stan $redni

cokoty

Cokoly murowane, tynkowane na gladko, malowane — stan techniczny
$redni

fundamenty

Zelbetowe. Nie dokonywano odkrywek. Nie wida¢ istotnych
odksztalcen, przemieszczen, osiadai — stan techniczny zadowalajacy

izolacje poziome

Niewidoczne

izolacje pionowe

Niewidoczne

Sciany nosne

Sciany noéne murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wap. Nie
wida¢ istotnych zarysowai i spekan. Stan techniczny zadowalajgcy

kominy ponizej dachu

sciany dziatlowe

Murowane z cegly pelnej — stan zadowalajacy

stupy Zelbetowe — stan zadowalajacy
Stropy masywne zelbetowe. Stopki belek stalowych w stropie nad
stropy . . o : oy
piwnicg wymagaja konserwacji — stan techniczny sredni
- Zelbetowe, nie wykazujg nadmiernych ugigé — stan techniczny
podciggi ;
zadowalajacy
wience Niewidoczne
konstrikeja dachi Ko'nﬁtrukqa stropr.)dachu zelbetov_va ptaska. Nie wida¢ nadmiernych
ugie¢ — stan techniczny zadowalajgcy
W obrebie klatek schodowych i korytarzy posadzki wykonano
posadzki z lastriko szlifowanego, w pozostatych pomieszczeniach posadzki

pokryte wykiadzinami PCV. W piwnicach posadzki betonowe — stan
$redni. W sanitariatach plytki ceramiczne — stan zadowalajacy

schody wewngtrzne

Schody do piwnicy betonowe — stan $redni. Pozostale zelbetowe
pokryte lastryko szlifowanym — stan zadowalajacy

balustrady wewnetrzne

Balustrady stalowe, malowane, pochwyty z plaskownika stalowego
zabezpieczone oktadzing PCV, kompletne, stabilne — stan
zadowalajacy

Gzyms koronujgcy prosty, tynkowany, malowany, widoczne ubytki

gRymay tynku — stan $redni

attyki Murowane, tynkowane, kryte obrébkami malarskimi, widoczne
punktowe naprawy — stan sredni

filary Nie wystepuja

balkony Nie wystgpuja

tarasy Nie wystepuja

loggie Nie wystepuja

schody zewngtrzne

Przy wejsciu do piwnicy i kottowni schody betonowe bez oktadziny —
stan $redni. Przy wejéciu od strony elewacji frontowej dwa stopnie
betonowe obtozone plytkami ceramicznymi. Plytki w wielu migjscach
odspojone od podioza — stan zly

balustrady zewnetrzne

Nie wystepuja

stolarka okienna

Okna PCV w kolorze biatym, szklone szklem zespolonym — stan
techniczny zadowalajacy

parapety

Parapety zewnetrzne wylewane betonowe pokryte blachg powlekang —
stan techniczny sredni

stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe gtowne dwuskrzydiowe aluminiowe, przeszklone
z naéwietlem, lakierowane — stan techniczny zadowalajacy. Drzwi
boczne dwuskrzydlowe aluminiowe, przeszklone, lakierowane — stan
zadowalajacy. Drzwi do kotlowni stalowe peine, lakierowane — stan
zadowalajacy

kominy nad dachem

Murowana z cegly pefnej, tynkowane, widoczne spekania i ubytki
tynkow — stan $redni

podjazdy dla 0sob niepelnosprawnych

Nie wystepuja
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Urzgdzenia zamocowane do $cian i dachu

szyldy, reklamy Szyld z nazwg placéwki i numer policyjny — stan dobry
klimatyzatory Nie wystepuja
anteny Nie wystepuja
tawy kominiarskie Nie wystepuja

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

pokrycie dachu

Papa termozgrzewalna — stan techniczny dobry

obrobki blacharskie

Obrobki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — stan techniczny
sredni

rynny

Rynny wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — stan techniczny
sredni

rury spustowe

Rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — stan
techniczny $redni

opaski odwadniajace

Przy czgsci $cian zewnetrznych wykonane z kostki betonowej i ptyt
betonowych — stan $redni

Urzadzenia, stanowigce zabezpieczenie

rzeciwpozarowe budynku

hydranty

instalacja piorunochronna (jako instalacja
narazona na szkodliwe wplywy
atmosferyczne - ogélny stan techniczny)

Instalacja wykonana z drutu stalowego ocynkowanego, powyginana,
migjscami przerwana, widoczna korozja — stan zty

Urzgdzenia sluzace ochronie §rodowiska

zbiorniki bezodpltywowe
do gromadzenia nieczystodei cieklych

Nie wystepuja

urzgdzenia
do oczyszczania $ciekdw

Nie wystepuja

urzgdzenia filtrujace

Nie wystepujg

urzadzenia wygluszajace

Nie wystepuja

Otoczenie, w tym urzadzenia budowlane

(techniczne), zwigzane z budynkiem

Wjazd z kostki betonowej bezposrednio z drogi publicznej — stan

dojazdy zadowalajgcy
dojscia Dojscia wytozone kostkg betonowa — stan zadowalajgcy
ogrodzEnia Stalowe przgsta wypehione siatka stalowa, stupki stalowe. Caloéé

osadzona w betonowej podmuréwee — stan zadowalajacy

place postojowe

Wylozone kostkg betonows — stan zadowalajgcy

place pod smietniki

Nie wystepuja

altany $Smietnikowe

Nie wystepuja

os$wietlenie terenu

Oprawy oswietleniowe mocowane do $cian budynku - stan $redni

zielen

Zielen stanowig gtownie trawniki z licznymi nasadzeniami drzew
i krzewow. Trawniki wymagajg Czasowego strzyzenia

Estetyka budynku

oktadziny wewnetrzne

Oktadziny scian korytarzy parteru, klatki schodowej i pigtra, do
wysokosci lamperii stanowi masa marmolit — stan zadowalajacy

posadzki

Masa lastriko szlifowana na gtadko oraz wykladziny PCV — stan
zadowalajacy. Pozostale — stan $redni

malowanie wewnatrz

Sciany i sufity malowane emulsyjnie — stan zadowalajgcy

elewacja

Widoczne wykwity, przebarwienia i ubytki — stan éredni

Instalacje wewnetrzne

Instalacja gazowa

Wg odrgbnego opracowania

Przewody kominowe

Wg odrebnego opracowania

Instalacje elektryczne i piorunochronne

Wg odrgbnego opracowania
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Instalacje wodno-kanalizacyjne Wg odrgbnego opracowania

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktére moglyby spowodowaé zagroienie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang, wymagajace usuniecia
w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli

N

!
W celu usunig¢cia ww. nieprawidlowosci nalezy bezzwlocznie wykonaé

-

Jako  wihasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiazek usunigcia
ww. stwierdzonych uszkodzen lub uzupeinienia brakow, w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (podpis)

W zwigzku ze stwierdzeniem uszkodzen lub brakéw, ktére moglyby spowodowaé zagrozenia, kopia protokohu
zostanie bezzwlocznie przekazana do Powiatowego (Wojewddzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego

w /

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH 1KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Nalezy naprawic instalacje odgromowa budynku

Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stopki belek stalowych w piwnicy

Nalezy naprawi¢ mocowanie plytek ceramicznych na schodach zewnetrznych

Nalezy naprawi¢ tynki komindw ponad dachem

W celu poprawienia estetyki i sprawnosci energetycznej budynku zalecane jest wykonanie termomodernizacji
elewacji wraz z cokotami

OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO, STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ I WARTOSCI
UZYTKOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU, JEGO PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA ORAZ

ESTETYKI I OTOCZENIA

- budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, jednakie zapewnienie jego penej
sprawnosm techmczneJ wymaga wykonama blezqce_] konserwaCJl naprawy blezqceJ l&b—naﬁm-wy—g%ew&ej




- elementy otoczenia budynku nie zagrazajg zyciu lub zdrowiu ludzi, jednakze wymagaja wykonania biezacej
konserwacji, naprawy biezacej ub-naprawy-gléwnei:

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé

OBIEKT NADAJE SIE DO EKSPLOATACJI

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym:

DORADZTWO BUDOWLANE mgr inz. Dari upa.
Dariusz Krupa r. nt UANAVL - 6/3/15/91

ul. 5. Moniuszki 102/1, 58-300 Walbrzych
tel. 507 133 991 §5 ust.1 pkt ]Vlﬁ A71813

NIP: 886 109 14 97, R: 022012084

(podpis osoby przeprowadzqiacej kontrolg)

Potwierdzam odbior protokotu:

. Zésgolu S
, dnia ﬂ' A i
(p dpls wlaéuuela lub Larz.qdcy)

gr Grazyna Lektarska




