Rodos 7.0.17.7 (125681

“As-Bud" Firma Budowlana mar inz. Szepieniec Stanisiaw

Przedmiar Strona 2/5
Szkota Podstawowa im. bpa Marcina Kromera w Bieczu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Rusztowania | roboty zabezpieczajace
1 KNR 4-D4  (Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - ustawienie ogrodzenia /zbezpieczenie terenu na czas prowadzenia
0801/03 robot/
m 42,00
2 KNR 4-04  |[Ogrodzenie drewniane z przgsel przenosnych - rozebranie ogrodzenia
0901/04
m 42,00
3 KNR 2-31 {Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
— m ..37,00)
4 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50::7cm na podzypee piaskowej
0815102
=Nl I = o m2 _ 1750
5 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Hl wykenywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci hzki 0,15m3 z {ransportem ]
0205/02 urobkyu samochedami samowyladowczymi na odlegtoé do 1.0km - przyjeto - 705 mechanicznie
{(doplata D,7x}
“ X P _m3 _ 2100
8 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I! wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnasci tyaki 0,15m3 z
0212/01.1  |transportem urobku samochedami samowylacowczymi na odleglosé do 1km. lecz z ziemi uprzednio Zmagazynowanej
w haldach - przewdz urobicu z koparia recznego
(doptata 3,3x)
- ey m3 2100
7 Kalkulacja |Odkepanie i udroznienie odphywu z rury spustowe do studzienki kanalizacji deszczowei
indywidualna
. kol 1,00
;8 KNR 2-02 Rusziowania ramowe zewnetrzne przyScienng o wysoko&ci do 10m
i 1610/01
| e . 5 e s ST e |l 388,50
9 KNR 202 lirctalacie adgromowe do rusziowan zewngtrznych przysciennych o wysokouci do 15m
161302 |
i - e - m2 _ 388,50
| 18 ¥NR 2-02u2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1625/01
A= e s e e _ m2 388,50
i. 11 KNR-W 2-02 1 Gslony okien folig polietylenows
! 0923/01
:a. = e = m2 64,56
i 12 Praca rusziowan - Rusziowanie ramowe RR-1/30
i Naktady robocizny= 1682,33 r-g (poz. 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 2B, 29. 3C 31, 32, 33, 34. 35, 36. 37)
Sktad zespolu roboczego= 5
Wspolczynnik przestoju= 0,84
— ) kpi 1,00
2. Renowacja partii tynkowanych i detali architektonicznych
13 KNR 4-01  |Rozbidrka murdw agniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzyitku - demontaz
0535/08 parapetow
m2 6,83
14 NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szarckoéci w rozwinigciu ponad 25cm - nowe parapety
0541/02
m2 6,83
15 KNR 4-01  (Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajgcej sig do uzytku frury do ponownego moniazu/
0535/05
m 21,00
16 | KNR-W 2-02 (Montaz z golowych elementdw z blachy stalowej ocynkowane] rur spustowych okragtych o sredricy 15cm - ponowny
0529/02.1  |montaZ po wykonanych robotach
m 21,00,
17 KNR 19-01 ]Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne] o powlerzchni ponad 5m?2 na Scianach - usunigcie
0701/07 odparzonych i rozluznionych tynkow
. m2 310,79
18 KNR 19-01  [Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy wapiennej | camentowo-wapiennej pasami o szerckosci do 15cm - odcieza
0702/01 okienne
m2 12.52
19 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na edlegtosc do 1km
0108/09
m3 B8.08,
20 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1im
0108710
{doptata 10x}
m3 8,08
21 KNR 0-23  |Zmycie Scian wodg pod cidnieniem wraz z oczyszezeniem spoin
2611/01
m2 310,79
22 KNR 19-01  |Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murdw zabytkewych przy glebokosci kucia 1/2 cagly
0314/05
miejsce 30,00
23 KNR 19-01  (Uzupeinienie podkiadéw pod tynki zewngtrzne szlachetne o powierzchni w jednym migjscu do 5m2 na scianach
0805/03.2 (ceglanych
m2 310,79
24 KNR BC-02 [Reczne wykonaniz tynkéw renowacyjnych dwuwarstwowych - COKOL
0122/02
m2 54,71
25 KNR 18-01  |Wykonanie tynkdw zewngtrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o ¢zerokosci do
| ©809/01.2 |[15cm —.
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"As-Bud" Firma Budowlana mar inz.

Szepfeniec Stanistaw

Przedmiar Sirona 3/5
Szkola Podstawowa im. bpa Marcina Kromera w Bieczu
Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
m 83,44
26 | KNR-W 4-01 |Uszczelnienie akrylem stykdw oscieznic z murami
0506/05.1
m 83,44
27 KNR 18-01 |Filcowanie istnigjacych tynkdw z zastosowaniem tynkow cienkowarstwowych z golowych zapraw mineralnych np.
0720/01.2 |Feinputz
m2 310,79
28 KNR 2-02s  |Filcowanie tynkéw oSciezy - j.w.
0818/02
i o . . m2 | ___12,52]
29 KNNR-W 3 |Wstepne oczyszczenie profili ciagrionych i detali architektonicznych
1002/08 !
N AL T o i m2 65,14
30 KNR 198-01 |Dezynfekcja powierzchni detalu architektanicznego
0643/01 \
i T __"__2 65,14
31 KNR-W 2-02 |Wzmocsienie osypujocych sig partii detali sziukatorskich z zastosowaniem zywicy krzemoaorganicznej H !
1129/01 i l
e R, U A A [om2 13,40f
32 KNR 19-01 |Rencwacja ictniejgcych | rekonstrukeja brakujgeych profili ciagnionych z zastosowaniem gotowych zapraw | [
0B23/07  |sztukatorskich i
. [ om | 117,99
33 KNNR-W 3 |Wykcranie sztublatur na cianach i stropach z podziziem architekionicznym - renowacja istniejacych i rekonstrukcja ]
. 0611732 brakujgcych detali sztukatarskich
I e ™2 | 1340
34 | NNRNKS87 |Gruntowanie preparatami gruriujgcymi powierzehni pionowych - prepartat sillkatowy B
| 1134/02 2 i
- . e s g jme 38845
35 KNR 18-01 |Malowanie dwukrotne farbg silikatowa tynkéw zewnegtrznych gladkich
1302/02 i
— p_m2 | 32331
36 KNR 1201 |Malowanie dwukrotne farbg silikatowa profili ciagnionych o szerokoéci ponad 20cm r
1302/07 |
| m2 51,74
37 KNR 19-01 |Matowanie dwukrotne farbg silikatowsg wystroi szlukatorskich o charakierze prostym !
1302/08 i
| mz 1340




