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Projekt systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych
1.1 Wiadomosci wstepne

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy obejmuje okreslenie sposobu zapewnienia
grawitacyjnego usuwania dymow i gazéw pozarowych z przestrzeni klatki schodowej w oparciu o
zastosowanie klap oddymiajgcych w dachu budynku oraz napowietrzania z wykorzystaniem drzwi i
okien.

Konieczno$¢ oddymiania i napowietrzania wynika z ustalen 5245 : ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 6390) ,,.

1.2 Zatozenia do projekt systemu oddymiania grawitacyjnego

. Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto powierzchnig strefy dymowej pojedyncze;

klatki schodowej jako powierzchnig rzutu poziomego klatki schodowej. W ten sposdb uzyskuje

sig drogi ewakuacyjne, z ktérych dym moze by¢ usuwany metoda grawitacyjna.\

* Do oddymiania projektuje sie wykorzystanie klap oddymiajacych zamontowanych na
uprzednio przygotowanym i zabezpieczonym otworze w dachu nad klatka schodowa

* Do napowietrzania stuzy¢ bedg dwoje drzwi wejsciowych do hallu (wymiana stolarki na
nowoprojektowang).

* Proponowany osprzet systemu sterowania usuwaniem dymu spetnia wymagania stosownych
norm, certyfikatéw lub posiada stosowne dopuszczenia jednostkowe.

* Obstuga, konserwacja i testowanie systemdw sterowania dymem musza zapewnia¢ jego
petng sprawnos¢ i by¢ utrzymywane w ciggtej gotowosci.

1.3 Uktad pracy systemu oddymiania

Wszystkie elementy systemu oddymiania bedg mogty otwieraé sie w sposéb automatyczny jak i w
sposob reczny.

Po pojawieniu sig sygnatu z czujek optycznych lub z recznego przycisku alarmu przeciwpozarowego
centralka zawiadujgca systemem oddymiajacym (w projekcie zaktada sie centralke sterujgcg RZN
4408-K lub rownowazng) uruchamia sitowniki elektryczne wbudowane w klapy oddymiajace (zaktada
sig montaz klap oddymiajgcych w komplecie z sitownikami otwierajacymi). Odpowiedni poziom
napowietrzenia zapewni¢ ma otwierane manualnie drzwi (bezpo$rednio z klatki schodowej na
zewnatrz budynku).

System napowietrzania winien byC zsynchronizowany z systemem oddymiania poprzez podawanie
kryterium otwarcia do elementéw sterowania do centralek napowietrzania w taki sposéb, aby byta
gwarancja zapewnienia dopfywu odpowiedniej ilosci powietrza z zewnatrz, wptywajgcego w sposéb
naturalny i zaczeto sig odbywa¢ napowietrzanie razem z oddymianiem, czyli réwnoczeénie z chwilg
otwarcia klap dymowych.

1.4 Powierzchnia do oddymiania.

Zgodnie z normg PN-B-02877-4: 2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacja grawitacyjna
do odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady projektowania.” powierzchnia czynna Acz klap dymowych
w klatce schodowe]j powinna wynosi¢ nie mniej niz 5% rzutu poziomego przestrzeni klatki
schodowej. Zgodnie z punktem 6 normy PN-B-02877- 4: 2001 nalezy zapewni¢ powietrze
uzupetniajace w dostatecznej ilosci. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza



powinna by¢ co najmniej 0 30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap
oddymiajgcych.

Acz= 0,05 x 68,50 m2= 3,42m2 - przyjeto klape oddymiajaca wg tabeli firmy Fakro 94x140 cm
o deklarowanej powierzchni czynnej (zatozono obecnosé¢ owiewek i kierownic)
Acz= 3,42m2

Powierzchnia geometryczna pojedynczej klapy: ,Av [m2] 1,144 m?2
Geometryczna powierzchnia klap oddymiajgcych wynosi 3,43 m2

Powierzchnig napowietrzajgcg zadeklarowano jako sume powierzchni 2 sztuk drzwi ewakuacyjnych o
wymiarach 2x(1,0m x 2,7m)=5,4 m2.

Proporcja powierzchni geometrycznej otworéw napowietrzajgcych do oddymiajgcych wynosi
5,40 m2/ 3,43m2=1,57 — wymagana jest minimum 1,30

1.5 Dobor wielkosci sity mechanizmdéw otwierajacych.

Niezaleznie od dfugosci napeddw taricuchowych otwierajgcych okna, nalezy zamontowac je z
sitownikami o wymaganej do ich uchylenia lub otwarcia sile.

Ustalajgc wielko$¢ sity napgdu dla klap oddymiajgcych postugujemy sie danymi zawierajgcymi
informacje o obcigzeniach $niegiem, wiatrem oraz cigzarem wtasnym klapy z wypetnieniem szybg ze
szkta odpornego na uderzenia.

Dla ustalenia wielkosci sity napedu postugujemy sie nastepujgcymi danymi:

obliczeniowa masa sniegu - maksymalnie 85kG/m?2

obliczeniowa sifa wiatru - maksymalnie 15kG/m?2

faktyczna masa catkowita klapy - skrzydta w kgP

obliczeniowo masa kG odpowiada sile ok. 10 N 19,81 NJ

masa okna PCV o powierzchni Im2 wynosi ok. 15kg.

1.5.1. Klapa oddymiajgca zatozona w niniejszym opracowaniu winna posiadaé sitowniki
wystarczajace do otwarcia i domknigcia skrzydta — za parametry pracy klapy odpowiada dostawca

1.5.2. Drzwi napowietrzajgce zaktada sie iz bedg otwierane przez ewakuujgcych sie z klatki
schodowej i blokowane .

1.6 Projektowana sie¢ kablowa systemu oddymiania.

Podstawowymi sktadnikami sieci oddymiania systemu sg:
» linie sterownicze z centralki RZN 4408-K ;
* linie zasilajace centralke RZN 4408-K,
* linie sterownia recznego od przyciskéw RT45 do centralki RZN 4408-K,
* linie zasilajgce sitowniki,
* linie sterujgce czujek optycznych.

Przy projektowaniu linii zasilajacej sitowniki uwzglednia sie:
* obcigzenie prgdowe z dopuszczalnymi spadkami napiecia na linii,
* przekroje kabli lub przewoddw,



¢ dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urzadzenia,

1.7 Zasilanie centralki

Zgodnie z wymaganiami centralke nalezy zasila¢ napieciem 230V/50Hz. Rezerwowym zrédfem
zasilania centralki bedzie bateria akumulatoréw o napieciu 24V i czasie pracy nie mniejszym, niz 72
godziny potgczona z zasilaczem buforowym.

Zasilanie centralki napigciem 230V/50 HZ odbywac sie bedzie w sposdb bezposredni i trwaty poprzez
zabezpieczenie o wartosci nominalnej pradu 10 A

1.8 Uruchamianie systemu oddymiania.

Do uruchamiania systemu oddymiania i napowietrzania stosuje sie — reczne ostrzegacze pozaru
oraz centrale alarmu pozaru oglaszajace stan zagrozenia i nakazujace rozpoczecie ewakuacji.
Centrala CSP bierze udziat bezposrednio w sterowaniu instalacjami i urzgdzeniami dla ochrony
przeciwpozarowej a w tym takze w sterowaniu centralami do oddymiania i napowietrzania.

1.9 Projektowany system instalacji oddymiania.

W niniejszym projekcie zostang zastosowane nastepujgce rodzaje urzadzen dla budowy systemu
oddymiania i napowietrzania:

* Do napowietrzania otwor-skrzydta drzwiowe 2x(1,0m x 2,7m)=5,4 m2.

* klapy oddymiajace Fakro 3 szt. 94x140 cm wyposazong w owiewki oraz kierownice ,

° centralka sterujgca typu RZN 4408-K

* optyczne czujki dymu OSD 23

*  przyciski do recznego uruchamiania oddymiania typu RT45 (czerwony) natynkowe
podfaczone do centralki systemu instalacji oddymiania jako jej integralne czesci;

¢ przewody typu HDGs posiadajgce certyfikat z deklaracjg zgodnosci, lub réwnowazne;

* inne wyposazenie instalacyjne, jak baterie akumulatoréw (montowane w obudowie
centralki);

*  Zasilanie centralki zapewnione jest napieciem 230V 50Hz doprowadzonym przewodami
HDGs 3x2,5mm2 ze wskazanej na rysunkach rozdzielnicy pietrowej.

* Zasilanie sitownikéw napigciem 24V DC od centralki odbywa¢ sie powinno przewodami typu
HDGs (3x1 5mm2) FLAME-X-959 posiadajacymi certyfikat (do puszek zaciskowych
hermetycznych IP54) i od puszek do sitownikéw przewodem dostarczanym wraz z
siftownikiem od producenta prowadzonym po oscieznicy klapy przy zastosowaniu konsoli dla
klap.

1.10 Wykonanie instalacji i montaz urzadzen.

* Instalacje nalezy wykona¢ natynkowo.

* Kable mocowac stosujac uchwyty kablowe stalowe montowane do $ciany przy uzyciu kotkéw
lub gwozdzi ognioodpornych (np. typu DBZ Hilti). Poziomy rozstaw uchwytéw w odstepach
30cm, rozstaw uchwytow w pionie moze by¢ 1 razy wiekszy. Kazdy przewéd musi by¢
mocowany indywidualnie,

*  Przepusty powyzej 40mm srednicy wykona¢ w rurze niepalnej zabezpieczonej preparatem
HILTI lub innym o podobnych parametrach posiadajgcym dopuszczenie do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej.

* Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé warunki techniczne wykonawstwa robot zawarte w
normie branzowej BN - 84 / 8984 — 10,



* Podtgczenia przewodow i kabli do urzgdzer i wyposazenia nalezy wykonaé w sposéb trwaty i
oznakowac.

* Przyciski do uruchamiania recznego RT45 instalowac na wysokosci ok. 1 m od posadzki
pomieszczenia i w odlegtosci ok. 0,5m od innych elementdw zatgczajgcych bad?
wytgczajacych.

* Przewdd zasilajacy sitowniki nalezy prowadzi¢ od centralki do sitownika/puszki nie przerywac
i nie przedtuzac odcinkéw. Potgczenia mogg sie odbywaé jedynie w przeznaczonej do tego
celu certyfikowanej puszce (np. PIP 2A).

* Przy przechodzeniu przewoddw przez sciany, przy przejéciach przez stropy nalezy takie
przejscia uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcyg masg uszczelniajgcg np. CP 61 1A firmy HILTI.

1.11 Uruchomienie i odbidr instalacji oddymiania.

Uruchomienie nalezy dokonac zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa.

Dokonane zmiany przez Wykonawce w stosunku do ustaleri mniejszego projektu wprowadzi¢ jako
poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawca ds. ppoz. _
odnotowane uprzednio w wewnetrznym dzienniku budowy. Wykonawca robét przed odbiorem
komisyjnym uruchamia instalacje w ramach tzw. odbioru wewnetrznego.

Wykonawca robot przedstawia instalacje wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru
wewnetrznego zatgczajac:

* aprobaty techniczne (deklaracja zgodnosci, jednorazowe zastosowanie) na zainstalowane
urzgdzenia,

* instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzen, _ instrukcje badania i konserwacji tacznie 7 lista
czesci zamiennych

* rysunki, na ktérych sg uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich
zainstalowanych urzadzen.

Program odbioru instalacji oddymiajgcej powinien zapewnié:

* sprawdzenie parametréw technicznych sitownikéw w oparciu o projekt i dokumenty zakupu
oraz DTR,

* sprawdzenie zadziatania sitownikdw - za pomocg sygnatu ALARMU Il stopnia z centralki
sygnalizacji pozaru oraz kazdego z przyciskdw sterujacych systemu oddymiania (kontrola
zwrotna zamknigcia i otwarcia, na centralce uruchamiajgcej sitowniki oraz w centralce
sygnalizacji pozaru),

¢ sprawdzenie czasu petnego otwarcia klap, okien i drzwi napowietrzajacych przez sitowniki
zgodnie z DTR - od momentu ruszenia do momentu zatrzymania.

¢ Komisja odbiorowa przeprowadza odbiér instalacji oddymiania dla pozorowanego
zadymienia po przez uruchomienie czujek oraz recznych przyciskéw RT 45 oraz sprawdza
uruchomienie oddymiania wraz z dziataniem sygnalizatorow alarmu optyczno —
akustycznych.

* Uzytkownik instalacji powinien wyznaczy¢ osoby, ktére winny byé przeszkolone w zakresie
dozoru centralki oddymiania przez wykonawce robdt.

1.12 Szkolenie personelu obstugi
Personel odpowiedzialny za obstuge, kontrole oraz nadzér nad systemem powinien by¢ przeszkolony
w zakresie wykonywania odpowiednich czynnoéci. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien by¢

potwierdzony podpisami osob biorgcych udziat w szkoleniu i prowadzacego na protokole szkolenia.

1.13 Konserwacja systemu oddymiania



W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlega¢ statemu nadzorowi
konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych wykona¢ nalezy nastepujgce czynnosci:

1. Sprawdzenie baterii akumulatoréw

2. Test centrali systemu

3. Sprawdzenie komunikacji z urzadzeniami peryferyjnymi
4. Sprawdzenie zadziatania zainstalowanych sitownikow

W pomieszczeniu centrali SAP powinny sie znajdowa¢ dokumentacja techniczna budowlana
powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywaé
wpisow odnosnie wszelkich czynnosci serwisowych. Wpisy powinny by¢ potwierdzone podpisem
serwisanta i przedstawiciela Uzytkownika systemu.

1.14 Zalecenia instalacyjne:

* Starannie uktadal przewody, aby nie naruszyC izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego
promienia ich giecia.

* Przed instalacjg nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem.

* Zaleca sig montaz urzadzedn wg DTR producentdw z uwzglgdnieniem wszystkich uwag
zawartych w niniejszym projekcie.

1.15 Zalecenia eksploatacyjne.

* Zaleca sig, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata co najmniej dwie
planowane inspekcje dotyczace konserwacji, ktérej wykonanie powinno byé potwierdzone w
dzienniku operacyjnym przez osobe odpowiedzialng za poprawne dziatanie i eksploatacje
systemu.

* Akumulatory powinny by¢ uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czas eksploatacji
akumulatoréw wynosi cztery lata, po uptywie tego okresu nalezy wymieni¢ akumulatory na
nowe.

* Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna by¢ powierzona firmie autoryzowanej
przez producenta urzgdzen.

* Instalacja przewodowa oraz przejScia przez strefy pozarowe wymagajg okresowych
przegladdw.

* Firma instalujgca i/lub konserwujgca system oddymiania i napowietrzania powinna uzyska¢
mozliwos¢ zdalnej diagnostyki oraz oceny uszkodzen w sytuacjach wymagajacych interwencji
serwisowe] przed podjeciem dziatan na obiekcie.

1.16 Uwagi dla innych branz.
1.16.1. Instalacja elektryczna;

Niniejszy projekt uwzglednia doprowadzenie 1-fazowego zasilania 230V do centralki Oddymiania.
Projektuje si¢ doprowadzenie zasilania z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni pietrowe;.
Obwad zasilania nalezy zabezpieczy¢ nadprgdowo bezpiecznikiem 10A. Do centralki Oddymiania
nalezy doprowadzi¢ uziemienie.

1.16.2. Integracja systemoéw;
Nalezy wykona¢ dwustronng integracje systeméw— oddymiania i napowietrzania i SAP. Centrala SAP

wysyta do centralek oddymiania i napowietrzania sygnat alarmu pozarowego Il stopnia wyzwalajgcy
zasilanie sitownikdw okien/klap oddymiajgcych i napowietrzajgcych.



1.17 Uwagi ogdlne;

° wszelkie zamontowane urzadzenia powinny posiadac znak CE; _ wszelkie prace na obiekcie
prowadzic z przestrzeganiem obowigzujgcych norm i przepisow a w szczegdlnosci wymienionych w
punkcie 2 niniejszego projektu,

° system wykonac w oparciu o projekt wykonawczy, z uwzglednieniem uzgodnien z
inwestorem,
o wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddw zasilajacych, rezystancji linii i stanu izolacji linii; _

uktadane przewody nalezy oznakowac trwatymi oznacznikami z informacja o typie kabli posiadanym
certyfikacie CNBOP oraz producencie;

° wszystkie urzadzenia systemu zainstalowac¢ wg DTR producentdw z uwzglednieniem
wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru niniejszej instalacji.

o po wykonaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg zgodne z rzeczywistoscig rysunki tras przebiegdw kabli oraz miejsca montazu
poszczegdlnych elementéw instalacji;

. koncowki przewodow pod zaciski zakaricza¢ zaciskanymi tulejkami.
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spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obslugi turystow” a
NAZWA takze budowa ukladu komunikacyjnego z miejscami
rkingowymi.
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