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.Modernizacja infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Biecz”. Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty ludowej w
Binarowej na budynek kultury ,Multimedialne Centrum Zwiedzania Swiata — miejsca spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow” a takze budowa
uktadu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
UWAGA: Zastrzega sie, ze wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw wlasnych materiatow
(wyrobow), wyposazenia w sprzet nie maja na celu naruszania art. 99 ust.4,5 ustawy z dnia 11.09.2019r.
"Prawo zamowien publicznych", a majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych. Nalezy rozumiec to jako okreslenie wymaganych minimalnych parametrow uzytkowych,
funkcjonalnych i technicznych lub standardow jakosciowych. dopuszcza sig zastosowanie materiatow
(wyrobow) wyposazenia rownowaznego. Cigzar udowodniania, ze materiat (wyrob) wyposazenia jest
rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIAEY NALEZY UZGODNIC
Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
1. Docieplenie stropu nad parterem czesci starej
1 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny na stropie - GR. 20cm
0301/03
m2 203,000
2 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny na stropie - GR. 15cm
0301/03
m2 203,000
2. Roboty budowlane poza kotlownia
2.1. Roboty rozbiérkowe
3 KNR-W 4-01 |Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukeji - ANALOGIA - PODPARCXIE KONSTRUKCIJI
0201/01 | DACHOWEJ STAREJ CZESCI W CELU ROZEBRANIA STROPU NAD PARTEREM
m2 205,400
4 KNR 4-04 [Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj
0406/05
m 220,000
5 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog
0405/01
m2 378,300
6 KNR 4-04 [Rozebranie $lepego putapu
0406/02
m2 378,300
7 KNR 4-04 [Rozebranie zasypki stropowej
0406/01
m2 378,300
8 KNNR-W 3 |Rozebranie podsufitek z ptyt pilsniowych w stropach drewnianych - ANALOGIA - ROZEBRANIE SUFITU
0515/06  |ZDYKTY
m2 358,100
9 KNR 4-04 [Rozebranie schodow (biegdéw) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni
0402/04
szt 16,000
10 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad
0804/03
m 30,500
11 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
m2 116,900
12 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
0504/01
m2 110,100
13 Pozycja  |Wywdz gruzu na odleglos¢ Skm
scalona
m3 33,373
13.1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/01  |zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu
m3 33,373
13.2 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02  |zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupeiniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosci ponad 1km
(doptata 4x)
m3 33,373
14 Kalkulacja |Utylizacja materiatéw z rozbidrki
indywidualna
kpl 1,000
2.2. Zamurowania uzupelnienia
15 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
0604/05
m2 10,046
16 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02.1 |cementowo-wapiennej
m3 6,665
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(doptata 0,5x)

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
17 KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59¢m i grubosci
0188b/07.1 |24cm na zaprawie klejowej GAZOBEX - sucha mieszanka, transport materiatow zurawiem
m2 7,992
18 KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o dhugosci 59c¢m i grubosci 6¢cm na zaprawie klejowej
0190/04.1 |GAZOBEX - sucha mieszanka, z transportem materiatdw zurawiem
m2 164,844
19 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - HEB 140
0313/04.1
m 16,000
20 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - HEB 220
0313/05.1
m 4,600
21 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - HEB 200
0313/05.1
m 15,300
22 KNR 4-01 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06.1
koniec 16,000
23 KNR 4-01 [Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm
0313/07.1
koniec 20,000
24 KNR 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03  |prefabrykowane
m 35,900
2.3. Strop nad parterem starszej czesci
25 KNR 19-01 |Betonowanie poduszek
0203/17
m3 0,156
26 KNR 2-02 (Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktadaniem
0210/04.2  |betonu za pomocg pompy
m3 9,098
27  |KNR K-30r07|Strop ceramiczno-zelbetowy - ANALOGIA - STROP RECTOR LIGHT WRAZ Z WARSTWA
0201/02.1 |[NADBETONU
m2 215,500
2.4. Posadzka
28 KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01  |INAKLADACH DLA R POZOSTAWIC ROBOTNIKOW, W NAKEADACH DLA M POZOSTAWIC FOLIE
(doptata 2x)
m2 127,010
29 KNR 2-02u2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm
1132/01
m2 127,010
30 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 127,010
2.5. Sciany
31 KNR 9-09 |Obudowy szybow instalacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z oktadzing
0405/01.1  |jednostronng plytami gipsowo-kartonowymi, z wypetnieniem welng mineralng, z pokryciem jednokrotnym -
ZABUDOWA POD STELAZE WC PODTYNKOWE Z PLYTY GKI
m2 7,800
32 KNR 2-02  |Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
m2 316,866
33 KNR 9-03 [Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach
0109/07
m2 316,866
34 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej - ZALOZONO 50%
(doptata 0,5x)
m2 789,534
35 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
0711/06.5 |miejscu do Sm2 na Scianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAL.OZONO 50%
(doptata 0,5x)
m2 789,534
36 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach -
0713/01.1 |ZALOZONO 50%
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 789,534
2.6. Sufity
37 KNR 9-09 [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD
0302/01.1 |60/27
m2 185,200
38 KNR 9-09 [Sufit dwuwarstwowy na ruszcie podwojnym w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych na
0302/04.1  |konstrukcji metalowej CD 60/27 - ANALOGIA - SUFIT REI 60
m2 127,010
39 KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odpornosci ogniowej REI
0102/02.1 |60 na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu - WEELNA 18+12cm
m2 157,864
3. Roboty budowlane w kotlowni
3.1. Roboty rozbiérkowe
40 KNR 4-04 [Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04
m2 53,214
41 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/05  |cementowej
m3 3,180
42 KNNR-W 3 |Rozebranie podsufitek z ptyt pilsniowych w stropach drewnianych - ANALOGIA - ROZEBRANIE SUFITU
0515/06  |ZDYKTY
m2 39,700
43 Pozycja  |Wywdz gruzu na odleglos¢ Skm
scalona
m3 11,162
43.1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/01  |zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu
m3 11,162
43.2 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02  |zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupeiniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosci ponad 1km
(doptata 4x)
m3 11,162
44 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
m3 11,162
3.2. Sciany
45 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - N-I150
0313/04.1
m 10,100
46 KNR 4-01 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06.1
koniec 12,000
47 KNR 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03  |prefabrykowane
m 10,100
48 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej - ZALOZONO 50%
(doptata 0,5x)
m2 99,594
49 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
0711/06.5 |miejscu do Sm2 na Scianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAL.OZONO 50%
(doptata 0,5x)
m2 99,594
50 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach -
0713/01.1 |ZALOZONO 50%
(doptata 0,5x)
m2 99,594
51 KNR 9-03  [Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach
0109/07
m2 99,594
3.3. Sufity
52 KNR 9-09 [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD
0302/01.1 {60/27
m2 39,700

4. Wentylacja
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
53 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika, do wentylacji bezprzewodowej, o $rednicy otwordw
0206/01 ssacych do 355mm i masie do 15kg - ANALOGIA - WENTYLATOR LAZIENKOWY
szt 6,00
54 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika, do wentylacji bezprzewodowej, o $rednicy otwordw
0206/01 ssacych do 355mm i masie do 15kg - ANALOGIA - WENTYLATOR KANALOWY
szt 1,00
55 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o
0122/02  |$rednicy do 200mm
m2 7,54
5. Klimatyzacja
56 KNR 4-01 [Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie wapiennej
0333/04
szt 5,000
57 KNR 4-01 [Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0333/01
szt 2,000
58 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubos$ci ponad 1 cegly
0323/04.1
szt 5,000
59 KNR 4-01 |{Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02.1
szt 2,000
60 KNR INSTAL [Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 10mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach, lutowanie
0301/01  |migkkie - ANALOGIA - RURA FI 6,4mm - LUT TWARDY - PRZEWODY FARBYCZNIE IZOLOWANE
m 25,00
61 KNR INSTAL [Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 10mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach, lutowanie
0301/01  |migkkie - ANALOGIA - RURA FI19,5mm - LUT TWARDY - PRZEWODY FARBYCZNIE IZOLOWANE
m 68,00
62 KNR INSTAL [Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 12mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach, lutowanie
0301/02  |migkkie - ANALOGIA - RURA FI 12,7mm - LUT TWARDY - PRZEWODY FARBYCZNIE IZOLOWANE
m 20,00
63 KNR INSTAL [Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach, lutowanie
0301/03  |migkkie - ANALOGIA - RURA FI 15,9mm - LUT TWARDY - PRZEWODY FARBYCZNIE IZOLOWANE
m 34,00
64 KNR INSTAL [Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18mm i grubosci $cianki 1,0m na $cianach, lutowanie migkkie -
0301/04 |ANALOGIA - RURA FI 19,1mm - LUT TWARDY - PRZEWODY FARBYCZNIE IZOLOWANE
m 8,00
65 KNR-W 2-15 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01.2  |budynkach niemieszkalnych - ODPROWADZENIE SKROPLIN
m 35,000
66 KNR 0-35 [Wykonanie podej$cia i montaz pompki skroplin
0112/02
szt 1,000
67 KNRW 215 |Proby szczelnosci instalacji miedzianych w budynku nie mieszkalnych
406/2
m 155,00
68 KNR 7-24 [Proba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikow w urzadzeniach i instalacjach
0514/11
kpl 1,00
69 KNR 7-24 |Napelnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow w urzadzeniach i
0515/11 instalacjach
kpl 6,00
70 KNR 7-24  [Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach
0516/01
kpl 6,00
71 KNR 7-24 |Montaz wentylatorowych wiszacych chtodnic powietrza typu CL, OS o masie 50kg - ANALOGIA -
0130/01 | JEDNOSTKA WEWNETRZNA JW1
szt 2,000
72 KNR 7-24 |[Montaz wentylatorowych wiszacych chtodnic powietrza typu CL, OS o masie 50kg - ANALOGIA -
0130/01 | JEDNOSTKA WEWNETRZNA JW2
szt 2,000
73 KNR 7-24 |Montaz wentylatorowych wiszacych chtodnic powietrza typu CL, OS o masie 50kg - ANALOGIA -
0130/01 | JEDNOSTKA WEWNETRZNA JW3
szt 2,000
74 KNR 7-24 |Montaz wentylatorowych wiszacych chtodnic powietrza typu CL, OS o masie 50kg - ANALOGIA -
0130/01  |JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
szt 1,000

6. Instalacja elektryczna




Rodos 7.0.17.7 [12568]

Przedmiar

Strona 5/8

.Modernizacja infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Biecz”. Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty ludowej w
Binarowej na budynek kultury ,Multimedialne Centrum Zwiedzania Swiata — miejsca spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow” a takze budowa
uktadu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
6.1. Tablica rozdzielcza
75 KSNR 3 (Wykucie wngk w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, §ciany na zaprawie wapiennej i
0304/01 cementowo-wapiennej
m3 0,040
76 KNR 5-14 [Montaz RG-1 wraz z wyposazeniem wg schematu
0101/02
szt. 1,000
77 KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 Zytowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 1,000
6.2. Montaz przewodow
78 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
1207/05
m 1 270,000
79 KNNR 5 [Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
1207/15
m 60,000
80 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02
m 1 330,000
81 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w podtozu réznym od betonu, w gotowych
0107/01 bruzdach bez ich zaprawiania
m 1 050,000
82 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w podtozu ré6znym od betonu, w gotowych
0107/02  |bruzdach bez ich zaprawiania
m 220,000
83 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 47mm uktadane pod tynkiem w podtozu réznym od betonu, w gotowych
0107/04  |bruzdach bez ich zaprawiania
m 60,000
84 KNR 5-08 [Wciaganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 24mm2 (40mm?2 dla Al) w powloce
0207/03  |polwinitowej - 4xHO7V-K (LGY) 1x25
m 60,000
85 KNR 5-08 [Wciaganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) w powloce
0207/01  |polwinitowej - NGKS 2x1,0
m 45,000
86 KNR 5-08 [Wciaganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) w powloce
0207/01  |polwinitowej - YDY 3x1,5mm2
m 1 100,000
87 KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) w powloce
0207/01  |polwinitowej - YDY 4x1,5mm2
m 200,000
88 KNR 5-08 [Wciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm?2
0207/02  |dla Al) w powtoce polwinitowej - YDY 3x2,5mm?2
m 2200,000
89 KNR 5-08 [Weciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm?2 (40mm?2
0207/03  |dla Al) w powtoce polwinitowej - YDY 5x4mm?2
m 75,000
6.3. Pomiary
90 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
91 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
1304/04
szt 5,000
92 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 31,000
93 KNNR 0-05 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 3,000
94 KNNR 5  [Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 24,000
95 KNNR 5  |Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06
szt 43,000

7. Instalacja wod-kan
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
96 Kalkulacja |Demontaz instalacji kanalizacyjnej
indywidualna
kpl 1,000
97 KNR 4-01 [Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02
szt 1,000
98 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02.1
szt 1,000
99 KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie wapiennej
0333/04
szt 6,000
100 KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0333/01
szt 5,000
101 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubos$ci ponad 1 cegly
0323/04.1
szt 6,000
102 KNR 4-01 |(Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02.1
szt 5,000
103 KNNR 4 |Montaz muf skladanych dwuczgsciowych o Srednicy rur ostonowych 90mm i $rednicy zewngtrznej 33,7mm
2305/01 |- ANALOGIA - MONTAZ RUR OSLONOWYCH PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE WRAZ Z USZCZELNIENIEM
mufe 1,000
104 KSNR 5 |Ukladanie rur osfonowych stalowych o $rednicy do 140mm - ANALOGIA - RURA OCHRONNA
0804/02  |STALOWA - PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU
m 1,000
105 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0111/04.2  |budynkach mieszkalnych
m 40,000
106 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0111/04.1  |budynkach mieszkalnych
m 20,000
107 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0111/03.1 |budynkach mieszkalnych
m 19,000
108 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02.1 |budynkach niemieszkalnych
m 24,000
109 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01.1 |budynkach niemieszkalnych
m 19,000
110 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01.1 |budynkach niemieszkalnych - ANALOGIA - SREDNICA 15mm
m 105,000
111 KNR 2-15ul |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow itp.
000500/01
szt 19,000
112 KNR 2-15ul |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do ptuczek ustgpowych o $rednicy zewngtrznej 20mm
000500/06
szt 5,000
113 KNR 2-15 [Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03
podejscie 19,000
114 KNR 2-15 [Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05
podejscie 5,000
115 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/10
m 124,000
116 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/11
m 83,000
117 KNR 2-15 [Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/02
m 36,000
118 KNR 2-15 [Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach laczone metoda weiskowa

0205/03
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m 10,000
119 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/04
m 26,000
120 KNNR-W 4 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu klejonym
0222/05
szt 2,000
121 KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/01  |gtebokosc¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
m3 28,704
122 KNR 2-28 [Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm
0501/06
m2 23,920
123 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02  |kategorii III
m3 22,718
124 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
0203/04  |potaczeniach wciskowych
m 59,800
125 Pozycja  |Wywodz ziemii na odlegto$¢ do Skm
scalona
m3 5,986
125.1 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/02
m3 5,986
125.2 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/04
m3 5,986
126 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
kpl 8,000
127 | KNR-W 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy S0mm
0218/01
szt 4,000
128 KNR 2-15u2 [Montaz gotowych elementéw do mocowania miski ustepowej w $ciance lekkiej -STELAZ MISKI
0102/05  |USTEPOWEJ
kpl 4,000
129 KNR 7-08 [Montaz zaworu odcinajacego - PRZED MISKA USTEPOWA
0806/04
szt 5,000
130 KNR 0-35 [Montaz kurkow spustowych ze ztaczka do weza o $rednicy nominalnej 15mm
0215/11
kpl 2,000
131 KNNR 4  |Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0213/05
szt 2,000
132 KNR 2-15ul |Zawory napowietrzajace ptywakowe o $rednicy nominalnej 150mm - ZAWORY NAPOWIETRZAJACE
000200/03  |PIONU
szt 8,000
133 | KNR-W 2-15 |Pukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 207,000
134 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnoscei instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
0127/03  |niemieszkalnych
m 207,000
8. Instalacja oddymiania
135 KNR 5-06 |(Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 20NN na podtozu ceglanym - CENTRALA RZN
1601/10  |4408-K
szt 1,000
136 KNR 5-06 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujnik dymu OSD23
1612/02
szt 3,000
137 KNR 5-06 |(Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru (przyciskow) - przycisk alarmowy RT45
1609/03
szt 1,000
138 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
1207/05
m 30,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
139 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych
0107/01 bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RB SPECIAL 16
m 30,000
140 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 30,000
141 KNR 5-08 [Wciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm?2
0207/02  |dla Al) w powtoce polwinitowej
m 30,000
142 KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
1614/01
szt 1,000




