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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji telekomunikacyjnych, elekirycznych
i elekirycznych staboprgdowych wewnetrznych w pomieszczeniach istniejgcego
budynku Szkoty Ludowej przebudowywanego dla celdw ,,Multimedialnego Centfrum
Zwiedzania Swiata — miejsca spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow”
w Binarowe.

Projekt nie dotyczy instalacji oddymiania i napowietrzania, ktéry zostat wykonany
w odrebnym opracowaniu oraz nie dotyczy zaprojektowanych we wczesniejszym
projekcie instalacji elektrycznych.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz.
1.3. Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania sq:

- zamodwienie na wykonanie projektu,

- normy i przepisy zwigzane,

- zatozenia dla projektu wyposazenia instalacji ekspozycii,

- Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych z wrzesnia 2023,
- Projekt Systemu Oddymiania i Napowietrzania z lipca 2023r.

1.4, Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- wykonanie sieci LAN,

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych instalacje SSP, SSWIN, CCTV, LAN.
- Szkieletowq instalacje AUDIO i Wideo.

Uwaga- Projekt nalezy realizowac¢ w uwzglednieniu projektu instalacji multimedialne;j.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

Inwestor posiada projekt budowlany na przebudowe istniejgcego budynku Szkoty
Ludowej w Binarowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ,,Multimedialne Cenfrum
Zwiedzania Swiata- Miejsce Spotkah Dla Spotecznosci Lokalnej Oraz Obstugi Turystéw.
W zakresie projektu wykonano w 2023r. projekt techniczny/wykonawczy instalacji
elektrycznych oraz projekt instalacji systemu oddymiania i napowietrzania klatki
schodowej. Projekty te stanowig opracowania zwigzane z tg dokumentacjq.
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2.2.5tan projektowany

Podstawe i zatozenia projektowe stanowi projekt instalacji multimedialne;.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej podstawe stanowi Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz zgodnie
z obowiqgzujgcymi Polskimi Normami.

Normy europejskie dotyczgce ogdinych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna- Systemy okablowania strukturalnego-
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

- PN-EN 50173-2:20082A1:2011 Technika Informatyczna- Systemy okablowania
strukturalnego- Czes$¢ 2: Budynki Biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania- Czes¢ 1
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania- Czes$¢ 2
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow.

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania- Czes¢ 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdow.

W budynku nalezy stosowac kable i przewody zgodne z Rozporzgdzeniem CPR oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.

Kable i przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci
min. 5 mm. Instalacje elekiryczne w stropach lekkich oraz $cianach drewnianych i z ptyt
gipsowo-kartonowych  nalezy prowadzic w  rurkach  elektroinstalacyjnych,
frudnopalnych, karbowanych lub sztywnych o} Srednicach 16-32mm.
W pomieszczeniach przeznaczonych na sale ekspozycyjne projektuje sie utozenie
dodatkowych rur w/t RK25 dla przewodow i kabli zwigzanych z instalacjg multimedialng
(poza siecig LAN). Dla obiektu uzytecznosci publicznej, budynek zaliczany do
budynkdw pozostatych ZLIII, niesklasyfikowanych do ZLI i ZLII nalezy stosowac kable
i przewody: drogi ewakuacyjne klasa CPR B2ca-slb, dl1, al, budynek poza drogami
ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2.

2.3. SieC LAN

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje LAN w budynku w pomieszczeniach: sali
multimedialno- ekspozycyjnej (pom.nr 0.2), hallu (pom. nr 0.1) i biurach na poddaszu.
W pomieszczeniu 0.2- na parterze zaprojektowano stojgcq szafe dystrybucyjng GPD
42U o gtebokosci 620mm. Do szafy GPD zostanie doprowadzony Swiattowdd
jednomodowy 2J dla ustug multimedialnych (ustuga Operatora Telekomunikacyjnego).
W rejonie budynku ustugi multimedialne S$wiadczy jedynie  operator AP-MEDIA.
Wykonanie Swiattowodowego przytgcza jest mozliwe z istniejgcej mufy na stupie nN nr
5/4. Dtugosc¢ przytqgcza okoto 40m. Zapas kabla swiattowodowego umieszczony bedzie
w nasciennej skrzyni zapasu zainstalowanej w  korytarzu 0.9. Kabel zakonhczyc
w przetqcznicy ODF zlokalizowane w szafie GPD w panelu $wiattowodowym 19" 1U
o konstrukcji szufladowe;.

Na elementach zakonczen kabla $wiattowodowego oraz na kablu Swiattowodowym
nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne oraz tabliczki ostrzegawcze: ,,Uwaga kabel
Swiattowodowy” (zamiesci¢ piktogram).
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Schemat blokowy projektowanej instalacji LAN oraz szafe GPD przedstawiono na
rysunku E.7.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji LAN kategorii 6A. Kable F/UTP LSOH
kat.6a nalezy uktadac w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku lub w posadzce.
Sprowadzenia kabli do punktéw dystrybucyjnych w rurkach elektroinstalacyjnych pod
tynkiem lub w posadzce do floorboxéw FB. Dla instalacji LAN w szafie przewidziano
montaz:

. panel swiattowodowy 19"- stelaz zapasu i przetgcznica ODF

. przetqgcznik 1U/19", 24 porty RJ45 10/100Mbp, 2 porty RJ45 10/100/100Mbp
z 2 wejsciami SFP — Tkpl

. patch panel 24xRJ45- 1 kpl.

Dla sieci CCTV (monitoring wizyjny) w szafie zaprojektowano:

. switch PoE 19", 24 porty RJ45, zasilanie 24x370W

Szafe nalezy wyposazyC w zasilacz 19”7, 4kW/230V/AC z UPS 3,0 kVA/230V. Szafa
wiszgca, uziemiona. Zasilanie szafy z rozdzielnicy R1 przewodem NHXHJ3x2,5mm?2.
Wytyczne ogdlne:

. llo$¢ stanowisk roboczych wynika z projektowanego rozmieszczenia docelowego
stanowisk pracy,

. maksymalna dtugos$¢ kabli instalacyjnych liczonych od punktu dystrybucyjnego
do gniazda koncowego nie moze przekroczy< 100m,

. okablowanie sieci LAN ma zosta¢ zrealizowane w oparciu o moduty
ekranowanych gniazd RJ45 kat.b6A,

. nalezy stosowa¢ modularne 19" panele krosowe 24 porty SL 1U,

. punkty logiczne nalezy wykonywac na prostej ptycie czotowej z mozliwosciq
montazu do 3 modutdéw gniazd RJ45 w uchwycie wybranego osprzetu,

. system sieci zaprojektowano poprzez wykonanie kabli F/FTP LSOH (zgodne

z CPR)do kazdego gniazda punktu logicznego lub dystrybucyjnego.
Rozmieszczenie gniazd logicznych przedstawiono na rysunkach oraz na schemacie
sieci LAN.

> Okablowanie strukturalne

Okablowanie poziome nalezy wykonac kablami typu F /UTP LSOH kat. é6A. Kabel w kat.
6A obstuguje wszystkie klasy od D do EA czyli.: telefon, 100Base-TX, 1000Base-T,
10GBase-T, VolIP (Voice over IP) i POE (Power over Ethernet).

Parametry techniczne wymagane dla skretki UTP kat 6A :

Ekranowany kabel F/UTP (kazda para indywidualnie ekranowana) spetniajqcej
wymagania kategorii 6A (TIA/EIA 568B.2-10) oraz klasy E (ISO 11801 ; EN50173-1).

Kazda para w kablu ma posia¢ indywidualny ekran wykonany z folii aluminiowej
lokierowanej, 4 ekranowane pary sg wzajemnie skrecone i ostoniete powtokg
zewnetrzng z ekranem zapewniajgc poprawne parametry PowerSum NEXT, PowerSum
ELFEXT oraz NEXT wynikajgce z pomiardw dynamicznych.

Powtoka kabla wykonana z niepalnego, samogasngcego fworzywa o statusie LSZH
(LSOH) (Low Smoke Zero Halogen).

Przewody nalezy doprowadzi¢ do wskazanych punktdw dystrybucyjnych - PD.

Od strony uzytkownika nalezy przewody zakonczy¢é w gniazdach RJ45 osadzonych
w ramkach systemowych, do ktérych jest doprowadzony kabel. Gniazda RJ45
instalowac w puszkach p/t.

Do zakonczenia przewoddw zardwno od strony uzytkownika jok i w panelach
krosowych nalezy uzy¢ moduty RJ45 o charakterystyce kategorii 6A.
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Nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 umotzliwicjgce zarabianie bez stosowania
specjalistycznych narzedzi, Zapewnia to krotkie czasy instalacji i poprawnos$c
parametréow dynamicznych.

Trasy kablowe:

Poziome trasy kablowe prowadzone bedqg w rurkach elektroinstalacyjnych w scianach
pod tynkiem lub w posadzce. Do puszek podtogowych (floorbox FB) kable uktadac
w twardych rurkach o srednicy 20mm (stosowac Srednice zgodne z typem puszki).
Punkty logiczne:

Punkty Logiczne (PD) w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny by¢ zbudowane
w listwach lub w systemie podtynkowym:

- puszka

- ramka

- modut RJ45 Keystone kat.éa.

> Wyposazenie szafy GPD- panele krosowe

W celu zakonczenia przewoddw okablowania strukturalnego w  szafie nalezy
zainstalowac panele krosowe 24 portowe

Dane Techniczne Panelu Krosowego:

- panel krosowy ekranowany systemu kategorii 6A, 24xRJ45/19",

- mozliwos¢ wymiany pojedynczego portu w przypadku uszkodzenia
- opaski zaciskowe

- Sruby montazowe

- tacki do porzgdkowania przebiegdw kablowych

Dane Techniczne Modutow RJ45 Do Panelu Krosowego:

- spetnia wymagania kategorii 6A,

- zarobienie bez stosowania specjalistycznych narzedzi,

- wyposazony jest w mocowanie ekranu kabla

> Urzgdzenia aktywne

Catos¢ sieci bedzie obstugiwana przy zastosowaniu zarzgdzalnego przetgcznika 24
portfowego.

Dane Techniczne przetacznika zarzgdzalnego:

Architektura sieci LAN : GigabitEthernet

Zarzgdzanie - WEB Managed) : Tak

Liczba portéw 1000BaseT (RJ45) -24porty.

Liczba portéw COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 4 szt.
Porty komunikacji Port konsoli

Zarzgdzanie, monitorowanie i konfiguracja

SNMP - Simple Network Management Protocol

SNMPvV1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
SNMPV2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
SNMPvV3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
RMON - Remote Monitoring

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
zarzgdzanie przez przeglgdarke WWW

GUI - graficzny interfejs uzytkownika

Protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu SSH - Secure Shall
SSL - Secure Sockets Layer

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie uzytkownikéw
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TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

Obstugiwane protokoty routingu CIDR - Classless Inter-Domain Routing
Obstugiwane protokoty i standardy:

|[EEE 802.1Q - Virtual LANs

IEEE 802.1D - Spanning Tree

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

|[EEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

|[EEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag

GVRP - Group VLAN Registration Protocol

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

IPv4

UDP - datagramowy protokdt uzytkownika

ARP - Address Resolution Protocol

QoS - Quality of Service (kontrola jakos$¢ ustug i przepustowosci)
GARP - Generic Attribute Registration Protocol

LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery
Cisco Discovery Protocol

TFTP - Trivial File Transfer Protocol

BOOTP - BOOTstrap Protocol

|EEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Rozmiar tablicy adreséw MAC 16000

Algorytm przetgczania Store-and-Forward

Predko$¢ magistrali wew. 120 Gb/s

Przepustowosc¢ 77,38

Bufor pamieci 16 MB

Warstwa przetgczania 3

Mozliwos¢ tgczenia w stos Tak

Typ obudowy - 1U Rack

Maksymalny pobdr mocy 47 Wat

Przetqczniki potgczy¢é w stos za pomocq odpowiednich modutdw SFP zgodnie
z dokumentacjaq.

Elementow aktywne i pasywne szafy GPD:

Panele krosowe z modutami 24 RJ45 ekran. -1 kpl

Panele krosowe z modutami swiattowodowymi - 1 kpl
Urzgdzenia aktywne — przetgczniki — 1 kpl.

Elementéw aktywne i pasywne szafy GPD dla sieci CCTV:
Rejestrator NVR 24 kanaty 2U/19" -1 kpl,

Switch PoE 24xRJ45/19"/2U -1 kpl

> Trasy kablowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje techniczne, rury i kable przechodzgce
wielokrotnie przez Sciany i stropy zabezpieczone powinny by¢ elementami niepalnymi.
Do zaslepienia otwordw kablowych nalezy zastosowac zaprawe ogniochronng oraz
mase ogniotrwatq.

> Prace wykonczeniowe po robotach instalacyjnych

We wszystkich miejscach prowadzenia instalaciji, powstate bruzdy, przebicia oraz
wykucia nalezy pokry¢ tynkiem i zamalowac farbg dostosowang do istniejgcego
koloru $cian i sufitow.
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> Numeracja

Numeracja gniazd teleinformatycznych zgodnie ze standardem przyjetym przez
Inwestora. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone w sposdéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Oznaczenia nalezy umiescic¢ w sposéb trwaty
na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikdw oraz na
panelach krosowych.

> Pomiary

. Pomiary statyczne

W procesie testowania nalezy:

wykryC wszelkie uszkodzenia przewoddw, tj. zwarcia, rozwarcia, odwrdcone pary,
sprawdzi¢ poprawnos¢ dotgczenia kazdego punktu przytgczeniowego oraz sprawdzic
poprawnos$¢ poszczegdlnych tordw transmisyjnych oraz ich zgodno$¢ z przyjeta
numeracja i oznaczeniami.

> Pomiary dynamiczne

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszqg zosta¢ wykonane pomiary:
- pomiary Swiattowodu: nalezy wykonac reflektometrem posiadajgcym aktualne
Swiadectwo kalibraciji

- pomiary miedzianego okablowania poziomego: nalezy wykona¢ miernikiem
dynamicznym posiadajgcym oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw
wedtug obowigzujgcych standarddw. Przyrzgd pomiarowy musi posiadac aktualny
certyfikat potwierdzajgcy kalibracje wskazan.

- pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,petnego kanatu” (ang.
»Channel”) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do Kategorii
6/Klasy E.

Pomiar kazdego toru fransmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mapa potgczen

— dtugosc¢ potgczen

- wspobtczynnik i opdznienia propagacii

- ftumienie

— NEXT

— PSNEXT

— ELFEXT

— PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

Na protokotach pomiardw powinna znalezé sie informacja opisujgca wysokose
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczehstwa, normy - pomiar.

> Odbidr robot

Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robdt wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdinych
instalacji i urzgdzen. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych
protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robdt).
Stanowig one podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania
do podjecia prac rozruchowych. Odbidr konhcowy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
technicznych warunkéw odbioru robdét przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru
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obiektow. Odbidér kohcowy moze by¢é poprzedzony technicznymi odbiorami
czeSciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jedli byt zlecony
wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny byc¢
wtasciwie udokumentowane. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje
przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzysta¢ z opinii komisjj w tym celu
powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw. Przed przystgpieniem do odbioru konhcowego wykonawca
jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robét bedgcych przedmiotem odbioru.

Dokumentacja odbiorowa winna zawierac:

Dokumenty podstawowe:

- kopie umowy

— umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami

- dziennik budowy lub protokdt montazu

- o$wiadczenie o zakohczeniu rob ot

- o$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania prac z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami

> Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatna ustuga serwisowa  oferowana
Zamawiajgcemu przez producenta okablowania. Gwarancja ma obejmowad swoim
zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome.

Zaleca sie zastosowanie takiego systemu, ktéry pozwoli na wykonanie tzw ,,Certyfikacji”
Producenta systemu okablowania.

Jedli system okablowania nie bedzie certyfikowany, wykonawca powinien udzieli¢
przynajmniej 5 letniej gwarancji na poprawne dziatanie wszystkich elementow sieci.

> Instalacje elektryczne dedykowane DATA

Zasilanie energiqg elektryczng (Un=230V/AC) aktywnych elementdw sieci LAN po stronie
uzytkownika odbywac bedzie sie z dedykowanej dla instalacji staboprgdowych
rozdzielnicy RK. Gniazda DATA nalezy instalowac¢ w puszkach elektroinstalacyjnych.
Rozdzielnica RK wnekowa o wymiarach 760x425x133, 4x18mod, IP40/IK07. Rozdzielnica
izolowana- Il klasa ochronnosci, Un=450V, In=125A. Obwdd wlz wyprowadzony bedzie
z rozdzielnicy RG1; kabel N2XH-J5x10mm?2/0,6/1kV/A2 uktadany w rurce RGHF32
w tynku. Zabezpieczenie obwodu wiz w RG1 roztgcznikiem bezpiecznikowym WTNHOO
z wktadkami gG25A.

Dla zasilania instalacji LAN  zaprojektowano kable i przewody zgodne z CPR:
NHXMH3x2,5mm? i HDXzo03x2,5mm? w rurkach elekiroinstalacyjnych.

2.4. Instalacja CCTV

W obiekcie zaprojektowano instalacje monitoringu wizyjnego (CCTV) wykonang
w oparciu o kamery wewnetrzne instalowane na Scianach (9 szt.) oraz kamere
zewnetrzng zainstalowang na scianie budynku. Kamery wtgczone bedqg do switcha PoE
w GPD.

Projektowana instalacja CCTV (IP) ma obejmowac¢ pomieszczenia ogdlnie dostepne
w budynku oraz teren za budynkiem (dozér wejs¢ do hallu i kuchni). Projektowana sie¢
monitoringu sktada sie z 9 wewnetrznych kamer éMpx, IP z zasilaniem PoE, oraz
z 1 kamery zewnetrznej min 6Mpx z zasilaniem PoE. Poniewaz najdalsza z kamer jest
oddalona od rejestratora na odlegtos¢ ponizej 100m potgczenia z kamerami
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zaprojektowano kablami F/UTPkat5e. Wewngtrz budynku nalezy stosowac kable
niepalne F/UTP LSOH natomiast na zewnagtrz kable wypetnione F/UTPf. Potgczenie
kamer IP PoE z rejestratorem kablami F/UTP LSOH4x2x0,5 kat.5e przez switch PoE. Obraz
rejestrowany bedzie przez rejestrator sieciowy 24 kanatowy, 19"/2U/PoE umieszczony
i zasilany w szafie GPD.

> Rejestrator:

-Mozliwos¢ podtgczania do kamer sieciowych, sieciowych kamer koputowych
i enkoderow.

- Mozliwos¢ podtgczania do kamer sieciowych obstugujgcych protokét ONVIF lub PSIA.

- Mozliwos¢ podtgczenia do inteligentnych kamer internetowych, formaty wideo
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Adaptacyjne wejscia wideo PAL/NTSC .

- Kazdy kanat obstuguje podwdjny strumien.

- Niezalezna konfiguracja poszczegdlnych kanatdw, tgcznie z rozdzielczosciq, liczbg
klatek na sekunde, szybkoscig transmisji, jakos$cig obrazu itp.

- Konfigurowanie jakosci nagrywanego sygnatu wejsciowego i wyjsciowego.

- Monitoring lokalny.

- Zawiera wyjscia HDMI/VGA, wyjscie wideo HDMI obstugujgce rozdzielczo$¢ do 4K
a wyjscie VGA do 2K.

- Wyswietlanie podglgdu na zywo na wielu ekranach i dostosowanie sekwenciji
wyswietlania kanatéw.

- Przetgczanie ekranu podglgdu na zywo w grupie przetgczanie reczne i automatyczne
oraz dostosowanie interwatu przetgczania . Pozycjonowanie 3D w podglgdzie na zywo.
- Konfigurowanie strumienia gtdwnego i podstrumienia dla widoku na zywo Obstuga
menu szybkiej konfiguracji podglgdu na zywo, naktadka informacji POS na podglgd na
Zywo.

- Funkcje detekcji ruchu i sabotazu sygnatu wideo oraz alerty nietypowego sygnatu
wideo i zaniku sygnatu wideo.

- Obstuga maski prywatnosci .

- Obstuga wielu protokotdw PTZ, ustawienia wstepne PTZ, patrole i wzorce.

- mozliwos¢ powiekszania obrazu przy uzyciu myszy komputerowej i Sledzenie PTZ przy
UzZyciu przeciggniecia myszq .

- Zarzgdzanie dyskami twardymi mozliwos¢ podtgczenia maksymalnie 4 dyskow SATA,
oraz 1 eSATA.

- mozliwos¢ obstugi do 8 dyskow sieciowych (dysk NAS/IP SAN).

- obstuga systemu powiadamiania o btedach S.M.A.R.T. i detekcji niedziatajgcych
sektoréw.

- Zarzgdzanie grupg dyskéw HDD Obstuga z obstugqg funkciji czuwania dysku twardego.

- Obstuga réznych atfrybutéw dysku HDD: nadmiarowos¢, tylko do odczytu, do
odczytu/zapisu (R/W).

- Zarzgdzanie przydziatem dysku HDD; mozliwosS¢ przypisania poszczegdlinym kanatom
réznej iloSci miejsca na dysku.

- Obstuga RAID O, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10,

- Klonowanie dysku na dysk eSATA,

- Nagrywanie, wykonywanie zdje¢ i odtwarzanie,

- Konfiguracja harmonogramu nagrywania w czasie $wiat,

- Parametry nagrywania wideo w trybie ciggtym i nagrywania zdarzen,

- Rézne typy nagrywania: reczne, ciggte, alarm, ruch, ruch | alarm, ruch i alarm VCA
oraz POS,




mgr inz. Jerzy Ra$ Projektowanie instalacii, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Floriahska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

- Nagrywanie alarmowe z wyprzedzeniem i z opdznieniem, nagrywanie po wykryciu
ruchu i konfigurowanie czasu nagrywania z wyprzedzeniem dla nagrywania
planowanego i recznego,

- Wyszukiwanie plikbw nagran i zarejestrowanych zdje¢ wedtug zdarzen (wejscia
alarmu/detekciji ruchu),

- Dodawanie znacznikdw do plikdbw nagran. Wyszukiwanie i odtwarzanie wedtug
znacznikéw, blokowanie i odblokowywanie plikbw nagran,

- Zapisywanie nagran i zdje¢ na lokalnym dysku nadmiarowym

- Wyszukiwanie i odtwarzanie plikdbw nagran wedtug numeru kanatu, rodzaju
nagrywania, godziny rozpoczecia, godziny zakohczenia itp.

- Obstuga odtwarzania strumienia gtdwnego Iub podstrumienia Inteligentne
wyszukiwanie wybranego obszaru w obrazie wideo powiekszanie podczas odtwarzania,
wielokanatowe odtwarzanie do tytu,

- Wstrzymywanie odtwarzania, odtwarzanie do tytu, przyspieszanie, spowalnianie,
przewijanie do przodu i do tytu podczas odtwarzania i lokalizowanie przy uzyciu
przeciggniecia myszy,

-Synchroniczne odtwarzanie maksymalnie 12 kanatdw z rozdzielczoscig 1080p w czasie
rzeczywistym, odtwarzanie strumienia transkodowanego

- Reczne wykonywanie zdje¢, nagrywanie wideo w trybie ciggtym, odtwarzanie nagran
i wyswietlanie zdjec,

- Obstuga kompresiji H.264+ zapewniajgcej wysokq jako$¢ wideo przy nizszej szybkosci
transmisji bitow,

- Eksportowanie danych wideo do urzgdzenia USB, SATA lub eSATA

- Eksportowanie klipdw wideo podczas odtwarzania

- Wyszukiwanie i eksportowanie plikdw detekcji pojazddw oraz plikdw, gdzie pojawiajg
sie ludzie,

- Tryb roboczy Normalny lub Zapasowy konfigurowany dla systemu N+1 z urzgdzeniami
Zapasowymi,

- Detekcja postaci cztowieka i dziatania zwigzane z alarmami,

-Alarm zaniku sygnatu wideo, wykrycia ruchu, sabotazu sygnatu, nietypowego sygnatu,
niezgodnosci standardu  wejscia/wyjscia  wideo, nieuprawnionego logowania,
roztgczenia z siecig, konfliktu adreséw IP, nietypowego nagrywania/wykonywania
zdjec, btedu dysku twardego, zapetnienia dysku twardego itp.

- Alarm uruchamiany przez POS

- Obstuga alarmu detekcji VCA

- Wyszukiwanie VCA dla detekcji twarzy, tablic rejestracyjnych, analizy zachowan,
zliczania oséb i mapy ciepta

- Mozliwos¢ podtgczania do sieciowej kamery termowizyjnej

- Mozliwos¢ obstugi zaawansowanego wyszukiwania pozardw/temperatur/réznic
temperatur wyzwolonych alarmem oraz nagranych plikdw wideo i zdjec,

- Mozliwos¢ wyzwalania poprzez alarm monitorowania w trybie petnego ekranu,
sygnat dzwiekowy, powiadomienie centrum monitorowania, przesytanie wiadomosci e-
mail i wystanie sygnatu do wyjsciowego urzgdzenia alarmowego,

- Automatyczne przywracanie w przypadku nieprawidtowego funkcjonowania systemu
Inne funkcje lokalne

- Obstuga przy uzyciu panelu przedniego, myszy komputerowej, pilota zdalnego
sterowania lub klawiatury sterujgcej

Funkcje sieciowe:

- Dwa adaptacyjne interfejsy sieciowe 10M/100M/1000Mbps oraz tryby pracy z wieloma
adresami i tolerancjg na btedy sieci z mozliwoscig konfiguracii.
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- Obstuga protokotéw: IPvé TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS oraz
iSCSI, TCP, UDP i RTP dla unicast.

- Automatyczne/reczne mapowanie portow przez UPNPTM.

- Zdalny dostep przez HTTPS do przeglgdarki infernetowe;.

- Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie, blokowanie i odblokowywanie plikéw
nagran i wznawianie pobierania plikéw w przypadku wystgpienia bteddw

- Zdalna konfiguracja parametrow; zdalne importowanie/eksportowanie parametrow
urzgdzenia

- Zdalne wyswietlanie informacji o stanie urzgdzenia, alarmdw i rejestrze systemowym
Zdalne sterowanie za pomocqg klawiatury.

- Zdalne formatowanie dysku HDD i uaktualnianie oprogramowania Zdalne zamykanie
i ponowne uruchamianie systemu Transparentna transmisja w kanatach RS-232 i RS-485
Informacje dotyczgce alarmow i wyjgtkdw mozna przesytac do hosta zdalnego. Zdalne
rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania

- Zdalna rejestracja zdje¢ w formacie JPEG.

- Funkcja hosta wirtualnego umozliwiajgca bezposredni dostep do zarzgdzania kamerg
IP Dwukierunkowa komunikacja dzwiekowa i nadawanie sygnatu dzwiekowego

- Dostep do serwera sieciowego.

> Kamery:

Kamera powinna zapewni¢ minimalne wymagania:

-wyswietlanie i rejestracje obrazu przy optymalnym wykorzystaniu szerokosci pasma,
a takze umozliwi¢ integracje z systemami zarzgdzania obrazem wielu producentow
(obstuga wielu strumieni) .

-praca w srodowisku atmosferycznym o wilgotnosci wzglednej od 20 do ponad 85%,
a takze niskich min. (- 30 stopni) jak i wysokich ponad (70 stopni) temperaturach ma
zapewnic ciggtos¢ pracy jak i wysokg odpornos¢ na uszkodzenia,

-w celu zapewnienia ochrony przed duzqg wilgotnosciq i zapyleniem oraz wandalizmem
zapewnienie klasy szczelnosci min. IP6é jak i wandaloodporna K10 -zasilanie przez sie¢
kablowg zgodng ze standardem PoE (Power-over-Ethernet) — IEEE 802.3af (napiecie
znamionowe 48 VDC) lub 12V DC z zachowaniem poboru mocy 15W

-analize zawartosci zapisu obrazu poprzez usuwanie artefaktdw  zwigzanych
Z szumem

-zapewnienie wydajnej kompresji na poziomie H.265+, a co za tym idzie zapewnienie
uzyskania wyraznych obrazéw, ptynnego zapisu obrazu, ograniczenie szerokosci pasma
przy tym zmniejszenia powierzchni pamieci masowej do zapisu,

-mozliwos¢ redukowanie szumoéw w przypadku ograniczonej przejrzystosci powietrza,
-mocowanie mechaniczne obudowy kamery umozliwiajgce ptynng regulacje
ustawienia poprzez mechanizm uchylno-obrotowy

-pole widzenia obrazu w poziomie minimum 46° do 100° w pionie minimum od 26° do
50°,

-kamera powinna posiadac: czuto$¢ 0 lux przy wtgczonym IR LED, WDR 120dB,
o$wietlacz-diody Smart IR LED (zasieg 60m), filtr podczerwieni ICR.

Kamera powinna umozliwiac:

-prace przy stabym oswietleniu - powered-by-DarkFighter

-funkcje automatycznej regulacji natezenia podczerwieni,

- mozliwos¢ selektywnej analizy obrazu poprzez wybdr obszaru monitorowanego,
-funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja
obiektu (cztowiek/pojazd)

-obiektyw o zmiennej ogniskowej typu motozoom umozliwiajgcy zdalng zmiane kgta
widzenia w zaokresie 127 - 52° na poziomie od 2,7mm do 13,6mm w celu
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uszczegdtowienia monitorowanej sceny z asystentem optymalizacji
(automatyczne ogniskowanie),
-regulacje kontrastu, nasycenia, jasnosci, ostrosci oraz balansu bieli w trybach
automatycznych podstawowych, standardowych, lampy sodowej i koloru
dominujgcego jak i zapewnienie ustawien w frybie recznym czy statego poziomu
pozwoli to zapewnienie prawidtowej pracy w sytuacji gdy napastnik skieruje siine
Swiatto lub zmieni sie scena na bardzo jasng (pogodny dzien, wpadajgce Swiatto
stoneczne, samochdd  z  zapalonymi  dtugimi  Swiattami, latarka  skierowana
w kamere).
-jakos¢ obrazu poprzez zastosowanie przetwornika typu Progressive Scan CMOS 1/1,8
6Mpx (rozdzielczo$¢ minimalnal).
-funkcje automatyczna elekironiczna migawka (AES) co umozliwi  wtasciwe
naswietlenie
prezentowanego obrazu z mozliwoscig przetgczenia na migawke statg w zakresie od
1/3 do 1/100 000 oraz z mozliwoscig wyboru ustawienia migawki domysine;j.
-funkcje kompresji obrazu w standardzie H.265+ (MP); M-JPEG w celu dobrania
odpowiedniegj
kompresji dla roznych monitorowanych scen w zaleznosci od szybkosci zmian obrazu.
-funkcje automatycznej przystony dla réznych trybdw pracy
-minimalng czestotliwo$¢ odswiezania - 25/30 kl./s w petnym zakresie rozdzielczosci dla
wszystkich strumieni,
-obstuge kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
-ztgcze sieciowe RJ45, Ethernet - 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem,
-obstuge protokotéw sieciowych TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPvé, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE, ARP,
SNMP, ISUP
-zgodna ze standardem ONVIF (SGT)
-szyfrowanie danych TLS 1.2, SSL, DES, 3DES w celu zapewnia poufnos¢ i integralnos$c
transmisji danych, a takze uwierzytelnienie serwera obstugujgcego monitoring.
-automatyczne wykrywanie potgczen kablowych, funkcja auto-MDIX,
-konfiguracja za posrednictwem przeglgdarki internetowej lub dedykowanej aplikacji.

obiektywu

2.5. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

Latozenia projektowe:

- ochronq objete zostang poszczegdine pomieszczenia oraz wszystkie drzwi wejsciowe,

- w zakresie detekcji zagrozenia wtamaniowego projektowany system wykorzystywat
bedzie punktowe czujki PIR i czujki magnetyczne w drzwiach,

- przewody instalacji  SSWIN  uktadane bedg podtynkowo w  rurkach
elektroinstalacyjnych,

- alarm wtamaniowy rozgtaszany bedzie za pomocq sygnalizatora akustyczo-
optycznego.

Elementy systemu:

a)centrala SSWiIN, nascienna o minimalnych parametrach:

- 4-256 wejs¢ z wyborem konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL

- obstuga czujek roletowych i wibracyjnych,

- kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek,

- 4-256 wyjs¢,

- port RS-232 do programowania cenftrali, wydruku zdarzen lub podtgczenia modemu
zewnetrznego,

- port USB do programowania,

-11 -
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- centrala musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia: manipulatora LCD, klawiatury strefowe;,
komputera uzytkownika przez port RS232, tgcze telefoniczne lub internet,

- pamiec zdarzen,

- funkcje kontroli dostepu,

- mozliwo$s¢ monitoringu w formatach Contact ID, SIA z mozliwoscig uzytkowania
4 numerdw stacji monitorujgcych oraz 9 identyfikatoréw,

- mozliwos¢ powiadamiania 4-16 nr telefondw stacjonarnych lub komorkowych,
-wydawanie komunikatdw tekstowych,

- modem wewnetrzny 300bps,

- mozliwos¢ wspobtpracy z dedykowanymi modutami komunikacyjnymi: ethernetowym
(ETHM-1 Plus), komdrkowym LTE (INT-GSM LTE lub INT-GSM),

- zasilacz z baterig akumulatoréw umozliwiajgcych dziatanie przez 72 godziny po zaniku
napiecia.

Zasilanie centrali i elementéw napieciem 12V.

Cenitrale zlokalizowano w pomieszczeniu biura nr 0.8, zasilanie centrali z rozdzielnicy RK,
obw.09 kablem NHXMH3x2,5mm?/r.o.

Pobdr prgdu przez system:

Lp. Rodzqj eI('emen’ru Dozdér | Alarm |llos¢ supr?(;lcgyglzgy SL;qudryglz;y

SSWIN mA] ImA] | (2] dozoru [mA] alarmu [mA]
1. Ptyta centrali 135 337 1 135 337
2. | Ekspander wejsc 16 70 1 16 70
3. manipulator 15 101 1 15 101
4, czujka PIR 6 ) 15 90 90
5. sygnalizator 10 95 1 10 95
3 czujka 6 6 10 60 60

magnetyczna

razem 326 753

Q- pojemnos¢ baterii akumulatorow:
Q=1,25[(326mA*48n)+(753*1n)]=20,5Ah.
Nalezy zastosowac akumulator o pojemnosci 21Ah.

b)Elementy liniowe

Podstawowymi detektorami bedq czujki PIR120°. Czujki rozmieszczone zostaty
w pomieszczeniach dedykowanych do ochrony oraz majgcych znaczenie dla
komunikaciji. Czujki montowa¢ w odlegtosci 1,5m od kratek nawiewnych
i wentylatoréw jezeli predkos¢ powietrza przekracza 1m/s. Dodatkowo zaprojektowano
ochrone obwodowq poprzez zastosowanie czujek magnetycznych w drzwiach
wejsciowych do budynku.

c) Sygnalizatory

Zastosowano jeden sygnalizator akustyczno optyczny nad drzwiami gtéwnymi od strony
drogi wojewddzkie;.

d) Manipulator.

Zastosowano manipulator LCD z tgczem RS232 do wspdtpracy z programem nadzoru.
Montaz manipulatora na wysokosci 1,4m nad podtozem.

Okablowanie instalacji SSWIN wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych w  tynku
przewodami UTP kat 5e LSOH.
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2.6. Instalacja dla systemu multimedialnego

Na etapie wykonywania projektu nie wybrano Dostawcy i typu systemu prezentacji
multimedialnej. Rozmieszczenie elementdw sieci LAN, nagtasniajgcej oraz gniazd HDMI
dla projektoréw dobrano w oparciu o standardowy schemat instalacji.

W sktad zestawu wyposazenia ekspozycji (prezentacji) wchodzg automatyczne kurtyny
zaciemniajgce, okoto 30 projektorow oraz zestaw audio. Catos¢ systemu sterowana
bedzie ze stanowiska sterujgcego. Zasilanie stanowiska sterujgcego z rozdzielnicy
RK- obw. RK13. Na Scianach zaprojektowano zestawy gniazd HDMI dla projektorow
wraz z gniozdami zasilajgcymi. Zestaw sktadajgcy sie z 2 gniazd HDMI i 2 gniazd
2P+Z/10A/250V zainstalowanych na wysokosci 3,3m nad podtogg. Zasilanie gniazd
230V kablem NHXMH3x2,5mm?/r.0.0320 ze stanowiska sterowania. Do kazdego gniazda
HDMI doprowadzony bedzie kabel HDMI 19 zytowy o Srednicy 7,5mm uktadany w rurce
elektroinstalacyjnej RGHF@20.

Nagtosnienie sktada sie z zestawdw kolumn gtoSnikowych, do ktdérych zostang
doprowadzone kable gto$nikowe z miedzi beztlenowe] OFC 4x2,5mm?2. Przyjeto kabel
LP0201 BiTsound 4x2,5mm? OFC, 7,5Q/km o srednicy 10,5mm. Rurki i kable uktadac¢ pod
tynkiem lub w przestrzeni miedzystropowe.

Rolety okienne wg odrebnego opracowania zasilane z rozdzielnicy RK, obwdd RK14,
przewodem NHXMH3x2,5mm?/r.o0./p.1.

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapoznac sie z projektem

1. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogqg sktadac¢ sie z jednego przewodu-
dotyczy to catosci instalacii.

2. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewodow i kabli .

3. Przy uktadaniu kabli i przewoddéw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome
zgodne z normg uktadajgc przewody w fugach pomiedzy cegtami.

4. Przejscia przez przegrody budowlane oraz strefy pozarowe nalezy prowadzic¢
W przepustach uszczelnionych masg ognioodporng.

5. Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ technologie z Dostawcg systemu
multimedialnego.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Obliczenie mocy szczytowej , prgdu znamionowego.

Moc szczytowa i prgd szczytowy dla rozdzielnicy RK:

Psz=16,0 kW

Isz= Psz/1,73x Up x cose = 24,86A, Un=400V, cos$¢=0,93

Labezpieczenia obwoddw i rozdzielnic podano na rysunkach. Zabezpieczenie obwodu
zasilajgcego RK - w rozdzielnicy RG1 w hallu wytgcznikiem nadprgdowym S303C25A.

4.2. Obliczenia parametrow elektrycznych obwoddw .

Obwody oswietlenia zaprojektowano przewodami o przekroju 1,5 mm?2/450/750V.

Obwody gniazd wtyczkowych zaprojektowano  przewodami o przekroju

2,5mm?2/450/750V. Sposdb utozenia przewoddw w budynku A2. Parametry

obcigzalnosci dtugotrwatej przyjeto z tabeli dla temperatury otoczenia 30°C.

Obliczenia dla kryteridéw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow i dobdr zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

lb<Jn<lz
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mgr inz. Jerzy Ra$ Projektowanie instalacii, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Floriahska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

warunek 2:

12<1,451z
gdzie:
lb- wyliczony prgd w obwodzie [A]
In- prgd znamionowy zabezpieczenia [A]
Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]
12- prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla
wytgcznikdw typu S- In x 1,45) [A]. Dopuszczalny spadek napiecia na koncu przewodu:
AU% < 3% jest spetniony.

Obliczenia szczegdtowe obwoddw zasilajgcych rozdzielnice w tabeli.

Lp Nr . azwa obwody Pi S | Ib In Iz 1zx1,45 12 [|Warunek 1 Warunek?2 AU% obl spgsop typ kabla
rozdzielnicy utozenia
[KWI[fmm2]f[ [m] [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<lz |1 1,45(1,6)In<1,451z %
1. RG-1 RK 16,00f 10,00 || 18,00 || 24,86 [|25,00] 51,00 || 73,95 || 40,00 || PRAWDA PRAWDA 0,32 A2 N2XMH-J5x10
2. RK CSP 0,50 2,50 [| 20,00 || 2,34 16,00 25,00 | 36,25 || 23,20 | PRAWDA PRAWDA 0,27 A2 HDGs3x2,5
3. RK SSWIN 0,50 2,50 | 19,00 || 2,34 [|16,00f 25,00 || 36,25 || 23,20 | PRAWDA PRAWDA 0,26 A2 NHXMH3x2,5
4. RK GPD 4,00 f 4,00 [ 12,00 || 18,70 20,00 30,00 || 43,50 || 29.00 | PRAWDA PRAWDA 0,81 A2 N2XH-J3X4
5. RK gnonAvT: a 2,50 2,50 [| 32,00 || 11,69 [[16,00 25,00 | 36,25 [ 23,20 | PRAWDA PRAWDA 2,16 A2 HDXz03x2,5

Jasto: czerwiec 2024r.
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mgr inz. Jerzy Ra$ Projektowanie instalacii, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Floriahska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

5. CZESC RYSUNKOWA | ZAXACZNIKI
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spotecznoéci lokalnej oraz obstugi turystow"
w Binarowej

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:
Elektryczna, telekomunikacyjna

Nazwa rysunku:

INSTALACJA SSWIN | CCTV- PARTER

Projektant:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U

podpis:

Data:
06.2024

SKALA 1:100 NrRys:
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spoteczno$ci lokalnej oraz obstugi turystow"

w Binarowej

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:
Elektryczna, telekomunikacyjna

Nazwa rysunku:

INSTALACJA SSWIN | CCTV- PODDASZE

Projektant:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U

podpis:

Data: Nr Rys:

SKALA 1:100 | ™ 06 2004 E.2




puszka montowana w suficie
podwieszanym wysoko$¢ 92mm, gniazda
W pozycji poziomej, zasilanie w przestrzeni
migdzystropowej

puszka montowana w suficie
podwieszanym wysoko$¢ 92mm, gniazda
W pozycji poziomej, zasilanie w przestrzeni
migdzystropowej
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Nazwa obiektu budowlanego:

w Binarowej

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spoteczno$ci lokalnej oraz obstugi turystow'

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:

Nazwa rysunku:

Elektryczna, telekomunikacyjna SIEC LAN - PARTER

Projektant: podpis:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88

Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U Data: Nr Rys:

SKALA 1:100 06.2024
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spoteczno$ci lokalnej oraz obstugi turystow"

w Binarowej

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:

Nazwa rysunku:

Elektryczna, telekomunikacyjna SIEC LAN- PODDASZE

Projektant: podpis:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88

Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U ] Data: Nr Rys:
SKALA1:100 1™ 55 2004 E.4
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Nazwa obiektu budowlanego:

w Binarowej

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spoteczno$ci lokalnej oraz obstugi turystow"

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:
Elektryczna, telekomunikacyjna

Nazwa rysunku:
SZKIELET INSTALACJI WIZYJNEJ | AUDIO- PARTER

Projektant:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U

podpis:

Data: Nr Rys:

SKALA 1:100
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PROJEKTOWANA SZAFA STOJACA GPD1/19"/42U
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SERWER/19" L
mE e - Nazwa obiektu budowlanego:

rejestrator NVR 26kan. - Budowa instelllacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum

Wieszak poziony 19" i Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow"
switch PoE 24xRJ45/19" zasilanie . .
2Lx370W dla portéw PoE- kamery %%% iy w BlnarOWeJ
v wieszak poziomy 107 v PUNKT PEL GNIAZDA- 2x RI45, 2P+Z/10A/250V Adres obiektu: Nazwa inwestora:

PUNKT PEL Z GNIAZDAMI HDMI- GNIAZDA 2x RJ4S,2xHDMI, 2x2P+z/10A/250v  |dziatka nr ewid.: 2389, 3237 Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz
h . ) )
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

KABLE SIECI LAN F/UTP kat.6A LSOH

Branza: Nazwa rysunku:

KABEL HDMI 19 ZYLOWY, 100%Cu, ekranowany@7,3mm ElektryCZna, telekomunikacyjna SCHEMATBLOKOWY SIEC, LAN

KABLE ZASILAJACE 230V W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH

UPS 3kVA/19" U

i . ) Projektant: podpis:
il 5kW/230V/19 2U FB- PUSZKA PODtOGOWA Z GNIAZDAMI: 2xRJ45, 2x HDMI, 2x2P+Z/10A/250V

e Zo) ﬂ]]"]]"]]"]] mgr inz. Jerzy Ras

Upr. bud. w spec;j. elektr. UAN-2-8346-24/88

. Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U Data: Nr Rys:
—L__ R<10Q
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E KOLUMNA GLOSNIKOWA, SYSTEMOWA

KABLE GLOSNIKOWE LP0201 BiTsound 4x2,5mm? OFC, UKLADANE W RURKACH RGHF@20/p.t.

KABEL HDMI 19 ZYLOWY, 100%Cu, ekranowany@7,3mm, UKLADANY W RGHF@20/p.t.
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow"
w Binarowej

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa rysunku:
SCHEMAT BLOKOWY instalacji nagtosnienia i gniazd

Branza:
Elektryczna, telekomunikacyjna

HDMI dla rzutnikéw
Projektant: podpis:
mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U Data: Nr Rys:

06.2024




mgr inz. Jerzy Ras
(imie i nazwisko)

38-200 Jasto, ul. Florianska 191
(doktadny adres)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, jako Projektant w rozumieniu art.20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.; Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 03.08.2020r. poz. 1333 z pdzn.zm.
Art.20.p.2.4), odpowiedzialny za projekt techniczny w zakresie: instalacii
elektrycznych staboprgdowych i telekomunikacyjnych

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA INSTALACJI SSP W BUDYNKU ,MULTIMEDIALNEGO CENTRUM
ZWIEDZANIA SWIATA- MIEJSCA SPOTKAN DLA SPOLECZNOSCI LOKALNEJ ORAZ
OBStUGI TURYSTOW” W BINAROWEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. nr ew. 2389, 3237, obreb 0001 Binarowa, jedn. ewid. 120502_5 Gmina
Biecz

INWESTOR:
Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

o$wiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nr uprawnien w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elekirycznych: UAN-2-8346-24/88
Nr uprawnien w telekomunikacji: 1561/99/U

Wpis do POIIB nr PDK/BT/0346/05

Jasto: czerwiec 2022
(podpis)



e S Krosno. . ., dula 1988.04,06.19 r.

Nt UAN=2-8346-24/88"
| ' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzlelngch funkcji te,chmcz_nych w hudown—:ctwne

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Terenowe; i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielngch funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
te: Obpwareltke) . TEREY RAS -
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(rodzaj funkcji)

w specjalnodci ;. instalaocyjno - inzynieryjnej

(rodza] spc:cjalncéci techniczno- budoulaue})

w zakresie inata.lac,ji elektrycznych

(specjn[uacjﬂ“wodnw,)l ......................................
Obywatel[ka) JERZY R&s i ]est upowazniony(a) do

imig 1 nuwlsko

o 1\,_ Sperzqdznnia projak.tév instalao;:l elektrycznyoh. g

i 2;2:_11 budmmietw:l.e oaéb f‘izyeznyoh = do kierowania n#&ééfowma

I L ._i kontrelowania budowy, k:l.erownh:l.a i kantrolow;nia wytwarmia

ik konstrukoyjnych elementdéw imtaiaed:k oraz oeen:l.nn:l.a i badania
5 sta;mx teei‘micmnega instalao.ji elektryoznyoha

; - 3
trzm15: e DYREKLPR
; e : T - éfé*ﬂ;ﬁmhiie - §éwéa§fzﬁ

16 o ity Ragil e 5 st _ _7
- 38-200 Jasio ; FU i g {ng; 7 im;i -:‘f't.g*aaisﬁf
ul. Krasiﬁskiego 87/!.,3 ; :
: Al b .
Umnz a/ a ,.(?o. _‘a‘ffie;czee) Z

mg:tdr.'xr.-.m-as-soo L.




Warszawa, dnia 01.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 19%%/99

DECYZJA nr 1561/99/U

Pan mgr inz. Jerzy Ras

urodzony dnia 14.09.1955 r. w Jasle

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)




