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SPECYFIKACJA TECHNICINA
ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdline
dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robdt: instalacji elektrycznych, instalacji SSP, sieci LAN,
CCTV i SSWIN oraz sieci szkieletowej dla technologii multimedialne] w ramach
prowadzonej inwestycji p.n. ,,BUDOWA INSTALACJI CCTV, LAN, SSWIN W BUDYNKU
+MULTIMEDIALNEGO CENTRUM ZWIEDZANIA SWIATA- MIEJSCA SPOTKAN DLA
SPOLECZNOSCI LOKALNEJ ORAZ OBSLUGI TURYSTOW” W BINAROWEJ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  techniczne  stanowiq cze$¢  dokumentéw  przetargowych
i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt
1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjomi Technicznymi w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych,
architektury oraz stanowigce] odrebne opracowanie dokumentacji prezentacji
multimedialnej wraz z urzgdzeniami, oprogramowaniem, stanowiskiem sterowania
i dodatkowym okablowaniem. Inwestycja bedzie podzielona na etapy
z wyodrebnieniem instalaciji SSP oraz pozostatych staboprgdowych oraz z podziatem
na poziomy budynku (piwnica+ parter oraz pietro). Poddasze nie jest objete

zadaniem inwestycyjnym.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcq
cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.3. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzqgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

str. 2



1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza
budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

1.4.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w  sprawach redlizacji umowy, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanqg przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w  formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
rob ot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone to
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcqg autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreSlone w rozporzqgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robof,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalaciji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgcq rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$c  czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.21. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od T maja 2004 r.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijqg projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacije projektowq i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowaq:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzonq przez Wykonawce.

Prace wykonywane bedqg w powigzaniu z projektami zwigzanymi w tym dla
prezentacji multimedialne;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sqg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac  btedédw lub  opuszczenh w  dokumentach  kontraktowych
i dokumentacjach projektowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i ST. Wielkosci
okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatdw i elementdw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i majg wptyw
na niezadowalajgcqg jako$S¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji konfraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
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wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umownaq.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciq
powstania pozaru. Prace zewnetrzne prowadzone bedqg w obszarze zabytkowego
parku co wymaga przestrzegania przez Wykonawce uzgodnieh konserwatorskich
oraz warunkéw zawartych w Decyzji pozwolenia na budowe.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzgdzen zlokalizowanych w obszarze
prowadzonej inwestycji, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osob zafrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
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zZ wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob 6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. Wszelkie prace ziemne Wykonawca bedzie prowadzit
w uzgodnieniu z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreSlonych w ST w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami fechnicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materiaty muszg posiadac certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia itp. Dostarczone w jezyku polskim oraz muszg byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Zaleca sie zakup materiatdow
w uzgodnieniu z Dostawcqg prezentacji multimedialnej. Nalezy stosowac kable
i przewody zgodne z Rozporzgdzeniem CPR.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym  zostang  przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedqg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Materiaty wrazliwe sktadowane bedqg w pomieszczenia w temperaturze oraz
wilgotnosci zgodnymi z wymaganiami Producentow.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajbw materiatdbw do wykonywania poszczegdlinych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczqgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST, projektem organizaciji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robdt bedg wykonywane
przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

5.1.3. Prace nalezy koordynowac z innymi robotami budowlanymi z zastosowaniem
technologii dobranej do miejsca realizacji prac oraz stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sqg okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgqg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie
zrozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norm@ lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
3) znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedq odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy zgodny z Prawem Budowlanym nie jest wymagany. Inwestor ma
prawo wprowadzi¢ wtasny dziennik budowy w celu wtasciwego nadzoru budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw (opcja)

Inwestor moze wprowadzi¢ nakaz prowadzenia ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

. protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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. protokoty odbioru robdt,
. protokoty z narad i ustalen,
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdine zasady obmiaru rob ot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilosci robdt, wykonanych
zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
rob6t. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany
z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w katalogach KNR oraz KNNR lub innych skojarzonych. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

8.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Szczegdlne wymagania obejmujg przyrzgdy pomiarowe dla pomiardw na kablach
elektrycznych, swiattowodowych i teleinformatycznych.

9. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym

odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) instalaciji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq,
ST iinnymi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robof.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
rob 6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob ot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy lub w przypadku braku dziennika pisemnym zawiadomieniem
stron o zakonhczeniu robdt i zgtoszeniu wykonanych robdt do odbioru. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2. lecz nie pdzniej niz 14 dni od
przyjecia przez Inwestora zgtoszenia odbioru. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjqg projektowq i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W  przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach komisja
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przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Zaleca sie zeby w odbiorach brat
udziat Przedstawiciel Dostawcy technologii i sprzetu dla prezentacji multimedialne;.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konhcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczqg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw konfrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST wraz z adnotacjami Inspektora
Nadzoru o dopuszczeniu materiatéw do wbudowania.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidor po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robdt
(kohcowy) robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetq przez
Zamawigjgcego w dokumentach umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢

faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosSci, wymagania i badania
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sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe robdt bedqg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
Z2002r.Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ssrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (fom |, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdine
dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robdt: instalacji elektrycznych, instalacji SSP, sieci LAN,
CCTV i SSWIN oraz sieci szkieletowej dla technologii multimedialnej w ramach
prowadzonej inwestycji p.n. ,,BUDOWA INSTALACJI CCTV, LAN, SSWIN W BUDYNKU
+MULTIMEDIALNEGO CENTRUM ZWIEDZANIA SWIATA- MIEJSCA SPOTKAN DLA
SPOLECZNOSCI LOKALNEJ ORAZ OBSLUGI TURYSTOW” W BINAROWEJ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalaciji elektrycznych tj.:

Instalacje projektowane:

. budowa rozdzielnicy elekirycznej RK dla instalacji staboprgdowych i obwodu
wlz zasilojgcego RK,
. budowa instalacji wykrywania i sygnalizowania pozaru (SSP),

budowa instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) i wtamania (SSWiIN),
budowa sieci LAN,

budowa okablowania i gniazd HDMI,

budowa okablowania i kolumn gto$nikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdine”. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawqg Prawa
budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

* ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania instalacii
elektrycznych i staboprgdowych.

str. 16



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjq Projektowq, ST, obowigzujgcymi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
UWAGA :
Wszelkie nazwy wtasne produkidow i materiatdw przywotane w  projekcie

i specyfikacji stuzg okredleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dia
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( oparte na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty mogg by¢ wbudowane wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacii
Inspektora Nadzoru oraz dostosowane do technologii i sprzetu prezentacii
multimedialne;j.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogodlne warunki dotyczgce stosowania materiatobw podano w  Specyfikacii
Technicznej ,,Wymagania ogdine”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
SciSle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikaciji oraz by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq. MozZliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody i kable elektroenergetyczne muszg
by¢ zgodne z rozporzgdzeniem CPR i powinny miec izolacje zgodnqg z kablami
dobranymi wg Rozporzgdzenia. Dla obiektu uzytecznosci publicznej, budynek
zaliczany do budynkédw pozostatych, niesklasyfikowanych do ZLI i ZLI nalezy
stosowac przewody: drogi ewakuacyjne klasa CPR B2ca-slb, d1, al, budynek poza
drogami ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2. Osprzet elektryczny i oprawy
oSwietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu
ochrony od czynnikdw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

2.2. Wymagania, sktadowanie

Wyroby i materiaty winny spetniac warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedqg one pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zZniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwose. Przewody
elekiryczne nalezy przechowywac w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki
przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugos¢. Materiaty nalezy sktadowac
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W pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi Ssrodkami
transportu. Urzgdzenia tfransportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu materiatdéw niezbednych do wykonania robdt. Przewozone Srodkami
transportu  materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne” oraz w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych- Instalacje elektryczne”. Wykonanie robdt powinno byc¢
jak okreslono w specyfikaciji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnose
z dokumentacjqg projektowq oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzgdzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzeh rozdzielczych przeprowadzic nalezy zgodnie z projektem
i odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzgdzen.

5.1.2. Potgczenia elektryczne przewoddw

. powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzgcych prgd, nalezy doktadnie oczyscic
i wygtadzic.

. potgczenia nalezy wykonad spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony
w projekcie technicznym.

. sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byC pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng
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5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ instalacji  elekirycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna
przebiegac¢ w liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do scian i stropow.
Kanaty instalacyjne (listwy) instalowac¢ na wysokosci 30cm od posadzki. Instalacje
elekiryczne wykonywac zgodnie z normg N-SEP-E-002.

5.1.4. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw
i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii, urzgdzen.

5.2. Warunki szczegdétowe wykonania rob ot
5.2.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do liczby
wprowadzanych przewoddw. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach (przed ich
tynkowaniem) w sposoéb trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia.

5.2.2. Uktadanie i mocowanie przewoddw

Inwestor nie wyraza zgody na prowadzenie instalacji w listwach elektroinstalacyjnych
na tynku. Rurki elektroinstalacyjne mocowane na Scianach lub konstrukcji dachu
mozna wykonywac jako alternatywne w pomieszczeniach technicznych oraz na
antresoli spichlerza. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Podtoze do uktadania na nim
przewoddw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody,
ktére wymagajq tgczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy
zwing¢ w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakryE pokrywami lub w inny
sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.2.3. tgczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych tqczenia przewoddw nalezy wykonac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogqg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Potgczenie przewoddw w urzgdzeniach
wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania musi by¢é wykonane przez podtgczenie
przewodow na zaciskach wewnetrznych urzgdzenia z zastosowaniem klasy IP.
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5.2.4. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwododw instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
byc chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach
rurowych zgodnych z klasg pozarowq przegrody. Przepusty uszczelnic masg niepalng
nieprzepuszczajgcyg cieczy i gazu.

5.2.5 Rozdzielnica RK

Rozdzielnice nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym/wykonawczym.
Nalezy stosowac rozdzielnice w klasach ochronnosci podanych w projekcie.
Rozdzielnica musi mie¢ zabudowany w drzwiczkach zamek uniemozliwiajgcy
otwarcie rozdzielnicy przez osoby ftrzecie. Nalezy przewidzie¢ rezerwe na
wspornikach powyzej 30%.

5.2.6. Obwody wlz i zasilanie central

Obwody wlz nalezy wykonac¢ kablami niepalnymi zgodnymi z CPR. Przewody
instalowac pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych.

5.2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Wewnetrzne instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S. Ochrona podstawowa przed
porazeniem: izolacja oraz ostony. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wytgczanie
za pomocg wytgcznikdw nadprgdowych oraz wytgcznikdw réznicowoprgdowych
wyposazonych w czton pomiarowy réznicowo - prgdowy o prgdzie znamionowym
wyzwalajgcym In=30 mA. Czas samoczynnego wytgczenia 1<0,4s dla instalacii
1 fazowych oraz 0,2s dla instalacji 3 fazowych.

Rezystancja uziomow R<10Q.

5.2.8. Ochrona od porazen

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytqgczenie zasilania w systemie TN-S. Wytgczenie napiecia zasilania realizowane jest
przez wytqczniki nadmiarowo-prgdowe. Jako uzupetniajgcy Srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty wytgczniki réznicowoprgdowe oraz
obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacii instalacji nalezy potwierdzic
pomiarami.

6. INSTALACJA SSP

Instalacje wykona¢ zgodnie 1z projektem technicznym/wykonawczym  przy
zastosowaniu certyfikowanych przez CNBOP elementdw instalacii.

Sterowanie elementami wykonawczymi oraz zasilanie centrali CSP  kablami
ognioodpornymi, bezhalogenowymi PH90 i FE180- HDGS. Centrale nalezy wyposazyC
w dedykowany dla centrali, certyfikowany zasilacz i baterie akumulatordow. Zasilanie
cenfral CSP kablami HDGS3x2,5mm? (PEY0, FE180).

Sygnaty sterujgce centralg bedqg przesytane z czujek dymowych oraz przyciskow
alarmowych.
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Linie dozorowe do czujek, przyciskdw i sygnalizatoréow nalezy wykonac przewodami
YNTKSY 1x4x0,8mm uktadanymi w odrebnych od pozostatych instalacji rurkach
elektroinstalacyjnych. Urzgdzenia wykonawcze zasila¢ kablami ognioodpornymi,
bezhalogenowymi PH?0 i FE180.

Obiekty zostaty objete ochrong catkowitq przez instalacje SSP.

Instalacje SSP w budynku zaprojektowano w oparciu o centrale sygnalizacii
pozarowej CSP umozliwiajgce] wtgczenie do 4 petli dozorowych wspotpracujgcg
z adresowalnymi elementami instalacji SSP. Budynek podzielono na 3 strefy objete
dozorem SSP (3 petle). Centrala z integralnymi akumulatorami zapewniajgcymi czas
dziatania min. 72h zasilana z rozdzielnicy RK z wydzielonego obwodu. Centrala
powinna by¢ dostosowana do sygnalizacji pozaru wykrytego poprzez identyfikacje
linii z czuikg alarmujgcqg, sygnalizacje pozaru lub  wykrytego dymu przez
wspotpracujgce czujki i reczne ostrzegacze pozarowe oraz do przekazania informacii
o0 pozarze do systemu monitorujgcego. W systemie zastosowano linie dozorowe
z czujkami dymowymi lub wielostanowymi, wielodetektorowymi z ostrzegaczami
recznymi i sygnalizatorami oraz linie do wspdtpracy z innymi elementami
wykonawczymi instalacji. W pomieszczeniach posiadajgcych sztuczny sufit nalezy
stosowa¢ czuiki dymowe z wskaznikami zadziatania montowanymi na suficie
podwieszonym. Instalacja SSP zasilana bedzie z dedykowanego zasilacza 24V. Linie
dozorowe nalezy wykonac przewodami YnTKSY4x1x0,8mm.

W pomieszczeniach chronionego obiektu nalezy zainstalowac:

. punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu,
. reczne ostrzegacze pozarowe na korytarzach i na zewnatrz budynku;
. sygnalizatory akustyczne na korytarzach i na zewngtrz budynku.

7. INSTALACJA LAN

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje LAN w budynku w pomieszczeniach: sali
multimedialno- ekspozycyjnej (pom.nr 0.2), hallu (pom. nr 0.1) i biurach na poddaszu.
W pomieszczeniu 0.2- na parterze zaprojektowano stojgcq szafe dystrybucyjng GPD
42U o gtebokosci 620mm. Do szafy GPD zostanie doprowadzony Swiattowdd
jednomodowy 2] dla ustug multimedialnych (ustuga Operatora
Telekomunikacyjnego). W rejonie budynku ustugi multimedialne $wiadczy jedynie
operator AP-MEDIA. Wykonanie Swiattowodowego przytgcza jest mozliwe
istniejgcej mufy na stupie nN nr 5/4. Kabel zakonczy¢ w przetgcznicy ODF
zlokalizowane w szafie GPD w panelu Swiattowodowym 19”7 1U o konstrukcji
szufladowe.

Na elementach zakonhczen kabla $wiattowodowego oraz na kablu swiattowodowym
nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne oraz tabliczki ostrzegawcze: ,,Uwaga kabel
Swiattowodowy" (zamiescic piktogram).

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji LAN kategorii 6A. Kable F/UTP LSOH
kat.6a nalezy uktadac w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku lub w posadzce.
Sprowadzenia kabli do punktdw dystrybucyjnych w rurkach elektroinstalacyjnych
pod tynkiem lub w posadzce do floorboxdw FB.

Wytyczne ogdine:

. lloS§¢ stanowisk roboczych wynika z projektowanego rozmieszczenia
docelowego stanowisk pracy,

. maksymalna  dtugo$¢  kabli  instalacyjnych  liczonych  od  punktu
dystrybucyjnego do gniazda koncowego nie moze przekroczy< 100m,

. okablowanie sieci LAN ma zosta¢ zrealizowane w oparciu o moduty
ekranowanych gniazd RJ45 kat.bA,
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. nalezy stosowac modularne 19" panele krosowe 24 porty SL 1U,

. punkty logiczne nalezy wykonywac¢ na prostej ptycie czotowej z mozliwosciq
montazu do 3 modutdw gniazd RJ45 w uchwycie wybranego osprzetu,
. system sieci zaprojektowano poprzez wykonanie kabli F/FTP LSOH (zgodne

z CPR)do kazdego gniazda punktu logicznego lub dystrybucyjnego.
Rozmieszczenie gniazd logicznych przedstawiono na rysunkach oraz na schemacie
sieci LAN.

e Okablowanie strukturalne
Okablowanie poziome nalezy wykonac¢ kablami typu F /UTP LSOH kat. 6A. Kabel
w kat. 6A obstuguje wszystkie klasy od D do EA czyli.: telefon, 100Base-TX, 1000Base-T,
10GBase-T, VolIP (Voice over IP) i POE (Power over Ethernet).
Parametry techniczne wymagane dla skretki UTP kat 6A :
Ekranowany kabel F/UTP (kazda para indywidualnie ekranowana) spetniajgcej
wymagania kategorii 6A (TIA/EIA 568B.2-10) oraz klasy E (ISO 11801 ; EN50173-1).
Kazda para w kablu ma posia¢ indywidualny ekran wykonany z foli aluminiowej
lakierowanej, 4 ekranowane pary sq wzajemnie skrecone i ostoniete powtokg
zewnetrzng z ekranem zapewnigjgc poprawne parametry PowerSum  NEXT,
PowerSum ELFEXT oraz NEXT wynikajgce z pomiardw dynamicznych.
Powtoka kabla wykonana z niepalnego, samogasngcego tworzywa o statusie LSZH
(LSOH) (Low Smoke Zero Halogen).
Przewody nalezy doprowadzi¢ do wskazanych punktow dystrybucyjnych - PD.
Od strony uzytkownika nalezy przewody zakohczy¢ w gniazdach RJ45 osadzonych
w ramkach systemowych, do ktérych jest doprowadzony kabel. Gniazda RJ45
instalowac w puszkach p/t.
Do zakonczenia przewododw zardwno od strony uzytkownika jak i w panelach
krosowych nalezy uzy¢ moduty RJ45 o charakterystyce kategorii 6A.
Nalezy zastosowaé moduty RJ45 umoZliwigjgce zarabianie bez stosowania
specjalistycznych narzedzi, Zapewnia to krotkie czasy instalacji i poprawnosé
parametrow dynamicznych.
Trasy kablowe:
Poziome trasy kablowe prowadzone bedqg w rurkach elektroinstalacyjnych
w Scianach pod tynkiem lub w posadzce. Do puszek podtogowych (floorbox FB)
kable uktadac w twardych rurkach o $srednicy 20mm (stosowac Srednice
zgodne z typem puszki).
Punkty logiczne:
Punkty Logiczne (PD) w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny by¢ zbudowane
w listwach lub w systemie podtynkowym:
- puszka
- ramka
- modut RJ45 Keystone kat.6a.

e Wyposazenie szafy GPD- panele krosowe
W celu zakonczenia przewoddw okablowania strukturalnego w szafie nalezy
zainstalowac¢ panele krosowe 24 portowe
Dane Techniczne Panelu Krosowego:
- panel krosowy ekranowany systemu kategorii 6A, 24xRJ45/19",
- mozliwo$¢ wymiany pojedynczego portu w przypadku uszkodzenia
- opaski zaciskowe
- Sruby montazowe
- tacki do porzgdkowania przebiegdw kablowych

str. 22



Dane Techniczne Modutéw RJ45 Do Panelu Krosowego:
- spetnia wymagania kategorii 6A,

- zarobienie bez stosowania specjalistycznych narzedzi,
- wyposazony jest w mocowanie ekranu kabla

e Urzgdzenia aktywne
Catosc¢ sieci bedzie obstugiwana przy zastosowaniu zarzgdzalnego przetgcznika 24
portfowego.
Dane Techniczne przetacznika zarzgdzalnego:
Architektura sieci LAN : GigabitEthernet
Zarzgdzanie - WEB Managed) : Tak
Liczba portéw 1000BaseT (RJ45) -24porty.
Liczba portéw COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 4 szt.
Porty komunikacji Port konsoli
Zarzgdzanie, monitorowanie i konfiguracja
SNMP - Simple Network Management Protocol
SNMPV1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
SNMPV2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
SNMPvV3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
RMON - Remote Monitoring
HTTP - Hypertext Transfer Protocol
HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
zarzgdzanie przez przeglgdarke WWW
GUI - graficzny interfejs uzytkownika
Protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu SSH - Secure Shall
SSL - Secure Sockets Layer
RADIUS - zdalne uwierzytelnianie uzytkownikéw
TACACS+ - Terminal Access Conftroller Access Control System

Obstugiwane protokoty routingu CIDR - Classless Inter-Domain Routing
Obstugiwane protokoty i standardy:

|IEEE 802.1Q - Virtual LANs

|[EEE 802.1D - Spanning Tree

|[EEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag

GVRP - Group VLAN Registration Protocol

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

IPv4

UDP - datagramowy protokdét uzytkownika

ARP - Address Resolution Protocol

QoS - Quality of Service (kontrola jakos$¢ ustug i przepustowosci)
GARP - Generic Attribute Registration Protocol

LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery
Cisco Discovery Protocol

TFTP - Trivial File Transfer Protocol

BOOTP - BOOTstrap Protocol

|EEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Rozmiar tablicy adreséw MAC 16000
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Algorytm przetgczania Store-and-Forward

Predko$¢ magistrali wew. 120 Gb/s

Przepustowos¢ 77,38

Bufor pamieci 16 MB

Warstwa przetgczania 3

Mozliwos¢ tgczenia w stos Tak

Typ obudowy - 1U Rack

Maksymalny pobdér mocy 47 Wat

Przetgczniki potgczyé w stos za pomocqg odpowiednich modutdéw SFP zgodnie
z dokumentacjaq.

Elementdow aktywne i pasywne szafy GPD:

Panele krosowe z modutami 24 RJ45 ekran. -1 kpl

Panele krosowe z modutami swiattowodowymi - 1 kpl
Urzgdzenia aktywne — przetgczniki — 1 kpl.

Elementow aktywne i pasywne szafy GPD dla sieci CCTV:
Rejestrator NVR 24 kanaty 2U/19" - 1 kpl,

Switch PoE 24xRJ45/19"/2U -1 kpl

e Trasy kablowe
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje techniczne, rury | kable
przechodzgce wielokrotnie przez Sciany i stropy zabezpieczone powinny byc
elementami niepalnymi. Do zaslepienia otwordw kablowych nalezy zastosowac
zaprawe oghiochronng oraz mase ogniotrwatq.

e Prace wykonczeniowe po robotach instalacyjnych
We wszystkich miejscach prowadzenia instalacji, powstate bruzdy, przebicia oraz
wykucia nalezy pokry¢ tynkiem i zamalowac farbg dostosowang do istniejgcego
koloru $cian i sufitow.

e Numeracja
Numeracja gniazd teleinformatycznych zgodnie ze standardem przyjetym przez
Inwestora. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone w sposdb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposoéb
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz
na panelach krosowych.

e Pomiary
. Pomiary statyczne
W procesie testowania nalezy:
wykry¢ wszelkie uszkodzenia przewododw, 1j. zwarcia, rozwarcia, odwrdécone pary,
sprawdzi¢  poprawnos¢ dotgczenia kazdego punktu przytgczeniowego oraz
sprawdzi¢ poprawnos¢ poszczegdlnych tordw transmisyjnych oraz ich zgodnosc
Z przyjeta numeracja i oznaczeniami.

e Pomiary dynamiczne
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg zosta¢ wykonane
pomiary:
- pomiary Swiattowodu: nalezy wykonac reflektometrem posiadajgcym aktualne
Swiadectwo kalibracii
- pomiary miedzionego okablowania poziomego: nalezy wykonac miernikiem
dynamicznym posiadajgcym oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow
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wedtug obowigzujgcych standarddw. Przyrzad pomiarowy musi posiadac aktualny
certyfikat potwierdzajgcy kalibracje wskazan.

- pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,petnego kanatu” (ang.
+~Channel”) - przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterdbw pomiarowych do
Kategorii 6/Klasy E.

Pomiar kazdego toru fransmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
- mapa potgczen

— dtugos$c¢ potqgczen

- wspotczynnik i opdznienia propagacii

- ttumienie

— NEXT

— PSNEXT

— ELFEXT

— PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

Na protokotach pomiaréw powinna znalezé sie informacja opisujgca wysokose
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczehstwa, normy - pomiar.

e Odbidrrobot
Po zakonhczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz
z dokonaniem pofrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdinych
instalacji i urzgdzen. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych
protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy
(robdt).
Stanowig one podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozr'uchowych. Odbiér koncowy nalezy
przeprowadzic na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt  przy
przestrzeganiu ogdlinych zasad odbioru obiektow. Odbidér koncowy moze byc
poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego (jedli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.
Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego.
Moze on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcodw
i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw. Przed przystgpieniem do
odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdét bedgcych przedmiotem
odbioru.
Dokumentacja odbiorowa winna zawierac:
Dokumenty podstawowe:
- kopie umowy
— umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
— dziennik budowy lub protokdt montazu
- oSwiadczenie o zakonhczeniu robot
- o$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania prac z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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e Wymagania gwarancyjne
Wymagana gwarancja ma by<  bezptatna ustuga serwisowa  oferowana
Zamawiajgcemu przez producenta okablowania. Gwarancja ma obejmowac
swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtdwnego punktu dystrybucyjnego
do gniazda koncowego, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome.
Zaleca sie zastosowanie takiego systemu, ktéry pozwoli na wykonanie tzw
»Certyfikacji” Producenta systemu okablowania.
Jesli system okablowania nie bedzie certyfikowany, wykonawca powinien udzieli¢
przynajmniej 5 letniej gwarancji na poprawne dziatanie wszystkich elementow sieci.

e Instalacje elektryczne dedykowane DATA
Zasilanie energig elekiryczng (Un=230V/AC) aktywnych elementdw sieci LAN po
stronie  uzytkownika odbywac¢ bedzie sie z dedykowanej dla instalacii
staboprgdowych rozdzielnicy RK. Gniazda DATA nalezy instalowac w puszkach
elektroinstalacyjnych.
Rozdzielnica RK wnekowa o wymiarach 760x425x133, 4x18mod, [1P40/IK07.
Rozdzielnica izolowana- Il klasa ochronnosci, Un=450V, In=125A. Obwdd wiz
wyprowadzony bedzie z rozdzielnicy RGI1; kabel N2XH-J5x10mm?/0,6/1kV/A2
uktadany w rurce RGHF32 w tynku. Zabezpieczenie obwodu wiz w RG1 roztgcznikiem
bezpiecznikowym WTNHOO z wktadkami gG25A.
Dla zasilania instalacji LAN zaprojektowano kable i przewody zgodne z CPR:
NHXMH3x2,5mm? i HDXzo3x2,5mm? w rurkach elektroinstalacyjnych.

8. INSTALACJA CCTV

W obiekcie zaprojektowano instalacje monitoringu wizyjnego (CCTV) wykonang
W oparciu o kamery wewnetrzne instalowane na $cianach (9 szt.) oraz kamere
zewnetrzng zainstalowang na $cianie budynku. Kamery wtgczone bedg do switcha
PoEw GPD.

Projektowana instalacja CCTV (IP) ma obejmowac pomieszczenia ogdlnie dostepne
w budynku oraz teren za budynkiem (dozdr wejs¢ do hallu i kuchni). Projektowana
sie¢ monitoringu sktada sie z 9 wewnetrznych kamer éMpx, IP z zasilaniem PoE, oraz
z 1 kamery zewnetrznej min 6Mpx z zasilaniem PoE. Poniewaz najdalsza z kamer jest
oddalona od rejestratora na odlegtoS¢ ponizej 100m potgczenia z kamerami
zaprojektowano kablami F/UTPkat5e. Wewngtrz budynku nalezy stosowac kable
niepalne F/UTP LSOH natomiast na zewngtrz kable wypetnione F/UTPf. Potgczenie
kamer IP PoE z rejestratorem kablami F/UTP LSOH4x2x0,5 kat.5e przez switch PoE.
Obraz rejestrowany bedzie przez rejestrator sieciowy 24 kanatowy, 19"/2U/PoE
umieszczony i zasilany w szafie GPD.

Rejestrator:

-MozZliwos¢ podtgczania do kamer sieciowych, sieciowych kamer koputowych
i enkoderow.

- Mozliwos¢ podtgczania do kamer sieciowych obstugujacych protokét ONVIF lub
PSIA.

- MozliwosS¢ podtgczenia do inteligentnych kamer internetowych, formaty wideo
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Adaptacyjne wejscia wideo PAL/NTSC .

- Kazdy kanat obstuguje podwadijny strumien.

- Niezalezna konfiguracja poszczegdlnych kanatdw, tqcznie z rozdzielczosciq, liczbg
klatek na sekunde, szybkoscig transmisji, jakoscig obrazu itp.

- Konfigurowanie jakosci nagrywanego sygnatu wejsciowego i wyjsciowego.
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- Monitoring lokalny.

- Zawiera wyjscia HDMI/VGA, wyijscie wideo HDMI obstugujgce rozdzielczos¢ do 4K
a wyjscie VGA do 2K.

- Wyswietlanie podglgdu na zywo na wielu ekranach i dostosowanie sekwendji
wyswietlania kanatow.

- Przetgczanie ekranu podglgdu na zywo w grupie przetqgczanie reczne
i automatyczne oraz dostosowanie interwatu przetgczania . Pozycjonowanie 3D
w podglgdzie na zywo.

- Konfigurowanie strumienia gtdwnego i podstrumienia dla widoku na zywo Obstuga
menu szybkie] konfiguracii podglgdu na zywo, naktadka informacji POS na podglgd
Nna zywo.

- Funkcje detekciji ruchu i sabotazu sygnatu wideo oraz alerty nietypowego sygnatu
wideo i zaniku sygnatu wideo.

- Obstuga maski prywatnosci .

- Obstuga wielu protokotéw PTZ, ustawienia wstepne PTZ, patrole i wzorce.

- mozliwos¢ powiekszania obrazu przy uzyciu myszy komputerowej i Sledzenie PTZ przy
UzZyciu przeciggniecia myszq .

- Zarzgdzanie dyskami twardymi mozliwos¢ podtgczenia maksymalnie 4 dyskéw
SATA, oraz 1 eSATA.

- mozliwos¢ obstugi do 8 dyskow sieciowych (dysk NAS/IP SAN).

- obstuga systemu powiadamiania o btedach S.M.A.R.T. i detekcji niedziatajgcych
sektorow.

- Zarzgdzanie grupqg dyskow HDD Obstuga z obstugg funkcji czuwania dysku
twardego.

- Obstuga réznych atfrybutéw dysku HDD: nadmiarowos¢, tylkko do odczytu, do
odczytu/zapisu (R/W).

- Larzgdzanie przydziatem dysku HDD; mozliwos¢ przypisania poszczegdinym
kanatom réznej iloSci miejsca na dysku.

- Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10,

- Klonowanie dysku na dysk eSATA,

- Nagrywanie, wykonywanie zdje¢ i odtwarzanie,

- Konfiguracja harmonogramu nagrywania w czasie $wiat,

- Parametry nagrywania wideo w trybie ciggtym i nagrywania zdarzen,

- Rdzne typy nagrywania: reczne, ciggte, alarm, ruch, ruch | alarm, ruch i alarm VCA
oraz POS,

- Nagrywanie alarmowe z wyprzedzeniem i z opdznieniem, nagrywanie po wykryciu
ruchu i konfigurowanie czasu nagrywania z wyprzedzeniem dla nagrywania
planowanego i recznego,

- Wyszukiwanie plikéw nagran i zarejestrowanych zdje¢ wedtug zdarzen (wejscia
alarmu/detekcji ruchu),

- Dodawanie znacznikdw do plikdw nagran. Wyszukiwanie i odtwarzanie wedtug
znacznikéw, blokowanie i odblokowywanie plikbw nagran,

- Zapisywanie nagran i zdje¢ na lokalnym dysku nadmiarowym

- Wyszukiwanie i odtwarzanie plikdbw nagranh wedtug numeru kanatu, rodzaju
nagrywania, godziny rozpoczecia, godziny zakohczenia itp.

- Obstuga odtwarzania strumienia gtéwnego Ilub podstrumienia Inteligentne
wyszukiwanie wybranego obszaru w obrazie wideo powiekszanie podczas
odtwarzania,

wielokanatowe odtwarzanie do tytu,
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- Wstrzymywanie odtwarzania, odtwarzanie do tytu, przy$pieszanie, spowalnianie,
przewijanie do przodu i do tytu podczas odtwarzania i lokalizowanie przy uzyciu
przeciqggniecia myszy,

-Synchroniczne odtwarzanie maksymalnie 12 kanatdw z rozdzielczoscig 1080p
W czasie rzeczywistym, odtwarzanie strumienia franskodowanego

- Reczne wykonywanie zdje¢, nagrywanie wideo w trybie ciggtym, odtwarzanie
nagran i wyswietlanie zdjec,

- Obstuga kompresji H.264+ zapewniajgcej wysokqg jako$¢ wideo przy nizszej szybkosci
fransmisji bitow,

- Eksportowanie danych wideo do urzgdzenia USB, SATA lub eSATA

- Eksportowanie klipdw wideo podczas odtwarzania

- Wyszukiwanie i eksportowanie plikow detekcji pojozddédw oraz plikdw, gdzie
pojawiqjq sie ludzie,

- Tryb roboczy Normalny Ilub Zapasowy konfigurowany dla systemu N+1
Z urzgdzeniami zapasowymi,

- Detekcja postaci cztowieka i dziatania zwigzane z alarmami,

-Alarm zaniku sygnatu wideo, wykrycia ruchu, sabotazu sygnatu, nietypowego
sygnatu, niezgodnosci standardu wejscia/wyjscia  wideo, nieuprawnionego
logowania, roztqgczenia z  siecig, konflktu  adreséw  IP,  nietypowego
nagrywania/wykonywania zdje¢, btedu dysku twardego, zapetnienia dysku
twardego itp.

- Alarm uruchamiany przez POS

- Obstuga alarmu detekcji VCA

- Wyszukiwanie VCA dla detekcji twarzy, tablic rejestracyjnych, analizy zachowan,
zliczania oséb i mapy ciepta

- Mozliwos¢ podtgczania do sieciowej kamery termowizyjnej

- Mozliwos¢ obstugi zaawansowanego wyszukiwania pozardéw/temperatur/réznic
temperatur wyzwolonych alarmem oraz nagranych plikow wideo i zdjec,

- Mozliwos¢ wyzwalania poprzez alarm monitorowania w frybie petnego ekranu,
sygnat dzwiekowy, powiadomienie centrum monitorowania, przesytanie wiadomosci
e-mail i wystanie sygnatu do wyjsciowego urzgdzenia alarmowego,

- Automatyczne przywracanie w przypadku nieprawidtowego funkcjonowania
systemu

Inne funkcje lokalne

- Obstuga przy uzyciu panelu przedniego, myszy komputerowej, pilota zdalnego
sterowania lub klawiatury sterujgcej

Funkcje sieciowe:

- Dwa adaptacyjne interfejsy sieciowe 10M/100M/1000Mbps oraz tryby pracy
z wieloma adresami i tolerancjg na btedy sieci z mozliwoscig konfiguracii.

- Obstuga protokotéw: IPvé TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS
oraz iSCSI, TCP, UDP i RTP dla unicast.

- Automatyczne/reczne mapowanie portow przez UPNPTM.

- Zdalny dostep przez HTTPS do przeglgdarki internetowe;.

- Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie, blokowanie i odblokowywanie
plikbw nagran i wznawianie pobierania plikow w przypadku wystgpienia btedéw

- Zdalna konfiguracja parametrow; zdalne  importowanie/eksportowanie
parametrow urzgdzenia

- Zdalne wyswietlanie informaciji o stanie urzgdzenia, alarmow i rejestrze systemowym
Zdalne sterowanie za pomocgqg klawiatury.
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- Zdalne formatowanie dysku HDD i uaktualnianie oprogramowania Zdalne
zamykanie i ponowne uruchamianie systemu Transparentna transmisja
w kanatach RS-232 i RS-485

Informacje dotyczgce alarmdéw i wyjatkbw mozna przesyta¢ do hosta zdalnego.
Zdalne rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania

- Zdalna rejestracja zdje¢ w formacie JPEG.

- Funkcja hosta wirtualnego umozliwiajgca bezposredni dostep do zarzgdzania
kamerg [P Dwukierunkowa komunikacja dzwiekowa i nadawanie sygnatu
dzwiekowego

- Dostep do serwera sieciowego.

Kamery:

Kamera powinna zapewni¢ minimalne wymagania:

-wyswietlanie i rejestracje obrazu przy optymalnym wykorzystaniu szerokosci pasma,
a takze umozliwi¢ integracje z systemami zarzgdzania obrazem wielu producentow
(obstuga wielu strumieni) .

-praca w Srodowisku atmosferycznym o wilgotnosci wzglednej od 20 do ponad 85%,
a takze niskich min. (- 30 stopni) jak i wysokich ponad (70 stopni) temperaturach ma
zapewnic ciggtos¢ pracy jak i wysokg odpornos¢ na uszkodzenia,

-w celu zapewnienia ochrony przed duzg wilgotnosciq i zapyleniem oraz
wandalizmem zapewnienie klasy szczelnosci min. IP66 jak i wandaloodporna K10 -
zasilanie przez sie¢ kablowqg zgodng ze standardem PoE (Power-over-Ethernet) — IEEE
802.3af (napiecie znamionowe 48 VDC) lub 12V DC z zachowaniem poboru mocy
15W

-analize zawarto$ci zapisu obrazu poprzez usuwanie artefaktéw zwigzanych
Z szumem

-zapewnienie wydajnej kompresji na poziomie H.265+, a co za tym idzie zapewnienie
uzyskania wyraznych obrazdéw, ptynnego zapisu obrazu, ograniczenie szerokosci
pasma przy tym zmniejszenia powierzchni pamieci masowej do zapisu,

-mozliwos¢ redukowanie szumow w przypadku ograniczonej przejrzystosci powietrza,
-mocowanie mechaniczne obudowy kamery umozliwiajgce ptynng regulacje
ustawienia poprzez mechanizm uchylno-obrotowy

-pole widzenia obrazu w poziomie minimum 46° do 100° w pionie minimum od 26° do
50°,

-kamera powinna posiadac: czutos¢ 0 lux przy witgczonym IR LED, WDR 120dB,
oswietlacz-diody Smart IR LED (zasieg 60m), filtr podczerwieni ICR.

Kamera powinna umozliwiac:

-prace przy stabym oswietleniu - powered-by-DarkFighter

-funkcje automatycznej regulacji natezenia podczerwieni,

- mozliwosc¢ selektywnej analizy obrazu poprzez wybdr obszaru monitorowanego,
-funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja
obiektu (cztowiek/pojazd)

-obiektyw o zmiennej ogniskowej typu motozoom umozliwiajgcy zdalng zmiane kagta
widzenia w zakresie 127 - 52° na poziomie od 2,7mm do 13,5mm w celu
uszczegotowienia monitorowanej sceny z asystentem optymalizacji obiektywu
(automatyczne ogniskowanie),

-regulacje konfrastu, nasycenia, jasnosci, ostrosci oraz balansu bieli w frybach
automatycznych podstawowych, standardowych, lampy sodowej i koloru
dominujgcego jak i zapewnienie ustawien w trybie recznym czy statego poziomu
pozwoli to zapewnienie prawidtowej pracy w sytuacji gdy napastnik skieruje silne
Swiatto lub zmieni sie scena na bardzo jasng (pogodny dzien, wpadajgce Swiatto
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stoneczne, samochdd z zapalonymi dtugimi  Swiattami, latarka skierowana
w kamere).

-jakos¢ obrazu poprzez zastosowanie przetwornika typu Progressive Scan CMOS 1/1,8
6Mpx (rozdzielczo$¢ minimalna).

-funkcje automatyczna elekironiczna migawka (AES) co umozliwi wtasciwe
naswietlenie

prezentowanego obrazu z mozliwosciq przetqgczenia na migawke statg w zakresie od
1/3 do 1/100 000 oraz z mozliwoscig wyboru ustawienia migawki domysine;.

-funkcje kompresji obrazu w standardzie H.265+ (MP); M-JPEG w celu dobrania
odpowiednigj

kompresji dla roznych monitorowanych scen w zaleznosci od szybkosci zmian obrazu.
-funkcje automatycznej przystony dla réznych trybdw pracy

-minimalng czestotliwo$¢ odswiezania - 25/30 kl./s w petnym zakresie rozdzielczosci
dla wszystkich strumieni,

-obstuge kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

-ztgcze sieciowe RJ45, Ethernet - 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem,
-obstuge protokotéw sieciowych TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPvé, UDP, Bonjour, SSL/TLS,
PPPOE, ARP, SNMP, ISUP

-zgodna ze standardem ONVIF (SGT)

-szyfrowanie danych TLS 1.2, SSL, DES, 3DES w celu zapewnia poufnosc i integralnosc
transmisji danych, a takze uwierzytelnienie serwera obstugujgcego monitoring.
-automatyczne wykrywanie potgczen kablowych, funkcja auto-MDIX,

-konfiguracja za posrednictwem przeglgdarki internetowej lub dedykowanej
aplikacji.

9.SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU (SSWIN)

Latozenia projektowe:

- ochrong objete zostang poszczegdline pomieszczenia oraz wszystkie drzwi
wejsciowe,

- w zakresie detekcji zagrozenia wtamaniowego projektowany system wykorzystywat
bedzie punktowe czujki PIR i czujki magnetyczne w drzwiach,

- przewody instalacji SSWIN  uktadane bedqg podtynkowo w  rurkach
elektroinstalacyjnych,

- alarm wtamaniowy rozgtaszany bedzie za pomocq sygnalizatora akustyczo-
optycznego.

Elementy systemu:

a)centrala SSWiN, nascienna o minimalnych parametrach:

- 4-256 wejs¢ z wyborem konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL

- obstuga czujek roletowych i wibracyjnych,

- kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek,

- 4-256 wyjs¢,

- port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzeh lub podtgczenia
modemu zewnetrznego,

- port USB do programowania,

- centfrala musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia: manipulatora LCD, klawiatury
strefowej, komputera uzytkownika przez port RS232, tgcze telefoniczne lub internet,

- pamiec zdarzen,

- funkcje konftroli dostepu,
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- mozliwos¢ monitoringu w formatach Contact ID, SIA z mozliwosciq uzytkowania
4 numerodw stacji monitorujgcych oraz 9 identyfikatoréw,

- mozliwos¢ powiadamiania 4-16 nr telefondw stacjonarnych lub komdrkowych,
-wydawanie komunikatéw tekstowych,

- modem wewnetrzny 300bps,

- mozliwos¢ wspdtpracy z  dedykowanymi modutami  komunikacyjnymi:
ethernetowym (ETHM-1 Plus), komorkowym LTE (INT-GSM LTE lub INT-GSM),

- zasilacz z baterig akumulatoréw umozliwiajgcych dziatanie przez 72 godziny po
zaniku napiecia.

Zasilanie cenftrali i elementéw napieciem 12V.

Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu biura nr 0.8, zasilanie centrali z rozdzielnicy
RK, obw.09 kablem NHXMH3x2,5mm?/r.o.

b)Elementy liniowe

Podstawowymi detektorami bedqg czujki PIR120°. Czujki rozmieszczone zostaty
W pomieszczeniach dedykowanych do ochrony oraz majgcych znaczenie dla
komunikacji.  Czujki montowa¢ w odlegtosci 1,5m od kratek nawiewnych
i wentylatoréw jezeli predko$¢ powietrza przekracza 1m/s. Dodatkowo
zaprojektowano ochrone obwodowq poprzez zastosowanie czujek magnetycznych
w drzwiach wejsciowych do budynku.

c) Sygnalizatory

Zastosowano jeden sygnalizator akustyczno optyczny nad drzwiami gtdwnymi od
strony drogi wojewddzkie;.

d) Manipulator.

Zastosowano manipulator LCD z tgczem RS232 do wspdtpracy z programem
nadzoru.

Montaz manipulatora na wysokosci 1,4m nad podtozem.

Okablowanie instalacji SSWIN wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku
przewodami UTP kat 5e LSOH.

10. INSTALACJA DLA SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO

Na etapie wykonywania projektu nie wybrano Dostawcy i typu systemu prezentacii
multimedialnej. Rozmieszczenie elementdw sieci LAN, nagtasniajgcej oraz gniazd
HDMI dla projektoréw dobrano w oparciu o standardowy schemat instalaciji. W sktad
zestawu wyposazenia ekspozycji (prezentacji) wchodzg automatyczne kurtyny
zaciemniajgce, okoto 30 projektorow oraz zestaw audio. Catos¢ systemu sterowana
bedzie ze stanowiska sterujgcego. Zasilanie stanowiska sterujgcego z rozdzielnicy RK-
obw. RK13. Na Scianach zaprojektowano zestawy gniazd HDMI dla projektoréw wraz
z gniazdami zasilajgcymi. Zestaw sktadajgcy sie z 2 gniazd HDMI i 2 gniazd
2P+Z/10A/250V zainstalowanych na wysokosci 3,3m nad podtogg. Zasilanie gniazd
230V kablem NHXMH3x2,5mm?/r.0.820 ze stanowiska sterowania. Do kazdego
gniazda HDMI doprowadzony bedzie kabel HDMI 19 Zzytowy o S$rednicy 7,5mm
uktadany w rurce elektroinstalacyjnej RGHF@20.

Nagtosnienie sktada sie z zestawdw kolumn gto$nikowych, do ktdérych zostang
doprowadzone kable gto$nikowe z miedzi beztlenowej OFC 4x2,5mm?2. Przyjeto kabel
LP0O201 BiTsound 4x2,5mm? OFC, 7,5Q/km o srednicy 10,5mm. Rurki i kable uktadac
pod tynkiem lub w przestrzeni miedzystropowe.

Rolety okienne wg odrebnego opracowania zasilane z rozdzielnicy RK, obwdd RK14,
przewodem NHXMH3x2,5mm?/r.o0./p.t.
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11. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej
+~Wymagania ogdlne” . Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty  prawidtowo  wykalibrowane i odpowiadajg < wymaganiom  norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacii
nalezy jg sprawdzi¢c wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

Nalezy sprawdzi¢ min:

. czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zejsciach
przewodow,

. czy izolacja przewoddédw nie posiada widocznych uszkodzeh powtoki
zewnetrznej,

. prawidtowos¢ wykonania potgczehn metalicznych instalacii,

. kompletnos¢ tablic rozdzielczych,

. utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,

. instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

. miejsca wyprowadzenia przewoddw  uziemiajgcych oznaczonych
w dokumentacii,

. wyniki pomiaréw rezystancji uziemien,

. protokoty pomiardw elektrycznych.

12. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
+~Wymagania ogdlne”.

11.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.2. Odbiér robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgecych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robodt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia
Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
JakosS¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
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dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq i uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

11.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.  Odbidér  ostateczny robdt  nastgpi  w  ferminie  ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia
rob6t. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja  wyznaczona  przez
Zamawigjgcego W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowq. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z readlizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagjgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje powykonawczq,

. certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych
materiatdw i urzgdzen,

. instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

. wyniki pomiardw i testéw,

. oznaczenia elementdéw elektrycznych zgodne z norma.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt  poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.  Odbidr
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
+~Wymagania ogdine”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng
jednostkowq robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Roboét.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elekironicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych
i terendw (ze zmianami),

PN-B-0287704 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.

Normy: N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa, N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r, DU poz. 1040
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane iich usytuowanie.

13.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75z 15 czerwca 2002 r. poz. 690).

e Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz.
473).

Jasto: czerwiec 2024
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