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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP
w pomieszczeniach istniejgcego budynku Szkoty Ludowej przebudowywanego dla
celéw ,Multimedialnego Centrum Zwiedzania Swiata - miejsca spotkan dla
spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow” w Binarowe;.

Projekt nie dotyczy instalacji oddymiania i napowietrzania, ktéry zostat wykonany
w odrebnym opracowaniu oraz nie dotyczy zaprojektowanych we wczesniejszym

projekcie instalacji elektrycznych.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz.
1.3.  Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania sq:

- zamodwienie na wykonanie projektu,

- normy i przepisy zwigzane,

- zatozenia dla projektu wyposazenia instalacji ekspozycii,

- Projekt Wykonawczy w zakresie instalacji elekirycznych z wrzesnia 2023,
- Projekt Systemu Oddymiania i Napowietrzania z lipca 2023r.

1.4, Zakres opracowania

W projekcie zawarto:
- wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP,
Uwaga- Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem instalaciji oddymiania i napowietrzania

oraz projektem instalacji staboprgdowych sieci LAN i multimedialnych w zakresie
rozdzielnicy RK i zasilania.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stanistniejgcy

Inwestor posiada projekt budowlany na przebudowe istniejgcego budynku Szkoty
Ludowej w Binarowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ,,Multimedialne Cenfrum
Zwiedzania Swiata- Miejsce Spotkan Dla Spotecznoici Lokalnej Oraz Obstugi Turystéw”.
W zakresie projektu wykonano w 2023r. projekt techniczny/wykonawczy instalacii
elektrycznych oraz projekt instalacji systemu oddymiania i napowietrzania klatki
schodowej. Projekty te stanowig opracowania zwigzane z tg dokumentacjq.

2.2.5tan projektowany
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.




mgr inz. Jerzy Ra$ Projektowanie instalacii, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Floriahska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

W zakresie ochrony przeciwpozarowej podstawe stanowi Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz zgodnie
z obowiqgzujgcymi Polskimi Normami.

W budynku nalezy stosowac kable i przewody zgodne z Rozporzgdzeniem CPR oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.

Kable i przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci
min. 5 mm. Instalacje elektryczne w stropach lekkich oraz scianach drewnianych i z ptyt
gipsowo-kartonowych  nalezy  prowadzi¢ w  rurkach  elektroinstalacyjnych,
tfrudnopalnych, karbowanych lub sztywnych o} Srednicach 16-32mm.
W pomieszczeniach przeznaczonych na sale ekspozycyjne projektuje sie utozenie
dodatkowych rur w/t RK25 dla przewoddw i kabli zwigzanych z instalacjg multimedialng
(poza siecig LAN). Dla obiektu uzytecznosci publicznej, budynek zaliczany do
budynkéw pozostatych ZLII, niesklasyfikowanych do ZLI i ZLII nalezy stosowac kable
i przewody: drogi ewakuacyjne klasa CPR B2ca-slb, d1, al, budynek poza drogami
ewakuacyjnymi klasa CPR Dca-s2, d1, a2.

2.3. System sygnalizaciji pozarowe;j (SSP)

Lastosowano adresowalny system z centralg sygnalizacji pozarowej. Obiekt zostanie
wtgczony do monitoringu Strazy Pozarnej, ze wzgledu na wymog zawarty w Ustawie
O ochronie przeciwpozarowej oraz Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Potgczenie z jednostkg SP poprzez modut GSM.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzqgdzen przeznaczonych do
wykrywania i sygnalizowania  pozaru, powiadamiania  wtasciwych  stuzb
interwencyjnych, a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi.

System wykrywa pozar w pierwszej fazie jego rozwoju, bazuje na koncepcji wspbtpracy
pomiedzy wszystkimi elementami, ktére go tworzg. Centrala musi mie¢ mozliwose
alarmowania dwustopniowego: Alarm | stopnia i Alarm |l stopnia. Zadziatanie czuiki
pozarowej wywotuje Alarm | stopnia, ktéry jest alarmem wewnetrznym centrali,
wzywajgcym obstuge do rozeznania zagrozenia. Centrala wyznacza Operatorowi czas
T1 na potwierdzenie przyjecia zgtoszenia o alarmie. Jezeli tego nie uczyni po uptywie
czasu T1 centrala wywota Alarm Il stopnia, ktéry skutkuje:

- wywotaniem alarmu poza centralg w obiekcie,

- uruchomienie wyj$s¢ do monitoringu,

- wysterowanie przewidzianych przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych.
Jezeli Alarm | stopnia zostanie potwierdzony (zostaje wyciszona sygnalizacja
akustyczna), nastepuje wyznaczenie czasu T2 na rozeznanie sytuacji w obiekcie i
zweryfikowanie alarmu. Jezeli pozar zaistniat nalezy wcisng¢ najblizszy ROP lub podjgc¢
probe gaszenia pozaru podrecznym sprzetem. W tym przypadku po uptywie czasu T2
centrala uruchomi sama Alarm Il stopnia. Wczesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia
jego likwidacje przy uzyciu niewielkiej ilosci srodkdw gasniczych i pozwala unikngc
wiekszych strat.

W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzgdzenia:

- mikroprocesorowa centrala o pojemnosci min 3 adresowalnych linii dozorowych
petlowych;

- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe;

- adresowalne czujki pozarowe dymowe;




mgr inz. Jerzy Ra$ Projektowanie instalacii, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Floriahska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

- adresowalne sygnalizatory optyczno-akustyczne z bateriq.
Wszystkie elementy systemu muszqg posiadac wbudowany izolator zwarc.

> Centrala sygnalizacji pozaru

Centrale CSP zlokalizowano w biurze- pom. 08. Zasilanie centrali z projektowanej
rozdzielnicy RK kablem HDGS3x2,5mm?(PE?0, FE180). Cenfrale nalezy wyposazyC
w zasilacz oraz akumulatory litowe o czasie dziatania 72 godziny. Centrala sygnalizacji
pozarowej jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy systemu, oraz
podejmujgcym decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, oraz przekazaniu
informaciji do systemu nadzoru.

Dane techniczne centrali :

Napiecie zasilania:

-podstawowe siec 230V
-rezerwowe 24V
Irodto zasilania rezerwowego akumulatory 22 Ah
Max pobdr prgdu z sieci 0,8A
Max pobdr prgdu podczas dozorowania 0,4A
Dysponowany prgd do zasilania urzgdzen zewn. 0,6A
Liczba linii adresowalnych 4
Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewoddw linii dozorowej

-adresowalnej 2x100R
Dopuszczalna pojemnos¢ przewodow linii 300nF
Liczba max. adresow na linii dozorowej 64

Dopuszczalny pobdér prgdu z linii dozorowej przez elementy liniowe:

- przy rezystanciji 2 x T00R, 20 mA
- przy rezystanciji 2 X 75R, 22 mA
- przy rezystanciji 2 X 45R, 50 mA

System zastosowany w budynku wyposazony zostat w nastepujgce elementy liniowe:
- punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu;

- sygnalizator akustyczny z bateriq, o poziomie natezenia dzwieku 96dB;

- reczne ostrzegacze pozarowe;

- moduty 2 wej/Twyj,

- zasilacze impulsowe dla zasilania sygnalizatoréw optyczo-akustycznych.

> Adresowalna optyczna czujka dymu

Procesorowa, adresowalna, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu powstajgcego w poczgtkowym stadium pozaru, wtedy, gdy
materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogdt dtugo przed pojawieniem sie otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka typu rozproszeniowego, dziata
na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czgstki aerozolu (dymu),
ktore dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktdérych normalnie nie ma
dostepu Swiatto zewnetrzne. Czujka wykrywa pozary testowe TF1 do TF5 oraz TF8.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5 +24,6 V
Pobdr pradu w stanie dozorowania < 150 A
Liczba programowanych progdw czutosci 3
Wykrywane pozary testowe TF2 do TF5
Programowanie adresu z centrali
Temperatura pracy od -25°C do +55 °C
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Wymiary czujki (z gniazdem) 115 x 54 mm

Masa 0,2kg

W przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem zastosowano optyczne czuiki
dymu wraz z wskaznikami zadziatania.

> Sygnalizator akustyczny

Adresowalne sygnalizatory akustyczne sq przeznaczone do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru. Mogg pracowac wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Sg zatgczane na polecenie
wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po
wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdinego w centrali, itp.

Dane techniczne

Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5+24,6 V
Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza 24V 8V
Pobdér pradu z linii dozorowey:

- w stanie dozorowania 1 50 A
- w stanie sygnalizowania 600 pA
Pobdr pragdu z zewnetrznego zasilacza:

- w stanie dozorowania <200 pA
- w stanie sygnalizowania 16 mA
Pobdr prgdu z baterii 9 V:

- w stanie dozorowania 3 UA
- w stanie sygnalizowania 10 mA
Poziom dzwieku przy zasilaniu z:

- linii dozorowej 85 dB
- bateri 94 dB

- zewnetrznego zasilacza 100 dB
Temperatura pracy od-10°C do +55°C
Szczelnos¢ obudowy IP 21
Wymiary (z gniazdem) 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg

> Reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny

Reczne ostrzegacze pozarowe sqg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze
do wspdtpracujgceej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdéra zauwazyta pozar
i recznie uruchomita ostrzegacsz.

Dane techniczne

Napiecie pracy 165+24V

Pobdr pradu w stanie dozorowania <135 pA

Kodowanie adresu automatycznie z centrali
Przekréj dotgczanych przewodow max 2,5 mm?2
Zapas przewodu do dotgczenia 15¢cm
Otwér do montazu wtynkowego @80 x 22mm(min)
Szczelnos¢ obudowy: IP 30
Temperatura pracy od -25 °C do +55 °C
Wymiary 102 x 98 x 46 mm
Masa <0,5kg
> Element kontrolno-sterujgcy

Elementy kontrolno-sterujgce sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznikal)
na sygnat z centrali, urzgdzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw,
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klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci
sterowanego urzqdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie
kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacii.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6V

Pobdr prgdu w stanie dozorowania <145 A
Obcigzalnos¢ stykdw przekaznika NO/NC 2 A/30 V, NO lub NC
Prgd kontrolny linii sterujgcej, bocznikujgcy

zestyk NO przekaznika max 0,6 mA

Opdznienia zadziatania przekaznika 25,305s,605s,90s

Czas, po ktérym nastepuje sprawdzenie

zadziatania sterowanego urzgdzenia bez okreslenia, 40s,70s, 130 s
Liczba wejs¢ kontrolnych 2

Inicjacja wejscia kontrolnego styk bezpotencjatowy NO lub NC
> Adapter linii bocznej

Adapter jest elementem adresowalnym, pracujgcym w liniach/petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Przeznaczony jest do przesytania informaciji
o stanie dotgczonej do adaptera linii bocznej oraz o stanie zainstalowanych na niej
nieadresowalnych czujek dwustanowych.

Dane techniczne:

Napiecie pracy 16,5 - 24V

Dopuszczalny prgd obcigzenia linii bocznej (do wyboru) 0,15 mA lub 0,3 mA lub T mA
lub 2 mA

Pobdr pradu (w zaleznosci od wybranego trybu) 0,5 mA do 16 mA

Rezystancja linii bocznej max 2 x 25

Temperatura pracy od -25 oC do +55 oC

Wymiary O 106 x 52 mm

Masa 0,13 kg

> Zakres ochrony
Obiekt zostat objety ochrong catkowitq. Z ochrony zostaty wytgczone mate
pomieszczenia WC.

> Prowadzenie linii dozorowych
Do zabezpieczenia obiektu przyjeto 3 linie dozorowe petlowe, kazda linia zabezpiecza
pomieszczenia o jednej funkciji. Linia 1 — pomieszczenia ekspozycyjne i kottownie,

linia 2- pomieszczenia kuchni i sali wernisazowo-konsumpcyjnej, linia 3- pomieszczenia
na poddaszu i strych.

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematami.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ kablem uniepalnionym typu YnTKSYekw
1x2x0.8.

> Dobdr i rozmieszczenie sygnalizatoréw akustycznych

W celu akustycznego powiadamiania o pozarze na korytarzach oraz klatkach
schodowych zainstalowane zostang sygnalizatory optyczno-akustyczne o poziomie
natezenia dzwieku 96 dB. Liczba sygnalizatoréw oraz ich rozmieszczenie powinny
zapewnia¢ w kazdym miejscu minimalne wymagane natezenie dzwieku, ktdéry musi
spetniac minimalne wymogi:
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- co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajgce dtuze;j
niz 30 sekund,

- wynosi¢ bedzie co najmniej 75 dB, na poziomie Tm od posadzki

- w zadnym miejscu, w ktérym mogqg przebywac ludzie sygnat nie powinien
przekraczac¢ 120 dB,

- dzwiek z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wiecej drzwi.

W budynku zaprojektowano 3 sygnalizatory akustyczne.

Sygnalizatory sq urzgdzeniami, ktére majg dziata¢ w warunkach pozaru przez co
najmniej 30 minut. Zastosowanie sygnalizatoréw z bateriq pozwala na zainstalowanie
ich bezposrednio na liniach dozorowych, ktére nie posiadajg odpornosci ogniowe;.
Sygnaty sterujgce centralg bedq przesytane z czujek dymowych oraz przyciskdw ROP.

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznac sie z projektem

1. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktadac sie z jednego przewodu-
dotyczy to catosci instalacii.

2. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddow i kabli .

3. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome
zgodne z normg uktadajgc przewody w fugach pomiedzy cegtami.

4. Przejscia przez przegrody budowlane oraz strefy pozarowe nalezy prowadzic
w przepustach uszczelnionych masg ognioodporng.

5. Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ technologie z Dostawcg systemu
multimedialnego.

Jasto: czerwiec 2024r.




mgr inz. Jerzy Ra$ Projektowanie instalacii, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Floriahska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

5. CZESC RYSUNKOWA | ZAXACZNIKI
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WEJSCIE

Nazwa obiektu budowlanego:

w Binarowej

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spoteczno$ci lokalnej oraz obstugi turystow"

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:

Nazwa rysunku:

Elektryczna, telekomunikacyjna INSTALACJA SSP- PARTER

Projektant: podpis:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88

Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U ] Data: Nr Rys:
SKALAT00] ™ 06,2024 SSP.1
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modut 2wej/1wyj w obudowie
adresowalna Czujka dymu Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
. L I Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spoteczno$ci lokalnej oraz obstugi turystow"
adresowalna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania : ;
w Binarowej
Adres obiektu: Nazwa inwestora:
adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SA dziatka nr ewid.: 2389, 3237 Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz
\ Branza: Nazwa rysunku:
reczny przycisk alarmowy Elektryczna, telekomunikacyjna INSTALACJA SSP- PODDASZE
Projektant: podpis:
centrala CSP mgr inz. Jerzy Ras
Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U Data: Nr Rys:
SKALA 11001 06 024 SSP.2
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Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spotecznoéci lokalnej oraz obstugi turystow"
w Binarowej

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:
Elektryczna, telekomunikacyjna

Nazwa rysunku:

INSTALACJA SSP- PIWNICA

Projektant:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spec;. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U

podpis:

] Data: Nr Rys:
SKALA 1:100 06.2024 SSP.3




Obwod zasilania centrali CSP. z rozdz. RK; HDGs3x2,5mm?/A2

obwod RK08

PARTER
CINIA 1 Lot
YnTKSYéxix0.8

sala 0.1 HALL sala 0.1 HALL

przestrzen pomigdzy
stropem a sufitem g/k

LINIA 2
YnTKSY4x1x0,8
L2/01 L2/02

komunikacja  komunikacja

1 81
zewn.

zasilanie z RK obw. RK10
HDGs3x1,5mm*

LINIA 3- poddasze
YnTKSY4x1x0,8

L1/02

L3/01 L3/02
o
<
]
&
8
k]
= 3 S3
S wewn.
a
% zasilanie z RK obw. RK10
= HDGs3x1,5mm*
GPD

L1/04 L1/05 L1/06
sala 0.1 HALL sala 0.1 HALL sala 0.1 HALL
przestrzen pomiedzy przestrzer pomiedzy przestrzen pomiedzy
stropem a sufitem g/k stropem a sufitem gk stropem a sufitem g/k
L2/05 L2/06 L2/07
pom. 0.8 pom. 0/08 pom. 0106
zasilanie z RK obw. RK10
HDGs3x1,5mm s2
zewn.
L3/05 L3/06 L3/07
pom. 1.1 pom. 1.2 stych
biuro biuro

Do zasilania urzadzen pozarowych stosowa¢ przewody i kable o PE90 i FE180

INSTALACJA SSP-OZNACZENIA

modut 2wej/1wyj w obudowie

adresowalna czujka dymu

adresowalna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania

adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SA

reczny przycisk alarmowy

centrala CSP

L1/o7

sala 0.1 HALL

L2/08

komunikacja

L2/23

pom. 0.10

L3/08

strych

L1/08 L1/09 L1/10 L

sala 0.2 SALA sala 0.2 SALA sala 0.2 SALA sala 0.2 SALA
przestrzen pomiedzy przestrzen pomigdzy przestrzen pomigdzy
stropem a sufitem g/k stropem a sufitem g/k stropem a sufitem glk

L2/09 L2/10 L2/11 L2112
komunikacja pom.0.3 pom.0.3 pom. 0.3
bar bar bar
L2122 L2121 L2120 L2119
pom. 0.11 pom. 0.13 pom. 0.16 pom. 0.18
L3/09 L3/10 L3/11
strych strych strych

L112 L113

e = 7
|

sala 0.2 SALA sala 0.2 SALA kotiownia
przestrzen pomigdzy

stropem a sufitem g/k kanat " . .
Piwnica pomieszczenie

wentylacyjn
acyny kotiowni |
Linz L1116 L1115
kotiownia Kotlownia
centrala GAZEX kotownia
L2/13 L2/14 L2/15
pom. 0.10 pom. 0.14 pom. 0.15
L2/18 L217 L2/16
pom. 0.18 pom. 0.18 pom. 0.15

Nazwa obiektu budowlanego:

w Binarowej

Budowa instalacji SSP, CCTV, LAN, SSWiN w budynku "Multimedialnego Centrum
Zwiedzania Swiata- miejsce spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow"

Adres obiektu:
dziatka nr ewid.: 2389, 3237
Obr.0001 Binarowa, gm. Biecz

Nazwa inwestora:

Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

Branza:
Elektryczna, telekomunikacyjna

Nazwa rysunku:

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SSP

Projektant:

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w spegc;j. elektr. UAN-2-8346-24/88
Upr. bud. w spec. telekom. 1561/99/U

podpis:

Data: Nr Rys:

06.2024 SSPA4




mgr inz. Jerzy Ras
(imie i nazwisko)

38-200 Jasto, ul. Florianska 191
(doktadny adres)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, jako Projektant w rozumieniu art.20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.; Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 03.08.2020r. poz. 1333 z pdzn.zm.
Art.20.p.2.4), odpowiedzialny za projekt techniczny w zakresie: instalacii
elektrycznych- instalacja SSP

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA INSTALACJI SSP W BUDYNKU ,MULTIMEDIALNEGO CENTRUM
ZWIEDZANIA SWIATA- MIEJSCA SPOTKAN DLA SPOLECZNOSCI LOKALNEJ ORAZ
OBStUGI TURYSTOW” W BINAROWEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. nr ew. 2389, 3237, obreb 0001 Binarowa, jedn. ewid. 120502_5 Gmina
Biecz

INWESTOR:
Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

o$wiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nr uprawnien w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elekirycznych: UAN-2-8346-24/88
Nr uprawnien w telekomunikacji: 1561/99/U

Wpis do POIIB nr PDK/BT/0346/05

Jasto: czerwiec 2022
(podpis)
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| ' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzlelngch funkcji te,chmcz_nych w hudown—:ctwne

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Terenowe; i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielngch funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
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Warszawa, dnia 01.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 19%%/99

DECYZJA nr 1561/99/U

Pan mgr inz. Jerzy Ras

urodzony dnia 14.09.1955 r. w Jasle

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)




