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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne
WTWiO — Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru




1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wznoszenia i
demontazu rusztowan dla zadania: REMONT ELEWACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARCINA
KROMERA W BIECZU.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wznoszeniem i demontazem
roboczych rusztowan przysciennych z rur stalowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wzniesie-
nie i demontaz rusztowan dla robét:

— murarskich,

— tynkarskich,

— malarskich,

— elewacyjnych, blacharskich.

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe nie wystepuja.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w 00509-
STWO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.4.1. Wstep

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania.
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

— 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznos$¢,

— W czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

— podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatow oraz
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikdw dla danego rodzaju robot.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotoéw jako rusztowan lub podpér do pomostéw roboczych jest
zabronione.
Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sig na nich pracownikéw oraz pozostawianie
narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowania powinna by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych robét zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

1.1.2. Obcigzenia rusztowan przy$ciennych

Wymiary elementéw typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszej SST, dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nie przekraczajgcego 1,5 kN/m2.

W przypadku konieczno$ci zwigekszenia obcigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m?2 nalezy konstrukcje nosna
rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang nosnos¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowej dotyczacej
projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.

1.1.3. Nosno$c¢ podtoza gruntowego pod rusztowania

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa. Nosnos¢
podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia jednostkowego oporu granicznego dla danego podioza zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcej normy panstwowej przy zachowaniu wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3.
Podtoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania. Spadek terenu w kierunku $ciany, przy
ktérej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny.

Podtoze powinno by¢ wyrownane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10 % nalezy wykonywac tarasy poziome, na
ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podioze gruntowe powinno siegac poza konstrukcje
rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100 cm. Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ rowna
wysokosci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny, powinien by¢
zageszczony i mie¢ co najmniej nosnosc¢ podtoza rowng 0,1 MPa.




w przypadku rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na odpowiednio wycietych
w skarpie stopniach, zapewniajgcych wymagang statecznos$¢ rusztowania.
Minimalna wartos¢ a (odlegtos¢ od krawedzi stojaka do krawedzi skarpy) jest uzalezniona od pochylenia terenu p
nastepujgco:

— dla10%<p< 20%-a =20cm,

— dla20 % <p< 40% - amn =40 cm,

— dla40 % < p <100% - amin = (40 + %5 p) cm.
W przypadku gdy podtoze nie spetnia warunkow okreslonych w pkt. 1.5.3.1., nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie
podtoza i wykonac je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojakéw rusztowania.

1.1.2. Posadowienie stojakow

Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na podiozu,
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigkszg powierzchnie
podtoza. Wielkos¢ podkiadow (podktadek i podwalin) pod stojaki nalezy tak dobierac, aby dopuszczalne
obcigzenie na grunt byto zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podktady powinny przylega¢ catg
powierzchnig do podtoza i powinny byé utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.

Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni podtoza.

Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego podioza pozwala na przeniesienie
obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow.

1.1.3. Rozstaw i stezenie stojakéw rusztowan

Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:
— w kierunku réwnolegtym do Sciany, tj. podtuznie:
z dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
z dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,
— w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:
z dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
z dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac¢ do stojakdw i rozmieszczac na catej
dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ weztdéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w
odstepach nie wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci:

— pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujaca sie
nad podiozem,

— jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz 10 %, nalezy
zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, réwnolegte do spadku terenu w odlegtosci ok. 20 cm od
powierzchni terenu,

— stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakdw rusztowania,

— stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzenh dziatajgcych na konstrukcje
rusztowania w sposob mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet stezenia powinien znajdowac sie
bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono rusztowanie,

— stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich rozmieszczenie
powinno byé¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,

— jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowej lub w
dokumentaciji brak danych dotyczacych rozstawu stezen, stojaki zewnetrzne nalezy tgczyé stezeniami
pionowymi na catej wysokosci rusztowania,

— stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ pomiedzy przestami
stezonymi powinna by¢ nie wieksza niz 6,0 m,

— stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakdw rusztowania lub do innych elementéw trwale
zwigzanych ze stojakami,

— w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdéw lub przejs¢é, szerszych niz
przewidywany rozstaw stojakéw rusztowania, dopuszcza sie wykonanie nad przejazdami lub
przejsciami stojakéw podwieszonych,

— konstrukcja podwieszenia stojakéw i sposoéb jej wykonania powinny byé zaprojektowane odpowiednio
do szerokosci przejazdu lub przej$cia i poparte obliczeniami statycznymi.

1.1.2. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w sposéb zapewniajgcy
statecznos$c¢ i sztywnosc¢ konstrukcji oraz przeniesienie na sciane sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie
(np. od parcia wiatru, mimosrodowego obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca
maszyn i ludzi, nieréwnomiernego osiadania rusztowania).

Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej konstrukcji rusztowania, z tym
ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 kN, a odlegtos¢ pomiedzy zakotwieniami
powinna by¢ nie wieksza niz 5,0 m. Zakotwienia nalezy rozmieszczac¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania.
Rusztowania o dtugo$ci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

Wystajgce poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy dodatkowo kotwi¢ na sity
poziome, wystepujgce od parcia i ssania wiatru.

Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny byé umieszczone w ptaszczyznie poziomej. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sie umieszczenie ciegien kotwigcych pod kgtem nie wigkszym niz 30°.
Odlegtos¢ weztow konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm.

Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone.

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o sciany budowli w sposdb zapewniajgcy




unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do Sciany.

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na gtebokos¢ co najmniej 20 cm.
Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposob, aby nie wystawaty poza lico Sciany.

Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3,0 m, a pomost
roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50 m.

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzgcego do transportu pionowego materiatéw budowlanych,
nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.

1.1.3. Komunikacja i transport materiatow na rusztowaniach
a) Piony komunikacyjne

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji pionowej ludzi pracujgcych na
rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywa¢ jako oddzielne przesta rusztowania lub jako
oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego.

Odlegto$¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢ wieksza niz 40,0 m, a
odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 20,0 m.

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gtdéwne i posrednie), a od zewnetrznej
strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nalezy oddzieli¢ za pomoca poreczy gtéwnej i deski
kraweznikowe;j.

b) Woysiegniki transportowe

Konstrukcja wysiggnikéw powinna zapewniaé przeniesienie obcigzenia pionowego pigciokrotnie wiekszego niz
obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny oraz umozliwiaé swobodne transportowanie
materiatdw na najwyzszy poziom roboczy rusztowania.

Wysoko$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160 cm, a odlegto$¢ od osi
bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajgcego elementu rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia
materiatu nie wigksza niz 50 cm .

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikéw nie powinna wykazywaé¢ odksztatcenia pod
dziataniem sit wystepujgcych przy wcigganiu materiatow.

Miejsce do transportu pionowego materiatdw za pomocg wysiegnikéw powinno byé wyznaczone przed
przystapieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przysciennego, a podnoszong za pomocg podnosnikow
umocowanych do konstrukcji rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.

1.1.4. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
a) Odbojnice

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowa¢ odbojnice (drewniane lub
stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazddw.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna byé¢ nie mniejsza niz 3,0 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone
odbojnicami.

taczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

b) Daszki ochronne

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co
najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu, dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego.
Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobéw amortyzujgcych upadek przedmiotu lub materiatu (np. z
tarcicy, ptyt trzcinowych).
Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240cm.
Wysieg daszkoéw ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi daszku,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

— 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.
Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajgce
konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych co najmniej o 50 cm.

c) Sygnaly ostrzegawcze

Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz w czasie wykonywania
robot na rusztowaniu, nalezy oznaczac za pomocg tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych
miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy
umieszczacé na wysokosci 250 cm nad terenem.

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujgce o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciggu.

d) Urzadzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V.
W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzgdzenia odgromowego lub




urzadzenie takie znajduje sie na budynku - dopuszcza si¢ za zgodg kierownika robot ustawianie rusztowan
przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

e) Linie elektryczne

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze byé dokonywane
wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do wznoszonego lub
rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wytgczone spod napiecia na okres pracy przy rusztowaniu.

W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowieh zawartych w przepisach o
bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych.

1.2. Nazwy i kody CPV

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWO ,Wymagania ogdlne” pkt
2.1. Przeznaczenie rusztowan

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robét budowlanych (murowych, tynkowych,
oktadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie wymagajgcych gromadzenia na pomostach roboczych
duzej ilosci materiatéw budowlanych.
Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wieksze niz:
2
— 100 =150 daN/m - dla rusztowan typu lekkiego,
2
— 200 +400 daN/m - dla rusztowan typu ciezkiego.
Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przenies¢ kazdy element konstrukcyjny rusztowania, na ktérym
moze stangc¢ robotnik z narzedziami, powinno wynosi¢ 80 daN ze wspdtczynnikiem obcigzenia 1,2.
W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celdw specjalnych, rusztowania takie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem, w ktérym powinny by¢ uwzglednione obcigzenia zasadnicze i dodatkowe,
odzwierciedlajgce najbardziej niekorzystny uktad wystepujacy w warunkach eksploatacji i poszczegdlnych faz
montazu.

2.2. Elementy rusztowania

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i
wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.

Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze szwem lub bez szwu, ocynkowane lub
czarne, o $rednicy zewnetrznej 48 mm, odpowiadajgce normie panstwowej. Rury czarne powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywaé
widocznych wyplywoéw szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny by¢ poddane prébie sptaszczenia przy
potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

Do wykonania elementow konstrukcyjnych rusztowania zaleca sig stosowanie nastgpujgcych dtugosci rur:

— na stojaki 1,80, 3,60i 5,40 m,
— na podiuznice 3,60i5,40 m,

— na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,

— nastezenia 3,60 m.

Zitgcze zamocowane na rurze odpowiedniej Srednicy po dokreceniu srub lub $ruby momentem przewidzianym dla
danego typu zlgcza powinno przenies¢ obcigzenie 3-krotnie wieksze od nosnosci ustalonych w normach
przedmiotowych. Ztgcze krzyzowe powinno by¢ zdolne do przejecia obcigzenia nie mniejszego niz 500 daN.
Ztgcze zmontowane na rurze, poddane 50-krotnemu dokrecaniu i odkrecaniu srub dopuszczalnym momentem,
przewidzianym dla danego typu ztgcza, powinno zachowac¢ wymagany ksztatt i wymiary.

Podstawki zwykte i Srubowe powinny mie¢ trzpien prostopadty do ptyty oporowej, a nakretka podstawy srubowej
powinna lekko sig obracac.

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o petnym profilu bez wyrw, wgniotéw
oraz innych wad mogacych wptywaé na jego wytrzymatoscé.

Drobne elementy rusztowania, np. ztgcza, sruby i inne, powinny by¢é wykonane z odpowiednich rodzajéw stali i
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach panstwowych lub w dokumentacji techniczne;.
Elementy te powinny by¢ dostarczane na budowe i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczane przed
opadami atmosferycznymi. Dopuszcza sie za zgoda odbierajgcego przewozenie ztgczy bez opakowania, w
wigzkach o masie nie przekraczajacej 50 kg.

Ptyty i bale pomostowe oraz piondéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna iglastego klasy K-27, K-
21, odpowiadajgcej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami w taki sposéb, aby zagiete
podwaijnie kornce gwozdzi byty wpuszczone w drewno; wystajgce konce desek, ktérymi opiera sie na
poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ sekéw na dtugosci co najmniej 50 cm.

Elementy deskowania, na przyktad podktady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej klasyfikowanej
wytrzymatosciowo klasy K-27. Konce podktadow powinny by¢ okute bednarkg o wymiarach 30 x 2 mm. Na
deskach kraweznikowych dopuszcza sie pekniecia wzdtuzne nie wieksze jednak niz 20 cm (od konca deski);
pekniecia poprzeczne sg niedopuszczalne.

Grubos¢ desek nosnych, piyt i bali powinna by¢ ustalona w zaleznosci do rozpietosci (rozstawienia podpor,




poprzecznic) i obcigzenia uzytkowego.
2.3. Zabezpieczenie elementéw przed korozjg

Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan nie wspétpracujgcych na zasadzie tarcia powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem antykorozyjnym.

Materiaty do nasycenia drewna zabezpieczajgcego elementy rusztowan przed korozjg biologiczng (gniciem)
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w swiadectwie wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w 00509-STWO ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport elementdw rusztowania moze odbywac sie dowolnymi srodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych
elementéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wznoszone i demontowane rusztowania robocze.

5.2. Montaz rusztowan
5.2.1.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnione;.

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla danego typu
rusztowania.

Poszczegdlne elementy rurowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
poziomych i pionowych.

Dokrecenie srub zlgczy powinno byé zgodne z normg przedmiotows.

Wymagania ogdine

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejscia dopuszcza sie podwieszenie stojakow rusztowania tylko

dla jednej pary stojakow.
5.2.2.
Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w pkt. 1.5.4.

Posadowienie rusztowania

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia dopuszczalnego dla

danej konstrukcji podtoza.

Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw podanych w pkt. 1.5.4.1. nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza przed
zmontowaniem rusztowania.

Wymiary podkfadéw nalezy tak dobrac, aby dla podioza gruntowego byty spetnione wymagania jak w pkt. 5.2.
Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz:

Wysokosc¢
rusztowania [m]

Wymiary podktadu

dtugos¢ [cm]

szerokos¢ [cm]

Grubos¢ [cm]

do20m
do40m

180
200

25
25

42
50

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznietym nalezy powierzchnie terenu
uprzednio wyrdéwnac warstwg suchego piasku.

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny byé spetnione wymagania jak w pkt.
5.3.21i5.3.2.2.

Posadowienie rusztowania na nawierzchni drég, ulic i chodnikéw dla pieszych jest dozwolone po uprzednim
sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenies¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu zabezpieczen przed
mozliwoscig powstania urazu oséb postronnych oraz po uzyskaniu zgody wtasciwych wtadz terenowych.
Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujgco:

— podkiady nalezy uktadac na przygotowanym podtozu, prostopadle do Sciany budowli w sposéb
zapewniajacy przyleganie podtoza do catej powierzchni podktadu, stykajgcej sie z podtozem, czoto
podktadu powinno by¢ odsunigte 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza sie uktadanie podktadéw réwnolegle
do sciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym, gdy zachodzi koniecznos$¢ przeniesienia
obcigzenia skupionego od stojaka na sgsiednie elementy konstrukcyjne podtoza,

— przy sytuowaniu podkfadow w terenie pochytym, przy nachyleniu terenu wzdtuz rusztowania wiekszym niz
6° (10%), nalezy wykonac tarasy, ktérych szerokos$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m,

— pas podtoza gruntowego powinien siega¢ poza rzad zewnetrznych stojakéw nie mniej niz 80 cm

— wode opadowg z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza szerokos¢ pasa podioza, na ktérym




zostato wykonane rusztowanie.
Jezeli spadek terenu, na ktérym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy konstrukcje rusztowania
wzmocni¢ przez zatozenie dodatkowych podtuznic na wysokosci 20 cm od poziomu terenu, réwnolegle do
kierunku spadku terenu.

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania
Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia:

Typ rusztowania i zakres obcigzen Rozstaw stojakéw w kierunkach
podiuznym poprzecznym
lekki — 1000, 1500, 2000 MPa 2,50 1,05, 1,35
ciezki — 2500,4000 MPa 2,00 1,35

Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem nie
przekroczenia maksymalnego rozstawu podiuznego podanego w powyzszej tabeli oraz zachowania minimalnego
rozstawu poprzecznego.

Wysokos$c¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji.

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.

Wysokos$¢ kondygnaciji rusztowania moze by¢ wieksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego warunki eksploatacji
rusztowania, lecz nie wiecej, niz h < 180i (h - wysokos$¢ kondygnacji albo odlegtos¢é miedzy dwoma sgsiednimi
weztami ustalajgcymi stojak, i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury).

5.24. Stezenia poziome

Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy stezac na catej dlugosci rusztowania w
sposo6b zapewniajgcy nieprzesuwalnosé weztdw.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza niz 10 m i nie
rzadziej niz co széste pole rzutu poziomego.

Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacje nad podiozem. Na terenach pochytych,
ktérych spadek jest wiekszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo stezenie réwnolegte do spadku terenu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od podioza.

Stezenia poziome nalezy montowac¢ bezposrednio do stojakoéw rusztowania.

5.2.5. Stezenia pionowe

Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty przenoszenie obcigzen poziomych
dziatajgcych na rusztowania, przy czym najnizszy wezet powinien znajdowac sie bezposrednio nad podtozem.
Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od
2 na kazdej kondygnacji rusztowania.

Odlegtosé pomiedzy polami stezen (przedziatami stezonymi) nie moze by¢ wieksza niz 10 m.

Stezenia pionowe nalezy montowaé bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych elementéw trwale
zwigzanych ze stojakami.

Zigcze stezenia powinno przylegaé do wezta.

5.2.6. Kotwienie rusztowan przys$ciennych

Konstrukcje rusztowania przy$ciennego nalezy kotwi¢ do Sciany budowli lub budynku w sposéb zapewniajgcy
stateczno$c¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz umozliwiajgcy przeniesienie sit zewnetrznych dziatajgcych na
rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru, mimosrodowego obcigzenia statycznego, obcigzen dynamicznych
wywotywanych pracg ludzi, sit wystepujgcych wskutek nieréwnomiernego osiadania konstrukgc;ji.

Liczbe zakotwien przypadajgca na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych,
przyjmujgc warunek, ze sita odrywajgca rusztowanie (w kierunku prostopadtym do sciany) przypadajgca na 1
kotwe nie moze by¢ wigksza niz 250 daN.

Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym miedzy kotwieniami w
poziomie nie powinno przekracza¢ 5,0 m, w pionie — 4,0 m.

Rusztowania przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowac jako nietypowe. Konstrukcja ich
powinna by¢ odpowiednio wzmocniona i szczegdlnie dobrze zakotwiona.

Wszelkie wystajgce fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktére narazone sg na dziatanie
wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania wiatru.

Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawac poza najwyzszg linie kotwien wigcej niz 3,0 m,
natomiast pomost roboczy nie by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te linig.

Ciegna kotwigce konstrukcje nalezy umieszcza¢ w ptaszczyznie poziomej pod katem =—45° miedzy ciegnem a
ptaszczyzng Sciany.

Kotwy wkrecane nie mogg mie¢ srednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny mie¢ przekréj o
wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone w $cianach
obiektu, na gtebokos¢ co najmniej 150 mm, lub wbite w nawiercone otwory.

Ciegna mogg by¢ wykonane z drutu zarzonego o $rednicy nie mniejszej niz 3 mm, linki z odpowiednimi
uchwytami - z drutu zarzonego o srednicy 6 mm i wiecej lub z innych materiatébw o podobnych wiasnosciach
wytrzymatosciowych. Ciegna wykonane z zarzonego drutu powinny mie¢ w przekroju co najmniej 4 druty.




5.2.7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania

Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchylenie od
pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie wiecej niz:

— 15 mm - przy wysoko$ci stojakow < 10 m,

— 25 mm - przy wysokosci stojakéw = 10 m.
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegolnych weztéw nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm. Odchylenie w rozstawie stojakdéw nie powinno byé wieksze niz 10 mm.
Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001L (gdzie L - dlugos¢ podtuznicy) i nie
wigksze niz 50 mm.
Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 20 mm. Odchylenie w
pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wigeksze niz
+20 mm.
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtéwnych i posrednich nie moze by¢ wigksze niz + 20 mm. Odchylenie od
poziomu osi poreczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L - dtugos¢ poreczy) i nie wieksze niz 50 mm.
Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a pochylenie ich nie moze
by¢é mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

5.3. Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Pomosty uktadane z pojedynczych bali powinny opiera¢ sie co najmniej na trzech poprzecznicach.
taczenie desek pomostowych moze by¢é wykonane wytgcznie na poprzecznicach. Przy tgczeniu na zaktad
dtugo$c¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.
Ptyty pomostowe normalizowane mogg by¢ uktadane na poprzecznicach lub na podtuznicach, jezeli konstrukcja
ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia.
Ptyty pomostowe i bale nalezy ukfadaé szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na
nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy ptytami lub balami nie mogg by¢ wieksze niz 15 mm.
Pomosty robocze znajdujgce sie powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczac:

— poreczg gtbwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczac od powierzchni pomostu do gérnej krawedzi

poreczy,

— poreczg posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczac jak wyzej,

— kraweznikiem o wysokosci min. 0,15 m.
Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostu
rusztowania.
Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczac od najwyzszego punktu
zasiegu pracy do poziomu pomostu.
Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju nie mniejszym od 2,5 x
15 cm i diugosci wiekszej od odlegtosci miedzy stojakami o co najmniej 40 cm. Korce kraweznikéw powinny
wystawacé 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawezniki nalezy utozy¢ na pomoscie i przymocowac¢ do stojakéw
rusztowania.

5.4. Komunikacja
Usytuowanie pionéw komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7.
5.5. Zabezpieczenia ochronne
5.5.1. Urzadzenia piorunochronne i linie energetyczne

Urzgdzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z rbwnoczesnym zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

— kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w WTWiO, tom V w zakresie
wykonywania urzgdzeh odgromowych; odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna by¢ wieksza niz 16,0 m,

— w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie budowli majgcej instalacje piorunochronng,
rusztowanie moze by¢ potgczone ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego,

— zwodami pionowymi urzgdzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny by¢ odcinki rur o dtugosci co
najmniej 3,6 m potgczone z koncami (wierzchotkami) stojakdw zewnetrznego rzedu za pomocg ztgczy
wzdtuznych, rozstawione nie wiecej niz co 16 m; gérne konce rur powinny by¢ sptaszczone; przewody
odprowadzajgce stanowig wowczas stojaki rusztowania, z ktérymi powinny by¢ potaczone zwody pionowe,

— zlgcza wzdtuzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajgce nalezy w miejscu stykow oczyscié¢
do czystego metalu.

Wymagania odnos$nie do linii i przewoddw elektrycznych sg jak w pkt. 1.5.8.

5.5.2. Inne zabezpieczenia

Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w pkt. 1.5.8.
Teren bezposrednio objety wykonywaniem robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania powinien
by¢ otoczony ogrodzeniem o wysoko$ci co najmniej:
— 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,
— 2,0 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju rusztowania, jednak nie
mniej niz 3,5 m.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.1. Badania i odbior

Badania rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:
— badanie czesci sktadowych rusztowania,
— badanie gotowych rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujgce badania:
— sprawdzenie jako$ci materiatdéw uzytych do wykonania elementéw rusztowania,
— ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow,
— sprawdzenie zigczy,
— inne podane w normie przedmiotowe;.
Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajgce elementy
tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzac po zakonczeniu rob6t montazowych w
catosci lub jego czesci niezbednej do wykonywania robét. Badania nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot

montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie: wymagan ogolnych, stanu podfoza, posadowienia
rusztowania, wykonania ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, urzgdzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzeh piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.
Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowania z rur stalowych.
Rusztowania nalezy uwazac¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usunac¢ i dokonaé ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWO ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

2
Jednostkg obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ wg dokumentacji wykonawcze;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w 00509-STWO ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszgce i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Dokumentacja projektowa

Tom 2.2 — Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

10.2. Normy
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
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