Przekro] A—A

Ogrodzenie stalowe panelowe
wysokosci 1,8m

_

T

10cm| Ptyta betonowa azurowa 60x40x10

15cm| Kruszywo tamane 0/31,5mm

Pitkochwyt wys. bm.

20cm | piasek

12cm| Plyta Zelbetowa azurowa 100x75x12cm

15cm | Kruszywo lamane 0/31,5mm

20cm | piasek

ziemia urodzajna
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Przekro] B—B

Zmienna .
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1l Fundament betonowy 40x40x120cm 1l
L beton C 12/15, sfupki kotwic w betonie min. 0,7m L
Do slupkdw dospawac pret ©12 o dtugosci 15cm.
\
opornik betonowy 100x25x12,5¢m
na fawie betonowej (C12/15) 30x25¢cm
Fundament betonowy 40x40x80cm
beton C 12/15, sfupki kotwic w betonie min. 0,7m
Do stupkéw dospawac¢ pret 912 o dtugosci 15cm.
ziemia urodzajna 1o
ziemia urodzajna | 4 pem obsiana trawg
obsiana trawgq
Scm | plytki betonowe 30x30x5¢cm
dcm |podsypka cementowo—piaskowa
15¢m | Kruszywo tamane 0/31,5mm
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MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJINEGO W MIEJSCOWOSCI SUCHY DAR
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