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|. Dokumenty dotagczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowe; Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward Wieckowski...........). A7
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

® POLSKA
. | I B A
N .
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LSX-J7K-PQ3 *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Tadeusz Glapa, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:
BUDOWA DROGI GMINNEJ, ULICA NOTECKA W MIEJSCOWOSCI DRAWSKI MLYN
zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko,

m. Drawski Mtyn dz. nr 742/7; 743/5; 743/11;0breb ewidencyjny Drawsko 300203_2.0003,

zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOL o . Specjalnosé i numer Data _
Imie i nazwisko .. ) Podpis
PROJEKTOWY: uprawnien budowlanych opracowania

do projektowania bez ograniczen w

PROJEKTANT mgr Inz. specjalnosci drogowej 12.2022 .
branza drogowa Przemystaw Fanselau LBS/0011/POOD/10

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona informacja
dotyczacg bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z
dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- praca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym,

- przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych,

- praca z narzedziami i maszynami recznymi (elektronarzedzia, zageszczarki itp.),

Kazdy pracownik powinien posiada¢ okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP oraz otrzymac
instruktaz stanowiskowy. Kazdy pracownik powinien by¢ takze zapoznany z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jak rowniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolno$ci do pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich sgsiedztwie tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- teren w obrebie prowadzenia robot budowlanych oznaczy¢ poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
stosownie do rodzaju zagrozenia,

- w miejscu prowadzenia robot mogg przebywac tylko osoby wykonujgce te roboty budowlane,

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie i $rodki ochrony indywidualnej tj. odziez ochronna,
obuwie robocze, kask ochronny,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane, wstrzymac¢ roboty — Kierownik
Budowy zdecyduje o dalszym postepowaniu w takim przypadku,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia robot winna by¢ utrzymana w nalezytym porzadku,
zapewniajgcym mozliwo$¢ szybkiej ewakuaciji na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia,

- wykopy oznaczyc¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 1,0 m od skraju wykopu na wysokosci 1,1 m,

- prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wczesniejszym przygotowaniu miejsca pracy
zgodnie z instrukcjg stanowiskowa.

Kierownik Budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zleci¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz,, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Opracowat:
Projektant drogowy

magr inz. Przemystaw Fanselau
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ll. CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z
dnia 12 pazdziernika 2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach,
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje sie budowe ulicy Noteckiej polegajacg na budowie nowej nawierzchni drogi wraz z
chodnikami. Projekt obejmuje dziatki ewidencyjne nr 742/7; 743/5; 743/11;0breb ewidencyjny Drawsko
300203_2.0003; Gmina Drawsko, powiat czarnkowsko - trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie, stanowigce
wilasnos¢ Gminy Drawsko. Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora. Projektowana ulica w
catosci zlokalizowana jest na dziatkach drogowych, bez konieczno$ci wykonywania podziatéw geodezyjnych.

Przedmiotowa droga gminna stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych wzdtuz drogi.
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie

Z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Pas drogowy na calej dtugosci przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tgk i posiada
zmienng szerokos$¢ mieszczgcy sie w granicy 6,00m - 11,00 m. Teren jest rowninny. Réznica wysokosci
miedzy najwyzszym punktem, a najnizszym wynosi ok. 1,20 m.

Na catym odcinku ulicy Noteckiej pas drogowy jest niezagospodarowany. Jezdnia ulicy Noteckiej
jest jezdnig utwardzong nieulepszong (kruszywo tamane pochodzgce 2z przekruszonych kamieni
narzutowych wymieszane z posp6tkg drogowg oraz piaskiem). Szeroko$¢ jezdni jest zmienna. Nawierzchnia

jest nieréwna, nie posiada normatywnych spadkéw poprzecznych i podiuznych. Brakuje kompleksowego
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systemu odwodnienia i odprowadzenia wod powierzchniowych z pasa drogowego. Na wielu odcinkach tej
drogi wystepujg nieréwnosci i zagtebienia, w kitdérych po opadach atmosferycznych tworzg sie zastoiska
wody.

Obszar inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. Znajduje sie tu wodociag, kable sieci

teletechnicznej oraz kanalizacja sanitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa budowanej drogi gminnej jak dotychczas bedzie dostosowana do istniejgcych warunkéw
gruntowych i konfiguracji terenu.

Parametry geometryczne przebudowywanej drogi sg zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Poczatek drogi zaczyna sie na krawedzi pasa drogowego istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej
nr 181 km 0+000, a konczy sie na granicy pasa drogowego drogi gminnej w km 0+288,34. Na catej dlugosci
droga biegnie w dostosowaniu do istniejgcej konfiguracji terenu z uwzglednieniem dojazdéw do istniejgcych
posesiji. Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem jezdnie z betonu asfaltowego AC 11S. Pobocza drogi
zostang utwardzone kruszywem famanym 0/31,5. Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne.
Projektowany odcinek ma diugosc¢ 288,34 mb. Wzdtuz drogi po stronie prawej i lewej zostat zaprojektowany
chodnik.

Na calym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

Z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

5. Zestawienie powierzchni

Chtonne Powierzchnia
Jezdnia Chodniki Zjazdy utwardzone biologicznie
pobocze czynna
m2 1697,47 780,65 182,41 144,17 132,00

6. Inne informacje i dane

6.1. Projektowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na
podstawie Uchwaty Nr XLV/278/2010 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 maja 2010 roku. Zgodnie z
MPZP ulica Notecka opisana jest jako teren drég wewnetrznych KDW dla ktérego ustalono:

¢ Minimalng szeroko$¢ pasa drogowego 9,50 m.

e Minimalng szeroko$¢ jezdni 5,00 m.

e Dopuszczenie realizacji chodnikow.

e Nakaz zagospodarowania zielenig powierzchni nieutwardzonych.

6.2. Inwestycja jest zlokalizowana jest w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych.
6.3. Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej.

6.4. Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.
9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 742/7; 743/5; 743/11 obreb ewidencyjny
Drawsko. Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu istniejgcego ciggu
komunikacyjnego, wobec czego jego przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce
srodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczehstwo ruchu samochodowego
i pieszego. Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatéw, ktére bedg posiadaty wymagane
prawem atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty
€O W znaczny sposoéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza
ani gleby. Catos¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych
ptakéw.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pdzn. zm.) Rozporzgdzenie
RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, p0z.430 [z pézn. zmianami].

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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lll. Cze$¢€ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500 -rys.nrl
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|. Dokumenty dofgczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Przemystawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward Wieckowski...........). A N———
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

® POLSKA

| Z B A
NI
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LSX-J7K-PQ3 *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Tadeusz Glapa, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), skladamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Budowa ulicy Noteckiej w Drawskim Mtynie
zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko,
m. Drawsko dz. nr dziatki ewidencyjne nr 742/7; 743/5; 743/11 obreb ewidencyjny Drawsko

300203_2.0003,

zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOL L . Specjalnosé i numer Data ,
Imie i nazwisko L. ) Podpis
PROJEKTOWY: uprawnien budowlanych opracowania

o do projektowania bez ograniczen w Grudzien
PROJEKTANT mgr inz. specjalnosci drogowej 2022r

branza drogowa Przemystaw Fanselau LBS/0011/POOD/10

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona informacja
dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z
dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
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ll. CzesS¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany Budowy ul.
Noteckiej w Drawsku.

Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii XXV.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Istniejacy i zamierzony sposoéb uzytkowania

Budowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika z dowigzaniem sie
do istniejgcych punktéw statych przy prywatnych posesjach. Jezdnia z betonu asfaltowego bedzie petnita
funkcje drogi dojazdowej do posesji oraz tgk i bedzie miata na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Na odcinku od 0+000 (granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 181) do 0+288,34 (koniec
pasa drogowego drogi gminnej) wystepuje jezdnia z kruszywa tamanego o szerokosci 4,00 m — 6,00 m.
Nawierzchnia jest wyeksploatowana. Znajdujg sie na niej liczne nieréwnosci, wyboje oraz koleiny. W
zwigzku z duzymi nieréwnosciami wody opadowe nie sg w prawidtowy sposdb odprowadzane z nawierzchni,
przez co miejscami tworzg sie zastoiska. Pobocza drogi réwniez wykazujg oznaki zuzycia, sg rozjezdzone
oraz nie posiadajg normatywnych spadkéw.

Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem jezdnie z betonu asfaltowego AC 11S. Pobocza drogi
zostang utwardzone kruszywem famanym 0/31,5. Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne.
Projektowany odcinek ma dtugos¢ 288,34 mb.

Projektowana ulica posiada przekréj jednojezdniowy o szerokosci jezdni 5,00 m. Zaprojektowano o
przekroj daszkowy i nadano spadki dla jezdni 2%, dla poboczy 4%.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni ciggdéw pieszych po
obu stronach ulicy, z kostki betonowej o grubosci 6 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o

wymiarach 8 x 25 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

2.2. Program uzytkowy

Element drogi Nawierzchnia

Beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm — w. Scieralna
Jezdnia drogi gminnej
Beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm —w. Wigzgca

Chodnik Kostka betonowa gr. 6 cm
Nawierzchnia wjazdow Kostka betonowa gr. 8 cm
Nawierzchnia poboczy Kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 20 cm

Tereny biologicznie czynne Humusowanie z obsianiem nasionami traw
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3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym w zakres ktérej wchodzg nastepujgce elementy:
— droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 5,00 m,
— chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 1,50 m,

— wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o gtebokosci zmiennej, do granicy dziatki pasa drogowego,
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Parametry techniczne

— dostepnosé — nieograniczona,
— predkosé projektowa —Vp =30 km/h,
— klasa drogi: -D,

— kategoria ruchu: —-KR 1,

— szerokos$¢ jezdni: —-5,00m

— chodnik -1,50

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe),
— pochylenie poprzeczne chodnik — 2,00 %,

— spadki podtuzne —0,30 - 1,90 %,

4.2. Zestawienie powierzchni

Jezdnia Chodniki Zjazdy Chtonne Powierzchnia
utwardzone biologicznie
pobocze czynna
m2 1697,47 780,65 182,41 144,17 132,00 m2

4.3. Projektowana niweleta
Niwelete projektowanej $ciezki zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajgcego terenu,
- wlasciwe odwodnienie,
- minimum robét ziemnych.
4.4. Przekréj poprzeczny
Przekroj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 5,00 m, chionne pobocze o szerokosci 0,50 m,
chodnik o szerokosci 1,50, zjazd o gtebokosci do granicy pasa drogowego oraz tereny biologicznie
czynne do granicy pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%, chodnika
na catej dtugosci przyjeto 2%, zjazdu z dostosowaniem do istniejgcych wjazdéw na posesje. W
miejscach styku projektowanego chodnika z punktami statymi (istniejgce jezdni, wjazdy itp.) spadki
poprzeczne nalezy dostosowacé do istniejgcych elementéw statych zapewniajgc wiasciwe odwodnienie.
4.5. Projektowane odwodnienie
Nawierzchnie projektowanych dréog gminnych zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podituznych i poprzecznych na chionne
pobocza. Woda opadowa zostanie zagospodarowana w obrebia pasa drogowego. Planowa inwestycja

nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
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4.6. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.

4.6.1. Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy

zachowa¢ wymagania BHP.

4.6.2. Technologia robét nawierzchniowych

Konstrukcja nawierzchni drogi:

warstwa Scieralna AC11S gr 4,0 cm,

warstwa wigzgca AC 16W gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego pochodzgcego z przekruszenia skaty litej o

uziarnieniu 0-63 gr. 20 cm,

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

— kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm, kolor czerony,
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, kolor szary,

— podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

Obramowanie:

— kraweznik zanizony 15x22 cm, opornik drogowy 12x25 cm, obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie

betonowej z betonu C-12/15.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegotowe rozwigzania materialowe i kolorystyczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz
uzyskac jego zgode na wbudowanie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejagcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzyskac¢ informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie
i lokalizaciji.

Nadmiar gruntu powstaty z wykopdéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét nalezy
wykonaé probne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejacych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

O rozpoczeciu robot poinformowac gestoréw sieci — w razie koniecznosci ustanowic ich nadzér nad
prowadzonymi robotami.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé¢ do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomié¢ biuro
projektowe.

Niekontrolowane nasypy oraz gleby préchnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do stropu gruntu

nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do
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poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospotki zageszczong
mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98,

8. Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materialy budowlane nadajgce sie do
ponownego wbudowania nalezy ztozyé na paletach lub w workach BAG i przetransportowa¢ na
skladowisko Zamawiajgcego. Koszt palet oraz workéw BAG po stronie wykonawcy.

4.7. Kolizje

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy istniejgcej infrastruktury technicznej. Przed

rozpoczeciem robodt nalezy wykonaé probne przekopy w celu okre$lenia faktycznej lokalizacji

istniejgcych sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Przed rozpoczeciem robét nalezy zwrécic sie
do gestoréw sieci w celu ustalenia lokalizacji wszystkich sieci — nie wyklucza sie istnienia innych sieci
niz wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci przebudowy badz

zabezpieczenia istniejgcych sieci prace te nalezy wykonaé pod nadzorem gestoréw sieci zgodnie z

wydanymi przez nich warunkami.

4.8. Projektowane oswietlenie

Nie projektuje sie z uwagi na istniejgce oswietlenie uliczne.
5. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych probnych odwiertéw stwierdzono wystepowanie w podtozu nasypow
niebudowlanych (ttuczen, piasek drobny, humus, zuzel), piaskédw drobnych, piaskéw $rednich, piaskéw
grubych. W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Istniejgce podioze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G1. Istniejgce podioze w catosci

nalezy zaliczy¢ do warunkdw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.
6. Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

6.1. Spetnienie wymagan podstawowych.

a) Bezpieczenstwo konstrukcji
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw zostata zaprojektowana
zgodnie z wymogami Polskich Norm i spelnia wymagania w zakresie nieprzekraczania stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania.

b) Bezpieczenstwa pozarowego
Obiekt zostat zaprojektowany z materiatéw niepalnych odpornych na wysokie temperatury.

c) Bezpieczenstwo uzytkowania
W celu zapewnienia bezpieczehstwa uzytkowania, parametry techniczne drogi zostaty przyjete
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016, oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z
29.08.2019.

d) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
W ramach realizowanej budowy przewiduje sie stosowanie jedynie materiatdw posiadajgcych

dopuszczenie do obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
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e) Ochrona przed hatasem i drganiami
Projektowany obiekt nie powoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu oraz drgan.
6.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw
Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng, wode, energie

cieplng i paliwa,

b) Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow
Nawierzchnie projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych
na chtonne pobocza. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo —
wodne przylegtych dziatek.
6.3. Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
Projektowany obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z zasadg petnej dostepnosci do elementow
wymagajgcych kontroli oraz ewentualnych napraw.
6.4. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Projektowana droga spetnia wymagania niezbedne do Kkorzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne. W ciggu projektowanej drogi wyeliminowano wszelkie przeszkody uniemozliwiajgce

poruszanie sie oséb niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéow
Dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjgtkiem okresu
wykonywania robé6t budowlanych.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pylowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, zanieczyszczen

pytowych i ptynnych

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstate w tracie realizacji rob6t odpady nalezy segregowac i w ograniczonym zakresie
skladowaé w obszarze placu budowy w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wplywu na
srodowisko. W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiednie pojemniki, natomiast materiaty sypkie i masowe
nalezy sktadowa¢ w zwartych pryzmach z dala od drzew i krzewéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich
negatywny wplyw na srodowisko glebowo — wodne. Wykonywanie robét i tymczasowe skladowanie
odpaddéw nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym pyleniem oraz przedostawaniem sie do gruntu
poprzez stosowanie odpowiednich przegrdod, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku
rozbiorki oraz prowadzonych roboét posegregowane materiaty nalezy przeznaczaé do odzysku lub jezeli

nie jest to mozliwe do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty.
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7.4.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdélnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i
terenach bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z ruchem budowlanym zwigzanym bezposrednio z
realizacjg inwestycji. Prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rowniez ograniczy¢ rownoczesng prace
sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac¢ przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilos¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata
nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrédiem wibracji ani form

promieniowania.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewdw.
Wptyw projektowanego obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi wylgcznie w trakcie
prowadzenie robét budowlanych. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w
pryzmy na odkfad. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami
odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar
objety budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywaciji i pokryty ponownie warstwg gleby, a
nastepnie obsiany nasionami traw. W trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt nie ma
negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi oraz glebe. Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie
wod deszczowych z terenu inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu wdéd powierzchniowych i

podziemnych.

7.6. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadéw

7.7.

Nawierzchnie projektowanej drogi, chodnikéw i zjazdu zaprojektowano uwzgledniajac szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podituznych i poprzecznych.
Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejacych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych, oraz wycinki istniejgcych drzew i krzewéw. Obiekt zostat
zaprojektowany przy zatozeniu minimalnej ingerencji w tereny przylegte, w tym s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczgce
minimalnych odlegtosci od istniejacej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadéw powstajgcych w

trakcie realizacji inwestycji.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga spetnia warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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lll. Czes¢ rysunkowa

1. Przekroje normalne 1:50 —Rys.nr2

2. Szczegoty konstrukcyjne 1:10 —Rys.nr3
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