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INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LSX-J7K-PQ3 *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Tadeusz Glapa, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pdzin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward Wieckowski...........]. AV
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|.  CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:
¢ Umowa spisana pomiedzy Gmina Drawsko, a ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO NADZOR

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 (powiekszenie do skali 1:500)
e Uzgodnienia, opinie i decyzje

1.2. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej, ul. Noteckiej w Drawskim Miynie o diugosc
308,98 mb.

Projekt obejmuje dz. ewid. nr 742/7; 743/5; 743/11;obreb ewidencyjny Drawsko
300203_2.0003; Gmina Drawsko, powiat czarnkowsko - trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie,
stanowigce wiasnos¢ Gminy Drawsko. Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.3.1. Uksztattowanie terenu

Pas drogowy na catej dtugos$ci przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tak i
posiada zmienng szerokos$¢ mieszczaca sie w granicy 6,00m - 11,00 m. Teren jest rowninny.
Roéznica wysokosci miedzy najwyzszym punktem, a najnizszym wynosi ok. 1,20 m.

1.3.2. Istniejacy pas drogowy

Na odcinku od 0+000 (granica pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 181) do 0+288,34
(koniec pasa drogowego drogi gminnej) wystepuje jezdnia z kruszywa tamanego 0 szerokosci
4,00 m — 6,00 m. Nawierzchnia jest wyeksploatowana. Znajdujg sie na niej liczne
nieréwnosci, wyboje oraz koleiny. W zwigzku z duzymi nierébwnosciami wody opadowe nie
sg w prawidtowy sposéb odprowadzane z nawierzchni, przez co miejscami tworzg sie
zastoiska. Pobocza drogi réwniez wykazujg oznaki zuzycia, sg rozjezdzone oraz nie
posiadajg normatywnych spadkow.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w sladzie gtéwnym ulicy nie ulegnie zmianie. Droga po przebudowie
w dalszym ciggu stuzy¢ bedzie do ruchu pojazdéw osobowych. Droga w wiekszosci stuzy
mieszkahcom ulicy noteckiej do dojazdu do prywatnych posesii.

1.4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Obszar inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. W pasie drogowym znajdujg
sie rowniez kable energetyczne, oswietleniowe i kable telekomunikacyjne oraz wodocigg.

1.4.3. Opis systemu odwadniajgcego

System odprowadzania wod opadowych nie zostanie zmieniony. Wody tak jak do tej pory
odprowadzane bedg powierzchniowo. Poprawione zostang spadki nawierzchni oraz poboczy.

1.4.4. Jezdnia

Konstrukcje jezdni zaprojektowano przy zatozeniu 20 letniego okresu eksploatacji i kategorii
ruchu KR 1. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym.
Zasadg przyjetg w zagospodarowaniu byto:
e Utrzymanie ptynnosci niwelety
e Optymalizacje robot ziemnych
o Polgczenie drogi poprzez zjazdy z istniejgcymi dojazdami do prywatnych dziatek.

1.4.5. Gtéwne parametry geometryczne

e Kategoria drogi — droga gminna

o Klasa drogi —Klasa L

e Kategoria ruchu -KR 1

o Predkos¢ projektowa — 30 km/h

e Diugos¢ drogi — 288,34 mb

e Szerokos¢ jezdni na prostej —500m

e Spadek jezdni daszkowy —2,0%/2,0%

e Szerokos¢ chodnika — 1,50 m (nieusytuowany bezposrednio
przy jezdni)

Konstrukcja nawierzchni chodnikow na catej dlugosci w km 0+000 do km 0+288:

e 6 cm — warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (BEHATON w kolorze szarym
e 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e Zageszczone podfoze gruntowe



PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, ULICA NOTECKA W MIEJSCOWOSCI DRAWSKI MLYN

1.5. Dane charakteryzujgce wptyw projektowanego obiektu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow

1.5.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Zapotrzebowanie na wode wystepuje tylko w fazie przebudowy. W okresie eksploatacji nie
przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz nie bedg wytwarzane Scieki

1.5.2. Emisja pytow i spalin z podaniem ich ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania

Przebudowa jezdni nie zwiekszy jej pylnos¢ w czasie ruchu pojazdoéw. Spaliny z silnikéw
pojazdéw mechanicznych zostang ograniczone przez powszechnie stosowane katalizatory spalin.

1.5.3. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego

Ze wzgledu na gtadkosc¢ projektowanej nawierzchni, matg predkosé projektowg Vp=30 km/h
emisja hatasu pozostanie w normie. Nie bedzie wystepowato promieniowanie jonizujgce i
elektromagnetyczne.

1.5.4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie zwiekszonego negatywnego oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego
na srodowisko.

Przy przebudowie nawierzchni drogi nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce z uzgodnien
branzowych. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji
technicznych. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.6. Ochrona srodowiska

Projektowana przebudowa ulicy Noteckiej nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informaciji BIOZ.

1.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano Przebudowa
drogi gminnej (dziatki wymienione na stronie tytutowej). Podstawa stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenébw w zakresie zapewnienia im wskazanych w ww.
ustawie wymagan ogolnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko — budowana droga ma dtugo$c
ponizej 1 km i nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r. poz. 1446) — projektowana ulica nie znajduje sie w otoczeniu zabytkow.
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE.
2.1. Stan istniejacy
Ulica Notecka jest publiczng drogg lokalng potozong na terenie woj. wielkopolskiego, pow.

czarnkowsko - trzcianecki, gm. Drawsko. Istniejaca droga jest w ztym stanie technicznym.
Przebiega ona w terenie ptaskim. Przejazd pojazdow jest obecnie utrudniony. Wystepujg koleiny i

wyboje.
2.2. Warunki gruntowo - wodne

Ogdlnie na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono grupe nosnosci podtoza G1.
Zaliczenie podtoza do grupy G1 wynika z prostych warunkéw wodnych oraz z faktu, ze w podtozu
gruntowym znajdujg sie piaski i zwiry, ktére nalezy traktowac jako nosne, zdolne do przenoszenia
obcigzen bezposrednich od projektowanego obiektu.

2.3. Opis projektowanych rozwigzan

2.3.1. Droga w planie

Trasa przebudowywanej drogi gminneJ jak dotychczas bedzie dostosowana do istniejgcych
warunkéw gruntowych i konfiguracji terenu.

Parametry geometryczne przebudowywanej drogi sg zgodnie z Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Poczatek drogi zaczyna sie na krawedzi pasa drogowego istniejgcego zjazdu z drogi
wojewddzkiej nr 181 km 0+000, a konczy sie na granicy pasa drogowego drogi gminnej w km
0+288,34. Na catej dlugosci droga biegnie w dostosowaniu do istniejgcej konfiguracji terenu z
uwzglednieniem dojazddéw do istniejgcych posesji. Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem
jezdnie z betonu asfaltowego AC 11S. Pobocza drogi zostang utwardzone kruszywem tamanym
0/31,5. Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne. Projektowany odcinek ma diugosc¢
288,34 mb.

Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na rys. nr 2.0; Plan zagospodarowania
terenu.

2.3.2. Profil podtuzny projektowanej przebudowy nawierzchni

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu, stosujgc pochylenie
podtuzne i tuki pionowe analogicznie jak uktada sie teren. Pochylenia mieszczg sie w granicach od
0,16% do 1,1%. Parametry tukéw pionowych podanych na profilu podtuznym drogi — rys. nr 3.0.

Wielkosci i kierunki spadkéw podtuznych niwelety pokazano na profilu podtuznym. Niwelete
projektowanej trasy nalezy wykonaé w oparciu o repery panstwowe.

2.3.3. Przekroje poprzeczne projektowanej przebudowy nawierzchni

Projektowana ulica posiada przekr6j jednojezdniowy o szerokosci jezdni 5,00 m.
Zaprojektowano o przekrdj daszkowy i nadano spadki dla jezdni 2%, dla poboczy 4%.
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2.4. Odwodnienie

Wody opadowe systemem spadkéw podtuznych i poprzecznych bedg jak dotychczas
odprowadzane powierzchniowo.

2.5. Roboty ziemne

W celu zachowania dostepu do okolicznych dziatek niwelete drogi zaprojektowano po
istniejgcym terenie. Szczegodtowe wyliczenie robot ziemnych podano tabeli robét ziemnych, ktére
okreslono na podstawie przekrojow poprzecznych w skali 1:100 rozmieszczonych srednio co 30 m.
tacznie wykopy 815,09 m3. Przydatnos¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych okresla sie wg
PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ sprzetem mechanicznym tj. spycharkami na
odlegtos¢ przemieszczenia mas ziemnych do 100 mb, samochodowymi wywrotkami z uzyciem
koparki na odlegtos¢ do 10,0 km. Koszty wywozu i utylizacji nadmiaru nieprzydatnych gruntéw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych
zalegajacych w goérnej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla drég o ruchu lekkim.
Roboty ziemne powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej. Przekroje poprzeczne powinny byc
wytyczone na prostej w odlegtoéci co najmniej 30,0 m, na tukach co 10,0 m. Nasypy nalezy
wykonywaé warstwami grubosci 20 cm przy sypaniu gruntu na catej szerokosci korony oraz
starannym zageszczeniu poszczegolnych warstw. Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznosé
prowadzenia robét w sposéb gwarantujgcy ciggte odprowadzanie wod powierzchniowych i
gruntowych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla
danego gruntu. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg £10% jej wartosci.

Wskaznik zageszczenia gruntéw wg skali Proctora w nasypach powinien osigga¢ nastepujgce
wartosci:
e Gorna warstwa o gr. 20 cm — 0,97
e Warstwa nasypu na gtebokosci 1,20 m od powierzchni rob6t ziemnych — 0,95

2.6. Konstrukcja nawierzchni drogi

2.6.1. Ustalenia konstrukciji drogi.

Dla ustalenie kategorii ruchu przyjeto okres 20 letni. Zatozono, ze prognozowany ruch w 20
roku po oddaniu drogi do eksploatacji bedzie taki sam jak ruch biezgcy.

Biorgc pod uwage czestotliwos¢ pojazdéw samochodowych ciezarowych oraz pojazdéw
rolniczych, przyjeto kategorie ruchu KR 1.

Konstrukcje nawierzchni z uwzglednieniem warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto na
podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:

W km 0+000 do 0+288,34
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e 4 cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S

e 5cm — warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC116W

e 20 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa famanego (pochodzgcego z przekruszenia
skaty litej) o uziarnieniu 0 — 63,0 mm

e 15 cm — grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

W dokumentaciji projektowej, przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnikéw:

e 6 cm — warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (cegta 10x20 cm w kolorze
szarym

e 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

W dokumentaciji projektowej, przyjeto nastepujgca konstrukcje zjazdow:
e 8 cm — warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym
e 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 20 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego (pochodzacego z przekruszenia
skalty litej) o uziarnieniu 0 — 63,0 mm

2.6.2 Zielen projektowana

Na terenie inwestycji miejscami przewidziano wyréwnanie nieutwardzonego terenu,
utozenie warstwy humusu o grubosci 10 cm oraz obsianie trawa. Lokalizacja tych miejsc to opaski
gruntowe oraz skarpy, Dodatkowo przewidziano wyréwnanie i obsianie trawg pozostatego terenu
nieutwardzonego na terenie inwestyciji, na ktérym nie bedg prowadzone roboty ziemne.

2.7. Rozbidrka elementéw drog

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie nie wymaga wykonania prac
rozbidrkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.8.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia robo6t drogowych nalezy opracowac organizacje ruchu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.9. Klauzulawykonawcza

Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a
trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z autorem projektu tj. ADBOR Adrian
Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyz WIkp.
Tel. 603 567 059.

Opracowat:
Projektant drogowy

magr inz. Przemystaw Fanselau
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

- praca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym,

- przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych,

- praca z narzedziami i maszynami recznymi (elektronarzedzia, zageszczarki itp.),

Kazdy pracownik powinien posiada¢ okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP oraz
otrzymacé instruktaz stanowiskowy. Kazdy pracownik powinien byé takze zapoznany z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak rowniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do

pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich
sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:

- teren w obrebie prowadzenia robot budowlanych oznaczy¢ poprzez ustawienie tablic
ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia,

- W miejscu prowadzenia rob6t mogg przebywac tylko osoby wykonujgce te roboty budowlane,

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie i $rodki ochrony indywidualnej tj. odziez
ochronng, obuwie robocze, kask ochronny,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane, wstrzymac roboty —
Kierownik Budowy zdecyduje o dalszym postepowaniu w takim przypadku,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia robét winna by¢ utrzymana w nalezytym porzadku,
zapewniajgcym mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia,

- wykopy oznaczy¢ tasma ostrzegawczg w odlegtosci 1,0 m od skraju wykopu na wysokos$ci 1,1 m,
- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wczedniejszym przygotowaniu
miejsca pracy zgodnie z instrukcjg stanowiskowa.

Kierownik Budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zlecié¢

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz,, nalezy uzgodnié¢ z
Inwestorem.

Opracowat:
Projektant drogowy

magr inz. Przemystaw Fanselau
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE
PROJEKTU BUDOWLANEGO, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, ZASWIADCZENIE ORGANOW
SAMORZADU ZAWODOWEGO.
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OSWIADCZENIE.

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07. LIPCA 1994r. ,PRAWO
BUDOWLANE?” (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DROGOWY:
.Przebudowa drogi gminnej, ul. Notecka w m. Drawski Miyn”,

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Fanselau
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiladu Orzekajacego

l.  mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward Wieckowski...........]. AT
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® POLSKHA
I Z B A

——— |NZYNIEROW

| =

T BUDOWNICTWA

R
N

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LSX-J7K-PQ3 *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Tadeusz Glapa, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

14



PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, ULICA NOTECKA W MIEJSCOWOSCI DRAWSKI MLYN

Ill. CZESC RYSUNKOWA

15



.......
.

[ " o™\
k' o

ADBOR Adrian Borowski
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR
UL. ZACHODNIA 39, 64-761 KRZYZ WLKP.
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kostka brukowa BEHATON © S © 0«91 % ™ "o
szara bezfazowa -
bodsypko plaskowa WNONQQON Nnr 1 kruszywo EBM:m OO_\N_:_m 20,0cm
grunt rodzimy grunt rodzimy
Warstwa Scieralna AC11S  gr. 4 cm kostka brukowa BEHATON
kruszywo tamane o\ufw 20,0cm . szara bezfazowa 6cm
grunt rodzimy Warstwa wiqgzqca AC1BW gr. 5 cm podsypka piaskowa | 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego
pochodzqcego z przekruszenia skaty
litej o uziarnieniu 0—63 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm

grunt rodzimy

Kruszywo stabilizowane cementem
C3/4 gr. 15 cm

Istnie jace podtoze gruntowe
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kostka brukowa BEHATON
szara bezfazowa P
podsypka plaskowa WNﬂva@ON Nnr H_. kruszywo {famane o\u.:.m 20,0cm
grunt rodzimy grunt rodzimy

kruszywo famane 0/31,5[20,0cm

grunt rodzimy

Warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

Warstwa wiqzqgca AC16W gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
pochodzqcego z przekruszenia skaty
litej o uziarnieniu 0—63 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm

Kruszywo stabilizowane cementem
C3/4 gr. 15 cm

Istnie jace podtoze gruntowe
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Szczeqbt nr 2

8cm

podsypka cementowo—piaskowa

3Ccm

podbudowa z kruszywa famanego [20cm

(skata lita) 0/63

qrunt rodzimy
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