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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Skrécony opis techniczny budynku

1 Opis ogéiny

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja budynku dla potrzeb OSP Zbiroza w Zbirozy, gminie Mszczondw, na dzialce
ewidencyjnej nr 41/4 z obrebu 0058 Zbiroza.

2 Konstrukcja i wykonczenie obiektu

Istniejaca dziatka jest zabudowana parterowym budynkiem ochotniczej strazy pozarnej. Budynek niski, murowany, niepodpiwniczony.
Dach Zelbetowy, ptaski (z niewielkim spadkiem w strone pétnocno - wschodnig). Ogoélny stan techniczny nalezy okresli¢ jako niski,
szczegOlnie w czesci garazowej. Na terenie inwestycji brak jest zieleni wysokiej i krzewdw kolidujacych z projektowang rozbudows.
Projekt przewiduje kompleksowa modernizacje budynku ochotniczej strazy pozarnej wraz z terenem dziatki, na ktérej jest zlokalizowany.
Modernizacja polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcego, parterowego budynku. W czesci istniejgcej przewiduje sie podniesienie da-
chu, wprowadzenie dodatkowego miejsca dla drugiego wozu bojowego strazy oraz wprowadzenie zaplecza szatniowego i sanitarnego
dla strazakow.

W zakresie zagospodarowania dziatki przewiduje sie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz nowe ogrodzenie i brame wjaz-
dowa. Nowa brama wjazdowa przewidziana w miejscu istniejgcej, wjazd na dziatke pozostaje bez zmian.

3 Zakres robdét budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- izolacja fundamentéw,

- roboty murowe,

- roboty zelbetowe,

- wiezba dachowa wraz z pokryciem,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- obrébki blacharskie, orynnowanie,
- wykonczenie posadzek,

- wykonczenie $cian,

- wykonczenie sufitow,

- remont elewaciji,

- remont kominéw,

- zagospodarowanie terenu.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|REMIZA 1 195
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 23
1.2/IZOLACJA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW 24 33
1.3|WIENCE 34 35
1.4|ROBOTY MUROWE 36 39
1.5/ WYKUCIE OTWOROW 40 51
1.6|WIEZBA DACHOWA, POKRYCIE DACHOW 52 74
1.7|STOLARKA 75 84
1.7.|Okienna 75 78
1
1.7.|Drzwiowa 79 84
2
1.8) WYKONCZENIE WEWNETRZNE 85 124
1.8.|Posadzki 85 102
1
1.8.|Sciany 103 120
2
1.8.|Sufity 121 124
3
1.9|ELEWACJA 125 147
1.10|KOMINY 148 161
1.11]ZAGOSPODAROWANIE TERENU 162 195
1.|Ogrodzenie 162 172
11.1
1.|Chodniki 173 176
11.2
1.|Jezdnia 177 183
11.3
1.|Krawezniki 184 186
11.4
1.|Obrzeza 187 189
11.5
1.|Zielen 190 195
11.6
2|SWIETLICA 196 317
2.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 196 211
2.2|FUNDAMENTY 212 227
2.3|WIENCE 228 229
2.4|ROBOTY MUROWE 230 233
2.5|WIEZBA DACHOWA, POKRYCIE DACHOW 234 247
2.6|STOLARKA 248 258
2.6.|Okienna 248 251
1
2.6.|Drzwiowa 252 258
2
2.7\WYKONCZENIE WEWNETRZNE 259 279
2.7.|Posadzki 259 270
1
2.7.|Sciany 271 277
2
2.7.|Sufity 278 279
3
2.8|ELEWACJA 280 301
2.9/ KOMINY 302 316
2.10|WYPOSAZENIE 317 317
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 REMIZA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0519-06
(9,40*11,07)+(4,85*6,60)+(7,50*3,00)+(2,20*1,20) m?2 161,208
RAZEM 161,208
2|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.1]0519-07
(9,40*11,07)+(4,85*6,60)+(7,50*3,00)+(2,20*1,20) m?2 161,208
RAZEM 161,208
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[2*(6,05+10,20)+2%(9,40+11,70)+2*(4,85+6,60)+2*(7,50+3,00)+2*(2,20+1,20)]* |m2 31,350
0,25
RAZEM 31,350
4|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.1/0535-02
6,05*10,20 m?2 61,710
RAZEM 61,710
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
1,20+1,20+7,60 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3,90+2,60 m 6,500
RAZEM 6,500
7/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-08
(1,50*1,50)*8 m?2 18,000
RAZEM 18,000
8/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  |m2
d.1.1/0354-10
(3,50*3,50) m?2 12,250
RAZEM 12,250
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1]0354-12
1,70"8 m 13,600
RAZEM 13,600
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
(1,50*1,50)*8+(1,00*2,00)*2 m?2 22,000
RAZEM 22,000
11 Demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych drewnianych z wyniesieniem na szt
d.1.1]analiza indy- |zewnatrz budynku do miejsca sktadowania materiatéw z demontazu
widualna
16+2 szt 18,000
RAZEM 18,000
12 Demontaz skrzydet bram stalowych z wyniesieniem na zewnatrz budynku do  |szt
d.1.1|analiza indy- |miejsca sktadowania materiatow z demontazu
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?2
d.1.1/1111-01
(1,50*1,50)*8 m?2 18,000
RAZEM 18,000
14 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego-demontaz |szt.
d.1.1/0353-15 stalowej drabiny na dach
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15 Rozbidrka kominka z wyniesieniem zdemontowanych elementéw na zewnatrz |kpl
d.1.1|analiza indy- |budynku do miejsca sktadowania materiatéw z demontazu
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Rozbidrka zewnetrznych schodéw betonowych do wysokosci 30 cm od gory  |kpl
d.1.1|analiza indy- |(wg dokumentacji) z wyniesieniem gruzu do miejsca sktadowania materiatéw z
widualna demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog m?2
d.1.1/0405-03
88,00*0,60 m?2 52,800
RAZEM 52,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow m
d.1.1/0405-04
11,10*4 m 44,400
RAZEM 44,400
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.1.1]0504-07
18,10+24,00 m?2 42,100
RAZEM 42,100
20|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/0804-07
18,10+24,00+88,00 m?2 130,100
RAZEM 130,100
21|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm ms3
d.1.1/0301-01
130,10*0,05 m3 6,505
RAZEM 6,505
22|KNR 4-01 Woykucie otworu w stropie m?2
d.1.1]0211-06
analogia
0,84*0,24 m?2 0,202
RAZEM 0,202
23|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02
[(9,40%3,97)-(3,50*3,50)]*0,40 m3 10,027
RAZEM 10,027
1.2 IZOLACJA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW
24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2|/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
55,7*1,6*1,0 m3 89,120
RAZEM 89,120
25|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopoéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.1.2/0107-01 kos¢ do 3 m
55,7*1,6 m?2 89,120
RAZEM 89,120
26|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z usunieciem pozostatosci istniejacej izola- |[m2
d.1.2|/0701-01 cji bitumicznej ze $ciany
55,7*1,5 m?2 83,550
RAZEM 83,550
27|KNR 0-25 Oczyszczenie $ciany fundamentowej m?2
d.1.2/0101-01
55,7*(1,6+0,1) m?2 94,690
RAZEM 94,690
28|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1.2/0814-01
55,7*1,5 m?2 83,550
RAZEM 83,550
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
55,7*1,5 m2 83,550
RAZEM 83,550
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.29 m?2 83,550
RAZEM 83,550
31|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 10 cm do $cian m?2
d.1.2/2612-01
analiz. ind.
55,7*1,35 m?2 75,195
RAZEM 75,195
32|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.1.2/0207-01 wierzchni
55,7*1,7 m?2 94,690
RAZEM 94,690
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV.~ |m3
d.1.2/0320-0201
poz.24 m3 89,120
RAZEM 89,120
1.3 WIENCE
34|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 |m3
d.1.3/0210-03
2-2 32,3*0,4*0,3 m3 3,876
B1 7,0%0,5870,4 m3 1,624
RAZEM 5,500
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.3/0290-02
560/1000 t 0,560
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RAZEM 0,560
1.4 ROBOTY MUROWE
36|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 [m2
d.1.4/0162-02 cm z pustakéw ceramicznych
osie 4-5/C-D |6,6*2,95 m?2 19,470
-(1,0%2,0"2) m?2 -4,000
RAZEM 15,470
37|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 8,0 m?2
d.1.4/0162-01 cm z pustakéw ceramicznych
osie 5-6/B-C [10,0*2,95 m2 29,500
-(0,7*2,0*2+0,9*2,0*1) m?2 -4,600
RAZEM 24,900
38|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.1.4/0147-01
1,0*2 2,000
0,7*2+0,9"1 2,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,300
p0z.38A*1,2 m 5,160
RAZEM 5,160
39|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.4/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1,5%0,6%0,4 m3 0,360
1,0"2,070,3 m3 0,600
1,5*1,5%0,32 m3 0,720
15°1,50,42 m? 1,800
0,972,0*0,4 m3 0,720
0,72*0,4*3,5 m3 1,008
RAZEM 5,208
1.5 WYKUCIE OTWOROW
40|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.5/0346-06 wej dla belek stalowych
analogia
8 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000
41/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.1.5/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.5/0336-02 towo-wapiennej
1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000
43|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m
d.1.5/0702-01
po0z.42 m 6,000
RAZEM 6,000
44/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.5/0313-05 dzenie belek stalowych
poz.42 m 6,000
RAZEM 6,000
45|/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach stalowych nadprozowych dla osa- |szt.
d.1.5/0807-12 dzenia $rub $ciggajacych
PARTER
<M10>6*2 szt. 12,000
<M16>128*2 szt. 256,000
1 PIETRO
<M10>6*2 szt. 12,000
<M16>83*2 szt. 166,000
<M16>394*2 szt. 788,000
RAZEM 1234,000
46|KNR AT-27 |Mechaniczne wykonanie otworéw w podtozu ceglanym - otwory pod $ruby $cia-|szt.
d.1.5/0511-02 gajace gr. 30 cm
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47|KNR 5-08 Osadzenie $rub s$ciagajacych w gotowych otworach (bez kosztu $rub) szt.
d.1.5/0809-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48 Dostawa $rub $ciggajgcychz podktadkami i nakretkami (M10, M16) kg
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kg 1,000
RAZEM 1,000
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49/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach |m2
d.1.5/0703-02 i spocznikach schodowych
poz.42*1,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1.5/0704-01
poz.49 m2 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1.5/0704-03 mentowg
poz.49 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.6 WIEZBA DACHOWA, POKRYCIE DACHOW
52/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw wg. dokumentacji m3
d.1.6/0301-02 drew
analogia
5,82 m3 5,820
drew
RAZEM 5,820
53 Impregnacja konstrukcji drewnianej kpl
d.1.6/kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, pokrycie jednowarstwo- |m2
d.1.6/0209-01 we
87,3 m?2 87,300
RAZEM 87,300
55|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.6/0606-01
87,3 m?2 87,300
RAZEM 87,300
56| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 20 cm, m?2
d.1.6/0612-03 0,031 W/m2K
87,3 m?2 87,300
RAZEM 87,300
57|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.6/0410-01
(10,9*12,17+4,25*1,35)*1,06 m?2 146,694
RAZEM 146,694
58| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.6/0504-01
poz.57 m?2 146,694
RAZEM 146,694
59|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 50 cm (faty iglaste nasycone 25 x 50 mm, kl. II) m?2
d.1.6/0101-0601
analogia
poz.57 m2 146,694
RAZEM 146,694
60|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw kontrtat 50 cm m2
d.1.6/0101-06
analogia
poz.57 m?2 146,694
RAZEM 146,694
61/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1.6/202 0537-04 |cha niskofatdowg ocynkowang powlekang na tatach
poz.57 m?2 146,694
RAZEM 146,694
62 Wykonanie podbitki stalowej pod wszystkimi okapami. Podbitka systemowa m2
d.1.6|analiza indy- |profilowana, z blachy stalowej ocynkowanej, profilowanej w kolorze RAL 3000,
widualna mocowana na podkonstrukciji z fat drewnianych
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
63|KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza m?2
d.1.6/2611-01
analogia
11,9*2,95+4,25*5,75 m?2 59,543
RAZEM 59,543
64|KNR-W 2-02 |Przyklejenie warstwy styropapy o gr. 20 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta|m?2
d.1.6/0608-02 nie wiekszym niz 0,040 [W/mK] przy uzyciu kleju bitumicznego,
analogia
poz.63 m2 59,543
RAZEM 59,543
65|KNR 0-23 Mocowanie termoizolacji kotkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm, szt
d.1.6/2612-04
poz.63*4 szt 238,172
RAZEM 238,172
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66|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1.6/0504-01
poz.63 m2 59,543
RAZEM 59,543
67 Montaz wywietrzakow kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 Wykonanie i montaz wytazu na strych - ocieplana klapa w stropie 80x90 cm szt
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 4-01 Wykonanie pomostu roboczego nad ociepleniem na strychu - doj$cie do cen- |m2
d.1.6/0420-02 trali wentylacyjnej
analogia
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
70 Wykonanie i montaz ornamentéw drewnianych z drewna gietego - listwy 4x4  |kpl
d.1.6|analiza indy- |cm, 84.51 mb
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 2-33 Montaz ptyty OSB wodoodpornej - p6t metrowy pas miedzy stropem a dachem |m2
d.1.6/0401-04 , dla zamocowania ocieplenia wg dokumentac;ji.
analogia
40,9%0,6 m?2 24,540
RAZEM 24,540
72/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.6/202 0541-02 [cm
(5,5*4+6,4*4)*0,7 m2 33,320
poz.73*0,6 m2 29,370
RAZEM 62,690
73|/KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej,powle- |m
d.1.6/0519-02 kanej
analogia
12,05+12,2*2+12,5 m 48,950
RAZEM 48,950
74/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- |m
d.1.6/0526-02 nej
5,15+5,4+3,2*2+4,3+2,1+1,0 m 24,350
RAZEM 24,350
1.7 STOLARKA
1.741 Okienna
75 Dostawa i montaz okna PCV, od zewnatrz RAL 3000, od wewnatrz biate, szkto |m2
d.1.|kalk. wtasna |antywtamaniowe P4, U=1,1 W/m2K - O1
7.1
1,5*1,5%4 m2 9,000
RAZEM 9,000
76 Dostawa i montaz okna PCV, od zewnatrz RAL 3000, od wewnatrz biate, szkto |m2
d.1.|kalk. wtasna |antywlamaniowe P4, U=1,1 W/m2K - O2
7.1
1,5%0,6*1 m?2 0,900
RAZEM 0,900
77/NNRNKB Parapety z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego o grubosci 3cm m
d.1.|202 2143-01
7.1
1,54 m 6,000
1,51 m 1,500
RAZEM 7,500
78 NNRNKB Podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej m?2
d.1.|202 0541-02
7.1
p0z.77*0,6 m?2 4,500
RAZEM 4,500
1.7.2 Drzwiowa
79 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, oszklonych szkiem an-  |m2
d.1.|kalk. wtasna |tywtamaniowym P4, z zamkiem atestowanym i samozamykaczem, U=1,1W/
7.2 m2K - D1
2,45*1,0" m?2 2,450
RAZEM 2,450
80 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, ptaskie, zamek pod- |m?2
d.1.|kalk. wtasna |klamkowy z wktadkg atestowang - D4
7.2
2,05*1,0*4 m?2 8,200
RAZEM 8,200
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81 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, ptaskie, z bulajem ze |m2
d.1.|kalk. wtasna |stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta mlecznego, wyposazone w nawiew-
7.2 niki, zamek podklamkowy z wkiadkg atestowang - D5
2,05*1,0"1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
82 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, ptaskie, z bulajem ze |m2
d.1.|kalk. wtasna |stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta mlecznego, wyposazone w nawiew-
7.2 niki, zamek WC - D6
2,05*0,9"1 m?2 1,845
RAZEM 1,845
83 Dostawa i montaz bramy segmentowej, szklonej, otwieranej elektrycznie, U= |m?2
d.1.|kalk. wtasna |1,1 W/m2K - D9
7.2
3,5%4,0*1 m?2 14,000
RAZEM 14,000
84 Dostawa i montaz bramy segmentowej, szklonej, otwieranej elektrycznie, z m2
d.1.|kalk. wtasna |wejsciem serwisowym, U=1,1 W/m2K - D10
7.2
3,5%4,0*1 m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.8 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.8.1 Posadzki
85/KNR 2-01 Zageszczenie podtoza gruntowego ubijakami mechanicznymi ms3
d.1./0236-01 z.
8.1|sz. 2.5.2.
9907
1 87,3 87,300
2 4.1 4,100
3 5,7 5,700
4 13,1 13,100
5 9,8 9,800
6 7,7 7,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
127,700
poz.85A*0,3 m3 38,310
RAZEM 38,310
86|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym, beton C8/10
8.1
2 4.1 4,100
3 5,7 5,700
4 13,1 13,100
5 9,8 9,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
32,700
poz.86A*0,1 m3 3,270
RAZEM 3,270
87/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
8.1
poz.86A m2 32,700
RAZEM 32,700
88|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 15cm |m2
d.1./0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8.1
poz.86A m?2 32,700
RAZEM 32,700
89/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
8.1
poz.86A m2 32,700
RAZEM 32,700
90|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1116-01
8.1
poz.86A m?2 32,700
RAZEM 32,700
91|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.1./1116-03 10 mm
8.1 Krotnosé = 5
poz.86A m2 32,700
RAZEM 32,700
92|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 10x10 cm fi 6 mm
8.1
poz.86A m?2 32,700
RAZEM 32,700
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93|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.1.|0602-05
8.1
p0z.95 m?2 9,800
RAZEM 9,800
94/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.|0602-03
8.1
5 10,56+4,26*2+4,62 m 23,700
RAZEM 23,700
95|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1./0602-01
8.1
5 9,8 m?2 9,800
RAZEM 9,800
96| KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej m?2
d.1./1111-03
8.1
poz.86A*1,1 m?2 35,970
RAZEM 35,970
97|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym, beton C8/10
8.1
1 87,3 87,300
6 7,7 7,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
95,000
poz.97A*0,15 m3 14,250
RAZEM 14,250
98|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe gr. 0,8 mm
8.1 Krotnosé = 2
poz.97A m2 95,000
RAZEM 95,000
99|KNR 2-02 Beton B20 zbrojony zbrojeniem rozproszonym ms3
d.1./1101-02
8.1|analogia
poz.97 m3 14,250
RAZEM 14,250
100/ZKNR C-2  |Posadzka epoksydowa cienkowarstwowa gr. 0,5 mm wykonywana na przygo- |mz2
d.1./0611-01 towanym podtozu
8.1
poz.97A*1,1 m?2 104,500
RAZEM 104,500
101|ZKNR C-2 |Posadzka epoksydowa cienkowarstwowa wykonywana na przygotowanym m?2
d.1./0611-02 podtozu - dodatek za nastepne 0,5 mm grubosci
8.1 Krotnos¢ = 2
poz.97A*1,1 m2 104,500
RAZEM 104,500
102|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie posadzki epoksydowej preparatem epoksydowym do m2
d.1./1206-02 garazy
8.1|analogia
poz.97A*1,1 m?2 104,500
RAZEM 104,500
1.8.2 Sciany
103|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8.2
33,5"2,7 90,450
23,9*4,5 107,550
A (obliczenia pomocnicze) ========
198,000
poz.103A*30% m2 59,400
RAZEM 59,400
104 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m?2
d.1./0710-03 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
8.2 pianobetondéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
p0z.103-poz.109B m2 48,800
RAZEM 48,800
105/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
8.2|analogia
poz.103A m?2 198,000
RAZEM 198,000
106 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1./{1510-08 nych - z gruntowaniem
8.2|analogia
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poz.105 m?2 198,000
RAZEM 198,000
107/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podfoza m?2
d.1./0602-05
8.2
poz.109 m?2 32,600
RAZEM 32,600
108/ KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.1.|0602-04
8.2
2,0*4*4 m 32,000
RAZEM 32,000
109/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.|0602-02
8.2
15,6*2,0-0,7*2,0*4-0,9*2,0*2 22,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,000
5,372,0 10,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
10,600
poz.109A+p0oz.109B m?2 32,600
RAZEM 32,600
110/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wym. 30x60 cm, klej wodooodporny i |m2
d.1./0840-05 mrozoodporny. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
8.2
poz.109 m?2 32,600
RAZEM 32,600
111/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie, mycie preparatem)
8.2
poz.114 m?2 38,250
RAZEM 38,250
112|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
8.2
poz.113+poz.114 m2 47,835
RAZEM 47,835
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm, przyklejenie |m2
d.1./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
8.2
3,55*2,7 m?2 9,585
RAZEM 9,585
114/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm, przyklejenie |m2
d.1./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
8.2
8,5"4,5 m?2 38,250
RAZEM 38,250
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.1./2613-04 wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian z cegty
8.2
(poz.114+poz.113)"4 szt. 191,340
RAZEM 191,340
116/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej -ochrona naroznikéw  |m
d.1./2613-08 wypuktych kgtownikiem aluminiowym z siatkg
8.2
4,5*3+1,0+2,0*2 m 18,500
RAZEM 18,500
117/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |mz2
d.1.|2613-06 siatki na $cianach
8.2
poz.113+poz.114 m2 47,835
RAZEM 47,835
118/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.|2611-02
8.2
poz.113+poz.114 m2 47,835
RAZEM 47,835
119/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o granulacji 1,0 |m2
d.1./0931-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i
8.2 powierzchnie poziome
poz.113+poz.114 m2 47,835
RAZEM 47,835
120|ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy m?2
d.1./0119-06
8.2
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poz.113+poz.114 m2 47,835
RAZEM 47,835
1.8.3 Sufity
121/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
8.3 nad 5 m2
2 41 m2 4,100
3 5,7 m?2 5,700
4 13,1 m2 13,100
5 9,8 m2 9,800
6 7,7 m?2 7,700
RAZEM 40,400
122/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na stropach m?2
d.1./0710-15 ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu
8.3 z cegty, pustakéw ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.121 m2 40,400
RAZEM 40,400
123|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
8.3|analogia
1 87,3 m2 87,300
2 4.1 m?2 4,100
3 57 m2 5,700
4 13,1 m?2 13,100
5 9,8 m2 9,800
6 7,7 m?2 7,700
RAZEM 127,700
124 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1./1510-03 nych - z gruntowaniem
8.3|analogia
poz.123 m2 127,700
RAZEM 127,700
1.9 ELEWACJA
125|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.1.9/2611-01 czenie, mycie preparatem)
4,25*3,1*2+9,7*5,1*2+12,35*5,1+6,9*5,1+6,0*1,2 m?2 230,665
Stolarka
1,515 m2 -9,000
-1,50,6™1 m2 -0,900
-2,45*1,0*1 m?2 -2,450
-3,5%4,0"1 m2 -14,000
-3,5*4,0"1 m?2 -14,000
Oscieza
(1,5+2*1,5)*4*0,1 m?2 1,800
(1,5+270,6)*170,1 m2 0,270
(2,45*2+1,0)*1*0,1 m?2 0,590
(3,5+2%4,0)*170,1 m2 1,150
(3,5+2*4,0)*1*0,1 m?2 1,150
RAZEM 195,275
126|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.9/2611-02
p0z.125 m?2 195,275
RAZEM 195,275
127|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.1.9/2612-09
4,25*2+9,7*2+12,35+6,9 m 47,150
RAZEM 47,150
128/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 15 cm kle-  |m2
d.1.9/2612-01 jem
analiz. ind.
4,25*3,1*2+9,7*5,1*2+12,35"5,1+6,9*5,1+6,0*1,2 m2 230,665
Stolarka
-1,5%1,5"4 m2 -9,000
-1,5%0,6"1 m2 -0,900
-2,45*1,0*1 m2 -2,450
-3,5*4,0"1 m?2 -14,000
-3,54,0"1 m?2 -14,000
RAZEM 190,315
129/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - ptyty styropianowe gr. 2 cm kle- |m2
d.1.9/2612-01 jem
analiz. ind.
Oscieza
(1,5+2%1,5)*470,15 m2 2,700
(1,5+2%0,6)*1*0,15 m?2 0,405
(2,45*2+1,0)*1*0,15 m2 0,885
(3,5+2%4,0)*1*0,15 m?2 1,725
(3,5+2%4,0)*1*0,15 m?2 1,725
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RAZEM 7,440
130|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.9/2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 4szt./m2
poz.128*4 szt 761,260
RAZEM 761,260
131/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym do petnej wysokos$ci |m
d.1.9/2613-08 narozy
5,1*3+1,2 m 16,500
Oscieza
(1,5+2*1,5)*4 m 18,000
(1,5+270,6)*1 m 2,700
(2,45*2+1,0)*1 m 5,900
(3,5+2%4,0)"1 m 11,500
(3,5+2*4,0)"1 m 11,500
RAZEM 66,100
132|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widékna szklanego m?2
d.1.9/2612-06
poz.128 m2 190,315
RAZEM 190,315
133|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - siatka z wiékna szklanego m?2
d.1.9/2612-07
poz.129 m?2 7,440
RAZEM 7,440
134|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.9/2611-02
poz.132+p0z.133 m2 197,755
RAZEM 197,755
135/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.9/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.132 m2 190,315
RAZEM 190,315
136|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.9/0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
p0z.133 m?2 7,440
RAZEM 7,440
137|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.9/2611-02
p0z.134 m?2 197,755
RAZEM 197,755
138|KNR 0-33 Malowanie farbg silikatowag m2
d.1.9/0128-01
p0z.134 m?2 197,755
RAZEM 197,755
139|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |[m2
d.1.9/2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.127%0,2 m2 9,430
RAZEM 9,430
140|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.9/2611-02
poz.139 m?2 9,430
RAZEM 9,430
141/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 15 cm kle-  |m2
d.1.9/2612-01 jem
analiz. ind.
poz.139 m2 9,430
RAZEM 9,430
142/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.9/2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 4szt./m2
poz.139*4 szt 37,720
RAZEM 37,720
143|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widékna szklanego m?2
d.1.9/2612-06
poz.139 m?2 9,430
RAZEM 9,430
144/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.9/2611-02
poz.139 m?2 9,430
RAZEM 9,430
145/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.9/0505-03
poz.139 m?2 9,430
RAZEM 9,430
146 Wykonanie napisu na elewac;ji kpl
d.1.9/kalk. wlasna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
147 Wykonanie wiezyczki kpl
d.1.9|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 KOMINY
148|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.|0122-07
10
4*4,66 m 18,640
RAZEM 18,640
149/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 8,0 m?2
d.1./0162-01 cm z pustakéw ceramicznych
10
(1,13*2+0,36*2)*1,6 m?2 4,768
RAZEM 4,768
150|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
10
(1,13*2+0,36*2)*1,0 m?2 2,980
RAZEM 2,980
151/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do kominéw - ptyty styropianowe gr. 5 cm kle-|m2
d.1./2612-01 jem
10|analiz. ind.
poz.150 m?2 2,980
RAZEM 2,980
152|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1./2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 4szt./m2
10
poz.150*4 szt 11,920
RAZEM 11,920
153|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym do petnej wysokos$ci |m
d.1./2613-08 narozy
10
1,0*4 m 4,000
RAZEM 4,000
154/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach - siatka z wiékna szklanego m?2
d.1.|2612-07
10|analogia
poz.150 m?2 2,980
RAZEM 2,980
155|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
10
poz.154 m2 2,980
RAZEM 2,980
156/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1./0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - kominy
10|analogia
poz.154 m?2 2,980
RAZEM 2,980
157|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
10
poz.155 m2 2,980
RAZEM 2,980
158/ KNR 0-33 Malowanie farbg silikatowag m?2
d.1./0128-01
10
poz.155 m?2 2,980
RAZEM 2,980
159/KNR 2-02 Nakrywy kominéw m2
d.1.|0219-05
10
1,13*0,36 m?2 0,407
RAZEM 0,407
160 KNR-W 2-02 | Pokrycie czap kominowych z papy m?2
d.1./0504-01
10
poz.159 m?2 0,407
RAZEM 0,407
161 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm wraz z podkonstrukcjg
10|analogia
poz.159 m?2 0,407
(1,13*2+0,36*2)*0,5 m2 1,490
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RAZEM 1,897
1.11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.11. Ogrodzenie
1
162 Demontaz ogrodzenia mb
d.1.|kalk. wtasna
111
112,5 mb 112,500
RAZEM 112,500
163|KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1./0307-03
111
112,5%1,60 m?2 180,000
RAZEM 180,000
164 KNR-W 2-25 |Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie m?2
d.1.|0315-02
11.1]analogia
6,00%1,60 m?2 9,600
RAZEM 9,600
165/ KNR-W 2-25 |Furtki ze stupkami z rur - rozebranie m?2
d.1.|0317-03
11.1]analogia
1,20*1,60 m?2 1,920
RAZEM 1,920
166 KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem stupkéw ogrodzeniowych i przybramowych |szt.
d.1.|1305-04
11.1]analogia
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
167|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - stupki ogrodzeniowe, siatka metalowa, brama
111
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
168/ KNR 4-04 Transport ztomu j.w. samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1./1107-04 ty km ponad 1 km
111 Krotnosé = 9
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
169 KNR 4-01 Wykop pod prefabrykowang, zelbetowg podmuréwke ogrodzenia m3
d.1.|0102-02
11.1]analogia
0,25*0,10*151,20 m3 3,780
RAZEM 3,780
170/KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej na stupkach stalowych 60x40x1.5 |szt
d.1./1802-03 mm. Siatka zgrzewana przettaczana typu 3D z pretéw $rednicy 5 mm, wyso-
11.1]analogia kosci 1.70 m i dtugosci 2.50 m. z .zelbetowg prefabrykowang podmuréwka o
wys 30 cm i diugosci 2.50 m z tgcznikami betonowymi
151,2/2,50 szt 60,480
RAZEM 60,480
171 Montaz bramy przesuwnej dtugosci 6.00 m, samonosnej na profilach stalo- kpl
d.1.|analiza indy- |wych z przeciwwagg z wypetnieniem z paneli jak w ogrodzeniu. Brama przesu-
11.1|widualna wana recznie, bez napedu z wyposazeniem wg dokumentaciji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
172 Montaz furtki szer.1.20 m, z wypetnieniem z paneli jak w ogrodzeniu, z wypo- |kpl
d.1.|analiza indy- |sazeniem wg dokumentacji
11.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.11. Chodniki
2
173/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
11.2
poz.176 m2 70,100
RAZEM 70,100
174 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 8 cm
11.2
p0z.176 m?2 70,100
RAZEM 70,100
175/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-04 grubosci po zageszczeniu
11.2 Krotnosé = 2
poz.176 m2 70,100
RAZEM 70,100

-15-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
176/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
11.2
70,1 m?2 70,100
RAZEM 70,100
1.11. Jezdnia
3
177/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
11.3
poz.183 m2 488,000
RAZEM 488,000
178|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
11.3
poz.183 m?2 488,000
RAZEM 488,000
179/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15¢cm
11.3
poz.183 m2 488,000
RAZEM 488,000
180/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
11.3 Krotnosé = 10
poz.183 m?2 488,000
RAZEM 488,000
181/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1./0114-07 zageszczeniu 8 cm
11.3
poz.183 m2 488,000
RAZEM 488,000
182|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dal- |m2
d.1./0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
11.3 Krotnosé = 17
poz.183 m?2 488,000
RAZEM 488,000
183|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm szarej na podsypce | m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowe;j
11.3
488 m?2 488,000
RAZEM 488,000
1.11. Krawezniki
4
184 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-05 kat.I-Il
11.4
p0z.186 m 97,500
RAZEM 97,500
185|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
11.4
0,06*(poz.186) m3 5,850
RAZEM 5,850
186/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
11.4
97,5 m 97,500
RAZEM 97,500
1.11. Obrzeza
5
187/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l m
d.1./0401-01
11.5
p0z.189 m 45,400
RAZEM 45,400
188/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
115
0,02*(poz.189) m3 0,908
RAZEM 0,908
189/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
115
45,4 m 45,400
RAZEM 45,400
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1.11. Zielen
6
190 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m?2
d.1.|0103-04
11.6|analogia
1736,6 m?2 1736,600
RAZEM 1 736,600
191/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.1./0505-01
11.6
poz.190 m?2 1736,600
RAZEM 1 736,600
192/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|0218-02 kim
11.6
poz.190%0,1 m3 173,660
RAZEM 173,660
193/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.1./0209-01
11.6
p0z.190/10000 ha 0,174
RAZEM 0,174
194 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny |ha
d.1./0209-02 1 cm grubos¢ warstwy
11.6 Krotnosé = 3
poz.193 ha 0,174
RAZEM 0,174
195/ KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m2
d.1.|0401-04
11.6
poz.190 m?2 1736,600
RAZEM 1 736,600
2 SWIETLICA
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
196|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2.1]0519-04
6,05*10,20 m?2 61,710
RAZEM 61,710
197|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2.1]0519-05
p0z.196 m?2 61,710
RAZEM 61,710
198/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
2,20+10,20 m 12,400
RAZEM 12,400
199|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
3,20+3,90 m 7,100
RAZEM 7,100
200|KNR 4-01 Rozebranie wylewki cementowej ze stropow drewnianych m?2
d.2.1/0804-07
analogia
6,05*10,20 m?2 61,710
RAZEM 61,710
201 |KNR 4-01 Rozebranie - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.2.1/0430-02
6,05"10,20 m?2 61,710
RAZEM 61,710
202|KNR 4-01 Rozebranie belek drewnianych - kantéwka m
d.2.1/0430-10
analogia
10,20%4 m 40,800
RAZEM 40,800
203|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.2.1]0354-01
5,25*3 m 15,750
RAZEM 15,750
204 |KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.2.1/0354-10
(3.80"3.80) m2 14,440
RAZEM 14,440
205 Demontaz skrzydet bram stalowych z wyniesieniem na zewnatrz budynku do  |szt
d.2.1|analiza indy- |miejsca sktadowania materiatow z demontazu
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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206 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego-demontaz |szt.
d.2.1/0353-15 stalowej drabiny na dach
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207 |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.1]0349-02
[2%(6,05+10,20)*3,98-(6,58*3,98)-(3,80*3,80)]*0,40 m3 35,489
RAZEM 35,489
208/KNR 4-04 Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm m3
d.2.1/0304-05
0,30%0,40*3,97 m3 0,476
RAZEM 0,476
209|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - podciag m3
d.2.1/0306-01
0,3070,30*10,27 m3 0,924
RAZEM 0,924
210|KNR 4-04 Rozebranie stropoéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy grubosci  |m3
d.2.1/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
88,000,13 m3 11,440
RAZEM 11,440
211/KNR 4-04 Rozebranie stropoéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy grubosci  |m3
d.2.1/0305-01 ptyty stropowej do 10 cm
2,20*1,20*0,08 m3 0,211
RAZEM 0,211
2.2 FUNDAMENTY
212|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Wykopy fundamentowe czesci projektowanej
(12,5"3+11,2+1,5+1,1)*1,5"1,22 m3 93,879
1,5*1,5%1,21*4 m3 10,890
RAZEM 104,769
213|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-01
(11,05*3+11,2*2)*0,7*0,1 m3 3,889
0,670,6*0,1"4 m3 0,144
1,3*0,7*0,1 m3 0,091
1,7*0,970,1 m3 0,153
0,7%0,7*0,1 m3 0,049
1,7*0,7*0,1 m3 0,119
RAZEM 4,445
214|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.2|0202-01 waniem pompy do betonu
(11,05"3+11,2"2)*0,5"0,4 m3 11,110
RAZEM 11,110
215/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,470,4*0,4*4 m3 0,256
1,1*0,5*0,4 m3 0,220
1,3770,70,4 m3 0,384
0,5*0,5*0,4 m3 0,100
1,5*0,5*0,4 m3 0,300
RAZEM 1,260
216/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2/0290-02
379/1000 t 0,379
RAZEM 0,379
217|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.2.2/0101-06
analogia
(11,05*3+11,2*2)*0,25*0,8 m3 11,110
RAZEM 11,110
218/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.2|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,25*0,25)*(4,16+1,46)*4 m3 1,405
RAZEM 1,405
219|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.2|/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(11,05*3+11,2*2)*0,5*2 m2 55,550
0,470,4*4*2 m2 1,280
1,1*0,5*2 m?2 1,100
1,3770,7*2 m2 1,918
0,5*0,5*2 m2 0,500
1,5*0,5*2 m2 1,500
(11,05*3+11,2*2)*0,25 m?2 13,888
RAZEM 75,736
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220/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.219 m2 75,736
RAZEM 75,736
221|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(11,05*3+11,2*2)*0,4*2 m2 44,440
(2*0,4+2%0,4)*4*0,4 m?2 2,560
(2*1,1+270,5)*0,4 m2 1,280
(2*1,37+2*0,7)*0,4 m?2 1,656
(270,5+270,5)*0,4 m2 0,800
(11,05*3+11,2*2)*(1,0+0,7) m?2 94,435
RAZEM 145,171
222/ KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.221 m?2 145,171
RAZEM 145,171
223|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 10 cm do $cian m?2
d.2.2/2612-01
analiz. ind.
44,1*1,05 m?2 46,305
RAZEM 46,305
224/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.2.2|/0207-01 wierzchni
44,1*1,35 m?2 59,535
RAZEM 59,535
225|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV~ |m3
d.2.2/0320-0201
p0z.212-p0z.213-p0z.214-poz.215-poz.217 m3 76,844
RAZEM 76,844
226 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) |m3
d.2.2/0109-02
analogia
(p0z.212-p0z.225)*1,4 m3 39,095
RAZEM 39,095
227|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2.2/0109-04 Krotnosé = 14
analogia
(poz.212-p0z.225)*1,4 m3 39,095
RAZEM 39,095
23 WIENCE
228/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 |m3
d.2.3/0210-03
1-1 38,8*0,370,25 m3 2,910
B2 2,470,2570,48"5 m3 1,440
B3 1,9*0,25*0,48*2 m3 0,456
RAZEM 4,806
229|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.3/0290-02
490/1000 t 0,490
RAZEM 0,490
24 ROBOTY MUROWE
230/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.2.4/0160-02 kéw ceramicznych
osie 1-3/A-E |54,2*3,3 m2 178,860
-(1,9*2,03+2,0*2,81*2+1,45*2,81+1,5*1,9+1,0*2,0*1+1,9*2,0*1) m?2 -35,365
RAZEM 143,495
231|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |[m2
d.2.4/0162-02 cm z pustakéw ceramicznych
osie 1-3/A-E [18,5*3,5 m?2 64,750
-(1,0"2,04+0,8"2,0*1) m?2 -9,600
RAZEM 55,150
232|/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 8,0 m?2
d.2.4|0162-01 cm z pustakéw ceramicznych
osie 1-3/A-E 14,5"3,5 m2 15,750
-(0,8*2,0*2) m?2 -3,200
RAZEM 12,550
233|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2.4/0147-01
(1,9*3+2,0*2+1,45*1+1,5*1+1,0*1+1,9%1)*2 31,100
1,0°4+0,8"1 4,800
1,0*2 2,000
0,82 1,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
39,500
poz.233A*1,2 m 47,400
RAZEM 47,400

-19-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
25 WIEZBA DACHOWA, POKRYCIE DACHOW
234/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw wg. dokumentacji m3
d.2.5/0301-02 drew
analogia
8,22 m3 8,220
drew
RAZEM 8,220
235 Impregnacja konstrukcji drewnianej kpl
d.2.5/kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
236/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, pokrycie jednowarstwo- |m?2
d.2.5/0209-01 we
13,3+71,2+1,0+3,9+4,1+6,5+8,2+2,5 m?2 110,700
RAZEM 110,700
237|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.2.5/0606-01
p0z.236 m2 110,700
RAZEM 110,700
238 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 20 cm, m?2
d.2.5/0612-03 0,031 W/m2K
135,5 m?2 135,500
RAZEM 135,500
239|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.5/0410-01
12,5%15,1*1,06 m?2 200,075
RAZEM 200,075
240/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.5/0504-02
po0z.239 m?2 200,075
RAZEM 200,075
241 KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 50 cm (faty iglaste nasycone 25 x 50 mm, kl. II) m2
d.2.5/0101-0601
analogia
poz.239 m2 200,075
RAZEM 200,075
242/ KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw kontrtat 50 cm m2
d.2.5/0101-06
analogia
poz.239 m?2 200,075
RAZEM 200,075
243|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2.5/202 0537-04 |cha niskofatdowg ocynkowang powlekang na tatach
po0z.239 m?2 200,075
RAZEM 200,075
244 Wykonanie podbitki stalowej pod wszystkimi okapami. Podbitka systemowa m2
d.2.5|analiza indy- |profilowana, z blachy stalowej ocynkowanej, profilowanej w kolorze RAL 3000,
widualna mocowana na podkonstrukcji z fat drewnianych
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
245/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.5/202 0541-02 [cm
(5,5%4)*0,7 m2 15,400
p0z.246*0,6 m2 18,120
RAZEM 33,520
246/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej,powle- |m
d.2.5/0519-02 kanej
analogia
15,12 m 30,200
RAZEM 30,200
247|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- |m
d.2.5/0526-02 nej
4,65"2+5,1+0,95 m 15,350
RAZEM 15,350
2.6 STOLARKA
2.6.1 Okienna
248 Dostawa i montaz okna PCV, od zewnatrz RAL 3000, od wewnatrz biate, szkto |m2
d.2.|kalk. wiasna |antywtamaniowe P4, U=1,1 W/m2K - O3
6.1
1,9*2,0"3 m?2 11,400
RAZEM 11,400
249 Dostawa i montaz okna PCV, od zewnatrz RAL 3000, od wewnatrz biate, szkto |m2
d.2.|kalk. wtasna |antywtamaniowe P4, U=1,1 W/m2K - O4
6.1
1,5"1,9"1 m?2 2,850
RAZEM 2,850
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250 NNRNKB Parapety z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego o grubosci 3cm m
d.2.|202 2143-01
6.1
,073 m 6,000
1,5"1 m 1,500
RAZEM 7,500
251 NNRNKB Podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej m?2
d.2.|202 0541-02
6.1
p0z.250%0,6 m?2 4,500
RAZEM 4,500
2.6.2 Drzwiowa
252 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, oszklonych szkiem an-  |m?2
d.2.|kalk. wtasna |tywltamaniowym P4, z zamkiem atestowanym i samozamykaczem, nawiewni-
6.2 kow, U=1,1W/m2K - D2
2,81*1,45%1*2 m?2 8,149
RAZEM 8,149
253 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, oszklonych szkiem an- |m2
d.2.|kalk. wtasna |tywlamaniowym P4, z zamkiem atestowanym i samozamykaczem, 3 szt. na-
6.2 wiewnikéw, U=1,1W/m2K - D3
2,812,052 m?2 11,521
RAZEM 11,521
254 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, ptaskie, zamek pod- |m?2
d.2.|kalk. wtasna |klamkowy z wktadkg atestowang - D4
6.2
2,05*1,0"3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
255 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, ptaskie, z bulajem ze |m2
d.2.|kalk. wtasna |stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta mlecznego, wyposazone w nawiew-
6.2 niki, zamek podklamkowy z wkiadkg atestowang - D5
2,05*1,0"2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
256 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, ptaskie, z bulajem ze |m2
d.2.|kalk. wtasna |stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta mlecznego, wyposazone w nawiew-
6.2 niki, zamek WC - D6
2,050,972 m?2 3,690
RAZEM 3,690
257 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe drewniane, ptytowe, ptas- |m2
d.2.|kalk. wtasna |kie, z bulajem ze stali nierdzewnej, zamek podklamkowy z wktadkg atestowa-
6.2 ng - D7
2,05*1,9"1 m?2 3,895
RAZEM 3,895
258 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, ptaskie, wyposazone |m?2
d.2.|kalk. wlasna |w nawiewniki, zamek podklamkowy z wktadka atestowang - D8
6.2
2,05%0,8*1 m2 1,640
RAZEM 1,640
2.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
2.741 Posadzki
259|KNR 2-01 Zageszczenie podfoza gruntowego ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0236-01 z.
7.1|sz.2.5.2.
9907
7 2,5 2,500
8 6,5 6,500
9 8.2 8,200
10 41 4,100
11 3,9 3,900
12 1,0 1,000
13 13,3 13,300
14 71,2 71,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
110,700
p0z.259A*0,3 m3 33,210
RAZEM 33,210
260 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym, beton C8/10
7.1
7 2,5 2,500
8 6,5 6,500
9 8,2 8,200
10 4.1 4,100
11 3,9 3,900
12 1,0 1,000
13 13,3 13,300
14 71,2 71,200

A (obliczenia pomocnicze)

-21 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110,700
poz.260A*0,1 m3 11,070
RAZEM 11,070
261 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
7.1
poz.260A m?2 110,700
RAZEM 110,700
262/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 15cm |m?2
d.2./0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
71
poz.260A m2 110,700
RAZEM 110,700
263/ KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
7.1
poz.260A m?2 110,700
RAZEM 110,700
264 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.2./1116-01
71
poz.260A m2 110,700
RAZEM 110,700
265/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.2.|1116-03 10 mm
71 Krotnosé = 5
poz.260A m?2 110,700
RAZEM 110,700
266 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1116-07 10x10 cm fi 6 mm
71
poz.260A m2 110,700
RAZEM 110,700
267|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.2.|0602-05
7.1
poz.269 m2 8,000
RAZEM 8,000
268/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.2./0602-03
71
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
269 KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.2.|/0602-01
7.1
10 41 m2 4,100
11 3,9 m?2 3,900
RAZEM 8,000
270 KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej m?2
d.2./1111-03
7.1
poz.260A*1,1 m?2 121,770
RAZEM 121,770
2.7.2 Sciany
271|/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m2
d.2./2008-02 nicznie na $cianach na podtozu betonowym
7.2|analogia
105,4*3,3-p0z.276 m?2 302,320
RAZEM 302,320
272|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
7.2|analogia
poz.271 m?2 302,320
RAZEM 302,320
273/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2./{1510-03 nych - z gruntowaniem
7.2|analogia
poz.272 m?2 302,320
RAZEM 302,320
274/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.2./0602-05
7.2
po0z.276 m?2 45,500
RAZEM 45,500
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275/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.2.|0602-04
7.2
2,0*4*4 m 32,000
RAZEM 32,000
276|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.2.|0602-02
7.2
26,8"2,0-0,9*2,0*5-1,0"2,0"2+3,5*1,4 m?2 45,500
RAZEM 45,500
277/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wym. 30x60 cm, klej wodooodporny i |m2
d.2./0840-05 mrozoodporny. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
7.2
p0z.276 m?2 45,500
RAZEM 45,500
273 Sufity
278|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7.3|analogia
7 2,5 m2 2,500
8 6,5 m2 6,500
9 8.2 m2 8,200
10 41 m2 4,100
11 3,9 m2 3,900
12 1,0 m2 1,000
13 13,3 m2 13,300
14 71,2 m?2 71,200
RAZEM 110,700
279/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2./{1510-03 nych - z gruntowaniem
7.3|analogia
po0z.278 m2 110,700
RAZEM 110,700
2.8 ELEWACJA
280/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m?2
d.2.8|2611-01 czenie, mycie preparatem)
12,47*4,37*2+(4,72+12,1)*4,1 m2 177,950
Stolarka
-2,071,9"3 m2 -11,400
-2,072,81*2 m?2 -11,240
-1,45"2,81*1 m2 -4,075
-1,5%1,9"1 m2 -2,850
Oscieza
(2,0+1,9*2)*3*0,1 m?2 1,740
(2,0+2,81*2)*2*0,1 m2 1,524
(1,45+2,81*2)*1*0,1 m?2 0,707
(1,5+2*1,9)*1*0,1 m?2 0,530
RAZEM 152,886
281|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.2.8/2611-02
poz.280 m?2 152,886
RAZEM 152,886
282|/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.2.8/2612-09
12,472+4,72*12,1 m 82,052
RAZEM 82,052
283|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 15 cm kle-  |m2
d.2.8/2612-01 jem
analiz. ind.
12,47*4,37*2+(4,72+12,1)*4,1 m?2 177,950
Stolarka
-2,01,9*3 m?2 -11,400
-2,072,81*2 m2 -11,240
-1,45*2,81*1 m?2 -4,075
-1,5%1,9"1 m?2 -2,850
RAZEM 148,385
284 /KNR 0-23 Wykonanie dylatacji z wetny mineralnej gr. 10 cm m?2
d.2.8/2613-01
analiz. ind.
6,6"4,3 m2 28,380
RAZEM 28,380
285/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - ptyty styropianowe gr. 2 cm kle- |m2
d.2.8/2612-01 jem
analiz. ind.
Oscieza
(2,0+1,9*2)*3%0,15 m?2 2,610
(2,0+2,81*2)*2*0,15 m2 2,286
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(1,45+2,81*2)*1*0,15 m2 1,061
(1,5+2*1,9)*1*0,15 m?2 0,795
RAZEM 6,752
286/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.2.8/2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 4szt./m2
poz.283*4 szt 593,540
RAZEM 593,540
287|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym do petnej wysokosci |m
d.2.8/2613-08 narozy
4.1*4 m 16,400
Oscieza
(2,0+1,9*2)*3%0,15 m 2,610
(2,0+2,81*2)*2*0,15 m 2,286
(1,45+2,81*2)*1*0,15 m 1,061
(1,5+2*1,9)*1*0,15 m 0,795
RAZEM 23,152
288/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widékna szklanego m?2
d.2.8/2612-06
poz.283 m2 148,385
RAZEM 148,385
289/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - siatka z wiékna szklanego m?2
d.2.8/2612-07
p0z.285 m?2 6,752
RAZEM 6,752
290/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.8/2611-02
p0z.288+p0z.289 m2 155,137
RAZEM 155,137
291 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.2.8/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.288 m2 148,385
RAZEM 148,385
292|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.2.8/0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
poz.289 m?2 6,752
RAZEM 6,752
293/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.8/2611-02
p0z.290 m2 155,137
RAZEM 155,137
294 KNR 0-33 Malowanie farba silikatowg m?2
d.2.8/0128-01
p0z.290 m2 155,137
RAZEM 155,137
295/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |[m2
d.2.8/2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.282*0,2 m?2 16,410
RAZEM 16,410
296/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.8/2611-02
p0z.295 m2 16,410
RAZEM 16,410
297 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 15 cm kle-  |m2
d.2.8/2612-01 jem
analiz. ind.
poz.295 m2 16,410
RAZEM 16,410
298/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.2.8/2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 4szt./m2
poz.295*4 szt 65,640
RAZEM 65,640
299/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widékna szklanego m?2
d.2.8/2612-06
p0z.295 m2 16,410
RAZEM 16,410
300/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.8/2611-02
p0z.295 m2 16,410
RAZEM 16,410
301/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na scianach m?2
d.2.8/0505-03
p0z.295 m2 16,410
RAZEM 16,410
2.9 KOMINY
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302|/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.2.9/0122-07
3%(5,37+0,36) m 17,190
4%(5,16+0,36) m 22,080
27(5,16+0,36) m 11,040
RAZEM 50,310
303|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty systemowe m
d.2.9/0122-06
analogia
5,37+0,36 m 5,730
RAZEM 5,730
304 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 m?2
d.2.9/0162-01 cm z pustakéw ceramicznych
(1,12*2+0,61*2)*2,36 m?2 8,166
(0,96*2+0,4*2)*2,15 m2 5,848
(0,56*2+0,36*2)*2,15 m?2 3,956
RAZEM 17,970
305/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.9/2611-02
(1,12*2+0,61*2)*1,0 m?2 3,460
(0,96*2+0,472)*1,0 m2 2,720
(0,56*2+0,36*2)*1,0 m2 1,840
RAZEM 8,020
306/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do komindw - ptyty styropianowe gr. 5 cm kle-|m2
d.2.9/2612-01 jem
analiz. ind.
poz.305 m2 8,020
RAZEM 8,020
307|/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.2.9/2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 4szt./m2
p0z.305*4 szt 32,080
RAZEM 32,080
308/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym do petnej wysokos$ci |m
d.2.9/2613-08 narozy
1,0*12 m 12,000
RAZEM 12,000
309/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach - siatka z wtdkna szklanego m?2
d.2.9/2612-07
analogia
poz.305 m2 8,020
RAZEM 8,020
310/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.2.9/2611-02
poz.309 m2 8,020
RAZEM 8,020
311/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.2.9/0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - kominy
analogia
p0z.309 m?2 8,020
RAZEM 8,020
312|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.9/2611-02
p0z.310 m?2 8,020
RAZEM 8,020
313|KNR 0-33 Malowanie farbg silikatowag m2
d.2.9/0128-01
p0z.310 m?2 8,020
RAZEM 8,020
314/ KNR 2-02 Nakrywy kominéw m?2
d.2.9/0219-05
1,12*0,61 m2 0,683
0,96*0,4 m2 0,384
0,56*0,36 m?2 0,202
RAZEM 1,269
315/KNR-W 2-02 |Pokrycie czap kominowych z papy m2
d.2.9/0504-01
poz.314 m?2 1,269
RAZEM 1,269
316|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.9/1202 0541-02 |cm wraz z podkonstrukcjg
analogia
poz.314 m?2 1,269
(1,12*2+0,61*2)*0,5 m2 1,730
(0,96*2+0,472)*0,5 m2 1,360
(0,56*2+0,36*2)*0,5 m?2 0,920
RAZEM 5,279
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2.10 WYPOSAZENIE
317 Wyposazenie kuchni i zmywalni - zgodnie z wykazem w dokumentacji kpl.
d.2.|analiza indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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