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Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w

Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
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Schemat podłączenia hydrantu
wewnętrznego, zawieszanego z wężem

półsztywnym

mgr inż. Adam Browarny

H - pion P.POŻ - Rura stalowa ocynkowana
  wg PN-H-74200:1998

- instalacja P.POŻ - Rura stalowa ocynkowana
  wg PN-H-74200:1998
  Instalacja prowadzona pod stropem

PVC160
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Schemat podejścia do pionu
kanalizacji sanitarnej

Drzwiczki rewizyjne
400x200mm

Kolano 45°
PCV160
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Zawór kątowy 1/2" x 3/8"

Schemat podejścia do baterii  w węzłach sanitarnych

2xØ16

W1 - pion (woda ciepła, zimna)

ZN
- pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony
ponad dach / zawór napowietrzający

- instalacja ciepłej wody użytkowej
  prowadzona podstropowo
  Rura wielowarstwowa HT/PE-RT/AI/PE-HD
  w otulinie PU, λ(20°C)=0,036W/mK

- instalacja kanalizacji saniatrnej
  prowadzona w posadzkach i w ściankach

- instalacja kanalizacji saniatrnej PVC Ø160 i=1,50 %
  prowadzona pod posadzką

- instalacja cyrkulacji
  prowadzona podstropowo
  Rura wielowarstwowa HT/PE-RT/AI/PE-HD
  w otulinie PU, λ(20°C)=0,036W/mK

HP25

- Hydrant wewnętrzny 25 zawieszany z miejscem na
gaśnicę pod spodem H25-Z-KP-20/30 z wężem
półsztywnym, zasięg =30m

- instalacja zimnej wody
  prowadzona w podstropowo
  Rura wielowarstwowa HT/PE-RT/AI/PE-HD
  w otulinie PU, λ(20°C)=0,036W/mK

Schemat podejścia do baterii  w węzłach sanitarnych
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[1] - Gazowy, wiszacy kocioł kondensacyjny do ogrzewania
pomieszczeń i wody użytkowej w połączeniu z oddzielnym
podgrzewaczem C.W.U
[2] - Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali do
podgrzewu wody użytkowej w połączeniu z kotłem
grzewczym, V=160 l
[3] - Rozdzielacz ciepła
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- Zawór mieszający do wody pitnej, z obustronnym
kierunkiem przepływu
(Przepływ 42l/min) przy ciśnieniu 3bar, regulacja
temperatury 35-50oC
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