INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ WRAZ Z WYTYCZNYMI DLA KIEROWNIKA BUDOWY W
SPRAWIE SPORZADZANIA SZCZEGOLOWEGO ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA”

1.Zakres rob6t drogowych - Etap 1

Oznakowaé¢ tymczasowo front robét z zabezpieczeniem zjazdéw do nieruchomosci i
zaopatrzenia dla sklepu , ruchu pieszego poprzez m. innymi etapowanie robot
Utrzymaé¢ przejezdnosc drogi powiatowe] przez caly czas robot

Roboty drogowe poprzedza roboty odwodnieniowe i rozbiérkowe

- wyznaczenie geodezyjne trasy chodnika

- rozbidrka nawierzchni chodnika etapami

- rozbidrka istniejgcego obrzeza i kraweznika ,opornika

- wykopy pod koryta dla nowej nawierzchni chodnika , dla zjazdow

- wykop pod fundament scianki oporowej z elementéw , L , z kontrolg geologiczng

- fundament pod $cianke L wraz z montazem elementéw zelbetowych pod
kontrola inspektora budowlanego i zasypka do poziomu spodu koryta

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej wg tresci uzgodnienia i
zastosowaniem rur ochronnych, powiadomieniem gestoréw seci

-ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie z oporem, ustawienie obrzezy betonowych

- wykonanie podbudowy zasadniczej

- wykonanie warstwy ulepszonego podfoza

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku, zjazdach

- ustawienie barierek ochronnych U-12a na odcinku ze sciankg oporowa ,L”

2.Kolejnosc realizacji robét

- wyznaczenie geodezyjne trasy chodnika

- rozbidrka nawierzchni chodnika etapami

- rozbidrka istniejgcego obrzeza i kraweznika ,opornika

- wykopy pod koryta dla nowej nawierzchni chodnika , dla zjazdéw

- wykop pod fundament $cianki oporowej z elementéw , L, z kontrolg geologiczng

- fundament pod $cianke L wraz z montazem elementow zelbetowych pod
kontrola inspektora budowlanego i zasypkg do poziomu spodu koryta

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej wg tresci uzgodnienia i
zastosowaniem rur ochronnych, powiadomieniem gestoréw seci

-ustawienie kraweznikéw betonowych na fawie z oporem, ustawienie obrzezy betonowych

- wykonanie podbudowy zasadniczej

- wykonanie warstwy ulepszonego podfoza

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku, zjazdach

- ustawienie barierek ochronnych U-12a na odcinku ze sciankg oporowa ,L”

3.Wykaz obiektow i urzadzen istniejgcych na terenie robét

Infrastruktura istniejaca pod trasa projektowanego chodnika i pod zjazdami
indywidualnymi

-siec elektro energetyczna podziemna
-stupy linii energetycznych napowietrznych
-odcinki kanalizacji sanitarnej

-odcinki kanalizacji deszczowej



Wszystkie sieci traktowac jako czynne z zachowaniem srodkéw bezpieczenstwa i
wskazan gestorow sieci

Powidomi¢ gestorow istniejacych sieci o dacie rozpoczecia robét i ich obecnosci
na etapie wykonywania roboét ziemnych , odstonié miejsca ich wystepowania
przekopem _recznym z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostepem oséb

postronnych

4. Czynniki podczas wykonywania robét , ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch pojazdéw drogg powiatowg / oznakowanie tymczasowe robét a z uwagi na bliskos¢
jezdni z ograniczeniem szybkosci jazdy//

- ruch sprzetu budowlanego przy wykonaniu robét ziemnych

- przemieszanie mechaniczne materiatéw do wbudowania z miejsca sktadowania-

- prace roztadunkowe z uzyciem sprzetu mechanicznego

- prace montazowe $cian oporowych z elementow ,,L” w poblizu sieci energetycznej z
zabezpieczeniem i podwieszeniem przewodu

- ruch samochodéw po terenie budowy

- narzedzia pneumatyczne i elektronarzedzia stosowane w czasie prac

- przemieszczanie reczne materiatobw do wbudowania

5.Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen,

Prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdinie
niebezpiecznych i udokumentowaé go z okresleniem :

a) zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

b) konieczno$ci stosowania przez pracownikow réznych i adekwatnych do zagrozenia
srodkéw ochrony osobistej i zabezpieczajgcych przed tymi zagrozeniami

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: brygadzista
,majster budowy i kierownicy robét

6. Skladowanie materialéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do_wykonania
prac

Miejsce sktadowania materiatdw winno by¢ wydzielone a sposéb sktadowania zgodny z
wymogami dla kazdego rodzaju materiatu.

Miejsce to winno byé dozorowane przed kradziezg i znajdowaé sie poza strefg
bezposrednich robét.

7. Dokumentacja projektowa
Projekt, dziennik budowy, dziennik szkolen BHP , raporty pracy sprzetu, dostaw materiatéw
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zaginieciem

8. Uwagi koncowe

Zapewni¢ pracownikom dostepnos¢ do pomieszczenia socjalnego /szatnia, stotdwka/ i
pomieszczen sanitarno-higienicznych .Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia bedzie
sporzadzony poniewaz w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajéw robdt budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane
majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co



najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekraczaé 500
osobodni. / Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016/
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