OPIS TECHNICZNY

Zadanie . PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGII POWIATOWEJ
NR 2703G W M. PIESIENICA KM 0+000,00 DO KM 0+340,80

Inwestor : URZAD GMINY ZBLEWO ,83-210 ZBLEWO ,UL.GLOWNA 40

|. Materialy wyjsciowe:

- mapa do celéw informacyjnych w wersji elektronicznej w skali 1:500

- uzgodnienie projektu przebudowy przez Wojta Gminy Zblewo z 26.04.2021r

- rozporzadzenie MGTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 21999 r. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami )

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA
Gdansk 2014

Il.Lokalizacja obiektu

Piesienica gmina Zblewo dz. nr. 9 droga powiatowa nr. 2703G, obreb Karolewo w jednostce
ewidencyjnej /221313 2.0006.9 /

lll. Opis terenu istniejaceqo

W km 0+000,00 do km 0+019,54 nie utwardzony zjazd na dziatke 102/12 bez fragmentu chodnika
Istniejacy chodnik jednostronny przylegty do jezdni od km 0+019,54  w kierunku skrzyzowania z
droga do Pinczyna , szerokosci 1,50m od strony zabudowy obramowany opornikiem betonowym 8x30
cm. Diugosc istn. chodnika ca 321 m

Nawierzchnia chodnika istniejgcego - kostka betonowa kolor szara , typ ,starobruk”

W km 0+085,50 i w km 0+229,04 stupy linii energetycznej napowietrznej do przestawieni i wymiany
na jednoprzestowe

Istniejace przejscie piesze na jezdni drogi DP 2703G , wiata i przystanek autobusu w km 0+236,51
Od km ca 0+242,00 do km ca 0+302,00 odcinek skarpy pomiedzy istniejgcym chodnikiem i granica
pasa drogowego

Odwodnienie jezdni drogi powiatowej — istniejgce przepusty pod chodnikowe, sptyw wod opadowych
naturalny sciekiem przy kraweznikowym w pasie drogowym

Istniejgca infrastruktura nad i podziemna w miejscu projektowanego chodnika ::

-kable elektro energetyczne czynne

-stupy energetyczne

-kanalizacja sanitarna ks200

-brak na mapie d c info innych sieci / upewnic sie u Inwestora ws oddanych do uzytku sieci w
okresie projektowania chodnika /

Wszystkie sieci traktowac jako czynne z zachowanien warunkéw BHP i z powiadomieniem
gestorow sieci

IV. Zakres opracowania

Obejmuje przebudowe istniejacego chodnika polegajaca na :

- wykonaniu chodnika o szerokosci 2,00m

- wymianie kraweznika betonowego na dtugopsci chodnika

- wymiana obrzeza betonowego 8x30 cm na diugosci chodnika

- wymianie slupéw energetycznych na jednoprzestowe w nowej lokalizaciji

- zatlozeniu rur ochronnych na istniejgcym kablu energetycznym /zawiadomic Energe Operatora/
-ustawienie na docinku ca 60m elementéw ,L” dla poszerzenia chodnika z jednoczesnym
ustawieniem na tym odcinku bariery typ U-12a ocynkowanej



- uregulowanie odptywu istniejgcego wyptywu wéd z drenazu na skarpe pod proj. murem
oporowym

- zabezpieczenie kabla energetycznego na dtugosci muru oporowego w rurach ochronnych pod
kontrolg ZE Starogar Gda

- wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej z opornikiem betonowym wtopionym

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowej typ ,starobruk”

- km 0+000,00 do km 0+019,59 - odcinek chodnika dostosowany do przejazdu pojazdéw
- km od 0+019,59 do km 0+242,00 odcinek chodnika przebudowywany do szer, 2,00m

z zachowaniem wszystkich istniejagcych zjazdow indywidualnych

- km 0+240,00 do km ca. 0+0302,00 chodnik przy istn. skarpie z poszerzeniem terenu
elementami betonowym typ L i barierami ochronnymi typ U-12a ocynkowanymi

- odcinek koncowy chodnika do km 0+340,80 szer. 2,00m w terenie ptaskim

V. Parametry techniczne

- ktg ruchu chodnik -KR1, zjazdy indywidualne i chodnik przejazdowy - KR 2

- chodnik szerokos¢ 2,00m

spadki podtuzne chodnika 0,5%-2% i dowigzany do poziomu kraweznika i krawedzi
Istniejgcej jezdni drogi powiatowe;j

- spadek poprzeczny chodnika - 2%

catkowita dtugos¢ nowego i przebudowywanego chodnika - 340,80 m

odwodnienie projektowanego chodnika —spadkami poprzecznymi w kierunku jezdni drogi powiatowe;j
- poszerzenie terenu elementami zelbetowymi typ ,L” ca 60m

VI. Konstrukcje nawierzchni

Strefa przemarzania hz=1,00
Przyjeta kategoria ruchu — dla chodnika KR1 dla zjazdéw KR2

Brak badan geologicznych- przyjeta nosnos¢ istniejacego podloza pod chodnikiem i zjazdami - G2
Wymagane nos$nos$¢ podioze dla warstw goérnych konstrukcji nawierzchni - nosnos¢ G1

na poziomie poditoza gérnych warstw nawierzchni E2= 80- 100 MPa, stopien zageszczenia
1s=1,03

Podtoze ziemne istniejgce pod gdrne warstwy projektowanej konstrukciji bedzie ocenione
geotechnicznie w_celu weryfikacji _przyjetych parametréw

a/ nawierzchnia przebudowywanego chodnika - KR1/ G2

6 cm- kostka betonowa typ ,starobruk” 8,8x11,8x11,8 cm , kolor jasny szary
3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o0 uziarnieniu 0/31,5
15cm- grunt nie wysadzinowy naturalny CBR >20% ,wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d

b/ nawierzchnia odcinka chodnika przejazdowego - KR2/ G2
nawierzchnia na zjazdach zjazdach indywidualnych

8 cm- kostka betonowa typ ,starobruk” 8,8x11,8x11,8 cm , kolor jasny szary/na zjazdach kolor
grafit /
3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15cm- warstwa mrozoochronna, - mieszanka zwiazana cementem
C1.5/2 <4,0 MPa



¢/ odcinek chodnika z murem oporowym z elementéw Zzelbetonowych ,L”

Od strony granicy pasa drogowego na istniejgcej skarpie terenowej zaplanowano mur oporowy z
elementow prefabrykowanych ,L” posadowionych na fundamencie o dtugosci ca. 60,0 m z
umieszczona w czesci gérnej muru  barierg ochronng typ U-12a ocynkowana .

Od strony jezdni drogi powiatowej - nowy kraweznik betonowy przestajacy 12 cm

Uwaga:

Chodnik wymagajacy poszerzenia terenu i ingerencji w istniejaca skarpe ziemng poprzez ustawienie
odcinka elementow zelbetowych typ ,L” a z uwagi na statyke muru i bezpieczehnstwo pieszych
wymagdany montaz odbedziue sie pod nadzorem geologicznym i budowlanym

Dla przekroju D-D w km ca 0+267,00 przy zatozonej nosnosci podioza gruntowego G2
oraz braku geologii na istniejgcej skarpie pokazano pogladowo fundament dla posadowienia
murku oporowego z elementow typ ,L” / rysunek nr. 03/

Przyjeto do skosztorysowania elementy zelbetowe ,L” o wymiarach A=1,75/1,80 m, B=1,05m,
C=0,15m o dtugosci elementu 0,5- 1,00 m .Posadowienie stopy muru na poziomie konca
istniejgcej skarpy terenowej

Zatozona diugo$¢é murku oporowego L=60,00m

Po wyniesieniu geodezyjnym przebiegu chodnika z murkiem typ ,L” - zweryfikowac
geologicznie przyjeta nosnos¢ podioza ziemnego G pod stopamuru a w razie potrzeby
zaproponowac nowe warstwy fundamentu zapewniajgce jego petng statyke

d./ krawezniki , obrzeza betonowe

- kraweznik betonowy 15 x30 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm
przestajacy 12cm lub na ptask , na tawie betonowej C12/15 o wymiarach jak na rys. 03

- kraweznik najazdowy 15x22 cm na zjazdach i przejazdach przez chodnik na podsypce cem.
piaskowej 1:4 grub. 5cm na tawie betonowej C12/15 o wymiarach jak na rys. 03

- obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5

- opornik betonowy 12x25 cm na obramowaniu zjazdéw na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm
na tawie betonowej C12/15 o wymiarach jak na rys. 03

el. bezpieczenstwo ruchu pieszych

Barierka z poprzeczka typ U-12a z rur z mocowaniem na elementach murku oporowego typ L i
przykrecana

Wymiary barierki U-12a - dlugosc L=2,00m, wysokosc nad poziom chodnika min. 1,10m , rura
barierki fi 60,3 mm, poprzeczki fi 60mm

VIl. Roboty ziemne

Przebieg projektowanej niwelety chodnika uwzglednia poziom istniejgcej jezdnii poboczy ul. Stonecznej
Obliczony bilans mas ziemnych w przedmiarze rob6t z uwzglednieniem korekty skarpy za murem
oporowym

W=395,06 m3
N=31,62 m3

Nadmiar urobku do wywozu - w miejsce wskazane przez Inwestora dla niwelacji innych terenéw gminnych
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg - PN-S-02205

Roboty ziemne w strefach z infrastrukturg podziemng wykazang w uzgodnieniach i mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celdw projektowych wykonaé przekopem recznym z zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury przed uszkodzeniem i z powiadomieniem gestoréw sieci

Wszystkie sieci energetyczne i pozostale istniejgce traktowac jako czynne z zachowaniem warunkow
w zapisie uzgodnien




VIll. Odwodnienie ulicy

Spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajg sptyw powierzchniowy wod opadowych z nawierzchni
chodnika na jezdnie istniejgcej drogi powiatowej i istniejgcymi systemami odwodnienia do odbiornikéw
lub w kierunku terenéw zielonych w pasie drogowy

IX. Tymczasowa organizacja ruchu

Stanowic bedzie oddzielny zatwierdzony projekt umozliwiajgcy etapowanie robdt i dojazdy do
nieruchomosci w tym pojazdéw specjalnych

X. Informacja o obszarze oddziatywania

W opraciu o:
1.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz. 430z 1999rz p.z

/

2.Ustawa z 27.07.1994 Prawo Budowlane

3.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /DzUnr.75 poz. 690, DzU
z 2015r poz 1422/

4,Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 10.05.2003r/

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowanego

na dzialce ewidencyjnej nr. 9 obreb Karolewo w jednostce ewidencyjnej 221313 _2.0006.9
miesci sie w_catosci w_granicach dziatki na ktérych zostat zaprojektowany

Nie wystgpi: emisja promieniowania , wibracje czy fetor oraz zaciemnienie sasiednich dziatek,
Uciazliwosci okresowe tylko na etapie realizacji przebudowy chodnika

XI. Informacija o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych |ub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow

W oparciu o:

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz.
430z 1999 r z pdzn .zmianami

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury "Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DzU 2015 poz1422,

3.”Projektowanie bez barier-wytyczne opr. Kamil Kowalski,

4. Ustawa z dnia 23.10.2013r o zmianie ustawy "Prawo o ruchu drogowym”
Dz.U. 2013 poz. 1446

5. Porady projektowe -Sekretariat Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
.Parametry antropometryczne i wyposazenia wspomagajgcego chodzenie”,

6. Ustawa o drogach publicznych DzU 2016 poz 1440 Art. 12 a ust 2.

Projektowana przebudowa chodnika

Usprawnia , podnosi komfort poruszania sie pieszych i wszystkim uzytkownikom co wptynie
posrednio réwniez na bezpieczenstwo

Szerokosc ciagu pieszego 2,00 m zapewnia swobode poruszania wszystkim osobom korzystajacuym
Zz niego a zastosowane bariery ochronne przy murku oporowym ochronig przed spadkie z
wysokosci

Przebudowywany ciag pieszy jest zarazem kontynuacjg istniejgcego jednostronnego chodnika od
strony m. Karolewo



Xll. Dane techniczne

-nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 340,80 x 2,00 -72m2 = 609,60 m2
-zjazdy indywidualne 17,60x 6 = 105,60 m2
Opracowat

A. Nagérski



