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OSWIADCZENIE
projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1623) oswiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy dwéch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania
ulicy Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ulica Chmielniki (droga
gminna nr 031314C) w Swieciu polegajaca na budowie o$wietlenia przejs¢
dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni opracowany na zlecenie Gminy
Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant inz. Janusz Grabowski KUP/0030/PWOK/09
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OPINIE, DECYZJE | UZGODNIENIA

SPIS UZGODNIEN:

»  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Swieciu, uzgodnienie nr 80/2021 z dnia
18.08.2021 .

« ENEA Operator Spétka z 0.0., Rejon Dystrybucji Swiecie, uzgodnienie nr
OD1/RD6/129/2021UL z dnia 30.08.2021 r.

*  Polska Spétka Gazownictwa Spoétka z 0.0., Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym,
uzgodnienie nr 11768/BR/ZTI/2021 z dnia 26.08.2021 r.

* Orange Polska S.A., Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi,
uzgodnienie nr TTISILU/JS.215-38750/21 z dnia 01.09.2021 r.

«  Gmina Swiecie — uzgodnienie z dnia 02.09.2021 r.

e Veolia Pétnoc Spétka z 0.0., uzgodnienie nr 37990410002264/1 z dnia 17.08.2021 r.

*  Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, opinia nr
WUOZ.DB.WZN.5183.6.75.2021.WP z dnia 13 sierpnia 2021 r.

* NETIAS.A,, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej — zarzadca sieci nie odpowiedziat

na pismo w ustawowym terminie.
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OPIS TECHNICZNY
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Opis techniczny

do projektu przebudowy dwadch przejsé dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy
Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ulicg Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w
Swieciu polegajacej na budowie oswietlenia przej$¢ dla pieszych, remoncie chodnika i
jezdni na dziatkach nr 502/2 i 657/6.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100
Swiecie zgodnie z zawartg umowa nr 78/2021/ROSiGK z dnia 10 czerwca 2021 r. w
oparciu o:

* mape sytuacyjno-wysokosciowq do celéw projektowych w skali 1:500,

* uzgodnienia ze zleceniodawcg,

e pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane przez projektanta,

e uzgodnienia branzowe,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.
1643) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 433) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
znakdéw i sygnatéw drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1609)
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

* Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych,

* Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt 1979,

* inne instrukcje, normy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe;j

przebudowy dwoch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki (droga
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gminna nr 031346C) z ulica Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu polegajacej
na remoncie chodnika i jezdni na dziatkach nr 502/2 i 657/6. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Swiecie, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat
$wiecki, Gmina Swiecie.

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych dla

remontu w/w inwestycji.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Remontowane ulice Kosciuszki i Chmielniki w miejscowosci Swiecie s3 drogami
gminnymi klasy ,D” i ,L”. Na przedmiotowym odcinku drogi stanowig dojazd do
zabudowy jedno i wielorodzinnej, ztobka oraz szkét. Ulice posiadajg szerokos$é od 6,20 m
do 6,65 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej
ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22x100 i
15x30x100 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem. Spadek daszkowy o wartosci
2%. Po obu stronach jezdni wystepujg istniejgce chodniki i zjazdy do posesji wykonane z
kostki brukowej betonowej. Odwodnienie odbywa sie poprzez spadki podfuzne i
poprzeczne do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej. Kanat technologiczny —

istniejacy.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projekt przebudowy dwdch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy KosSciuszki

(droga gminna nr 031346C) z ulica Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu

polegajgcy na remoncie chodnika i jezdni zakfada:

e wymiane istniejgcego kraweznika betonowego 15x30x100 cm na nowy (ulice
Kosciuszki i Chmielniki),

* wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdéw do posesji w ulicy Kosciuszki i
Chmielniki,

* wykonanie nowej warstwy Scieralnej jezdni na odcinku ulicy Kosciuszki,

* wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci betonowych
ptytek betonowych z wypustkami oraz aktywnych punktowych elementéw

odblaskowych, wykonanie oznakowania poziomego — grubowarstwowego.
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5. Podstawowe zatozenia do projektu.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto nastepujgce parametry techniczne i
geometryczne:

e szerokos¢ chodnika —2,00 m,

* nawierzchnia chodnika — kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

e ograniczenia boczne — obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100 cm,

e spadek poprzeczny — 2,0%, jednostronny do jezdni,

e pobocza gruntowe zagospodarowane jako trawniki,

* wymiana warstwy Scieralnej jezdni gr. 4 cm.

6. Konstrukcje nawierzchni:

Dla projektowanego chodnika i zjazdow do posesji przyjeto ograniczenia boczne w
postaci obrzeza betonowego 8x25x100cm na tawie betonowej C8/10 o wymiarach
10x21 cm z oporem 10x18 cm.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdow:

Chodnik:

e warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa typu prostokgt 10x20 cm z fazg gr. 8
cm, kolor szary,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

e podbudowa betonowa C8/10, grubos$¢ 15 cm,

* stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubosé¢ 15 cm,

e podtoze gruntowe ,

2 grubosé 42 cm

Zjazd do posesiji:

e warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa typu prostokat 10x20 cm z fazg gr. 8
cm, kolor grafitowy,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

e podbudowa betonowa C8/10, grubos¢ 20 cm,
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10.

* stabilizacja piasku cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ 15 cm,

e podtoze gruntowe ,

2 grubosé 47 cm

Urzadzenia obce:

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego chodnika i zjazdéw zlokalizowane jest
nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ cieptownicza.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ beda na wybraniu gruntdw nieprzydatnych do celdow
budowlanych oraz wybraniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i
zjazddw do posesji. Pozostate grunty i pobocza przylegte do drogi nalezy wyprofilowac i

zagospodarowac na trawniki.

Roboty rozbiorkowe:

W zwigzku z zaprojektowang inwestycja przewiduje sie roboty rozbidrkowe
kraweznikow betonowych 15x30x100 cm wraz z tawg betonowg i oporem, ktére ulegng
wymianie na krawezniki 15x30x100 cm oraz najazdowe 15x22x100 cm (przejscia,
zjazdy). Istniejacy chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowa
rowniez ulegng rozbiérce. Materiaty z rozbiérki nalezy zatadowac i wywies¢ z terenu

budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Odwodhnienie:
Odwodnienie chodnika i zjazdow odbywacd sie bedzie tak jak dotychczas, czyli poprzez

spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustdéw kanalizacji deszczowe;j.
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11. Wptyw projektowanej inwestycji ha Srodowisko:

Projektowana przebudowa dwodch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulic

Kosciuszki i Chmielniki polegajgca na remoncie chodnika i jezdni nie bedzie negatywnie

wptywaé na stan srodowiska naturalnego. Dla projektowanego przedsiewziecia nie

zachodzi potrzeba przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

Srodowisko oraz uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

12. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Nr dziatki Obreb Wtasnos¢
502/2 Swiecie Gmina Swiecie
657/6 Swiecie Gmina Swiecie

13. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa budowlanego):

1)

2)

zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, na ktorych projektowana jest
inwestycja:

obreb ewidencyjny: Swiecie

jednostka ewidencyjna: Swiecie-Miasto

dziatka nr: 502/2

dziatka nr: 657/6

zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, w odlegtosci mniejszej niz 6 m od
zewnetrzne] krawedzi jezdni drogi gminnej — w obszarze zabudowy (zgodnie z art.
43.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych):

obreb ewidencyjny: Swiecie

jednostka ewidencyjna: Swiecie-Miasto

dziatka nr: 647/236

14. Ochrona przeciwpozarowa:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 02
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grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2117) projekt przebudowy dwdch przejs¢ dla pieszych
w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ulicg Chmielniki
(droga gminna nr 031314C) w Swieciu polegajacy na remoncie chodnika i jezdni nie
wymaga uzgodnienia, poniewaz nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska prze pozarem,
kleskg zywiotowg Ilub innym miejscowym zagrozeniem (zgodnie z § 3 w/w

rozporzadzenia). Zgodnie z § 4 w/w rozporzadzenia pkt. 1 do 14 — nie dotyczy.

15. Wptyw eksploatacji gorniczej:

Projektowana inwestycja jest poza strefg eksploatacji gérnicze;j.

16. Bezpieczenstwo ruchu drogowego:

Dla niniejszego opracowania wykonano projekt statej organizacji ruchu, ktory stanowi
odrebne opracowanie. Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego
bezpieczenstwa ruchu poprzez wczesniejsze przekazywanie uzytkownikowi informacji
dotyczacych usprawnienia ruchu pieszych, rowerzystow i pojazdéw mechanicznych i
utatwienia korzystania z chodnika.

Elementami bezpieczenstwa ruchu zaprojektowanymi w w/w remoncie s3:

e ptytki kierunkowe betonowe z wypustkami dla oséb niewidomych, wymiar 35x35 cm,

grubos¢ — 6 cm, kolor — z6tty,

i 35
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e aktywne punktowe elementy odblaskowe

* oznakowanie poziome — grubowarstwowe.

17. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Obszar inwestycji jest znacznie oddalony od najblizszego obszaru z wykazu ,Natura

2000”.

18. Wycinka istniejacego drzewostanu:

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke jednego drzewa.

Opracowat
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Charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia budowlanego.

(wg ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 2f z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414)

1. Wstep

Charakterystyke ekologiczng przedsiewziecia budowlanego wykonano w oparciu o:
— umowe z Gmina Swiecie z dnia 10 czerwca 2021 r.

— projekt zagospodarowania terenu,

2. Opis planowanego przedsiewziecia

Rozpatrywane przedsiewziecie to przebudowa dwoch przejsé dla pieszych w obrebie
skrzyzowania ulicy Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ulicg Chmielniki (droga
gminna nr 031314C) w Swieciu polegajaca na remoncie chodnika i jezdni na dziatkach nr

502/2i657/6.

2.1. Cel charakterystyki.

Celem charakterystyki jest odniesienie sie do:

a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanego remontu na:

— $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,

— dobra materialne i dobra kultury,

— wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami.

b) mozliwosci oraz sposdb zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko,

c) mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem,

d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan

technicznych dotyczgcych obiektéw budowlanych i sposobdw korzystania z nich.

2.2, Stan istniejgcy terenu.
Remontowane ulice Kosciuszki i Chmielniki w miejscowosci Swiecie s3 drogami

gminnymi klasy ,D” i ,L”. Na przedmiotowym odcinku drogi stanowig dojazd do
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zabudowy jedno i wielorodzinnej, ztobka oraz szkét. Ulice posiadajg szerokos¢ od 6,20 m
do 6,65 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej
ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22x100 i
15x30%x100 ustawionym na tawie betonowej z oporem. Spadek daszkowy o wartosci 2%.
Po obu stronach jezdni wystepujg istniejgce chodniki i zjazdy do posesji wykonane z
kostki brukowej betonowej. Odwodnienie odbywa sie poprzez spadki podtuine i
poprzeczne do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej.

W bezposrednim sagsiedztwie projektowanych zjazdéw i chodnika zlokalizowane jest
nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie€ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ cieptownicza.

2.3. Zakres przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwodch przejs¢ dla pieszych w obrebie
skrzyzowania ulicy Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ulicg Chmielniki (droga
gminna nr 031314C) w Swieciu polegajaca na remoncie chodnika i jezdni na dziatkach nr

502/2 i 657/6, obreb Swiecie.

3. Opis elementdw przyrodniczych srodowiska.

Obszar objety robotami to istniejgce drogi gminne z mieszanki mineralno-bitumicznej
stanowigce dojazd do zabudowy jedno i wielorodzinnej, ztobka i szkdt. Projektowana
inwestycja nie wptywa jednak w jakikolwiek negatywny sposéb na w/w obszar
znajdujacy sie w sasiedztwie drog. W otoczeniu projektowanych drdég nie wystepujg
udokumentowane stanowiska roslin i zwierzat chronionych oraz pomniki przyrody. Nie
wystepujg tu ostoje ptakow legowych lub wedrownych, majgcych kluczowe znaczenie

dla ich ochrony.
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4. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na sSrodowisko.

Realizacja niniejszego projektu spowoduje krotkoterminowe oddziatywanie na

Srodowisko zwigzane z remontem ulic KosSciuszki i Chmielniki oraz dtugoterminowe

zwigzane z ich eksploatacja.

Do zagrozen tych naleza:

— zanieczyszczenie otoczenia drogi materiatami uzytymi do ulepszenia podtoza,
wykonania podbudowy i nawierzchni,

— zanhieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po
uktadanych warstwach i drogach dojazdowych,

— zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdw maszyn i pojazdow transportowych,
opary benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejéw,

— zanieczyszczenie gruntu i wdd paliwami, lepiszczami wskutek drobnych awarii sprzetu,
niechlujstwa operatorow lub ztego stanu technicznego maszyn i pojazddw,

— hatas i drgania wywotane przez pracujgce maszyny i pojazdy dowozgce materiaty,

—zmiana zakresu sptywu wod opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni
jezdni.

Zagrozenia po wybudowaniu powinny by¢ znacznie ograniczone w pordownaniu ze

stanem istniejgcym i prognozg ruchu.

5. Dziatania powodujace zmniejszenie szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale

mogg by¢ ucigzliwe dla mieszkarncéw z sgsiedztwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢

przez:

— ograniczenie robot do godzin dziennych,

— stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,

— dobrg organizacje robodt i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty
bez wykonywania pracy (na luzie),

— utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o rownej nawierzchni),

— nie przetadowywanie i ograniczenie obrotow silnikow,

Realizacja robdt objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia dfugoterminowe,
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zwigzane z eksploatacjg drogi przez mieszkancow w stosunku do stanu istniejgcego.
Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodnika z kostki
brukowej betonowej wptynie na:

—zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzgcego od nawierzchni,

— zmniejszenie zanieczyszczenia wod opadowych.

Przy przyjetej konstrukcji nawierzchni, spadkéw podtuznych i poprzecznych, poboczy
zmiana odptywow wody opadowej nie ulegnie zwiekszeniu ponad dotychczasowy sptyw

i nie przekroczy jej o0 20%.

6. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru

ograniczonego uzytkowania.

7. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych.

Gtéwna przyczyng ewentualnych konfliktdw spotecznych zwigzanych z projektowanym

przedsiewzieciem sg zagrozenia intereséw o0sob trzecich podlegajgcych ochronie

prawne;j.

Interesy osob trzecich podlegajgce ochronie prawnej obejmujg miedzy innymi:

— zapewnienie osobom trzecim dostepu do drog publicznych,

—ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, srodkow tgcznosci,

—ochrone przed ucigzliwosciami,

—ochrone przed zanieczyszczeniami.

Projektowane przedsiewziecie realizowane jest na wniosek spotecznosci lokalnej i

uwzglednia w swych rozwigzaniach elementy ochrony prawnej oséb trzecich.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort zycia, bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi

oraz mieszkancéw przylegtych posesji, zmniejszy oddziatywanie ujemne zwigzane z

ruchem pieszych i rowerzystow oraz pojazdéw mechanicznych.

Projekt nie narusza elementéw przyrodniczych istniejgcego Srodowiska na danym

terenie.

Roboty bedg realizowane w obrebie projektowanego pasa drogowego.

Konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem nie przewiduje sie.
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8. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce

ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.

Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miata realizacja zadania pod
tytutem:

»przebudowa dwoch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki
(droga gminna nr 031346C) z ulicq Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu
polegajgca na remoncie chodnika i jezdni na dziatkach nr 502/2 i 657/6”.

W opracowaniu wskazano zagrozenia krotkoterminowe wystepujace w trakcie realizacji

przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.
Wskazano, ze po realizacji projektu docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenia

zwigzane z eksploatacja obiektu.

9. Zrédta informacji

Podstawg opracowania niniejszej charakterystyki byty:

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80z 2003r., poz. 717)

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy — prawo budowlane oraz o zmianie
innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721)

—Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000r.) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr
62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.

—Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych  kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490)
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—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735)

—Metody prognozowania zanieczyszczen komunikacyjnych powietrza — 10S Warszawa

—Zasady ochrony s$rodowiska w drogownictwie zaakceptowane przez Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lenictwa, wprowadzone do stosowania
od dnia 01.08.1999 roku zarzgdzeniem Nr 42/99 Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych

Opracowat
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM

Przebudowy dwodch przejsc dla pieszych w obrebie
skrzyzowania ulicy Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z
ulicg Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu
polegajqgcej na remoncie chodnika i jezdni na dziatkach nr
502/2i657/6.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Przebudowa dwodch przej$é dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy
Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ulica Chmielniki (droga gminna nr

031314C) w Swieciu polegajaca na remoncie chodnika i jezdni .

Adres obiektu: Gmina Swiecie, 86-100 Swiecie, dziatki nr: 502/2 i 657/6

Inwestor: Gmina Swiecie

Projektant: Janusz Grabowski

Data opracowania: wrzesien 2021 r.
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla:
przebudowy dwéch przejsé dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki (droga
gminna nr 031346C) z ulica Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu polegajacej na

remoncie chodnika i jezdni

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe skrzyzowania
ulic Kosciuszki i Chmielniki w Swieciu polegajacej na remoncie chodnika i zjazdéw do
posesji oraz wykonaniu nowej warstwy S$cieralnej nawierzchni jezdni. Powyzsze zadanie
realizowane bedzie przez Gmine Swiecie z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 124.
Kolejnos¢ wykonywania robot powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad BHP. Na podstawie mapy obliczono
powierzchnie poszczegdlnych elementow zagospodarowania drogowego: projektowana
nawierzchnia chodnika wynosi 96,24 m?, projektowane zjazdy o posesji wynoszg 55,30

mZ, nowa warstwa $cieralna jezdni — 235,60 m?.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- profilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie warstwy stabilizacji piasku cementem,

- wykonanie warstwy podbudowy z betonu,

- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej i kostki betonowej,

- wyprofilowanie terenéw zielonych zagospodarowanych jako trawniki,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementdw bezpieczenstwa

ruchu zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie terenu realizowanej inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna, ztobek i szkota.

W rejonie istniejgcych obiektow budowlanych uzbrojenie terenu stanowig instalacje i
przewody wg. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500 tj.:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ cieptownicza.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi sa:

- droga gminna w warunkach odbywajgcego sie ruchu drogowego,

- wystepujace uzbrojenie podziemne,

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane w planie,

W trakcie robét budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg drogowe roboty ziemne i
nawierzchniowe wykonywane przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu mechanicznego.
Podczas realizacji inwestycji nie powinny wystepowaé szczegdlne zagrozenia z

prowadzonymi pracami drogowymi.

4. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

Podczas realizacji robét budowlanych drogowych moga wystepowaé typowe zagrozenia,
jakie wystepujg przy pracach ziemnych i nawierzchniowych. W trakcie realizacji robét
budowlanych objetych niniejszym projektem mogg wystgpi¢ zdarzenia stwarzajgce
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi:

- potracenie przez pojazdy drogowe podczas wykonywania robdt drogowych,

- wykonywanie robdt ziemnych niezgodnie z zatozong technologia robat,
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- nie przestrzeganie warunkow BHP,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki i innego sprzetu ciezkiego.

Roboty budowlane drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a
w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym,
Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-

montazowych oraz przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Sposdb prowadzenia instruktazy przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z realizacjg powyzszego zadania kierownik
budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu
realizacji robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt przy ktérych moga wystapic
zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych ktére zostaty wyszczegdlnione w niniejszej
informacji. Nie przewiduje sie prowadzenia roboét szczegdlnie niebezpiecznych. Sposéb
wykonywania robot zapewniajgcy bezpieczenstwo powinien wynikaé z planu organizacji
robot, z ktdrym powinny by¢ zapoznani pracownicy. Przy wykonywaniu robét ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, wykonywaniem robdt ziemnych pod
konstrukcje nawierzchni, poboczy, pracownicy powinny wiedzie¢ i stosowac zasade
powiadomienia o wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewoddw lub innych urzgdzen, znac sposodb ich zabezpieczenia, a nawet usuwania po
uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie tych
urzadzen lub nadzér nad nimi.

Kierownik budowy zobowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki
zapewniajace uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robot.

Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ osobne
szkolenie stanowiskowe dla poszczegdlnych grup pracownikéw.

Rodzaje obowigzujgcych szkolenn wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa
nastepujace:

- szkolenie wstepne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.



Przebudowa dwdch przejéé dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki z ulica Chmielniki w Swieciu polegajaca na remoncie chodnika i jezdni
L ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobdw stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej, np. okulary
ochronne, odziez ochronna itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP. Ponadto na terenie budowy powinny by¢ do wgladu

pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

6. WSskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagroien.

Nie przewiduje sie prowadzenia robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.
Realizacja przedsiewziecia odbywac sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego etapu
nalezy przystapi¢ do budowy etapu nastepnego. Teren robdét bedzie zabezpieczony w
sposob pozwalajgcy dojazd Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej. Dostep do
hydrantéw zlokalizowanych na budowie nie moze by¢ utrudniony.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
a) srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje stanowia:
- tacznosé telefoniczna — telefonia komérkowa,
b) srodki umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku
drogowego i innych zagrozen, stanowia:
- $rodki transportu kotowego — samochody wykonawcy robdt, karetka pogotowia,

woz strazacki, radiowdz policyjny.
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7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pracy.

Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Utrudnieniem dla uczestnikow ruchu drogowego bedzie catkowite zajecie powierzchni
jezdni drogi przy wykonywaniu robdt nawierzchniowych w pasie jezdni. Wodwczas
miejsca robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowaé zgodnie z opracowanym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét w pasie drogowym. Ruch
publiczny zostanie skierowany zaakceptowana trasa.

Urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, oraz utrzymane w

nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Zapewnienie ochrony osobom wykonujgcym roboty na drodze.

Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania
czynnosci, oraz zapoznani o wystepujacych zagrozeniach.

Nalezy zabezpieczy¢ pracownikdow w odziez roboczg i ochronng, w Srodki ochrony
osobistej, w szczegdlnosci w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to
rowniez innych oséb przebywajgcych w obrebie robot.

Celem identyfikacji pracownicy powinni posiada¢ napisy z nazwg firmy na ubraniach
badz kaskach ochronnych.

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub oznakowaé. Na
placu budowy nie powinno sie sktadowa¢ materiatow.

Zaplecze socjalne nalezy zorganizowac w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od stanowisk

roboczych, oraz wyposazy¢ w srodki pierwszej pomocy.

8. Sposoby przechowywania materiatéow

Materiatami wystepujgcymi przy wykonywaniu budowy bedg: kostka brukowa
betonowa, obrzeza betonowe i krawezniki betonowe, piasek, mieszanka betonowa,
kruszywa drogowe. Piasek oraz mieszanke betonowg i stabilizacje piasku cementem
nalezy bezposrednio wytadowywaé z pojazdéw w miejsce wbudowania bez

dodatkowego sktadowania. Materiat pochodzacy z rozbidrki mozina tymczasowo
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sktadowac¢ na poboczu w sposdéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkownikom drogi,
lecz kazdorazowo po zakonczeniu robot w danym dniu nalezy usuwac i wywozi¢ na

sktadowisko odpadow.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem przylegtych do terenu robdot upraw i zasiewow.

Bez zgody wiascicieli nie wolno zajmowac przylegtych do pasa drogowego dziatek, a w
szczegolnosci: sktadowaé materiatdow, przejezdzaé sprzetem, transportowac¢ materiaty i

wywozi¢ urobek pochodzacy z wykopdw.

Opracowat



Przebudowa dwdch przejéé dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki z ulica Chmielniki w Swieciu polegajaca na remoncie chodnika i jezdni
L ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:10000 rys.nrl
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr 2
Przekrdj konstrukcyjny A-A i B-B skala 1:50 rys. nr 3
Szczegdt konstrukceyjny ,A” skala 1:10 rys.nr4
Szczegdt konstrukceyjny ,,B” skala 1:10 rys.nr5
Szczegdt konstrukceyjny ,,C” skala 1:10 rys. nr 6

Szczegdt konstrukceyjny ,,D” skala 1:10 rys.nr7



