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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych, w zwiazku z przebudows
dwoch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul. Ko$ciuszki (droga gminna nr

031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszelkie czynnosci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1 w

zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
przepisami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien poinformowac¢ nadzor
inwestorski o proponowanych Zrdédlach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich
dostawy. Materialy na budowe¢ nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwem jakoSci,

kartami gwarancyjnymi, obowigzujacymi certyfikatami 1 protokotami odbioru

technicznego.
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2.1. Oprawy osSwietleniowe

W celu os$wietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie oprawy oswietleniowej LED o
mocy 45/52 W, z uktadem optycznym dedykowanym dla przej$¢ dla pieszych z ruchem
prawostronnym. Oprawy powinny posiada¢ II klase ochronnosci oraz stopien ochrony
[P66. Nalezy zastosowaé¢ oprawy os$wietleniowe o parametrach podanych w

dokumentacji projektowej lub o parametrach réwnorzednych.

2.2, Shupy oSwietleniowe

W celu oswietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje si¢ stupy oswietleniowe
aluminiowe anodowane. Nalezy zastosowaé¢ stupy o parametrach podanych w

dokumentacji projektowej lub o parametrach réwnorzednych

2.3. Fundamenty

Pod shupy zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedlug ustalen
zawartych w dokumentacji projektowej 1 ktére powinny by¢é dedykowane do
zastosowanych stupow.

2.4. 7Z1acza shupowe

Ztacza stupowe powinny posiada¢ II klase ochronnosci i by¢ dedykowane do
zastosowanych stupow. Zigcze stupowe bezpiecznikowe powinno posiada¢ odpowiednia
ilo$¢ gniazd bezpiecznikowych 25A oraz pi¢¢ zaciskow przystosowanych do podigczenia

trzech kabli.

2.4. Kable

Nalezy zastosowa¢ kablem o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, zgodnie z
dokumentacja projektows.
3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do
danego rodzaju robdét. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie

odpowiadajgcym aktualnym normom przedmiotowym.
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4. Wykonanie robdt

4.1. Wykopy - prace ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej i oceny
warunkéw gruntowych oraz ustalenia szczegolowego przebiegu istniejacego gazociagu,
sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, cieplej oraz sieci wod-kan na podstawie
przekopow kontrolnych. Metoda wykonania wykopdéw powinna by¢ dobrana w
zalezno$ci od ich wymiarow, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu. Prace ziemne w
poblizu sieci telekomunikacyjnej, gazowej oraz elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wlasciciela urzadzenia podziemnego. Przed zasypaniem skrzyzowania
nalezy uzyska¢ od wilasciciela urzadzenia podziemnego wpis do dziennika budowy o

odbiorze skrzyzowania.

4.2. Linia kablowa

Projektowane latarnie nalezy zasili¢ poprzez dwumufowe wpigcie si¢ w istniejacg
linie kablowg o$wietleniowa wykonang kablem YKXS 0,6/1 kV 5x10mm?, pomiedzy
istniejagcymi stupami os$wietleniowymi nr 205 i 206 zasilanymi z istniejacej szafki
o$wietleniowej 027 SO UG Biblioteka. Projektowang lini¢ kablowa nalezy wykonaé
kablami YKXS 0,6/1 kV 5x10mm® Kable nalezy uklada¢ na glebokosci 70 cm w
wykopie o szerokosci 30cm na catej dlugosci w rurze ostonowej DVR 50. W zwigzku z
wystepowaniem obcych sieci na trasie linii kablowej, wykopy wykonywaé wylgcznie
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegdlowy przebieg trasy sieci gazowe;j,
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, cieplej oraz wod-kan, nalezy uzyska¢ na
podstawie przekopow kontrolnych. Projektowane kable nalezy przykry¢ folig koloru
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 30cm, ktéra powinna znajdowaé
si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 25cm 1 nie wigkszej niz 35cm nad projektowanym
kablem. Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego
uszkodzenie przez zginanie skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢
zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii o$wietleniowej. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym dostosowaé si¢ do wymogéw N SEP-E-004. Napotkane w
trakcie robot ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne nalezy

traktowac jako czynne, a w razie trudnos$ci ze skrzyzowaniem lub ominig¢ciem, wezwaé
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projektanta. Na catej dtugosci kable oznaczy¢ za pomocg trwatych tabliczek opisowych
rozmieszczonych w odstepach co 10m oraz przy przepustach i skrzyzowaniach. Pas
drogowy odtworzy¢ do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nawierzchni z kostki
polbrukowej wraz z podbudowa. Na skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej 0,4 kV
z jezdnia asfaltowa, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych SRS 75, uktadanych na
glebokosci 100cm, metoda przecisku mechanicznego. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym dostosowaé si¢ do wymogéw N SEP-E-004. W miejscu
skrzyzowania  projektowanej linii  kablowej nn z  istniejgcym  kablem
telekomunikacyjnym, kabel nalezy uklada¢ min. 25 cm, ponizej istniejagcego kabla
telekomunikacyjnego w rurze ochronnej DVR 50 koloru niebieskiego. Na istniejgcy
kabel telekomunikacyjny nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng A110 PS. Podczas
wykonywania skrzyzowan nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniu firmy
Orange nr TTISILU/JS.215-38750/21 z dnia 01.09.2021r. Przed przystapieniem do prac
ziemnych, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego potozenia
kabla optycznego. Na skrzyzowaniu projektowanej linii o$wietleniowej z kablem
elektroenergetycznym niskiego napigcia, nalezy zastosowaé rure ochronng A110PS
koloru niebieskiego, ktéra nalezy zalozy¢ na istniejgcy kabel elektroenergetyczny
niskiego napiecia. Na skrzyzowaniu projektowanej linii o$wietleniowej z kablem
elektroenergetycznym S$redniego napiecia, nalezy zastosowaé rur¢ ochronng A160PS
koloru czerwonego, ktore nalezy zalozy¢ na istniejacy kabel elektroenergetyczny
sredniego napigcia.

5. Kontrola jako$ci robot

5.1. Stlupy oswietleniowe

Shlupy po zmontowaniu 1 ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w

zakresie:
- lokalizacji
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowos$ci montazu
- doktadnego ustawienia stupéw w pionie i kierunku
- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji aluminiowych i osprzetu
- zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa

6. Odbior robot
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Przy przekazywaniu oswietlenia do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych
7. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materiatow
- podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa
8. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié
zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzie i
organizacyjne, ktére zapewnia realizacja robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajgcego realizacja robdt oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawiera¢ organizacje wykonania robdt, w tym terminy
i spos6b prowadzenia robot, projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog, wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i

terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
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9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

1. N SEP-E-001

2. N SEP-E-004

3. PN-INC 60364

4. PN-76/E-02032

5. PN-CEN/TR - 13201 -
1

6. PN-CEN/TR - 13201 -
2

7. PN-93/E-045000

8. PN-EN 50086-2-
4:2002

9, PN-E-04700:1998

10. PN-76/H-92325

11. PN-E-06314

12. PN-E-06305/00

13. PN-IEC-06160/10

14. PN-B-03200

15. BN-79/9068-01

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oswietlenie drog publicznych.

Wybor klas o$wietlenia.

Wymagania o§wietleniowe.

Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.
Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesé 2-4:

Wymagania  szczegélowe dla  systemow  rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne prowadzenia pomontazowych badan

odbiorczych.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymagania
1 badania.

Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne i

projektowanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oS$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych.
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16.

17.

18.

19.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

9.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. ustaw nr 106, poz.

1126 z dnia 10.11.2000r.

Ustawa - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz. 348 z dnia 10.11.200r. wraz
Z poZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.

Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia

17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom V.

Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126.
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