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1.0 Opis do projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych, w zwigzku z
przebudowsg dwdch przej$¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul. Kosciuszki (droga
gminna nr 031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu. Projekt jest

zwigzany bezposrednio z gospodarka drogowg i potrzebami ruchu.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania

W obrebie projektowanej trasy linii o$wietleniowej znajduje si¢: droga gminna,
kablowa linia elektroenergetyczna 15 kV 1 0,4 kV, linia napowietrzna nn 0,4 kV kablowa
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wod-kan, sie¢ gazowa, sie¢ cieplownicza, jezdnia asfaltowa,
chodniki, ogrodzenia, drzewa, budynki mieszalne oraz garaze. W sasiedztwie dziatki sa
zabudowane. Teren jest zabudowany w rozumieniu o drogach publicznych. Dzialki leza na
terenie plaskim.

Dziatki na trasie sieci sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja

2006, 304/14 z dnia 27 marca 2014 roku oraz 196/96 z dnia 19 czerwca 1996 r.

e dziatka nr 657/6 - wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem plaiu:
)66 KDL oraz 1.17 KDD™;
e dziatka nr 502/2 - wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem planu:
,013Kz0™;
e dzialka nr 647/236 - wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem planu:
,»013Kz0”;
1.3 Projektowane zagospodarowanie

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe linii kablowej
o$wietleniowej 0,4 kV - kabel YKXS 5x10mm” o dtugosci 78 m wraz z czteroma shupami
o$wietleniowymi o wysokosci 5,0 m.

1.4 Zestawienie powierzchni
Bez zmian.
1.5 Ochrona na podstawie proj. zagospodarowania przestrzennego
Brak dodatkowych wymagan.
1.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
1.7 Zagrozenia i wplyw na Srodowisko
Przewidywane prace i przyszla eksploatacja projektowanej linii o$wietleniowej nie

bedg miaty wptywu na $rodowisko.



Prace ziemne zwigzane z powyzsza inwestycjg nie pogorszg stanu bryly korzeniowej
drzew, poniewaz zostaly zachowane odpowiednie odleglosci i przewidziano zastosowanie
rur ochronnych. Ponadto nalezy zapewni¢ ochrong istniejacej zieleni wysokiej polegajacej
na zabezpieczeniu pni drzew przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

Obszar po ktorym przebiega inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.
Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane s3a niezwlocznie zawiadomi¢ o tym organ
wykonawczy wilasciwej gminy lub powiatu i wilasciwy Urzgd Ochrony Zabytkéw.
Jednocze$nie obowigzane sa zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie
roboty, moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

Lokalizacj¢ obiektu zawiera projekt zagospodarowania terenu, bedacy integralng
czescig niniejszego opracowania.

1.8 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych przyjgto, ze inwestycja zalicza sie do I kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obicktow budowlanych,
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Linia o$wietleniowa nn zostanie utozona na glgbokosci do 1,0 m, a nacisk kabla na stope
wykopu begdzie bardzo maly, zatem nie przewiduje si¢ zadnych umocnien dna wykopu.
Wykonanie planowanej linii oswietleniowej nie spowoduje zadnych ubocznych
oddziatywan na inne obiekty budowlane, ani tez nie spowoduje osunie¢ ziemi, wiec nie ma

koniecznosci stosowania umocnien bocznych przed osunieciem gruntu.

1.9 Ochrona intereséw osdob trzecich
Podczas realizacji inwestycji osoby trzecie nie bgda pozbawione dostepu do drogi

publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, acznosci, gazu oraz energii elektryczne;.
1.10 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatlywania obiektu projektowanego, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Projektowane
os$wietlenie nie powoduje oddzialywania na dziatki sgsiednie w rozumieniu przepisow
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 12.04.2002 r. (DZ. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z
Normg SEP N SEP-E-004 dla lokalizowania sieci o napigciu nie przekraczajacym 1 kV
pozioma odlegios¢ przy zblizeniu wynosi 0,5 m. Stlupy oswietleniowe nie wymagaja

wyznaczania stref ochronnych. W zwiagzku z tym oddziatywanie projektowanej inwestycji



nie przekracza 0,5 m od osi projektowanego kabla, wiec nie wykracza poza obszar dzialek,

na ktorych si¢ zawiera.

1.11 Projekt stalej lub zmiennej organizacji ruchowej
Dla budowy linii o$wietleniowej nie ma koniecznosci sporzadzenia projektu statej lub
zmiennej organizacji ruchowej. Inwestycja polegajaca na budowie linii odwietleniowej

wymaga sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu.




2.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia przejsé dla pieszych, w
zwigzku z przebudowg dwoch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul. Kosciuszki
(droga gminna nr 031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu.

Projekt jest zwigzany bezposrednio z gospodarkg drogows 1 potrzebami ruchu.

3.0 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora;

e mapy do celéw projektowych;

e uzgodnien z gestorami sieci;

° miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

¢ inwentaryzacji terenu;

e obowigzujacych norm i przepisdéw;

e wytycznych do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu WR-D-41-4.

e katalogu opraw i stupow.

4.0 Zakres opracowania

1. Budowa linii kablowej 0,4 kV (di. trasy / di. kabla) 78 m /108 m
2. Budowa stupa o$wietleniowego 4 szt.
5.0 Dane ogdlne

Stan istniejacy:

W chwili obecnej przejécia dla pieszych w obrebie ul. Kosciuszki (droga gminna nr
031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w m. Swiecie, gmina Swiecie, nie

posiadajg oswietlenia.
Stan projektowany:

Zgodnie ze zleceniem oraz wytycznymi do projektowania infrastruktury dla pieszych.
Cze$¢ 4: Projektowanie os$wietlenia przejs¢ dla pieszych. Wzorce 1 standardy
rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4, projektuje sie

oSwietlenie przej$¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul. Kosciuszki (droga gminna nr



031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w m. Swiecie, gmina Swiecie.
Inwestycja ta obejmuje budowe linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV — kablem YKXS
5x10mm? o tacznej dlugosci 108 m wraz z budowa 4 shupow oswietleniowych z oprawami

oswietleniowymi LED 45/52W opartych na fundamentach prefabrykowanych.
6.0 Opis techniczny

6.1 Linia oswietleniowa nn 0,4kV
Projektowane latarnie nalezy zasili¢ poprzez dwumufowe wpigcie sie w istniejgcg linie
kablowa o$wietleniowa wykonang kablem YKXS 0,6/1 kV 5x10mm?, pomigdzy istniejacymi
shupami o$wietleniowymi nr 205 i 206 zasilanymi z istniejace] szafki oswietleniowej 027 SO
UG Biblioteka. Projektowang linie kablowg nalezy wykonaé kablami YKXS 0,6/1 kV
5x10mm?®. Dlugosci i trasy kabli przedstawiono na rysunku nr E-02 oraz na schemacie
ideowym zasilania rys. nr E-04.
Kable nalezy uktadaé na glebokosci 70 cm w wykopie o szerokosci 30cm na
catej dlugosci w rurze ostonowej DVR 50, zgodnie z N-SEP-E-004. W zwigzku z
wystepowaniem obcych sieci na trasie linii kablowej, wykopy w miejscu skrzyzowania lub
zblizenia z sieciami podziemnymi wykonywaé¢ wylacznie re¢cznie, bez uzycia sprzetu
mecananicznego.  Szczegblowy przebieg trasy sieci gazowej, telekomunikacyinej,
elektroenergetycznej oraz wod-kan, nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.
Projektowane kable nalezy przykryé folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm
i szeroko$ci 30cm, ktoéra powinna znajdowaé si¢ na wysokodci nie mniejszej niz 25cm i nie
wiekszej niz 35cm nad projektowanym kablem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w
sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy
ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych
kabli Iub urzadzen znajdujacych sig¢ na trasie budowanej linii o$wietleniowej. Na calej
dhugosci kable oznaczy¢ za pomocg trwalych tabliczek opisowych rozmieszczonych w
odstepach co 10m oraz przy przepustach i skrzyzowaniach.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym dostosowaé sie¢ do wymogéw N
SEP-E-004. W miejscu skrzyzowania projektowanej linii kablowej nn z istniejacym kablem
telekomunikacyjnym, kabel nalezy uklada¢ min. 25 cm, ponizej istniejagcego kabla
telekomunikacyjnego w rurze ochronnej DVR 50 koloru niebieskiego. Na istniejacy kabel
telekomunikacyjny nalezy zatozy¢é rurge ochronng dwudzielng A110 PS. Podczas
wykonywania skrzyzowan nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniu firmy Orange nr
TTISILU/JS.215-38750/21 z dnia 01.09.2021r. Przed przystapieniem do prac ziemnych,

nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego polozenia kabla



optycznego. Na  skrzyzowaniu projektowanej linii  o$wietleniowej 2z  kablem
elektroenergetycznym niskiego napiecia, nalezy zastosowaé rur¢ ochronng A110PS koloru
niebieskiego, ktorg nalezy zalozy¢ na istniejacy kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia.
Na skrzyzowaniu projektowanej linii o$wietleniowej z kablem elektroenergetycznym
sredniego napiecia, nalezy zastosowaé rur¢ ochronng A160PS koloru czerwonego, ktére
nalezy zalozy¢ na istniejgcy kabel elektroenergetyczny s$redniego napiecia. Lokalizacje
projektowanych rur ochronnych dwudzielnych pokazano na rysunku E-02. Napotkane w
trakcie robdt ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé
jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub ominieciem, wezwaé projektanta. Na
skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej 0,4 kV z jezdnia asfaltowa, kabel nalezy
uklada¢ w rurach ochronnych SRS 75, ukladanych na glebokodci 100cm, metodg przecisku

mechanicznego, zgodnie z rysunkiem nr E-01 i E-02.

6.2 Shupy o$wietleniowe

Projektowane stupy nalezy oznaczy¢ zgodnie z rys. nr E-04 oraz umiesci¢ na nich
nalepki ostrzegawcze o tredci ,,Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne™.

Projektowane stupy nalezy zabezpieczy¢ z uwagi na niekorzystne dziatanie zwiazkow
soli i amoniaku, dolng czg$¢ stupa elastomerem poliuretanowym do wysokosci 350mm.

Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm? laczacy oprawe o$wietleniowa ze zlgczem stupowym
NTB-1 nalezy prowadzi¢ wewnatrz slupa w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel
mocowaé w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie naprezen w przepuscie kablowym oprawy
o$wietleniowej.

Zaciski ochronne PE shupéw nalezy uziemi¢ za pomocg uziemienia pionowo-
pretowego. Oporno$é uziemienia stupdw nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Miejsca posadowienia shupow oswietleniowych pokazano na rys nr E-01 i E-02.

W celu os$wietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ stupy oswietleniowe o

parametrach ré6wnowaznych:



6.2.1 Dane slupa oSwietleniowego nr 205a, 205a/2, 205a/3:

Shup:
Wysiegnik:
Kolor:
Fundament:
Zlacze stupowe:

Wkiadka bezp.:
Kabel:
Dodatki:
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6.2.2 Dane stupa o$wietleniowego nr 205a/1

Stup:
Wysiegnik:
Kolor:
Fundament:
Zlacze shupowe:
Wkitadka bezp.:

Kabel:
Dodatki:
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6.3 Oprawy oSwietleniowe

W celu oswietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje oprawy oéwietleniowe o

parametrach rownowaznych:

Dane oprawy ofwietlenia przejscia dla pieszych z ruchem prawostronnym:

Stopien ochrony IP dla ukladu
optycznego i zasilacza:

Klasa ochronnosci:

Napiecie zasilania:
Czestotliwo$¢ napiecia zasilania:
Wspotczynnik mocy:

Poziom ochrony przeciwprzepigciowe;:
Zakres temperatur pracy:
Materiat:

Kolor:

Montaz:

Uktad optyczny:

Czas pracy diod L9OF10
Temperatura barwowa §wiatia:
Liczba diod:

Moc diod:

Moc catkowita oprawy:
Strumien $wietlny oprawy:

Waga oprawy netto:
y
- S (@)
’ 205 " B

0,023’

Widok oprawy przejs¢ dla pieszych LED 45/52 W, 3500 K, oraz krzywa rozsylu o$wietlenia.

IP 66

I

220-240V AC

50-60 Hz

>0,95

10kV

od - 40°C do +55°C

stop aluminiowy, anodowany
szamanski

na wysiegniku z zakonczeniem fi 60x90mm
soczewki z PMMA

50 000h

3500 K

12

45 W

52 W

5250 Im

2,2 kg

A0 (L |
cd/dm
=0 -C180 «==C30-C270

-,



6.4 Ochrona przed porazeniem

Sie¢ o$wietleniowa pracuje w ukladzie sieci TN-S, wymagana dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania. Ochrong¢ przeciwporazeniows
wykona¢ zgodnie z normg PN - ICE 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa” 1 N SEP-E-001:2012 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia — ochrona przed porazeniem elektrycznym®.

Ochrona przed dotykiem posrednim w instalacji odbiorczej projektowanej latarni
zrealizowana jest przez zastosowanie oprawy os$wietleniowej wykonanej w II klasie
ochronnodci. Przewody zasilajgce oprawg wykonano w podwdjnej izolacji, kablem YKY
0,6/1kV 2x1,5mm?>.

Po wykonaniu prac montazowych, wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od

porazenia prgdem elektrycznym.

Uwaga:
Calosé robdt wykonaé zgodnie z przepisami Budowy Urzgdzer

Elektroenergetycznych, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-INC 60364 i zaleceniami

instytucji uzgadniajgcych niniejszq dokumentacje




7.0 Wybér rozwigzania oSwietleniowego przejsé¢ dla pieszych
Na podstawie wytycznych do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:

Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Wzorce i standardy rekomendowane przez
Ministra wilasciwego ds. transportu WR-D-41-4.

Charakterystyka przejs§é

Lokalizacja i geometria: Przejscia dla pieszych zlokalizowane s3 na terenie zabudowanym w
obszarze zabudowanym i o§wietlonym. Przej$cia znajdujg sie na skrzyzowaniu ulic Chmielniki
z ul. Kosciuszki, gdzie pojazdy moga poruszaé si¢ z predkoscia Vgop = 50 km/h. Skrzyzowanie
znajduje sie przy Szkole Podstawowej, Ztobku Miejskim oraz Zespole Szkél
Ponadpodstawowych. Szerokos¢ przejs¢ dla pieszych wynosi 4 m, natomiast dlugosé przejsécia
dla pieszych na ul. Chmielniki wynosi 6,2 m (szeroko$¢ jednego pasa ruchu wynosi 3,1 m), a
dlugos$¢ przejscia na ul. Kosciuszki wynosi 6,6 m (szeroko$¢ jednego pasa ruchu wynosi 3,3
m). Dla obu przej$¢ wyrdzniono dwie strefy oczekiwania o szerokosci 1,0m

Opis istniejqcej sytuacji oSwietleniowej: Przejscia dla pieszych znajdujg sie¢ na ulicach
o$wietlonych za pomoc systemu jednostronnego oraz jednej dodatkowej oprawy zabudowanej
po przeciwnej stronie na skrzyzowaniu ulic. Na ulicy Kosciuszki zastosowano oprawy
o$wietlenia drogowego typu LED o mocy 72 W i barwie §wiatta 5000 K, zawieszone na
stupach o$wietleniowych aluminiowych wysoko$ci 9,0 m. Na ulicy Chmielniki zastosowano
oprawy o$wietlenia drogowego ze Zrodtami sodowymi o mocy 150 W.

Rys. nr 1. Widok instalacji o$wietleniowej na przejsciu dla pieszych na ul. Chmielniki.

Pn N

e



Rys. nr 2. Widok instalacji o§wietleniowej na przejsciu dla pieszy¢h na ul. Kosciuszki.

Ocena koniecznodci o§wietlenia przejé¢ dla pieszych
Przejécie dla pieszych zlokalizowane jest na terenie zabudowanym w obszarze oswietlonym,
wiec na podstawie tab. 5.2.1 ustalono, ze oswietlenie przej$¢ dla pieszych jest konieczne.

Ustalenie kasy o$wietlenia drogi

Na podstawie pomiaréw natezenia o$wietlenia w obszarze 50 m przed przejSciem i za
przejsciem ustalono warto$¢ $redniego natezenia o$wietlenia i roOwnomiernosci ogdlnej na
skrzyzowaniu ulic Chmielniki i Kosciuszki.

Obszar Ene[1x] Uy[-] Klasa C

Skrzyzowanie 15,14 U3 3

Na podstawie postawie pomiardw, ustalono klas¢ o$wietlenia skrzyzowania C3.




Doboér rozwigzania o$wietleniowego

Biorgc pod uwage stan istniejgcej infrastruktury o$wietleniowej 1 mozliwosci techniczne ,
zdecydowano si¢ na realizacje rozwigzania dedykowanego (dwie oprawy z asymetrycznym
rozsylem strumienia S$wietlanego z optyka prawa dla kazdego przejscia). Nastgpnie na
podstawie pomiaréw terenowych ustalono, ze przejscia zlokalizowane sg na skrzyzowaniu ulic
o klasie o$wietlenia C3. Wstepnie przyjeto klasg oswietlenia przejscia PC3 zgodnie z tabels
6.6.2.

Nastepnie korzystajac z tab. 6.7.1 przyjeto warto$ci punktéw k, korygujacy wymagany poziom
oswietlenia:

a) ryzyko wypadku: 0 (male)

b) mozliwo$¢ olénienia kierowcdw przez reflektory innych pojazdéw: 0 (nie)

c) charakterystyka otoczenia: 1 (istotny)

d) Utrudnienia obserwacji przej$cia dla pieszych: O (male)

zatem suma K=1

Na podstawie wzoru (6.7.1) PCr = PC (3-1), przyjeto zatem ostatecznie najwyzszym poziom
o$wietlenia PC2 (tab. 7.8.2).

Rekomendacje

Na analizowanych przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé¢ dedykowane rozwigzanie
o$wietleniowe (dwie oprawy z asymetrycznym rozsylem strumienia Swietlnego z optyks
prawg). W celu ujednolicenia barwy Swiatta w obrebie skrzyzowania, nalezy wymieni¢
istniejace oprawy sodowe na ul. Chmielniki na oprawy LED o brawie $wiatla 5000 K, na
odcinku 150 m przed skrzyzowaniem. Nalezy zastosowac poziom oswietlenia PC2 i oprawy o
odmiennej barwie $§wiatta do opraw LED 5000 K - zalecana barwa ciepta 3000-3500 K.
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8.0 Obliczenia techniczne

8.1. Obliczenia pradow obciazenia oraz dobor przewodéw i zabezpieczen

Dane do obliczen:

Napiecie zasilajgce U n=230V
Ilos¢ projektowanych opraw n=4
Moc catkowita projektowanej oprawy P=52W

Maksymalny prad projektowanego obwodu wynosi:
_ nXP
- V3U, cos ¢
Iopt = (4 %X 52) + (1,73 x 400 x 0,94) = 0,324

Iony X I

Kabel dobrano prawidlowo poniewaz:

YKXS 5x10mm?: lgg = 864 > 1, = 0,324
YKY 2x1,5mm?: Iig = 19,54 > Ipjcate. = 0,244

8.2 Obliczenia spadku napigcia

Dla obwodu oswietleniowego od projektowanego stupa nr 205a do projektowanego

stupa oswietleniowego nr 205/3 spadek napigcia wynosi:

diugosc | przekréj [mm] ilos¢ moc w :apa;dsi};
[m] miedz opraw W] %/f
3 156 0,004

2 104 0,003

1 52 0,002

sume: 00000

AU% = 0,009%
czyli: AU% = 0,009% < AUy,p = 5,0%



8.3 Obliczenia fotometryczne

Na podstawie wytycznych do projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Wzorce i standardy rekomendowane przez
Ministra wlasciwego ds. transportu WR-D-41-4, przyjeto klas¢ o$wietleniowg dla przej$¢ dla
pieszych jako PC2.

Wyniki obliczen fotometrycznych dla projektowanych opraw LED, w poréwnaniu z

parametrami wymaganymi dla kasy o$wietleniowej PC2 .

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych
Plaszczyzny pomiarowe Punkty
Skrzyzowanie Przejscie Poziom w B Gl
klasie PC Pionowa Pozioma EF
E vmin (A
E w [Ix] E b [1x] N e
U, [- i U - B,..) [l
(eksploat. (n‘_’.‘in[)] (eksploat. (1;’1‘;”[)3 (éks )]c[»a’t‘]
min.) ' min.) ' m?n ) ’
Parametry wymagane w klasie PC2 50 0.35 50 04 4,0
nr 1 Chmielniki PC2
Chmielniki -
Kosciuszki
nr 2 Kos$ciuszki PC2

Szczegolowe obliczenia fotometryczne zalaczono do niniejszej dokumentacji w punkcie

nr 15.




9.0 Uzgodnienia

- Veolia

- Enea Operator Sp. z o.0.

- Wojewodzki Konserwator Zabytkow
- Zaktad Wodociggdéw i1 Kanalizacji

- Polska Spoétka Gazownictwa

- Orange

- Starostwo Powiatowe w Swieciu
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() veouia

37990410002264/1 Swiecie, 17.08.2021 .

Biuro Obstug Inzynierskich
Janusz Grabowski

ul. Bydgoska 2a

86-105 Swiecie

Uzgodnienie dotyczy:
Przebudowa dwoéch przejé¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul. Kosciuszki z

ul. Chmielniki w Swieciu.

Veolia Pétnoc Sp. z 0.0., uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z ponizszymi uwagami:

1) W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie czynna sieé cieplownicza wysokoparametrowa,
wykonana w technologii preizolowanej i kanafowej.

2) Przy wykonywaniu robét napotkang infrastrukture cieplowniczg traktowaé jako czynng
(wysokie cisnienie, temperatura) i zachowa¢ szczeg6ine warunki bezpieczeristwa.

3) O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ (z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

t . stuzby techniczne Veolia Péinoc Sp. z 0.0., Cieplownia Swiecie (86-105 Swiecie ul. Ciepta b)i‘
Prace w obrebie istniejgcej infrastruktury cieptowniczej prowadzié wytacznie pod nadzorem
stuzb technicznych. Po wykonaniu niezbednych prac, a przed zasypaniem, nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ zarzgdce infrastruktury cieptowniczej.

4) Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe od cieptociggu. Minimalne
przykrycie cieplociggu 1 m.

5) Na etapie wykonania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé rzeczywiste rzedne
istniejgcej sieci cieplowniczej. W przypadku niespetnienia wymagan zawartych w pkt. 4 nalezy
przewidzie¢ przebudowe istniejacej infrastruktury cieplowniczej.

6) Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzié roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwose
powstania awarii lub uszkodzen sieci cieplnej. Wszelkie uszkodzenia sieci cieptowniczych
spowodowane prowadzeniem robot bedg usuniete kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie
straty poniesione przez Veolia Poéinoc Sp. z o.0. lub innego uzytkownika w czasie
wykonywania robot pokrywa Inwestor.

7) W przypadku koniecznosci dokonania przebudowy istniejgce] sieci cieplnej (z powodow
niezaleznych od wiasciciela infrastruktury cieptowniczej) wszelkie koszty z tym zwigzane

pokrywa Inwestor.

Veclia Pélnoc Sp. zo. 0.

ul. Ciepla 2,86.105 Swiecie

Kapitat zakladowy: 63 148 800 zl| NIP: 743 000-42-05 | REGON: 511006292 | KRS: 0000111425

Sad Rejonowy w Bydgoszezy, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel +48523333280-fax:+ 48523333282

e-mail: vecliapolnoc@veolia com

www.vecliaterm.pl

wuwrw.veolia.pl

Polityka prywatnoéciudosigpniona jest pod adresem www veoliaterm.pl lub w siedzibie Veolia Péincc Sp.zo.o.
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Enea

Operator

pieszych na

Rejon Dystrybucji $wiecie tel -£8/52 3732210 £8 Zgodnos$é z oryginalem
ENEA Opereio-Sp zo o ech sekretar at-rc6@enes pl
Qddzizl Dystrybuc) Bydgoszcz

Rejon Dysiryouci Swiec'e

86-105 Swicciz U Wo s<a Polskiego 38 A

asz Bari~<zewjcz

Swiecie dnia: 30.08.2021r.
OD1/RD6/129/2021UL
WEQ21E187738

Biuro Ustug Inzynierskich
Janusz Grabowski

Ul. Bydgoska 2a

86-105 Swiecie

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. plandw dotyczacych budowy przejsé dla
skrzyzowaniach ulic Ko$ciuszki i Chmielniki oraz Kosciuszki i Hallera w

Swieciu dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwazac¢ jako uzgodnione z uwagami:

¥

©

Klo.:
RD 6-MU/ZR

Naniesiono na rysunkach istniejgce kable niskiego i $redniego napiecia Enea
Operator. , 7

W miejscach skrzyzowar projektowanej drogi z istniejacymi kablami
energetycznymi, zatozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejgce
przepusty przedtuzy¢,

Istniejgce kable energetyczne kolidujgce z projektowang droga przetozy¢ poza

krawedz drogi.
Zachowac posadowienie | mozliwo$¢ swobodnego dostgpu do istniejgcych

zlgczy kablowych.
Inwestor wystapi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych na

przebudowe istniejgcych linii energetycznych i ztgczy kablowych w przypadku
ich kolizji z inwestycja.

Prace przy naszych urzadzeniach wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

W przypadku koniecznosci zmian niwelacji terenu skonsultowaé ten fakt z RD
Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dostarczy¢ do RD Swiecie podkiad geodezyjny nowych tras kabli.
Uzgodnienie jest wazne do dnia 30.08.2022r.

LN 2, 7] &
ioolj Swiecie
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Bydgoszczﬂbsiexpnia 2021 r.

WUOZ.DB.WZN.5183.6.75.2021. WP

Janusz Grabowski
Biuro Ustug Inzynierskich
ul. Bydgoska 2a, 86-105 Swiecie

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2021 r. (data wplywu dnia 09.08.2021 I.)
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przebudowy dwoch przejéé dla
pieszych w obrgbie skrzyzowania ulicy Kosciuszki z ulica Chmielniki w Swieciu, polegajacej
na budowie oswietlenia przejs$¢ dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni oraz utwardzeniu
terenu dziatki budowlanej nr 647/236, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura w Bydgoszczy informuje, ze w $wietle obowiazjacych przepiséw uzgodnienie
z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw wymagane jest w stosunku do obiektéw
budowlanych oraz obszaréw niewpisanychk do rejestru zabytkéw, a ujetych w gminnej
ewidencji zabytkéw, w zakresie prac na ktére wymagane jest pozwolenie na budowe lub
rozbiérke obiektu budowalnego. Uzgodnienie takie jest wowczas wydawane na wniosek
organu administracji architektoniczno- budowlanej prowadzacego postepowanie - art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, z p6sn. zZm.).

Jednoczesnie przekazujemy, Ze po zapoznaniu si¢ z przedlozonym projektem
zagospodarowania terenu w zakresie ochrony zabytkéw nie wnosimy uwag do planowanego
zamierzenia. Ponadto zwracamy uwagg, ze projekt powinien byé podpisany przez projektanta.

Inwestycja planowana jest na obszarze zespotu urbanistycznego (strefa ,,B” ochrony
konserwatorskiej), ujetego w ewidencji zabytkéw.

ryginatem
adresat + 1 egz. projektu zagospodarowania terenu ., 201
. WUOZ.DB/ aa

masz Bartoszewicz
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ZAKELAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spéitka z o.0.
86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3
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Swiecie 18.08.2021 r.
L. dz. ZWiK 4907 121

Biuro Ustug Inzynierskich
Janusz Grabowski -
ul. Sikorskiego 3/10F 2972
86-100 Swiecie

UZGODNIENIE Nr 80/2021 Omasz Bartoszewic,

Przediozony projekt: ,,Przebudowa dwéch przejéé dia pieszych obrebie skrzyzowania
ulicy Kosciuszki z ulica Chmielniki w Swieciu polegajacej na budowie o$wietlenia przejsc dla
pieszych, remoncie chodnika jezdni oraz utwardzeniu dziatki budowlanej nr 647/236.” uzgadnia
sig na ponizszych warunkach:

oryginatem

1. Na przediozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokosciowym sie¢ wodociggowg oraz
kanalizacje sanitarng grawitacyjng z przylgczami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza sie
istnienie na planie uzbrojenia wod-kan. nie zainwentaryzowanego. Doktadny przebieg
istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy uzyskaé na podstawie przekopow

kontrolnych. -
2. O terminie realizacji powyzszego =zadania nalezy powiadomi¢c ZWIK w Swieciu

z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. W strefie sieci wodociggowych dopuszcza sig¢ prowadzenie robét ziemnych tylko sposobem
recznym.

4. Zachowa¢ wymagane prawem odleglosci w pionie i poziomie od istniejgcej  sieci
wodociggowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzac¢ w ramach
nadzoru autorskiego, opierajgc sie na aktualnie obowigzujacych normach i przepisach.
Wykonanie powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zglosié w ZWiK Swiecie.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg przed
odbiorem technicznym nalezy przekaza¢ nieodplatnie do ZWiK w Swieciu.

6. Rzedne ustawienia skrzynek, wiazéw studni, armatury wod-kan. dostosowaé do poziomu
utworzonej nawierzchni

7. Wszystkie czynnosci gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

8. Zobowigzuje sig¢ inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robét do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwos¢ powstania awarii oraz:

* pokrycia kosztéw usunigcia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej wynikfych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych
z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do odbiorcéw,

e zwrdcenia szczegolnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak: wiazy,
skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione w strefie
prowadzonych prac, bedace wiasnoscig ZWiK w Swieciu.

9. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi
przez ZWiK w Swieciu.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

Z powazaniem

i 5
tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl  Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiec'
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92 97116022020000000060897695  ~
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziatl Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellornska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11768/BR/ZT1/2021
z dnia: 2021-08-26

Zadanie: Przebudowa dwdch przejsé dla pieszych polegajgacag na budowie oswietlenia przejsé
dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni oraz utwardzeniu dziatki budowlanej nr

647/236

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres: w obrebie skrzyzowania ulicy Kos$ciuszki z ulicg Chmielniki

Projektant: Janusz Grabowski, upr. nr: KUP/0030/PWOK/09

Inwestor: Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

za zgodnos$é

Polska Spétika Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandmwskiego 16, 33-100 Tamow
Arinl Alln irmisvas Dhidamesasng d i A AT QR NS7 Dudnacan~s

7 R mumine mrinlindal s

sz Bartoszewicz
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Warunki uzgodnienia:

1.

a S w N

© 0o N o

10.
1.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
yi:s
20,
21.

Na przedtozonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacje eksploatowanych
przez odpowiednig terytorialnie Gazownig sieci gazowych opisano i oznaczono: kolorem
pomaranczowym sieci niskoprezne, kolorem zéttym sieci $rednioprezne. Oznaczenia jw.
przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowe;.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika

Gazowni w Grudzigdzu.
Szczegodtowy przebieg tras i rzedne posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy ustalié¢ na

' budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
. Dla istniejgcej sieci gazowej zostata wyznaczona i obowigzuje strefa kontrolowana (ktorej linia

srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) o szerokosci 3m.
W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé statych sktadow i

' magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu podczas

jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

. W sgsiedztwie czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia prac ziemnych

przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej znajdujacej si¢ w obrebie planowanej

przez Panstwo inwestycji dostosowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.

. Zaprojektowac¢ obrokowanie kostka rozbieralng skrzynek armatury gazowej, ktére Znajda sie w

obrebie planowanej inwestycji.
Projektowane krawezniki/obrzeza znajdujace sig nad przewodem gazowym musza byé odsuniete

w poziomie min. 0,50mb , liczac od skrajnej powierzchni tawy fundamentowej kraweznika/obrzeza

krawezniki/opornika nalezy montowa¢ na fawie tluczniowej z wytaczeniem odcinkéw, na ktérych
wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

Nalezy zachowa¢ min. odlegios¢ 0,2m w poziomie pomiedzy projektowanym kablem
oswietleniowym a istniejacym przewodem gazowym.

Zachowac, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U.z 2013 r. Poz. 640/, odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych&#8221;. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy
dotyczace warunkow technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okre$lajg wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac¢ przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2
m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétka Gazownictwa z 0.0., Odziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociagu wieksze niz 1,2

m&#8221;.
Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymad prace i
niezwtocznie powiadomic wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.
Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.
Przedtozony projekt zagospodarowania terenu, potwierdzony pieczatkg PSG, stanowi integralng,

czes$¢ uzgodnienia.
Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danyc2h

osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

do zewnetrznej Scianki rury. W przypadku konieczno$ci lokalizacji na trasie gazociagu,



Osoba do kontaktu: Urszula Sztolcman (urszula.sztolcman@psgaz.pl)

#pecislista Zarzadzani,
Majgtikiem/Slecio
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Orange Polska Biuro Ustug Inzynierskich

Hurt Janusz Grabowski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gen. Wt. Sikorskiego 3/10F
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 86-100 Swiecie

i Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kédz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

k6dz, 1 wrzednia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-38750/21

Temat: Uzgodnienie projektu pt. ,Przebudowa dwdéch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul.
Kos$ciuszki (droga gminna nr 031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu polegajaca na
budowie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni oraz utwardzeniu terenu dziatek
budowlanych nr 647/236".

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,Przebudowa dwéch przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowania
ul. Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu polegajaca
na budowie oswietlenia przejsé dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni oraz utwardzeniu terenu dziatek
budowlanych nr 647/236”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastgpujacych warunkéw, ktére sg

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz,

e-mail: DISU.RN _WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Poiskz Spéika Akcyjna 2 siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xif Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w caloéci kapitaiem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 Zictych



3. Lokalizacje podziemnych urzgdzer\ telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w projektowanych wjazdach, przy skrzyzowaniach z projektowanym
oswietleniem ulicznym oraz projektowanym utwardzeniem terenu istniejgcg kanalizacje teletechniczng, oraz
telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. W
przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad

realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgfoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu

odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczerht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;
8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia

Z powazaniem
Janusz Skupien

P A
Starszy S{:ecjeﬁga

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych

Orange Polska Spdika Akcyjna 2 siedzibg i adresem v Warszawie {02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisane co Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Repriowy dla mist. Werszawy
XH Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-835 z pokrytym w calo$ci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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LEGENDA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE
| ‘\\ ALA 1:500 y

PROJEKTOWANY CHODNIK
KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKAT 7 FAZA GR. 8 cm, KOLOR SZARY

PROJEKTOWANY ZJAZD DO POSESJI

t

KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKAT Z FAZA GR. 8 cm, KOLOR GRAFITOWY

PROJEKTOWANA NAKLADKA JEZDNI
W-WA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC115 GR. 4 cm

PROJEKTOWANA ZIELEN
ZAGOSPODAROWANA JAKD TRAWNIK

SL96
KRAWEZNIK BETONOWY 15+30x100cm 63372 5z

T

--------- KRAWEZNIK BETONOWY 15x22x100cm

————————— OBRZEZE BETONOWE B8x25x100cm L

PLYTKI KIERUNKOWE BETONOWE 35x35 cm

AKTYWNY PUNKTOWY ELEMENT ODBLASKOWY

T ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIONE e W\ SR et St S : AL P et
s _— = 2 ‘-". T . : = B/ 3 3 : S ' ,-l

B PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

|‘ ———————— PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLERIOWY 0,4 kV e

(] LOKALIZACJA FUNDAMENTU SLUPA OSWIETLENIOWEGO PRZEJSC DLA PIESTYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU €2
T ¥ 8
PRZEBUDOWA DWOCH PRZEJSC DLA PIESTYCH W OBREBIE NR UMOWY J n 2 E
SKRZYZOWANIA UL KOSCIUSZKI (DROGA GMINNA NR 031346€) | 7/2021/m08i0k || 5 a0
Swaci 1T Z UL.CHMIELNIKI (DROGA GMINNA NR 031314C) W $WIECIU 4] ; e
intasmty TEMAT POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLEMA PRZEJSC DLA E 3 &
e PIESZYCH, REMONCIE CHODNIKA | JEZDN ORAZ UTWARDZENIU | SKALARYS, — O o g
SnETater TERENU DZIALKI BUDOWLANEJ NR 647/236. 1:500 = mn s 3
i 2
zalgcznik do uzgodnienia ADRES SWIECIE,UL. KOSCIUSZKI, CHAIELNIK DATA: be K 58
nr ILU/JS.215-38750/21 DZIALKI NR: 502/2, 647/236, 657/6 07.2021r. Z § a2
GMINA SWIECIE NR RYS.: O w 23
il é‘d(/ INWESTOR |, wousa poLsiieso 124; 86-100 $WIECIE 2 3 N % T
0
g .
Projektant Nr uprawnien Branza Podpis 8 wn § g
8 N
O 2D 35
inz, KUP/0030/PWOK/09| BUDOWLANA o z § R
Janusz Grabowski s .
= " 0
I
52
1 mgr inz. :
\7 : “‘ Wojciech Bartoszewicz KUP/0102/PBE/16 | ELEKTRYCZNA B U i E\
\a | i

el = a s



STARONTWO POWIATOWE

ul.Gen

w Swiecin
Jozela Ha'era o BE-1CT Swece
Znak:WGK.II1.6852.1.21.2021 Swiecie, dn.13.08.2021r.

Gmina Swiecie

[URZAD MIEJSKI W SWIECIU
URO DBRSLUGH MIESZKANCOW , .
sl ul. Wojska Polskiego 124

Wotynet 1 3 UB 2[}2‘! ‘Q@\G_ 86-100 SIWiECie

qna

- 53 S

W  odpowiedzi na pismo =z dnia 10 sierpnia 2021 roku znak:
ROSIGK.7021.27.2021.08, Starostwo Powiatowe w Swieciu Wydzial Geodezji, Kartografii,
Katastru 1 Gospodarki Nieruchomosciami, informuje, Ze wy razasi¢ zgode na
wejécie i czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomoscig oznaczong geodezyjnie
jako dziatka numer 647/236 ,stanowiaca wlasno$¢ Skarbu Panstwa , polozong w miejscowosci
Swiecie, w celu wykonania inwestycji polegajacej na budowie chodnika.

Wykonanie prac winno przebiega¢ zgodnie ze sztukg techniczng , a po wykonaniu prac nalezy

teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

ca zgodnosé

asz Bari~<zewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZHM-8J6-RA8 *

Pan WOJCIECH BARTOSZEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0048/04

adres zamieszkania ul. . PADEREWSKIEGO 65, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pamarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaéne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Pocpiy jes] pt
. e
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st KUJAWSKO
. POMORSKA

. OKREGOWA
L1 Z B A
INZYNIEROW
..l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.z2013r.,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Wojciech Jan Bartoszewicz
magister inzynier elektryk
ur. dnia 16 czerwca 1954 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0102/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kolodziej

L e
inz>Wojciech Klatecki

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Jan Bartoszewicz
ul. Paderewskiego 65
86-105 Swiecie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego e
4. ala e



Szczegb6lowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Wojciech Jan Bartoszewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej .. /[0
inz. Wojciech Klatecki i

inz. Pawet Gonczerzewicz ooy il e,
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WYKAZ

Whascicieli gruntéow w miejscowosci Swiecie, gmina Swiecie, przez ktdére przebiega
projektowana inwestycja:

Imie i nazwisko

EP: wiasciciela gruntu

Adres Nr dziatki | Obreb ewidencyjny

1. Skarb Panstwa . 647/236 Swiecie nr 0001

) ul. Wojska Polskiego 657/6 '
2. Gmina Swiecie 12,4 502/2 Swiecie nr 0001
86-100 Swiecie

Cour
By



11.0 Wykaz materialow

L

2
3.
4

Lh

10.

11.

12.
ik
14.
15,
16.
L
18.
1.
20.
21.
22,
23
24.

Kabel YKXS 0,6/1 kV 5x10mm?

Wykop

Przecisk mechaniczny

Folia PCV-E, szer. 30cm, kolor niebieski, gr. 0,5mm
Oznaczniki kablowe Oki

Rura ochronna SRS 75

Rura ochronna DVR 50

Stup aluminiowy anodowany wysokosci 5,0 m (o $red. 146mm przy
podstawie), kolor szampanski, elastomer do wysokosci 0,35 m

Wysiegnik aluminiowy anodowany dtugosci 2,0 m, kolor szampanski

Wysiegnik aluminiowy anodowany diugosei 1,5 m, kolor szampanski

Oprawa oS$wietleniowa dla przejs¢ dla pieszych dla drég z ruchem
prawostronny, LED 45/52W, 3500 K, IP 66, klasa izolacji: II, obudowa ze

stopu aluminium koloru inox, waga 2,2 kg
Fundament B-51

Kabel YKY 2x1,5mm?
Izolacyjna rura karbowana 23/18

Wkiadka topikowa D0O1/E14 2A gG

Z1gcze stupowe NTB-1

bl

Nalepka ostrzegawcza ,,nie dotykac¢ urzadzenie elektryczne’
Tabliczka informacyjna ,,numer stupa”

Uziom pionowo-pretowy (R<10Q)

Mufa kablowa przelotowa 0,6/1 kV SMH 5 1,5-16

Zlaczka do zaprasowania Cu/Cu 10/10mm

Rura ochronna dwudzielna A110PS koloru niebieskiego
Rura ochronna dwudzielna A160PS koloru czerwonego

Odtworzenie chodnika z kostki polbrukowe;

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Bartoszewicz
upr. KUP/OIOZ/PBE/Z/QI 6

108 m
62,4 m
15,6 m
63 m

20 szt.
15,6 m
86 m

4 szt.

3 szt.

1 szt.

4 szt.

4 szt.
28 m
28 m
4 szt.
4 kpl.
4 szt.
4 szt.
4 kpl.
2 kpl.
10 szt.
8 m

1 m

25 m?



12.0 Rysunki

Rys nr E-01 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys nr E-02 - Lokalizacja stupéw wzgledem przejs¢ dla pieszych skala 1:100
Rys nr E-03 - Lokalizacja opraw wzgledem przejs¢ dla pieszych skala 1:100

Rys nr E-04 - Schemat ideowy zasilania

37
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proj. przelotowa mufa kablowa nn 0,4 kV | "

- SMH51,5-16 + ztaczka
; : - |

\

Istnigjgcy kabe\ oswietleniowy

Stupy:

A Proj. stup oéwietleniowy aluminiowy wysokosci 5,00 m (SAL-50G)
+ wysiegnik o diugosci 2,00m (WR-10P/1/2/0 ZP)
+ opraw o$wietleniowa dia przej$c dla pieszych 45/52 W, 3500 K, kL. Il
(ISKRA LED P 45 3500K)

B [0  Proj. stup oéwietleniowy aluminiowy wysokosci 5,00 m (SAL-50G)
+ wysiegnik o diugosci 1,50m (WR-10P/1/1,5/0 ZP)
+ opraw owietleniowa dla przej§c dla pieszych 45/52 W, 3500 K, kl. I

{ISKRA LED P 45 3500K)
Legenda:
O Lokalizacja fundamentu stupa oswietleniowego
Proj. kabel YKXS 0,6/1kV 5x10mm
ukladany na catej diugosci w rurze ochronnej DVK 50
—_ Proj. rura ochronna SRS 75, koloru niebieskiego
ukladana metodg przecisku mechanicznego na gt. 100 cm
1 Proj. rura ochronna dwudzieina do zalozenia na istniejacy kabel telekomunikacyjny lub energetyczny
Tytut rysunku Inwestor:

Lokalizacja stupoéw wzgledem przej$¢ dia pieszych

Gmina Swiecie

YKXS 0,6/1 kV 5x10mm
r 205 - nr 206

027 SO UG Biblioteka

) Jednostka projeklowa:
Tytut opracowania
e o . : TB PROJEKT
Budowa oséwietlenia przejs¢ dla pieszych, w zwigzku z Tomasz Bartoszewicz
. iz . ' 86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
przebudowg dwoch przejs¢ dla pieszych w obrebie — By
skrzyzownia ul. Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z | Jgo0o coeisk E-02
ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu.
Zlecenie: 94 /2021 | Skala: 1:100
Funkgja Imie | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowal:|  mgr inz. Wojciech Bartoszewicz RS s WA 06.09.2021 r. //
zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elekiryeznych i elektroenargetycznych }A/ﬁ
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz RUF/OI12A 0BG 06.09.2021 r. / / _
elekvyumy?:?laleklmsr{e:getynmynh / s : 3 9

&




T it f it §
;21 Sterfa oczekiwania | E
1 '°‘ Iskra LED P 45 3500K
R oy
= r
|
B.0n ;
= |
| |
i |
h=5mf t s . ’
ok LEDP45 350K | | Sterfa oczekiwania |
— 00m

o

o

LA

Stupy:

A OO Proj. stup oswietleniowy aluminiowy wysokosci 5,00 m (SAL-50G)

+ wysiegnik o dlugosci 2,00m (WR-10P/1/2/0 ZP)

+ opraw oSwietleniowa dla przej$c dla pieszych 45/52 W, 3500 K, kl. Ii

(ISKRA LED P 45 3500K)

B O  Proj. slup oswietleniowy aluminiowy wysokosci 5,00 m (SAL-50G)

+ wysiegnik o dugo$ci 1,50m (WR-10P/1/1,5/0 ZP)

+ opraw oswietleniowa dla przejsc dla pieszych 45/52 W, 3500 K, kI. I

(ISKRA LED P 45 3500K)

Przejscie nr 1 ul. Chmielniki

T

22

- 10

B

6

(3%

I
r

n

E:
Iski ‘LED P 45 3500K

T
1.00- Sterfa oczekiwania
1
i 4.00m
e
e

h=5 5 ST
Iskra LED P 45 3500K i [__?_---J Sterfa oczekiwania

Przejscie nr 2 ul.

Kosciuszki

Tytul rysunku

Lokalizacja opraw wzgledem przejsc¢ dla pieszych

Inwestor:

Gmina Swiecie

. Jednostka projektowa:
Tytut opracowania
e : . TB PROJEKT
Budowa oswietlenia przejsc dla pieszych, w zwigzku z Tomasz Bartoszewicz
. ig g : . B86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
przebudowg dwdch przejsé dla pieszych w obrebie 5 Rys
skrzyzownia ul. Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z b maker E-03
ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu.
Zlecenie: 94 / 2021 | Skala: 1:100
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inZz. Wojciech Bartoszewicz ) KUF’»’O‘!OZ/F’I?EHﬁ e w 06.09.2021 r.
rzakresie sieci, instalacji i urzgdzen /
eleklrycznych i elektroenergetycznych o
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz s O IR e 06.09.2021 r.
Fskresie sied, instaletji § urzgdzar 4 U
elekiryeznych | eloktroenargetycznych /]
[




kierunek:

istn. sfup nr 205
027 SO UG Biblioteka

proj. przelotowa mufa keblowa nn 0,4 kY

stup nr 204
027 SO UG Biblioteka

UWAGA!

SMH 5 1,916 + ziqezka
istr. YKXS 5¢10mm? YKAS oxiOmm? |

=7m

YKY 2x1,5mm?

—
CT”'

kl. izol.:
DO1/E14 24 /g

=

14(9)m

proj. sfup nr <537
/\ lompa o$wietleniowa
o LED 45/52W, 3500 K
S ukfod soczewek dia
_é przejs¢ dio pieszych 2 ruchem
=2 pmwostronnym, K. 1l PR T B
£ stup oluminiowy # 146mm przy podstawie | I 7qcisk
2 h=bm + wysiegnik=2m I -H b PE sfupa
v kolor szampanski | |
) = _I = -
RN
: ~H~ /’o—I—c\ sfupa A 7
/i
R¢ IO Q
Y'Y
| ‘ l Kierunek
YKXS Ox10mm? i 2 Ierunex.
| L o istn. YKXS 5x10mm siup nr 207
| =14{9)m /\ 027 S0 UG Bibioteko
proj. przelotowa mufa keblowa nn 0,4 KV
I SMH 5 1,5-16 + ziqczka
B A
| proj. sfup nr 2%-570— proj. sfup nr %%%G—
| sy
‘ lampa oswietleniowo lampa owietleniowa
| = - LED 45/524, 3500 K S LED 45/52W, 3500 K
; g = & ukfod soczewek dla e S ukfad soczewek dla
= = przejsé dio pieszych z ruchem = przejs¢ dlo pieszych 2 ruchem
f -Eé:':g 5 s € prawostronnym, Kl | § = 5 praostronnym, K. I
& I A A - sfup dluminiowy & 146mm przy podstavie = 8 stup aluminiony & 146mm przy podstowie
g x = h=5m + wysiegnik=1,5m = £ h=bm + wysiegnik=2m
N B + kolor szompafiski + kolor szompariski
NB-1 L[ N1 ]
K, izol. |I' ‘H, Fz,gc’szp ; K. izol. III E’(E]CISSIkUpG
I D01 /£14 2A/gG /4—‘\ DO1 /E14 2A/qG rI—\f, |
I L_ _,I_ —s I_ ;_;. ——
| ORA0Q /| RI0Q
| 7 v
| ‘ | SRS 75
YKXS 5x10mm 2 YKXS 9x10mm 2
L I R - L .. S

1) Projektowany kabel nn na catej dtugo$ci uktada¢ w rurze ochronnej DVR 50

2) Wykopu w miesjcu skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcymi sieciami podziemnymi,

wykonywac wyltgcznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego !!!
Szczegbtowy przebieg trasy sieci gazowej, telekomunikacyjne,
elektroenergetycznej oraz wod-kan, nalezy uzyskac

na podstawie przekopdw kontrolnych.

A
205¢

istn. sfup nr 206
027 SO UG Biblioteka

1=30(24)m

=8,2m
przecisk mechaniczny

A
proj. sfup nr 200279
.‘\‘7./:.
a lampa oSwietleniowa
- LED 45/52W, 3500 K
o S uklod soczewek dla
E _3 przejsé dia pieszych 7 ruchem
Si= 2 pravostronnym, K. |
o stup oluminiowy & 146mm przy podstawie
¥ F h=5m + wysipgnik=2m
+ kolor szampafski
AT A
50[8'|} I I 20¢isk
DOt /EM 2A/gc' ‘BL PE sfupo

RAOQ

Ochrona przed porazeniem:

Projektowny obwod oswietleniowy wykona¢ w systemie TN-S
Zastosowaé oprawy o$wietleniowe oraz ztgcza stupowe w |l kasie okoronoSci.

Tytut rysunku
Schemat ideowy zasilania

Inwestor:

Gmina Swiecie

Tytut opracowania
Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, w zwigzku z

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul, Mickiewicza 23

przebudowg dwdch przejs¢ dla pieszych w obrebie — Rys.
skrzyzownia ul. Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z 78/2021/ROSIGK E-04
ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu. -
Zlecenie: 94 / 2021 | Skala: schemat
Funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat:|  mgr inz. Wojciech Bartoszewicz L s . 06.09.2021 r. ///
zakresie siacl, instalacji | urzadzen ’
elektrycznych | elektroenergetycznych Pavi /s
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz e s 06.09.2021 r. /
zakresie sieci, instalagji | urzadzen / ﬁ; 1
elcktrycznych | eleklroenergolycznych /‘ iy i

4




13.0 Informacja BIOZ

Wytyczne do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Na podstawie art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z
2000r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami), rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwea 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotycz;
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kierownik
budowy zobowigzany jest do opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA"

1) Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

wytyczenie trasy linii kablowej oraz miejsca posadowienia stupéw
oznakowanie zajetego pasa drogi

wykop rowu pod kabel oraz dotu pod stupy

wykonanie przeciskéw mechanicznych

zatozenie rur dwudzielnych na kable telekomunikacyjne i energetyczne
utozenie kabla oraz posadowienie stupéw

wykonanie muf kablowych

wykonanie uziemien

zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem gruntu
montaz opraw o$wietleniowych

montaz kabli w stupach

poditgczenie opraw oswietleniowych

e pomiary powykonawcze

2) Wykaz istniejacych obiektow:

- sie¢ telekomunikacyjna
- linia kablowa 15 kV

- linia kablowa 0,4 kV

- linia napowietrzna 0,4 kV
- stupy oSwietleniowe

- sie¢ gazowa

- droga publiczna gminna
- jednia asfaltowa

- ogrodzenia

- drzewa

- przejscie dla pieszych

- sie¢ wod-kan

- sie¢ cieptownicza

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia kablowa 15 kV

- linia kablowa 0,4 kV

- droga publiczna gminna
- sie¢ gazowa

- siecC cieptownicza



4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
montaz kabli
porazenie prgdem | linia kablowa 0,4kV mBntEz Siupowy OSW'etIF.“mowyCh
WySDE do 15kV linia kablowa 15k |  Prace kontrolno-pomiarowe
wykopy w poblizu istn. linii
kablowej 15 kV i 0,4 kV
. potracenie ; podczas wykonywania robét w
Disksa samochodem dregs pullieans poblizu drogi
niska wpadniecie do rowu na trasie kabla od rozpoczecia i 21emny'ch do
czasu zasypania wykopow
wysoka upadek z wysokosci | stup o$wietleniowy | montaz opraw oswietleniowych
- podczas prac ziemnych w
wysoka wybuch gazu sie¢ gazowa poblizu istniejacego gazociagu
wysoka poparzenie sie¢ cieptownicza pROGzEE e ZISmEyolw

poblizu istniejgcego cieptociggu

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w
zwigzku z wykonywanymi robotami:

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy
linii elektroenergetycznej 0,4kV powinni by¢ przeszkoleni,
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzadzeniach energoelektrycznych,
powinni posiada¢ niezbedne srodki ochrony osobistej,
wszystkie roboty wykonaé zgodnie
przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej,

teren robot nalezy wygrodzic¢ folig biato-czerwona

robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
pomiary elektryczne powinny wykonywacC co najmniej dwie
osoby z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikow,
uwzglednic¢ panujgcg pogode,
zajety pas drogowy oznakowac stosownie do kategorii drogi.

z obowigzujacymi

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja wykonywanej
inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielami Inwestora — Gminy Swiecie w celu

okreslenia zagrozen wystgpujacych podezas realizacji inwesty¢ji,

yrojektowania i ki nid 1o
pez ograniczen w zakresie

elektrycznychieient

/PBE/16,X




14.0 Oswiadczenie projektanta

Swiecie, 6 wrzesnia 2021 .

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 34 ustawy Prawo Budowlane tj. (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z

poZn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany na realizacje:

Budowa oswietlenia przejsé dla pieszych, w zwigzku z przebudowq dwdch przejsé dla
pieszych w obrebie skrzyiowania ul. Kosciuszki (droga gminna nr 031346C) z ul.

Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Swieciu.

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

1 moze by¢ skierowana do realizacji. o 11z, Wojciech L

Uprawnienia budow

rojektowzarai kiero yia roh
Der ogranicien w P
elal ot / /

Projektowal:
mgr inz. V(/ojciech Bartoszewicz
upr. KUP/0102/PBE/2016

=N



15.0 Zalgczniki

15.1 - Wyniki obliczen fotometrycznych dla przejscia nr 1 na ul. Chmielniki

15.2 - Wyniki obliczen fotometrycznych dla przejscia nr 2 na ul. Koéciuszki

Fois

(SERy



15.1 Wyniki obliczen fotometrycznych dla przejscia nr 1 na ul. Chmielniki
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DIALux

Opis

Do obliczen przyjeto:

- stup aluminiowy anodowane 5 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik Iskra LED 45 3500K optyka PP.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji




Chmielniki nr1

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux



DIALux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Z

Producent ZPSO ROSA P 520W
Numer artykutu 2132045/3/P Poprawa 5250 Im
Nazwa artykutu Iskra LED P 45W
3500K P
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 Iskra
45W 350
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
-12284m  11250m  5.000m
5013m  4747m 5.000 m




Chmielniki nr1 D IA Lu x

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
10500 Im 104.0W 101.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P O] Skutecznos¢ swietina
2 ZPSO 2132045/3/P Iskra LED P 45W 3500K P 520W  5250Im  101.0 Im/W
ROSA




DIALUX

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

0=
53] 52 Sil 2]
56] 5] 5




Chmielniki nr1

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 82.5 Ix 60.2 Ix 115 Ix 0.73 0.52
Poziome natezenie odwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodhnik 1 50.2 Ix 47.7 Ix 52.8 I 0.95 0.90
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 40.2 Ix 206 Ix 54.0 Ix 0.51 038
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Chodnik 2 49.3Ix 46.0 Ix 52.0 Ix 0.93 0.88
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 2 39.3 Ix 27.6 Ix 48.5 Ix 0.70 0.57
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 71.11x 52.7 Ix 78.8 Ix 0.74 0.67
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 81.2 Ix 63.3 Ix 92.9 Ix 0.78 0.68
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na 21.21x 10.8 Ix 41.2 Ix 0.51 0.26
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 26.0 Ix 11.2 Ix 53.9 Ix 0.43 0.21

odcinku G-F
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

rofit uzytkowania: Ustawienie wstepne DiALux, Standard {

T ruchu na zewnatrzj



Chmielniki nr1 D IA Lux

Teren 1
Powierzchnia przejscia

58 76 100 349 fix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 82.5Ix 60.2 Ix 115Ix 0.73 0.52

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profif uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)




Chmielniki nr1 D 'A Lu x

Teren 1

Chodnik 1

|

|
|
|
|
|
|

50

49

Vel i o 0

44 58 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Chodnik 1 50.2 Ix 47.7 I 52.8Ix 0.95 0.90

Poziome natezenie odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzyth

o1



Chmielniki nr1 D I A I—u x

Teren 1

Chodnik 1

g |

20 26 34 44 58 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Chodnik 1 40.2 Ix 206 Ix 54.0 Ix 0.51 038

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profit uéytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)

10



DIALUX

Teren 1

Chodnik 2

—

=P
531
44 58 [ix}
Wiasciwosci E Emin. Ernaks a1 g2 Indeks
Chodnik 2 49.3 Ix 46.0 Ix 52.0Ix 093 0.88
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowznia: Ustawienie wstepne DiAtux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

%
)
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Chmielniki nr1

Teren 1

Chodnik 2

DIALUX

| [

2% 34 a4 58 [ix]

Wiaséciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Chodnik 2 39.31Ix 27.6 Ix 48.5 Ix 0.70 0.57

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profii uzytkowania: Ustawienie wstepne DiALuy, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

12




Chmielniki nr1

Teren 1

Pionowe natezenie oSwietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

DIALux

5 Eo
44 58 76 100 fix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Pionowe nateZenie o$wietlenia z kierunku 1 na 711 Ix 52.7 Ix 78.8 Ix 0.74 0.67
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Profit uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)

93




DIALux

Teren 1
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na odcinku E-G

58 76 100 fix}
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 9z Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 81.2 Ix 63.31x 92.9 Ix 0.78 0.68
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz}

14




Chmielniki nr1

Teren 1

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

8.73 11 15 20 26 34 44

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 21.21x 10.8 Ix 41.2 Ix 0.51 0.26
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowsnia: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

1554



DIALUX

Teren 1
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku G-F

50
.

40

8.73 ] 15 20 26 4 4 58 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Pionowe natezenie os$wietlenia z kierunku 2 na 26.0 Ix 11.21Ix 53.9 Ix 0.43 0.21
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

16



15.2 Wyniki obliczen fotometrycznych dla przejscia nr 2 na ul. Kos$ciuszki

35



DIALux

2021-08-31

Data

iuszk

nr. 2 ul Kosc

W
XMVIQ Yim parediD



nr. 2 ul Ko$ciuszki

Opis

Do obliczen przyjeto:
- stup aluminiowy anodowane 5 metrowe z wysigegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik Iskra LED 45 3500K optyka PP.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji

DIALux



nr. 2 ul Ko$ciuszki

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

%

DIALux

(S5



DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

%

Producent ZPSO ROSA P 520W
Numer artykutu 2132045/3/P Doprawa 5250 Im
Nazwa artykutu Iskra LED P 45W
3500K P
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 Iskra
45W 350
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
12606m  9300m  5000m
-4860m  3147m  5000m




DIALuUX

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
10500 Im 104.0 W 101.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
2 ZPSO 2132045/3/P Iskra LED P 45W 3500K P 520W  5250Im  101.0 Im/W
ROSA

¢t
co



DIALux

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

o



DIALUX

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 78.5 Ix 58.7 Ix 108 Ix 0.75 0.54

Poziome natezenie odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Chodhnik 1 488 Ix 47.5 Ix 50.0 Ix 0.97 0.95
Poziome natezenie odwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 39.1 Ix 20.0 Ix 52.1 I 0.51 0.38

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Chodnik 2 48.8 I 46.8 Ix 50.6 Ix 0.96 092
Poziome natezenie odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 2 39.1 Ix 20.8 Ix 51.2 Ix 0.53 0.41
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 70.3 Ix 51.0 Ix 78.4 Ix 0.73 0.65
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 68.9 Ix 41.7 Ix 79.7 Ix 0.61 0.52
odcinku E-G

Pionowe natezenie o$wietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na 22.61x 9.74 Ix 50.7 Ix 0.43 0.19
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 20.0 Ix 9.92 Ix 41.4 Ix 0.50 0.24
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowenia: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)



nr. 2 ul Ko$ciuszki

Teren 1
Powierzchnia przejscia

DIALux

58 76 100 349 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz
Powierzchnia przejscia 78.5 Ix 58.7 Ix 108 Ix 0.75 0.54

Poziome natezenie os$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profit uzytkowania: Ustawienie wstepne DiALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)




nr. 2 ul Ko$ciuszki

Teren 1

Chodnik 1

2

DIALux

44 58 [Ix}

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Chodnik 1 48.8 Ix 47.5 Ix 50.0 Ix 097 0.95
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Profif uzythowania: |

tawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALux

Teren 1

Chodnik 1

[

20 26 34 a4 58 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Chodnik 1 39.1 Ix 20.0 Ix 52.1 Ix 0.51 0.38

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Profif uZytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)

10




nr. 2 ul Ko$ciuszki

Teren 1

Chodnik 2

48

46

49

DIALux

44 58 [ix}

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Chodnik 2 48.8 Ix 46.8 Ix 50.6 Ix 0.96 0.92
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

niz: Ustawienie wstepne DlaLuy,

§ 1

angarg {

obszar ruchu na zewnairz)



DIALux

Teren 1
Chodnik 2

sz
[
20 26 34 44 58 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 [SP] Indeks
Chodnik 2 39.1 Ix 20.8 Ix 51.2 I 0.53 0.41

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DiALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)

12




nr. 2 ul Ko$ciuszki

Teren 1

Pionowe natezenie oSwietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

DIALux

44 58 76 100 fix]

Wiasciwosci E Ermin. Emaks g1 9z Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 70.3 Ix 51.01Ix 78.4 Ix 0.73 0.65
odcinku G-F

Pionowe nateZzenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profit uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

62




DIALux

Teren 1
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na odcinku E-G

3 a4 58 76 100 [ix]

Wiaéciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 68.9 Ix 41.7 Ix 79.7 Ix 0.61 0.52
odcinku E-G

Pionowe nateZenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrzj

14




DIALUX

Teren 1
Pionowe natezenie oSwietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

S6
Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 gz Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 226 Ix 9.74 Ix 50.7 Ix 0.43 0.19

odcinku E-G
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profii uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {(obszar ruchu na zewngtrz)



DIALuUXx

Teren 1
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku G-F

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 20.0 Ix 9.92 Ix 41.4 Ix 0.50 0.24
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngatrz)
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