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POLSKA

EPCLEA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielionska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11768/BR/ZTI/2021
z dnia: 2021-08-26

Zadanie: Przebudowa dwdch przej$¢ dla pieszych polegajaca na budowie o$wietlenia przej$é
dla pieszych, remoncie chodnika i jezdni oraz utwardzeniu dziatki budowlanej nr
647/236

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres:  w obrebie skrzyzowania ulicy Kosciuszki z ulica Chmielniki

Projektant: Janusz Grabowski, upr. nr: KUP/0030/PWOK/09

Inwestor:  Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Na przedtozonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacje eksploatowanych
przez odpowiednig_ terytorialnie Gazownie sieci gazowych opisano i oznaczono: kolorem
pomaranczowym sieci hiskoprezne, kolorem zéltym sieci srednicprezne. Oznaczenia jw.
przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem pracownika

Gazowni w Grudziadzu.

. Szczegotowy przebieg tras i rzedne posadowienia istniejacej sieci gazowej nalezy ustali¢ na

budowie, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Dla istniejgcej sieci gazowej zostata wyznaczona i obowigzuje strefa kontrolowana (ktérej linia

srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) o szerokosci 3m.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzac¢ statych skiadow i

magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

. W sgsiedztwie czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia prac ziemnych

przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej znajdujacej sie w obrebie planowanej

przez Panstwo inwestycji dostosowac¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.

. Zaprojektowa¢ obrokowanie kostka rozbieralng skrzynek armatury gazowej, ktére znajda sie w

obrebie planowanej inwestyciji.

. Projektowane krawezniki/obrzeza znajdujgce sie nad przewodem gazowym muszg by¢ odsuniete

w poziomie min. 0,50mb , liczgc od skrajnej powierzchni tawy fundamentowej kraweznika/obrzeza
do zewnetrznej Scianki rury. W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu,
krawezniki/opornika nalezy montowac na tawie ttuczniowej z wytgczeniem odcinkow, na ktérych
wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

Nalezy zachowa¢ min. odlegtos¢ 0,2m w poziomie pomiedzy projektowanym kablem
o$wietleniowym a istniejgcym przewodem gazowym.

Zachowac¢, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych&#8221;. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzgdzenie oraz przepisy
dotyczace warunkow technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze niz 1,2
m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétkg Gazownictwa z 0.0., Odziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sig przykrycie gazociagu wieksze niz 1,2
m&#8221;.

Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentac;ji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

Przedtozony projekt zagospodarowania terenu, potwierdzony pieczatkg PSG, stanowi integralng
czes$¢ uzgodnienia.

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danyc2h
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



Osoba do kontaktu:
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Urszula Sztolcman (urszula.sztolcman@psgaz.pl)

Bpecialista dy, Zarzadzeni
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LEGENDA: P ROJEK\T

PROJEKTOWANY CHODNIK
KOSTKA BETONOWA TYPU PROSTOKAT Z FAZA GR. 8 cm, KOLOR SZARY

PROJEKTOWANY ZJAZD DO POSES.I
KOSTHA BETGNOWA TYPU PROSTOKAT 2 FA2A GR. 8 cm, KOLOR GRAFITOWY
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PROJEKT ZAGOSPO.D‘AROWANIA TERENU
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Janusz Grabowski KUP/0030/PWOK/09] BUDOWLANA
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