Technologia T02. Wzmocnienie powierzchniowe warstwg kruszywa

stabilizowaneqgo geosiatka.
Skala 1:100

Konstrukcja nawierzchni wg

. . . Warstwa kruszywa 0/31,5mm o minimalnej grubo$ci 0,42m
opracowania branzy drogowej

stabilizowana dwiema warstwami geosiatki
polipropylenowej (PP) o minimalnej wytrzymatosci
na zerwanie 30x30kN/m

Zabezpieczenie antyerozyjne
wg opracowania branzy drogowej
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poziom gruntu rodzimego Geowtoknina separacyjna
po wykorytowaniu (w przypadku rodzimych
gruntéw spoistych)

Uwagi:

1. W podstawie nasypu nalezy wykonat warstwy kruszywa o
minimalnej grubos$ci 0,42m z kruszywa 0/31,5mm zbrojone dwiema
warstwami geosiatek polipropylenowych (PP) o minimalnej
wytrzymatosci na zerwanie 30x30kN/m.

Zabrania sie powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.
Obiekt:
* BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO PRZEKROCZENIA
W MAGISTRALI KOLEJOWEJ E-65 - WIADUKT
DROGOWY W OKOLICY UL. SANDOMIERSKIEJ
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