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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

EP1

Zataczniki:
1. Warunki przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddziat w Krakowie.
2. Pismo UG Czarny Dunajec znak RB.7010.3.2021/PB
3. Kopia uprawnien budowlanych projektanta
4. Kopia zaswiadczenia z MOIIB projektanta
RYSUNKI:
1.Projekt zagospodarowania terenu czl skala 1:500
2.Projekt zagospodarowania terenu cz2 skala 1:500

3.Schemat elektryczny SON

4.Profil przekroczenia cieku
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZU-
JACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI| WIEDZY TECHNICZNE)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

»Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujacej w szczegolnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanalem technologicznym lub od-
stepstwem, oSwietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec — Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowosci Ratulow”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej

Projektant
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

3. Zakres rzeczowy inwestycji

1. Budowa linii kablowej nN — oswietlenie uliczne
1.1. Budowali linii kablowej YAKXS 4x35mm? + DVR50 (trasa)
1.2. Zabudowa szafy oswietleniowej SON
1.3. Zabudowa stupdéw oswietleniowych
1.4. Budowa uziemienia
1.5. Zabudowa rur ostonowych

2. Budowa linii kablowej nN — oswietlenie przejs¢ dla pieszych
2.1. Budowali linii kablowej YAKXS 3x35mm? + DVR50 (trasa)
2.2. Zabudowa stupdéw oswietleniowych

2.3. Zabudowa rur ostonowych

eip
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4. Dane ogodlne

» Warunki przytaczenia. — Tauron Dystrybucja S.A., Oddziat w Krakowie

» Pismo UG Czarny Dunajec znak RB.7010.3.2021/PB

» Zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec — Poronin

» Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa,

» Norma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwpo-
razeniowa.

» Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w Tauron Dystrybucja S.A.

» inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
» warunki przytaczenia — Tauron Dystrybucja S.A., Oddziat w Krakowie
» uzgodnien z inwestorem,

» projektowanego, docelowego zagospodarowania terenu

5.2. Zakres dokumentacji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy linii oswietlenia
ulicznego nN oraz przejsc dla pieszych. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci

Ratutéw, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski wojewddztwo matopolskie.

5.3. Stan istniejacy

Oswietlenie uliczne podwieszone na sieci dystrybucyjnej Tauron

5.4. Stan projektowany

W zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec — Poronin w m.
Ratutéw projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego wraz z oswietleniem przejs¢ dla
pieszych.

Budowe sieci oswietleniowej rozpatrywac w koordynacji (tgcznie) z pozostatymi
opracowaniami zwigzanymi z Rozbudowgq (obejmujqcej w szczegdlnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym,) drogi po-
wiatowej nr 1651K Czarny Dunajec — Poronin na odcinku od km 9+440 do km 10+880

w miejscowosci Ratufow.

5.4.1. Trasa projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w m. Dziat na dziatkach ewidencyj-

nych nr:

eip



Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

11145, 5900/2, 10995/2, 7070/3, 6891/1, 6821/1, 10992/1, 7263/5, 7277/1,
7412/16, 7436/2, 7438, 10991/2, 7772/1, jednostka ewidencyjna 121103_2 obr. 0012

Ratutéw.

5.4.2. Kolejnos¢ realizacji robot

e Przekopy kontrolne - lokalizacja istniejgcych mediow

e Posadowienie szafy oswietlenia ulicznego

e Przygotowanie wykopu pod kable, stupy

e Zabudowa stanowisk stupowych

e Zabudowa rur ostonowych

e Wykonanie uziemien

e Utozenie kabli

e Badania i pomiary kabli (m.in. rezystancja izolacji, sprawdzenie ciggtosci zyt,
uziemien)

e Zakonczenie prac — uporzagdkowanie i przywrdcenie terenu do stanu pier-

wotnego.

eip



Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

5.5. Rozwiazania techniczne

5.5.1. Szczegoty techniczne budowy linii kablowej nN

Na catej dtugosci linie kablowg oswietlenia przejs¢ dla pieszych utozyé w rurze
DVR50.

Projektowane kable /rury ochronne/ nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,7m od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni kabla /ostony otaczajgcej/. Kable uktadac
po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kable przed zasypaniem zgtosi¢
do Regionu Podgdrze w celu odbioru 1 etapu robot odkrytych. Nastepnie kable przysy-
pac¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej
i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego.

Kable nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmiesz-
czone w miejscach wejscia do rur. Tres¢ opisu na opaskach nalezy uzgodnic z wtasci-
cielem linii. Kable nalezy utozy¢é w wykopie w sposéb falisty tworzgcy tym samym wy-
magany 1-3% zapas kabla wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu.

Na skrzyzowaniach nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochrong DVK/SRS o $rednicy
zew. 110mm w kolorze niebieskim. Ostania¢ kable na catej dtugosci skrzyzowania z
naddatkiem 0,5m po obu stronach skrzyzowanie.

Przekroczenia drdg, zjazdow, itp. wykonac z zastosowaniem rur ochronnych typu
SRS(-G) 110mm koloru niebieskiego na gtebokosci min. 1,0m mierzgc od gérnej po-
wierzchni ostony otaczajacej do niwelety drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do ostony otaczajacej powinny by¢ uszczelnione, a ka-
ble zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabli powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od warunkow lokalnych nalezy wykonac zgod-
nie z normg SEP N SEP — E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpo-
wiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.

Przebieg projektowanych tras kablowych, miejsce zastosowania rur ochronnych i
szczegoty dotyczace budowy linii kablowej pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu.

eip



Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwot-

nego.

5.5.2. Opis szafy oswietleniowej

Projektuje sie szafe oswietlenia ulicznego SON jako wolnostojgcg na fundamencie.
Obudowa wykonana w stopniu IP44 w |l klasie ochronnosci z materiatu termoutwar-
dzalnego odpornej na uszkodzenia mechaniczne i wptywy atmosferyczne oraz promie-
niowanie UV. Zasilanie szafy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia z zestawu zta-

czowo-pomiarowego. Schemat szafy oswietleniowej pokazano na rysunku E1.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym dla sieci nN zastosowano sa-
moczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadad urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz

norm: N SEP—-E-001.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim —dla linii nN 0,4 kV
W obwodach zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien przekraczac 5 s. Bedzie to

zapewnione przy spetnieniu warunku:
Z,-1,<U,
Zs - impedancja petli zwarciowej,
U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi, U, =230[v]
Ia - prad powodujgcy samoczynne zadziafanie urzadzenia wytgczajgcego w czasie za-

leznym od napiecia znamionowego U, [A].
Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii nN

Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV nie wymagaja

ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysoko$¢ zamocowania

eip



Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

przewoddéw (powyzej 2,5 m — poza zasiegiem reki). Urzagdzenia podtgczone do linii na-
powietrznej nN powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczacych ich projektowania

i budowy, zapewniajgc skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bez-
posrednim.

Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN-C

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w ukfadzie TN-C powinny by¢ uzie-
mione bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ pofagczone
z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi
poprzez szyne uziemiajgcg w zestawie ZZP. Rezystancja uziemienia R<30 Q.

Rozmieszczenie uziemien przewoddw PEN (PE) powinno spetnia¢ warunki:

a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia rezystancja uziemienia nie
wieksza niz 5 Q,

b) wzdtuz trasy linii dtugosci przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji
nie wiekszej niz 30 Q nie powinna przekracza¢ 500m (w przypadku uziemienia odgrom-
nikdw nie powinna przekracza¢ R <10 Q),

c) naobszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego

odcinka kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat
sie w tym kole, powinny znajdowac sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji
nie przekraczajacej 5 Q, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych
rezystancja jest nie wieksza niz 30Q.

W istniejgcych uziemieniach ochronno-roboczych w zwigzku z wymaganiami normy
P SEP — E — 001 nalezy dokona¢ ogledzin i pomiaréw. W przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego lub braku wymaganej wartosci uziemienia nalezy wykonac uziom

zgodny z przepisami.

5.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi li-
nii nN 0,4 kV zaprojektowano ograniczniki klasy Il z nominalnym pradzie wytadowczym
10 kA, z odtgcznikiem i sygnalizatorem uszkodzenia o napieciu pracy ciagtej Uc > 500 V.

Kazdy ograniczniki przepie¢ nalezy przytaczy¢ osobnym przewodem do zwodu

-10-

eip



Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

tasmowego na stupie i uziemienia tasmowo — pretowymi. Rezystancja uziemienia ogra-

nicznikow przepieé nie powinna przekracza¢ R < 10 Q.

5.8. Uziemienia
Uziemienie ochronne (robocze) nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn
30x4mm? w kolorze z6tto-zielonym oraz pretami FeZn o $rednicy 16mm. Potgczenia
miedzy poszczegdlnymi elementami uziemienia ochronnego wykona¢ jako Srubowe.
Przy zejsciu uziemienia ochronnego do ziemi wykona¢ zfacze kontrolne ZK skrecane na

dwie Sruby.

5.9. Demontaz
Sprawdzié stan techniczny materiatéw przewidzianych do ponownego montazu, w
przypadku zniszczenia lub stwierdzenia ztego stanu technicznego wymienié element
na nowy.

Materiat z demontazu nalezy zutylizowac.

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Do elementédw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgod-
nie z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Wszystkie potgczenia krzyzowe lub réwnolegte przewodnikéow w ziemi powinny by¢

zabezpieczone dodatkowo tasmg antykorozyjng lub masa bitumiczna.

5.11. BHP i ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 213 poz. 1397 z dn.
09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowi-
sko sieci elektroenergetyczne nN nie zaliczajg sie do inwestycji mogacych zawsze
znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu prze-

pisdw o ochronie srodowiska.

-11-
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie za-
nieczyszcza atmosfery, nie emituje tez sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba uniesz-
kodliwiania odpaddw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Inwestycja nie wptynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury, nie
pogorszy warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub uciazli-
wosci dla terendw sgsiednich. W czasie budowy mogg wystgpic tylko okresowe prze-
mieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikaja gtdwnie z koniecznosci wykona-

nia wykopdw.

5.12. Uwagi konicowe

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normatywami
technicznymi dotyczgcymi projektowania.

Planowane wyfaczenia linii uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja S.A. oraz wtfascicielem
sieci oswietleniowe].

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego stanu usytuowania medidéw. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na
placu budowy. Prowadzenie robot w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowej,
itp. nalezy wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem stuzb eks-
ploatujacy dang siec.

Potwierdzi¢ relacje oraz typy i przekroje kabli nN.

Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami, pismami dotgczonymi do do-
kumentacji, dokumentacjg DTR producenta urzadzen oraz wytycznymi do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w TAuron Dystrybucja S.A..

Catosc robot wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnymi przepisami
BHP, ustawami i rozporzgdzeniami.

Przed oddaniem sieci kablowej do eksploatacji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne

pomiary.

-12-
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

6. Obliczenia.

Parametry sieci nN

Uktad Moc Napiecie
Stacja transf. nr Obw nr Ib
sieci Tranf. sieci nN
- - kVA kv - A/typ
Dziat KRT5431 TN-C 160 0,4 2 160gG

Parametry sieci o$wietleniowej nN obwod nr I, SON 1
» Uklad sieci: TN-C

» Napigcie sieci: 230V

» Moc obwodu nr I: 1,26kW

» Zabezpieczenie obwodu nr I: 10A

» Moc obwodu nr II: 1,34kW

» Zabezpieczenie obwodu nr II:10A

6.1. Dobor przekroju projektowanej linii nN 0,4kV

kabel typu: YAKXS 3x35mm? (obw. O3$w.)

Diugotrwate obcigzenie YAKXS 4x35 Idd =132 A
Zabezpieczenie obwodu: D01 10 A
Sprawdzenie warunku prqdu obcigzenia:

I, <1u

140 -obcigzalnosé prgdowa diugotrwalq kabla

I, - prgd znamionowy urzqdzenia zabezpieczajgcego
10<132 4 warunek jest spetniony

Sprawdzenie przekroju przewodu

2, 1849 -
1_\/ o _ 1 8495 o,
k 1 94 1

S2

t — czas trwania zwarcia, w [s]

S — przekroj przewodu, w [mm 2]

I—wartos¢ skuteczna prgdu zwarcia, wf A]

k — jednosekundowa dopuszczalna gestosé pradu zwarciowego, w [A/mm? ]

35>1 mm2 warunek jest spetniony

eip
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

6.2. Dobor zabezpieczenia

Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego 10AgG

P, B 1,24
N3 - Uy -cos ¢ \N3-0,4-0,85

L= =2,14

Dtugotrwate obcigzenie kabla YAKXS 4x35 Idd =126 A
Sprawdzenie warunku prqgdu obdigzenia:
Lopt <1 aa

laa - obcigzalnosé prgdowa diugotrwalq kabla

1oy - obliczeniowy prqgd obcigzenia kabla

2,1 <126 4

Zabezpieczenie w ztgczu kablowym stupa o§wietleniowego 6AgG

1,1 -P, 1,1-0,07

Ig= - = 0,078 :0,4A
Uy -cos ¢ 0,23 -0,85

1,> 2,5 -Ip = 2,5 0,4 =1,14

Projektowany kabel typu YKY 3x2,5 mm? (podigczenie oprawy na stupie)

Py ,07
10b1= = 0,078 :0,414
Un - cos ¢ 0,23 - 0,85

Diugotrwale obcigzenie kabla YKY 3x2,5 Idd =23 A
Sprawdzenie warunku prqdu obdigzenia:
Lobr <1 aa

laa - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwailg kabla

Lop - obliczeniowy prgd obcigzenia kabla
0,4<23 A

warunek jest spelniony

eip



Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w

uktadzie sieci TN-S. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna,

jezeli jest spetniony warunek:

gdzie:

Zo -1, < U,

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu

zwarcia i przewdd ochronny pomiedzy punktem zwarcia a zrédtem,

l. — warto$¢ pragdu zapewniajgca samoczynne wytgczenie zasilania w czasie zaleznym od napiecia
znamionowego U, wg PN-IEC 60364-4-41

Uo,— napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V.

W przypadku, w ktéorym dopuszcza sie czas wytgczenia nieprzekraczajgcy 5s,

odtgczenie uwaza sie za spetfnione, jezeli prad l. majacy je spowodowaé przekracza

wartos$¢ okreslong wzorem:

gdzie:

l,-prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajgcy urzagdzenia ochronnego

k -wspotczynnik krotnosci pradu |y,

Ia:k.lb

Tabela 1- Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Stacja transf. Nr:  KRT3531

Trafo. 160 kVA
Obwdd rozdzielczy nr: 3
charakter rodzaj przewodu/kabla L zabez. Ip t I, k Ia 1>, Zs1,<230
fimii typ s [ml | em | [AL 1| (Al || [A]
1. nap. AsXSn 4 70 mm? 42 WT-2/9G 160
SON obw |

1. kabl. YAKXS 4x 35 mm? 1 WT-00/gG 50 1358 5,6 280 tak tak
1. kabl. YAKXS 4x 35 mm? | 746 D01 10 129 4,3 43 tak tak
Tabela 2 - Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Stacja transf. Nr:  KRT6495
Trafo. 125 kVA

Obwdd rozdzielczy nr: 3
charakter rodzaj przewodu/kabla L zabez. Ip t I, k Ia 1>g Zs1,<230
linii typ s [m] ETI [A] | [s] [A] [-] [A]
1. nap. AsXSn 4 70 mm? 42 WT-2/9G 160
SON obw Il

1. kabl. YAKXS 4x 35 mm? 1 WT-00/gG 50 1358 5,6 280 tak tak
1. kabl. YAKXS 4x 35 mm? | 787 D01 10 123 4,3 43 tak tak

eip
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

6.4. Rezystancja uziemienia

Sprawdzenie doboru uziomu
Dobrano uziom typu: TP 3x6+4x6
Zatozenia obliczeniowe:
e Rezystywnos¢ gruntu: = 200 Om

e Typ uziemienia: TP 3x6 + 4x6

e WWymagana rezystancja uziemiania: R < 10Q

Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:

4L
R=-"In—"=3880Q
22L, d,
Lp =6 m —dfugos¢ uziomu pionowego

dp =0,016 m — $rednica preta

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

2L
R =L-m=* -2750
7ZLb db

Lb=18 m —dtugos¢ uziomu poziomego (dtugosc bednarki FeZn 30x4mm)

db=0,015m —usredniona grubo$é bednarki

Obliczenie rezystancji wypadkowej:

_ Rl'Rz
R, -1, +n-R, -7l

R

w

=9,46 Q

n,= 0,75 —wspdtczynnik wykorzystania preta
n,=0,78 —wspotczynnik wykorzystania bednarki

n =4 —ilos¢ pretow

Uwzgledniajgc powyzsze obliczenia dobrano uziemianie taSmowo-pretowe typu

TP3x6 + 4x6 o rezystancji wypadkowej R = 9,46 Q.

eip
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

7. Zestawienia.

7.1. Zestawienie materiatdw cze$¢ kablowa (oswietlenie uliczne).

1. Kabel YAKXS 4X35MIM2....iiuiiiiiiiieieiieiietieie ettt ettt eseese e seeseesseseeseeseesseseessesseseesseneas 1876m
2. KABDEI YKY BX2,5IMIMZ .ot e e e e e e et e e et e e e e et esaneeeneneesaneeenaneeeaane 380,5 m.
3. RUra 0StONOWA DVRS50 ..cccoiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e st e e e e e s e s snnreeeeeaeeeeaanns 1533m.
4, RUra OSTONOWE SRSITIO .uuuiiiiiiiiiiiiie et e et e et e e e et e e e et e e e eaaeeesebaeesanan 173,5m.
5. RUra OStONOWE SRS-GLI0.....cuuuiiiiiiiieiiiiiie ettt e et e et e e e et e e s abaeesebaeeesenas 91,5m.
6. Stup oswietleniowy - S-60PC-4/D70 (8r. AMM) ..cciiiiiiireeie e 33 szt.
7. Stup oswietleniowy - S-40PC-4/ d 70 (8. AMM) cneiiiieeeiee e 4 szt.
8. Wysiegnik W NT-2,0 ST-Y 1r/1,5m/155t/ D 60 .....cccccvrreeieeeeeeeecireeeeeeeeeeeecveeeee e 37 szt.
9. Fundament F-150/200 + Element mont. do F-/200 .......uueeeeieeeeeieeeee e eeeeeees 37 szt.
10.0Oprawa SCHREDER AMPERA MIDI / 5103 / 32 LEDs 800mA NW 740 78W..........cc........ 27 szt
11.0Oprawa SCHREDER AMPERA MIDI / 5103 / 32 LEDs 450mA NW 740 45,5W. ................. 4 szt
12.0prawa SCHREDER AMPERA MIDI / 5103 / 32 LEDs 300mA NW 740 29,5W. ................. 2 szt
13.0prawa SCHREDER AMPERA MINI / 5145 / 24 LEDs 850mA WW 730 65W................... 4 szt
14.Komplet Z1gCz SINtUI IZK 4 ... e e e e e e et 37 kpl
15.0znaczniki KabIOWE ........eeeiiiiiiie e 160 szt.
1B, PIASEK ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e reereeteeteeseeseereeteeneereeneeneeneeneeneeneeneas m?3
21T o Y=Y o 7 kpl.
17.1.  Bednarka FEZN 30X4 ....cooe ittt e e e e e e e e e eeeeeaeeas 140 m
17.2. Pret PUDIG/L,5 oottt e ettt e e et e e et e e e e ttae e e e bt e e e e enttaeaeennaeeas 84 szt.
17.3. PretPUO DIB/L,5 oot e e e e et e e e e e e e e eatraaeeeaeeas 28 szt.
17.4.  SrUDA IMIOX25 OC NHPO....eeeeieeeeeeeeeeeeeee e et eee et et et e e et e e eee et eseeeeeaseeeeeeeeeneananeas 14 kpl.
T 4 b (o7 d WA o 2 1 T 28 szt.
18.5zafo 0SWiIetleniowa SON..........oooiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1 kpl.
-17-

eip



Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

8. Obliczenia fotometryczne — oswietlenie uliczne

eip
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Budowa oswietlenia ulicznego nN w m. Ratutéw gm. Czarny Dunajec

9. Obliczenia fotometryczne — oswietlenie przejscia dla pieszych

eip
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23.02.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Przejscia dla pieszych
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspétrzednych) 5
3D Rendering 6
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 7
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, pionowe) 8
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, pionowe) 9
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartosci (E, pionowe) 10
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, pionowe) 11
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PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.02.2021

PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI / 5145 / 24 LEDs
850mA WW 730 65W / Zebra right / 414422
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7322 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8669 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 90 99 100 84
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 850mA WW 730
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec [ . D I A I_ UX

23.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Dane planowania

[ ]

T10.08 m
(1)
NS
I I
I |
| | | | | |
I I
I I
VN
o)
, . -0.08
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwagiji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI / 5145 / 24 LEDs
1 2 850mA WW 730 65W / Zebra right / 414422 7322 8669 65.0
(1.000)

W sumie: 14645W sumie: 17338 130.0

.
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23.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI / 5145/ 24 LEDs 850mA WW 730 65W / Zebra right / 414422
7322 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 850mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 1.900 6.000 5.0 0.0 0.0
2 13.000 8.100 6.000 5.0 0.0 -180.0

.
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23.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / 3D Rendering

e
Strona 6



PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec [ . D | A I_ UX

23.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

.
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PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.02.2021

Przejscia dla pieszych / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T3.00m
29 38 a7
32 46 31
34 51 33
33 51 34
31 51 35
29 64 43
" . T 3.00
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [X]
38 27 64

Emin / Em
0.70

Wartosci Lux, Skala 1 : 49

E

min

I E

max

0.41

.
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PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

— DIALUX

23.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

pionowe)

T3.00m

43 66 29

35 51 31

34 51 33

33 51 34

31 46 32

27 38 29
" . T 3.00
-2.00 2.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
38 27

Wartosci Lux, Skala 1 : 49

7]

E iy K] Eqin/ Eny E.in/E

min max

66 0.70 0.41

.
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PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec
23.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T0.50m
27 3 23
" . T 050
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, ——
8.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 23 31 0.84 0.73

F
Strona 10



PRZEJSCIA Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.02.2021

Przejscia dla pieszych / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T0.50m
23 31 27
- . 050
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 1.000 m)
—1
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 23 31 0.84 0.73

Strona 11
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Ratutéw, gm. Czarny Dunajec D |A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

101136 Im 806.0 W 125.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 SCHREDER AMPERA MIDI/ 5103 / 32 LEDs 450mA NW 740 455W 61441m  135.0 Im/W

45,5W /[O-R] /403162

8 SCHREDER AMPERA MIDI/ 5103 /32 LEDs 800mA NW 740 78.0 W 9570 Im  122.7 Im/W
78W /[O-R]/ 403162




Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT1 (chodnik jednostronnie)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 92.00 m?

2.00m

Jezdnia 1 (M5), 276.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

46.00 m



Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT1 (chodnik jednostronnie)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Schréder
Producent SCHREDER P 78.0W
Nazwa artykutu AMPERA MIDI / PLampa 11467 Im
5103 /32 LEDs
800mA NW 740 Poprawa 9570 Im
78W /[O-R] /403162
n 83.45%

1x 32 LEDs 800mA
NW 740

Wyposazenie

AMPERA MIDI / 5103 / 32 LEDs 800mA NW 740 78W / [O-R] / 403162 (z jednej strony u géry)

(1)

Odstep stupa 46.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.0 W

)

Zuzycie

1716.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 558 cd/klm
> 80°: 325 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia odwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT1 (chodnik jednostronnie)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 10.32 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emm 1.69 Ix >1.50 Ix \./
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.70 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.51 >0.35 v’
Ui 0.54 2040 v/
TI 15 % <15% v
Rel 0.73 >0.30 v/
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 (chodnik Dp 0.020 W/Ix*m? -

jednostronnie)

AMPERA MIDI/ 5103 /32 De
LEDs 800mA NW 740 78W /
[O-R] /403162 (z jednej

strony u goéry)

0.8 kWh/m? rok,

312.0 kWh/rok




Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT1 - strefa przejsciowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P4), 92.00 m?

2.00m

Jezdnia 1 (M6), 276.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

46.00 m



Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT1 - strefa przejsciowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Schréder
Producent SCHREDER P 455 W
Nazwa artykutu AMPERA MIDI / DLampa 7362 Im
5103 /32 LEDs
450mA NW 740 Poprawa 6144 Im
45,5W /[O-R]/
403162 n 83.45 %

1x 32 LEDs 450mA
NW 740

Wyposazenie

AMPERA MIDI / 5103 / 32 LEDs 450mA NW 740 45,5W / [O-R] / 403162 (z jednej strony u gory)

(1)

Odstep stupa 46.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 W

)

Zuzycie

1001.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 558 cd/klm
> 80°: 325 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia odwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT1 - strefa przejsciowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.63 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/
Emin 1.08 Ix >1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.45 cd/m? > (.30 cd/m? v
Uo 0.51 >0.35 v/
Ui 0.54 >0.40 v/
T1 14 % <20% v/
Re 0.73 >0.30 v/
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 - strefa przejsciowa Dp 0.018 W/Ix*m? -
AMPERA MIDI/ 5103/ 32 De 0.5 kWh/m? rok, 182.0 kWh/rok

LEDs 450mA NW 740
45,5W /[O-R] /403162 (z
jednej strony u gory)




Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT2 (chodnik dwustronnie)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P2), 80.00 m?

2.00m

Jezdnia 1 (M5), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

Chodnik 2 (P3), 80.00 m?

200m

40.00 m



Ratutéw, gm. Czarny Dunajec

SYT2 (chodnik dwustronnie)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Schréder
Producent SCHREDER P 78.0W
Nazwa artykutu AMPERA MIDI / PLampa 11467 Im
5103 /32 LEDs
800mA NW 740 Poprawa 9570 Im
78W /[O-R] /403162
n 83.45%

1x 32 LEDs 800mA
NW 740

Wyposazenie

AMPERA MIDI / 5103 / 32 LEDs 800mA NW 740 78W / [O-R] / 403162 (z jednej strony u géry)

(1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.0 W

)

Zuzycie

1950.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 558 cd/klm
> 80°: 325 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia odwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Ratutéw, gm. Czarny Dunajec D |A Lu x

SYT2 (chodnik dwustronnie)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 11.87 Ix [10.00 - 15.007] Ix v/

Emin 2.62 Ix >2.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.80 cd/m? > (.50 cd/m? v

Uo 0.54 >0.35 v’

Ui 0.66 >0.40 v/

TI 14 % <15% v

Re" 0.73 - -
Chodnik 2 (P3) Em 8.84 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 5.37 Ix >1.50 Ix v/

(1) instruktywnie, poza ocena

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2 (chodnik dwustronnie) D, 0.017 W/Ix*m? -
AMPERA MIDI / 5103/ 32 De 0.8 kWh/m? rok, 312.0 kWh/rok

LEDs 800mA NW 740 78W /
[O-R] /403162 (z jednej
strony u goéry)




Adres do korespondengji: /

TAURON Dystrybucja S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708 . B

40-337 Katowice | Y. \;\‘! [ [ . {‘ ) || |
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Krakow, 2021-04-23
Jerzy Bajer

ul. Kuznicy Kottatajowskiej 171/37
31-234 KRAKOW

Nr warunkow: WP/044649/2021/009R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Czarny Dunajec
ul. Jézefa Pitsudskiego 2
34-470 CZARNY DUNAJEC

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: 34-407 Ratuiow
numery dziatek: 11145, 5642, 5900/2, 10995/2, 5859, 5827/1,

6821/1, 10992/1,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-04-15, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 6,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 202 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN

RATULOW 8 KRT5431.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyj$ciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: budowa przytgcza kablowego NA2XY 4x35mm? od stupa nr 202 i
zakonczonego zestawem ztgczowo-pomiarowym ZK1e-1P zlokalizowanym w granicy dziatki od
strony drogi dojazdowej,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzi linie zasilajgcg do
miejsca poboru mocy.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukitadzie: TN-C
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. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydluza sie na okres waznos$ci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www tauron-dystrybucja.pl
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Przygotowat. Niedospiat Jacek
Grupa: O09R05

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R' Ole_/’n.'h’

Robert Olejnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
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URZAD GMINY CZARNY DUNAJEC

Referat Budownictwa Stanowisko ds. Inwestycji

Nasz znak: RB.7010.3.2021/PB Czarny Dunajec, dn. 12.02.2021 r.

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z o.0. Sp. k.

ul. Kuznicy Koltatajowskiej 171/37
31-234 Krakow

dotyczy: warunkow technicznych dla projektowanego o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Dzial i Ratulow.

Urzgd Gminy w Czarnym Dunajcu w odpowiedzi na Wasze pismo znak: FiA/P/DZ/KW/8/2021 z
dnia 28.01.2021 r. (dat wptywu 02.02.2021 r.) podaje ponizej warunki techniczne dla projektowane-
go oswietlenia ulicznego drog powiatowych nr 1663K w miejscowosci Dzial oraz nr 1651K w miej-
scowosci Ratutow.

Oprawa oswietlenia ulicznego prod. SCHREDER typ AMPERA (lub innego producenta o parame-
trach technicznych nie gorszych) w wariantach:

1. Ampera MIDI 32LED 800mA NW 79W - oswietlenie jezdni barwa neutralna biata,

2. Ampera MINT 24LED 850mA WW 65W - doswietlenie przejs$¢ dla pieszych barwa ciepla biata,
3. Ampera MINI 16LED 850mA NW 26W - oéwietlenie zatok autobusowych barwa neutralna biala,

Stup stalowy ocynkowany okragle zbiezne z gruboscia $cianki 4mm w wariantach:

I. Dla oswietlenia jezdni stup S-60PC-4/fi70, z wysiegnikami o dlugosci od 0,5m do 1,5m, oprawa
na wysokosci 8m,

2. Dla oswietlenia zatok autobusowych stup S-60PC-4/fi70 oprawa bezposrednio na stupie na wyso-
kosci 8m,

3. Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych stup S-40PC-4/£i70 z wysiegnikiem 1,5m, oprawa na WYS0-
kosci 6m.

W przypadku, kiedy w obrebie inwestycji znajduja si¢ odcinki istniejacej sieci oswietlenia ulicznego
zamontowanego na stupach zelbetowych dopuszeza si¢ mozliwo$¢ uzupelnien w postaci stupow

o podobnej konstrukcji.

W przypadku projektowania nowego sterowania oswietleniem ulicznym powinno mie¢ ono mozli-
WOSC ograniczenia mocy opraw oswietleniowych jak ponizej:

ON —23°-100%

2320 420.70%

42 - OFF - 100%

Ponadto projekt oswietlenia ulicznego winien zosta¢ sporzadzony przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami oraz winien zosta¢ nam przedstawiony celem ostatecznego zaopiniowania.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1) Adresat i ;
2) aa g.’l" 2%
34 -470 Czarny Dunajec, ul. Jozefa Pilsudskiego 2 NIP 735-28-43-273 \/ email: gmiha@czarny-dunajec.pl

tel. (18) 26 135 40, fax (18) 26 135 30
RB-5-10-p1/2021

www: wiww . czarny-dunajec..pl




; MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 15 czerwca 2009 1.
X\ OKREGOWA
S| Z B A

ﬁ%{/ INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0033/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Andrzej Jedrzejowski

urodzony dnia 04.06.1979 r. w Krakowie
uzyskal -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0033/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr
Jedrzejowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskatl pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja;
1.  Pan Piotr Jedrzejowski
ul. Zarzecze 6
32-085 Modlnica
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegodlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru czut‘orskie go,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: steci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjainosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziaiki fub tereny, w zakresie

danej specjalnosci.



PODKARPACKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PR OHB/RE/D054/0084/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. 22013 1., poz. 932 z péZn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1,art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1), art. 13 ust.1, ust. 2, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) Hte) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane ( Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 § 14 ust.
5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z-wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Tomasz Zagata
magister inzynier
{(kierunek studiéw-elektrotechnika)
ur. 30 maja 1983 r., miejsce urodzenia - Bochnia
otrzymiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0249/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
' elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzjl.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnvel funkell
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad i;»m%ai?zy }/T@K OIIB
mgt ing. Andrze] Mamcm.w;/ e S

v

inz. Stanistaw Dolegowski

g Andrze] Tarceyviskd




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Zagata

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, art.13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10 i §14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i1 elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci, trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w ty kolejowej trolejbusowej
i tramwajowej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Otrzymuja:

@P{m Tomasz Zagata
Stobierna 81
36-002 Jasionka
2. Gtéway Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JXW-HED-ND5 *

Pan Piotr Jedrzejowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0421/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-V5U-951-M1B *

Pan Tomasz Zagata o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0095/15

adres zamieszkania
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Uwagi: —® AMPERA MIDI/5301/32 LEDs 800mA 78W
AMPERA MIDI/5301/32 LEDs 450mA 45,5W Inwestor: Nazwa opracowanio:
@ 1.  Planowane wylaczenia linii uzgodni¢ z Tauron oraz wigscicielem sieci oéwietleniowej. —© AMPERA MIDI/5301/32 LEDs 300mA 29,5W Zarzad Powiatu Nowotarskiego Op;oczﬁ:iagzkgm:;j::yﬁﬂm ﬁfﬂﬂiﬁ a‘;le fnzct::r?:gl,:;:cc’z mo;lual:;ia
@ g ;Zeds’ta‘izlt:n;yl?nk;Irlyzitgzzlye:y;ﬁ:ggin:pzlarzzIEJ:' :z%podk!adem geodezyjnym. - proj stup ow. przejécia dla pieszych ul Bo;fg/oa A‘Z ::yydrllawr:go 14 odstgpstwem, oSwietleniem) drogi powiatowej r 1651K Czarny Dunajec - Poronin
: CZywW : °—,®\ dcinku od km 9+440 do km 10+880 w miej: Sci Rafuto
4.  Przy zblizeniu projektowanej inwestycji z innymi mediami wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. AMPERA MID1/5145/24 LEDs 850mA 65W : fa odaiiu v do 900 W miejscowosci Ratuiow
5.  Nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu dokladnego zlokalizowania mediow. = SON - proj. szafa oéw. ulicznego SON A Tytut rysunku:
4.  Przed zasypaniem kabli nalezy zglosi¢ 1 etap robét ziemnych do odbioru przez whasciciela I - proj. uziemienie. Plan za gosp 0o d arowan ia te renu CZ1
sieci. r.enxt-@iL ;
5.  Linie kablowg nN prowadzic na gtebokoéci min 0,7m. (1,0m pod drogami, zjazdami) TG - proj. ostona rurowa
6.  Numeracja przyjeta do ceplow projektowych. r.c - ostona kabla SN (rura czerwona); Funkcja ‘ Imig i nazwisko ‘ Nruprawnien ‘ Podpis Rodzaj oprac.
7.  proj. linie kablowa oswietlenia ulicznego nn YAKXS 4x35 uktada¢ w rurze ochronnej DVR 50 r.n - ostona kabla nN (rura niebieska): ,
(na calej diugosci) e ( )i BRANZA. ELEKTRYCZVA PW
8. Przewidziane do przelozenia stupy oraz linie kable nalezy zdemontowa¢, sprawdzi¢ stan . . . . .
techniczny i zabudowaé w docelowym miejscu. t-typ ostony (1- DVR, 2-DVK; 3-SRS; 4-SRS-G; 5-A_PS) Projektant mgr inz. Piotr Jedrzejowski MAP/0033/POCE /09 CZ@S;\;’D rac
9.  Zachowat istniejacy uktad podiaczenia linii. @ - érednica [cm]; Sprawdzajacy |mgr inz. Tomasz Zagata PDK /0249 /POOE /14
L - dtugos¢ [m]
ra202-1645 przyktad: dwie rura kabla SN (czerwona), 2 sztuki; DVK; 1Sé((])/g
@160; dlugosé 4,5m Krakow, czerwiec 2021r. Egz EP 1 '
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Legenda:

- proj. linia kablowa nN
- proj stup oéw. uliczne
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Firma Iniynierska ARCUS Sp. z o.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Kuznicy Koftgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel.ffax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl
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Uwagi:

Planowane wylgczenia linii uzgodni¢ z Tauron oraz wigscicielem sieci oswietleniowej.

Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym.

Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

Przy zblizeniu projektowanej inwestyciji z innymi mediami wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania mediow. = SON

Przed zasypaniem kabli nalezy zgtosié 1 etap robé6t ziemnych do odbioru przez wtasciciela —|||

sieci. rend-giL

Linie kablowg nN prowadzic na gtebokosci min 0,7m. (1,0m pod drogami, zjazdami) TR

Numeracja przyjeta do cepléw projektowych.

proj. linie kablowa os$wietlenia ulicznego nn YAKXS 4x35 uktadaé¢ w rurze ochronnej DVR 50

(na catej dlugosci)

8.  Przewidziane do przelozenia stupy oraz linie kable nalezy zdemontowa¢, sprawdzi¢ stan
techniczny i zabudowaé w docelowym miejscu.

9.  Zachowa¢ istniejacy uklad podtaczenia linii.

b bbd

rORODN S

No o
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Legenda:

- proj. linia kablowa nN
- proj stup oéw. uliczne
AMPERA MIDI/5301/32 LEDs 800mA 78W
AMPERA MIDI/5301/32 LEDs 450mA 45,5W
AMPERA MIDI/5301/32 LEDs 300mA 29,5W
- proj stup oéw. przejscia dla pieszych
AMPERA MIDI/5145/24 LEDs 850mA 65W
- proj. szafa oéw. ulicznego SON
- proj. uziemienie.
- proj. ostona rurowa
r.c - ostona kabla SN (rura czerwona);
r.n - ostona kabla nN (rura niebieska);
n - sztuk;
t -typ ostony (1- DVR, 2-DVK; 3-SRS; 4-SRS-G; 5-A_PS)
@ - $rednica [cm];
L - dtugos¢ [m]
przyktad: dwie rura kabla SN (czerwona), 2 sztuki; DVK;
2160; dlugos¢ 4,5m

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Kuznicy Koftgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel.ffax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl

(aRCUS)

Firma Iniynierska ARCUS Sp. z o.0. Sp.k.

Inwestor: Nazwa opracowania:

Za,zqd Powiatu Nowotarskiego Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujacej w szczegdinosci wykonania
. chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanafem technologicznym lub
ul. Bolesiawa Ws{yd”wego 14 odstgpstwem, oSwietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
34-400 Nowy Targ na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutow

Tytut rysunku:

Plan zagospodarowania terenu cz1

Funkcja ‘ Imig | nazwisko ‘ Nr uprawnien ‘ Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA FLEKTRYCZNA PW

Projektant |mgqr inz. Piotr Jedrzejowski MAP /0033,/POOE /09 Czesc oprac.
. . PW

Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Zagata PDK /0249 /POOE /14
Skala
1:500
Krakow, czerwiec 2021r. Egz EP 1
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Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp.k.

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Kuznicy KoNatajowsklej 17i/37, 31-234 Krakow
el./fax (12) 341-50-04
e-mall biuro@fiarcus.com.pl

Inwestor:
Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujacej w szczegélno$ci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanatem technologicznym lub
odstgpstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czamy Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowosci Ratufow

Iytut rysunku:

Schemat elektryczny SON

Krakow, czerwiec 2021r.

Funkeja Imig [ nazwisko ‘ Nr uprawnien ‘ Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA  ELEKTRYCZNA PW
Projektant |mgr inz. Piotr Jedrzejowski MAP /0033 /POOE /09 Czese oproc.
4 . PW
Sprawdzajgcy \mgr inz. Tomasz Zagata PDK/0249/PO0E/ 14
Skala
1:500

E1

Egz.




Profil podtuzny
przekroczenie cieku
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(aRCUS)

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Kuznicy Koltatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel.ffax (12) 341-50-04

Firma Inzynierska ARCUS Sp. z o.0. Sp.k.

e-mail: biuro@fiarcus.com.pl

Inwestor:

Zarzad Powiatu Nowotarskiego
ul. Bolesfawa Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmujgcej w szczegélnosci wykonania
chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanafem technologicznym lub
odstgpstwem, o$wietleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin
na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w migjscowosci Ratutow

Tytut rysunku:

Profil podtuzny

funkcja Imig i nazwisko ‘ Nr uprawnien ‘ Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA ELEKTRYCZNA PW
Projektant  |mgqr inz. Piotr Jedrzejowski MAP /0033 /POOE /09 Czesc oprac.
, . PW
Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Zagata PDK/0249/PO0E/14
Skala
1:500

Krakow, czerwiec 2021r.

Egz.

E2
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