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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na czas w zwigzku z planowang
przebudowa i budowa drogi gminnej nr 187009G Dobrogoszcz-Puc w gminie Koscierzyna.

2. Podstawa opracowania

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano na podstawie:

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzanie

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908
z pézn. zm.)

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Wizja w terenie

3. Inwestor

Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9

83 — 400 Koscierzyna
ug@koscierzyna.pl
tel. 58 686 59 80

4. Opis stanu istniejagcego

1) Lokalizacja
Droga gminna jest potozona w miejscowosci Dobrogoszcz w gminie Koscierzyna, powiecie
Koscierskim, wojewddztwie Pomorskim Lokalizacje drég pokazano na rysunku — plan orientacyjny.

2) Kategorie drég
Droga gminna nr 187009G jest drogg publiczna.

3) Drogi w planie i przekroju
Dtugos$c¢ drogi przewidzianej do przebudowy wynosi 227,84 m, dtugos¢ odcinka przewidzianego do
budowy wynosi 1269,89 m. Droga na poczatku swojego przebiegu krzyzuje sie z drogg gminng i
konczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg. Droga w planie posiada odcinki proste, zatamania i
tuki. Przy drodze zlokalizowane sg pola uprawne i pojedyncza zabudowa. Szeroko$¢ drogi wynosi
okoto 5,0 m. W przekroju drogi brak jest wlasciwych spadkéw poprzecznych. Droga stanowi dojazd
do potozonych przy niej nieruchomosci oraz stanowi potgczenie z drogg powiatows.
Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego i czesciowo utwardzong kruszywem. Krzyzujgce
sie z nig drogi gminne posiadajg nawierzchnie bitumiczng.

4) Organizacja ruchu
Droga posiada oznakowanie w postaci znakéw pionowych ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i
kierunkéw i miejscowosci.

5. Charakterystyka ruchu na drogach

Droga gminna objeta opracowaniem potozona jest w wschodniej czesci Gminy Koscierzyna
i poprzez sie¢ drég gminnych taczy sie z droga wyzszej kategorii tj. drogg krajowa i bezposrednio jest
potgczona z droga powiatowg. Droga gminna nr 187009G w miejscowosci Dobrogoszcz poprzez
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skrzyzowanie zwykte tgczy sie z drogg gminng nr 187008G a w miejscowosci Puc tgczy sie z drogg
powiatowa nr 2001G (skorygowanie zwykte). Droga gminna nr 187008G stanowi potgczenie drogi
krajowej nr 20 (krzyzujgc sie z nig w miejscowosci Dobrogoszcz) z drogg powiatowg nr 2001G (krzyzuja
sie z nig w miejscowosci Puc). Droga krajowa nr 20 stanowi jeden z gtéwnych uktadéw komunikacyjnych
wojewodztwa pomorskiego tgczacy miejscowos¢ Stargard z Gdynig. Droga powiatowa 2201G stanowi
potaczenie dwdch drég wojewddzkich nr 221 i nr 224. Droga powiatowa z drogg wojewddzkg nr 221
krzyzuje sie w miejscowosci Maty Klincz, natomiast z drogg wojewddzka nr 224 w miejscowosci
Grabowko KoScierskie.

Droga gminna nr 187009G stanowi rowniez dojazd do potozonych przy niej nieruchomosci mieszkalnych,
kgpieliska, pdl rolniczych. Po drodze poruszajg sie goéwnie pojazdy osobowe, rolnicze, pojazdy stuzb
komunalnych odbierajgce odpady z nieruchomosci, a takze pojazdy ciezarowe zaopatrujgce
przedsiebiorstwo produkujgce stolarke okienng i drzwiowa.

Budowa drogi gminnej obejmujgca wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz
z utwardzonymi poboczami spowoduje usprawnienie komunikacyjne dla miejscowosci Dobrogoszcz, Puc
i Maly Klincz i bedzie stanowita alternatywne potaczenie komunikacyjne w tym obszarze gminy
Koscierzyna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa drogi gminnej — odcinek dt. 227,84 m
Parametry techniczne droqi:

Kategoria drogi droga publiczna gminna
Klasa techniczna drogi dojazdowa (D)
Kategoria ruchu KR 1

Predkos¢ projektowana 30 km/h

Dtugos¢ drogi 227,84 m

Szerokos¢ jezdni 5,00 m

Szerokos$¢ poboczy 0,50 m

Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%

Pochylenie poprzeczne poboczy 4,0 %

Nachylenie skarp 1:15

Zakres robot przewidzianych do wykonania:
* wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
= roboty ziemne
= kanat technologiczny
= frezowanie istniejgcej nawierzchni
= roboty rozbiérkowe nawierzchni
= profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
= wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csq3g
= ustawienie opornika betonowego na tawie betonowej z oporem
= oczyszczenie warstw bitumicznych
= skropienie warstw bitumicznych
» wykonanie warstwy profilu i wyréwnawczej z AC 16W
= utozenie geosyntetyku przeciwspekaniowego
» wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S
= wykonanie nawierzchni zjazdéw
= utwardzenie poboczy
= oznakowanie
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Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja jezdni — nakfadka:

warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 5cm

geosyntetyk przeciwspekaniowy

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

warstwa wyréwnawcza z AC 11W — $r. 75 kg/m2
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2
istniejgca warstwa nawierzchni

Konstrukcja jezdni — poszerzenie:

warstwa Scieralna z AC 11S —gr. 5cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

warstwa wyréwnawcza z AC 11W — $r. 75 kg/m2

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2

warstwa profilujgca AC 16 W —gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 - gr. 22 cm
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzane;j - gr. 15 cm

wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

kostka betonowa prostokatna kolor szary — gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 - gr. 20 cm
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej - gr. 15 cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

nawierzchnia zjazdu ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego:

warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 5cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

warstwa wyrownawcza z AC 11W — $r. 75 kg/m2
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8 kg/m2
istniejgca warstwa nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

kostka betonowa prostokgtna kolor szary — gr. 6 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 - gr. 10 cm
ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej - gr. 15 cm

wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe

nawierzchnia chodnika ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100

Konstrukcja poboczy:

nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm
wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
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Budowa drogi gminnej — odcinek df. 1269,89 m
Parametry techniczne droqi:

Kategoria drogi droga publiczna gminna
Klasa techniczna drogi dojazdowa (D)
Kategoria ruchu KR 1

Predkos¢ projektowana 30 km/h

Dtugosé drogi 1269,89 m
Szerokos$¢ jezdni 5,00 m
Szerokos¢ poboczy 0,75 m
Pochylenie poprzeczne jezdni 20%

Pochylenie poprzeczne poboczy 4,0%

Promienie na skrzyzowaniach z drogami R=7,0 m, R=22 m
publicznymi

Nachylenie skarp 1:15

Rowy przydrozne trojkatne
Gtebokos¢ rowow min. 30 cm

Zakres robot przewidzianych do wykonania:
* wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
= usuniecie warstwy humusu
= usuniecie drzew z karczowaniem pni
= roboty rozbiérkowe
= frezowanie warstw bitumicznych
= roboty ziemne, wykopy i nasypy
= kanat technologiczny
= profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
= wymiana istniejgcego przepustu
= ustawienie opornika na fawie betonowej z oporem
= wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
= wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg39
= skropienie warstw niebitumicznych
= wykonanie warstwy wigzgcej z AC 11W lub AC 16W
= regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury podziemnej
= oczyszczenie warstw bitumicznych
= skropienie warstw bitumicznych
= wykonanie warstwy scieralnej z AC 11S
= wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego
= utwardzenie poboczy
= profilowanie skarp z humusowaniem i obsianiem nasionami traw
Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja jezdni - petna konstrukcja:
= warstwa Scieralna z AC 11S —gr. 4 cm
= warstwa wigzgca z AC 11W lub AC 16W —gr. 5cm
= podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqz - gr. 22 cm
= warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15 cm
= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
Konstrukcja jezdni — naktadka:
= warstwa Scieralna z AC 11S —gr. 4 cm
= warstwa wigzgca z AC 11W lub AC 16W —gr. 3cm
= frezowanie istniejgcej nawierzchni na srednig gtebokos¢ 6 cm




Konstrukcja poboczy:

= nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 10 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdow:

= warstwa $cieralna z AC 11S—gr. 4 cm
= warstwa wigzgca z AC 11W lub AC 16W —gr. 5cm

» podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgz - gr. 22 cm

= warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15 cm
= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

7. Projektowana organizacja ruchu
7.1. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie projektowane:

Znaki ostrzegawcze

znak A-7 ustgp pierwszenstwa - 1 szt.

Znaki informacyjne

znak D-1 droga z pierwszenstwem - 2 szt.

Znaki kierunku i miejscowosci

znak E-4 - 2 szt.
E-17a - 1 szt.

Oznakowanie istniegce do usuniecia:

Znaki ostrzegawcze

znaki A-7 ustgp pierwszenstwa - 1 szt.

Znaki informacyjne

Tablice

znak D-1 droga z pierwszenstwem - 2 szt.

tablica T-6a - 2 szt.
tablica T-6¢ - 1 szt.

Oznakowanie istniejgce do wymiany:

Znaki ostrzegawcze

znak A-7 ustgp pierwszenstwa - 1 szt.

Znaki zakazu

znak B-5 ustgp pierwszenstwa - 1 szt.

znak B-18 zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 8 t z tabliczkg - 1 szt.

znak B-33 ograniczenie predkosci - 1 szt.

Znaki informacyjne

Tablice

znak D-1 droga z pierwszenstwem - 2 szt.
znak D-40 strefa zamieszkania - 1 szt.
znak D-41 koniec strefy zamieszkania - 1 szt.

tablica T-6a - 2 szt.
tablica T-6¢ - 1 szt.

Oznakowanie istniejgce do przestawienia:

Znaki informacyjne

znak D-42 obszar zabudowany - 1 szt.
znak D-43 koniec obszaru zabudowanego - 1 szt.

Znaki kierunku i miejscowosci

znak E-4 - 6 szt.
znak E-18a - 1 szt.

7.2. Oznakowanie poziome

Nie projektuje sie oznakowania poziomego.
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7.3. Urzadzenia zabezpieczajgce
Projektuje sie nastepujgce urzgdzenia zabezpieczajace:
» bariera U-12a—16 m

Oznakowanie pokazano na rys. nr 2.1-2.3 oznakowanie projektowane.

8. Wymagania dla statej organizacji ruchu

= Oznakowanie pionowe - znaki pokryte folig |l generacji, grupa wielko$ci znakéw — mate,
montowane na stupku ocynkowanym dn 60 mm, grubos$é $cianki min. 2,9 mm betonowanym w
gruncie.

= Zastosowane do zabezpieczenia robot oznakowanie musi by¢ wykonane z materiatdw
odblaskowych i ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministerstw Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

9. Uzasadnienie zmiany w organizacji ruchu

Opracowanie projektu organizacji ruchu wynika z koniecznosci zmiany pierwszenstwa na skrzyzowaniu
drég gminnych w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu drogowego. Pozostate zmiany
obejmujg wymiane istniejgcego oznakowania na nowe lub zmiane lokalizacji znakow.

10. Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Wprowadzenie projektowanej statej organizacji ruchu planowane jest do 30.09.2023r.
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