Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji

pozarowej oraz pomieszczeniv akumulatorowni
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Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji
pozarowej oraz pomieszczeniuv akumulatorowni

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na potrzeby =zasilania instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizacji pozarowej oraz pomieszczeniu
akumulatorowni.

1.2. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH ODBIOROW
Projektowane urzadzenia zasilane bedg z rozdzielnicy R-WAIS zlokalizowanej w pomieszczeniu
akumulatorowni.

1.3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Projektowana rozdzielnica R-WAIS zostanie zasilona z istniejacej rozdzielnicy pigtrowej T-100 ktorg nalezy
doposazy¢ w roziacznik bezpiecznikowy trojfazowy z wktadkami bezpiecznikowymi gG/32A.

Z SRS/ AL Q)

Proponowane miejsce niontaiu roztacznika w rozdzielnicy T-100.

W projektowanej rozdzielnicy R-WAIS zostawi¢ min. 50% rezerwy miejsca. Projektowana rozdzielnica
zostanie wyposazona w zabezpieczenia przetezeniowe, sygnalizacje napiecia, aparature sterownicza, ochronnik
przepie¢. Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowigzany jest do wykonania opisu aparatéw. Wszystkie
elementy musza by¢ dostarczone z opisami. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ opisy poszczegdlinych obwodow
zasilajacych. Wszelkie aparaty tj. wytaczniki i bezpieczniki nalezy oznakowac w taki sposob, by byta mozliwosé
rozpoznania, do ktérej grupy naleza. Rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine. Szczeg6towe wyposazenie szafy - ilos¢ i typy
zabezpieczen zostaly przedstawione na schematach ideowych rozdzielnicy.

14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczna, na potrzeby doprowadzenia zasilania nalezy uktada¢ w pomieszczeniu akumulatorowni
nastropowo/nasciennie w rurkach elektroinstalacyjnych a w pomieszczeniu strazaka i komunikacji na istniejacych
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Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji
pozarowej oraz pomieszczeniv akumulatorowni

korytkach kablowych oraz nasciennie ponad sufitem podwieszanym. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
Stosowac osprzet o stopniu ochrony IP odpowiednim dla strefy lokalizacii.
Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
wytycznymi branzy HVAC. Urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodow rozdzielnicy R-WAIS.
Przed przystapien do realizacji instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania odbioréw sanitarnych oraz
urzadzen, nalezy potwierdzic ich ostateczng lokalizacje, typy oraz parametry, pod katem zgodnosci
z obowigzujacymi projektami branzowymi oraz wytycznymi producenta.

1.5. STEROWANIE INSTALACJA WENTYLACJI

Instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia akumulatorowni przeznaczona jest do pracy ciggtej, z
naprzemiennym wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych. Praca urzadzen regulowana wtasnym uktadem
automatyki z wykorzystaniem dedykowanych regulatorébw oraz czujnikéw cisnienia (przeptywu). Dostawa
urzadzen i podiaczenie po stronie wykonawcy instalacji automatyki przypisanych do tych instalaciji.

Wentylacja wyciggowa bytowa w pomieszczeniu sterowni SSP ciggta, ze statg wydajnosci 100 m3/h.

W przypadku wystapienia alarmu pozarowego w budynku zapewni¢ wytaczenie instalacji wywiewnych oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych, odcinajacych. Przywrdcenie do pracy instalacji wentylacyjnej wraz z
wentylatorami nastapi po skasowaniu alarmu pozarowego na SSP, czyli po przywrdceniu systemu do stanu
normalnej pracy. Praca klimatyzatoréw typu split sterowana indywidualnie w ramach wiasnej automatyki.

Szafa automatyki, ktéra bedzie realizowa¢ scenariusz pracy wentylatorébw wywiewnych z pomieszczenia
akumulatorowni: szafa automatyki prefabrykowana, dostarczona przez producenta wentylatoréw, w wykonaniu
wewnetrznym dla dwoch wentylatorow kanatowych, sterowanie zat./wyt., praca naprzemienna, sygnat awarii do
SSP. Wbudowany przekaznik czasowy umozliwiajacy ustawienie czasu dziatania pojedynczego wentylatora (np.:
przetaczanie codziennie o ustalonej godzinie). Wbudowany sterownik, odpowiedzialny za kontrole pracy
wentylatorow, ich wysterowanie oraz sygnalizacje awarii. Uktad nalezy wyposazy¢ w presostat kontrolujacy
prace wentylatoréw (presostat roznicowy wyjécie w postaci styku bezpotencjatowego NO/NC, obcigzalnosé
230V/5A (rezyst.) — np. Systemair DTV200 lub réwnowazny). Brak cisnienia w kanale — awaria wentylatora
spowoduje przetaczenie na drugi wentylator. Po powrocie zasilania automatyczny restart oraz informacja o takim
stanie — po restarcie zachowanie ustawionej funkcji pracy naprzemiennej wentylatoréw z ustalong godzing
przetaczenia (przekaznik czasowy wyposazony w baterie podtrzymujacg pamie¢ ustawien przekaznika przy
zaniku zasilania). Szafa w obudowie metalowej (IP54), wyposazona w wylacznik gtéwny na elewacii,
zabezpieczenia nadpradowe, przekazniki, styczniki niezbedne do dziatania wentylatorow w trybie
naprzemiennym oraz lampki informacyjne (zasilanie, praca poszczegoinych wentylatoréw, awaria), ponadto
zapewniona funkcja: test lampek powodujaca zapalenie wszystkich lampek po naci$nieciu przycisku. Szafa
automatyki wyposazona ponadto w regulatory wydajnosci dla kazdego wentylatora umozliwiajgce wyregulowanie
wydajnosci wentylatora do zatozen projektowych (regulator transformatorowy: dwunastawowy, 5 stopniowy,
jednofazowy, napiecie nominalne 230V, czestotliwo$¢ 50/60 Hz, prad pobierany 1,5A. — np. Systemair REU 1.5
lub rwnowazny). Przewidywane wymiary szafy 600/600/250 mm. Wraz z dostawg szafy dostarczony schemat
elektryczny szafy. Szafa stanowi¢ bedzie integralng czes¢ dostawy wentylatordw wywiewnych np.: K 160M
produkc;ji firmy Systemair lub réwnowaznych.

1.6. SYSTEM DETEKCJI GAZU (WODORU)

W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje sie system detekcji wodoru, ktory jest oparty na projektowane;
centrali detekciji. Projektowana centrala przeznaczona jest do zasilania i kontroli detektoréw wodoru w wykonaniu
potprzewodnikowym. Centrala umozliwia sterowanie dodatkowymi zewnetrznymi sygnalizatorami oraz sterowanie
innymi urzadzeniami (np. wentylacjq). W momencie przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu w
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Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji

pozarowej oraz pomieszczeniv akumulatorowni

pomieszczeniu, detektor wykrywa nadmierne stezenie gazu i wysyta sygnat do centrali detekcji. Centrala
monitoruje dziatanie detektora i informuje o wykrytym uszkodzeniu, poprawnym dziataniu badz uszkodzeniu
przez pulsowanie diody o odpowiednim kolorze. W przypadku detekcji przekroczenia stezenia gazu (10% DGW)
do Systemu Sygnalizacji Pozaru zostanie przekazany sygnat informujacy o przekroczeniu, co zapewni szybkg
reakcje obstugi budynku i priorytetowe potraktowanie awarii. Przewiduje sie potaczenie centrali detekcji z
systemem SSP poprzez wpiecie kablem HTKSHekw PH90 2x2x0,8 w modut petlowy. Do systemu SSP
wyprowadzone zostang sygnaty alarmu przekroczenia steZenia gazu oraz alarm uszkodzenia zasilania centrali.

Do podtaczenia projektowanych detektoréw do projektowanego modutu alarmowego nalezy doprowadzi¢
przewod typu YDY 4x1 mm2.. Wszystkie potaczenia modutu nalezy realizowac zgodnie ze schematem ideowym
systemu detekcji gazu oraz DTR producenta. Schemat ideowy systemu ukazano na rysunku nr [E_401.

Parametry projektowanych urzadzen:

o Centrala detekcji wodoru:

o
o

O O 0 O O O

Zasilanie 24VDC, max. 13W

Wyjscia alarmowe — 2 wyj$cia alarmowe bezpotencjatowe ze stykami NO/NC, 1 wyjscie
bezpotencjatowe NO/NC AWARIA,

opdznienie zataczenia wyjs¢: domysinie 10 sek., regulacja programowa: 3 + 300 sek,
opdznienie wytaczenia wyjs¢: domysinie 10 sek., regulacja programowa: 3 + 900sek,
sterowanie automatyczne (domyslnie) — stan alarmowy kasowany po zaniku zrédta alarmu,
llo$¢ detektorow — 1 detektor dwuprogowy,

Blokada sygnatéw — wejSciowych ok. 60 s, po wigczeniu zasilania,

Sygnalizacja akustyczna - wewnetrzna syrenka piezoceramiczna, gtosno$¢ ok. 45dB/1m; -
stanu alarmowy A1 (ton przerywany 1Hz); stan alarmowy A2 (ton przerywany 5Hz); - stan
AWARIA (ton ciggty); blokada sygnalizacji akustycznej — przyciskiem ,RESET” na panelu
czotowym [8+10 s];

Zasilanie detektora - 9V=, zabezpieczone przed zwarciem, z ograniczeniem mocy ciagtej do
2W,

Pamig¢ zdarzen - wewnetrzna, niekasowalna, 2000 ostatnich stanéw alarmowych,
awaryjnych lub zmian konfiguracji,

e Czujnik wodoru:

O

O O 0O O 0O O O

e Zasilacz:

O

O O O O

Standardowe progi alarmowania — 10/30 %DGW

Sensor — pdtprzewodnikowy,

Medium — Wodor,

Zasilanie z centrali detekcji 9VDC,

Temperatura pracy od -30°C do +50°C,

Oczekiwana trwato$¢ w czystym powietrzu — 10 lat

Wykonanie EX dla 2 strefy zagrozenia,

Uktad elektroniczny - wykonane technikg SMD, wbudowany uktad kontroli zasilania i
sprawnosci potaczen z modutem; sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracii,
wbudowana historia zdarzen, automatyczna sekwencja startowa, sygnalizacja uszkodzenia
sensora),

Temperatura pracy od +5°C do +40°C,

Obudowa metalowa natynkowa z miejscem na akumulator,
Akumulator 18Ah,

Napiecie zasilania 230 V AC,

Napiecie wyjsciowe 24 V DC,

strona 6

Skdrzewo, listopad 2022



Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji
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Prad wyjsciowy maksymalny 5 A

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem,
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

Zabezpieczenie przecigzeniowe,

Optyczna sygnalizacja pracy,

O O O O O O

1.7. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Obiekt wyposazony jest w istniejacy system sygnalizacji pozaru obejmujacy caty budynek, produkcji Siemens.
Na potrzeby niniejszego opracowania projektuje sie doposazenie istniejgcego systemu w dwa moduty kontrolno-
sterujace o 4 wejsciach sygnatowych bezpotencjatowych do monitorowania standéw technicznych urzadzen i 4
wyjsciach bezpotencjatowych do sterowania urzadzeniami (wyjscie przekaznikowe bezpotencjatowe AC 250 V, 4
A, max. 1000 VA, DC 30, 4A, max 120W). Moduty kontrolno-sterujace majg za zadanie sterowa¢ wytaczeniem
pozarowym wentylacji mechanicznej, klimatyzacji pom. akumulatorowni i pom. strazaka oraz klapami
pozarowymi. Modut kontrolno-sterujacy nalezy poditaczy¢ kablem HTKSHekw PH90 2x2x0,8 z projektowanymi
klapami pozarowymi dla sygnalizacji stanu zamkniecia i sterowania zamknieciem klapy.

Dla doprowadzenia sygnatéw alarmowych z centrali detekcji wodoru do modutu przewiduje sie kabel HTKSHekw
PH90 2x2x0,8.

Dla sygnalizacji awarii centrali sterujgcej wentylacjg w pomieszczeniu akumulatorowni przewiduje sie wpiecie
kablem HTKSHekw PH90 1x2x0.8 w modut kontrolno-sterujacy.

Projektowane moduty nalezy wigczy¢ w istniejaca petle systemu SSP poprzez wpiecie nowym docinkiem kabla
HTKSHekw PHI0 1x2x0.8.

Do mocowania kabli nalezy stosowa¢ odpowiednie kotwy o klasie odporno$ci ogniowej. Poczatek i koniec kazdej
petli dozorowej powinien by¢ prowadzony w sposéb ograniczajacy mozliwos¢ jednoczesnego uszkodzenia obu
przewodow. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw palnych z przewodami o odpornoSci ogniowej we
wspolnych przewiertach. Wszystkie przejcia instalacji SSP przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ systemem uszczelnieri 0 odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

Projekt wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace normy oraz wytyczne SITP w zakresie projektowania instalacii
sygnalizacji pozarowej (SITP WP - 02:2021).
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Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg dla systemu SSP z aktualnym scenariuszem pozarowym uzupetnionym o projektowane elementy
oraz zaprogramowa¢ nowe moduly petiowe. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ zaktualizowana, o nowoprojektowane moduty, matryce sterowan
systemu SSP

Pietro Adres | typ | Nr.na | ETAP Opis urzadzenia OUTA OouTB ouTC OuTD IN1 IN2 IN3 IN 4 24V | Nr.zas. | UWAGI
petli docelowego DC
Alarm Awaria
Wytaczenie wentylacji Awaria Centrali
. Przekrocze - .
0 akumulatorownia 1 201 3 Centrala wentylacji Rozdz. nia Zasilania Sterowania NIE
Centrala detekcji R-WAIS . Centrali wentylacji
Stezenia .
wodoru detekcji akumulatoro
wodoru .
wnia
Zazlkanl:(:le Zar;ll;nlzme Zazk;l:me Kiapa Kiapa Kiapa
0 Pom. SSP i DSO 4 41 3 Klapy odcinajace i p. . p. . p. Odcinajaca | Odcinajac | Odcinajaca TAK 5
Odcinajaca Odcinajaca Odcinajaca KP-01 a KP-02 KP-03
KP-01 KP-02 KP-03

Modut 20/1 nalezy wpia¢ w petle miedzy istniejgce moduty 086C31B i 08D5657 w pomieszczeniu akumulatorowni.

Modut kontrolny 41 w pom. SSP i DSO nalezy wpig¢é na koncu petli miedzy istnieigcym modutem nr 083DOAB a centralg CSP.
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Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji
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1.8. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54.

Z projektowanej szyny uziemiajacej w komunikacji przewodami wyréwnawczymi nalezy potaczy¢: koryta
kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe konstrukcje wsporcze na ktérych moze pojawi¢ si¢ niebezpieczne
napiecie. Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ LgY 6mma2. Projektowang rozdzielnice R-WAIS potaczy¢ z
projektowang szyng uziemiajacg przewodem LgY 10mm2. Szyne uziemiajacq potaczy¢ metalicznie bednarkg
FeZn 25x4 z istniejaca konstrukcjg budynku przy pomocy potaczen spawanych.

1.9. TRASY KABLOWE

Kolidujace z projektowang instalacjg wentylaciji koryta kablowe zlokalizowane przy wejéciu do budynku nalezy
zdemontowa¢ i zutylizowa¢. Projektuje sie nowy odcinek tras kablowych w migjscu niekolidujgcym z
projektowang instalacjg wentylacji, taczacy istniejace trasy kablowe (zgodnie z rysunkiem IE-102). Do
rozprowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych w budynku zaprojektowano koryta kablowe o wysokosci 60 mm i
grubosci blachy min. 0,7 mm. Rozstaw podp6r do koryt kablowych nie rzadziej niz co 1,5m. Trasy kablowe
mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocq systemowych zawiesi do $cian, stropdw i dzwigaréw. Przewody
nalezy mocowa¢ do koryt opaskami zaciskowymi. Przewiduje sie demontaz i utylizacje do 20 nieczynnych linii
kablowych o maksymalnym przekroju 2,5 mm2 na odcinku przebiegu demontowanych koryt kablowych.
Przewiduje sie przeniesienie na projektowane korytko kablowe do 20 czynnych linii kablowych o maksymalnym
przekroju 2,5 mm? na odcinku przebiegu demontowanych koryt kablowych. Otwor w $cianie gdzie prowadzone sg
trasy kablowe przeznaczone do demontazu nalezy wypetni¢ materiatem o takich samych parametrach odpornoéci
na ogien jak istniejgca Sciana.

1.10.  POMIARY ELEKTRYCZNE
Po dokonaniu prac montazowych a przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:
& Ciagtosci oraz rezystancii izolacji kabli zasilajacych,
& Ochrony przez samoczynne wytaczanie zasilania,
Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce podstawe do
uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem instalacii.

2. OzZNAKOWANIE CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w skiad instalacji powinny byé zgodne z Dyrektywa Unii
Europejskiej nr LVD 2014/35/UE i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE.

3. WyYTYCZNE BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru
oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

& Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 / Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy
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pozarowej oraz pomieszczeniv akumulatorowni

& Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

& Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach energetycznych ,, / Dz. U. 2019 poz. 1830

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych
norm i przepisow oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak rowniez wymogow
producentéw lub dostawcdw poszczegolnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz

wytycznymi producentow.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zapotrzebowana dla rozdzielnicy R-WAIS: P, = 2,5 kW
Pm 2,5%103

o Natezenie pradu jest rowne: I,, = = = 3,88A

T \V3xUpxcos  V/3%400%0,93
Dlatego dla spetnienia warunku: I ;4 > 1,5 > I,:
WLZ do rozdzielnicy: YDYzo 5x10mm?

gdzie prad dopuszczalny diugotrwale dla utozenia B2 g4 = 46 A

Zabezpieczenie: roztacznik bezpiecznikowy 63A z wktadkg gG/32A
gdzie prad znamionowy zabezpieczenia: l..n=32A
ldd > Izab > In
46A > 32A > 3,88A

warunek spetniony

Moc zapotrzebowana dla jednostki zewnetrznej klimatyzacji: P, = 1,56 kW

- . P Pm _1,56%10%
o Natezenie pradu jest rowne: I, = Feloecosp — 2301093 7,29A

Dlatego dla spetnienia warunku: I ;4 > 1,5 > I,:

WLZ do jednostki zewnetrznej klimatyzacji: YDYZo 3x4mm?

gdzie prad dopuszczalny diugotrwale dla utozenia B2 lsq = 30 A

Zabezpieczenie: wytacznik nadpradowy 20A typu B
gdzie prad znamionowy zabezpieczenia: l.,=20A
ldd > Izab > In
30A > 20A > 7,29A

warunek spetniony
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Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji
pozarowej oraz pomieszczeniv akumulatorowni

5. UWAGI KONCOWE

& Przed rozpoczeciem prac nalezy réwniez przeprowadzi¢ koordynacie z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

& Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym
lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczeg6lnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

& Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC;

& Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

& Przepusty w $cianach i stropach wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow
budowlanych przez ktére przechodzg;

& Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow;

& Nalezy zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji zgodnie z wytycznymi
branzowymi;

& Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

& Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidlowego
dziatania instalacji musza by¢ dostarczone i zamontowane.

&, W trakcie wykonywania i odbioru robét nalezy uwzglednia¢ postanowienia nastepujacych przepiséw, norm
i wytycznych wykonawczych:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

& Urzadzenia imateriaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowaé przez
Inwestora i Nadzér Inwestorski.

& Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg. obowiazujacych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbior. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyC rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac,

& Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg byC oznaczone znakiem bezpieczefistwa, a wstosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.

& Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia problemow
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz otrzymaé akceptacje Inwestora.
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Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizaciji
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Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

& Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegGtowo z dokumentacja: cze$cig rysunkowg i opisowg wszystkich
branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasno$ci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty
skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Poprawa
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pozarowej oraz pomieszczeniv akumulatorowni

6. ZALACZNIKI FORMALNE
& Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10;

&, Za$wiadczenia projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2023r;
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznafi, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

, do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaliffik WV]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski............. % .T..ﬁ.“.\.‘ .....
{
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................... /Wﬂw
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PnZEWODN:CZAL Y
O(r%gquj Komisji Kwalifikacyine]

Wielkopolskiej Qﬁ@j{ms\/ lnzy.uszm Bhdawnxcin
1

dr int. Daniel Pm;lkz‘

-K-Jq

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

\
]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2NB-6MQ-6XQ *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spédzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78*K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro z0$

d

eniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

VES
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7. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku

22.024_PW_IE_101
22.024_PW_IE_102
22.024_PW_IE_201
22.024_PW_IE_301

22.024_PW_IE_401

22.024_PW_IE_402

Opis Rysunku

Instalacje elektryczne - Rzut piwnicy
Instalacje elektryczne - Rzut parteru
Instalacje teletechniczne - Rzut parteru

Schemat ideowy rozdzielnicy R-WAIS

Schemat ideowy systemu detekcji
gazu(wodoru)

Schemat ideowy podtgczenia wentylatoréw
do szafy sterowniczej

Rewizja

00
00
00
00
00

00
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