SPPoprawa Sp. z 0.0. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5,
64-115 Swieciechowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJL: Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach
sterowni systemu sygnalizacji pozarowej oraz pomieszczeniu
akumulatorowni

ADRES INWESTYCJI: ul. Powstancow Wielkopolskich 16
61-875 Poznan

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Ekonomiczny
ADRES INWESTORA: al. Niepodlegtosci 10; 61-875 Poznan

BRANZE: Elektryczna i teletechniczna

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Wojciech Poprawa

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2023r.

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2023r.
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Tabela e

lementow scalonych

Lp. Nazwa Ug;c:]s(;ezc Ro:guz Mat;,-:-rlai Sprzet | KzMat Kp z Razem |Udziat %
1 | Budynek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.1 | Rozdzielnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00%
elektryczne
1.2 | Kable i przewody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
1.3 | Instalacja WLZ-téw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4 | Trasy kablowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.5 | System detekg;ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wodoru
1.6 | Systemu sygnalizac;ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
pozaru - SSP
1.7 | Instalacja potgczen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wyréwnawczych,
uziemienia i
odgromowa
1.8 | Pomiary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budynek
1.1 Rozdzielnice elektryczne
1| KNNRS5 Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.1.1 1201-01 fi10
1*6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2| KNNR5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg szt.
d.1.1] 0405-09 | wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
przykrecenie [Rozdzielnica elektryczna R-WAIS]
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNNRS [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dodatkowa szt.
d.1.1] 0406-01 aparatura w istn. rozdzielnicy (zasilanie proj. rozdzielnicy
R-WAIS) [Roztgcznik bezpiecznikowy R303 gG/63A]
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Kable i przewody
4] KNNR5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2] 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 3x1,5 mm2]
55 m 55,00
RAZEM 55,00
5/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 2x1,5 mm2]
2 m 2,00
RAZEM 2,00
6| KNNRS5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2| 0204-03 | 7.5 mm2 ukiadane w tynku betonowym [YDY 3x4 mm2]
100 m 100,00
RAZEM 100,00
7] KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 5x2,5 mm2]
10 m 10,00
RAZEM 10,00
8| KNNRS Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 4x1 mm2]
8 m 8,00
RAZEM 8,00
9] KNNRS5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2] 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 3x2,5 mm2]
12 m 12,00
RAZEM 12,00
10| KNNR5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2| 0204-03 | 7.5 mm2 ukfadane w tynku betonowym [YStY 2x1 mm2]
6 m 6,00
RAZEM 6,00
11| KNNR9 | Demontaz i utylizacja kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.1.2| 0804-06 | kg/m uktadanych w budynkach i budowlach
20* 60 m 1200,00
RAZEM 1200,00
12 KNNR9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m m
d.1.2| 0804-06 | uktadanych w budynkach i budowlach
20 * 60 m 1200,00
RAZEM 1200,00
13| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.2| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [kabel z
demontazu]
20 * 60 m 1200,00
RAZEM 1200,00
1.3 Instalacja WLZ-téw
14 KNNR5 | Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.1.3] 0714-02 | budowlach lub na estakadach bez mocowania - zasilanie
rozdzielnicy R-WAIS [YDYzo 4x10mm2]
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 m 14,00
RAZEM 14,00
14 Trasy kablowe
15| KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 60 mm o diugosci do 2 ceg. w otw.
d.1.4] 1209-07 | Scianach lub stropach z cegly
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na betonie - | m
d.1.4| 0103-02 | Rura elektroinstalacyjna fi 28
analogia
60 m 60,00
RAZEM 60,00
17| Kalkulacja | Demontaz istniejgcych tras kablowych kpl.
d.1.4| wiasna
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18] KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m
d.1.4| 1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow - Korytko kablowe K200H60
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
1.5 System detekcji wodoru
19] KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centrala detekcji | szt.
d.1.5 0406-01 | wodoru
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNNRS [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz 24VDC | szt.
d.1.5| 0406-01 5A w obudowie z akumulatorem 18Ah
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik detekg;ji szt.
d.1.5| 0406-01 wodoru potprzewodnikowy, dla 2 strefy EX
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.5| 0204-04 | 30 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 4x1mm2]
8 m 8,00
RAZEM 8,00
23| KNNRS5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1.5| 0204-04 | 30 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 2x1,5mm2]
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Systemu sygnalizacji pozaru - SSP
24| KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut kontrolny, | szt.
d.1.6| 0406-01 4 wejscia/4 wyjscia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25[KNR-W 5-08 | Przewod typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2 m
d.1.6| 0226-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
26 KNR-W 5-08 | Przewod typu HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2 m
d.1.6| 0226-01
55 m 55,00
RAZEM 55,00
27| KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane m
d.1.6| 0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu
betonowym
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na m
d.1.6| 0110-03 | gotowych uchwytach
40 m 40,00
RAZEM 40,00
29[ KNR 7-08 | Obrobka koncow kabli konc
d.1.6[ 0512-01 .
2*2 konhc 4,00
RAZEM 4,00
30[ KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 szt
d.1.6| 0604-07 | elementow liniowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.1.6] 0601-04 | alarmowego - do 100 krokéw programowych (instrukciji) em
1 syst 1,00
em
RAZEM 1,00
1.7 Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa
32| KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjatéw szt.
d.1.7[ 0607-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach m
d.1.7] 0602-04 | utozone luzem - taSma FeZn 25x4
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
34 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach m
d.1.7] 0602-04 | utozone luzem [potgczenia wyrownawcze LgY 1x6mm2]
20 m 20,00
RAZEM 20,00
35 KNNR5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.1.7] 0602-04 | utozone luzem [potgczenia wyrownawcze LgY 1x10mm2]
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.8 Pomiary
36 KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd — |pomi
d.1.8| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
37| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.8] 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
38| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd — |pomi
d.1.8] 1303-03 | 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
39 KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.8] 1303-04 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Budynek
1.1 Rozdzielnice elektryczne
1 KNNR 5 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych szt. 6,00 0,00 0,00
d.1.1 1201-01 rozporowych fi10
obmiar=1*6 = 6,00 szt.
2 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.1 0405-09 | kg wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez
przykrecenie [Rozdzielnica elektryczna R-WAIS]
obmiar = 1,00 szt.
3| KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dodatkowa | szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.1 0406-01 aparatura w istn. rozdzielnicy (zasilanie proj.
rozdzielnicy R-WAIS) [Roztgcznik bezpiecznikowy
R303 gG/63A]
obmiar = 1,00 szt.
Razem dzial: Rozdzielnice elektryczne 0,00
1.2 Kable i przewody
4| KNNR5 | Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt[ m 55,00 0,00 0,00
d.1.2| 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY
3x1,5 mm2]
obmiar = 55,00 m
5| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt| m 2,00 0,00 0,00
d.1.2 | 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY
2x1,5 mm2]
obmiar=2,00 m
6| KNNRS | Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt| m 100,00 0,00 0,00
d.1.2 | 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY 3x4
mm2]
obmiar = 100,00 m
7| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt| m 10,00 0,00 0,00
d.1.2| 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY
5x2,5 mm2]
obmiar = 10,00 m
8| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt| m 8,00 0,00 0,00
d.1.2| 0204-03 | do 7.5 mm2 ukfadane w tynku betonowym [YDY 4x1
mm?2]
obmiar = 8,00 m
9| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt| m 12,00 0,00 0,00
d.1.2| 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY
3x2,5 mm2]
obmiar =12,00 m
10| KNNRS | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt| m 6,00 0,00 0,00
d.1.2| 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YStY 2x1
mm2]
obmiar =6,00 m
11 KNNR 9 | Demontaz i utylizacja kabli wielozytowych o masie do[ m 1200,00 0,00 0,00
d.1.2 | 0804-06 | 0.5kg/m uktadanych w budynkach i budowlach
obmiar =20 *60 =1 200,00 m
12| KNNR9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m | m 1200,00 0,00 0,00
d.1.2| 0804-06 | uktadanych w budynkach i budowlach
obmiar =20 * 60 =1 200,00 m
13| KNNRS | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt| m 1200,00 0,00 0,00
d.1.2| 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [kabel z
demontazu]
obmiar =20 * 60 = 1 200,00 m
Razem dziat: Kable i przewody 0,00
1.3 Instalacja WLZ-téw
14 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m 14,00 0,00 0,00
d.1.3| 0714-02 | budowlach lub na estakadach bez mocowania -
zasilanie rozdzielnicy R-WAIS [YDYZo 4x10mm2]
obmiar = 14,00 m
Razem dziat: Instalacja WLZ-tow 0,00

14 |

| Trasy kablowe
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
15| KNNRS | Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 2 ceg. |otw. 1,00 0,00 0,00
d.1.4| 1209-07 | w sScianach lub stropach z cegly
obmiar = 1,00 otw.
16 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m 60,00 0,00 0,00
d.1.4| 0103-02 | betonie - Rura elektroinstalacyjna fi 28
analogia
obmiar = 60,00 m
17 | Kalkulacja | Demontaz istniejgcych tras kablowych kpl. 1,00 0,00 0,00
di14 wtasna
analogia
obmiar = 1,00 kpl.
18| KNNR5 [ Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m 2,50 0,00 0,00
d.1.4 | 1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworéw - Korytko kablowe K200H60
obmiar=2,50m
Razem dziat: Trasy kablowe 0,00
15 System detekcji wodoru
19| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centrala szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.5| 0406-01 detekcji wodoru
obmiar = 1,00 szt.
20 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.5| 0406-01 24VDC 5A w obudowie z akumulatorem 18Ah
obmiar = 1,00 szt.
21 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.5| 0406-01 detekcji wodoru potprzewodnikowy, dla 2 strefy EX
obmiar = 1,00 szt.
22| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt| m 8,00 0,00 0,00
d.1.5] 0204-04 | do 30 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY
4x1Tmm?2]
obmiar =8,00 m
23| KNNR5 [ Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt| m 2,00 0,00 0,00
d.1.5] 0204-04 | do 30 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDY
2x1,5mm2]
obmiar =2,00 m
Razem dziat: System detekcji wodoru 0,00
1.6 Systemu sygnalizacji pozaru - SSP
24| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut szt. 2,00 0,00 0,00
d.1.6| 0406-01 kontrolny, 4 wejscia/4 wyjscia
obmiar = 2,00 szt.
25 |[KNR-W 5-08 | Przewdd typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2 m 20,00 0,00 0,00
d.1.6 | 0226-01
obmiar =20,00 m
26 | KNR-W 5-08 | Przewdd typu HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2 m 55,00 0,00 0,00
d.1.6| 0226-01
obmiar = 55,00 m
27 | KNR 5-08 [ Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane m 40,00 0,00 0,00
d.1.6| 0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu
betonowym
obmiar = 40,00 m
28 | KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na m 40,00 0,00 0,00
d.1.6 | 0110-03 | gotowych uchwytach
obmiar =40,00 m
29 | KNR 7-08 | Obrébka koncéw kabli konc 4,00 0,00 0,00
d.1.6| 0512-01
obmiar =2 *2 =4,00 konc.
30 | KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do | szt 1,00 0,00 0,00
d.1.6 | 0604-07 | 512 elementow liniowych
obmiar = 1,00 szt
31| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania syst 1,00 0,00 0,00
d.1.6 [ 0601-04 | systemu alarmowego - do 100 krokéw programowych| em
(instrukciji)
obmiar = 1,00 system
Razem dzial: Systemu sygnalizacji pozaru - SSP 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
1.7 Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa
32 | KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjatow szt. 1,00 0,00 0,00
d.1.7 | 0607-01
kalk. wtasna
obmiar = 1,00 szt.
33| KNNRS5 [ Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach | m 0,50 0,00 0,00
d.1.7| 0602-04 | ulozone luzem - tasma FeZn 25x4
obmiar =0,50 m
34| KNNRS [ Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach | m 20,00 0,00 0,00
d.1.7| 0602-04 | utozone luzem [potgczenia wyréwnawcze LgY
1x6mm?2]
obmiar = 20,00 m
35| KNNRS5 [ Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach | m 12,00 0,00 0,00
d.1.7 | 0602-04 | utozone luzem [potgczenia wyrownawcze LgY
1x10mm?2]
obmiar =12,00 m
Razem dziat: Instalacja potgczenn wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa 0,00
1.8 Pomiary
36| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 1,00 0,00 0,00
d.1.8| 1303-01 obwadd 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
obmiar = 1,00 pomiar
37| KNNR5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 4,00 0,00 0,00
d.1.8| 1303-02 | obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
obmiar = 4,00 pomiar
38| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 1,00 0,00 0,00
d.1.8| 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
obmiar = 1,00 pomiar
39| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 2,00 0,00 0,00
d.1.8 1303-04 | obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
obmiar = 2,00 pomiar
Razem dzial: Pomiary 0,00
Razem dziat: Budynek 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869




Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 (999 robocizna r-g 241,80 0,00 0,00
2 1999 robocizna r-g 13,64 0,00 0,00
31999 robocizna r-g 160,18 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |zuraw samochodowy m-g 0,06 0,00 0,00
2 |Srodek transportowy m-g 8,13 0,00 0,00
3 [ciggnik kotowy m-g 0,06 0,00 0,00
4 |przyczepa do przewozenia kabli m-g 10,56 0,00 0,00
5 |przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,06 0,00 0,00
6 |spawarka m-g 0,01 0,00 0,00
7 |Spawarka elektr.prostown.250A m-g 38,57 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | wazelina techniczna kg 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00
2 | tasma FeZn 25x4 m 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00
3 | uchwyty szt. 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00
4 | Rozdzielnica elektryczna R-WAIS szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
5 | Centrala detekcji wodoru szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
6 | Zasilacz 24VDC 5A w obudowie z | szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
akumulatorem 18Ah
7 | Czujnik detekcji wodoru szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
potprzewodnikowy, dla 2 strefy EX
8 | Roztgcznik bezpiecznikowy R303 szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
gG/63A
9 | Wktadka bezpiecznikowa D02 63A | szt 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
gG 400V
10 | Modut kontrolny, 4 wejscia/4 szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
wyjscia
11 | Rura elektroinstalacyjna RL16 m 41,60 0,00 41,60 0,00 0,00
12 | Rura elektroinstalacyjna fi 28 m 62,40 0,00 62,40 0,00 0,00
13 | Demontaz istniejgcych tras kpl. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
kablowych
14 | zlgczki szt. 24,60 0,00 24,60 0,00 0,00
15 | Szyna wyréwnania potencjatow szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
16 | Koincéwka oczkowa do zapras. Cu | szt 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
6 mm2
17 | Koncéwka kablowa rurkowa do szt 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00
zaprasowywania na zytach Cu, typu
K 2,5-10 mm2
18 | opaski kablowe typu Oki szt 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00
19 | Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, m 20,80 0,00 20,80 0,00 0,00
6 mm2 - LgY 1x6mm2
20 | Przewod z zytg Cu LgY-450/750V, | m 12,48 0,00 12,48 0,00 0,00
10 mm2 - LgY 1x10mm2
21| YDY 3x1,5 mm2 m 57,20 0,00 57,20 0,00 0,00
22 | YDY 3x4 mm2 m 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00
23 | YDY 5x2,5 mm2 m 10,40 0,00 10,40 0,00 0,00
24 | YDY 3x2,5 mm2 m 12,48 0,00 12,48 0,00 0,00
25 | YStY 2x1 mm2 m 6,24 0,00 6,24 0,00 0,00
26 | YDY 4x1 mm2 m 8,32 0,00 8,32 0,00 0,00
27 | YDY 2x1,5 mm2 m 2,08 0,00 2,08 0,00 0,00
28 | YDY 4x1mm2 m 8,32 0,00 8,32 0,00 0,00
29 | YDY 2x1,5mm2 m 2,08 0,00 2,08 0,00 0,00
30 | YDYzo 4x10mm2 m 14,56 0,00 14,56 0,00 0,00
-10 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869




Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llo$c Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
31 | Korytko kablowe K200H60 m 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00
32 | Kofki rozporowe z tworzywa szt 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00

sztucznego fi 10
33 | kotki rozporowe plastykowe szt. 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00
34 | Uchwyt zamkniety UZ16 szt 41,60 0,00 41,60 0,00 0,00
35 | Przewod typu HTKSHekw PH90 m 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00
1x2x0,8 mm2
36 | Przewod typu HTKSHekw PH90 m 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00
2x2x0,8 mm2
37 | Utylizacja kabli kpl. 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00
38 | Materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00 0,00
39 | materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: Zero i 00/100 =z

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Budynek
	Dział:Rozdzielnice elektryczne
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych fi10
	1 * 6

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [Rozdzielnica elektryczna R-WAiS]
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dodatkowa aparatura w istn. rozdzielnicy  (zasilanie proj. rozdzielnicy R-WAiS) [Rozłącznik bezpiecznikowy R303 gG/63A]
	1


	Dział:Kable i przewody
	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 3x1,5 mm2]
	55

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 2x1,5 mm2]
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 3x4 mm2]
	100

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 5x2,5 mm2]
	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 4x1 mm2]
	8

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 3x2,5 mm2]
	12

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YStY 2x1 mm2]
	6

	Pozycja: Demontaż i utylizacja kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach
	20 * 60

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach
	20 * 60

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [kabel z demontażu]
	20 * 60


	Dział:Instalacja WLZ-tów
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - zasilanie rozdzielnicy R-WAiS [YDYżo 4x10mm2]
	14


	Dział:Trasy kablowe
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	1

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - Rura elektroinstalacyjna fi 28
	60

	Pozycja: Demontaż istniejących tras kablowych
	1

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Korytko kablowe K200H60
	2,5


	Dział:System detekcji wodoru
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centrala detekcji wodoru
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz 24VDC 5A  w obudowie z akumulatorem 18Ah
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik detekcji wodoru półprzewodnikowy, dla 2 strefy EX
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 4x1mm2]
	8

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 2x1,5mm2]
	2


	Dział:Systemu sygnalizacji pożaru - SSP
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduł kontrolny,  4 wejścia/4 wyjścia
	2

	Pozycja: Przewód typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2
	20

	Pozycja: Przewód typu HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2
	55

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	40

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	40

	Pozycja: Obróbka końców kabli
	2 * 2

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych
	1

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
	1


	Dział:Instalacja połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromowa
	Pozycja: Szyna wyrównania potencjałów
	1

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - taśma FeZn 25x4
	0,5

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x6mm2]
	20

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x10mm2]
	12


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2



	Kosztorys ofertowy
	Budynek
	Rozdzielnice elektryczne
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych fi10
	obmiar =  = 1 * 6 = 6,00 szt.

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [Rozdzielnica elektryczna R-WAiS]
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dodatkowa aparatura w istn. rozdzielnicy  (zasilanie proj. rozdzielnicy R-WAiS) [Rozłącznik bezpiecznikowy R303 gG/63A]
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Rozdzielnice elektryczne0,00

	Kable i przewody
	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 3x1,5 mm2]
	obmiar =  = 55,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 2x1,5 mm2]
	obmiar =  = 2,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 3x4 mm2]
	obmiar =  = 100,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 5x2,5 mm2]
	obmiar =  = 10,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 4x1 mm2]
	obmiar =  = 8,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 3x2,5 mm2]
	obmiar =  = 12,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YStY 2x1 mm2]
	obmiar =  = 6,00 m

	Pozycja: Demontaż i utylizacja kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach
	obmiar =  = 20 * 60 = 1 200,00 m

	Pozycja: Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach
	obmiar =  = 20 * 60 = 1 200,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [kabel z demontażu]
	obmiar =  = 20 * 60 = 1 200,00 m

	Działy razem: Razem dział: Kable i przewody0,00

	Instalacja WLZ-tów
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - zasilanie rozdzielnicy R-WAiS [YDYżo 4x10mm2]
	obmiar =  = 14,00 m

	Działy razem: Razem dział: Instalacja WLZ-tów0,00

	Trasy kablowe
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	obmiar =  = 1,00 otw.

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - Rura elektroinstalacyjna fi 28
	obmiar =  = 60,00 m

	Pozycja: Demontaż istniejących tras kablowych
	obmiar =  = 1,00 kpl.

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Korytko kablowe K200H60
	obmiar =  = 2,50 m

	Działy razem: Razem dział: Trasy kablowe0,00

	System detekcji wodoru
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centrala detekcji wodoru
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz 24VDC 5A  w obudowie z akumulatorem 18Ah
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik detekcji wodoru półprzewodnikowy, dla 2 strefy EX
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 4x1mm2]
	obmiar =  = 8,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym [YDY 2x1,5mm2]
	obmiar =  = 2,00 m

	Działy razem: Razem dział: System detekcji wodoru0,00

	Systemu sygnalizacji pożaru - SSP
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduł kontrolny,  4 wejścia/4 wyjścia
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Przewód typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2
	obmiar =  = 20,00 m

	Pozycja: Przewód typu HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2
	obmiar =  = 55,00 m

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	obmiar =  = 40,00 m

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	obmiar =  = 40,00 m

	Pozycja: Obróbka końców kabli
	obmiar =  = 2 * 2 = 4,00 końc.

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych
	obmiar =  = 1,00 szt

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
	obmiar =  = 1,00 system

	Działy razem: Razem dział: Systemu sygnalizacji pożaru - SSP0,00

	Instalacja połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromowa
	Pozycja: Szyna wyrównania potencjałów
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - taśma FeZn 25x4
	obmiar =  = 0,50 m

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x6mm2]
	obmiar =  = 20,00 m

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x10mm2]
	obmiar =  = 12,00 m

	Działy razem: Razem dział: Instalacja połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromowa0,00

	Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	obmiar =  = 1,00 pomiar

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	obmiar =  = 4,00 pomiar

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	obmiar =  = 1,00 pomiar

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	obmiar =  = 2,00 pomiar

	Działy razem: Razem dział: Pomiary0,00
	Działy razem: Razem dział: Budynek0,00

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie materiałów


