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Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniu sterowni systemu sygnalizacji
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji
w pomieszczeniu sterowni systemu sygnalizacji pozarowej oraz pomieszczeniu akumulatorowni
na parterze budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym przy
ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej w pomieszczeniu sterowni systemu sygnalizacji pozaru (pomieszczenie ,strazaka” -
zgodnie z czescig rysunkowg) oraz pomieszczeniu akumulatorowni na parterze w budynku Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zlokalizowanym przy ul. Powstancéw Wielkopolskich
16 w Poznaniu.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu stanowi opracowanie:

% niezaleznych systeméw wentylacji mechanicznej wywiewnej dla ww. pomieszczen;
& niezaleznych systemoéw klimatyzacyjnych typu split dla ww. pomieszczen;

% projektu przepustéw w przegrodach budowlanych dla nowo projektowanych instalacji oraz
ewentualnej niezbednej przebudowy;

% rozwigzania instalacji odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw;

% doboru urzadzen tj. wentylatordw oraz urzadzen klimatyzacyjnych oraz niezbednych elementéw
systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego;

L przedstawienia w formie rysunkowej tras przewodéw dla nowej instalacji wentylacyjne;
i chtodniczej oraz instalacji skroplin;

% wytycznych w zakresie niezbednych ewentualnych demontazy i/lub przebudéw w zakresie
istniejgcych instalacji wentylacyjnych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

% umowa na wykonanie w/w zakresu prac;

% obowigzujace przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy;
% obowigzujace wymogi Prawa Zamowien Publicznych;
¢

zasady wspotczesnej wiedzy technicznej;
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% uzgodnieniami z Zamawiajacym.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1. DANE | ZAtOZENIA

% Wyposazenie pomieszczenia akumulatorowni stanowia akumulatory otowiowo-kwasowe (VRLA)
o nastepujacej charakterystyce:

e akumulatory SSB SBL120 12V AGM (elektrolit uwieziony w separatorach z witdkna
szklanego), VRLA (bezobstugowy, obudowa wyposazona w zawory bezpieczeristwa);

e pojemnosé nominalna 120 Ah, C20 dla roztadowania do 1,75 V/celeg;
e natezenie pradu konserwacyjnego — 1 mA/Ah;

e natezenie pradu tadowania przyspieszonego — 8 mA/Ah;

o ilo$¢ ogniw — 108 szt.

& Procesowi fadowania akumulatoréw moze towarzyszy¢ emisja takich gazéw jak wodor, czy tlen.
Niemniej ze wzgledu na charakter stosowanych akumulatoréw (zelowe/AGM) potencjalna
emisja wodoru i tlenu do otoczenia jest bardzo ograniczona towarzyszy procesowi
przetadowania®’. Zgodnie z powyzszym - ilo$¢ emitowanego wodoru, w potaczeniu ze sprawnie
dziatajgcg wentylacjg mechaniczng o ciggtym charakterze nie stwarza zagrozenia wybuchowego
W pomieszczeniu.

% W pomieszczeniach odbywa sie emisja energii cieplnej, przy czym nie jest znana wielko$¢ tej
emisji. W celu obnizenia temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, szczegdlnie w okresach
letnich, zostang one wyposazone w urzadzenia klimatyzacji typu split. Uzgodniono
z Zamawiajacym, iz nominalna moc ziebnicza kazdego z klimatyzatoréow wynosi¢ bedzie min. 5
kW dla temperatury powietrza wewnetrznego na poziomie ti = +27°C i temperatury powietrza
zewnetrznego na poziomie te = +35°C.

% Nie zaktada sie redundancji w zakresie urzadzen klimatyzacyjnych oraz wentylacji pomieszczenia
sterowni. Wymiane powietrza w akumulatorowni zapewni uktad potgczonych réwnolegle
wentylatoréw z pracg naprzemienna.

%  Pomieszczenie akumulatorowni oraz sterownia SSP nie sg przeznaczone do statego przebywania
ludzi.

L Ze wzgledu na charakter pomieszczen i zachodzacych w nich procesach zabronione jest
wchodzenie do nich z otwartym ogniem i postepowanie niezgodne z zasadami bezpieczenstwa,
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

1 Wg informacji uzyskanych od dostawcy baterii, dla baterii sktadajacej sie z 18szt. SBL 100-12i(sh)
maksymalna ilo$¢ wydzielonego wodoru to:

- dla tadowania konserwujgcego 0,027 m3/h (podczas normalnej pracy);

- dla tadowania wyrownujgcego 0,181 m3/h (roztadowanie/tadowanie).
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4.2. INSTALACJA WENTYLACJI — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

WENTYLACJIA POMIESZCZENIA AKUMULATOROWNI

W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej bytowej o
ciggtym charakterze pracy i wydajnosci nominalnej V=200 m3/h.

Naptyw powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie, w wyniku wytworzonego podcisnienia,
z przestrzeni korytarza przez jedng z dwdch istniejgcych klap odcinajgcych przeciwpozarowych
EIS120 250x250 mm sprowadzone kanatem do poziomu posadzki.

Wywiew powietrza zapewniony bedzie przez instalacje wywiewng z wykorzystaniem istniejgcego
otworu uzbrojonego w istniejgcg w przegrodzie klape odcinajgcg przeciwpozarowg
EIS120 250x250 mm. W przestrzeni pomieszczenia, ciepte powietrze zbierane bedzie z nad sufitu,
poprzez dwa kanaty uzbrojone w kratki wywiewne (skierowane w gore) oraz wentylatory kanatowe.

Dalej — powietrze wywiewane odprowadzane jest instalacjg kanatowa, w standardzie szczelnosci , D”
na zewnetrz budynku. Przyjeto wyrzut Scienny, z nastepujgcych wzgledow:

% nie ma mozliwosci rozwigzania technicznego, przy akceptowalnych kosztach inwestycyjnych, do
odprowadzenia powietrza wywiewanego ponad dach budynku (H budynku wynosi ponad 80 m);
sgsiadujgcy z pomieszczeniem akumulatorowni szach jest w 100% zagospodarowany;

% potencjalne stezenie wodoru/tlenu w powietrzu wywiewanym bedzie bardzo niskie i mozna
zakwalifikowac jako$¢ powietrza wyrzutowego jako czyste, nieobcigzone zanieczyszczeniami;

Projektuje sie zgodnie z ustaleniami pomiedzy zespotem projektowym, rzeczoznawcg do spraw
ochrony przeciwpozarowej oraz Zamawiajgcym, instalacje mechaniczna wywiewng o wydajnosci
200 m3/h, co stanowi 6 w/h.

Dla zapewnienia pewnosci dziatania zastosowano dwa réwnolegte uktady wentylacyjne,
z monitoringiem ich pracy i informowanie o zaniku wymiany powietrza. Pomieszczenie dodatkowo
wyposazone bedzie w uktad detekcji wodoru, informujgcy stuzby kontroli obiektu o wystepujgcym
zdarzeniu przekroczenia progu stezenia wodoru.

Wentylatory witgczone bedg do instalacji rownolegle, co zapewni:

& ich redundantng prace i wyzszy standard niezawodnosci;

% wyzszg zywotnos¢ uktadu;

& zapewnienie ciggfosci pracy w przypadku np.: serwisu jednego z wentylatoréw;

& mozliwo$¢ czasowego zatgczenia obu wentylatoréw i zwiekszenie wydajnosci strumienia

powietrza wywiewanego.

Uktad wentylatorow nalezy wyposazy¢ w presostaty kanatowe (sterowanie pracg redundantng oraz
przetaczenie w przypadku awarii wentylatora). Zatozono prace redundantng wentylatorow, zarzadzang
poprzez szafke automatyki (mozliwa lokalizacja w pomieszczeniu sterowni — wykonanie wewnetrzne),
w sktad ktorej wehodzg dwa regulatory transformatorowe z zapewnieniem pracy naprzemienne;.
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Opis szafy automatyki, ktora bedzie realizowac¢ scenariusz pracy wentylatoréw wywiewnych
z pomieszczenia akumulatorowni: szafa automatyki prefabrykowana, dostarczona przez producenta
wentylatoréw, w wykonaniu wewnetrznym dla dwéch wentylatoréw kanatowych, sterowanie zat./wyt.,
praca naprzemienna, sygnat awarii do SSP. Wbudowany przekaznik czasowy umozliwiajgcy ustawienie
czasu dziatania pojedynczego wentylatora (np.: przetgczanie codziennie o ustalonej godzinie).
Wbudowany sterownik, odpowiedzialny za kontrole pracy wentylatoréw, ich wysterowanie oraz
sygnalizacje awarii. Uktad nalezy wyposazy¢ w presostat kontrolujgcy prace wentylatoréw (presostat
réznicowy wyjscie w postaci styku bezpotencjatowego NO/NC, obcigzalnos¢ 230V/5A (rezyst.) — np.
Systemair DTV200 lub réwnowazny). Brak cisnienia w kanale — awaria wentylatora spowoduje
przetgczenie na drugi wentylator. Po powrocie zasilania automatyczny restart oraz informacja o takim
stanie — po restarcie zachowanie ustawionej funkcji pracy naprzemiennej wentylatoréow z ustalong
godzing przetaczenia (przekaznik czasowy wyposazony w baterie podtrzymujgcg pamie¢ ustawien
przekaznika przy zaniku zasilania). Szafa w obudowie metalowej (IP54), wyposazona w wytgcznik gtéwny
na elewacji, zabezpieczenia nadpradowe, przekazniki, styczniki niezbedne do dziatania wentylatorow w
trybie naprzemiennym oraz lampki informacyjne (zasilanie, praca poszczegélnych wentylatoréw,
awaria), ponadto zapewniona funkcja: test lampek powodujgca zapalenie wszystkich lampek po
nacisnieciu przycisku. Szafa automatyki wyposazona ponadto w regulatory wydajnosci dla kazdego
wentylatora umozliwiajgce wyregulowanie wydajnosci wentylatora do zatozen projektowych (regulator
transformatorowy: dwunastawowy, 5 stopniowy, jednofazowy, napiecie nominalne 230V, czestotliwos$¢
50/60 Hz, prad pobierany 1,5A. — np. Systemair REU 1.5 lub réwnowazny). Przewidywane wymiary szafy
600/600/250 mm. Wraz z dostawg szafy dostarczony schemat elektryczny szafy. Szafa stanowi¢ bedzie
integralng czes$¢ dostawy wentylatoréw wywiewnych np.: K 160M produkcji firmy Systemair lub
rownowaznych.

Zgodnie z postanowieniem Wielopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej
z dnia 30 listopada 2022 r. (znak sprawy: WZ.52840.427.1.2022.MG), przedsionek zostat wydzielony
pozarowo. W zwigzku z tym pomiedzy korytarzem a przedsionkiem na parterze, na kanale
wentylacyjnym zaprojektowano klape odcinajaca przeciwpozarowa EIS120 @160.

Catos¢ instalacji wywiewnej nalezy wykonaé w klasie szczelnosci D.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA STEROWNI SSP

W pomieszczeniu sterowni SSP projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej o statej
wydajnosci V=100 m3/h. Zadaniem wentylacji w pomieszczeniu sterowni SSP jest zapewnienie
podstawowej wymiany powietrza.

Naptyw powietrza bedzie sie odbywaé¢ w wyniku wytworzenia podcisnienia z przestrzeni korytarza
poprzez projektowang instalacje nawiewng, uzbrojong w klape przeciwpozarowa odcinajgcg EIS120
@100 mm.

Wywiew realizowany bedzie instalacjag wywiewng kanatowa. Instalacja wyprowadzaé bedzie
powietrze wywiewane poza budynek. Przeptyw powietrza zapewnia¢ bedzie wentylator kanatowy
w wykonaniu standardowym, zlokalizowany w pomieszczeniu sterowni SSP. Kanat wywiewny nalezy
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wyposazy¢ w przeciwpozarowa klape odcinajgcg EIS120 @100 mm, ktdra bedzie transferowac powietrze
z pomieszczenia SSP do kanatu znajdujgcego sie w korytarzu.

W zwigzku uzyskaniem pozytywnego postanowienia Wielopolskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowe] Strazy Pozarnej z dnia 30 listopada 2022 r. (znak sprawy: WZ.52840.427.1.2022.MG),
wszystkie przegrody zostaty wydzielone na max. EI120. W zwigzku z powyziszym, przedmiotowe
przeciwpozarowe klapy odcinajgce zaprojektowano jako EIS120.

4.3. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACII

Zastosowanie akumulatoréw zamknietych, bezobstugowych w wykonaniu zelowym lub AGM mocno
ogranicza emisje opardéw kwasu siarkowego. Ze wzgledu na ograniczone $rodki inwestycyjne, a takze
ograniczong emisje substancji agresywnej, zastosowana bedzie instalacja wywiewna zaréwno dla
akumulatorowni jak i pomieszczenia sterowni SSP w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej.
Natomiast wazne jest, aby instalacja wywiewna z akumulatorowni wykonana byta w klasie szczelnosci
,D”, zgodnie z PN-EN 12237 i PN-EN 1507. Instalacje wywiewng ze sterowni SSP wykona¢ rowniez w
klasie ,,D” szczelnosci.

Przewody wentylacyjne pomieszczenia sterowni SSP, nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Wykona¢ mostkowanie (zabezpieczenie przed wystgpieniem praddw btadzgcych) instalacji wywiewnej
z pomieszczenia akumulatorowni.

Przewody wentylacyjne wykonad i prowadzi¢ tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Wentylatory nalezy montowac¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia z zachowaniem wymagan
konstrukcyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na potrzeby kontroli oraz czyszczenia nalezy kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w otwory rewizyjne.
Otwory rewizyjne oraz montaz instalacji zaleca sie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.
Warszawa 2002 r. Zeszyt 5. Do wszystkich elementdw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu,
adjustacji, naprawy nalezy zapewnic¢ odpowiedni dostep.

Przejscie kanatow przez Sciany lub stropy o nieokreslonej odpornosci ogniowej uszczelni¢ wetng
mineralng. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementéw. Przewody wentylacyjne powinny byc
wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Kanaty wentylacyjne z pomieszczenie sterowni SSP oraz pomieszczenia akumulatorowni zostang
poprowadzone korytarzem czesci parterowej. Kanaty zostang wyprowadzone nad nadprozem drzwi
oznaczonych D-3Z we wschodniej czesci budynku.
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Kanaty zostang wyprowadzone z budynku otworami, ktére muszg znajdowac sie nad nadprozem. Nie
wykonywac¢ otworowan w elementach konstrukcji nosnej budynku. Zgodnie z wytyczng konstruktora
nadproza zostaty wykonane z prefabrykowanych belek L19. W zwigzku z tym otwdr na instalacje
powinien znajdowac sie minimum 20 cm powyzej otworu drzwiowego.

1 otwdr @200 oraz 1 otwédr @150, stuzace do przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych na zewnatrz
budynku, powinny byc¢ rozsuniete miedzy sobg na odlegto$¢ minimum 20 cm miedzy brzegami.

5. INSTALACJA CHtODZENIA POMIESZCZEN

5.1. INSTALACJA CHLODZENIA SYSTEM SPLIT — CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie catkowitych zyskéw ciepta
W wyznaczonym przez Inwestora pomieszczeniu akumulatorowni oraz pomieszczeniu sterowni SSP
poprzez zastosowanie klimatyzatorow systemu MONOSPLIT o nastepujgcych parametrach pracy:

& pomieszczenie akumulatorowni: Qn=8.02 kW (2.0 + 9.0), Nel. < 2,5 kW; EER > 3,4; SEER > 6,5;
max dtugosc¢ rurociggdw — min. 45 m, chtodzenie catoroczne;

% pomieszczenie sterowni SSP: Qen=5.0 kW (0.9 + 6.0), Nel. < 1,4 kW; EER > 3,7; SEER > 7,7; max
dtugos¢ rurociggdw — min. 25 m, chtodzenie catoroczne.

Zaprojektowano niezalezne uktady SPLIT z nasciennymi jednostkami wewnetrznymi. Jednostki
wewnetrzne zamontowadé ponizej sufitu (gérna powierzchnia jednostki min. 1 m ponizej polnego
poziomu stropu). Urzadzenia potgczone beds z jednostkami zewnetrznymi przewodami z miedzi
chtodniczej. Instalacje nalezy potaczy¢ zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR producenta. Praca
urzadzen regulowana bedzie pilotem przewodowym zainstalowanym przy wejsciu do pomieszczenia.
Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w grzatki umozliwiajgce chtodzenie catoroczne.

Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowaé na poziomie kondygnacji piwnicznej, na zewnatrz
budynku, na stupie po jego wewnetrznej stronie, w podcieniu. Jednostki nalezy posadowic na konsolach
zakotwionych w $cianie oraz obudowac azurowg ostong w kolorze elewacji budynku.

Przewody chtodnicze prowadzi¢ pod stropem w korytkach instalacyjnych —w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym lub na powierzchni $cian i stropu.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych zgodna z czescig rysunkowa opracowania.

5.2. ODPROWADZENIE SKROPLIN | CIECZY

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatordw sciennych wymaga zastosowania indywidualnych pompek
kondensatu wykonanych z rur polipropylenowych, tgczonych przez klejenie. Skropliny odprowadzi¢ do
instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach wezta sanitarnego. Przed wtagczeniem do instalacji
kanalizacyjnej, na instalacji skroplinowej nalezy zainstalowac¢ syfon. Przewody instalacji odprowadzania

2 Wyzsza moc (8 kW) od mocy zatozonej wynika z zapewnienia odpowiedniej dtugosci rurociggdw
pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzna.
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skroplin prowadzi¢ pod stropem — w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub na powierzchni $cian
i stropu, odcinki grawitacyjne — ze spadkiem w kierunku instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Nie wolno prowadzi¢ instalacji odprowadzenia skroplin nad urzadzeniami elektrycznymi. Pod
jednostkami wewnetrznymi, na posadzce roztozy¢ mate z detekcjg wody. W przypadku wycieku
(np.: awaria pompki) zapewnié wytgczenie urzadzenia.

PrzejScia instalacji przez przegrody stanowigce oddzielania pozarowe nalezy zabezpieczyé
przepustem przeciwpozarowym rownym odpornosci ogniowej (El) danej przegrody.

5.3. WYKONANIE INSTALACJI FREONOWE!

Instalacje systeméw freonowych wykonaé¢ z bezkwasowych rur miedzianych dostosowanych
do chtodnictwa. Stosowac srednice zalecane przez producenta. Przed wykonaniem potgczen nalezy rurki
przedmucha¢ azotem. Podczas prac nalezy wykonywaé jak najmniejszg ilos¢ gie¢, a promien giecia
powinien by¢ jak najwiekszy. Stosowac jako potgczenie lutowanie twarde. Podczas lutowania przewody
muszg by¢ wypetnione suchym azotem. W przeciwnym przypadku mozna uszkodzi¢ sprezarke,
zanieczysci¢ filtr oraz zawdr rozprezny. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci.
Nalezy napetni¢ instalacje azotem do cisnienia probnego i pozostawi¢ na 24 godziny. Préby
przeprowadzi¢ zaréwno dla instalacji gazowej, jak i cieczowej. Do usuniecia powietrza z instalacji
stosowac pompe prozniowa. Cisnienie na wakuometrze powinno wynosi¢ maksymalnie -760 mm Hg. Po
osiggnieciu wymaganego podcisnienia pozostawi¢ wtgczong pompe co najmniej jeszcze przez godzine.
Wypetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykona¢ scisle wg wytycznych firmy producentéw oraz
zgodnie ze sztukg techniczng. Pracownicy wykonywujgcy powyzsze prace muszg posiadac¢ odpowiednie
przeszkolenie w ramach wspdtpracy producentem urzadzen. Wykonanie instalacji freonowych nalezy
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie z branzy chtodnictwa posiadajgcej ponadto certyfikat firm
produkujgcych urzadzenia. Jednostki wewnetrzne zamontowaé w miejscach niekolidujgcych
z urzadzeniami wyposazenia technicznego, pod stropem. Nie montowac nad urzadzeniami i elementami
elektrycznymi. Jednostki przystosowane do pracy catoroczne;.

Jako izolacje termiczng przewodow prowadzonych na zewnatrz stosowac syntetyczng pianke
kauczukowaq. Do uchwytdéw rur stosowac elementy systemowe producenta izolacji.

PrzejScia instalacji przez przegrody stanowigce oddzielania pozarowe nalezy zabezpieczyé
przepustem przeciwpozarowym réwnym odpornosci ogniowej (El) danej przegrody.

6. PRACE DEMONTAZOWE

W projektowanym zadaniu nastgpi demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych, znajdujgcych sie
w korytarzu w suficie podwieszanym. Przedmiotowe kanaty sg w ztym stanie technicznym oraz obecnie
nie sg potaczone z pomieszczeniami.

Prace demontazowe obejmujg kanat o przekroju prostokgtnym 250x200mm oraz kwadratowym
160x160mm zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym.
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Zdemontowane elementy nalezy wywiezé z obiektu i zutylizowac. Zakres prac demontazowych

przedstawiony jest na zatgczonym rysunku.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA

W przegrodach budowlanych, zgodnie z trasg prowadzenia przewoddw nalezy wykonac otwory.
Catos¢ prac wykona¢ w uzgodnieniu z uprawnionym inzynierem budownictwa w zakresie
konstrukcji;

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zapewnic zasilanie elektryczne wentylatoréw — 3 szt. — 2 szt. instalacja bytowa z pomieszczenia
akumulatorowni oraz 1 szt. —instalacja bytowa z pomieszczenia sterowni SSP;

Zapewnic zasilanie elektryczne 2 kpl. klimatyzatorow typu split;

Zapewnic zabezpieczenia elektryczne urzadzen;

AUTOMATYKA | STEROWANIE

Pomieszczenie akumulatorowni wyposazy¢ w uktad detekcji wodoru z przekazaniem sygnatu
przekroczenia jego stezenia (20% DGW) do Systemu Sygnalizacji Pozaru, co zapewni szybka
reakcje obstugi budynku i priorytetowe potraktowanie awarii.

Instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia akumulatorowni przeznaczona jest do pracy
ciggtej, z naprzemiennym wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych. Praca urzadzen
regulowana wtasnym uktadem automatyki z wykorzystaniem dedykowanych regulatoréw oraz
czujnikéw cisnienia (przeptywu). Nominalna wydajnosé instalacji — 200 m3/h.

Opis szafy automatyki, ktéra bedzie realizowaé scenariusz pracy wentylatoréw wywiewnych
z pomieszczenia akumulatorowni: szafa automatyki prefabrykowana, dostarczona przez
producenta wentylatorow, w wykonaniu wewnetrznym dla dwdch wentylatorow kanatowych,
sterowanie zat./wyt., praca naprzemienna, sygnat awarii do SSP. Wbudowany przekaznik czasowy
umozliwiajgcy ustawienie czasu dziatania pojedynczego wentylatora (np.: przetaczanie
codziennie o ustalonej godzinie). Wbudowany sterownik, odpowiedzialny za kontrole pracy
wentylatorow, ich wysterowanie oraz sygnalizacje awarii. Ukfad nalezy wyposazy¢ w presostat
kontrolujgcy prace wentylatorow (presostat rdéznicowy wyjscie w postaci styku
bezpotencjatowego NO/NC, obcigzalno$¢ 230V/5A (rezyst.) — np. Systemair DTV200 lub
rownowazny). Brak cisnienia w kanale — awaria wentylatora spowoduje przetgczenie na drugi
wentylator. Po powrocie zasilania automatyczny restart oraz informacja o takim stanie — po
restarcie zachowanie ustawionej funkcji pracy naprzemiennej wentylatoréw z ustalong godzing
przetaczenia (przekaznik czasowy wyposazony w baterie podtrzymujgcg pamieé ustawien
przekaznika przy zaniku zasilania). Szafa w obudowie metalowej (IP54), wyposazona w wytgcznik
gtéwny na elewacji, zabezpieczenia nadpradowe, przekazniki, styczniki niezbedne do dziatania
wentylatoréw w trybie naprzemiennym oraz lampki informacyjne (zasilanie, praca
poszczegdlnych wentylatoréw, awaria), ponadto zapewniona funkcja: test lampek powodujgca
zapalenie wszystkich lampek po nacis$nieciu przycisku. Szafa automatyki wyposazona ponadto w
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regulatory wydajnosci dla kazdego wentylatora umozliwiajgce wyregulowanie wydajnosci
wentylatora do zatozen projektowych (regulator transformatorowy: dwunastawowy,
5 stopniowy, jednofazowy, napiecie nominalne 230V, czestotliwo$é 50/60 Hz, prad pobierany
1,5A. — np. Systemair REU 1.5 lub réwnowazny). Przewidywane wymiary szafy 600/600/250 mm.
Wraz z dostawg szafy dostarczony schemat elektryczny szafy. Szafa stanowi¢ bedzie integralng
czes¢ dostawy wentylatoréw wywiewnych np.: K 160M produkcji firmy Systemair lub
rownowaznych.

L Wentylacja wyciggowa bytowa w pomieszczeniu sterowni SSP ciggta, ze statg wydajnosci
100 m?/h.

Y W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego w budynku zapewni¢ wyfaczenie instalacji
wywiewnych oraz zamkniecie klap przeciwpozarowych, odcinajgcych. Przywrdcenie do pracy
instalacji wentylacyjnej wraz z wentylatorami nastgpi po skasowaniu alarmu pozarowego na SSP
czyli po przywrdceniu systemu do stanu normalnej pracy.

& Praca klimatyzatoréw typu split sterowana indywidualnie w ramach wtasnej automatyki.

Y W przypadku stwierdzenia wycieku wody z jednostki wewnetrznej/pompki skroplin (tasma
sensoryczna) — odcig¢ zasilanie energig elektryczng zasilania danego urzadzenia.

7.4. SANITARNA

Zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych do najblizszych instalacji
kanalizacji.

7.5. WYTYCZNE DLA INWESTORA

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami zarzadca budynku bedzie miat ,na stanie” jeden wentylator
zapasowy, na wypadek awarii zainstalowanych
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8.

UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami ppoz., przepisami bhp, a

takze zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych oraz Polskimi Normami.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢. Nalezy sprawdzi¢, czy zostaty wykonane

zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami oraz czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen

w celu konserwacji i ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnosc

wszystkich wymaganych dokumentéw:

®
®
®

®
®

Projekt powykonawczy;
Protokoty odbioréow czesciowych;

Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzed do  stosowania
w budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa;

Gwarancje;

Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zatozonych parametrow;

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz

kontrole (ogdlne, urzadzen, wymiennikdw ciepta, filtréw powietrza, elementdéw instalacji, automatyki i

elektryki), ktore okreslone sg w pozycjach:

©

©

S. Pykacz, E. Buczyriska — Tytz: ,Wymagania techniczne COBERTI Instal. Zeszyt 5. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal, Warszawa, wrzesien
2002 r.

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.  Urzadzenia  wentylacyjne.  Wymagania
i badania przy odbiorze.”.

Prace zostajg zakoniczone podpisem ,PROTOKOtU ODBIORU TECHNICZNEGO INSTALACII
WENTYLACII | KLIMATYZACII”.
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII

Lp llosé Opis elementu Uwagi
LINIA WYWIEWNA Z POMIESZCZENIA AKUMULATOROWNI
1 2 Kanat okragty $160/L= 3.000* + 1 x otwodr pod kratke
wywiewng 160x75
Przepustnica zwrotna $160
Wentylator kanatowy ¢160 o nominalnych parametrach | np. Systemair K 160 M
pracy V = 200 m3/h; Ap = 200 Pa + krééce montazowe sileo lub réwnowazne
4 1 Wentylator kanatowy ¢160 o nominalnych parametrach | np. Systemair K 160 M
pracy V = 200 m3/h; Ap = 200 Pa - rezerwa sileo lub réwnowazne
5 1 Zestaw zasilajaco sterujacy zapewniajacy prace | np. Systemair  lub
naprzemienng wentylatorow z niezbednym wyposazeniem: | rGwnowazne
przekaznik czasowy, sterownik, presostat, regulator
wydajnosci, szafa w obudowie metalowej, lampki
informacyjne niezbedne do dziatania wentylatorow. Zgodnie
z czesScig opisowa.
6 Kolano $160/90°
7 Tréjnik o Srednicy przelotu ¢$160, odejscie pod katem 90° o
Srednicy $160
8 1 Kanat okragty $160/L=500*
9 2 Kratka wywiewna 160x75 do montazu w przewodzie
okragtym + przepustnica regulacyjna
10 2 Zmiana przekroju $160/250x250* (wymiar istniejgcej na | sprawdzi¢ na montazu
obiekcie klapy przeciwpozarowej odcinajgcej) + kotnierz
11 2 tuk na kanale prostokgtnym 250x250/90°
12 1 Istniejgca klapa przeciwpozarowa, odcinajgca 250x250
13 1 Rewizja z zamknieciem do kanatu ¢$250
14 1 Kanat prostokgtny 250x250/300
15 1 Kanat okragty $160/L=5.000*
16 4 tuk $160/30°
17 1 tuk $160/90°
18 1 Klapa przeciwpozarowa ¢160 odcinajagca EIS120, klasa | np. Smay KTS-O lub
szczelnosci min. C + zgodnie ze specyfikacjg zawartg w opisie | rownowazne
technicznym i wyposazeniem
19 Kanat okragty $160/L=24.000*
20 Rewizja z zamknieciem do kanatu ¢160
21 Wyrzutnia $cienna ¢160
LINIA NAWIEWNA DO POMIESZCZENIA AKUMULATOROWNI
22 2 Kanat prostokatny do podfaczenia z istniejgcg klapg
przeciwpozarowa, odcinajgcg 250x 250. Dtugos¢ przewodu L=
200 mm. Wolny krdciec zabezpieczy¢ siatkg stalowg o
wielkosci oczek 10 mm
23 1 Istniejgca i zamontowana w  przegrodzie klapa
przeciwpozarowa odcinajgca 250 x 250
24 1 tuk na kanale prostokgtnym 250x250/90°
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25

Kanat prostokagtny 250x250. Dtugos¢ przewodu L= 2000 mm.
Wolny kréciec zabezpieczyc siatkg stalowg o wielkosci oczek
10 mm

Spdd wylotu max 20 cm
nad posadzka

LINIA WYWIEWNA Z POMIESZCZENIA STEROWNI SSP

26

Kanat okragty $100/L= 3.500* + 1 x otwodr pod kratke
wywiewng

27

Kratka wywiewna do montazu w przewodzie okragtym +
przepustnica regulacyjna

28

Wentylator kanatowy w wykonaniu standardowym ¢100 o
nominalnych parametrach pracy V = 100 m3/h; Ap = 150 Pa
+kréocce montazowe + zestaw zasilajgco — sterujacy
(regulator transformatorowy).

np. Systemair K 100 XL
sileo lub réwnowazne

29

Klapa odcinajagca przeciwpozarowa ¢100 EIS120, klasa
szczelnosci min. C + zgodnie ze specyfikacjg zawartg w opisie
technicznym i wyposazeniem

np. Lindab WH25 lub
rownowazne

30

Kolano #100/90°

31

Kanat okragty @100/4.500*

32

Wyrzutnia $cienna ¢100

LINIA NAWIEWNA DO POMIESZCZENIA STEROWNI SSP

33

Kanat prostokatny do podtgczenia klapg przeciwpozarows,
odcinajgcg 200x200. Dtugos¢ przewodu L= 200 mm. Wolny
krociec zabezpieczy¢ siatkg stalowg o wielkosci oczek 10 mm

34

Klapa odcinajgca przeciwpozarowa 200x200 EIS120, klasa
szczelnosci min. C + zgodnie ze specyfikacjg zawartg w opisie
technicznym i wyposazeniem

np. Smay WKP-P |ub
rownowazne

KLIMATYZACIA

35

1 kpl.

Klimatyzator  systemu MONOSPLIT ~ (pomieszczenie
akumulatorowni) Q=8.0>° kW (2.0 + 9.0), Nel. < 2,5 kW;
EER > 3,4; SEER > 6,5; max dtugos¢ rurociggdéw — min. 45 m,
wyposazone w grzatki umozliwiajgce chtodzenie catoroczne +
elementy montazowe, piloty przewodowe zainstalowane
przy wejsciu do pomieszczenia

np. Fujitsu
ASYG30KMTA/
AOYG30KMTA lub
rownowazne

36

1 kpl.

Przewody chtodnicze wraz z ksztattkami ciecz/gaz, L=2 x
40 mb — $rednica zgodnie z wymaganiami producenta
klimatyzatora

37

1 kpl.

Instalacja odprowadzania skroplin ¢50 wraz ksztattkami,
L=30m

38

1 kpl.

Klimatyzator systemu MONOSPLIT (pomieszczenie sterowni
SSP) Qc=5.0 kW (0.9 + 6.0), Nel. < 1,4 kW; EER > 3,7;
SEER > 7,7; max dtugo$c¢ rurociggdw —min. 25 m, wyposazone
w grzatki umozliwiajgce chtodzenie catoroczne + elementy
montazowe, piloty przewodowe zainstalowane przy wejsciu
do pomieszczenia

np. Fujitsu
ASYG18KMTE/
AOYG18KMTA lub
rownowazne

® Wyzsza moc (8 kW) od mocy zatozonej wynika z zapewnienia odpowiedniej dtugosci rurociggdw
pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzna.
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39 1 kpl. Przewody chtodnicze wraz z ksztattkami ciecz/gaz, L=2 x
20mb — $érednica zgodnie z wymaganiami producenta
klimatyzatora
40 1 kpl. Instalacja odprowadzania skroplin ¢50 wraz ksztattkami,
[=15m
41 2 kpl. Tasma sensoryczna jednostrefowa — system detekcji | np. Andel Floodline lub
wyciekdéw wody/wilgoci réwnowazne
42 5 kpl. Przepust instalacyjny przeciwpozarowy EI120 przez $ciane np. Promat lub
rownowazne
43 1 kpl. Przepust instalacyjny przeciwpozarowy EI120 przez strop np. Promat lub
rownowazne
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10.SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru —demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego
2. Rzut parteru — projektowana instalacja wentylacyjna

3. Rzut parteru - projektowana instalacja klimatyzacji

4. Rzut piwnicy — projektowana instalacja klimatyzacji

5. Przekroje przestrzeni miedzystropowej, w ktorej prowadzone bedg projektowane instalacje
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