
LEGENDA:

- ściany murowane - istniejące

- ściany / elementy przeznaczone do wyburzenia

- nowe ściany z płyt karton-gips. (podwójnie) na stelażu

  syst.  CW100 z wypełnieniem wełną mineralną, odporność

  ogniowa  EI60
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RZUT I-go PIĘTRA-fragment

UKŁAD ELEM. KONSTRUKCYJNYCH
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ul. Krakowska 44

45-075 Opole

- PODŁOGA TECHNICZNA MODUŁOWA 60x60cm

  SYSTEMOWA gr. 36mm  NA SIATCE KONSTRUKCYJNEJ

  Z PROFILI 40x40x2 MONTOWANYCH DO RAMY

  STALOWEJ

  WYMAGANIA DLA SYSTEMU:

  - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60

  - NACISK PUNKTOWY > 4kN

  - OBC. ROZŁOŻONE - 10kN/m2

UWAGA

DODATKOWY PROFIL 80x40x2 (2x) POD ŚCIANĘ

DZIAŁOWĄ.

UWAGA

1) W ZWIĄZKU Z PODNIESIENIEM POSADZKI

   DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW / EWENTUALNE

   PODNIESIENIE (DO USTALENIA Z INWESTOREM).

2) RAMĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI

   KONSTRUKCYJNYMI MONTOWAĆ W GNIAZDACH

   ŚCIENNYCH NA PODUSZKACH BETONOWYCH.

3) SYSTEM PODŁOGI TECHNICZNEJ POWINIEN

   GWARANTOWAĆ SZCZELNOŚĆ POŻAROWĄ DO

   EI60 W SPOSÓB ZABEZPIECZAJACY RAMĘ DO

   R60  W PRZECIWNYM RAZIE KONSTRUKCJĘ

   STALOWĄ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PPOŻ.

   FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI DO R60 (np. Flamestal).

Sprawdził: inż. Andrzej Zwierzchlejski

upr.bud.nr 412/68

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ I-go PIĘTRTA

PRZYCHODNI MSWiA Z PRZEZNACZENIEM

NA SERWEROWNIĘ
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zamknięcie podłogi technicznej odp. ogniowa EI60

podjazd syst. z blachy ryflowanej

zamknięcie podłogi technicznej odp. ogniowa EI60

podjazd syst. z blachy ryflowanej
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RAMA KONSTR. PODŁOGI

TECHNICZNEJ PT-1

wg Rys. K-2

RAMA KONSTR. PODŁOGI
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UWAGA

zdemontować zabudowę karton.-gips. ocenić

istniejące nadproże oraz zasadność montażu

nadproża stalowego

H=3.2(3,53)m

H=3.2(3,53)m

H=3.2(3,56)m

H=3.2(3,57)m

H=2,7(3,57)m
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- kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy,

- kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy,

- kolorem zielonym elementy do wyburzenia / demontażu,

- kolorem fioletowym elem. syst. wentylacji i klimatyzacji

grzejnik do demontażu
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AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

AutoCAD SHX Text
1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się z

AutoCAD SHX Text
projektowego.

AutoCAD SHX Text
2.Wymiary podane na rysunkach są w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru

AutoCAD SHX Text
mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

AutoCAD SHX Text
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a

AutoCAD SHX Text
stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura


