
Strona 1 z 3 

 

OPIS TECHNICZNY 

WRAZ Z 

ORZECZENIEM O STANIE TECHNICZNYM 
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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 

Inwentaryzacja wraz z ocen� stanu technicznego sporz�dza si� do celów 

projektowych dotycz�cych przebudowy wybranych pomieszcze� I-go pi�tra na potrzeby 

serwerowni. 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem Przychodni przynale�nym do kompleksu SPZOZ 

MSWiA w Opolu. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

-  zlecenie inwestora, 

-  uzgodnienia i wywiad z inwestorem, 

-  bezpo�redni obmiar budynku, 

-  ogl�dziny na miejscu, 

3. LOKALIZACJA BUDYNKU. 

 Inwentaryzowany budynek  poło�ony jest w Opolu przy ul. Krakowskiej nr 44 na 

działce nr 103/3 k.m.50.  

3.1 Odprowadzenie �cieków – do kanalizacji sanitarnej. 

3.2 Pobór wody – z istniej�cego przył�cza. 

3.3 Zasilanie w energi� elektryczn� lini� o napi�ciu znamionowym 230/400V. 

3.4 Budynek ogrzewany z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

4. DANE TECHNNICZNE. 

5.1 Fundamenty 

Nie dotyczy 
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4.2 Mury.  

Mury jednowarstwowe z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap., grubo�� murów zewn�trznych 

43cm, 48cm, �ciany wewn�trzne no�ne o grubo�ci 43. �ciany zewn�trzne s� ocieplone od 

strony wewn�trznej - dziedzi�ca, brak ocieplenia od strony elewacji ulicy Krakowskiej i 

Korfantego oraz na �cianie szczytowej. 

�ciany działowe wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

4.3 Strop 

Nie wykonywano odkrywek wg dokumentacji archiwalnej w budynku wyst�puj� stropy Kleina, 

stropy WPS na belkach stalowych oraz miejscowo DZ-3. W ogl�dzinach makroskopowych 

nie stwierdzono rys lub nadmiernych ugi�� powierzchni płyt stropowych. Projektowana 

przebudowa powoduje zwi�kszenie znaczne zwi�kszenie obci��e� na stropy zwi�zanych z 

ustawieniem szaf serwerowych o masie 700-1000kg / m2. Stropy wyst�puj�ce w budynku 

nie s� w stanie przenie�� dodatkowych obci��e� zwi�zanych ze zmian� funkcji 

pomieszcze�. Nale�y zaprojektowa� wzmocnienie powierzchni stropowych lub wykona� 

podłog� techniczn� o konstrukcji stalowej. 

4.4 Kominy wentylacyjne. 

Wi�kszo�� pomieszcze� wentylowana w sposób grawitacyjny. W pomieszczeniach na 

potrzeby serwerowni nale�y przewidzie� wentylacj� mechaniczn� nawiewno-wywiewn� oraz 

klimatyzacj�. 

4.5 Schody 

Nie dotyczy 

4.6 Stropodach.  

Nie dotyczy 

4.7 Podłogi i posadzki.  

Posadzki z wykładziny PCV, zauwa�alne nierówno�ci oraz miejscowe przetarcia, kwalifikuje 

si� do wymiany. W pomieszczeniu serwerowni podłoga techniczna dedykowana. 

4.8 Tynki.  

Tynki wewn�trzne cementowo – wapienne w dobrym stanie technicznym, po skuciu okładzin 

�ciennych nale�y wykona� uzupełnienie, szpachlowanie ubytków. 

4.9 Stolarka okienna i drzwiowa.  

Stolarka okienna PCV, szyby zespolone typowe, w dobrym stanie technicznym, w cz��ci 

okien zamontowane nawietrzaki okienne.  

4.10 Blacharka  

Nie dotyczy 
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5. WNIOSKI. 

 W oparciu o prowadzone pomiary i ogl�dziny okre�lono stan techniczny wybranych 

pomieszcze� jako dobry i kwalifikuj�cy si� do przebudowy. W zwi�zku ze zmian� funkcji 

pomieszcze� oraz zwi�kszeniem obci��e� na stropy nale�y wykona� wzmocnienie 

powierzchni stropów lub zaprojektowa� podłog� techniczn� niezale�n� od istniej�cy stropów 

zdoln� przenie�� dodatkowe obci��enia od szaf serwerowych. 

 

UWAGA! 

Roboty rozbiórkowe i budowlane nale�y prowadzi� pod kierunkiem i nadzorem osoby 

uprawnionej, przestrzegaj�c przepisów BHP i obowi�zuj�cych w budownictwie. 
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