OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN NA I-WSZYM PIETRZE W BUDYNKU PRZYCHODNI MSWiA NA
POMIESZCZENIA SERWEROWNI
Opole, ul. Krakowska 44

Spis tresci:
PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA.

5. WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

8. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
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Podstawa opracowania.

* Wizja lokalna.

® Program funkcjonalno — uzytkowy przekazany przez inwestora,

e Mapa w skali 1:500.

e Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym" (Dz. U. Nr 80 poz. 717),

e Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529, 2 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.1129)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.2010 nr 109 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr
124 poz. 1030)

¢ Inwentaryzacja i orzeczenie techniczne

® Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w

Opolu z dnia 06.04.2018r. nr WZ. 5595.31.2016

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wybranych pomieszczen I-go
pigtra pétnocnego skrzydta Przychodni SPZOZ MSWiA. Przebudowa ma na celu zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen konsultacyjno-biurowych na pomieszczenia serwerowni

wraz z pokojami informatykéw.
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W opracowaniu przedstawiono lokalizacj¢ przedmiotowego budynku stuzby zdrowia
podlegajacego przebudowie. Na planie pokazano réwniez gléwne wejscie do budynku.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Teren pod planowang inwestycje potozony jest w Opolu przy ul. Krakowskiej 44 na
dziatce nr 103/3 k.m. 50. Na przedmiotowe]j dzialce znajdujg si¢ budynek szpitala oraz
przychodni nalezace do kompleksu SPZOZ MSWiA. Wybrane pomieszczenia I-go pietra
budynku przychodni podlegajacy przebudowie.

Wejscie na teren dziatki znajdujg si¢ od strony ulicy Korfantego oraz Krakowskie;j.

Dzialka nr 103/3 k.m. 50 jest wtasno$cig Skarbu Panstwa. Inwestor o§wiadcza, ze
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1 Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowej dziatce nr 103/3 k. m. 50 w obrebie wtasnosci Inwestora projektuje si¢
przebudowe wybranych pomieszczen I-go pigtra na potrzeby serwerowni.

Projektowana przebudowa nie wptywa na powierzchni¢ zabudowy terenu i zamyka si¢
w granicach wlasno$ci dzialki. Dokladne potozenie elementéw zagospodarowania terenu
pokazano na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu w skali 1:500 /rys. A-0/.

3.2 Komunikacja.

Bez zmian

3.3 Sieci uzbrojenia terenu dziatki

Bez zmian

3.4 Gospodarka odpadami.

W obrgbie pomieszczen poradni wytwarzanie odpady stale - odpady state (komunalne)
$mieci - skladowane beda w przeznaczonych do tego pojemnikach /kubtach/. Zaktada si¢
codzienne opréznianie pojemnikow oraz przechowywanie zgodnie z gospodarka porzadkowa
szpitala.

3.5 Warunki ochrony przeciw — pozarowej.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drog pozarowych dla budynku wymagane sg dwa hydranty zewnetrzne o tgcznej
wydajnosci 20dm3/s. W poblizu przedmiotowego budynku zlokalizowane s3 hydranty
miejskiej sieci hydrantowej w ulicy Krakowskiej i Korfantego. Dojazd pozarowy jest

normatywnie wymagany, zapewniony od strony ulicy Krakowskiej oraz Korfantego.
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4. Ochrona konserwatorska.

Wg zapiséw Planu dziatka potozona jest w strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej,
obiekt przychodni znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw. Przedmiotowa przebudowa
ogranicza si¢ do wykonania zmiany uktadu funkcjonalnego pomieszczen wewnatrz budynku
nie ingeruje w elewacje¢ budynku. Urzadzenia techniczne (klimatyzacyjne) posadowione beda
na poziomie terenu a przewody sprowadzone z I-go pietra w korytach elewacyjnych w
narozniku budynku.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa dziatka i elementy jej zagospodarowania nie znajduje si¢ na terenach objetych
dziatalnoscig gérnicza.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko.

Emisja hatasu - przedmiotowa inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wptynie na
zwickszenie emisji hatasu.

W ww. inwestycji nie wystepuje zjawisko wibracji. Obiekt mieszkalny zasilany jest z sieci
230/400V, co nie powoduje powstawania promieniowania jonizujagcego ani zakidcen
elektromagnetycznych. W poblizu przedmiotowej posesji rdwniez nie wystgpuja podobne
zjawiska.

Charakter, program uzytkowy i wielko$S¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia- nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

OBIEKT NIE MA NEGATYWNEGO ODDZIAEYWANIA NA SRODOWISKO
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7. Obszar oddziatywania obiektu.

1. Wskazania przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu

- Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity — Dz. U. 2017r. poz. 1332 z dnia 8

czerwca 2017r.),

- Warunki techniczne (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

2. Analiza obszaru oddzialywania obiektu.

Nr Podstawa formalno-prawna wlgczenia do Uwagi
ewidencyjny obszaru objetego oddzialywaniem
dziatki
nr 103/3 k.m. | Prawo budowlane
50 Warunki techniczne

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany tj. dz.
dz. nr 103/3 k.m. 50

8. Kategoria obiektow budowlanych.

- kategoria obiektu budowlanego — XI
- wspolczynnik kategorii obiektu — 4,0
- wspotczynnik wielkos$ci obiektu budowlanego — 2,0

Opole, czerwiec 2018r.

Autor projektu:

mgr inz. arch. Danuta Krawiec
nr upr. 90/78/0Op

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12
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