OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN NA I-WSZYM PIETRZE W BUDYNKU PRZYCHODNI MSWiA NA
POMIESZCZENIA SERWEROWNI
Opole, ul. Krakowska 44

Spis tresci:

e PODSTAWA OPRACOWANIA.

e PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
e CELIZAKRES OPRACOWANIA.
e DANE OGOLNE.

I. Przeznaczenie i program uzytkowy.

1.1 Ogolna charakterystyka obiektu.

1.2 Zestawienie pomieszczen i powierzchni.

I1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

I11. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

1V. Zapewnienie dostgpu 0sob niepetnosprawnych.

V. Rozwiqzania podstawowych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego.

VI. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego oraz Analiza moZzliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych.

VII. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

VIII. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
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Podstawa opracowania.

Wizja lokalna.

Program funkcjonalno — uzytkowy przekazany przez inwestora,

Mapa w skali 1:500.

Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym" (Dz. U. Nr 80 poz. 717),

Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.1129)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U.2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr
124 poz. 1030)

Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Opolu nr WZ.5595.31.2016 z dnia 06.04.201r.

Inwentaryzacja i orzeczenie techniczne
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wybranych pomieszczen I-go
pietra péinocnego skrzydia Przychodni SPZOZ MSWiA. Przebudowa ma na celu zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen z medycyny pracy na pomieszczenia Serwerowni wraz z
pokojami informatykow.
Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa wybranych pomieszczen I-go w budynku
przychodni SPZOZ MSWiA w Opolu z przeznaczeniem na pomieszczenia serwerowni i
informatykéw. W zakresie opracowania znajduje si¢ architektura, konstrukcja oraz instalacje

sanitarne i elektryczne.

I. Przeznaczenie i program uzytkowy.

1.1 Ogdblna charakterystyka obiektu

Budynek, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia obj¢te przebudowg jest obiektem
stuzby zdrowia i wchodzi w sktad kompleksu szpitalnego SPZOZ MSWiA. W chwili obecnej
w czesciach objetych opracowaniem zlokalizowane s3 pomieszczania konsultacyjne i biurowe
poradni medycyny pracy.

W  opracowaniu przedstawiono uktad funkcjonalno - wuzytkowy pomieszczen z

wydzieleniem pomieszczen na serwerownie oraz pomieszczenia biurowe informatykow.
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1.2 Zestawienie pomieszczen i powierzchni.

I-wsze PIETRO

Ozn.

Pomieszczenie

Pow.

uzytkowa

Wykonczenie

podlogi

1.1

KOMUNIKACJA

10,64 m?

Posadzka: wyktadzina Tarkett IQ Granit. Cokét z wyktadziny przy podlodze, odbojniki drzwi.
Sciany: Wyréwnanie powierzchni $cian gtadziami szpachlowymi, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami
Lateksowymi zmywalnymi. Linia odbojowa oraz narozniki np. CS Polska

Sufit: systemowy, modutowy 60x60cm, np. Ecophone Focus

1.2

POM. SERWEROWNI

9,49 m?

Posadzka: wyktadzina Tarkett IQ Granit. Cokét z wyktadziny przy podlodze, odbojniki drzwi.
Sciany: Wyréwnanie powierzchni $cian gtadziami szpachlowymi, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami
Lateksowymi zmywalnymi. Linia odbojowa oraz narozniki np. CS Polska

Sufit: systemowy, modutowy 60x60cm, np. Ecophone Focus

1.3

POM. SERWEROWNI

11,30 m?

Posadzka: wyktadzina Tarkett IQ Granit. Cokét z wyktadziny przy podlodze, odbojniki drzwi.
Sciany: Wyréwnanie powierzchni $cian gtadziami szpachlowymi, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami
Lateksowymi zmywalnymi. Linia odbojowa oraz narozniki np. CS Polska

Sufit: systemowy, modutowy 60x60cm, np. Ecophone Focus

14

POM. INFORMATYKOW

8,69 m?

Posadzka: wyktadzina Tarkett IQ Granit. Cokét z wyktadziny przy podtodze, odbojniki drzwi.
Sciany: Wyréwnanie powierzchni $cian gtadziami szpachlowymi, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami
Lateksowymi zmywalnymi. Linia odbojowa oraz narozniki np. CS Polska

Sufit: systemowy, modutowy 60x60cm, np. Ecophone Focus

1.5

POM. INFORMATYKOW

12,11 m?

Posadzka: wyktadzina Tarkett IQ Granit. Cokét z wyktadziny przy podtodze, odbojniki drzwi.
Sciany: Wyréwnanie powierzchni $cian gtadziami szpachlowymi, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami
Lateksowymi zmywalnymi. Linia odbojowa oraz narozniki np. CS Polska

Sufit: systemowy, modutowy 60x60cm, np. Ecophone Focus

Razem powierzchnia uzytkowa:

5223 m?
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA W ZAKRESIE OPRACOWANIA:  52,23m2
KUBATURA W ZAKRESIE OPRACOWANIA 184m?

Zmiany w projekcie realizuje sie w scistym powiazaniu z zespolem projektowym.

I1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie. Przebudowa ogranicza si¢ do
wnetrza obiektu i zmiany uktadu funkcjonalnego wybranych pomieszczen I-go pigtra w
skrzydle pétnocnym budynku przychodni dost¢pnego z gtéwnych traktéw komunikacyjnych.

Przebudowa ma na celu wydzielenie pomieszczen z przeznaczeniem na serwery dla
potrzeb przychodni i szpitala oraz pomieszczenia informatykéw do obstugi w/w obiektow.

Budynek petni funkcje obiektu stuzby zdrowia i wchodzi w sklad SPZOZ MSWiA,

opracowaniem obje¢te sg pomieszczenia w obrgbie przychodni.

I1I. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek o tradycyjnym uktadzie konstrukcyjnym, w ktérym konstrukcje nos$ng
stanowig Sciany zewngtrzne oraz wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Na §$cianach oparte sg stropy. Z dokumentacji archiwalnej
wynika, ze nad piwnicg znajduja si¢ stropy Kleina i WPS na belkach stalowych natomiast nad
wyzszymi kondygnacjami stropy WPS i DZ-3.

Mury jednowarstwowe z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap., grubo$¢ muréw
zewnetrznych 43cm, $ciany wewnetrzne no$ne o grubosci 46. Sciany zewnetrzne sg ocieplone
od strony wewnetrznej - dziedzinca, brak ocieplenia elewacji od strony ulicy Krakowskiej i
Korfantego.

Sciany dzialowe wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Budynek na przestrzeni lat wielokrotnie przebudowywany w mniejszym lub wigkszym

zakresie.

Dla przedmiotowych pomieszczen przyjmuje si¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-82 B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigienia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzienia technologiczne i montaZowe
- Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow przemystowych, ptywalnie oraz poddasza uzytkowane jako

magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
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Wystepujace w budynku stropy wykazujg nosno$¢ ponad cigezar wlasny i w-wy posadzkowe
na poziomie:

- strop DZ-3 — 3,25kN/m2

Projektowane obcigzenie uzytkowe serwerowni pochodzace od obcigzenia szafami
serwerowymi z wyposazeniem wynosi ok. 700-1000kg/m2 (7-10kN/m2) i znacznie
przekracza nos$no$¢ istniejacych stropdw w zwigzku z powyzszym nie wykonywano
odkrywek w celu okreslenia doktadnego typu stropu w analizowanym miejscu.

Nie wykonywano odkrywek jako bezzasadne, gdyz zaden typ stropu wystepujacy w budynku
nie jest w stanie przenies¢ tak duzych obcigzen.

W  ogledzinach makroskopowych nie stwierdzono rys lub nadmiernych ugie¢
powierzchni ptyt stropowych przy wystepujacych obcigzeniach uzytkowych.

Najlepszym rozwiagzaniem dla przedmiotowych pomieszczen bedzie podloga
techniczna wykonana w pomieszczeniach umozliwiajaca lokalizacje szaf serwerowych w
dowolnym miejscu strefy zwigkszonych obcigzen. Podloga w postaci ramy stalowej
przeniesie obcigzenia na $ciany budynku, jednoczes$nie dobér dedykowanej do serwerowni
w-wy wierzchniej zapewnia wysoka wytrzymatos¢ na nacisk punktowy od szafy serwerowe;.

Podloga techniczna wykonywana jest na podniesieniu.

1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- demontaz oktadzin $ciennych i podtogowych,

- demontaz drzwi wewnetrznych,

- demontaz instalacji i osprzetu elektrycznego,

- demontaz wyposazenia sanitarnego (umywalek),

- wyburzenie Scianek dzialowych oraz fragmentéw scian nosnych (w miejscu drzwi) zgodnie

z czescig rysunkowa opracowania,

2. Sciany konstrukcyjne

Projektuje si¢ podkucie 1 wyburzenia fragmentéw $cian konstrukcyjnych w celu wykonania
szerszego otworu drzwiowego do pomieszczenia serwerowni. Usunig¢cie fragmentu $cian
mozliwe po wykonaniu podciggdéw oraz nadprozy z ksztaltownikéw stalowych. Po rozebraniu

zabudowy karton.-gips. oceni¢ zasadno$¢ wykonywania nowego nadproza.
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Przestrzenie do zamurowania wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie cem. —wap. lub bloczkéw
ceramicznych np. Porotherm.

3. Rama konstrukcyjna podtogi technologicznej

W celu zwigkszenia dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomieszczenia serwerowni oraz
posadowienia szaf serwerowych proponuje si¢ wykonanie podiogi technicznej bazujacej na
stalowych ramach konstrukcyjnych opartych na §cianach konstrukcyjnych budynku tj. Scianie

zewngtrznej i wewnetrznej konstrukcyjne;.

Proponuje si¢ uktad giéwnych profili konstrukcyjnych z rur kwadratowych (profile
zimnogiete) 140x140x8 oraz 140x80x8 o rozpigtosci w przesle miedzy podporami réwnej
2,95m oraz rygli taczacych profile gtéwne o przekroju 80x80x4. Elementy wykonane ze stali
konstrukcyjnej S235,  zabezpieczone  antykorozyjnie = farbami = epoksydowymi
dwusktadnikowymi. Ruszt osadza¢ w gniazdach $ciennych na wcze$niej przygotowanych
poduszkach betonowych (beton C16/20), poduszki powinny schodzi¢ do ptaszczyzny wienca.
Rame montowaé w sposob zapewniajgcy przeswit pomiedzy profilami gtownymi a posadzkg
pomieszczen na minimalnym poziomie 2cm, w celu zapewnienia mozliwos¢ swobodnego
obliczeniowego ugiecia ramy bez wplywu na istniejqgce konstrukcje stropowe. Dopuszcza sie

wypetnienie w/w przestrzeni materiatem sprezystym tj. wetng min. lub styropianem.

Na tak przygotowanym ruszcie konstrukcyjnym nalezy zabudowa¢ podloge
systemowg techniczng. Do profili konstrukcyjnych przykreci¢ siatke modulowag z profili
systemowych 40x40x2 z lokalnym wzmocnieniem ramy 80x40x2 pod montaz $ciany

dziatowe;j.

Jako wykonczenie podtogi technologicznej wykona¢ rozwigzanie systemowe podtog
technicznych do pomieszczen serwerowni. podiloga techniczna modulowa 60x60cm
systemowa gr. 36-38mm (zalezne od systemu) na siatce konstrukcyjnej z profili 40x40x2
montowanych do ramy stalowe;j

WYMAGANIA DLA SYSTEMU:

- ODPORNOSC OGNIOWA EI60

- NACISK PUNKTOWY > 4kN

- OBC. ROZEL.OZONE — min. 10kN/m2

System podtogi technicznej powinien gwarantowac szczelno$¢ pozarowg do EI60 w sposob
zabezpieczajacy ram¢ konstrukcyjng do R60 w przeciwnym razie konstrukcje stalowg nalezy

zabezpieczy¢ ppoz. farbami peczniejagcymi do R60 (np. flamestal).
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4. Sciany dziatowe

Projektuje si¢ wyburzenie $cian dzialowych zgodnie z cze¢scig rysunkowg opracowania.
Projektuje si¢ wykonanie nowych $cian dzialowych wykonanych w technologii suchej
zabudowy karton.-gips. na stelazu stalowym systemowym. Scianki wykonane w systemie
Knauf, Rigips lub innym réwnowaznym o odpornosci ogniowej EI60.

Wykonac zgodnie 7 czescig rysunkowg opracowania.

5. Nadproza.

W $cianach konstrukcyjnych zastosowano nadproza z ksztaltownikow stalowych
2 x HEB 120 gtebokos¢ oparcia na $cianie min. 20cm, wykona¢ podbudowg ,,poduszki” z
betonu w klasie C12/15 w klasie ekspozycji XC1.

Nadproza stalowe obudowac plytami karton. — gips. lub wykona¢ szpatdowanie belek i
naciggnac¢ siatke Rabitza i otynkowac.

W Scianie z plyt karton.-gips. nadproze wg rozwigzania systemowego.

Wykonac zgodnie 7 czescig rysunkowg opracowania.

6. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne — istniejagce przewody wentylacyjne oraz nawiewniki ikienne
przeznaczone do za$lepienia.

W obrgbie pomieszczen serwerowni oraz pomieszczen biurowych dla informatykow
przewiduje si¢ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zgodnie z cz¢scig
sanitarng opracowania.

W pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewna nawietrzaki okienne
nalezy zaslepiC.

8. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna bez zmian.

Wymianie podlega stolarka drzwiowa, przewiduje si¢ drzwi systemowe w pomieszczeniach
biurowych, konstrukcja - ptyta otworowana, wyposazone w obustronng klamke z zamkiem, 3
zawiasy na wysokosci, obustronna okleina, opaska drzwiowa w kolorze skrzydia.. Do
pomieszczen technicznych serwerowni drzwi techniczne o odpornosci ogniowej EI30,
wyposazone w obustronng klamke oraz zamek.

Kolor /fakture/ drzwi od strony traktéw komunikacyjnych dopasowac¢ do istniejacych drzwi,

faktur¢ drzwi wewnetrznych uzgodni¢ z Inwestorem — uzgodnié z Inwestorem.
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UWAGA

W przypadku wszystkich drzwi ujetych w zestawieniu podano wymiary w Swietle przy
zatozeniu ze otwarte skrzydlo nie bedzie zmniejsza¢ $wiatla przejscia. Zweryfikowad
wielkos¢ projektowanych otworéw montazowych po wybraniu producenta stolarki.

Przed zamowieniem sprawdzi¢ wymiary otworow w naturze.

9. Parapety

Bez zmian.

10. Roboty wykonczeniowe.
10. 1 Sciany.

e na S$cianach projektowanych, murowanych oraz w miejscach uzupelnien tynkéw
istniejacych — tynki cementowo — wapienne kat. III, powierzchnie wyréwnywac
twardymi gladziami szpachlowymi,

® nieréwnosci 1 krzywizny na Scianach istniejacych wyréwnac, naprawa drobnych rys i
peknig¢ tynku twardymi gladziami szpachlowymi, wygladzanie powierzchni,
przetarcie catej powierzchni papierem Sciernym,

® Sciany zagruntowac¢ oraz dwukrotnie pomalowa¢ farbami Lateksowymi zmywalnymi
w kolorach jasnych pastelowych do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji,

e przy drzwiach zamontowac odbojniki,

e w narozach §cian zamontowa¢ narozniki systemowe np. CS Polska wzdtuz korytarza
niskoprofilowa tasma odbojowa o szer. 20cm np. CS Polska

Wykonczenie scian szczegotowo dla kaZdego pomieszczenia podano w punkcie 1.2

10.2 Podtogi i posadzki

Prace demontazowe istniejacych warstw posadzkowych:

- przewiduje si¢ demontaz istniejacej wyktadziny podtogowej PCV wraz z resztkami klei, w
pomieszczeniach mokrych przewiduje si¢ demontaz ptytek ceramicznych,

Projektowane warstwy wykonczeniowe:

- projektuje si¢ zalatanie wigkszych ubytkéw, wykonanie wylewek wyréwnujacych
samopoziomujacych np. wg rozwigzania Ceresit,

- projektuje si¢ wykonczenie posadzek wyktadzinami PCW homogeniczna — np. tarkett 1Q
Granit,

We wszystkich przypadkach nalezy wykona¢ cokét z materiatu jak podloga po obwodzie

pomieszczen na wysokos$¢ 10cm.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatow do wykonczenia posadzki innych lecz o wtasciwosciach
spetniajgcych wymogi pomieszczen stuzby zdrowia i zblizonych parametrami technicznymi do

przyjetych produktow.

10.3 Sufity podwieszane i obudowa przewodow wentylacyjnych i kanalizacyjnych

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia przewodow wentylacyjnych przewiduje si¢
wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych systemowych modutowych 60x60
przeznaczonych do pom. stuzby zdrowia i specyfiki pomieszczen np. wg rozwigzania
Ecophon.

Obudowa przewodéw wentylacyjnych w pionie wykona¢ z plyt gipsowo -
kartonowych standardowych gr. 12,5mm /w pomieszczeniach ,,mokrych” wodoodporne
»zielone” GKBI/ na ruszcie stalowym zgodnie z cze$cig rysunkowa oraz przyjetym
systemem.

Sufity wykona¢ jako element kompletnego systemu zabudowy tacznie z profilami stalowymi i
akcesoriami do montazu, gipsem i klejem szpachlowym.

Zabudowg nalezy pomalowac¢ farbg lateksowg zmywalng bialg dwukrotnie.

WARUNKIEM ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH JEST AKCEPTACJA ZMIAN
PRZEZ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU.

IV. Zapewnienie dostgpu 0sob niepetnosprawnych.

Dostep zapewniony z wykorzystaniem windy osobowej taczacej poszczegdlne kondygnacje.

V. Rozwigzania podstawowych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.
1.1 Instalacje sanitarne — wg czesci sanitarnej projektu

1.2 Instalacje elektryczne- wg czesci elektrycznej projektu

VI. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego oraz analiza
moZliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych.

Zgodnie z §328 ust. 1a wymagania minimalne w zakresie wskaznika EP zostaty spetnione,

poniewaz przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie

Strona 10 z 15



odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zalaczniku nr 2 do
rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1.

zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Budynek zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Dla przebudowywanych poradni brak jest
technicznych mozliwosci zaopatrzenia w energi¢ i1 ciepto z wysokoefektywnych systemow
alternatywnych. Dla projektowanej przebudowy brak jest réwniez ekonomicznych przestanek
do zmiany systemu ogrzewania.

W zwiazku z powyzszym analizy nie przeprowadzono.

VII. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko.

1.1. Instalacja wodociggowa — zasilana z sieci wodociggowej, bez zmian

1.2. Instalacja sanitarna — odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej, bez zmian

1.3. W obrebie pomieszczen poradni wytwarzanie odpady state - odpady stale (komunalne)
$mieci - sktadowane beda w przeznaczonych do tego pojemnikach /kubtach/. Zaktada si¢
codzienne opréznianie pojemnikOw oraz przechowywanie zgodnie z gospodarka porzadkowa
szpitala.

Odpady skazone (medyczne) zgodnie z gospodarka $mieciowg przychodni i szpitala.

1.4. Emisja hatasu - przedmiotowa inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie
wplynie na zwigkszenie emisji hatasu.

1.5. W ww. inwestycji nie wystepuje zjawisko wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci 230/400V,
co nie powoduje powstawania promieniowania jonizujagcego ani  zakldécen
elektromagnetycznych. W poblizu przedmiotowej posesji rowniez nie wystgpuja podobne
zjawiska.

1.6. Obiekt nie bedzie mial negatywnego wpltywu na glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne.

OBIEKT NIE MA NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
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VIII. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Ogolna charakterystyka obiektu:

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje si¢ przebudowe pomieszczen w obrebie
I-gi budynku SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w Opolu-czesé
przychodni.

Projektowana przebudowa ogranicza si¢ do zmiany uktadu funkcjonalnego pomieszczen w
obrgbie poradni i nie wychodzi poza ich obreb. Warunki ewakuacji gtéwnymi drogami
komunikacji ogdlnej pozostaja niezmienne.

Nie analizowano pod wzgledem pozarowych pomieszczen budynku nie zwigzanych z
realizowang przebudowg i rozbudowa.

Pomieszczenia serwerowni zaprojektowano jako techniczne i wydzielone pozarowo.

1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacii

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 52,23 m?*

/w zakresie opracowania/

KUBATURA 184 m? *
*w zakresie opracowania
Wysokos¢ kondygnacji I-pietro — 3,53m (3,20m do sufitu podwieszanego)
Wysokos¢ budynku ~19,0 m

Budynek nie przekracza wysokosci 25,0m i zalicza si¢ do budynkéw ,,SW?”” Sredniowysokich

2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek zlokalizowany na dzialce w zabudowie potaczonej z budynkiem szpitala, w
bezposredniej odlegtosci zlokalizowane sg inne budynki kompleksu szpitalnego.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obrgbie realizowane przebudowy nie wystgpuja substancje palne.

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Przewiduje si¢, ze obcigzenie ogniowe w obrgbie przebudowywanych pomieszczen nie
przekroczy 500MJ/ m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w

poszczegdlnych pomieszczeniach.

ZL 11 - budynek przychodni / szpitala

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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6.

Podzial budynku na strefy pozarowe.

- zgodnie z ekspertyzg i postanowieniem WZ.5595.31.2016 z dnia 06.04.201r.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku:

W zakresie opracowania przewidziano spetnienie w/w wymagan okre$lonych w tabeli w

zakresie zachowania klasy odpornosci ogniowej jego elementow.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci glowna N N
pozarowej | . | konstruk- oo smanta sclana przekrycie
, stro zewnetrz- wewne -
budynku strukgja | cja dachu P ¢ ¢ dachu®:
) na’ 2 trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A7 R 240 R 30 RE 1120 EI1120 E160 R E 30
(o)
B’ R 120 R 30 REI160 | E 60 (0«i) E 1304 R E 30
,C” R 60 R 15 REI160 |EI130 (0«i) El15% RE 15
,D” R 30 (=) REI130 | E130 (0«i) (=) (=)
SE” -) =) -) -) -) -)

Elementy budowlane zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

Gtéwna konstrukcja nosna budynku R120.

Nalezy zastosowac do wystroju wnetrz materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie

sg toksyczne 1 silnie dymiace; wyktadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy

wystroju i wyposazenia wnetrz co najmniej trudno zapalne, sufity podwieszone niepalne.

Nierozprzestrzeniajagcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane

z

wyrobow

klasy

reakcji  na

ogien:

A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-sl1,dO ; B-s2,d0 oraz B-s3,d0;

A2-s1,d0
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— stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0;
A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna

elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E;

8. Warunki ewakuacji, oS$wietlenie awaryjne /bezpieczenstwa i ewakuacyjne/ oraz

przeszkodowe.
- zgodnie z ekspertyzg techniczng i postanowieniem nr WZ.5595.31.2016 z dnia 06.04.201r.

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacyjna — przewidziana wentylacja mechaniczna w obrgbie projektowanej

przebudowy,

Instalacja elektroenergetyczna - dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obiekt bedzie

wyposazony w:
e Zaprojektowano ppoz. wylacznik pradu dla pomieszczen serwerowni 1 UPS-a,

e Nalezy wykona¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego obiektu — wg oddzielnego

opracowania

® wylaczniki r6znicowo-pradowe o pradzie réznicowym 500 mA w obwodach oswietlenia i

30mA w obwodach gniazd wtyczkowych,

Instalacja odgromowa — istniejaca instalacja odgromowa

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E 1 60 lub
R E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej (E I) scian 1 stropoéw tego pomieszczenia

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

- zgodnie z ekspertyzg techniczng i postanowieniem nr WZ.5595.31.2016 z dnia 06.04.201r.

11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice o masie Srodka gasniczego co najmniej 2 kg,
przeznaczone do gaszenia grup pozarow ABC z mozliwoscia prowadzenia dziatan gasniczych
w obrebie instalacji i urzgdzen elektrycznych pod napigciem, w ilo$ci co najmniej 1 szt. na
kazde 100 m? powierzchni, przy zachowaniu dtugosci dojscia do sprzetu nie wigkszej niz

30m.

Strona 14 z 15



Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wg wzoru

okreslonego w PN-92/N-01256/01

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla stref pozarowych budynku kategorii ZL II wymagane jest zapewnienie 10 dm3/s z dwdch
hydrantéw zewnetrznych o $rednicy 80 mm. Hydranty miejskiej sieci hydrantowej znajduja
si¢ w poblizu budynku w ulicy Krakowskiej i Korfantego.

13. Drogi pozarowe.

Dla strefy pozarowej budynku ZL II wymagane zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajagca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe] wg wymagan rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢
oraz drég pozarowych.

Dogodny dojazd pozarowy do budynku stanowi ulica Korfantego oraz ulica Krakowska.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowiqzujgqcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Autorzy opracowania:

mgr inz. ach. Danuta Krawiec

Architektura nr upr. 90/78/0p

mgr inz. Przemystaw Kendzia

upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/I12

Konstrukcja
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