
RZUT RAMY KONSTRUKCYJNEJ PT-1

skala 1:50

LEGENDA:

- ściany murowane z cegły  - istniejące

RZUT RAMY KONSTRUKCYJNEJ

PT-1 PODŁOGI TECHNICZNEJ
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UWAGA

STAL: S235JR, S235JR

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: 2

STOPIEŃ OCZYSZCZENIA KONSTRUKCJI: Sa 2 1/2

ELEMENTY SPAWAĆ SPOINĄ        a=4mm

SZCZEGÓŁ OSADZENIA BELKI GŁÓWNEJ

skala 1:20

POZIOM POSADZKI

UWAGA

DOPUSZCZA SIĘ  MOŻLIWOŚĆ OPARCIA SIATKI

KONSTRUKCYJNEJ (pod moduły z profili 40x40x2)

PRZY ŚCIANACH NA STOPKACH SYSTEMOWYCH.

RAMĘ STALOWĄ OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ

ANTYKOROZYJNIE DWUSKŁADNIKOWYMI FARBAMI

EPOKSYDOWYMI.

SYSTEM PODŁOGI TECHNICZNEJ POWINIEN

GWARANTOWAĆ SZCZELNOŚĆ POŻAROWĄ DO EI60 W

SPOSÓB ZABEZPIECZAJACY RAMĘ DO R60

W PRZECIWNYM RAZIE KONSTRUKCJĘ STALOWĄ NALEŻY

ZABEZPIECZYĆ PPOŻ. FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI DO R60

(np. Flamestal).

BELKA GŁÓWNA

140x140x8 (140x80x8)

UWAGA

ZACHOWAĆ PRZESTRZEŃ POMIĘDZY

BELKĄ KONSTR. A POSADZKĄ  MIN. 20mm

EWENTUALNIE WYPEŁNIĆ MATERIAŁEM

SPRĘŻYSTYM NP. STYROPIAN lub WEŁNA

MIN.

UWAGA

PODUSZKĘ BETONOWĄ ~120x300x300

(BETON C16/20) WYKONAĆ W GNIEŹDZIE

ŚCIENNYM, WYKUĆ DO POZIOMU WIEŃCA

STROPOWEGO BELKĘ OBŁOŻYĆ PAPĄ

ŚCIANA MUROWANA

WIENIEC STROPOWY

PROJ. PODUSZKA BETONOWA

~120x300x300cm

ŚCIANA MUROWANA

PRZEKŁADKA Z PAPY

TEMAT:

TEMAT RYS.:

Podpisy:

Projektował:

NR RYS.: SKALA:

1:50

BRANŻA:

konstr.

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

czerwiec 2018

mgr inż. Przemysław Kendzia

upr.bud.nr OPL/0831/PWOK/12

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

INWESTOR:

dz. nr 103/3 k.m. 50 /obręb Opole/

ul. Krakowska 44

SPZOZ MSWiA w Opolu

Zespół projektowy:

45-075 Opole

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl;   biuro@prokenbud.pl
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ul. Krakowska 44

45-075 Opole

Sprawdził: inż. Andrzej Zwierzchlejski

upr.bud.nr 412/68

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ I-go PIĘTRTA

PRZYCHODNI MSWiA Z PRZEZNACZENIEM

NA SERWEROWNIĘ

UWAGA

WYMIARY RAMY UŚCIŚLIĆ NA ETAPIE REALIZACJI PO

WYKONANIU PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH

ORAZ DOKŁADNYM ROZMIERZENIU ELEMENTÓW.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ PROJEKTANTA.
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naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a
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stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura


