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RZUT RAMY KONSTRUKCYJNEJ PT-1
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SZCZEGOL OSADZENIA BELKI GLOWNEJ

skala 1:20

SCIANA MUROWANA

BELKA GLOWNA
140x140x8 (140x80x8)

PRZEKtADKA Z PAPY

o
POZIOM POSADZKI NS,\P

UWAGA

PODUSZKE, BETONOWA ~120x300x300
(BETON C16/20) WYKONAC W GNIEZDZIE
SCIENNYM, WYKUC DO POZIOMU WIENCA
STROPOWEGO BELKE OBLOZYC PAPA

PROJ. PODUSZKA BETONOWA

~120x300x300cm

UWAGA

ZACHOWAC PRZESTRZEN POMIEDZY 0
BELKA KONSTR. APOSADZKA MIN.20mm |/~~~ 0~~~ = =

WIENIEC STROPOWY

EWENTUALNIE WYPELNIC MATERIALEM
SPREZYSTYM NP. STYROPIAN lub WEENA

SCIANA MUROWANA

LEGENDA:

UWAGA

DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC OPARCIA SIATKI
KONSTRUKCYJNEJ (pod moduty z profili 40x40x2)

PRZY SCIANACH NA STOPKACH SYSTEMOWYCH.

RAME STALOWA OCZYSCIC | ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE DWUSKLADNIKOWYMI FARBAMI
EPOKSYDOWYMI.

SYSTEM PODLOGI TECHNICZNEJ POWINIEN
GWARANTOWAC SZCZELNOSC POZAROWA DO EI60 W
SPOSOB ZABEZPIECZAJACY RAME DO R60

W PRZECIWNYM RAZIE KONSTRUKCJE STALOWA NALEZY

ZABEZPIECZYC PPOZ. FARBAMI PECZNIEJACYMI DO R60
(np. Flamestal).
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UWAGA

WYMIARY RAMY USCISLIC NA ETAPIE REALIZACJI PO
WYKONANIU PRAC ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH
ORAZ DOKLADNYM ROZMIERZENIU ELEMENTOW.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA.

1.Wykonawca przed przystqpieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sig z
opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Wymiary podane na rysunkach sq w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

UWAGA
STAL: S235]JR, S235JR
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCILI: 2

STOPIEN OCZYSZCZENIA KONSTRUKCII: Sa 2 1/2
ELEMENTY SPAWAC SPOINA /] a=4mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

- §ciany murowane z cegly - istniejagce

( Przedsi¢biorstwo Projektowo- Uslugowe
ul. Niemodlinska 168
45-940 Opole

ﬂ tel. 0 662 07 85 65
IPMUH@ www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

-

~

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN I-go PIETRTA
PRZYCHODNI MSWIA Z PRZEZNACZENIEM
NA SERWEROWNIE

TEMAT RYS.:
RZUT RAMY KONSTRUKCYJNEJ
PT-1 PODLOGI TECHNICZNEJ

LOKALIZACJA INWESTYCII: ) NR RYS.: SKALA:
dz. nr 103/3 k.m. 50 /obreb Opole/ .
ul. Krakowska 44 K-Z 1 ' 50

45-075 Opole .
BRANZA:  konstr.
.
INWESTOR: STADIUM PROJEKTU:
SPZ0Z MSWiA w Opolu
ul. Krakowska 44 PROJEKT BUDOWLANY
45-075 Opole
Zespot projektowy: Podpisy:
Projektowat: mgr inz. Przemystaw Kendzia
upr.bud.nr OPL/0831/PWOK/12
Sprawdzit: inz. Andrzej Zwierzchlejski
upr.bud.nr 412/68
N
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