zamknigcie podtogi technicznej odp. ogniowa EI60
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zamkniecie podtogi technicznej odp. ogniowa EI60
podjazd syst. z blachy ryflowanej

LEGENDA:

- kolorem czarnym oznaczono istniejgce elementy,

- kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy,
- kolorem zielonym elementy do wyburzenia / demontazu,
- kolorem fioletowym elem. syst. wentylacji i klimatyzacji

UWAGA

- Sciany murowane - istniejgce

- nowe $ciany z ptyt karton-gips. (podwdjnie) na stelazu
syst. CW100 z wypetnieniem wetng mineralng, odpornosc¢
ogniowa EI60

- §ciany / elementy przeznaczone do wyburzenia

- PODLOGA TECHNICZNA MODULOWA 60x60cm
SYSTEMOWA gr. 36mm NA SIATCE KONSTRUKCYJNEJ
Z PROFILI 40x40x2 MONTOWANYCH DO RAMY
STALOWEJ
WYMAGANIA DLA SYSTEMU:

- ODPORNOSC OGNIOWA EI60
- NACISK PUNKTOWY > 4kN
- OBC. ROZLOZONE - 10kN/m2

DODATKOWY PROFIL 80x40x2 (2x) POD SCIANE
DZIALOWA.

UWAGA
1) W ZWIAZKU Z PODNIESIENIEM POSADZKI

DEMONTAZ GRZEJNIKOW / EWENTUALNE
PODNIESIENIE (DO USTALENIA Z INWESTOREM).

2) RAME WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI MONTOWAC W GNIAZDACH
SCIENNYCH NA PODUSZKACH BETONOWYCH.

3) SYSTEM PODL.OGI TECHNICZNEJ POWINIEN
GWARANTOWAC SZCZELNOSC POZAROWA DO

EI60 W SPOSOB ZABEZPIECZAJACY RAME DO
R60 W PRZECIWNYM RAZIE KONSTRUKCJE

STALOWA NALEZY ZABEZPIECZYC PPOZ.
FARBAMI PECZNIEJACYMI DO R60 (np. Flamestal).

UWAGT:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sig z
opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjomi branzowymi i budowlanymi.

2Wymiary podane na rysunkach sq w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.
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