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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe

2. Opracowanie projektowe wykonano w oparciu o:
o Podktady architektoniczne opracowane przez mgr inz. arch. Danuta Krawiec
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem projekt budowlany
instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, ogrzewania oraz chtodzenia powietrza
dla pomieszczen serwerowni, lokalizacja: Opole, ul. Krakowska 44 , dziatka nr 103/2
k.m. 50, Inwestor: SPZOZ MSWiA w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 44.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Opis stanu istniejgcego
W pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy na serwerownie z
wyposazenia sanitarnego znajdujg sie:
- umywalki wraz z bateriami mieszaczowymi i podejsciami wod-kan do pionow
instalacyjnych zabudowanych w scianach,
- grzejniki stalowe centralnego ogrzewania wraz z podejsciami oraz piony
instalacji grzewczej w zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych.
Wymienione instalacje znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

5.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

W pomieszczeniu 1.2 i 1.3 uwagi na zmiane przeznaczenia pomieszczen na
serwerownie projektuje sie demontaz umywalek wraz z bateriami oraz podejsciami
instalacji wody zimnej i cieptej. Przewody podejsciowe wychodzgce ze sciany nalezy
szczelnie zaslepic.

5.3. Instalacja kanalizacji

W pomieszczeniu 1.2 i 1.3 uwagi na zmiane przeznaczenia pomieszczenh na
serwerownie projektuje sie demontaz umywalek wraz podejsciami kanalizacyjnymi.
Przewody podejsciowe wychodzgce ze Sciany nalezy szczelnie zaslepié. Projektuje
sie odprowadzenie skroplin od klimatyzatorow oraz centrali wentylacyjnej. Instalacje
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC bezcisnieniowych o potgczeniach
kielichowych lub klejonych prowadzone po S$cianach ze spadkiem wg czesci
rysunkowej z wigczeniem do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej. Przed
wigczeniem przewoddw skroplinowych do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej
nalezy zabudowa¢ syfony z barierg zapachu typu HL (zastosowanie klimatyzacyjne).
Wykonane fragmenty instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac prébie szczelnosci.
Dla klimatyzatora w pom. 1.4 nalezy zabudowa¢ pompke skroplin.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu 1.2 i 1.3 uwagi na zmiane przeznaczenia pomieszczenh na
serwerownie projektuje sie demontaz grzejnikow centralnego ogrzewania wraz
podejsciami. Przewody podejsciowe wychodzgce ze sSciany nalezy zdemontowac
szczelnie zaslepié.

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
Projektuje sie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej z kanatowym
rozprowadzeniem powietrza wentylacyjnego oraz normowaniem temperatury
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powietrza w okresie zimowym i schtadzaniem powietrza wentylacyjnego w okresie
letnim. Instalacja obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem odzysku ciepta o wydajnosci
nominalnej 300 m3/h na przyktad typu KCX300 produkcji Klima-Therm.

Swieze powietrze czerpane bedzie za pomocg $ciennej czerpni powietrza
zabudowanej na S$cianie zewnetrznej od strony zachodniej (zacieniona) i
transportowane do central kanatami wentylacyjnymi.

W centrali wentylacyjnej powietrze bedzie poddawane obrdbce termicznej, filtracji
(G4). Podtgczenie przewodow wentylacyjnych do centrali nalezy wykona¢ z
zastosowaniem  kréécoéw  elastycznych  prefabrykowanych lub  przewodow
elastycznych typu SONODEC o dtugosci minimum 30 cm.

OPIS DZIALANIA:

Powietrze zasysane do centrali od strony czerpni przeptywa przez sekcje filtracji,
wymiennika krzyzowego odzysku ciepta, sekcje wentylatora nawiewnego a nastepnie
nagrzewnicy elektrycznej. Z centrali wentylacyjnej powietrze nawiewane bedzie do
pomieszczen za pomocg anemostatow wentylacyjnych nawiewnych typu KE
produkcji SMAY zabudowanych w ptaszczyznie sufitu podwieszonego.
Rozprowadzenie powietrza nawiewanego kanatami wentylacyjnymi typu spiro
elastycznymi izolowanymi akustycznie (odcinki korncowe do 2 m dtugosci).

Wywiew powietrza z pomieszczeh realizowany bedzie za pomocg anemostatow
wentylacyjnych typu KK produkcji SMAY zabudowanych w ptaszczyznie sufitu
podwieszonego. Transport powietrza usuwanego — przewodami podobnie jak dla
czesSci nawiewnej. Na przepustach przewodéw do pomieszczen 1.2 i 1.3 nalezy
zabudowac¢ klapy p.poz. w klasie odpornosci EIS120 i odpowiednio je obrobié
zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej zastosowanej klapy.

Powietrze zuzyte po przejsciu przez sekcje wymiennika krzyzowego odzysku ciepta
zostaje usuniete na zewnatrz za pomocg wyrzutni sciennej powietrza.

Instalacja zapewni niezbedng iloS¢ powietrza swiezego dla przebywajgcych oséb a
w wentylowanych pomieszczeniach (25 m3/h*osoba). Predkos¢ powietrza w strefie
przebywania ludzi nie przekroczy 0,3 m/s. W drzwiach do pomieszczen zaplecza
technicznego nalezy zabudowa¢ w ich dolnej czesci kratke wentylacyjng Iub
podciecie drzwi o powierzchni 220 cm2 , co pozwali na kompensacje powietrza w
pomieszczeniu.

Dla pomieszczenia projektuje sie rowniez normowanie temperatury w okresie letnim
poprzez chtodzenie za pomocg klimatyzatorow — wg opisu w dalszej czesci
opracowania.

Przewody wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropdw za pomocg podwiesi z
wibroizolacjg do przewoddw wentylacyjnych typu EQZS (przewody prostokatne) oraz
obejm MACRO V do przewodow okragtych produkcji CADDY.

Otwory, w ktérych na przewodach montowane bedg klapy p.poz. nalezy obrobié
zgodnie z punktem 9 — zabezpieczenia p.poz.

Przewody wentylacyjne od czerpni swiezego powietrza do centrali wentylacyjnej
nalezy izolowac termicznie za pomocg wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej
typu lamella o grubosci 50 mm a przewody stalowe pozostate nawiewne i wywiewne
— 0 grubosci 20 mm .

5.6. Instalacja ogrzewania i chtodzenia powietrza

Do normowania temperatury pomieszczen w okresie zimowym i letnim
zaprojektowano klimatyzatory podstropowe oraz nascienny (w pomieszczeniu
informatykéow). W pomieszczeniach serwerowni przewiduje sie po 2 sztuki
klimatyzatorow — podstawowy oraz awaryjny o tych samych parametrach
technicznych. Z uwagi na rownomieros¢ zuzycia klimatyzatorow zaleca sie
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naprzemienne ich uzytkowanie. Dzieki zastosowaniu sprezarek Inverter moc
chtodnicza dostosowuje sie dynamicznie do obcigzen cieplnych pomieszczen co
powoduje, ze jego eksploatacja jest bardzo oszczedna.

Uktad skfada sie z jednostek wewnetrznych oraz agregatéw chtodniczo-grzewczego.
Poszczegolne elementy instalacji sg potgczone miedzy sobg miedziang instalacjg
chtodniczg. Przewody uktada¢ w calsci dla poszczegdlnych klimatyzatorow a w razie
potrzeby fgczy¢ za pomocg lutowania. Na odcinku prostych instalacji powyzej 10 m
nalezy wykona¢ samokompensacje rozszerzalnosci termicznej rur w formie U-
ksztattnej z punktem statym. Przewody nalezy montowaé do elementow
konstrukcyjnych drewnianych wykorzystaniem obejm wibroizolowanych do rur typu
Macrofix lub Sit Clim produkcji CADDY.

Instalacje nalezy zaizolowac termicznie otulinami z kauczuku syntetycznego typu
Armaflex AF o grubosci 13 mm wewnagtrz budynku oraz Armaflex HT na zewnatrz o
grubosci 13 mm. Instalacja po wykonaniu powinna by¢ poddana probie cisnienia —
ci$nienie 40 bar i wysuszona prézniowo.

W proponowanym rozwigzaniu agregaty skraplajgce bedg umieszczone na
typowych stelazach montazowych kotwionych do muru (Sciana zewn. zachodnia).
Agregat nalezy wyposazy¢ w zestaw pogrzewu tacy ciekowej (Arctic) oraz zestaw
pracy catorocznej (grzatki sprezarki). Nalezy rowniez wykona¢ do nich odpowiednie
okablowanie sterownicze wedtug DTR producenta. Kazda z jednostek wewnetrznych
jest regulowana indywidualnie za pomoca sterownika idywidualnego.

Projektuje sie instalacje odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych.
Instalacje nalezy wykonacC zgodnie z projektem instalacji wod.-kan. W przypadku
braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zabudowac¢ w
niezbednych miejscach pompki skroplin.

6. PODSTAWOWE OBLICZENIA
6.1. Dane wyjsciowe dla obliczen
6.1.1. Parametry powietrza zewnetrznego
Obiekt jest zlokalizowany w Ill strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz Il
strefie dla okresu letniego.
Okres zimowy
temperatura termometru suchego ts = -20 °C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %
zawartosc¢ wilgoci x = 0,9 g/kg.
Okres letni
temperatura termometru suchego ts = 30 °C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 52 %
zawartos¢ wilgoci x = 12,4 g/kg.
6.1.2. Parametry powietrza wewnetrznego
temperatura termometru suchego ts = 20°C — dla okresu zimowego w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia,
temperatura termometru suchego ts = 20-24 °C
6.2. Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Strumien powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie zalecanej krotnosci
wymiany powietrza oraz niezbednej iloSci powietrza swiezego dla ludzi. Przyjeto
strumien jednostkowy powietrza swiezego dla 1 osoby Vj=25m3/h.
V=Vj*n= 25*30= 750 m3/h.
Pom. 1.1
K= 33,9 m3,
V=n x K=1 x33,9= 33,9 m3 (tylko nawiew),
Pom. 1.2
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K= 30,4 m3,

V=nx K= 2 x 30,4= 60,8 m3,
Pom. 1.3

K= 36,2 m3,
V=nxK=2x36,2= 72,4 m3,
Pom. 1.5

K= 27,8 m3,

V=nx K= 2 x 27,8= 55,6 m3,
Pom. 1.4

K= 38,7 m3,

V=n x K=1 x 38,7= 38,7 m3 (tylko wywiew, nawiew kompensacyjny).

Dobrano centrale nawiewno-wywiewng o parametrach:
- wym.591x422x683 mm,
- V=230 m3/h, dp=130 Pa,

- wymiennik odzysku ciepta przeciwprgdowy o sprawnosci 92% wg EN308 i

EUROVENT z by-passem,
- nagrzewnica elektryczna wbudowana 1 kW,
- poziom mocy akustycznej do otoczenia 40 dB(A),
- poziom mocy akustycznej do kanatu 60 dB(A),
- moc wentylatoréw — 2x67 W,
- masa 73 kg,

sterownik ciektokrytaliczny z termostatem i programowaniem czasu pracy.

6 3. Obliczenie zyskow ciepta okresu letniego

Z uwagi na zapewnienie komfortu w okresie letnim obliczono zyski ciepta jawnego

oraz dobrano w oparciu o obliczenia urzgdzenia do schtadania powietrza.
e zyskKi ciepta przez promieniowanie prze przegrody przeszklone
Qprom=F*[®1*®2*®3*(kc*Rs*lcmax+kr*Rc*Irmax)],
gdzie:
F-powierzchnia okna[m2],
®1- udziat powierzchni szkta w powierzchni okna,
®2 — poprawka ze wzgledu na wysikos¢ nad poziomem morza,
®3 — wspotczynnik uwzgledniajgcy rodzaj przeszklenia,
Rs — stosunek powierzchni nastonecznionej do catkowitej,
Rc — stosunek powierzchni zacienionej do catkowitej,
Icmax, Irmax, maksymalne wartosci natezenia promieniowania catkowitego i
rozproszonego [W/m2],
kc,kr — wspoétczynniki akumulacii,
e zyski ciepta przez przenikanie — przegrody przeszklone
Qprzen= F*k*(tz-tp),
gdzie:
F- powierzchnia okna [m2],
k — wspolczynnik przenikania ciepta [W/m2*K],
tz- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego [°C],
tp- temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu [°C],
e zyski ciepta od ludzi
Q= n*Qjed
Gdzie:
n- liczba oséb,
Qjed- jednostkowe ciepto oddane do otoczenia przez osobe, [W],
e zyski ciepta od oSwietlenia
Qosw= N*@*a’k,
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Gdzie:
N- catkowita moc zainstaowana,
@- wspolczynnik rbwnoczesnosci @,
a- wspolczynnik uwzgledniajgcy odprowadzenie ciepta przez oprawy wentylowane
k- wspolczynnik akumulaciji,
e zyski ciepta od urzgdzen technologicznych
Wartosci zyskéw ciepta od urzadzen technologicznych dla poszczegdlnych
pomieszczen ustalono w oparciu o projektowane wyposazenie np. komputery,
drukarki, czajniki elektryczne itd. Okreslona przez inwestora wartos¢ zyskow ciepta
od urzgdzen serwerowni wynosi ok. 5,5 kW
Pom. 1.2
Sumaryczne zyski ciepta jawnego dla okresu cieptego wynosza:
Q=Qprom+Qprzen +Qi+Qr1= 1,1+0,15+0,1+5,5= 6,85 kW.
Dobrano 2 klimatyzatory podstropowe na przyktad ABYG24 produkcji FUJITSU o
parametrach:
- wymiary 990x199x655 mm,
- masa 26 kg,
- moc chtodnicza/grzewcza w warunkach nominalnych 6,8/8,0 oraz w warunkach
tz=+32/-10 °C - 6,8/6,0 kW,
- poziom hatasu 44 dB(A) dla biegu $redniego,
- wydatek powietrza 980 m3h.
Jeden z klimatyzatorow jest podstawowy, drugi petni funkcje rezerwowego.
Parametry agregatow skraplajgcych na przyktad AOYG24 produkcji FUJITSU :
wymiary 578x790x315 mm,
- masa 44 kg,
poziom hatasu 52 dB(A)
EER/COP - 3,08/3,54
- pobdr mocy elektr. 2,26 kW.
Pom. 1.3
Sumaryczne zyski ciepta jawnego dla okres u cieptego wynosza:
Q=Qprom+Qprzen +Q+QT= 6,85 kW
Dobdér klimatyzatora jak dla pom. 1.2.
Pom. 1.5
Sumaryczne zyski ciepta jawnego dla okresu cieptego wynosza:
Q=Qprom+Qprzen +Q+QT= 1,1+0,15+0,1+5,5= 0,85+0,15+0,2+1,0= 2,25 kW.
Dobrano klimatyzator Scienny na przyktad ASYG12 produkcji FUJITSU o
parametrach:
- wymiary 268x840x203 mm,
- masa 8,5 kg,
- moc chtodnicza/grzewcza w warunkach nominalnych 4,0/5,0 oraz w warunkach
tz=+32/-10 °C — 4,0/3,9 kW,
- poziom hatasu 40 dB(A) dla biegu sredniego,
- wydatek powietrza 770 m3h.
Parametry agregatu skraplajgcego na przykigd AOYG12 produkcji FUJITSU:
- wymiary 540x790x290 mm,
masa 34 kg,
poziom hatasu 50 dB(A)
EER/COP - 3,52/3,56
- pobdr mocy elektr. 1,36 kW.
6.4. Halas w pomieszczeniach wywotlany pracg urzadzen wentylacyjnych
Dla instalacji nawiewnej obliczono poziom akustycznej instalacji poprzez elementy
nawiewne wynoszgcy ok. 68 dB(A). Po dobraniu ttumika akustycznego o ttumieniu
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14 dB(A) wyznaczony na podstawie powyzszych obliczeh poziom dzwieku A hatasu
urzgdzen wentylacyjnych w sali w odlegtosci 2-5 m od najwiekszego zrodta hatasu
wynosi po uwzglednieniu wspotczynnika kierunkowosci promieniowania 39 dB(A),
co odpowiada wymaganiom akustycznym instalacji wentylacji dla tego typu
pomieszczen.

Zastosowane w pomieszczeniu klimatyzatory charakteryzujg sie pracg o
stosunkowo nieduzym hatasie. Wedtug danych producenta przy pracy ciggtej
klimatyzatoréw na niskim biegu poziom dzwigku nie przekracza 35 dB(A). Bieg
wysoki uzywany jedynie chwilowo do szybkiego schtodzenia pomieszczenia
powoduje gtosnosc¢ pracy 48 dB(A). Tak wiec praca nawet rownoczesna 2
zaprojektowanych klimatyzatoréw na biegu niskim lub srednim nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku A hatasu od urzgdzen
klimatyzacyjnych.

7. WPLYW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA SRODOWISKO
NATURALNE

Instalacja wentylacji mechanicznej

Negatywne skutki systemu wentylacji kazdego obiektu na Srodowisko naturalne to
przede wszystkim hatas wytwarzany przez pracujgce urzadzenia i instalacje,
rozprzestrzenianie sie szkodliwych dla srodowiska naturalnego substancji
wywiewanych z wentylowanych pomieszczen oraz duze zuzycie energii cieplne;j i
elektrycznej. Duze zuzycie energii elektrycznej wigze sie bezposrednio z dewastacjg
Srodowiska naturalnego.

Wszystkie urzgdzenia sg wykonane w wersji energooszczedne] oraz sg
urzgdzeniami o stosunkowo duzych przekrojach poprzecznych, co minimalizuje
zuzycie energii elektryczne,.

Zastosowane w projekcie wentylatory dobrano przy stosunkowo niskich
predkosciach obrotowych ich silnikéw dzieki czemu emisja hatasu do otoczenia jest
niewielka. Kanaty wentylacyjne zostaty rowniez dobrane w ten sposéb aby
predkosci powietrza w nich byty niewielkie.

Zastosowano rowniez na kanatach wentylacyjnych ttumiki akustyczne hatasu
ograniczajgc w ten sposob pogorszenie warunkow akustycznych w wentylowanych
pomieszczeniach.

Agregaty klimatyzacyjne zabudowane na Scianie zewnetrznej charakteryzujg sie
stosunkowo niskim poziomem hatasu 50/52 dB(A).

Zastosowane agregaty sg urzgadzeniemi wysokosprawnymi o stosunkowo niewielkim
poborze energii elektrycznej z uwagi na mozliwosc ptynnej regulacji wydajnosci
chtodniczych.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. Instalacja elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujgcych urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych:

- 4 agregaty zewnetrzny. klimatyzacji (N=2,3 kW 230V),

- 1 agregat zewnetrzny (N=1,0 kW 230V),

- centrala went (N1) - N=1,2 kW 230 V w pomieszczeniu 1.4 pod stropem,
- opcjonalnie klapy p.poz. na przewodach wentylacyjnych (4 szt.) do pomieszczen

1.2 1.3, zasilanie klap 24 V, sterowanie z instalacji syganalizacji pozaru — wg
wytycznych inwestora.
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Okablowanie sterownicze od agregatéw skraplajgcych zewnetrznych do jednostek
wewnetrznych klimatyzacji zostanie uwzglednione w kosztorysie instalacji
klimatyzacji jak rowniez wykonanie po stronie instalacji klimatyzac;ji.

Lokalizacja urzgdzen wedtug czesci rysunkowej opracowania.

8.2. Branza budowlana

Nalezy przewidzie¢ otwory instalacyjne w przegrodach budowlanych, zgodnie z
czescig rysunkowg - uwzgledniajgc trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych i
instalacji rurowych oraz miejsca posadowienia urzgdzen wentylacyjnych a po
zakonczonym montazu dokonac ich obrébki.

9. ZABEZPIECZENIA P. POZ.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zabudowa¢ w miejscu przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego klapy p.poz stanowigce zabezpieczenia
p.pozarowe przej$¢ przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane.
Projektuje sie klapy p.pozarowe typu LX-4 (dla przewodow prostokgtnych) produkcji
Gryfit. Wszystkie klapy posiadgjg atesty na odporno$¢ EIS120. Klapy nalezy
wyposazy¢ w wyzwalacze topikowe i ewentualnie w wyzwalacze mechaniczne
zasilane 24 V i sterowane z instalacji sygnalizacji pozaru (wg wytycznych inwestora).
Wszystkie przejscia przewodow przez sSciany i stropy nalezy w miejscu zabudowy
klap p.poz. obrobi¢ w wykonaniu ognioodpornym np. przy uzyciu zaprawy
PROMASTOP MG Il produkcji PROMAT.

Przewody wentylacyjne oraz izolacje termiczne przewodow posiadajg klasyfikacje
materiatow niepalnych.

Instalacja chtodnicza

Przejscia przewoddw instalacji chtodniczej z rur miedzianych przechodzacych przez
przegrody oddzielenia pozarowego. Przepusty instalacji nalezy wykonac¢ poprzez
zastosowanie lub miedzianych masy ogniochonnej Promastop MG Il jako
wypetnienie otworu oraz wyprawe rury po obydwu stronach przegrody masg
Promastop-Coating. Przepusty o s$rednicy do 4 cm nie wymagajg stosowania
zabezpieczen w $cianach oddzielenia pozarowego.

Instalacja wod-kan

Przepusty o srednicy do 4 cm nie wymagajg stosowania zabezpieczen w scianach
oddzielenia pozarowego.

10. ZABEZPIECZENIA PRZED HALASEM | WIBRACJAMI URZADZEN
WENTYLACYJNYCH

10.1. Zabezpieczenia przed hatasem urzgdzen wentylacyjnych w wentylowanych
pomieszczeniach

Na sieci kanatow wentylacyjnych z centralg wentylacyjng projektuje sie zabudowanie
rurowych ttumikéw hatasu. Ich charakterystyka ttumienia pozwala na zachowanie
niskiego poziomu dzwieku od urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniach.
Poziom mocy akustycznej centrali typu KCX300 do otoczenia wynosi 40 dB(A).
10.2. Hatas urzgdzen wentylacyjnych na zewnatrz projektowanego budynku

Dla czerpni powietrza i wyrzutni powietrza poziom mocy akustycznej nie przekroczy
55 dB(A).

10.3. Hatas urzgdzenh wentylacyjnych na zewnatrz projektowanego budynku
Agregaty klimatyzacyjne zabudowane na Scianie zewn. budynku charakteryzuje sie
stosunkowo niskim poziomem hatasu — poziom ci$nienia akustycznego agregatu
wynosi 50/52 dB(A).

10.3. Zabezpieczenia przed wibracjami urzgdzen
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Centrala wentylacyjna posiada zespoty wentylatorowe na ramach izolowanych od
obudowy poprzez fabrycznie zabudowane wibroizolatory. W podobny sposéb
izolowane sg zespoty sprezarkowe agragatow skraplajgcych.

Wszystkie podtgczenia kanatéw wentylacyjnych do centrali wentylacyjnej nalezy
wykonac¢ za pomocg dostaczanych wraz z centralami kro¢cow elastycznych z
tworzywa lub ewentualnie przewodow elastycznych typu SONODEC 25.
Wszystkie kanaty i przewody wentylacyjne, klimatyzatory przypodtogowe nalezy
podwieszac¢ do elementow konstrukcyjnychi scian za pomocg zawieszen
wyposazonych w wibroizolatory gumowe.

Agregat skraplajgcy nalezy zabudowac na stelazach montazowych z zastosowaniem
przektadek wibroizolacyjnych gumowych o grubosci co najmniej 2,0 cm.

11. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot instalaciji wentylacji wykonaé zgodnie z ‘Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5, a roboty

instalacji wod-kan wedtug ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” COBRTI Instal — zeszyt nr 7 oraz “Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal — zeszyt nr 12,

2. Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, montazu instalacji oraz

doprowadzenia mediow do urzgdzen nalezy wykonac regulacje i instalacji wentylaciji

mechanicznej a takze w miare potrzeb badanie poziomu gtosnosci instalacji
wentylacyjnej w wybranych pomieszczeniach.

3. Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej freonowej nalezy wykonac prébe

szczelnosci instalacji, osuszyé¢ prozniowo instalacje (0,1 MPa) a nastepnie uzupetnié¢

niezbedng ilos¢ czynnika wraz otwarciem zaworow zmagazynowanego w agregatach
czynnika chtodniczego. Agregaty powinny pracowac przy wtasciwych cisnieniach
roboczych.

4. Nalezy na kanatach spiro z blachy stalowej ocynkowanej zabudowac otwory
rewizyjne umozliwiajgce ich czyszczenie w ilosci co najmniej jeden otwor na 10 m
odcinka prostego przewodu oraz pomiedzy dwoma kolanami o kacie wiekszym niz
45°. Minimalny wymiar otworu rewizyjnego 100x300 mm (przewody okragte).

5. Kanaty wentylacyjne zmontowac w klasie szczelnosci A. (wg Rozporzadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U Nr 75 z 2002 r.).

6. Przejscia instalacyjne kanatow i przewoddw wentylacyjnych bez wymaganej
odpornosci p.poz. nalezy obrobi¢ zaprawg cementowo-wapienng po
wczesniejszym obtozeniu ich obtozeniu twardg wetng mineralng o grubosci 20 mm

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Leja
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12. LISTA ELEMENTOW

UKELAD WENTYLACYJNY — NAWIEW

Nr poz. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1 2 3 4

N1 Centrala nawiewno-wywiewna 1 sztProd. KLIMA-THERM
wym.591x422x683 mm, V=230 m3/h, dp=130 Pa, Uwaga: w przypadku
wymiennik odzysku ciepta przeciwprgdowy o sprawnosci zastosowania urzadzenia
92% wg EN308 i EUROVENT np. typu KCX800 innej firmy jego parametry

powinny by¢ zgodne z
projektowanymi

N2 Prostki i ksztattki typu spiro @125 mm 12 mb.

N3 Ttumik akustyczny rurowy #125mm, 1=900 mm 1 szt.

N4 Anemostat nawiewny ®125 mm np. typu KE 3 szt,Prod. SMAY

N5 Przewody elastyczne izolowane akustycznie Sonodec25 4 mb.
®125 mm

N6 Anemostat nawiewny ®100 mm np. typu KE 1 szt|Prod. SMAY

N7 Przewody elastyczne izolowane akustycznie Sonodec25 1 mb.
®100 mm

N8 Czerpnia $cienna 200x200 mm wraz z elementem 1 szt
podtgczeniowym 200x200/P125 mm

N9 Klapa p.poz. CX-4 ®125 mm typu wyposazenie w 2 szt|Prod. SMAY
wyzwalacz termiczny (ewentualnie dodatkowo wyzwalacz
mechaniczny zasilany 24 V)

UKELAD WENTYLACYJNY — NAWIEW
Nr poz. Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4

W1 Wyrzutnia scienna 200x200 mm wraz z elementem 1 szt
podtgczeniowym 200x200/P125 mm

w2 Prostki i ksztattki typu spiro @125 mm 15 mb.

W3 Ttumik akustyczny rurowy ®125mm, 1=900 mm 1 szt

w4 Anemostat wywiewny ®125 mm np. typu KE 3 szt,Prod. SMAY

W5 Przewody elastyczne izolowane akustycznie Sonodec25 4 mb.
®125 mm

W6 Anemostat wywiewny ®100 mm np. typu KE 1 sztProd. SMAY

w7 Przewody elastyczne izolowane akustycznie Sonodec25 1 mb.
®100 mm

w8 Przepustnica regulacyjna 100 mm 1 szt.

W9 Klapa p.poz. CX-4 ®125 mm typu wyposazenie w 2 sztProd. SMAY

wyzwalacz termiczny (ewentualnie dodatkowo wyzwalacz
mechaniczny zasilany 24 V)

Materiaty inne:
- Kolana, mufy potgczeniowe dla przewodow typy spiro — wg ilosci ustalonych w
trakcie montazu.

- Akcesoria do podwieszania przewodow wentylacyjnych,

- izolacja termiczna przewodow wetna mineralna w ostonie z folii aluminiowej o
grubosci 50 lub 20 mm.

Uwaga: podano przyktadowych producentow i typy urzadzen, w przypadku
zastosowania urzgdzen innej firmy jego parametry powinny by¢ zgodne z
projektowanymi.
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