DRZWI

OZNACZENIA D1 EI30 D2 EI30 D3 D4
= = = =
WYMIARY W SWIETLE SO 100 110 90 90
OSCIEZNICY Ho 200 200 200 200
WYMIARY W SWIETLE | SZ 110 120 100 100
MURU
Hz 208 208 208 208
OPIS: - stalowe drzwi wewnetrzne - stalowe drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe,
jednoskrzydtowe EI30, uszczelka jednoskrzydtowe EI30, uszczelka drzwi ptytowe, ptyta otworowana, drzwi ptytowe, ptyta otworowana,
dymowa dymowa - o$cierznica opaskowa w kolorze - oécierznica opaskowa w kolorze

- zawiasy 3 szt. na wysokosci, - zawiasy 3 szt. na wysokosci, skrzydta, skrzydta,

- obustronna klamka z zamkiem, - obustronna klamka z zamkiem, - zawiasy 3 szt. na wysokosci, - zawiasy 3 szt. na wysokosci,

- samozamykacz - samozamykacz - obustronna klamka z zamkiem, - obustronna klamka z zamkiem,

- w jednolitym kolorze drzwi w - w jednolitym kolorze drzwi w - okleina w kolorze drewna, - okleina w kolorze drewna,
komunikacji do ustalenia na etapie komunikacji do ustalenia na etapie wykorniczone lakierem mat (kolor wykorniczone lakierem mat (kolor
realizacji, realizacji, ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem) ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem)

RAZEM: 1(1P+0L) 1(1P+0L) 2(0P+2L) 1(0P+1L)

UWAGT:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robdt
zobowiazany jest do zapoznania sig z opisem

technicznym i wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi.
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TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN I-go PIETRTA
PRZYCHODNI MSWIA Z PRZEZNACZENIEM
NA SERWEROWNIE

TEMAT RYS..

W przypadku wszystkich drzwi ujetych w zestawieniu
podano wymiary w Swietle przy zatozeniu, ze otwarte
skrzydto nie bedzie zmniejsza¢ Swiatta przejscia.
Ostateczng szerokos¢ otworu montazowego ustaic
po wybraniu producenta.

UWAGA

1) Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary
wykonanych otworéw.

2) Dopuszcza sie zmiane kolorystyki na etapie
realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA

Rysunek rozpatrywacé tacznie z RZUTAMI
ARCHITEKTONICZNYMI

opisem technicznym oraz pozostatymi branzami.
Wszelkie zmiany i niescislosci nalezy uzgadniaé
z zespotem projektowym.

ZESTAWIENIE STOLARKI

~
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INWESTOR: STADIUM PROJEKTU:
SPZ0Z MSWiA w Opolu
ul. Krakowska 44 PROJEKT BUDOWLANY
45-075 Opole
Zespot projektowy: Podpisy:
N\
. . mgrinz. arch. Danuta Krawiec
| Projektowata: "o 60/78/0p
E - mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
o| Serawdz o 39/98/0p
3 N
2 Opracowat: mgr inz. Przemystaw Kendzia
:g(( \~ upr.bud.nr OPL/0831/PWOK/12

L czerwiec 2018




