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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne .

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna begdzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci

umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych
Dokumentacja Projektow3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

Zamurowanie wnek po demontazu okien;

Wykonanie $cianek murowanych z cegty pelne;j;

Wykonanie $cian wydzielenia pozarowego klatek schodowych za pomocg
cegly pelnej;

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych w §cianach murowanych;

YV VVYVY

1.4. Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6élne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST
—0,,Wymagania ogolne.
1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania
og6lne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materialow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialow.
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2.4.1. Zaprawa murarska.

Zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004
»Wymagania dotyczqce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska” (lub
rownowaznej).

Klasa— M 10.

2.4.2. Wyroby budowlane ceramiczne.

Parametry techniczne cegiel powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN —
EN 771 — 1 Wymagania dotyczqce elementow murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne (lub rownowaznej).

Wymiary nominalne — 25 x 12 x 6,5 cm;

Klasa cegly — 20;

Wytrzymatos¢ na $ciskanie R, — 30,9 MPa;

Nasigkliwos¢ — 6 do 20 %;

Mrozoodporno$¢ — min. 25 cykli zamrazania / odmrazania;

2.4.3. Nadproza prefabrykowane.

Nadproza prefabrykowane typu L 19 wg. EN 845 — 2: 2003 Specyfikacja wyrobow
dodatkowych do murow — Czes¢ 2: Nadproza (lub rownowaznej);

Beton — C20/25;

Dhugos¢ — wg. wymagan dokumentacji projektowe;;

2.4.4. Bloczki betonowe.

Bloczki betonowe wg. wymagan zawartych w PN-EN 13369: 2005 Wspolne
wymagania dla prefabrykatow z betonu (lub rownowaznej);

Wymiary nominalne: 590x490x240 mm,;

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 20 MPa;
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2.4.5. Plyty kartonowo — gipsowe.
Rodzaj plyt — plyty kartonowo — gipsowe ogniochronne (GKF);
Grubos¢ ptyt —12,5 mm;
Wymiary plyt — 120 x 260 cm;
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,21 W/mK;
Rodzaj krawedzi — krawedz potokragta sptaszczona;

2.4.6. Akcesoria do montaZu plyt kartonowo — gipsowych.

Profile nosne -60/27;

Profile przys$cienne —28/27,

Ksztattowniki stalowe profilowane — U 50x0,75; C 50x0,75;
Wieszaki w 60 x 60;

Wkrety do montazu ptyt kartonowo — gipsowych 3,5 x 25 mm fosforanowane;
Laczniki wzdluzne i krzyzowe;
Weka mineralna — ptyty gr. 50 mm, klasa palnosci A1l

2.4.7. Biata masa szpachlowa o przediuionym czasie wigzania do
wykonywania gladzi gipsowych i szpachlowania polgczen plyt gipsowo —
kartonowych wg. PN — B — 30042:1997.

Proporcje mieszanki — 13,75  wody na 25 kg zaprawy;
Czas gotowosci do pracy — ok. 2 godziny;

Czas otwarty pracy —ok. 15 minut;

Przyczepnos¢ —min. 0,50 MPa;

Temperatura przygotowania —od +5°C do +25°C;

Gestos$¢ w stanie suchym —ok. 1,0 g/cm3;

Max. grubos¢ jednej warstwy — 2 mm;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie Robot murowych z bloczkow betonowych.

» Mury z bloczkéw betonowych nalezy uktada¢ zachowaniem prawidtowego
wigzania poszczegdlnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem pionowych
spoin miedzy bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy goérnej;

» Grubo$¢ spoin poziomych moze waha¢ si¢ w granicach od 10 do 15 mm, a
grubos$¢ spoin pionowych do 10 do 20 mm;
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» Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny by¢ przesunigte, co
najmniej o 8 cm.

» W Scianach grubosci 24 cm i mniejszej nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd,
przebi¢ 1 wnek z wyjatkiem gniazd i przebi¢ dla przewodow instalacji
elektrycznej.

5.3. Wykonanie robot murowych z cegly.

» Elementy murowe nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidlowego
wigzania i grubosci spoin;
> Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian no$nych.
» W elementach ceglanych nalezy przyjmowac grubos$¢ spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych;
- 10 mm w spoinach pionowych;
» Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

5.4. Montaz nadprozy prefabrykowanych.

» Minimalna dlugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna
wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

5.5. Wykonanie scian 7 plyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stalowym.
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5.5.1. Wymagania dla materiatow pomocniczych.

Wkrety samogwintujagce do mocowania ptyt oktadzinowych do elementow
metalowych powinny mie¢ $rednice 3,5 mm i dlugos$¢ 25 mm. Wkrety powinny
by¢ fosforanowane.

Wkrety muszg przenikac profile blaszane na glebokos¢ wigksza niz 10 mm.
Stalowe elementy rusztu powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.2.Zasady wykonywania scian 7 plyt kartonowo - gipsowych.

Rozstaw wkretdéw powinien by¢ nie wiekszy niz 17 cm (sufity), na Scianach nie
wiekszy niz 30 cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi powinna wynosi¢: 10 mm — od
krawedzi pokrytych kartonem; 15 mm — od krawedzi bez powloki kartonowe;.
Mocowanie oktadziny na wkrety bez spoinowania stykow plyt nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

Mocowanie ptyt na wkrety, lecz z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac w
przy temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej niz

15 °C i wilgotno$ci powietrza nie wigkszej niz 60 %.

Plyty gipsowo — kartonowe nalezy przecina¢ mechanicznie pitg tarczowa, r¢cznie
pita otwornicg lub ostrym nozem.

Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac listwy ochronne — katowniki perforowane ocynkowane.

Ptyty kartonowo — gipsowe nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesuni¢ciem
stykéw (niedopuszczalne jest tworzenie stykéw krzyzowych).

Powierzchnie oktadzin z ptyt kartonowo — gipsowych powinny by¢ wykonczone
powtoka malarskg z farb emulsyjnych.

Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosié, co
najmniej + 5 °C.
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5.5.3. Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu scian.

» Odchylenie powierzchni oktadzin z ptyt kartonowo — gipsowych od plaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/m.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogblne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogblne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3
wykonanego muru.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogblne”.

8.4. Odbior Robot murowych z bloczkow.

» Odbior robot murowych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

» Mury bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz warunkéw
technicznych.
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» Najwicksze dopuszczalne odchyitki dla elementéw z bloczkéw betonowych nie
powinny przekracza¢ wartosci okreslonych jak nize;j:

. . Dopuszczalna
Lp. Rodzaj odchylki odchylka
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni §cian: 4 mm/m
. . . . 3 mm/m i nie wigcej
2 Odchylenie krawedzi od linii prostej niz jedno na 2,0 m
Odchylenie op pionu Na wysokos$ci kondygnacji 10 mm
3 powierzchni i krawedzi $cian
konstrukcyjnych. Na calej wysokosci Sciany 20 mm
Odchylenie _O_d pionu o, Na 1 m wysokosci Sciany 10 mm
4 powierzchni i krawedzi $cian
dzialowych i wypehiajgcych i L
(grub. 24 cm i 10,2 cm) Na calej wysokosci Sciany 30 mm
Odchylenia gornej powierzchni kazdej warstwy bloczkéw od 3 mm/m i e wigee)
5 . . 40 mm na kazdej
kierunku poziomego. o
dhugosci $ciany
6 Odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego 10 mm/m
7 Odghylme od projektowanych wymiaréw catego budynku w rzucie + 40 mm
poziomym
] Odchylenie od projektowanych wymiaréw otwordow okiennych i + 10 mm

drzwiowych

» Sprawdzenie jakosci bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$é
cech uzytych materialow z wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.

8.5. Odbior Robot murowych.

» Odbior robot murowych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

» Mury i elementy z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz
warunkow technicznych.

» Najwicksze dopuszczalne odchyltki dla elementéw murowych (Sciany spoinowane)
powinny odpowiada¢ wymaganiom jak nizej:

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
- Nadlugosci 1 m—3 mm;
- Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia — 10 mm,;
o Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- Nawysoko$ci 1 m — 3 mm;
- Na wysokosci 1 kondygnacji — 6 mm;
- Na catej wysokosci sciany — 20 mm;
o Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy
muru:
- Nadlugosci 1 m—1 mm;
- Na catej dtugosci budynku — 15 mm;
o Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- Nadlugosci 1 m—1 mm;
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- Na catej dtugosci budynku — 10 mm;
o Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o$ciezy dla otworéw o

wymiarach:

- Do 100 cm: szerokos¢ + 6, - 3 mm;
wysokosé +15,-10 mm;

- Powyzej 100 cm: szerokos$¢ +10, - 5 mm;
wysokos¢ +15,-10 mm;

» Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakéw nalezy przeprowadzac posrednio na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i1 innych dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ cech uzytych materiatdéw z wymaganiami Dokumentacji Techniczne;j,
niniejszej ST.

» Odbidr przewodow kominowych polega na sprawdzeniu:

» Droznosci przewodow, prawidtowosci przebiegu przewodow, ksztattu i wymiarow
zewngtrznych, wypetnienia spoin i gtadkos$ci $cian wewngtrznych przewodu.

» Szczelnosci przewodow, prawidtowosci wykonania otwordw, sposobow wykonania
wylotow przewodow.

8.6. Odbior nadproZy prefabrykowanych.

» Rodzaj i typ nadprozy na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.
» Sprawdzi¢ dtugosci oparcia belek.

8.7. Odbior scian 7 plyt kartonowo — gipsowych.

» Nalezy sprawdzi¢ zlicowanie metalowych elementow rusztu pod montaz
oktadziny z ptyt kartonowo — gipsowych.

» Plyty kartonowo — gipsowe i materialy pomocnicze powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty zgodnos$ci z aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

» Badanie gotowej oktadziny z ptyt kartonowo — gipsowych polega na sprawdzeniu:

o Nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu;

o Zachowania dopuszczalnych odchylen do ptaszczyzny, odchylen od
krawedzi od linii prostej wg. pkt. 5.3.3.

o Prawidlowosci przebiegu spoin pionowych miedzy pltytami przez
naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm.

o Prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni oktadziny i §cian przez
przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o
dhugosci 2, 0 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkos$ci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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10.2. Dokumenty zwiqzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogolne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) 1 branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081
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