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FIRNMA BUDOWLANO - KONSULTINGOWA

ML - BUD P.B.P.H. S.C. Mariusz, Leszek Czyszek

L CZLONEK SLASKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W KATOWICACH

Nr: 1G/06/20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadcza sig, ze:

Projekt budowlany zmian pn:

+PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO SP ZOZ SZPITALA SPECJALSITYCZNEGO
MSW W GLUCHOLAZACH ,,

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Tytul, imie i nazwisko | Specjalnosé | Nr uprawnien | Nr ewidencyjny | Podpis

PROJEKTOWAL.:

PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. Mariusz CZYSZEK Konstrukcja | 1384/94 SLK/BO/3142/01

Instalacje UAN-VIII-

mgr inz. Jan KOSTRZANOWSKI

Instalacje

. SLK/1217/PWOS/06 | SLK/IS/3528/01
sanitarne

mgr inz. Barbara GADKOWSKA

SPRAWDZIL::

mgr inz. Adam MARCZEWSKI Konstrukcja | SLK/8408/PBKb/18 | SLK/BO/0738/18

Instalacje SLK/OKK/7131/060

clektryczne | 5/04 SLK/IE/1421/02

mgr inz. Grzegorz DRELICH
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Umowa pomigdzy Inwestorem, a Panem Mariuszem Czyszek 1 Leszkiem
Czyszek, prowadzacymi wspolnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki
cywilnej ML-BUD P.B.P.H.s.c.

1.2. ,Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego SP  ZOZ  Szpitala

Specjalistycznego MSW w Gluchotazach” wykonany w grudniu 2012r. przez
firm¢ UTEX Sp. z o.0.

1.3. Wigzja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.

1.4. Ekspertyza techniczna w  zakresie innego spelnienia wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa  pozarowego, warunkow technicznych i
ewakuacji, opracowana przez mgr inz. Jana Koziuka rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych 1 rzeczoznawce budowlanego inz.
Jozefa Chamielca.

1.5. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Opolu WZ-5595.86.2020 z dnia 21 wrzesnia 2020 roku.

1.6. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Opolu WZ-5595.87.2020 z dnia 21 wrzesnia 2020 roku.

Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczace ochrony
przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania opracowania:

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.).

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

1.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

1.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

1.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

1.12. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
elementow konstrukcji budowlanych.
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1.13. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

1.14. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

1.15. PN-N-01256/04:1992  Znaki  bezpieczenstwa.  Techniczne  Srodki
przeciwpozarowe.

1.16. PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

1.17. PN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

1.18. PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

1.19. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$¢ 5: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje
bezpieczenstwa.

1.20. PN-EN 671-1:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

1.21. PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewng¢trzne.
Hydranty wewnetrzne z wezem ptlasko sktadanym.

1.22. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

1.23. Licencjonowane wersje programow:

e Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalnosci nr X08 — 19081.
e - AutoCAD 2002 LT - Serial No: 700-50636234
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2. ZAKRES ZMIAN ISTOTNYCH WZGLEDEM PIERWOTNEGO
POZWOLENIA NA BUDOWE, DECYZJA NR 1027/12 Z DNIA
10.12.2012R.

1. Uzyskanie nowego odst¢epstwa od spetnienia w przedmiotowym budynku
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1065) — postanowienie nr WZ 5595.86.2020, wraz z postanowieniami w nich
zawartych.

2. Uzyskanie nowego odstepstwa od spetnienia w przedmiotowym budynku
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).— postanowienie nr WZ 5595.87.2020, wraz z postanowieniami
w nich zawartych.

3. Wydzielenie dodatkowej strefy przeciwpozarowej dzielacej gldéwny budynek
szpitala na dwa odrebne budynki o maksymalnej liczbie 16zek 200 w kazdym
z budynkow. Podziat dzieli szpital na budynek o czesciach A,C,D,E,F oraz
budynek B.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zmian do
projektu zabezpieczenia przeciwpozarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSW w Ghuchotazach, zatwierdzonego decyzja nr 1027/12 z dnia 10.12.2012r.
Projekt zawiera kompleksowy opis wymagan p.poz. dla calego obiektu.
Rozwigzania szczegdlowe zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

4. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zmian w zakresie
dostosowania obiektu do aktualnych przepisow pozarowych wraz z uzyskaniem
nowego odstepstwa od przepisow od Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Opolu. W ramach projektu budowlanego zmian wprowadza si¢ istotne
zmiany wzgledem pierwotnego pozwolenia wymienione w pkt 2.
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5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek glowny, w sklad ktorego wchodzi czes¢ (A, C, D, E i F)
- powierzchnia uzytkowa: 10.166,36 m?,

- 1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 6,

- podpiwniczenie: czesciowe — funkcjonalnie powigzane,

- wysoko$¢ budynku: 22,20 m.

Dane techniczne budynku (B):

- powierzchnia uzytkowa: 4.418,27 m?,

- powierzchnia niskiego parteru (piwnicy): 328,00 m?,
- powierzchnia wysokiego parteru: 682,97 m?,

- powierzchnia pierwszego pietra: 682,97 m’,

- powierzchnia drugiego pigtra: 682,97 m?,

- powierzchnia trzeciego pietra: 682,64 m’,

- powierzchnia czwartego pietra: 681,85 m?,

- powierzchnia piatego pietra: 676,87 m’,

- 1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 6,

- 1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 — funkcjonalnie powigzane,
- wysoko$¢ budynku: 22,20 m.

Dane budynku (G)

- powierzchnia uzytkowa: ok. 1.700 m?,

- powierzchnia hydroforni objetej opracowaniem: 76,90 m?,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3,

- 1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0,

- wysoko$¢ budynku: 9 m.

Dane budynku (H)

- powierzchnia uzytkowa: 640 m?,

- powierzchnia pomieszczenia na odpady: 6,3 m?,

- powierzchnia pomieszczenia rozdzielni glownej pradu: 118 m?,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1,

- illo$¢ kondygnacji podziemnych: 0,

- wysoko$¢ budynku: 4 m.
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5.1. PODZIAL FUNKCJONALNY BUDYNKU

Szpital Specjalistyczny MSWiA prowadzi dziatalno$¢ leczniczg, organizuje
irealizuje dziatania dydaktyczne 1 badawcze, w powigzaniu z udzielaniem
swiadczen zdrowotnych, w tym wdrazaniem nowych technologii medycznych oraz
metod leczenia. Szpital inwestuje w jakos¢. Dyrekcja placowki dba tez o inne
aspekty jej funkcjonowania. Rezultatem przeprowadzonych dziatan inwestycyjnych
z zakresu termomodernizacji 1 infrastruktury medycznej jest zwigkszenie
dostepnosci do specjalistycznych ushug medycznych.
Dla pacjentow szczegdlnie istotny jest fakt, ze szpital jest bezpieczniejszy, lepiej
zorganizowany 1 zarzadzany oraz, ze $wiadczy wysokiej jakosci ustugi.
Kompleks szpitala stanowi¢ bedzie cztery budynki, z tego dwa objete
opracowaniem w catosci oraz dwa budynki (G 1 H) — jedynie jako wydzielone
strefy pozarowe:

— budynek gléwny, w sktad ktérego wchodzi czes¢ (A, C, D, EiF),

— budynek (B),

— budynek G — strefa pozarowa hydroforni,

— budynek H — strefa pozarowa rozdzielni gtbwnej oraz pomieszczenia
odpadow.

1) Budynek gtowny szpitala, w sktad ktorego wchodzi:
— cze$¢ administracyjna (A),
— dziat usprawniania leczniczego DUL (C),
— budynek kuchni 1 stotowki (D),
— budynek bloku operacyjnego (E),
— lacznik (F) taczacy budynek szpitala gtownego z DUL,
— tacznik taczacy czes¢ (D) z budynkiem trzykondygnacyjnym dawne;j
pralni (G).

2) Budynek (B) przeznaczony na pokoje chorych, w czesci wysokiego

parteru przeznaczony na pomieszczenia jadalni;

Budynek trzykondygnacyjny dawnej pralni (G) — objety bedzie
opracowaniem jedynie w zakresie strefy pozarowej hydroforni; Budynek na
poziomie pierwszego 1 drugiego pigtra nie jest uzytkowany. Na poziomie
parteru znajduja si¢ pomieszczenia elektrykdw oraz, obecnie przez pandemi¢
COVID-19, poprowadzono przejscie z zewnetrznych namiotow — polowe
izby przyjeé) przez budynek (G) do budynku szpitala czeéci (D). Zadne
pomieszczenie w budynku (G), nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.

3) Budynek warsztatowo-magazynowy (H) — objety bedzie opracowaniem
jedynie w zakresie strefy  pozarowej  rozdzielni glownej pradu
1 pomieszczenia na odpady o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
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MJ/m®. Zadne pomieszczenie w budynku (H) nie jest przeznaczone na staly
pobyt ludzi.

Laczna 1lo$¢ miejsc tozkowych, w budynku szpitala gldéwnego obejmujacego czgs¢
(A, C, D, E1F) wynosi 105:
Budynek szpitala (B) posiada ponizej 200 t6zek — doktadnie 170.

5.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek glowny szpitala, w sklad ktorego wchodzi czes¢ (A, C, D, E i F)
Konstrukcja nosna — konstrukcje nos$ng stanowig §ciany zewnetrzne i wewnetrzne
wykonane w technologii zelbetowej, spetlniajagce wymagania, w klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

Sciany zewnetrzne — zelbetowe w klasie odpornoéci ogniowej REI 120.

Sciany wewnetrzne — wykonane jako zelbetowe, z cegly pelnej oraz z bloczkow
GPS. Wszystkie §ciany wewngtrzne speiniajg wymagania:

— dla $cian pomiedzy pomieszczeniami - EI 30,

— dla obudowy korytarzy - EI 30 - poza wyjatkami,
bezklasowymi przeszkleniami stanowigcymi odstepstwo
zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.55,

— dla obudowy klatek schodowych — REI 60.

Stropy — wszystkie stropy wykonane zostaly z pustakow Akermana, w klasie
odpornos$ci ogniowej REI 60.

Dach — stropodachy wentylowane, przekryte ptytami korytkowymi. Stropodachy
spelniajg wymagania w klasie odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz = RE
30 dla przekrycia dachu. Na dachach pokrycie stanowi papa, spelniajgca
wlasciwosci - Broof (t1). W czesci (F) dach posiada gont bitumiczny.

Budynek szpitala (B)
Konstrukcja nosna — konstrukcje nos$ng stanowig §ciany zewnetrzne i wewnetrzne
wykonane w technologii zelbetowej, spetniajace wymagania w klasie odpornosci
ogniowej REI 120.
Sciany zewnetrzne — zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Sciany wewnetrzne — wykonane jako zelbetowe, z cegly pelnej oraz z bloczkow
GPS. Wszystkie §ciany wewngtrzne speiniajg wymagania:
— dla $cian pomiedzy pomieszczeniami - EI 30,
— dla obudowy korytarzy - EI 30 - poza wyjatkami stanowigcymi
odstepstwo, zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.55,
— dla obudowy klatek schodowych — REI 60.
Stropy — wszystkie stropy wykonane zostaly, z pustakow Akermana, w klasie
odpornosci ogniowej REI 60.

STRONA 11



P.B.P.H. ML-BUD s.cC. PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN NR 1G/06/2020

Dach — stropodach wentylowany, przekryty ptytami korytkowymi. Stropodach
spelniajg wymagania w klasie R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia. Na
dachu pokrycie stanowi papa, z wlasciwosciami - Broof (t1).

Budynek szpitala (G i H)
Budynek G w wigkszo$ci nieuzytkowany (dawniej przeznaczony na pokoje
mieszkalne dla lekarzy 1 pielggniarek). Obecnie wykorzystywany jedynie
komunikacyjnie przez pandemie — dojScie pacjentow od strony zewnetrznych
namiotow.
Konstrukcje nosng budynku tworzg istniejagce Sciany murowane wewngtrzne i
zewngtrzne, w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Sciany zewnetrzne — murowane w klasie odporno$ci ogniowej REI 120.
Sciany wewnetrzne — wykonane jako murowane z cegly pelnej. Wszystkie $ciany
wewnetrzne posiadajg klase odpornosci:

— dla $cian pomiedzy pomieszczeniami - EI 30,

— dla obudowy korytarzy - EI 30.
Stropy — wszystkie stropy wykonane zostaly z pustakow Akermana, w klasie
odpornosci ogniowej REI 60.
Dach — przekryty plytami korytkowymi. Dach budynku (G) 1 stropodach budynku
(H) spetniajg wymagania w klasie R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia.
Na dachu pokrycie stanowi papa, z wlasciwosciami - Broof (t1).

5.3. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynki szpitala obj¢te opracowaniem, potozone sg na dzialce o numerze
1864/20 w Gluchotazach. Dzialka szpitala nie sgsiaduje z terenami lesSnymi
(ewidencyjnymi dziatkami lesnymi).

Budynek szpitala glowny, w sklad ktorego wchodzi czes¢ (A, C, D, E, F)

Po stronie pdinocnej odleglos¢ do granicy dziatki wynosi 83 m. Pomigdzy
budynkiem a granicg dziatki po stronie poéinocnej znajduje si¢ wolnostojacy
budynek, w odlegtosci 23 m (poza opracowaniem).

Po stronie potudniowej odleglo§¢ do granicy dziatki wynosi 71 m. Pomiedzy
budynkiem a granica dziatki po stronie poludniowej znajduje si¢ budynek (B),
stanowigcy zwartg zabudoweg. Budynek wydzielony jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Dach budynku
gltownego nizszy od budynku (B), w czesci (A 1 D) posiada klas¢ odpornosci R 30
dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia dachu.

Po stronie wschodniej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 16 m. Pomiedzy
budynkiem a granicg dziatki po stronie wschodniej nie ma zadnych zabudowan.

Po stronie zachodniej odlegtos¢ budynku do granicy dziatki wynosi od 32 do 77 m.
Pomiedzy budynkiem a granicg dziatki po stronie zachodniej potozony jest budynek
dawnej pralni (G), w odleglosci 15,40 m oraz budynek warsztatowo-magazynowy
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(H), w odlegtosci od 21 m do 33 m. Budynek gtowny, w czesci (D) potaczony jest
tacznikiem z budynkiem dawnej pralni (G). Oddzielenie pomiedzy budynkami
spelnia wymagania, w klasie REI 120. Dach lacznika posiada klas¢ odpornosci
ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia.

Budynek szpitala (B)

Po stronie poétnocnej budynek stanowi zwarta zabudoweg z budynkiem gtownym,
w sktad ktérego wchodzi czes¢ (A, C, D, E, F).

Budynek od fundamentow, az po dach posiada $ciany speiniajace wymagania $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Dach
budynku gtownego szpitala nizszy, w czgsci (D 1 A) posiada klase odpornosci
ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia dachu.

Po stronie potudniowej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 65 m. Pomiedzy
budynkiem (B) a granicg dziatki po stronie potudniowej znajduje si¢ budynek (B),
stanowigcy zwarta zabudowe. Budynek wydzielony jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Po stronie wschodniej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 16 m. Pomiedzy
budynkiem a granicg dziatki po stronie wschodniej nie ma zadnych zabudowan.

Po stronie zachodniej odlegto$¢ budynku do granicy dziatki wynosi od 31 m.
Budynek stanowi zwartg zabudowe¢ z budynkiem gléwnym szpitala - czescig (D).
Dach budynku nizszego szpitala cze$ci (D), spetnia wymagania, w klasie
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia. Pomiedzy
budynkiem a granicg dziatki po stronie zachodniej, potozony jest w odlegtosci 18 m,
budynek danej pralni (G) — nie objety opracowaniem, poza strefa pozarowsq
hydroforni.

Budynek szpitala (G i H)

Po stronie poinocnej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 44 m.

Po stronie potudniowej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 101 m. Pomiedzy
budynkiem (G) a granicg dziatki po stronie poludniowej znajduje si¢ budynek
techniczny w odleglosci 16 m.

Po stronie zachodniej odleglto$¢ do granicy dziatki wynosi od 14 m do 38 m.
Pomiedzy budynkiem (G 1 H) a granicg dziatki po stronie zachodniej znajduje si¢
wiata — zgodnie z prawem budowalnym nie bedaca budynkiem.

Po stronie zachodniej budynek (G) potaczony jest z czgscig (D) budynku szpitala.
Odlegtos¢ budynku (G 1 H) do budynku szpitala czesci (D) wynosi 18 m.
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5.4. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Urzadzenia przeciwpozarowe — wymagania dla budynku:

e gsystem sygnalizacji pozaru — nie jest wymagany, poniewaz w zadnym
budynku szpitala nie ma wigcej niz 200 16zek. Wyposazenie szpitala
w system sygnalizacji pozarowej jest dziataniem ponadnormatywnym -—
rozwigzanie zamienne, zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.86.2020..

e oS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych

w korytarzach i klatkach schodowych obu budynkach.

oswietlenie przeszkodowe — nie jest wymagane,

hydranty 25 — wymagane w obu budynkach,

hydranty 33 — nie s3 wymagane,

hydranty 52 — nie s3 wymagane,

zawory hydrantowe — nie s3 wymagane,

przeciwpozarowe klapy odcinajace — wykonane w kanatach wentylacyjnych,

system zamknie¢ ogniowych — nie jest wymagany,

dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany, poniewaz w zadnym

budynku szpitala nie ma wigcej niz 200 tézek (w oparciu o § 210

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) traktowany bedzie
jak odrgbny budynek.

o state/potstale urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,

® pompy przeciwpozarowe — nie wystepuja,

e urzadzenia oddymiajace — wymagane w  klatkach schodowych
przeznaczonych do ewakuacji,

e kurtyny dymowe — nie s3 wymagane,

e urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem — nie s3 wymagane,

e urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych — nie sg wymagane — podigczenie
do stacji monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej stanowi dzialanie
ponadnormatywne zgodnie z Postanowieniem WZ.5595.86.2020.,

e system zamkni¢¢ drzwiowych — nie jest wymagany,

e urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu 1 ograniczajace jego
skutki: nie s3 wymagane,

e przeciwpozarowy wylacznik pragdu — wymagany jest przeciwpozarowy
wytacznik pradu, z uwagi na kubaturg strefy pozarowej przekraczajaca 1.000
m’. Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie zaprojektowany przy wejsciu
do budynku gléwnego czesci (A) po stronie wschodniej przy recepcji.
Zostanie zamontowany osobny przeciwpozarowy wytacznik pradu do
zasilania awaryjnego — decyzje o jego uruchomieniu podejmowaé beda
jednostki ratowniczo-gasnicze, przybyte do obiektu.
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55.WYMAGANIA  PRZECIWPOZAROWE _DLA  ELEMENTOW
WYKONCZENIA WNETRZ I WYPOSAZENIA STALEGO

Elementy budynku, ktore powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie

ochrony przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci 1 aprobaty
techniczne potwierdzajace spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych. Na
drogach ewakuacyjnych stosowanie materialow 1 wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowa¢ materiatow
1 wyrobow latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Stosowanie materiatow wykonczeniowych
luzno zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach,
zaluzjach tatwo zapalnych jest zabronione. Jako tatwo zapalne materialy uznaje si¢
takie, ktoérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnoSci 1 rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wldkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteridw: t>=4s; t,<=30s; nie
wystepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Posadzki na
drogach ewakuacyjnych w wigkszo$ci wykonano z niepalnej wylewki zywiczne;.
Cze$¢ posadzek w holu, na poziomie parteru, wykonczono marmurem, a na niskim
parterze terakota. Wszystkie elementy budynku G 1 H wykonane zostaty
z wlasciwosciami nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

5.6.WARUNKI DLA PRZEKRYCIA DACHOW

Wszystkie dachy budynku gtownego, obejmujacego czesci (A, C, D, E 1 F)
budynku (B) oraz budynku (G 1 H), posiadaja klase¢ odpornosci ogniowej R 30 dla
konstrukcji oraz RE 30 dla przerycia. System pokrycia dachéw spetnia wymagania
nierozprzestrzeniania ognia — NRO - groorq). W budynku glownym czesci (F) dach
posiada gont bitumiczny.

6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynki oraz czgsci budynkéw, stanowigce odrgbne strefy pozarowe,
okres$lane jako ZL, zalicza si¢ do jednej lub do wigcej niz jedna sposrdd pigciu
kategorii zagrozenia ludzi. Budynek gléwny, w sktad ktérego wchodzi czesé (A, C,
D, E, F) oraz budynek (B) z uwagi na funkcj¢ oraz przeznaczenie pomieszczen,
zaliczany jest do kategorii ZL II + ZL III + ZL 1. Strefy pozarowe objcte
opracowaniem w budynku (G 1 H) zliczane sg do kategorii PM 1 ZL III.
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7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku giéwnym obejmujagcym czes$¢ (A, C, D, E 1 F) oraz w budynku
(B), nie wystepuja materiatly pozarowo niebezpieczne, ktore moga wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje si¢ procesow technologicznych z
wykorzystaniem materiatow mogacych stworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Dlatego tez w obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem
oraz stref zagrozonych wybuchem. W budynku nie beda skltadowane ani
przechowywane materialy tatwopalne. W strefach pozarowych objetych
opracowaniem w budynku (G 1 H) nie wystgpuja materialy pozarowo
niebezpieczne, ktore mogg wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek glowny szpitala, w sklad ktorego wchodzi czes¢ (A, C, D, E, F)

Dla budynkéw ZL klase odpornosci pozarowej dobiera si¢ w zalezno$ci od
przeznaczenia obiektu, ilosci kondygnacji oraz wysokosci. Budynek gltowny,
sktadajacy si¢ z rownych czesci (A, B, C, D 1 F) o ré6znych wysokosciach, pomimo
podziatu na strefy pozarowe, stanowi jeden budynek. Wysokos¢ budynku okresla
cze$¢ szesciokondygnacyjna (A) o wysokosci 22,20 m. Budynek zaliczany jest do
grupy budynkow sredniowysokich SW i kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 +ZL 1 +
ZL 1II. Budynek gtéwny, w sktad ktorego wchodzi czgs¢ (A, C, D, E, F), powinien
by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Brak jest mozliwosci obnizenia
klasy odpornosci pozarowej budynku w oparciu o § 212 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065), z uwagi na ilo§¢ kondygnacji powyzej dwoch.
,,B”

Elementy budynku spelniaja wymagania w  Kklasie

pozarowej, okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa

odpornosci
pozarowej

odpornosci

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Glowna
konstrukcja
nosna

Konstrukcja
dachu

Strop"

Sciana
zewngetrzna
2)

D,

Sciana
wewnetrzna

1)

R 120

R 30

EI 60

EI30
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Oznaczenia w tabeli:

R —nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —1zolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Budynek szpitala (B)

Budynek o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, zaliczany jest do grupy budynkow
sredniowysokich SW 1 kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL [ + ZL III. Budynek
powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odporno$ci pozarowe;.

Elementy budynku spelniaja wymagania w  klasie ,B” odpornosci
pozarowej, okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci
pozarowej

Gltowna Konstrukcja | Strop” Sciana Sciana

konstrukcja dachu zewnetrzna' | wewnetrzna"

nosna Y
R 120 R 30 EI160 EI 30

Oznaczenia w tabeli:

R —nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw

Budynek szpitala (G)

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej. Brak jest
mozliwosci obnizenia klasy odporno$ci pozarowej budynku w oparciu o § 212 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065), z uwagi na ilo§¢ kondygnacji powyzej
dwoch.
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Elementy

budynku spelmiaja wymagania w

pozarowej, okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odpornosci
pozarowej

Klasie

b
”C

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci

Glowna
konstrukcja
nosna

dachu

Konstrukcja

Strop”

Sciana
zewnetrzna
1),6)

Sciana
wewnetrzna

1)

Przekrycie
dachu®

R 60

Oznaczenia w tabeli:

R —nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw,

[ —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.

Budynek szpitala (H)
Budynek jednokondygnacyjny zaliczany do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m’* moze by¢ wykonany w klasie ,,E” odpornosci pozarowe;.

Elementy

budynku spelniaja wymagania w

R 15

pozarowej, okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa
odpornosci
pozarowej

EI 60

Klasie

EI 15

2
”E

RE 15

odpornosci

Glowna
konstrukcja
nosna

Konstrukcja
dachu

Strop”

Sciana
zewnetrzna
8)

b,

Sciana

Wewnqtrznal)

Przekrycie
dachu®

Nie stawia
sie
wymagan

Oznaczenia w tabeli:

R —nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw,

[ —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.

Nie stawia
sie
wymagan

Nie
stawia si¢
wymagan

Nie stawia
sie

wymagan

Nie stawia
sie
wymagan

Nie
stawia si¢
wymagan

D Jesli element jest cze$cia gtownej konstrukeji nosnej powinien réwniez spetniaé kryteria przedstawione w
tabeli jak dla glownej konstrukcji no$ne;j.
? Odporno$¢ ogniowa dotyczy jedynie pasa miedzyokiennego.
%) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze
Budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca

kryteria

okreslone w kol .4.
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9. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek glowny szpitala, w sklad ktorego wchodzi czes¢ (A, C, D, E i F),
stanowi pi¢¢ stref pozarowych.

Pierwsza strefa pozarowa obejmuje cze$¢ (C 1 F) od niskiego parteru po pierwsze
pietro. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1.448,13 m”.

Druga strefa pozarowa obejmuje niewielkg czg$¢ (A) pomigdzy czescig (F, B 1 A)
od poziomu niskiego parteru do pigtego pigtra. Powierzchnia strefy pozarowe;j
wynosi 1.268,75 m”.

Trzecia strefa pozarowa obejmuje niewielka cze$¢ (A) na poziomie niskiego parteru
w obrebie windy 1 klatki schodowej KS3 - komunikacyjnej oraz od wysokiego
parteru do poziomu czwartego pietra. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
3.467,68 m’.

Czwarta strefa pozarowa obejmuje cze$¢ (D) na poziomie niskiego parteru
i wysokiego parteru Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2.281,50 m’.

Pigta strefa pozarowa obejmuje cze$¢ (A 1 E) na poziomie niskiego parteru oraz
cze$¢ (A 1 E) na poziomie wysokiego parteru. Powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 1.700,30 m’.

W strefach pozarowych ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m°, w budynku
wielokondygnacyjnym (A, C, D, E 1 F), zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji ludzi
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Ponadto zostanie wydzielona pozarowo rozdzielnia i wentylatornia na poziomie
piwnicy, przy klatce schodowej KS2.

Budynek (B) stanowi jedng strefe pozarowa

Strefa pozarowa obejmuje budynek szpitala (B) bez klatki schodowej KS7 od
poziomu niskiego parteru po poziom pigtego pietra. Powierzchnia strefy pozarowe;j
wynosi 4.418,27 m’. Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkow ZL I
sredniowysokich wynosi 3.500 m’. Przekroczona strefa pozarowa stanowi
odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.
W strefach pozarowych ZL II o powierzchni przekraczajaca 750 m®, w budynku
wielokondygnacyjnym (B), zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Budynek (G i H) stanowi¢ bedzie pig¢¢ stref pozarowych, z tego trzy strefy
pozarowe zostaty objete opracowaniem.

Strefa pozarowa hydroforni, potozona w budynku (G). Hydrofornia zostanie
wydzielona $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamknigta
drzwiami EI 60. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie 76,90 m’.

Strefa pozarowa pomieszczenia na odpady, potozona w budynku (H). Powierzchnia
strefy pozarowej pomieszczenia na odpady wynosi 6,3 m’.

Strefa pozarowa rozdzielni giéwnej pradu potozona w budynku (H). Powierzchnia
strefy pozarowej rozdzielni gtéwnej pradu wynosi 118 m’.
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10. WARUNKI EWAKUACJI

Cze¢s¢ objeta opracowaniem to dwa budynki w zabudowie zwartej. Budynek
gtowny, w sktad ktérego wchodzi czgs¢ (A, C, D, E 1 F) oraz budynek (B). Budynek
gtowny posiada sze$¢ klatek schodowych, a budynek (B) jedng klatke schodowg. W
budynkach wystepuja schody wewnetrzne 1 schody zewngtrzne. Z pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi zapewniona jest ewakuacja przejSciem
ewakuacyjnym oraz dojsciem ewakuacyjnym. Klatki schodowe dla lepszej
identyfikacji zostaly okreslone jako KS1, KS2, KS3 1 KS4, KS5 i KS6 w budynku
gléwnym, w sktad ktérego wchodzi cz¢s¢ (A, C, D, E 1 F) oraz klatka schodowa
KS7 w budynku szpitala (B). Budynek (B) polaczony jest komunikacyjnie z
budynkiem gléwnym oprdcz siddmej kondygnacji.

Budynek glowny, w sklad ktorego wchodzi czes¢ (A, C, D, E i F)
Budynek gléwny posiada szes$¢ klatek schodowych.

Klatka schodowa KS1

Klatka schodowa KSI1, znajduje si¢ w budynku gléwnym czesci (A). Klatka
schodowa KS1 taczy wszystkie sze$¢ kondygnacji nadziemnych. Klatka schodowa
zostata wydzielona §cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zostanie
zamknigta drzwiami EIS 60. Klatka zostanie réwniez wyposazona, w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu. Schody w klatce schodowej zostaly wykonane z
materiatlow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa, na
poziomie niskiego parteru, posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz. Drzwi
dwuskrzydlowe o szerokosci 1,4 m (skrzydlo czynne posiada szerokos¢ 0,9 m).
Skrzydta drzwi otwieraja si¢ na zewnatrz budynku. Wysoko$¢ drzwi nie jest
mniejsza niz 2 m. Drzwi wewnetrzne posrednie, z klatki schodowej na poziomie
niskiego parteru, posiadajg szeroko$¢ 1,10 m, przy wymaganiach 1,4 m,
(szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,9 m) — mniejsza szerokos¢ drzwi
ponizej 1,4 m stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
Opolu WZ.5595.86.2020. Spoczniki, w klatce schodowej wynosza od 1,36 do 2,77
m — mniejsza szerokos¢ spocznikow ponizej 1,5 m, stanowi odstepstwo zgodnie
z Postanowieniem OKKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. Szerokos¢ uzytkowa
biegow, w klatce schodowej KS1 wynosi 1,36 m, przy wymaganiach 1,4 m —
mniejsza szeroko$s¢ uzytkowa biegow stanowi odstepstwo zgodnie z
Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.Wysokos¢ stopni wynosi
0,170 m, przy dopuszczalnej wysokosci 0,150 m — przekroczona wysokos$¢ stopni
stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020.
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Klatka schodowa KS2

Klatka schodowa KS2, znajduje si¢ w budynku gléwnym czesci (E). Klatka
schodowa KS2, taczy wszystkie cztery kondygnacji nadziemne oraz jedng
kondygnacj¢ podziemng. Klatka schodowa zostala wydzielona §cianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz zostanie zamknigta drzwiami EIS 60. Klatka
schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Schody w
klatce schodowej zostaly wykonane z materiatow niepalnych w klasie odpornosci
ogniowej R 60. Klatka schodowa na poziomie niskiego parteru posiada wyjscie
bezposrednio na zewnatrz. Drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 1,4 m (skrzydio
czynne posiada szeroko$¢ 0,9 m). Skrzydta drzwi otwieraja si¢ na zewnatrz
budynku. Wysoko$¢ drzwi nie jest mniejsza niz 2 m. Spoczniki, w klatce schodowe;]
wynoszg od 1,36 do 2,78 m — mniejsza szeroko$¢ spocznikéw ponizej 1,5 m,
stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020.Szerokos¢ uzytkowa biegow w klatce schodowej KS2 wynosi
1,20 m, przy wymaganiach 1,4 m — mniejsza szerokos¢ uzytkowa biegow, stanowi
odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.
Wysoko$¢ stopni wynosi 0,170 m, przy dopuszczalnej wysokosci 0,150 m —
przekroczona wysokos¢ stopni stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem
OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. Piwnica przeznaczona na rozdzielne
elektryczna nr 2 zostanie zamknig¢ta drzwiami EIS 60, a do pomieszczenia
wentylatorowni drzwiami EIS 30.

Klatka schodowa KS3

Klatka schodowa KS3 — komunikacyjna, potozona jest w budynku gléwnym w
czesci (A) — klatka schodowa KS3, nie bedzie analizowana. Z klatki schodowe;j
istnieje mozliwo$¢ wejscia na dach budynku (A).

Klatka schodowa KS4

Klatka schodowa KS4, znajduje si¢ w budynku (B). Klatka schodowa KS4, aczy
wszystkie szes¢ kondygnacji nadziemnych plus wyniesiong maszynowni¢ dzwigow
oraz jedng kondygnacje podziemna. Klatka schodowa KS4, zostata wydzielona
Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zostanie zamknigta drzwiami
EIS 30. Klatka zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
Schody w klatce schodowej zostaly wykonane z materiatow niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa na poziomie wysokiego parteru
posiada wyjscie do wydzielonego pozarowo holu. Drzwi dwuskrzydtowe o
szerokos$ci 1,4 m (skrzydto czynne posiada szeroko$¢ 0,9 m). Wysokos¢ drzwi nie
jest mniejsza niz 2 m. Spoczniki, w klatce schodowej wynoszg od 1,6 m do 3 m.
Szeroko$¢ uzytkowa biegow w klatce schodowej KS4 wynosi 1,30 m przy
wymaganiach 1,4 m — mniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegéw stanowi odstepstwo
zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. Wysokos¢
stopni wynosi 0,170 m przy dopuszczalnej wysokosci 0,150 m — przekroczona
wysokos¢ stopni stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
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Opolu WZ.5595.86.2020. W klatce schodowej znajduje si¢ wyniesione
pomieszczenie maszynowni. Drzwi do maszynowni dzwigow osobowych z
przestrzeni klatki schodowej posiadaja szerokosci 0,7 m. Drzwi zostang wymienione
na przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EIS 60. Szerokos¢ drzwi do
maszynowni dzwigow zgodnie z EN 81-20 1 EN 81-50 nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,6 m. Z klatki schodowej istnieje mozliwo$¢ wejscia na dach budynku (A) 1

(B).

Klatka schodowa KSS5

Klatka schodowa KS5, znajduje si¢ w budynku gtownym czgsci (C). Klatka
schodowa KSS5, taczy trzy kondygnacje nadziemne. Klatka schodowa KS5, zostata
wydzielona $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigta
drzwiami EIS 30. Klatka zostala wyposazona w urzadzenia stluzace do usuwania
dymu. Schody w klatce schodowej zostaty wykonane z materialéw niepalnych w
klasie odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa na poziomie pierwszego pigtra
posiada drzwi dwuskrzydlowe umozliwiajace wyjscie na zewnatrz, o szerokosci 1,4
m (skrzydlo czynne posiada szeroko$¢ 0,9 m). Skrzydta drzwi otwierajg si¢ na
zewnatrz budynku. Wysoko$¢ drzwi nie jest mniejsza niz 2 m. Spoczniki, w klatce
schodowej wynoszg od 1,30 m do 2,50 m — mniejsza szerokos¢ spocznikow
ponizej 1,5 m, stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
Opolu WZ.5595.86.2020. Szerokos$¢ uzytkowa biegow w klatce schodowej KS5
wynosi 1,0 m, przy wymaganiach 1,4 m — mniejsza szerokos¢ uzytkowa biegow
stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020. Wysokos¢ stopni wynosi 0,170 m, przy dopuszczalnej
wysokosci 0,150 m — przekroczona wysoko$¢ stopni stanowi odstepstwo zgodnie
z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.

Klatka schodowa KS6
Klatka schodowa KS6 komunikacyjna, potozona jest w budynku gléwnym, w czesci
(D). Klatka schodowa KS6 - nie bedzie analizowana.

Ze wzgledu na nietypowa sytuacje zwiazang z epidemia pandemii COVID-19,
w_szpitalu w_celu ograniczen, kontroli dostepu, odseparowania zakazonych,
powstaly tymczasowe bezklasowe obudowy z drzwiami, w_niektorych
korytarzach.

Ewakuacja z poziomu piatego pietra

Na poziomie pigtego pietra budynku glownego czesci (A), znajduja si¢
pomieszczenia lekarzy, pomieszczenie na wodzki 1 pokdj socjalny salowych.
Ewakuacja zapewniona jest dojsciem ewakuacyjnym do klatki schodowej oraz do
innej strefy pozarowej. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do drzwi  EIS
60 klatki schodowej KS4 wynosi 7 m, a do drzwi EIS 60 przejscia do innej strefy
pozarowe] wynosi 9 m. Na poziomie pigtego pi¢tra zapewniona jest mozliwosé
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przejScia ze strefy pozarowej ZL II do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji. Obudowa korytarza spetnia wymagania w klasie EI 30.

Ewakuacja z poziomu czwartego pi¢tra

Na poziomie czwartego pietra znajduje si¢ jedynie czg$¢ (A): pokoje chorych,
pomieszczenia lekarzy, pomieszczenia socjalne, izolatka. Ilos¢ 16zek na poziomie
czwartego pietra wynosi 27. Korytarz posiada szerokos¢ 2,3 m, a jego wysokos¢
wynosi 2,53 m. Korytarz obudowany jest §cianami w klasie EI 30 oraz zamkniety
od pomieszczen drzwiami poza dyzurka pielegniarek. Dyzurka znajduje si¢ we
wnece korytarza — stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
Opolu WZ.5595.86.2020. Korytarz dzielony jest przegroda z drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dluzsze niz 50 m. Ewakuacja z kazdego
pomieszczenia na poziomie czwartego pigtra zapewniona jest w dwoch kierunkach.
Dla dojscia najkrotszego, z pokoju przy klatce schodowej KS1 do drzwi EIS 60
klatki schodowej KS1, wynosi 3 m. Dla doj$cia najdtuzszego od tych samych drzwi
do drzwi EIS 60 — przejscia do innej strefy pozarowej wynosi 64 m, przy
dopuszczalnej dlugosci 80 m. Zapewniona jest mozliwos$¢ przej$cia ze strefy
pozarowej ZL 11, do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu trzeciego pietra

Na poziomie trzeciego pietra czesci (A), znajduja si¢ pokoje chorych,
pomieszczenia lekarzy, pomieszczenia socjalne, izolatka. Ilo$¢ 16zek na poziomie
trzeciego pietra wynosi 27 Korytarz posiada szeroko$¢ 2,3 m, a jego wysokos¢
wynosi 2,53 m. Korytarz obudowany jest §cianami w klasie EI 30 oraz zamkniety
od pomieszczen drzwiami, poza dyzurka pielegniarek. Dyzurka znajduje si¢ we
wnece korytarza — stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
Opolu WZ.5595.86.2020. Korytarz dzielony jest przegroda z drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dluzsze niz 50 m. Ewakuacja z kazdego
pomieszczenia na poziomie trzeciego pigtra zapewniona jest w dwoch kierunkach.
Dla dojscia najkrotszego, z pokoju przy klatce schodowej KS1 do drzwi EIS 60
klatki schodowej KS1, wynosi 3 m. Dla doj$cia najdluzszego, od tych samych drzwi
do drzwi EIS 60 — przejscia do innej strefy pozarowej, wynosi 64 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 80 m. Zapewniona jest mozliwo$¢ przejécia ze strefy
pozarowej ZL 11 do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu drugiego pi¢tra

Na poziomie drugiego pigtra znajdujg si¢ czesci (A, C 1 F) budynku gltownego,
przeznaczone na pokoje chorych, pomieszczenia lekarzy, pomieszczenia socjalne,
separatka, gabinety lekarskie. 1lo$¢ 16zek na poziomie drugiego pigtra wynosi 26.
Korytarz w czesci (A), posiada szerokos¢ 2,3 m, a jego wysokos$¢ wynosi 2,75 m.
Korytarz obudowany jest Scianami w klasie EI 30 oraz zamknigty od pomieszczen
drzwiami, poza dyzurka pielegniarek. Dyzurka znajduje si¢ we wnece korytarza —
stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020. Korytarz dzielony jest przegroda z drzwiami dymoszczelnymi
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na odcinki nie dtuzsze niz 50 m. Ewakuacja z kazdego pomieszczenia na poziomie
drugiego pietra czesci (A) zapewniona jest w dwoch kierunkach. Dla dojscia
najkrétszego, z pokoju przy klatce schodowej KS1 do drzwi EIS 60 klatki
schodowej KS1, wynosi 3 m. Dla doj$cia najdtuzszego od tych samych drzwi do
drzwi EIS 60 — przejscia do innej strefy pozarowej, wynosi 64 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 80 m. Zapewniona jest mozliwo$¢ przejécia ze strefy
pozarowe] ZL 1II, do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Z
pomieszczen czgsci (C), ewakuacja zapewniona jest przejSciem ewakuacyjnym
przez jedno maksymalnie dwa pomieszczenia. Maksymalna dlugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi 26 m. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego do drzwi EIS 60
klatki schodowej KS5 wynosi 9 m. W obudowie korytarza znajduja si¢ bezklasowe
przeszklenia od pomieszczenia przy wymaganiach EI 30. Brak przeszklen
obudowy w klasie EI 30 stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW
PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. Ewakuacja z pomieszczen czesci (F) zapewniona
jest w dwoéch kierunkach ewakuacji do klatki schodowej KS5 Iub do klatki
schodowej KS4. Zapewniona jest mozliwos¢ przej$cia ze strefy pozarowej ZL 11
czesci (A, C 1 F), do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. W
pomieszczeniu sali ¢wiczen przeznaczonej od 6 do 30 osob, znajduja si¢ drzwi
przesuwne stuzace jedynie do komunikacji. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego przez
sale ¢wiczen do drzwi na korytarz wynosi 20 m. Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczenia sali ¢wiczen otwierajg si¢ do wewnatrz, przy wymaganiach na
zewnatrz. Kierunek otwierania drzwi do wewnatrz stanowi odstepstwo zgodnie
z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.

Obudowa korytarza spelnia wymagania w klasie EI 30, poza gornymi
przeszklonymi bezklasowymi naswietlami. Brak odpornosci ogniowej EI 30

gornych naswietli, stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
Opolu WZ.5595.86.2020.

Ewakuacja z poziomu pierwszego pietra

Na poziomie pierwszego pigtra znajduja si¢ czegsci (A, C 1 F) budynku gléwnego
przeznaczone sg na pokoje chorych, pomieszczenia lekarzy, pomieszczenia socjalne,
separatke, gabinety lekarskie, sale diagnostyczne. I1o$¢ 16zek na poziomie drugiego
pietra wynosi 20. Korytarz w czesci (A), posiada szerokos¢ 2,3 m, a jego wysokos¢
wynosi 2,75 m. Korytarz obudowany jest §cianami w klasie EI 30 oraz zamkniety
od pomieszczen drzwiami, poza dyzurka pielegniarek. Dyzurka znajduje si¢ we
wnece korytarza — stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
Opolu WZ.5595.86.2020. Korytarz dzielony jest przegroda z drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dluzsze niz 50 m. Ewakuacja z kazdego
pomieszczenia, na poziomie pierwszego pietra czg¢sci (A), zapewniona jest w dwoch
kierunkach. Dla doj$cia najkrotszego z pokoju przy klatce schodowej KS1 do drzwi
EIS 60 klatki schodowej KS1, wynosi 3 m. Dla doj$cia najdtuzszego od tych
samych drzwi do drzwi EIS 60 — przejscia do innej strefy pozarowej, wynosi 64 m,
przy dopuszczalnej dlugosci 80 m. Z pomieszczen czgsci (C), ewakuacja
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zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym przez jedno, dwa lub maksymalnie trzy
pomieszczenia. Maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 35 m.
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w jednym kierunku od drzwi sali do drzwi EIS 60
klatki schodowej KS5 wynosi 10 m. Z pozostatych pomieszczen, przeznaczonych
na staty pobyt ludzi czesci (C 1 F), ewakuacja zapewniona jest w dwoch kierunkach,
do klatki schodowej KS5 1 przej$cia do innej strefy pozarowej przez drzwi EIS 60.
W pomieszczeniach czegsci (C), przeznaczonych na sale diagnostyczne, przebywac
bedzie maksymalnie po 6 oséb. Dlugo$¢ dojscia najkrotszego, od drzwi
pomieszczenia rehabilitacji do drzwi EIS 60, przej$cia do innej strefy pozarowe]
czesci (A), wynosi 3 m. Dla dojscia najdtuzszego, od tych samych drzwi do drzwi
do drzwi EIS 60 klatki schodowej KSS5, wynosi 19,50 m, przy dopuszczalnej
dhugosci 80 m. W obudowie korytarza czesci (C) od pomieszczen rehabilitacyjnych,
znajduja si¢ bezklasowe przeszklenia przy wymaganiach EI 30. Brak przeszklen
obudowy w klasie EI 30 stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW
PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. Zapewniona jest mozliwos$¢ przejscia ze strefy
pozarowe] ZL 1II czesci (A, C 1 F) do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu wysokiego parteru

Na poziomie wysokiego parteru znajduje si¢ cze$¢ (A, C, F, E 1 D) budynku
gtownego. Na tym poziomie nie ma pokoi dla chorych. Korytarz w czesci (A),
posiada szeroko$¢ 2,3 m, a jego wysokos$¢ wynosi 2,57 m. Korytarz obudowany jest
scianami w klasie EI 30 oraz zamknigty od pomieszczen drzwiami. W obudowie
korytarza cze$ci (A) znajduja si¢ bezklasowe przeszklenia od pomieszczenia
rejestracji, przy wymaganiach EI 30. Brak przeszklen obudowy w klasie EI 30
stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020. Korytarz dzielony jest przegroda z drzwiami dymoszczelnymi
na odcinki nie dluzsze niz 50 m. Ewakuacja z kazdego pomieszczenia, na poziomie
drugiego pigtra czesci (A), zapewniona jest w dwoch kierunkach. Dla dojscia
najkrotszego, ze sklepu z przyrzadami rehabilitacyjnymi do drzwi EIS 60 —
przej$cia do innej strefy pozarowej wynosi 3 m. Dla dojscia najdtuzszego, od tych
samych drzwi do drzwi EIS 60 przej$cia do holu przy wejsciu gtownym, wynosi
38,50 m, przy dopuszczalnej dlugosci 80 m. Hol gléwny w czesci (A) posiada
dwoje drzwi przesuwnych automatycznie otwieranych, ktére zostaty podpiete do
systemu sygnalizacji pozarowej. t.aczna szerokos¢ drzwi przesuwnych wynosi 3,5
m. Drzwi zewngtrzne posiadajg szerokosci 1,3 m, przy wymaganiach 2,1 m. Drzwi
zostang wymienione na nowe o szerokosci 2,1 m, z kierunkiem otwierania na
zewnatrz lub drzwi przesuwne z otworem w Swietle 2,10 m.

Ewakuacja z czesci (A) 1 (E) zapewniona jest jako przejscie ewakuacyjne przez
jedno, dwa, trzy lub maksymalnie cztery pomieszczenia (w czg$ci operacyjnej) na
droge ewakuacyjng lub bezposrednio do klatki schodowej KS2. Przejscie przez
cztery pomieszczenia stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP
w Opolu WZ.5595.86.2020. Na poziomie wysokiego parteru w czesci (A) 1 (E),
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znajduje si¢ strefa operacyjna oraz pomieszczenia biurowe. Ewakuacja z czgsci (A)
zapewniona jest w jednym i dwoch kierunkach ewakuacji. Jeden kierunek ewakuacji
zapewniony jest z pomieszczenia zwigzkéw zawodowych , pokoju personelu.
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego, od drzwi tych pomieszczen do drzwi EIS 60 klatki
schodowej KS1, wynosi 14 m, przy dopuszczalnej dlugosci 10 m. Przekroczona
dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego powyzej 10 m stanowi odstepstwo zgodnie z
Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. Ewakuacja z czesci
operacyjnej (E), z uwagi na specyfike 1 rodzaj wymaganych w procesach
operacyjnych pomieszczen, prowadzi maksymalnie przez cztery pomieszczenia do
drzwi EIS 60 klatki schodowej KS1. Ewakuacja z pozostalych pomieszczen
zapewniona jest w jednym kierunku ewakuacji do drzwi EIS 60 przejscia do innej
strefy pozarowej. Diugos¢ od drzwi najdale; potozonego pomieszczenia pokoju
personelu 1.85 do drzwi EIS 60 wynosi 35 m, przy dopuszczalnej dtugosci 10 m.
Przekroczona dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen powyzej 10 m,
stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020. Z czgsci (C) 1 (F), ewakuacja zapewniona jest, w jednym oraz
dwoch kierunkach ewakuacji. Zachowane sg dlugosci dojs¢ w jednym jak 1 w
dwoch kierunkach ewakuacji. Korytarz w cz¢$ci F posiada szerokos¢ 3,20 m. W
czesci (C) znajduje sie sala konferencyjna na okoto 100 0sob, przeznczona rowniez
dla pacjentdéw szpitala. Drzwi z sali konferencyjnej o szerokosci 1,8 m, z podzialem
symetrycznym, posiadaja szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m. Drzwi z sali
konferencyjnej otwieraja si¢ do s$rodka, przy wymaganiach na zewnatrz
pomieszczenia. Kierunek otwierania drzwi do wewnatrz stanowi odstepstwo
zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. W czgsci (F)
w obudowie korytarza w klasie EI 30, znajduja si¢ gérne naswietla przeszklone bez
odpornosci ogniowej EI 30. Brak klasy odpornosci ogniowej stanowi odstepstwo
zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.

Hol gtéwny w czesci (A) posiada drzwi przesuwne automatycznie otwierane, ktore
zostaty podpiete do systemu sygnalizacji pozarowe;.

Ewakuacja z cze$¢ przeznaczone] na pomieszczenia lekarzy zapewniona jest w
jednym kierunku ewakuacji do drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz.
Ewakuacja z trzech pomieszczen najbardziej oddalonych od drzwi zewnetrznych,
jest wieksza niz 10 m 1 wynosi maksymalnie od 16 do 12 m. Przekroczona dlugos¢
dojscia ewakuacyjnego stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW
PSP w Opolu WZ.5595.86.2020. Ewakuacja z pozostatych pomieszczen tej czesci
nie przekracza dlugosci dojscia 10 m.

Ewakuacja z czg$ci (D) kuchennej, zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym
przez jedno, maksymalnie dwa pomieszczenia do drzwi zewnetrznych o szerokosci
0,9 m lub do innej strefy pozarowej zamknigtej drzwiami EIS 60, dotyczy
pomieszczenia jadali personelu. Maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego
wynosi 38 m.
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Ewakuacja z poziomu niskiego parteru

Na poziomie wysokiego parteru znajduje si¢ czgs¢ (A, D 1 E) budynku giownego.
Czes¢ (D) potaczona jest tacznikiem z budynkiem pralni (G) — nie objeta
opracowaniem. Wydzielenie pomiedzy budynkami stanowi $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami w klasie EIS
60. Pomieszczenia w taczniku oraz w pozostatej czesci (D) nie sg przeznaczone na
staly pobyt ludzi. Ewakuacja z czgsci (E) rozpatrywana bedzie wylacznie z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Z pomieszczenia pokoju przyjec
ewakuacja bedzie mozliwa korytarzem ze schodami sluzacymi do pokonania
roznicy poziomoéw. Szerokos¢ korytarza oraz schodéw wynosi 1,5 m. [1o$¢ stopni w
jednym biegu wynosi 3. Wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,150 m. Diugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego od drzwi pokoju przyje¢ do drzwi EIS 60 przejscia do innej strefy
pozarowe] wynosi 6,5 m. Z cze¢Sci (A), po stronie poédinocnej, ewakuacja z
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewniona jest w dwoch
kierunkach ewakuacji, do drzwi EIS 60 klatki schodowej KS1 lub do drzwi EI60
jako przejScie do innej strefy pozarowej. W pozostatej czesci (A) brak jest
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Budynek szpitala (B) — traktowany jak osobny budynek

Klatka schodowa KS 7

Klatka schodowa KS7, znajduje si¢ w budynku (B). Klatka schodowa laczy
wszystkie sze$¢ kondygnacji nadziemnych. Klatka schodowa KS7, zostala
wydzielona §cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zostanie zamknigta
drzwiami EIS 30. Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzagce do
usuwania dymu. Schody w klatce schodowej zostaly wykonane z materialow
niepalnych w klasie odpornosci ogniowej R 60. Klatka schodowa na poziomie
pierwszego pietra posiada drzwi umozliwiajgce bezposrednie wyjscie na zewnatrz.
Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2 m, (skrzydto czynne posiada szerokos¢ 0,9
m). Mniejsza szeroko$¢ drzwi ponizej 1,4 m, stanowi odstepstwo zgodnie z
Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.Skrzydta drzwi otwieraja
si¢ na zewnatrz budynku. Wysoko$¢ drzwi nie jest mniejsza niz 2 m. Spoczniki, w
klatce schodowej wynoszg od 1,20 m do 2,78 m — mniejsza szeroko$¢ spocznikow
ponizej 1,5 m, stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w
Opolu WZ.5595.86.2020. Szerokos$¢ uzytkowa biegow w klatce schodowej KSI
wynosi 1,36 m, przy wymaganiach 1,4 m — mniejsza szerokos¢ uzytkowa biegdéw,
stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020. Wysokos¢ stopni wynosi 0,170 m, przy dopuszczalnej
wysokosci 0,150 m — przekroczona wysokos$¢ stopni, stanowi odstepstwo zgodnie
z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.
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Ewakuacja z poziomu piatego pietra

Na poziomie pigtego pictra znajdujg si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
chorych. Pokoje chorych jedno, dwu 1 czterotozkowe. Ilos¢ t6zek na kondygnacji
wynosi 30. Ewakuacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym przez jedno, maksymalnie dwa
pomieszczenia o maksymalnej dlugosci do 9 m. Po wyjsciu z pomieszczen na
korytarz, ewakuacja zapewniona jest w jednym oraz dwoch kierunkach dojscia
ewakuacyjnego. Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego, od drzwi najdalej
polozonego pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi (izolatki) do drzwi
EIS 60 klatki schodowej KS7, w jednym kierunku ewakuacji wynosi 4,5 m.
Ewakuacja w dwoch kierunkach ewakuacji, dla doj$cia najkrotszego z sali chorych
do drzwi EIS 60 przejscia do innej strefy pozarowej, wynosi 2,5 m. Dla dojscia
najdtuzszego od tych samych drzwi sali chorych do drzwi EIS 60 klatki schodowe;j
KS7, wynosi 65 m. Korytarz o dlugosci przekraczajacej 50 m, zostanie podzielony
przegroda z drzwiami dymoszczelnymi (S). Korytarz posiada istniejacg kurtyne
dymowag pod stropem w ramach wczesniejszych prac budowlanych oraz
Postanowienia OKW PSP WZ.5595.142.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Korytarz
obudowany jest §cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Szerokos¢ korytarza
wynosi od 1,4 m do 2,6 m. Wysoko$¢ korytarza nie jest mniejsza niz 2,20 m. Drzwi
po otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci 1,4 m, poza drzwiami przy
klatce schodowej KS7. Drzwi do tych pomieszczen, zostang wyposazone w
urzadzenia samozamykajace — samozamykacze ramieniowe. Zapewniona jest
mozliwos$¢ przejscia ze strefy pozarowej ZL II, do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu czwartego pi¢tra

Na poziomie czwartego pigtra znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi chorych. Pokoje chorych jedno i dwuosobowe. Ilo$¢ t6zek na kondygnacji
wynosi 35. Ewakuacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym przez jedno, maksymalnie dwa
pomieszczenia o dlugosci do 7 m. Po wyjsciu z pomieszczen na korytarz, ewakuacja
zapewniona jest w jednym oraz dwoch kierunkach ewakuacji. Maksymalna dlugos¢
dojscia  ewakuacyjnego, od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia
przeznaczonego na staly pobyt ludzi (sali chorych) do drzwi EIS 60 klatki
schodowej KS7, w jednym kierunku ewakuacji, wynosi 5 m. Ewakuacja, w dwoch
kierunkach ewakuacji, dla dojscia najkrétszego z pokoju ordynatora do drzwi EIS
60 przej$cia do innej strefy pozarowej, wynosi 2,5 m. Dla doj$cia najdtuzszego od
tych samych drzwi pokoju ordynatora do drzwi EIS 60 klatki schodowej KS7,
wynosi 65 m. Korytarz o dtugosci przekraczajacej 50 m, dzielony jest przegroda z
drzwiami dymoszczelnymi (S) oraz kurtyng dymowsg. Korytarz obudowany jest
$cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Szeroko$¢ korytarza wynosi od 1,4 m
do 2,6 m. Wysokos$¢ korytarza nie jest mniejsza niz 2,20 m Drzwi po otwarciu nie
zmniejszaja wymaganej szerokosci 1,4 m, poza drzwiami od dwoéch sal chorych
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przy klatce schodowej KS7. Drzwi do tych sal zostang wyposazone w urzadzenia
samozamykajagce — samozamykacze ramieniowe. Zapewniona jest mozliwos¢
przejscia ze strefy pozarowej ZL II, do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu trzeciego pietra

Na poziomie trzeciego pietra znajdujg si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi chorych. Pokoje chorych jedno i dwuosobowe. Ilos¢ t6zek na kondygnacji
wynosi 35. Ewakuacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym przez jedno, maksymalnie dwa
pomieszczenia o maksymalnej dlugosci do 8 m. Po wyjsciu z pomieszczen na
korytarz, ewakuacja zapewniona jest w jednym oraz dwodch kierunkach ewakuaciji.
Maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, od drzwi najdalej potozonego
pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi (pokoju psychologa) do drzwi
EIS 60 klatki schodowej KS7, w jednym kierunku wynosi 5 m. Ewakuacja, w
dwoch kierunkach ewakuacji, dla doj$cia najkrotszego z pokoju chorych przy klatce
schodowej KS4 - do drzwi EIS 60 przejscia do innej strefy pozarowej, wynosi 2,5
m. Dla dojscia najdhuzszego od tych samych drzwi pokoju chorych do drzwi EIS 60
klatki schodowej KS7, wynosi 65 m. Korytarz o dtugosci przekraczajace; 50 m,
dzielony jest przegroda z drzwiami dymoszczelnymi (S). Korytarz obudowany jest
Scianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30, poza $cianami przeszklonymi
bezklasowymi do pomieszczenia gabinetu psychologa — brak odpornosci ogniowej
EI 30, stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu
WZ.5595.86.2020. Szerokos$¢ korytarza wynosi od 1,4 m do 2,6 m. Wysokos¢
korytarza nie jest mniejsza niz 2,20 m. Drzwi po otwarciu nie zmniejszaja
wymaganej szerokosci 1,4 m drogi ewakuacyjnej. Zapewniona jest mozliwos¢
przejscia ze strefy pozarowej ZL Il do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu drugiego pi¢tra

Na poziomie drugiego pig¢tra znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi chorych. Pokoje chorych jedno, dwuosobowe. Ilos¢ t6zek na kondygnacji
wynosi 35. Ewakuacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym przez jedno, maksymalnie dwa
pomieszczenia o maksymalnej dlugosci do 7 m. Po wyjsciu z pomieszczen na
korytarz, ewakuacja zapewniona jest w jednym oraz dwoéch kierunkach ewakuacji.
Maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, od drzwi najdalej potozonego
pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi (pokoju chorych) do drzwi EIS
60 klatki schodowej KS7, w jednym kierunku, wynosi 5 m. Ewakuacja w dwdch
kierunkach ewakuacji, dla dojscia najkrdotszego z pokoju przy klatce schodowej KS4
do drzwi EIS 60 przejscia do innej strefy pozarowej, wynosi 2,5 m. Dla dojscia
najdtuzszego od tych samych drzwi tego samego pokoju o do drzwi EIS 60 klatki
schodowej KS7, wynosi 65 m. Korytarz o dlugosci przekraczajacej 50 m, dzielony
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jest przegroda z drzwiami dymoszczelnymi (S). Szerokos¢ korytarza wynosi od 1,4
m do 2,6 m. Wysokos$¢ korytarza nie jest mniejsza niz 2,20 m. Drzwi po otwarciu
nie zmniejszajag wymaganej szerokosci 1,4 m drogi ewakuacyjnej. Zapewniona jest
mozliwo$¢ przejscia ze strefy pozarowej ZL II do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu pierwszego pi¢tra

Na poziomie drugiego pietra znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi chorych. Pokoje chorych jedno, dwuosobowe. Ilo$¢ t6zek na kondygnacji
wynosi 35. Ewakuacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym przez jedno, maksymalnie dwa
pomieszczenia o maksymalnej dlugosci do 7 m. Po wyjsciu z pomieszczen na
korytarz, ewakuacja zapewniona jest w jednym oraz dwodch kierunkach ewakuaciji.
Maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, od drzwi najdalej potozonego
pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi (pokoju chorych) do drzwi EIS
60 klatki schodowej KS7, w jednym kierunku, wynosi 2,5 m. Ewakuacja w dwoch
kierunkach ewakuacji, dla doj$cia najkrdtszego z pokoju przy klatce schodowej KS4
do drzwi EIS 60 przejscia do innej strefy pozarowej, wynosi 2,5 m. Dla dojscia
najdtuzszego, od tych samych drzwi tego samego pokoju do drzwi EIS 60 klatki
schodowej KS7, wynosi 65 m. Korytarz o dlugosci przekraczajacej 50 m, dzielony
jest przegroda z drzwiami dymoszczelnymi (S). Szerokos¢ korytarza wynosi od 1,4
m do 2,6 m. Wysokos$¢ korytarza nie jest mniejsza niz 2,20 m. Drzwi po otwarciu
nie zmniejszajag wymaganej szerokosci 1,4 m drogi ewakuacyjnej. Zapewniona jest
mozliwos$¢ przejscia ze strefy pozarowej ZL II do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

Ewakuacja z poziomu wysokiego parteru
Na poziomie wysokiego parteru znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi takie jak: stotowka, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia nie
przeznaczone na pobyt ludzi takie jak: archiwum, wentylatorownia, magazynek
funkcjonalnie powigzany. Pomieszczenie jadalni przeznaczone jest dla 150 osob.
Pomieszczenie posiada cztery wyjscia:

— jedno o szerokosci 0,9 m, prowadzace bezposrednio na zewnatrz stotéwki,

— drugie o szerokosci 0,9 m, prowadzace bezposrednio na zewnatrz stotowki,

— trzecie drzwi EI 60, jako przejscie do innej strefy pozarowej — kuchni,

— czwarte wyjscie przez drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 1.2 m z podziatem

symetrycznym — bedace wyjsciem 1 wyjsciem wytacznie komunikacyjnym.

Maksymalna dlugo$¢ przejScia ewakuacyjnego wynosi 11 m. Wszystkie drzwi,
stuzace do celow ewakuacji, otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczenia. f.gczna
szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych ze stotowki wynosi 4,70 m, co pozwala na
ewakuacje 600 0sob.
Z czesci biurowe] ewakuacja zapewniona jest przez jedno lub dwa pomieszczenia
przejsciem ewakuacyjnym o dlugosci maksymalnie 12 m. Dlugos¢ dojscia
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ewakuacyjnego z dwoch pomieszczen: epidemiologa 1 pomieszczenia
administracyjnego jest przekroczona i wynosi 17 m 1 12,5 m, z pozostalych
pomieszczen dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, do drzwi EI 60 jako przej$cie do innej
strefy pozarowej, wynosi ponizej 10 m. Przekroczona dlugosé dojscia
ewakuacyjnego z dwoch pomieszczen powyzej 10 m, stanowi odstepstwo
zgodnie z Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.86.2020.

Ewakuacja z poziomu niskiego parteru

Na poziomie niskiego parteru (kondygnacji podziemnej) budynku (B) znajdujg si¢
pomieszczenia nie przeznaczone na staly pobyt ludzi, powigzane funkcjonalnie
z budynkiem. Ewakuacja z tej kondygnacji nie b¢dzie analizowana.

11.0ZNAKOWANIE EWAKUACYJNE I INFORMACJI PPOZ.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg

PN/N-01256/05, dotyczaca sposobow oznakowania drdég ewakuacyjnych.
Uwzglednione powinny by¢ oznakowania wyj$¢ na zewnatrz budynku. Do
oznakowania nalezy uzywa¢ znaki fotoluminescencyjne, zgodne z Polskimi
Normami lub pods$wietlane znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne
z PN/N-01256/01-02 lub najnowsza normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach
ewakuacyjnych powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.
Drogi ewakuacyjne w budynek produkcyjno-magazynowy z czeScia socjalno-
biurowa zostaly oznaczone w taki sposob, aby zapewni¢ szybkg i bezpieczng
ewakuacje wszystkich osob, ktore przebywaja w budynku. Znaki zostaly
rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05, dotyczacqa sposobow
oznakowania drog ewakuacyjnych.

12.PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE ORAZ PRZEPUSTY

Klapy w kanatach wentylacyjnych przechodzace przez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego zostaly lub beda odcinane przez klapy przeciwpozarowe
odcinajagce w klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Sterowanie klapami
przeciwpozarowymi w kanatach, odbywaé si¢ bedzie przez system sygnalizacji
pozarowej.

13.AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Budynki szpitala zostalty wyposazone w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne na

drogach ewakuacyjnych w korytarzach i klatkach schodowych. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zostato wykonane zgodnie z Polska Norma.
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14.PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285) przeciwpozarowy
wyltacznik pradu, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1.000 m’ lub zawierajacych strefe zagrozenia wybuchem.

Budynek wyposazony zostal w przeciwpozarowy wylacznik pradu przy wejsciu
glownym w czesci (A) budynku glownego. Ze wzgledu na kilka rozdzielni
elektrycznych, przeciwpozarowe wylaczniki pradu zostang wykonane w sposob

umozliwiajacy w razie koniecznosci jednoczesne odciecie zasilania w calym
obiekcie. Ponadto dla zasilania awaryjnego — bloku operacyjnego i urzadzen
podtrzymujacych zycie, rowniez zostanie wykonany przeciwpozarowy
wylacznik pradu — o jego uruchomieniu decydowal bedzie strazak.
Przeciwpozarowe wylaczniki pradu zostang oznakowane znakami zgodnym z
PN oraz opisem ich przeznaczenia. Wszystkie modernizowane rozdzielnie
elektryczne zostang wydzielone pozarowo i zamkni¢te drzwiami EI 60.

15.WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek powinien by¢ wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy — gasnice z
srodkiem gasniczym w ilo$ci wynikajacej z zalozenia, ze jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100
m’ powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynki szpitala zostaly wyposazone w gasnice z Srodkiem gasniczym

dostosowanym do panujacego zagrozenia pozarowego ABC, w ilosci 2 kg na

kazde 100 m’ powierzchni. Gasnice zostaly oznakowane znakiem informacji

przeciwpozarowej zgodnie z PN. DojScie do gasnic nie jest dluzsze niz 30 m.

16. WYPOSAZENIE W HYDRANTY WEWNETRZNE

Budynek zostat wyposazony w hydranty 25 z wezem potsztywnym. Instalacja
hydrantowa zostala wykonana z materialéw niepalnych. W budynku dawnej pralni
(G) znajduje si¢ zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie 1 wydajno$¢ w instalacji
hydrantowej wewnetrznej. Zasilanie zestawu hydroforowego wykonano przewodem
PH 90, sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Obecnie w ramach prac
remontowych, nastagpi wymiana odcinka poziomego na kondygnacji niskiego
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parteru. Instalacja uzytkowa zabezpieczona zostanie przed niekontrolowanym
wyplywem wody w razie pozaru zaworem pierwszenstwa.

17.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Wymagana wydajno$¢ wodociagu, do celow przeciwpozarowych
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku gtownego, w sktad ktorego wchodzi
czes¢ (A, C, D, E, F) oraz budynku (B), zostata okreslona w ponizszej tabeli.

Lp. Nazwa budynku Wymagana ilo$¢ wody

1. | Budynek gléwny szpitala, w sktad ktérego
wchodzi:
— ¢ze$¢ administracyjna A,
— dziat usprawniania leczniczego (DUL)
(0), 20 dm’/s
— budynek kuchni 1 stotowki 1 lacznika
(D),
— budynek bloku operacyjnego (E) —
dwukondygnacyjny,
— lacznik taczacy obiekt szpitala z DUL
(F),
2. | Budynek szpitala (B) 20 dm’/s
3. | Budynek szpitala (G ) 20 dm’/s
3. | Budynek szpitala (H) 10 dm’/s

W poblizu kompleksu szpitala na terenie wewnetrznym oraz poza terenem, znajduje
si¢ pie¢ hydrantow DN 80 nadziemnych 1 podziemnych, ktére na planie
zagospodarowania zostaly ponumerowane od 1 do 5:

— hydrant nr 1 — DN 80 podziemny na terenie szpitala przy wjezdzie,

— hydrant nr 2 — DN 80 nadziemny, przy ulicy Ozorowskiego,

— hydrant nr 3 — DN 80 nadziemny, przy ulicy Karlowicza,

— hydrant nr 4 — DN 80 podziemny w chodniku przy ulicy Lompy,

— hydrant nr 5 — DN 80 nadziemny przy ulicy Lompy.
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Tabela odleglosci hydrantéow do budynkow

Odleglosci hydrantow do budynkow w [m]

Nazwa budynku nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 Nr 5
Budynek
A,C,D,E,F 10 92 52 94 122
Budynek (B)

52 90
Budynek (G)

110
Budynek (H)

52
Odleglos¢ budynku do pierwszego od 5 do 75 m
hydrantu
Odleglos¢ budynku dla drugiego do 150 m
hydrantu

Niewlasciwa odlegloé¢ hydrantu [N NSO

Po sprawdzeniu hydrantow w obecnosci WiK w Gluchotazach, stwierdzono
wydajno$é wody przy poborze jednoczesnie z trzech hydrantow 28 dm’, przy
wymaganiach 20 dm’, poza budynkiem (H) dla ktérego wymagana wydajno$é
wynosi 10 dm’/s. Ponadnormatywna wydajno$é 8 dm’ dla budynku zawierajacego
czesci (A, C, D, E, F) i budynku (B) stanowi¢ bedzie dzialanie ponadnormatywne.
Protokoty z badan w zalaczeniu.
Wymagana wydajnos¢ wodociagu, do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru, dla budynku produkcyjno-magazynowego o powierzchni strefy
pozarowej powyzej 5.000 m® i gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m’,
wynosi 30 dm’/s.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku produkcyjno-
magazynowego, zapewniona jest z czterech hydrantow:
— pierwszy hydrant potozony jest po stronie potudniowej, w odlegtosci 11 m od
budynku,
— drugi hydrant polozony jest po stronie zachodniej, w odlegtosci 12 m od
budynku,
— trzeci hydrant potozony jest po stronie poéinocnej, w odlegtosci 12 m od
budynku,
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— czwarty hydrant potozony jest po stronie péinocno-wschodniej, w odlegtosci
ok 75 m.
Lokalizacj¢ hydrantdow zewngtrznych pokazano na zalaczniku graficznym
zagospodarowania.

18.DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy powinien by¢ wykonany zgodnie ze $cistymi warunkami,
lecz jesli budynek liczy nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne, a jego wysokos¢
nie przekracza 12 m, woéwczas dojazd pozarowy moze by¢ wykonany w sposob
ztagodzony. Taki dojazd pozarowy powinien by¢ oznakowany tablicg zgodng z PN
1 polaczony utwardzonym dojsciem z wyjsciami z budynku, prowadzacymi do
wszystkich stref pozarowych w budynku bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi.
Maksymalna dtugos$¢ tego dojscia nie powinna przekracza¢ 30 m, a jego szerokos¢
1,5 m. Dojscia te mogg by¢ prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegajg one w
obrebie strefy pozarowej, do ktorej ma by¢ zapewniony dostep z drogi pozarowe;.
Parametry drogi pozarowe;j:

e Najmniejszy promien skretu tuku zewnetrznego — nie mniej niz 11 m
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej 4 m
Nacisk osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN
Nachylenie podtuzne drogi do 5%
Przejezdnos$¢ drogi o kazdej porze roku
e Mozliwo$¢ przejazdu bez cofania
Kompleks szpitala sktada si¢ z czterech budynkow:
1. Budynek glowny szpitala, w sktad ktoérego wchodzi:
— cze$¢ administracyjna A,
— dziat usprawniania leczniczego (DUL) (C),
— budynek kuchni 1 stotowki (D),
— budynek bloku operacyjnego (E) — dwukondygnacyjny,
— tacznik taczacy obiekt szpitala z DUL (F),
— tacznik taczacy cze$¢ D z budynkiem dawnej pralni (G).
2. Budynek szpitala (B).
3. Budynek (G).
4. Budynek (H).

Budynek szpitala glownego, zawierajacy czes¢ (A, C, D, E, F) oraz budynek
szpitala (B), stanowigcy odrebne budynki w zwartej zabudowie, powinny miec
zapewniony dojazd pozarowy.

Do budynku (G) o trzech kondygnacjach, powierzchni powyzej 1.000 m’ i
wysokosci do 12 m, dojazd moze by¢ zapewniony jedynie dojsciem z drogi
pozarowej do budynku o dtugosci do 30 m.
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Do budynku (H) o powierzchni okolo 640 m’, zaliczanego do kategorii PM o
gestosci do 500 MJ/m?, dojazd nie jest wymagany.

Dojazd pozarowy zostal rozpatrzony do kazdego budynku osobno. Dojazdy na
mapie zagospodarowania oznaczono od 1 do 7.

Budynek glowny zawierajacy czes¢ (A, C, D, E, F)

Rozpatrujac dojazd pozarowy do budynku szpitala glownego, ze wzgledu na
uzasadnione lokalne uwarunkowania, szczegdlnie architektoniczne - zwarte]
zabudowy oraz na jego najwickszg rozpigtos¢ ponad 60 m, droga pozarowa moze
by¢ poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu
zewngtrznego budynku. Obwod zewnetrzny budynku glownego zawierajacy czes¢
(A, C, D, E i F) stanowi 238,01 m, z tego 50 % wymaganego dostepu obwodu
zewnetrznego wynosi 119,05 m.

Pierwszy dojazd, okreslany i oznakowany na mapie jako (1) na teren szpitala,
zapewniony jest od ulicy Karlowicza, wjazdem od strony wschodniej przez brame¢ o
szerokosci 4,5 m, bez ograniczenia wysokosci. Nastepnie utwardzong droga
wewnetrzng o nosnosci 100 kN/o§ 1 szerokosci 5 m, przed budynkiem gtownym
czesci (A), istnieje mozliwos¢ dojazdu do wejscia dla karetek. Droga (1) przy
podjezdzie 1 zjezdzie posiada szeroko$¢ 3,59 m, umozliwiajac dojazd do gornego
odcinka zgodnego z wymaganiami. Przy podjezdzie, przy goérmym odcinku na
dhugosci 6 m, droga znajduje si¢ w zblizeniu 4,5 m do budynku czgsci (A). Zjazd
jest mozliwy z zachowaniem wymagan najmniejszego zewngtrznego tuku 11 m.
Droga na podjezdzie posiada nachylenie podtuzne 7%. Dostepny obwod zewnetrzny
budynku (A), z tej drogi pozarowej, wynosi¢ bedzie 36 m.

Nieprawidlowos¢ w zakresie zmniejszenia szerokosci drogi pozarowej ponizej 4
m, nachylenie podluzne drogi powyzej 5% oraz zblizenie drogi pozarowej do
budynku ponizej 5 m — stanowi odstepstwo zgodnie z Postanowieniem OKW
PSP w Opolu WZ.5595.87.2020.

Nastepny dostepny odcinek drogi pozarowej, okreslony w opracowaniu jako (2),
umozliwia przejazd na calej szerokosci budynku gtownego czesci (A 1 E) po stronie
potocnej, w odlegtosci 8,35 m od budynku. Dostepny obwdd zewnetrzny budynku
w czescl (A 1 E), po stronie pdinocnej, wynosi 58,80 m. Z tej samej drogi pozarowe]
po stronie poédinocnej, istnieje mozliwos¢ dojazdu na odcinku 30 m poprzez
wycofanie pojazdu (3). Doga utwardzona o nosnosci 100 kN na oS, szeroko$¢ drogi
wynosi 5,5 m 1 odlegtosci do budynku czesci (E) 1 (D) 6 1 5 m. Dostgpny odcinek
obwodu zewnetrznego wynosi 25 m do czesci (E) 1 12 m do czg$ci (D). Nachylenie
drogi nie przekracza 5%. Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci wyjazdu (3)
powyzej 15 m, przez cofanie pojazdu, stanowi odstepstwo zgodnie z
Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.87.2020.

Nastepny dojazd (4) na teren szpitala dostepny jest z ulicy Karlowicza, od strony
wschodniej, przez bram¢ o szerokosci 4,20 m na plac o wymiarach 24 m x 14 m,
przy wejsciu gtdwnym do budynku czesci (A). Dojazd jest mozliwy jedynie poprzez
wycofanie do dtugosci 25 m. Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci wyjazdu (4)
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powyzej 15 m, przez cofanie pojazdu, stanowi odstepstwo zgodnie z
Postanowieniem OKW PSP w Opolu WZ.5595.87.2020.

Dostepny odcinek to 30 m, obwodu zewnetrznego budynku czesci (A, F 1 C).
L.acznie zapewniony dostep obwodu zewnetrznego do budynku glownego
wynosi 161,80 m, przy wymaganiach 119,05 m.

Dla wszystkich dojazdéw do budynku glownego zachowane s3 promienie
zewngetrzne tuku drogi pozarowej, nie mniej niz 11 m. Dostepne odcinki drogi
pozarowe] spelniaja wymagania nosnosci 100 kN/o§. Pomiedzy droga pozarowa a
dostgpnymi odcinkami obwodu zewnetrznego nie ma stalych elementow
zagospodarowania przestrzennego powyzej 3 m, uniemozliwiajacych korzystanie z
podnos$nikéw i1 drabin mechanicznych.

Budynek szpitala (B)

Rozpietos¢ budynku (B) — jego szerokos$¢, jak precyzuje rozporzadzenie, wynosi 16
m — ponizej 60 m. Droga pozarowa moze by¢ poprowadzona w taki sposdb, aby byt
zapewniony dostep do 30% obwodu zewngtrznego budynku. Obwdd zewnetrzny
budynku szpitala (B), stanowi 171,80 m, z tego 30 % wymaganego obwodu
zewnetrznego wynosi 51,54 m. Dojazd do budynku (B) szpitala, mozliwy jest z
ulicy Lompy po stronie poludniowej, przez bram¢ o szerokosci 3,80 m bez
ograniczenia wysokosci. Droga (5) jest utwardzona o nosnosci 100 kN/o$, prowadzi
do potudniowego boku budynku (B) na odcinku 40 m, z mozliwoscig jedynie
wycofania o dlugosci 55 m. Pomigdzy droga pozarowa a dostgpnym odcinkiem
znajduja si¢ trzy drzewa, uniemozliwiajace w petni dostep do elewacji zewnetrznej,
dlatego drzewa zostang usuniete.

Droga (5) na dlugosci 25 m, posiada szerokos¢ 3,60 m przy wymaganiach 4 m.
Mniejsza szerokos¢ drogi stanowi bedzie odstepstwo w ramach opracowania.
WZ.5595.87.2020. Droga wewngetrzna (6), prowadzi do zachodniej strony budynku
(B). Dojazd mozliwy jest poprzez cofanie o dlugosci 27 m, w formie litery T.
Dostepny obwod zewnetrzny z tego placu do budynku (B) wynosi maksymalnie 30
m. Dostepny obwod zewnetrzny z drogi pozarowej dla budynku (B) lacznie wynosi
70 m, przy wymaganym obwodzie zewnetrznym 51,54 m. Przekroczenie
dopuszczalnej dlugosci wyjazdu (5 i 6) powyzej 15 m, przez cofanie pojazdu,
stanowi¢ bedzie odstepstwo w ramach opracowania.
WZ.5595.87.2020.Zachowane sg promienie zewng¢trzne tuku drogi pozarowej (5 1
6) nie mniej niz 11 m. Dostepne odcinki drogi pozarowej (5 i 6) spetniajg
wymagania nosnosci 100 kN/o$, a odlegtos¢ drogi pozarowej do budynku nie jest
mniejsza niz 5 m 1 nie wigksza niz 15 m. Pomigdzy droga pozarowa a dostepnymi
odcinkami obwodu zewngtrznego znajduja si¢ trzy drzewa, uniemozliwiajacych
korzystanie z podnosnikéw 1 drabin mechanicznych. Trzy drzewa zaznaczone na
planie zostang usuni¢te.  Droga spelnia wymagania w zakresie nachylenia
podtuznego ponizej 5%.

STRONA 37



P.B.P.H. ML-BUD s.cC. PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN NR 1G/06/2020

Budynek szpitala (G) z objeta opracowaniem strefag pozarowa hydroforni.
Dojazd do budynku (G) zapewniony bedzie od strony poludniowej, z mozliwoscia
jedynie dojazdu (6) bez wejscia do obiektu. Dojazd (7), po stronie zachodniej
pomigdzy czescig (E 1 D) a budynkiem (H) zapewniony bedzie z dojsciem o
dhugosci do 30 m, do wejscia budynku (G) lub przez budynek (H) z mozliwoscig
dojscia do strefy pozarowej hydroforni. Plac pomigdzy budynkiem gléwnym czescia
(E), a budynkiem H posiada utwardzenie na dtugosci powyzej 55 m 1 szerokosci 20
m. na odcinku dtugosci budynku (H), umozliwiajac wykonanie manewru w formie
litery T.

Dojazd do budynku (H) nie jest wymagany.

Dojazd pozarowy do budynku powinien by¢ zapewniony w sposob opisany w
czeSci graficznej. Drogi pozarowe powinny by¢ oznakowane znakami zgodnymi
z Polska Norma.
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19. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (B1O0Z)

19.1.

Z.aKres robot.

W ramach projektu budowlanego zmian przewiduje si¢ roboty budowlane

zwigzane z dostosowaniem obiektu do spetnienia aktualnych wymagan pozarowych.
W ramach prac bedg wykonywane podstawowe prace budowlane:

19.3.

19.4.

19.5.

Roboty przygotowawcze, pomocnicze i zabezpieczajace.
Roboty rozbiorkowe.

Roboty instalacyjne.

Roboty wykonczeniowe.

Realizacja pozostatych robot.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek gléwny, w sktad ktérego wehodzi czes¢ (A, C, D, E1F),
Budynek (B),

Budynek G — strefa pozarowa hydroforni,

Budynek H — strefa pozarowa rozdzielni gldéwnej oraz pomieszczenia
odpadow.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje si¢ wykonywania prac na terenie dziatki.
Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot.

Upadki z wysokos$ci pracownikéw podczas montaz zabezpieczen instalacji
itp.

Upadki przedmiotow z wysokosci - narzgdzia, materialy budowlane, gruz itp.
Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta, spawarki itp.).

Prowadzenie robdt zwigzanych z przewodami wysokich parametrow.
Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Okaleczenia spowodowane nieostrozng obstuga urzadzen stosowanych przy
montazu instalacji.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Sposdéb oznakowania miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
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19.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach roboczych sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu
pracownikoéw przed ich przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych w tym:

= QOkreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

= Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym osoby.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych — Roboty
montazowe;

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.)

* Prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

Instruktaz ten nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci 1
umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami 1 zasadami
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Kierownik Budowy
wyznacza sposob oraz miejsce przechowywania 1 przemieszczania
materiatow, wyrobow, substancji oraz materiatdw niebezpiecznych na terenie
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami 1 zasadami bezpiecznego wykonywania
robdt pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych roboét
odpowiednio przygotowani.

19.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy.

Sposob przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatoOw niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z
przepisani i zasadami BHP.

19.8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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o Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

= Niniejszego Projektu Budowlanego.

» Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego
przez kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
dn.10.07.2003).

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r.
Nr 91,poz.811).

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

=  Wewnetrznych przepiséw BHP Inwestora.

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy
wykonywaniu robot na okre§lonym stanowisku pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do
zakresu obowigzkow.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowac
wymagane $rodki ochrony indywidualne;.

o Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokoét terenu robot. Zasieg strefy
niebezpiecznej — 6 m.

e PrzejScia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

e Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac¢ $srodki
ochrony zbiorowej — balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa.

e Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy oraz Srodki
pierwsze] pomocy przedmedycznej (apteczka pierwszej pomocy) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

e Usytuowanie budynku zapewnia sprawng 1 szybka ewakuacje z miejsca
zagrozenia oraz dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.

e Organizacja komunikacji w czasie prac:

o Ogrodzi¢ teren.

o Wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejécia dla pracownikéw (szerokosé
drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego — min.
0,75 m, dla ruchu dwukierunkowego — min. 1,20 m).
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o Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikéw.
o Zapewni¢ o$wietlenie naturalne 1 sztuczne.
o Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow 1 odpadow.

e Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana organizowac¢ stanowiska
pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace,
uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1
wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

e Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energia
elektryczng. Nalezy posiada¢ wtasciwy ubior roboczy oraz sprz¢t ochronny.

e Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w
zakresie stabilno$ci, pomostow oraz innych koniecznych zabezpieczen.

e Podczas sktadowania materiatow nalezy zastosowac ogrodzenie miejsc
niezabezpieczonych tasmami lub barierami.

e Prace transportowe zwigzane z montazem na zewnatrz budynku muszg by¢
przeprowadzone ze szczegdlng starannoscia 1 ostroznoscia, a w
szczegllnosci:

- uzy¢ do transportu atestowanych wciggarek recznych,

- zabezpieczy¢ transportowany tadunek przed osunigciem si¢ poprzez wykonanie
wiasciwych blokad,

- ulozenie materiatow w wydzielonym miejscu.

19.9. Postanowienia koncowe

= W sprawach nieujetych w niniejszej instrukcji zastosowanie maja odpowiednie
przepisy zawarte w Kodeksie Pracy.

= Obowiazek sporzadzenia lub zapewnieniem sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na
kierowniku budowy.

nr upr. 1384/94
mgr inz. Mariusz CZY SZEK [SLK/BO/3142/01]
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