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budynkéw Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie oraz Szkoty Podstawowej w Sprecowie” w
ramach wniosku aplikacyjnego sporzgdzanego w ramach Programu ,Srodowisko, Energia i
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1. Informacje wstepne

Niniejsze opracowanie powstato na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Bukwatdzie, Bukwatd 39, 11-001 Bukwatd (gmina Dywity, powiat olsztynski, woj.
warminsko-mazurskie). Zleceniodawca prac jest Firma ,,CONSULTOR-MAX” Rudzki Mirostaw , ul.
Mickiewicza 4 lok. 218, 10-549 Olsztyn. Inwestorem termomodernizacji jest Gmina Dywity, ul.

Olsztynska 32, 11-001 Dywity.

Przedmiotem ekspertyzy byto:

a) wykonanie inwentaryzacji ptakéw gniezdzgcych sie w budynku,

b) wykonanie inwentaryzacji nietoperzy, wykorzystujgcych budynek jako miejsce rozrodu,

c) opracowanie kompensacji przyrodniczej z tytutu utraty siedlisk legowych ptakéw i miejsc rozrodu

nietoperzy po wykonanej inwestycji.

Inwentaryzacja siedlisk ptakow i nietoperzy w przedmiotowym budynku zostata przeprowadzona na
potrzeby ww. inwestycji jako element sktadowy dokumentacji niezbedny do wystgpienia o wydanie
decyzji na wykonywanie czynnosci zabronionych w stosunku do gatunkow zwierzat objetych ochrong
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Ponadto ekspertyza jest sktadowg
dokumentacji wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu ,Kompleksowa
termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie oraz Szkoty Podstawowej w
Sprecowie” w ramach wniosku aplikacyjnego sporzadzanego w ramach Programu ,Srodowisko,
Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze srodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Od wielu dziesiecioleci obserwuje sie u ptakdéw i nietoperzy proces tzw. synurbizacji. Jest to proces
dostosowania sie zwierzat do warunkéw panujgcych w miastach. Budowle wznoszone przez cztowieka
stajg sie dla dzikich zwierzat miejscem gniazdowania, odpoczynku, zerowania czy zimowania. Dla
niektérych gatunkéw ptakéw (takich jak jerzyk) proces synurbizacji zaszedt tak daleko, ze obecnie
praktycznie cata populacja jest uzalezniona od zabudowan ludzkich. Budynki posiadajg bowiem szereg
miejsc imitujgcych naturalne miejsca legowe np. szczeliny pod rynnami, otwory wentylacyjne, szczeliny
dylatacyjne, przestrzenie pod dachowkami etc. Z biegiem czasu takich miejsc na budynkach przybywa
np. pekajace tynki czy butwiejgce deskowanie pod rynnami, odstaniajg zwierzetom nowe przestrzenie.

Niestety w ostatnich latach liczebno$¢ gatunkdéw zwigzanych z budynkami spada, czego przyczyng sg
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modernizacje (gtéwnie dotyczace ocieplenia elewacji). Z kolei nowoczesne budownictwo pozbawione

jest zazwyczaj dogodnych miejsc do gniazdowania.

W zwigzku z powyzszym niniejsze opracowanie ma zapobiec wystgpieniu zaniku siedlisk ptakéw i
nietoperzy  zasiedlajgcych przedmiotowy  budynek po  przeprowadzonych pracach
termomodernizacyjnych, poprzez okreslenie sktadu ilosciowego i jakosciowego ptakdw i nietoperzy

oraz przygotowanie propozycji dziatan kompensacyjnych.

2. Opis terenu i zakres prac budowlanych

Budynek Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie (adres: Bukwatd 39, 11-001 Bukwatd) to budynek
wolnostojacy. Otoczenie budynku to zwarta zabudowa wsi Bukwatd. Zbudowany przed Il wojna
Swiatowg w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej. Po Il wojnie swiatowej budynek
rozbudowano. Dach wielospadowy z licznymi lukarnami. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng tzw.
esowka. Bryta budynku sktada sie z dwdch czesci, potgczonych ze sobg tacznikiem. Budynek posiada 3
kondygnacje (piwnica, parter, uzytkowe poddasze). Elewacja budynku w stanie dobrym z nielicznymi
ubytkami. Pionowe rury spustowe przymocowane sg do powierzchni $cian budynku, przez co brak jest

szczelin miedzy rurg a $ciana.

Mapa lokalizacji budynku Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie.

Szkota Podstawowa w Bukwatdzie (gm. Dywity)
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Planowany zakres prac budowlanych moggcych wptyngé na siedliska ptakdow i nietoperzy dotyczy
przede wszystkim dachu i docieplenia $cian. Wymiana pokrycia dachowego, uszczelnienie dachu,
wymiana zbutwiatych elementéw konstrukcyjnych dachu, likwidacja szczelin w elewacji stanowi
zagrozenie dla siedlisk ptakéw i nietoperzy poprzez uniemozliwienie dostepu do miejsc gniazdowania

i rozrodu.
Zamierzone prace w zakresie termomodernizacji energetycznej obiektu polegac bedg na:

a) Wzmocnieniu konstrukcji dachu poprzez wymiane elementéw wiezby dachowej oraz wymiane
poszycia dachu na nowe dachdéwki ceramiczne wraz z wymiang obrdébek blacharskich w obrebie

stropodachu, rynien i rur spustowych oraz potozeniem nowej instalacji odgromowej obiektu.

b) Montazu instalacji paneli fotowoltaicznych posadowionej na potaciach dachowych budynku

szkoty. Instalacja PV wyposazona bedzie w optymalizatory mocy oraz inwerter.

c) Przebudowa komindw wentylacyjnych w obrebie stropodachu, montaz w otworach kominéw

kratek stalowych.

d) Dociepleniu $cian zewnetrznych budynku szkoty oraz tgcznika obejmujgce docieplenie elewacji
zewnetrznych w systemie ETICS tj. wykonaniu elewacji budynku z warstwy izolacyjnej z ptyt
styropianowych , przymocowanych do podfoza za pomocg masy klejacej i tacznikdw mechanicznych

oraz wykonczeniu tynkiem barwionym w masie.

e) Dociepleniu oraz wykonaniu izolacji $cian fundamentowych budynku szkoty oraz tgcznika

3. Metodyka

Opracowanie wykonano na podstawie jednej kontroli obiektu, przeprowadzonej w dniu 17.07.2020 r.
Kontrola przeprowadzona byta w godzinach wieczorno-nocnych. Zrezygnowano z kontroli porannej,
gdyz druga potowa lipca to koniec sezonu legowego ptakéw. Podczas kontroli zwracano uwage na
obecnos$é zakamarkdéw i szczelin konstrukcji w poszukiwaniu gniazd lub ich pozostatosci, odchodéw
oraz innych sladéw obecnosci ptakdéw i nietoperzy. Kontrola miata na celu zinwentaryzowanie starych
gniazd, zajmowanych przez ptaki czy nietoperze szczelin i wnek. Kontrola wieczorno-nocna nastawiona
byta gtéwnie na inwentaryzacje siedlisk jerzykow oraz nietoperzy. Wykorzystano zalecenia zawarte w
opracowaniu Zyskowski i Zielinska 2014 ,Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptakow i

nietoperzy zwigzanych z budynkami”.
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4. Wyniki

Budynek nie posiada otworéw wentylacyjnych w Scianach budynku. Brak jest szczelin dylatacyjnych.
Sciany w dobrym stanie technicznym z nielicznymi ubytkami. Dach z licznymi siedliskami ptakéw (liczne

szczeliny i wneki). Podczas przeprowadzonych kontroli zinwentaryzowano siedliska ptakéw:

- jerzyk (Apus apus) — 1 gniazdo. Gniazdo znajduje sie w szczelinie miedzy $ciang na dachem w elewacji

potnocnej — fot. 3-4.

- mazurek (Passer montanus) [wrébel (Passer domesticus) — 7 gniazd. Gniazda znajdujg sie pod
dachéwkami po stronie wschodniej budynku. Nie da sie okresli¢ doktadnie gatunku z uwagi na

podobienstwo materiatu gniazdowego miedzy mazurkiem a wréblem —fot. 6.

- pliszka siwa (Motacilla alba) — 1 para. Zaobserwowano 1 mfodg pliszke siwg, co moze sugerowac
gnhiazdowanie tego gatunku w dachu budynku, jednak gniazda nie odnaleziono z uwagi na okres w

jakim przeprowadzono kontrole (brak karmienia mtodych) —fot. 13.

Wymienione gatunki s objete sa catkowita ochrong gatunkowg (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe] zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Przedmiotowe rozporzadzenie wprowadza w stosunku do ptakéw miedzy innymi nastepujgce zakazy:

o umysinego zabijania;

o umysinego okaleczania lub chwytania; niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem
rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania;

. niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk lub innych schronien;

o umysinego uniemozliwiania dostepu do schronien;

o umysinego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.
o umyslnego ptoszenia lub niepokojenia.

Nie stwierdzono miejsc rozrodu nietoperzy. Podczas kontroli nie stwierdzono nietoperzy wylatujgcych

z budynku.

5. Zalecenia kompensacyjne
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W zwigzku ze stwierdzeniem w budynku siedlisk gatunkéw chronionych (ptakéw) w miejscach
planowanych do remontu, nalezy przed rozpoczeciem prac budowlanych uzyska¢ zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych tj. 1 pary
jerzykéw (Apus apus), 7 pary mazurkdw (Passer montanus)/wrébli (Passer domesticus) oraz 1 pary

pliszek siwych (Motacilla alba).

Termomodernizacje nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym, po wyprowadzeniu legéw przez
ptaki (tj. wrzesien — luty). W tym okresie mozliwos$¢é wyrzadzenia szkody w stosunku do gatunkéw

chronionych ptakéw jest minimalna.

W przypadku koniecznosci realizacji prac w sezonie legowym (tj. od marca do sierpnia), dla

zminimalizowania negatywnego oddziatywania nalezy:

o prace remontowe prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika, do ktérego przede wszystkim nalezec
bedzie:

1. wskazanie miejsc i sposobdw wykonania zabezpieczen potencjalnych miejsc legowych i miejsc
rozrodu,

2. kontrola terminu i jakos$ci wykonania zabezpieczen miejsc legowych i miejsc rozrodu,

3. biezagca (w trakcie prowadzenia prac) kontrola zajecia budynku przez ptaki i nietoperze. W

przypadku stwierdzenia legédw ptakéw lub miejsc rozrodu nietoperzy w trakcie prowadzenia prac,
prace powinny zostaé przerwane do czasu opuszczenia budynku przez piskleta i nietoperze. Dopuszcza
sie kontynuacje prac w miejscach budynku, ktére nie bedga zaktdcaty legu i rozrodu — np. na innych
elewacjach. Mozliwos¢ kontynuacji prac w trakcie trwania legu i rozrodu bedzie uzalezniona od oceny

prowadzgcego nadzoér,

4. wskazanie sposobu i miejsca instalacji budek legowych (w ramach kompensacji) oraz kontrola

wykonania tych prac.

o przed rozpoczeciem zasadniczych prac remontowych oraz przed rozpoczeciem sezonu
legowego ptakdw i okresu rozrodczego nietoperzy nalezy zabezpieczy¢ wszystkie potencjalne miejsca
legowe (szczeliny) przed zajeciem przez ptaki i nietoperze (by unikng¢ zamurowania gniazd i kolonii

rozrodczych w trakcie prac). Mozna w tym celu stosowac zaprawe murarskg lub siatke.

. rusztowania nalezy od zewnatrz zabezpieczy¢ siatkg ochronna.

Realizacja prac w sezonie legowym spowoduje ograniczenie dostepu ptakéw do miejsc legowych.
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W zwigzku z realizacjg wnioskowanych czynnosci, w odniesieniu do lokalnych populacji gatunkéw
ptakédw chronionych, nastgpi uszczuplenie puli wykorzystywanych przez nie siedlisk legowych. W
zwigzku z tym iz gatunki, ktérych dotyczy wniosek nalezg do licznych i pospolitych w regionie i kraju, a
w ramach rekompensaty zaplanowano instalacje schronien zastepczych, realizacja inwestycji nie

bedzie stwarza¢ zagrozenia dla stanu zachowania lokalnych populacji gatunkéw ptakéw chronionych.

Jako dziatanie kompensacyjne dla budynku Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie proponuje sie:

- montaz 1 budki trocinobetonowej dla jerzykéw — w zamian za zniszczenie 1 siedliska legowego

jerzykdw proponuje sie montaz podtynkowy 1 budki typu J. Montaz podtynkowy budki
trocinobetonowej zapewni trwato$é¢ wykonanej kompensacji. Wazne jest, aby budke zamontowac

doktadnie w miejscu gniazdowania jerzykdéw.

- montaz 8 dachdwek wentylujgcych w dachu budynku - w zamian za zniszczenie siedlisk legowych 7

par mazurkdéw/wrobli oraz 1 pary pliszek siwych proponuje sie montaz 8 dachéwek wentylujgcych.
Dzieki temu przestrzen, w ktorej do tej pory gniazdowaty ptaki zostanie im ponownie udostepniona.

Istotne jest, aby nie montowaé oston/siatek przeciwko ptakom w dachdéwce wentylujacej a jesli

dachéwka posiada fabryczne zabezpieczenia przeciw ptakom, nalezy je usungé przed montazem

dachéwek. Dachdowke nalezy zamontowac pod nadzorem ornitologa.
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6. Dokumentacja zdjeciowa
B ™ h

Fot. 1. Elewacja zachodnia budynku.

0:‘0’

Fot.2. Elewacja zachodnia budynku.
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Fot.3. Elewacja pétnocna i wschodnia budynku z zaznaczonym miejscem gniazdowania jerzykéw.
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Fot.5. Elewacja wschodnia budynku.
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Fot.6. Elewacja wschodnia z zaznaczonymi miejscami gniazdowania mazurkéw/wrobli.

y_—

Fot.7. Materiat gniazdowy pod dachéwkami (za wréblowkg) mazurkéw/wrébli.
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Fot.8. Materiat gniazdowy pod dachdwkami (za wrébléwka) mazurkéw/wrébli.

Fot.9. Materiat gniazdowy pod dachéwkami (za wrébléwka) mazurkdw/wrébli.
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Fot.10. Materiat gniazdowy pod dachéwkami (za wrdblowka) mazurkéw/wrébli.

Fot.11. Materiat gniazdowy pod dachéwkami (za wrdblowka) mazurkéw/wrébli.

13
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Fot.12. Materiat gniazdowy pod dachéwkami (za wrébléwkg) mazurkéw/wrébli.

v

Fot.13. Mfoda pliszka siwa.

14



