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Podps jest prawidiowy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HCE-BIG-BIK *

Pan Andrzej Grzegorz Lange o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0050/18

adres zamieszkania Romany 6, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.191.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowy:
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust.
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. !
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. pc
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. |
z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz |
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ANDRZEJ GRZEGORZ LANGE
dr inz. nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
ur. dnia 19 wrze$nia 1976 r. w Szczytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0138 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu termim
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatni

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw:
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CLI .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz %




Pan Andrzej Grzegorz Lange upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % g

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Grzegorz Lange
12-100 Szczytno, Romany 6
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest  projekt instala
fotowoltaicznej wraz z przytgczeniem jej do istniejgcej wewnetrznej sie
elektrycznej.

2. Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi:

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej powiqgzanej z projektowany:
instalacjami;

-opracowanie rozmieszczenia modutéw fotowoltaicznych;

-dobdr i konfiguracja urzgdzen wchodzgcych w  sktad instalac
fotowoltaiczne;.

OPIS TECHNICINY
3. Opis projektowanej instalacii:

Projektowana instalacja  fotowoltaiczna o tgcznej moc
zainstalowanych modutéw 49,83kWp usytuowana bedzie na dachu budynk
zgodnie z zamieszczonq wizualizacjg rozmieszczenia modutdw.

Projektowana instalacja sktada sie z  151szt.  Monokrystalicznyc
modutéw fotowoltaicznych o mocy 330W, wyposazonych w optymalizatol
mocy oraz 2 inwertery.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzeni
energii elekirycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a nastepni
zagospodarowanie jej w wewnetrznej instalacii elektrycznej przez odbiorce.

4. Opis rozwigzan:

4.1  Moduty fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sq urzgdzeniami elektrycznymi, w ktoérych v
wyniku zjawiska fotoelekirycznego zachodzi bezposrednia konwersji energ
promieniowania stonecznego w energie elektryczng.



Projektowana instalacja o mocy 49,83kWp sktada sie z 151 modutdw o
mocy 330W. Projektowane moduty wyposazone sg w optymalizatory mocy. W
potqczeniu z inwerterem umozliwiajg monitorowanie parametrow pracy
kazdego modutu z osobna oraz umozliwia zmniejszenie wartosci napiecia
instalacji po stronie DC po wytgczeniu inwertera.

Parametry modutéw zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry modutéw

Parametry mechaniczne:
Parametr Wartosé Jednostka
Typ ogniwa Monokrystaliczne -
Masa 18,7 kg
Wymiary (DxSxW) 16850x1000x32 mm
Pole przekroju kabla 4 mm?
Liczba ogniw i potgczen 120 (6x20) -
Parametry elektryczne:
Moc znamionowa STC 330W W
Napiecie jatowe Voc 40,62 V
Napiecie przy mocy max. Vmp 34,14 \
Prgd zwarciowy Isc 10,15 A
Natezenie prgdu przy mocy max. Imp 9,67 A
Sprawnos¢ modutu 19,6 %
Tolerancja mocy ~Q ~+5 W
Wspotczynnik temperaturowy Isc (alsc) +0,04 %/K
Wspotczynnik temperaturowy Voc (BVoc) -0,27 %/K
Wspotczynnik temperaturowy Pmax (yPmp) -0,35 %/K
Normalna temperatura pracy ogniwa (NOCT)
Moc maksymalna Pmax 247,1 W
Napiecie jatowe Voc 38,31 \Y
Napiecie przy mocy max. Vmp 32,48 Vv
Prgd zwarciowy Isc 8,18 A
Natezenie prgdu przy mocy max. Imp 7,61 A

4.2  Optymalizatory mocy

Optymalizatory mocy sq przetwornikami DC/DC regulujgcymi napiecie
uktadu. Urzqdzenia posiadajg uktad Sledzgcy punkt mocy maksymalne;.
Projektuje sie zestaw ztozony z 76 optymalizatorow mocy. Urzgdzenia
mocowac do szyn montazowych znajdujgcych sie z tytu modutu.

Parametry optymalizatoréw mocy przedstawiono w tabeli 2.



Tabela 2. Parametry optymalizatoréw mocy

Parametry techniczne:
Parametr Wartosé Jednostka
Nominalna moc wejsciowa 720 W
Absolutne max. napiecie wejsciowe 125 Vdc
Zakres napiecia MPPT 12,5-105 Vdc
Max. prgd wejsciowy 11 Adc
Max. prgd wyjsciowy 15 Adc
Max. hapiecie wyjsciowe 85 Vdc
Bezpieczne napiecie wyjsciowe 1 Vdc
optymalizatora
Max. dopuszczalne napiecie systemu 1000 Vdc
Kategoria przepieciowa Typ I -
Itgcze MC4 -
Stopieh ochrony IP68 -

4.3 Inwerter

Inwerter jest urzgdzeniem elekiroenergetycznym  stuzgcym ¢
przeksztatcania prgdu statego uzyskanego z modutéw  fotowoltaicznych r
pragd przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej, do ktérej zosta
podtgczony. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej inwerter odtgc:
system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej ener
elektrycznej do sieci ze wzgledow bezpieczehstwa. Inwerter wyposazony jest
zabezpieczenie zapobiegajgce prgdom wstecznym. Dodatkowo pr.
wspotpracy z optymalizatorami mocy pozwala na zmniejszenie wartos
napiecia instalacji do poziomu bezpiecznego.

Monitoring instalacji  bedzie mozliwy dzieki bezprzewodowerr
potaczeniu internetowemu WIFI, zapewnione przez inwestora.

Projektuje sie 2 inwertery 3-fazowe o parametrach zgodnych z tabelg 1
3a oraz 3b.

Tabela 3a. Parametry inwertera

Parametry techniczne:

Parametr Wartosé Jednostka
Moc znamionowa prgdu przemiennego 17 000 VA
Moc maksymalna prgdu przemiennego 17 000 VA
Napiecie wyjsciowe AC 380/220 ; 400/230 Vac
Zakres napiecia wyjsciowego AC 184 —264,5 Vac




Czestotliwose 50/60 Hz

Moc max. DC STC 22 950 W
Max. napiecie wejsciowe DC 1000 Vdc
Inamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
Max. prgd wejsciowy 23 Adc

ZLabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg

Luzycie energii nocqg <2,5 W

Stopien ochrony IP65 -
Wymiary (WxSxG) 540x315x260 mm

Masa 33,2 kg

Tabela 3b. Parametry inwertera
Parametry techniczne:
Parametr Wartosé Jednostka

Moc znamionowa prgdu przemiennego 25 000 VA
Moc maksymalna prgdu przemiennego 25000 VA
Napiecie wyjsciowe AC 380/220 ; 400/230 Vac
Zakres napiecia wyjsciowego AC 184 — 264,5 Vac
Czestotliwosce 50/60 Hz

Moc max. DC STC 33750 W
Max. napiecie wejsciowe DC 1000 Vdc
Inamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
Max. prgd wejsciowy 37 Adc

Labezpieczenie przed odwrotng polaryzacjq

Zuzycie energii nocq <2,5 W

Stopieh ochrony IP65 -
Wymiary (WxSxG) 540x315x260 mm

Masa 33,2 kg

4.4  Konstrukcja

System konstrukcji  wsporczej

78:2012, PC-TUV-121.

umozliwia zamocowanie modutdw
fotowoltaicznych na dachu. Elementy konstrukcji dobrane zgodnie z projektem
posadowienia modutéw PV oraz warunkami miejscowymi. Elementy konstrukcji
wykonane bedq ze stali cynkowanej ogniowo oraz elementéw aluminiowych.
Projektuje sie konstrukcje montazu do blachodachéwki zgodnie z rysunkiem 1.
Systemy muszq charakteryzowac sie wytrzymatosciq oraz by¢ obcigzone tak,
by nie ulec uszkodzeniu lub przemieszczeniu na skutek lokalnych warunkdéw
atmosferycznych. Stosowane konstrukcje powinny posiadac¢ deklaracje
zgodnosci CE oraz posiadac certyfikat zgodnosci z wymaganiami PB-TU V-




Nalezy sprawdzic wytrzymato$¢ konstrukcji dachu ze wzgledu |
dodatkowe obcigzenie modutami fotowoltaicznymi przez osobe majagr
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno:
konstrukcyjno-budowlane;.

Rysunek 1. Konstrukcja wsporcza modutdw - system montazu ¢
blachodachdwki, uktad pionowy

—————y

Rysunek 1.
Konstrukcja wsporcza modutow — system montazu dla blachodachdwki, ukta

poziomy




Rysunek 2. Wizualizacja rozmieszczenia paneli

4.5 Rozdzielnica AC

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej tablicy znajdujgcej sie w kottowni.
Wprowadzenie przewoddéw do rozdzielnicy wykonaé za pomocq dtawic
kablowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Rozdzielnice
wyposazone zostang w ogranicznik przepie¢ oraz wytqczniki nadprgdowe
zgodnie ze schematem E-1.

4.6  Rozdzelnica DC

Projektuje sie rozdzielnice RDC miedzy modutami fotowoltaicznymi a
inwerterem, wyposazone w wktadki topikowe cylindryczne gPV  oraz
ograniczniki przepie¢ dla kazdego stringu instalacji zgodnie z rys. E-1.
Wprowadzenie przewodédw do rozdzielnicy wykonaé za pomocq dtawic
kablowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Projekiuje sie
rozdzielnice natynkowe o stopniu ochrony IP45.



4.7  Okablowanie

Po stronie DC moduty potgczone sg kablami solarnymi o podwadjne;
izolacji, odporne na promieniowanie UV o przekrojach émm?2. Kable miedzy
tgczeniami modutow fotowoltaicznych a inwerterem bedq prowadzone na
trasach kablowych ostonigtych za pomocq rur ostonowych lub korytek
kablowych, ktére bedqg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i
ktére bedqg odporne na promieniowanie UV.

W  celu potgczenia poszczegdlnych elementow  sktadowych
wykorzystuje sie ztqgcza MC4. Elementy te sq wodoszczelne i odporne na
promieniowanie UV.

Po stronie AC instalacja wykonana jest przewodami typu LgY o
przekrojach wskazanych na rysunku E-1.

5. Iabezpieczenia

5.1 Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym
zapewniona jest przez izolacje roboczg przewoddw, obudowy aparatdw i
urzgdzen. Ochrona dodatkowa przeciwporazeniowa zapewniona jest przez
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

5.2  Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy zastosowac dodatkowq ochrone przepieciowq poprzez
ograniczniki przepiec:

Dla strony DC: Typu 2 na bazie iskiernika gazowego na kazdym stringu instalacii

Dla strony AC: Typu 2: 275V/20kA

5.3 Instalacja potgczeh wyrébwnawczych

Ochrong odgromowq zostajg objete wszystkie moduty fotowoltaiczne.
Lostang one objete systemem potgczeh wyrdwnawczych. Kazdy modut
fotowoltaiczny zostanie przytgczony za pomocq przewodu miedzianego LgY
16mm? z konstrukcjg bazowg modutu.



5.4  Ochrona odgromowa

Lakres projektu nie obejmuje instalacji odgromowej. Nalezy zachowad
odpowiedniej  odlegtosci  instalacji  fotowoltaicznej od  istniejgcej
instalacji odgromowej zgodnie z wieloarkuszowqg normg PN-EN 62305 oraz w
razie potrzeby rozbudowac istniejgca instalacje aby zapewni¢ ochrone
instalacji fotowoltaicznej od wytadowan atmosferycznych.

6. Uktad pomiarowy

Rozliczenie pomiedzy dostawcq a odbiorcq za przesytang do systemu lub
pobierang energie elekiryczng realizowane bedzie w dotychczasowym
miejscu za pomocq isthiejgcego ztgcza pomiarowego zgodnie z aktualnym
zasilaniem budynku z istniejgce] sieci elekiroenergetycznej a zasilajgce;j
rozdzielnice RG. Wymiana istniejgcego licznika energii elektrycznej na
dwukierunkowy licznik energii elekirycznej odbywa sie przez zaktad
energetyczny po zgtoszeniu przytgczenia mikroinstalacii.

7. Uwagi

-Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
PN-EN 60364 i Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku — z pdzniejszymi zmianami,
Warunkami Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych tom V
oraz zasadami wiedzy technicznej,

-na drzwiczkach rozdzielnic umiescic tabliczki ostrzegawcze,

-przed oddaniem urzgdzen do eksploataciji nalezy wykona¢ w oparciu o
norme PN-HD 60364-6 niezbedne badanie odbiorcze instalacji elektryczne;j
(na podstawie stosownych ogledzin i pomiaréw),

- niezbedne jest wykonanie potgczeh wyrdwnawczych miejscowych
miedzy innymi w pomieszczeniach technicznych,

-w rozdzielnicach opisa¢ poszczegodlne obwody instalacyjne,

-przed oddaniem urzgdzen elektrycznych do eksploatacji nalezy
poinformowac uzytkownika budynku o koniecznosci wykonywania co
najmniej raz w miesigcu wytgcznikdéw roznicowo-prgdowych.



Obliczenia techniczne

Instalacja PV

Moc generatora PV 49,8 kWp
Spec. uzysk roczny 801,20 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 81,1 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 4,1 %/Rok
Energia oddana do sieci 39924 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacjq 39924 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 28 kWh/Rok
Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac: 18 764 kg / rok

Rysunek nr 3 przedstawia prognoze uzysku w ciggu roku.

Rysunek 3. Prognoza uzysku

Prognnza uzysku
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Obliczenia sprawdzajgce przytgczanej instalacji  fotowoltaicznej stan
projektowany:
- Prgd obcigzeniowy przewodu zasilajgcego inwerter o mocy P=17,00kW

P 17 000

= = 25,83 [A
V3+Uf+cosp /3 *400 0,95 41

1b=



- Prgd znamionowy
I, =1, *1,2 = 2583 1,2 = 30,99 [4]

Dobrano zabezpieczenie B32A

- Dlugotrwata obciqzalnosé przewodu

Przewdd 5x LgY 25mm2o 1, = 774
I 2L, %ty

25,83 < 30,994 < 774

- Warunek przecigzenia

1,61, < 1,451,

159,584 < 111,654

- Prgd obcigzeniowy przewodu zasilajgcego inwerter o mocy P=25,00kW
[ = P _ 15000
’ _\/§*Uf*cosg0_\/§*400*0,95

= 37,98 [4]

- Prgd znamionowy
I, =1, % 1,2 = 37,98 % 1,2 = 45,48 [A]

Dobrano zabezpieczenie B50A

- Dlugotrwata obciqzalnos¢ przewodu

Przewod 5x LgY 25mm2o 1, = 77A
1 <1, <l

37,984 < 45,484 <774

- Warunek przeciqgzenia

1,61, < 1,451,

72,77 < 111,654
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Energa

operator

Numer P/14/031187 Miejscowo$é Olsztyn Data 31-07-2014

7.1,

741,

712,

71.3.

7.1.5,

7.1.6.

1.2

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Szkola Podstawowa
Adres (Nr dzialki): Sprecowo 2
gm. Dywity , dzialka numer 18-271
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 55 kW (zwigkszenie mocy o: 15 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - QOlsztyn 1 [2]
Linia 15 kV OLSZTYN 1- DOBRE MIASTO [205]
Stacja SN/nn SPRECOWO WIE [0-0036]
Obwaod nn SZKOLA [0036-04]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] ZK-1 [00360401/ZK]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Dostosowat do zwigkszonego poboru mocy ww. stacje transformatorowa poprzez wymiang transformatora o macy 100 kVA

na jednostke o mocy 160 kVA.
Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wsptpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wn ioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Przystosowa¢ instalacjg przed- i zalicznikowa oraz uktad pomiarowy do zwigkszonego poboru mocy.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztgcze pomiarowe na zewnatrz budynku;




9.2,
9.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

roztacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: potposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej; energii elektrycznej biemej indukcyjnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
Dla pomiaru po$redniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.
b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Zapewni¢ selektywno$¢ dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.852 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Olsztyn 1
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:
Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia:

Mac transformatora w stacji: 100 kVA.
Parametry obwodu do miejsca przylaczenia: YAKY 4x70mm2 - 188m.

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV) Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przylaczeniowej, ukladu pomiarowego i zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w
Wydziale Zarzadzania Pomiarami oraz dokonac odbioru technicznego wybudowanych (przebudowanych) urzadzen.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. = -
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn



