KOSZT BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWXRIIAYKEPPRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.110126-01 spycharek
20*14 m?2 280.000
RAZEM 280.000
2|KNR-W 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1{0211-06 + |kat.lll
KNR 2-01
0307-02
1.1*0.8*(17.8*2+7.36*4+5.84)+0.4*0.8%(2.4+1.91*2)+0.4*0.8%(4.1+2.3)+0.9*0.9*1|m3 67.223
RAZEM 67.223
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.ll), pgm3
d.1/0307-02 gtebienie do wymaganego poziomu
1.1*0.8*(17.8*2+7.36*4+5.84)+0.4*0.8%(2.4+1.91*2)+0.4*0.8%(4.1+2.3)+0.9*0.9*1|m3 67.223
RAZEM 67.223
4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1{0501-01 odl.do3m
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
5/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1{1101-07
0.3*105.8 m3 31.740
RAZEM 31.740
6| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. |m3
d.1/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
0.15*105.80 m?3 15.870
RAZEM 15.870
2| Roboty fundamentowe
7|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym Beton B-10 m3
d.2|{1101-01
0.1*0.8*(17.8*2+7.36*4+5.84)+0.4*0.1*(2.4+1.91*2)+0.4*0.1*(4.1+2.3)+0.9*0.9* |m?3 6.256
0.1
RAZEM 6.256
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.2/0290-02 tawy fundamentowe
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.2/0290-02 - tawy fundamentowe
0.252 t 0.252
RAZEM 0.252
10|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2|0202-01
0.4*0.5%(17.8*2+7.36*4+5.84) m3 14.176
RAZEM 14.176
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety fi 12, stopy fu|t
d.2/0290-02 damentowe
0.013 t 0.013
RAZEM 0.013
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.2|0204-03
0.8*0.80.4 m3 0.256
RAZEM 0.256
13|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m m3
d.2|0201-01
2%0.24*0.9*(2.4+1.91*2)+0.24*0.9%(4.1+2.3) m?3 4.069
RAZEM 4.069
14| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-01
0.6%(17.8*2+7.36*4+5.84) m?2 42.528
RAZEM 42.528
15|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z paim?
d.2/0603-03 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
2%(1.1*(17.8*2+7.36*4+5.84)+0.8*(2.4+1.91*2)+0.8*(4.1+2.3))+0.9*0.4*4 m?2 177.568
RAZEM 177.568
16| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z pam?
d.2/0603-04 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nast. warstwa
2%(1.1*(17.8*2+7.36*4+5.84)+0.8*(2.4+1.91*2)+0.8*(4.1+2.3))+0.9*0.4*4 m?2 177.568
RAZEM 177.568
17|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne fundamentu z ptyt Styrodur D pionowe m?2
d.2|0608-08 ana-
logia
0.72*(17.8*2+7.36*4+5.84) m?2 51.034
RAZEM 51.034
3/ Roboty murowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla jr




KOSZT BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWXRIIAYKEPPRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych o gr. 25 cm (B-20) na zaprawie cementowo m?3
d.3/0101-05 M8
- $ciany fundamentowe
0.24*0.72%(17.8*2+7.36*4+5.84) m?3 12.248
RAZEM 12.248
19|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczkéwm?2
d.3/0108-01 betonu komérkowego dt. 49 cm
3.48*(17.74*2+7.60*2)+7.32*1.46+2.14*7.9*0.5*2+1.54*7.9*0.5*0.5*2+3*(4.2*2+ | m2 250.243
5)
RAZEM 250.243
20| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2
d.3/0127-03
3%(4.18+2.82+4.4+2.06+2.52+4.18+7.32) m?2 82.440
RAZEM 82.440
21|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2
d.3/0127-03
3*(1.2*6+2*4.18+1.14+1.1) m?2 53.400
RAZEM 53.400
22|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegi szt
d.3/0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustészt
d.3|0126-01 kow
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegi szt
d.3/0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/202 0160-01
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
26|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/202 0160-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
27|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/202 0160-01
4*2.30 m 9.200
RAZEM 9.200
28|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/202 0160-01
2*1.3 m 2.600
RAZEM 2.600
29|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/202 0160-01
2*1.1 m 2.200
RAZEM 2.200
30{NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/202 0160-01
21.8 m 3.600
RAZEM 3.600
4/ Roboty betonowe
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi6 |t
d.4|0290-01 wience
0.072 t 0.072
RAZEM 0.072
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - AllIN fi 12 prety ze4t
d.4/0290-02 browane wience
0.27 t 0.270
RAZEM 0.270
33|KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.4/0212-12
0.24*0.24*(17.14+13.14+2%4.2+5.48+7.3+7.3) m?3 3.385
RAZEM 3.385
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie fi 6 stit
d.4|/0290-01 py
0.004 t 0.004
RAZEM 0.004
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - fi 16 prety zebrowalt
d.4/0290-02 - stupy
0.026 t 0.026
RAZEM 0.026
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36|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.4|0208-01
0.24*0.24*4.14 m?3 0.238
RAZEM 0.238
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 bet
d.4|/0290-01
0.009 t 0.009
RAZEM 0.009
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - fi 12 prety zebrowalt
d.4/0290-02 - belki
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - fi 16 prety zebrowalt
d.4/0290-02 - belki
0.027 t 0.027
RAZEM 0.027
40/ KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.4/0210-01
0.24*0.24*(4.2+2.32) m3 0.376
RAZEM 0.376
41/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi6 |t
d.4/0290-01 trzpienie
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - fi 12 prety zebrowal|t
d.4/0290-02 - trzpienie
0.041 t 0.041
RAZEM 0.041
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.4|0208-01
0.24*0.24*(1.39*3+1.48*5) m3 0.666
RAZEM 0.666
5/Strop
44| KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.5{4005-01
8.30*12+7.95*9 mb 171.150
RAZEM 171.150
45/KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m?2
d.5|4007-01
108.10 m?2 108.100
RAZEM 108.100
46| KNR 2-02 Izolacje termiczna systemowa z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.5/0613-03
108.10 m?2 108.100
RAZEM 108.100
47/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m?2
d.5|0604-02
108.10 m?2 108.100
RAZEM 108.100
48 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.5/202 2030-01
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
6/Dach
49/KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.6|0616-01
0.24*(17.74*2+7.90*2) m?2 12.307
RAZEM 12.307
50| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.6|0406-02 drew.
0.36+0.15+0.14+0.07 m3 0.720
drew.
RAZEM 0.720
51|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m?3
d.6|0408-05
2.44+0.53 m?3 2.970
RAZEM 2.970
52|KNR 2-02 Miecze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0408-01
0.10 m?3 0.100
RAZEM 0.100
53|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy najm3
d.6/0406-05 syc.- belka kalenicowa drew.
0.47 m3 0.470
drew.
RAZEM 0.470
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54|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-03 drew.
0.15 m3 0.150
drew.
RAZEM 0.150
55|KNR 2-02  |jetki przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0408-01
0.23+0.31 m?3 0.540
RAZEM 0.540
56|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m?2
d.6|0604-02
5.07*18.3+11*5.07+7.3*4.58 m?2 181.985
RAZEM 181.985
57|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - wiatroizqm?
d.6|0604-02 cja
5.07*18.3+11*5.07+7.3*4.58 m?2 181.985
RAZEM 181.985
58/ KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 30 cm m2
d.6/0101-04
5.07*18.3+11*5.07+7.3*4.58 m?2 181.985
RAZEM 181.985
59|KNR 2-02 Izolacje termiczna systemowa z ptyt uktadanych na sucho m?2
d.6/0613-03
5.07*18.3+11*5.07+7.3*4.58-2.7*4.5 m?2 169.835
RAZEM 169.835
60|KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci d m?2
d.6/0802-02 60% i pow. ponad 50 m2
5.07*18.3+11*5.07+7.3*4.58 m?2 181.985
RAZEM 181.985
61|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m
d.6/0802-10 gasiory
18.30 m 18.300
RAZEM 18.300
62|KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m?2
d.6/0802-08 obroébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
18.30*3 m?2 54.900
RAZEM 54.900
63|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m
d.6/0802-09 wiatrownice szczytowe
4*5.10+2*4.58 m 29.560
RAZEM 29.560
64| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.6/202 0539-04
2%18.30 m 36.600
RAZEM 36.600
65/KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m?2
d.6/0802-08 obroébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
0.50*4.58 m?2 2.290
RAZEM 2.290
66| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.6/0522-02 tytan-cynk
2%18.30 m 36.600
RAZEM 36.600
67|KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sty{m
d.6/0529-02 tan-cynk
3.40*4+5 m 18.600
RAZEM 18.600
68|KNR AT-09 |Montaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.6/0104-05 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|Podtogi
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?2
d.7/0607-01 sadzkowe
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
70/KNR 2-02 Izolacja termoizolacyjna grubosci 15 cm m?2
d.7/0609-03
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
71/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- m?2
d.7/0607-01 sadzkowe
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
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72|KNR 2-02 Podkiady betonowe grubosci 6 cm z betonu C8/10 (B10) m3
d.7|{1101-02
105.80*0.06 m?3 6.348
RAZEM 6.348
73|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwykta m?2
d.7/1118-05
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
74/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.7|{1119-01
2%(4.18*2+2.7*2+1.2*6)+2.5*2+2.06*2+1.14*2+5*2+3.76*2-2.6-1+2*5.10-2*0.9- |m 123.560
1.9+4.04*4+2.52*4+4.2*2+1.38*2-0.9*4+4.4*2+2.02*2-3*0.9+1.78*2+2.06*2-2*
0.9
RAZEM 123.560
8| Tynki, malowanie i okladziny wewnetrzne
75/KNR-W 2-02 | Tynki wewn. cementowe kat.lll wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.8/0818-01
3*(17.74*2+7.60%2)+7.32*1.46+2.14*7.9*0.5*2+1.54*7.9*0.5*0.5*2+3*(4.2*2+5)+ | m2 444.196
2*3%(4.18+2.82+4.4+2.06+2.52+4.18+7.32)+3*(1.2*6+2*4.18+1.14+1.1)
RAZEM 444.196
76| KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.ll na osciezach otworéw o pow.ponad 3m2 m?2
d.8/0810-03 szer.20cm
0.15%(0.8*2+4*0.9+1.5*3*2+2*2+1.5*4+2*1.9+4*2 35+2.6+2.35*2+5*0.9+10*2+14 m2 16.290
2.1*2+2*0.9+4*2.1+0.8*5+10*2)
RAZEM 16.290
77/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.8/1510-01 gtadkich bez gruntowania
444.196+16.29-103.74 m?2 356.746
RAZEM 356.746
78/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsm?2
d.8/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
105.80 m?2 105.800
RAZEM 105.800
79/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej glazura do wysoko$ci|m?2
d.8/0829-03 m
2%2%(3.08*2+1.2*8+4*1+1.5*2)+2*2.5+1.14*2+1.1*2+0.90+2.06*2-0.9*2 m?2 103.740
RAZEM 103.740
9| Stolarka okienna i drzwiowa
80|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obré|m?2
d.9/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.5%1.5*2+2*1.5*2 m?2 10.500
RAZEM 10.500
81|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.9/0129-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
82|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.9|1104-02
2*1.3+5%0.588+8%0.294 m?2 7.892
RAZEM 7.892
83|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2szt
d.9/1017-02 fabrycznie wykonczone
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
10| Elewacja
84|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listw |m
d.10/2629-01 startowych do podfoza z gazobetonu
17.74*2+7.6*2 m 50.680
RAZEM 50.680
85|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przyklejenie ptyt stym?2
d.10/2621-01 ropianowych gr.3 cm na osciezach
0.25%(2%(0.9*2+0.8)+2%(1.5*2+1.5)+2*(2+2*1.5)+2.1*2+1+2.6+2*2.35+2*(1.9+2* |m?2 12.475
2.35))
RAZEM 12.475
86|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRY VI m?2
d.10/2621-05 DRYSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.15 cm na $cianach
7.32*4.76+17.74*3.48+3.48*(17.74-7.32)+2.14*7.9*0.5*2+1.54*7.9*0.5*0.5*2+ |m?2 182.277
7.6*3.48
RAZEM 182.277
87|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRY VI m?2
d.10/2621-06 DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
7.32*4.76+17.74*3.48+3.48*(17.74-7.32)+2.14*7.9*0.5*2+1.54*7.9*0.5*0.5*2+ |m? 182.277
7.6*3.48
RAZEM 182.277
88|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRY VI m?2
d.10/2621-07 DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
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0.25%(2%(0.9*2+0.8)+2%(1.5*2+1.5)+2*(2+2*1.5)+2.1*2+1+2.6+2*2.35+2*(1.9+2* |m?2 12.475
2.35))
RAZEM 12.475
89|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - tynk cienkowar m?2
d.10|2630-02 twowy Dryvit
182.277+12.475 m?2 194.752
RAZEM 194.752
11|Zagospodarowanie terenu
90|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.11/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
9.51%(4.15+1.5+2.93+5.67+2.94)+5*4.15+11.84*33.6+(14.03-11.84)*(33.6-9.02)* m2 1030.174
0.5+(23.45-14.03)*9.02+6.28*8+5*23.6+5*33.6
RAZEM 1030.174
91|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?2
d.11/0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
9.51%(4.15+1.5+2.93+5.67+2.94)+5*4.15+11.84*33.6+(14.03-11.84)*(33.6-9.02)* m2 1030.174
0.5+(23.45-14.03)*9.02+6.28*8+5*23.6+5*33.6
RAZEM 1030.174
92|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.11/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
9.51%(4.15+1.5+2.93+5.67+2.94)+5*4.15+11.84*33.6+(14.03-11.84)*(33.6-9.02)* m2 1030.174
0.5+(23.45-14.03)*9.02+6.28*8+5*23.6+5*33.6
RAZEM 1030.174
93|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy | m?2
d.11/0105-07 po zageszcz.
9.51%(4.15+1.5+2.93+5.67+2.94)+5*4.15+11.84*33.6+(14.03-11.84)*(33.6-9.02)* m2 1030.174
0.5+(23.45-14.03)*9.02+6.28*8+5*23.6+5*33.6
RAZEM 1030.174
94| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 |m?
d.11/231 0511-01 |cm - do 10 elementéw/m2
9.51%(4.15+1.5+2.93+5.67+2.94)+5*4.15+11.84*33.6+(14.03-11.84)*(33.6-9.02)* m2 1030.174
0.5+(23.45-14.03)*9.02+6.28*8+5*23.6+5*33.6
RAZEM 1030.174
95|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskier m
d.11/0407-03
9.51+2.94+5.67+2.93+1.5+4.15*2+23.6+7.2*2+23.45+33.6 m 125.900
RAZEM 125.900
96|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia geokratg komorkowa m?2
d.11|0407-02
5*23.6+5*33.6 m?2 286.000
RAZEM 286.000
97|KNP 01 Wypetnienie ziemig powierzchni w kratach na skarpach o nachyleniu ponizej 1:3 | m?2
d.11|1244-01.01
5*23.6+5*33.6 m?2 286.000
RAZEM 286.000
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