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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczgcego wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz ochrony odgromowej w zwigzku z budowg Swietlicy w
miejscowosci Brgchnéwko.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa do celow projektowych,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),
- Rzuty architektoniczne,

- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zalicznikowe przytgcze kablowe nN 0,4kV,

- Rozdzielnica elektryczna TP;

- Obwody instalacyjne oswietlenia i gniazd wtykowych,

- Obwody instalacyjne oswietlenia AW - ,oswietlenia awaryjnego”,

- Wytgczniki p.poz.,

- Urzgdzenia ochrony od przepiec¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
- Instalacja odgromowa,

- Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej,

- Oswietlenie zewnetrzne terenu.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn.
Zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012
r. poz. 1059).

ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 roku poz. 462);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
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dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93,
poz. 623).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

NORMY

o PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje — lub réwnowazne.

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— lub réwnowazne.

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego— lub réwnowazne.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym-—
lub rbwnowazne.

o PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi- lub rownowazne.

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi- lub rownowazne.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne— lub
réwnowazne.

o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie— lub rownowazne.

o PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych— lub rownowazne.

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami— lub
réwnowazne.

e PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe— lub réwnowazne.

o PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie— lub réwnowazne.
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e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata
przewoddw— lub réwnowazne.

e PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego— lub rownowazne.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. — lub rownowazne.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. — lub rownowazne.

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach. — lub rownowazne.

e PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymaganh dotyczacych oswietlenia— lub rownowazne.

e PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych - Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku— lub
réwnowazne.

e PN-EN 13032-2:2010 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych -- Czes¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw— lub réwnowazne.

o PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
badania— lub réwnowazne.

o PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)
— lub réwnowazne.

o PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne— lub
rébwnowazne.

e PN-EN 62305-1,2,3,4:2011 Ochrona odgromowa— lub réwnowazne.

4. ZALOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentaciji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych,
ktére zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajgcych zakres
dokumentacji projektowej. Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatow
przywotane w dokumentacji projektowej stuzg okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

5. PRZYLACZA KABLOWE nN 0,4kV

Nie dotyczy. Zasilanie wykonac z istniejgcego ZK.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TP

Do zasilania urzadzen elektrycznych w obiekcie projektuje sie rozdzielnice
elektryczng oznaczong jakoTP. Nalezy zastosowac¢ obudowe o minimalnej ilosci
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modutow w rzedzie jak na rys E-1. — zamykang na klucz. Niniejsze rozdzielnica
winna by¢ zgodne z normg PN-EN 61439-3. Rozdzielnice zamontowac w miejscu
zgodnie z rys. E-3. Zabezpieczenia giéwne przedmiotowej rozdzielnicy bedg
spetniaty wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe o char. C zlokalizowane w
gtébwnej rozdzielnicy TP. Wewnetrzng linie zasilajgcg wykona¢ przewodami jak na
rysunkach.

7. OBWODY INSTALACJI 3-FAZOWEJ 400V

W obiekcie projektuje sie obwody 3-fazowe 400V do zasilania:

- kuchni indykcyjnej ;

- gniazd 400 V

Gniazda 400V zainstalowac na wysokosci min. 1,0 m od posadzki - ostateczng
wysoko$¢ dostosowac na etapie prac montazowych w porozumieniu z Inwestorem.
Projektowane obwody 3-fazowe 400V bedg zabezpieczone wytgcznikami
instalacyjnymi nadprgdowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej TP.

8. OBWODY INSTALACYJNE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody instalacji oswietleniowej wykona¢ przewodami o typach i przekrojach
podanych na schemacie rozdzielnicy TP zgodnie z rys.E-3. W pomieszczeniach
przewody uktadac pod tynkiem.

W pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych wytgczniki zainstalowac na
wysokosci nie mniejszej niz 1,1m i nie wiekszej niz 1,2m od poziomu posadzki —
ostateczng lokalizacje tgcznikéw dostosowac na etapie prac montazowych w
porozumieniu z Inwestorem.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami norm.

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami o typach i przekrojach
podanych na schemacie rozdzielnicy TP zgodnie z rys.E-1. Obwody gniazd
zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadpragdowymi znajdujgcymi sie w
rozdzielnicy.

Gniazda nalezy montowac¢ w puszkach gtebokich z zastosowaniem do potgczen
(przede wszystkim przewodow ochronnych) dodatkowych zaciskow
umozliwiajgcych réwnolegte podtgczenie gniazd wtykowych do obwodow. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda hermetyczne.

Wysokos¢ montazu gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem w zaleznosci od potrzeb oraz
zastosowanej technologii.

Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci typu TN-S.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami norm. Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania i
pomiary odbiorcze zakonnczone protokotem.

Lokalizacje gniazd wtykowych przedstawiono na rys.E-3.

8A. TABLICA MULTIMEDIALNA - ZASILANIE

Tablicg multimedialng o mocy P=4,2 kW zasili¢ wydzielonym obwodem z rozdzielnicy
TP przewodem YDYp 5x2,5 mm?. Pozostawi¢ zapas przewodu zasilajgcego o dt. ok.
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5 mb. Jako zabezpieczenie nadpragdowe zastosowac wytgczniki 3xS301 10A o
charakterystyce ,D”. Obwdd zabezpieczy¢ dodatkowo wytgcznikiem
réznicowoprgdowym o prgdzie roznicowym Al=30 mA. Dodatkowo od szafy RAKS
do tablicy multimedialnej doprowadzi¢ przewdd typu ,skretka” kat. 6.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego w miejscach wskazanych na rys E-2.
wyposazone w uktady podtrzymujgce (1h) na wypadek przerw w zasilaniu obiektu.
Przedmiotowe oprawy w przypadku zaniku napiecia zasilania samoczynnie
przetgczajg sie w tryb pracy awaryjny. Ponadto nad wyjsciami ewakuacyjnymi z
obiektu i w kierunku tych wyjs¢ projektuje sie oprawy oswietleniowe wskazujgce
kierunek ewakuaciji .

Przewody prowadzone po konstrukcji fatwopalnej wciggng¢ do rur ostonowych RL.

10. WYLACZNIKI P.POZ.

Przyciski p.poz. projektuje sie przy gtdownych wyjsciach ewakuacyjnych z obiektu na
zewnatrz. Przyciski p.poz. projektuje sie na bazie wytgcznika DPX z wyzwalaczem
wzrostowym wspotpracujgcym z przyciskami p.poz.

Obwody zasilajgce wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5 mm?Z.

11. URZADZENIA OCHRONY OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH |
LACZENIOWYCH

Zgodnie z obowigzujgcg normg projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé
tgczeniowych. Jako ochrone zastosowacé ogranicznik przepie¢ typ podany na
schemacie gtdéwnej rozdzielnicy elektrycznej TP zgodnie z rys. E-1.

12. INSTALACJA WYROWNAWCZA

Wewnatrz pomieszczen do instalacji wyréwnawczej podtgczy¢ wszystkie instalacje,
urzgdzenia, konstrukcje stalowe (stelaze, pofki, stupy wsporcze), zaciski PE w
rozdzielnicy, konstrukcje stalowe wyposazenia budynku, rurociggi metalowe
technologiczne i sanitarne.

Rezystancja szyny R=10Q.

13. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z normg PN-EN 62305 na przedmiotowym obiekcie jest wymagana
instalacja odgromowa. Po przeprowadzeniu symulacji obliczen ochrony odgromowe;j
nalezy zastosowac IV klase LPS.

Dach budynku pokryty bedzie dachéwkg ceramiczng.

Nalezy zastosowaé zwody poziome z drutu FeZn 8mm prowadzone na wspornikach
odgromowych. Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w
grubosciennych rurkach PCV (alternatywnie zastosowac¢ przewody izolowane) i
potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi FeZn 30x4mm za pomocg uchwytéw
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krzyzowych w skrzynkach kontrolnych (alternatywnie w podziemnych studzienkach
odgromowych). Zabrania sie krzyzowa¢ przewodoéw odprowadzajgcych z
wentylatorami, oknami, drzwiami i bramami wjazdowymi. Uziemienie (otok) wykonac
jako poziome z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na gtebokosci min. 0,5m w
odlegtosci min. 1m od fundamentu budynku/alternatywnie zaleca sie wykonanie
uziomu fundamentowego.

Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajgce ponad dach (w tym wywietrzaki i
wentylatory) nalezy ochronié¢ iglicami odgromowymi przytgczonymi do ukfadu
zwodow poziomych drutem FeZn 8mm. Nalezy zachowac odstep koordynacyjny min.
0,5m. Ponadto wszystkie elementy metalowe dachu (w tym rynny itp.) nalezy
przytgczy¢ do uktadu zwoddw poziomych drutem FeZn 8mm.

Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rezystancja uziemienia R<10Q.

W miejscach drzwi wejsciowych i bram wjazdowych do budynku bednarke uktadac w
rurach ostonowych o $r. 50mm.

Catos¢ wykonac zgodnie z rys.E-4 .

14. URZADZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi¢ bedzie zgodnie z

PN-HD 60364-4-41 samoczynne wytgczanie zasilania a ochrone podstawowg -
izolacja podstawowa czesci czynnych, obudowy, ostony. Jako uzupetnienie
podstawowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru
przewidziano wytgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie wyzwalajgcym lan nie
wiekszym od 30mA. Z przewodem PE potgczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych,
metalowe obudowy urzgdzen rozdzielczych i technologicznych, metalowe
konstrukcje stropu oraz korytka instalacyjne, a takze metalowe obudowy opraw
oswietleniowych. Potgczenia wykona¢ przewodem DY 6 mmz.

Skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

15. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

Oswietlenie na elewacji obiektu:

Do oswietlenia zewnetrznego placu orazn elewacji obiektu projektuje sie oprawy
oswietleniowe — naswietlacze typu LED o mocy 10W i stopniu ochrony IP66
zamontowane na elewacji obiektu w miejscach wskazanych na rys. E-2.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm: uktadanym od
gtébwnej rozdzielnicy elektrycznej TP.

15A. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Zaleca sie zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczenia kosztow
eksploatacji urzgdzen elektrycznych oraz ochrony srodowiska.

Minimalna moc instalacji fotowoltaicznej jaka powinna by¢ zainstalowana to
P=10 kw.
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16. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

16.1. Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych, przepisami i normami.

16.2. Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy
wykonac¢ w oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w
zakresie sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej, linii kablowych (na
podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiarow i sprawdzenia dziatania lub stanu
urzgdzen elektrycznych) zakohczone protokotem.

16.3. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

16.4. Zakres robot objety opracowaniem winna wykonac jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym wiasciwe wykonanie robot.

16.5. Obwody instalacyjne w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposob trwaty.

16.6. Przewody kabelkowe winny posiadac¢ izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

16.7. Urzadzenia zalicznikowe pozostajg na majgtku Inwestora.

16.8. Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegétowe rozmieszczenie osprzetu
uzgodnic¢ z Inwestorem.

16.9. Wykonanie robot podlega odbiorowi przez Inwestora (inspektora nadzoru
inwestorskiego).

16.10. Nie wykonywac szeregowego tgczenia przewodu ochronnego PE na stykach
ochronnych poszczegoélnych urzgdzen i zestawdw gniazd (tgczy¢ przelotowo bez
przecinania przewodu lub rownolegle poprzez osobny zacisk rozgatezny).

16.11. Przed oddaniem urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowac
uzytkownika obiektu o koniecznosci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu
wytgcznikow réznicowo - prgdowych.

16.12. Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci

na podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.

Projektant:
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