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Opis techniczny projektu technicznego
Budowy swietlicy wiejskiej z infrastrukturg techniczng na
dz.43/17 1 63/2 w miejscowosci Brachnowko

1. Dane ogolne.

1.1 Inwestor

Urzad Gminy Chetmza
Ul. Wodna 2
87-140 Chelmza

1.2 Jednostka projektowa

Pracownia KAD

Dorota Adamczyk

ul. Bartkiewiczéwny 82/1
87-100 Torun

1.3. Podstawa opracowania.

Dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
e Bezposrednie ustalenia ze Zleceniodawca
Wizja lokalna;
Mape do celéw projektowych wyk. AZYMUT Stawomir Majewski;
Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
Literatura przedmiotu, katalogi materiatéw,

1.4. Lokalizacja inwestycji.

m. Bragchnéwko, 87-140 Chetmza,
dz.nr 43/171i63/2, obreb ew. 0004 Brachndwko; jednostka ewidencyjna: 041502_2 Chetmza-
gmina;

1.5. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projekt budowlany obejmuje budowe nowego budynku $wietlicy wiejskiej
w Brachnéwku w gminie Chelmza. Bedzie to obiekt sktadajacy sie z sali przeznaczonej do 50
0s0b, zaplecza kuchennego, sanitarnego i technicznego.

Obiekt jednokondygnacyjny, zostal =zaprojektowany w technologii tradycyjne;j
murowanej z bloczkow z betonu komoérkowego, ze stropami oraz dachem w Kkonstrukcji
drewnianej wielospadowej, kryty blacha na rabek stojacy.

Rozbiorka istniejagcego budynku S$wietlicy na terenie dz. 43/17- wg odrebnego
opracowania.
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1.6. Rodzaj i kategoria obiektu
budowlanego.

Projektowany obiekt do budynek swietlicy wiejskiej w m. Brachnéwko, gm. Chetmza, dz. 43/17 i
63/2. Kategoria IX.

1.7. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowalnego.

Projekt budowlany obejmuje budowe nowego budynku $wietlicy wiejskiej w Bragchndwku
w gminie Chetmza dla uzytku Kota Gospodyn Wiejskich oraz spotecznosci zamieszkujacej wie$
Brachnéwko. Budynek jest dostepny w tym dostepny dla os6b niepeinosprawnych.

Bedzie to obiekt sktadajgcy sie z sali przeznaczonej do 50 osdb, holu z szatnig, zaplecza
kuchennego, sanitarnego- toaleta dla niepelnosprawnych, toaleta damska i meska i
technicznego- pom. techniczne z pompg ciepta, pom. porzadkowe i magazynowe oraz pom.
gospodarczego z wejSciem z zewnatrz dla Kola Gospodyn Wiejskich. Nad parterem
zaprojektowano cze$ciowo przestrzen techniczng na urzadzenia wentylacyjne i magazynowa.

Budynek $wietlicy wiejskiej bedzie obiektem innowacyjnym poprzez zaprojektowanie w
gtownej sali interaktywnej $ciany multimedialnej o wymiarach 3,5x1,9m, ktéra bedzie pelnita
funkcje edukacyjna i rozrywkowa dla mieszkancéw np. poprzez mozliwo$¢ poprowadzenia z jej
wykorzystaniem zaje¢ nauki jezyka angielskiego, quizéw ekologicznych oraz ze znajomosci
terenu Gminy Chetmza. Tablica moze réwniez peti¢ funkcje ekranu do wyswietlania filmow czy
zaje¢ ruchowych i zreczno$ciowych- rozwijanie kreatywnos$ci, spostrzegawczosci i refleksu.

1.8. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

1.8.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego wg decyzji
o warunkach zabudowy:

a) wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonego
terenu: 0,08 ( 0,04-0,20)

b) szeroko$¢ elewacji frontowej: 17,68m (max 35m);

c) wysoko$¢ do okapu od projektowanego poziomu terenu: 3,12m (2,5-4,5m);

d) geometria dachéw: dach wielospadowy o kacie nachylenia 34 (dach ptaski, dwuspadowy lub
wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 100- 459);

e) wysokos¢ budynku: 6,78m, 1 kondygnacja, (max 9m, max 2 kondygnacje nadziemne);

1.8.2. Rozwiazania materiatowo-konstrukcyjne:
1.8.2.1. Fundamenty- wg projektu technicznego;
1.8.2.2. [zolacje przeciwwilgociowe.
- izolacja posadzek na gruncie- 1x folia PE;
1.8.2.3. Rozwigzanie przegréd zewnetrznych.
Przewidziano wykonanie $ciany zewnetrznej z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24cm z
ociepleniem 20cm.
1.8.2.4. Sciana wewnetrzna.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 6¢cm, 12cm i 24cm.
1.8.2.5. Izolacje termiczne.
a) ocieplenie $cian zewnetrznych- styropian gr. 20cm;
b) ocieplenie dachu- wetna mineralna gr. 30cm;
c) ocieplenie podtogi na gruncie- styropian elastyczny gr. 15cm.
1.8.2.6. Wierice i nadproza- wg projektu technicznego;
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1.8.2.7. Dach:
- blacha na rabek;
- deskowanie petne /0SB gr.2,2cm;
- kontrtaty gr. 4cm;
- folia paroprzepuszczalna x1;
- welna pomiedzy krokwiami gr. 30cm;
- folia paroizolacyjna x1;
- plyty g-k gr. 1,25cm.
1.8.2.8. Elewacje:
Sciany tynkowane w kolorze RAL7024 i 9003 oraz z oktadzing z plytki klinkierowej ceglanej.
Szczyty budynku z oktadziny drewnopodobne;j.
1.8.2.9. Pokrycie dachu- porycie dachu z blachy na rabek stojacy ze spadkiem 34 i 299;
1.8.2.10. Obrébki dachowe.
Orynnowanie, obrdbki blacharskie komindw i wywiewek wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. Obrébki, rynny i rury spustowe w kolorze
ciemnoszarym.
1.8.2.11. Okna.
Stolarka okienna PCV lub aluminiowa o wspétczynniku k=0,9 W/m2K wg zestawienia stolarki w
kolorze ciemnoszarym.
1.8.2.12. Drzwi.
Drzwi wejsciowe aluminiowo-szklane o wspétczynniku k=1,3 W/m2K wg zestawienia stolarki w
kolorze ciemnoszarym.
1.8.2.13. Posadzki i podtogi:
b) przyziemie:
- terakota gr.2cm;
- wylewka cementowa zbrojona siatkg gr.8cm;
- ocieplenie- styropian gr. 15cm;
- izolacja PE x1;
- beton C12/15 gr. 10cm;
- zageszczony piasek gr. 30cm.
c) poddasze:
- plyta OSB gr.2,2cm;
- welna pomiedzy belkami gr. 20cm;
- ptyty g-k gr. 1,25cm.
1.8.2.14. Sufity.
Sufity na ruszcie aluminiowym z ptyt kartom-gips.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ ptyty odporne na wilgo¢.
1.8.2.15. Parapety.
Parapety zewnetrzne- stalowe, ocynkowane w kolorze stolarki okienne;.
Parapety wewnetrzne- z PCV lub kamienne.
1.8.2.16. Schody:
Schody zewnetrzne na taras projektuje sie jako zelbetowe, wykonczone ptytkami
antyposlizgowymi.
1.8.2.17. Nawierzchnia zewnetrzna:
Projektuje sie z kostki betonowej prasowanej grubosci 8,0cm na podtozu z chudego betonu gr.
15,0cm i piasku gr. 10,0cm.
Przed gtéwnym wejSciem do budynku przewiduje sie wbudowang metalowg wycieraczke.
1.8.2.18. Balustrady.
Balustrady na tarasie projektuje sie metalowe w kolorze ciemnoszarym do wysokos$ci 110cm.
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1.8.2.19. Wytaz dachowy.

Projektuje sie wytaz na poddasze w suficie w holu i pod zadaszeniem przed gtéwnym wejsciem
do budynku o wym. 80x100cm oraz wytaz dachowy w formie okna potaciowego o wymiarach
70x120cm.

1.9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura: 1003,37 m®
b) zestawienie powierzchni:

0.01.SALA - 104,00 m?;
0.02. KUCHNIA - 17,89 m%;
0.03 KORYTARZ - 4,93m?;
0.04 POM. TECHNICZNE - 4,88 m?;
0.05 POM. GOSPODARCZE - 3,56 m%;
0.06. HOL - 26,08 mz;
0.07. SZATNIA - 2,25 m?;
0.08 TOALETA NP - 5,00 mz
0.09. TOALETA DAMSKA - 3,83 mz;
0.10. TOALETA MESKA - 4,18 mz;
0.11 POM. PORZADKOWE/MAGAZYN - 7,93 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 184,53 m?

c) wysoko$¢- 6,87m;

d) max dtugos¢- 17,86m;
e) max szerokos¢- 13,88m;
f) liczba kondygnacji- 1.

1.10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono proste warunki gruntowe, warstwy gruntéw jednorodnych
roéwnolegte do powierzchni terenu. Poziom posadowienia fundamentu znajduje sie powyzej
poziomu wystepowania wéd gruntowych (napietego zwierciadta wody). Majac na uwadze
powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe - kategoria geotechniczna gruntu I.

1.11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne.

Budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez:

- uksztattowanie terenu wokoét budynku, aby osoba poruszajaca sie na wézku mogta
podjechac¢ pod drzwi gtéwne i na taras od strony dz. 63/2;

- ZzZapewnienie miejsca postojowego przed budynkiem;

- brak progow;

- zaprojektowanie toalety przystosowanej dla osoby poruszajgcej sie na wozku na parterze;
- wszystkie wigczniki w budynku projektuje sie na wysokosci do 120cm;

- wszystkie drzwi maja szeroko$¢ min. 90cm.

Budynek jest dostepny rowniez dla os6b z psem asystujgcym i psem przewodnikiem.
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Budynek spetnia wszystkie wymagania o dostepnosci dla os6b z niepelnosprawnosciami i
szczegblnymi potrzebami z Ustawy z dn. 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostepno$ci
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami.

1.12. Parametry techniczne obiektu budowlanego chrakteryzujace wptyw obiektu
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekéw- wg projektu technicznego;

b) emisja zanieczyszczen - budynek spetnia warunki ochrony atmosfery,

c) emisja hatasow i wibracji - przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie budynku nie
bedzie Zrodtem hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

d) odpady- wedtug zasad organizacji usuwania nieczystos$ci obowiazujacych na terenie
gminy Chetmza;

e) istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi ( gleba, wody powierzchniowe i podziemne)-
brak oddziatywania;

1.13. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:
EPu.w =70 [KWh/(m2xrok)].

b) dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna;

c) analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

W budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej jako zZrodto
ciepta zaprojektowano kottownie z pompa ciepta. Instalacja ta bedzie wspomagana przez
instalacje fotowoltaiczng- ktéra zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 pozycja 762 zaliczana jest do wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto co dalsza analize czyni bezpodstawng
i bezprzedmiotowa.

1.14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktdre automatycznie reguluja temperature.

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608) w budynku projektuje sie
ogrzewanie automatycznie regulujgce temperature w pomieszczeniu.

1.15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

- wentylacja mechaniczna;

- instalacja c.o0. z kottowni (pompa ciepta) w budynku;
- instalacja elektryczna tréjfazowa;

- instalacja wodno-kanalizacyjna;

- instalacja fotowoltaiki;
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1.16. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.16.1. Powierzchnia uzytkowa:

184,53mz2, Wysoko$¢ max-6,87m, budynek N, 1 kondygnacja;
1.16.2. klasyfikacja pozarowa: kategoria ZLII], ilo§¢ os6b max 50;

1.16.3. gesto$¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy;
1.16.4. brak zagrozenia wybuchem;

1.16.5. klasa odpornosci pozarowej i odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:

Rodzaj konstrukcji

Wymagana klasa
odpornosci ogniowej ,D”

Gléwna konstrukcja no$na R-30
Konstrukcja dachu -
Strop REI 30
Sciany zewnetrzne EI-30

Sciany wewnetrzna

Przekrycie dachu

1.16.6. podziat na strefy pozarowe i dymowe:
1 strefa pozarowa o powierzchni 184,53mz.

1.16.7. odlegtosci od obiektéw sagsiadujgcych na dziatkach- 35,00m od obiektu na dz. 43/7.

1.16.8. warunki ewakuacji:
a) drzwi wyjSciowe x2 ze skrzydtem min. 90cm na zewnatrz;

b) wszystkie drzwi na drogach ewakuacji, posiadaja minimalne wymiary 90x200 cm,

c) dtugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego:

- w strefach pozarowych ZLIII- 40m - warunek spetniony;

d) dojscie ewakuacyjne:
- dla ZLIII max 30m- warunek spetniony;

e) skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym

otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;j.

Jako rozwigzanie

eliminujace ten problem dopuszcza sie zastosowanie samozamykaczy drzwiowych,

f) elementy wystroju wnetrz, instalacje, grzejniki i inne urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w
spos6b nie zmniejszajacy wymiaréw drog ewakuacyjnych ponizej wartoSci wymaganych
przez przepisy techniczno-budowlane,

g) zabezpieczenia techniczne - dla speinienia wymagan ochrony przeciwpozarowej, nalezy
przewidzie¢ nastepujgce zabezpieczenia i instalacje techniczne dla catosci obiektu:
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- wylacznik p.poz przy gtéwnym wejsciu do budynku,
- przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw
niepalnych,
- instalacja odgromowsa,

1.16.9. instalacje przewodéw wykonaé z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia;
1.16.10. wyposazenie w urzadzenia gasnicze
- oSwietlenie ewakuacyjne;
1.16.11. wyposazenie w gasnice
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i teren6w(Dz.U. Nr 109p0z.719) jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczegdlnych:
-na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL IIl w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym;
1.16.12. droga pozarowa -nie jest wymagana;
1.16.13. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s
zapewniajg tgcznie 2 hydranty: projektowany hydrant na dziatce inwestora ( 7dm3/s) oraz
istniejacy hydrant w odlegto$ci 70m od projektowanego budynku ( 7dm3/s). Oba hydranty
spelniajg wymog zapewnienia ilo$ci 5dm3/s wody dla jednostki osadniczej ponizej 2000
mieszkancéw ( zaswiadczenie z dnia 21.10.2021).
1.16.14. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
1.16.15. Pozarowy wyltacznik pradu, miejsca lokalizacji gasnic, drogi i wyjscia ewakuacyjne
nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN-N-01265.
1.16.16. Wszystkie stosowane materialty winny posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty
i deklaracje zgodnosci oraz §wiadectwa dopuszczenia, a takze spetnia¢ wymagania
zalacznika nr 3 Warunkéw Technicznych.
1.16.17. W obiekcie nalezy powiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje postepowania w razie
pozaru wraz z telefonami alarmowymi.
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